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PARTIE 1

1.01

1.02

1.03

GENERALITES

SECTIONS CONNEXES
02 81 01 — Matiéres dangereuses

02 82 00.02 — Désamiantage — Précautions moyennes.

02 82 00.03 — Désamiantage — Précautions maximales.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Ministére de la Justice Canada (Jus)

A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) [LCPE].
Transports Canada (TC)

A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

DEFINITIONS

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d’'un systéme de filtration a trés haute efficacité,
congu pour collecter et retenir 99,97 % des fibres d’un diamétre supérieur a
0,3 micromeétre.

Eau traitée : eau additionnée d’un agent mouillant surfactant non ionique destiné a
réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres
d’amiante.

Matériaux renfermant de I'amiante : matériaux qui contiennent 0,5 % ou plus d’amiante
en poids a sec et qui sont définis dans I'article Conditions existantes, y compris les
matériaux détachés et la poussiére déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou peuvent
entrainer le déplacement de matériaux renfermant de I'amiante.

Visiteurs autorisés : ingénieurs, experts-conseils ou leurs représentants désignés et
représentants des organismes de réglementation compétents.

Travailleur compétent : relativement a un travail donné, personne qui satisfait aux
conditions suivantes :

1 elle posséde, a cause de ses connaissances, de sa formation et de son
expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;

2 elle connait bien les lois provinciales et les dispositions des reglements qui
s’appliquent au travail exécuté;

.3 elle est au courant des dangers potentiels ou réels que pose le travail pour la
santé ou la sécurité.

Matériaux friables :

A matériaux qui, une fois secs, peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere & mains nues;
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1.04

1.05

.10

A1

2 les matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere.

Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent pas étre émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére a mains nues.

Aire occupée : toute partie de I'édifice ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone de
désamiantage.

Polyéthyléne : feuille de polyéthyléne ou feuille en polyéthyléne indéchirable dont les
bords, le pourtour des perforations, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou
cela était nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection
et un confinement adéquats.

Pulvérisateur : pulvérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité de ce
pulvérisateur doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformeément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministére que
des mesures appropriées ont été prises en vue d’éliminer les déchets amiantés
conformément aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre les documents définissant les exigences locales, provinciales ou territoriales
en vue de la préparation d’'un Avis de projet.

Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d’'une assurance-
responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

Soumettre au Représentant du Ministére tous les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets d’amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été recus et éliminés de facon adéquate.

Soumettre les documents démontrant que tous les travailleurs ou le superviseur ont recu
une formation et des informations adéquates d’'une personne qualifiée sur les risques de
I'exposition a I'amiante, sur les bonnes méthodes de travail et d’hygiéne personnelle
dans les zones de désamiantage et sur I'utilisation, le nettoyage et I'élimination des
respirateurs et des vétements de protection.

Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministére que
le fonctionnement et I'ajustement des appareils de protection respiratoire assignés en
propre a chacun des travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d’un essai avec
fumée irritante.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Se conformer aux exigences de la réglementation fédérale,
provinciale ou territoriale et locale en matiére de protection contre 'amiante. En cas
d’'incompatibilité entre ces exigences ou entre celles-ci et le présent devis, les exigences
les plus rigoureuses prévaudront. Se conformer a la réglementation en vigueur au
moment ou les travaux sont effectués.
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2 Santé et sécurité
A Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
2 Protection des travailleurs
A1 Les travailleurs doivent porter I'équipement de protection et les vétements
suivants lorsqu’ils se trouvent dans la zone de désamiantage :
A Un respirateur épurateur de type demi-masque muni de filtres N-

100, R-100 ou P-100, adapté au travailleur, portant une étiquette
indiquant son efficacité et son utilisation, adéquat pour la
protection contre 'amiante et approuvé par I'autorité provinciale
compétente. Il doit étre ajusté de fagon a former un joint étanche
avec le visage, a moins d’étre muni d’'une cagoule ou d’'un
casque. Le respirateur doit étre nettoyé, désinfecté et inspecté
aprés chaque quart de travail, ou plus souvent s'il y a lieu, lorsqu'’il
est destiné a I'usage exclusif d’un travailleur, ou aprés chaque
utilisation lorsqu’il est utilisé par plus d’'un travailleur. Il faut
remplacer les pieces endommageées ou détériorées avant
d'utiliser I'appareil respiratoire et, lorsqu’il n’est pas utilisé, il doit
étre entreposé dans un endroit appropri€, propre et hygiénique.
L’employeur doit établir des marches a suivre écrites relativement
a la sélection, a I'utilisation et a I'entretien des appareils
respiratoires. Chaque employé tenu de porter un appareil
respiratoire doit recevoir une copie de ces marches a suivre et en
prendre connaissance. Aucune tache exigeant l'utilisation d’un
respirateur ne doit étre assignée a un travailleur s’il n’est pas
physiqguement capable d’effectuer la tache tout en portant
I'appareil respiratoire;

2 Des vétements de protection jetables qui ne retiennent pas les
fibres d’'amiante ou ne permettent pas leur pénétration. Tous les
travailleurs qui pénétrent dans la zone de désamiantage sont
tenus de porter des vétements protecteurs qui doivent étre fournis
par 'employeur, couvrent la téte et le corps en entier et sont bien
ajustés aux chevilles, aux poignets et au cou afin d’éviter que les
fibres d’amiante ne puissent atteindre les vétements et la peau
sous les vétements de protection devant comprendre des
chaussures adéquates et ils doivent étre réparés ou remplacés
s’ils sont déchirés.

2 Il est interdit de manger, de boire, de macher de la gomme et de fumer
dans la zone de désamiantage.
3 Avant de quitter la zone de désamiantage, les travailleurs peuvent

décontaminer leurs vétements de protection a I'aide d’un aspirateur muni
d’un filtre HEPA ou a l'aide d’un chiffon humide avant de les enlever. Si
les vétements de protection ne doivent pas étre réutilisés, il faut les
placer dans un contenant pour la poussiére et les déchets. Ces
contenants doivent étre étanches a la poussiére et a I'amiante, identifiés
comme déchets d’amiante et nettoyés avec un chiffon humide ou un
aspirateur muni d'un filtre HEPA immédiatement avant d’étre enlevés de
la zone de travail, opération qui doit étre effectuée fréquemment et a
intervalles réguliers.
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4 Les employés doivent avoir acces a des installations pour se laver les
mains et le visage dans la zone de désamiantage ou a proximité de celle-
Ci.
5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu’ils

1.06

1.07

quittent une zone de désamiantage. Voir les dessins pour I'emplacement
des installations a cet effet.

.6 Vérifier que I'étanchéité du masque de I'appareil de protection respiratoire
de tout travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n’est pas
compromise par des poils faciaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 00 10 — Instructions générales, a I'article portant sur la gestion des
déchets.

Enlever du chantier les matériaux d’emballage et les éliminer aux installations de
recyclage appropriées.

Recueillir et trier tous les matériaux d’emballage dans des bennes appropriées installées
sur le chantier aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier tous les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, et les
déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les matieres définies comme dangereuses ou
toxiques.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la LCPE, a la LTDM et
aux réglements régionaux et municipaux.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans I'aire désignée
en vue de leur recyclage.

Eliminer les déchets générés par le désamiantage conformément a la réglementation
fédérale, provinciale, territoriale et municipale. Jeter les déchets d’amiante dans des
sacs scellés a double épaisseur de 6 mils ou des bidons étanches. Identifier les
contenants au moyen d'étiquettes d'avertissement appropriées.

Fournir une liste décrivant les déchets produits. Transporter les contenants jusqu’au site
d’enfouissement autorisé en utilisant des moyens de transport approuvés.

CONDITIONS EXISTANTES

Les rapports et les renseignements relatifs aux matériaux contenant de I'amiante devant
étre manipulés, enlevés ou autrement déplaceés et éliminés au cours du projet sont
annexés au présent devis.

Informer le Représentant du Ministére de tout matériau friable découvert au cours des
travaux dont la présence n’était pas indiquée sur les dessins, dans le devis ou dans les
rapports relatifs aux travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d’avoir recu des
instructions précises du Représentant du Ministére.



Projet n° R.066491.001 Section 02 82 00.01
Edifice de la Confédération DESAMIANTAGE — PRECAUTIONS MINIMALES
Stabilisation des cadres de fenétre et réhabilitation des chassis de fenétre Page 5

1.08 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Heures de travail : voir la section 01 00 10 — Instructions générales, a l'article portant sur
le calendrier des travaux.

1.09 DIRECTIVES DU MAITRE DE L’OUVRAGE

1 Avant d’entreprendre les travaux, fournir au représentant du Ministére des documents
démontrant a sa satisfaction que tous les travailleurs ont recu des instructions et une
formation adéquates concernant les risques liés a I'exposition a I'amiante, I'hygiéne
personnelle et les pratiques de travail ainsi que l'utilisation, le nettoyage et I'élimination
des appareils respiratoires et des vétements de protection.

2 La formation et les instructions concernant les appareils respiratoires doivent étre
conformes aux exigences minimales suivantes :
A I'ajustement de I'équipement;
2 l'inspection et I'entretien de I'équipement;
3 la désinfection de I'équipement;
4 les restrictions liées a I'utilisation de I'équipement.
3 La formation doit étre donnée par une personne qualifiée et compétente.

PARTIE 2 PRODUITS

2.01 MATERIAUX/MATERIEL
A Toiles de protection
A Feuilles de polyéthyléne : 0,15 mm d’épaisseur.
2 Feuilles de polyéthylene renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm

d’épaisseur, liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d’ester de polyéthylene et de 50 % d’éther
de polyéthylene, mélangée avec de I'eau en concentration suffisante pour assurer une
bonne imprégnation des matériaux amiantés.

3 Contenants a déchets d’amiante : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.

A Enveloppe intérieure : sac de polyéthyléne scellable de 0,15 mm d’épaisseur.

2 Enveloppe extérieure : contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les
déchets contiennent des objets pointus; si ce n’est pas le cas, elle peut étre un
sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylene
scellable de 0,15 mm d’épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : apposer sur les contenants de déchets
amiantés une étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux
langues officielles, les risques liés a I'amiante, de sorte qu’elle soit visible une
fois le contenant scellé et prét a étre transporté au site d’enfouissement.

A4 Produit d’étanchéité a séchage lent : produit transparent qui ne tache pas, qui se
disperse dans I'eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures
aprés application et qui est concu pour emprisonner les fibres d’amiante résiduelles.
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5

PARTIE 3

3.01

Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre du type pouvant sceller les feuilles de
polyéthyléne a différentes surfaces, tant en milieu sec qu’en milieu humidifié a I'eau
traitée.

EXECUTION

MARCHE A SUIVRE

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Avant d’entreprendre les travaux, isoler la zone de désamiantage en installant, au
minimum, sur les voies qui y donnent acces, des panneaux d’'avertissement visibles
imprimés dans les deux langues officielles indiquant les risques liés a I'amiante.

A1 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de
désamiantage ou I'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un
déplacement de celle-ci.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu’un nettoyage
humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.

.3 Ne jamais utiliser d’air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
d’'une surface.

Eviter toute dispersion de poussiére depuis la zone de désamiantage en appliquant les
mesures appropriées pour les travaux a réaliser.

A Recouvrir de feuilles de polyéthyléne renforcé les revétements de sol qui
absorbent la poussiere, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de
sol de la zone de désamiantage ou la poussiere et les fibres d’amiante ne
peuvent, d’aucune autre maniére, étre confinées de fagon sécuritaire. Les toiles
de protection ne doivent pas étre réutilisées.

Mouiller tout matériau contenant de I'amiante destiné a étre découpé, meulé, abrase,
raclé, percé ou de quelque autre facon altéré, sauf si le mouillage crée un danger ou
cause des dommages.

A Utiliser un pulvérisateur a réservoir de type jardin a pulvérisation fine, a faible
débit.

2 Exécuter les travaux de maniére a produire le moins de poussiére possible.

.3 Les travaux feront I'objet d’'une inspection visuelle et d’'une analyse de I'air.

4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révele que des zones
adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis
parfaitement nettoyées.

Fréguemment et a des intervalles réguliers pendant les travaux et immédiatement apres
'achéevement de ces derniers :

A nettoyer et enlever la poussiére et les déchets a I'aide d’'un aspirateur muni d’'un
filtre HEPA, ou encore par un essorage humide ou un balayage humide, et les
placer dans un contenant;

2 mouiller les toiles de protection et les placer dans un bac a déchets des que
possible.

Nettoyage
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A Mettre la poussiére et les déchets contenant de I'amiante dans des sacs a

déchets scellés hermétiguement. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les
vétements de protection jetables comme des déchets d’amiante; les mouiller et
les plier de maniere a confiner la poussiere, puis les déposer dans des sacs en
plastique.

2 Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets a l'aide de linges
humides ou d’'un aspirateur muni d’'un filtre HEPA, et placer chaque sac dans un
second sac a déchets propre immédiatement avant leur enlévement de la zone
de désamiantage.

3 Sceller les sacs a déchets et les retirer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales, provinciales et territoriales
compétentes. Superviser leur déchargement et s’assurer, d’'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé du danger que présentent les
matériaux qui lui sont apportés et, d’autre part, que les lignes directrices et les
reglements appropriés relatifs a I'élimination des matériaux contenant de
'amiante sont observes.

4 Terminer en procédant, a I'aide d’un aspirateur HEPA, a un nettoyage final en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par
I'exécution des travaux.

FIN DE LA SECTION
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	.3 Recueillir et trier tous les matériaux d’emballage dans des bennes appropriées installées sur le chantier aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Trier tous les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, et les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.
	.5 Placer dans des contenants désignés les matières définies comme dangereuses ou toxiques.
	.6 Manipuler et éliminer les matières dangereuses conformément à la LCPE, à la LTDM et aux règlements régionaux et municipaux.
	.7 Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les placer dans l’aire désignée en vue de leur recyclage.
	.8 Éliminer les déchets générés par le désamiantage conformément à la réglementation fédérale, provinciale, territoriale et municipale. Jeter les déchets d’amiante dans des sacs scellés à double épaisseur de 6 mils ou des bidons étanches. Identifier l...
	.9 Fournir une liste décrivant les déchets produits. Transporter les contenants jusqu’au site d’enfouissement autorisé en utilisant des moyens de transport approuvés.

	1.07 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Les rapports et les renseignements relatifs aux matériaux contenant de l’amiante devant être manipulés, enlevés ou autrement déplacés et éliminés au cours du projet sont annexés au présent devis.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de tout matériau friable découvert au cours des travaux dont la présence n’était pas indiquée sur les dessins, dans le devis ou dans les rapports relatifs aux travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d’avoi...

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Heures de travail : voir la section 01 00 10 – Instructions générales, à l’article portant sur le calendrier des travaux.

	1.09 DIRECTIVES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
	.1 Avant d’entreprendre les travaux, fournir au représentant du Ministère des documents démontrant à sa satisfaction que tous les travailleurs ont reçu des instructions et une formation adéquates concernant les risques liés à l’exposition à l’amiante,...
	.2 La formation et les instructions concernant les appareils respiratoires doivent être conformes aux exigences minimales suivantes :
	.1 l’ajustement de l’équipement;
	.2 l’inspection et l’entretien de l’équipement;
	.3 la désinfection de l’équipement;
	.4 les restrictions liées à l’utilisation de l’équipement.

	.3 La formation doit être donnée par une personne qualifiée et compétente.

	2.01 MATÉRIAUX/MATÉRIEL
	.1 Toiles de protection
	.1 Feuilles de polyéthylène : 0,15 mm d’épaisseur.
	.2 Feuilles de polyéthylène renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0,15 mm d’épaisseur, liaisonné sur chaque face à une feuille de polyéthylène.

	.2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d’ester de polyéthylène et de 50 % d’éther de polyéthylène, mélangée avec de l’eau en concentration suffisante pour assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.
	.3 Contenants à déchets d’amiante : déposer les déchets dans des contenants à double enveloppe.
	.1 Enveloppe intérieure : sac de polyéthylène scellable de 0,15 mm d’épaisseur.
	.2 Enveloppe extérieure : contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets contiennent des objets pointus; si ce n’est pas le cas, elle peut être un sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac de polyéthylène sc...
	.3 Exigences relatives à l’étiquetage : apposer sur les contenants de déchets amiantés une étiquette d’avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés à l’amiante, de sorte qu’elle soit visible une fois le contena...

	.4 Produit d’étanchéité à séchage lent : produit transparent qui ne tache pas, qui se disperse dans l’eau, qui demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures après application et qui est conçu pour emprisonner les fibres d’amiante résidue...
	.5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre du type pouvant sceller les feuilles de polyéthylène à différentes surfaces, tant en milieu sec qu’en milieu humidifié à l’eau traitée.

	3.01 MARCHE À SUIVRE
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29.06 – Santé et sécurité.
	.2 Avant d’entreprendre les travaux, isoler la zone de désamiantage en installant, au minimum, sur les voies qui y donnent accès, des panneaux d’avertissement visibles imprimés dans les deux langues officielles indiquant les risques liés à l’amiante.
	.1 Débarrasser de la poussière visible toutes les surfaces de la zone de désamiantage où l’exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de celle-ci.
	.2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu’un nettoyage humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprié.
	.3 Ne jamais utiliser d’air comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussière d’une surface.

	.3 Éviter toute dispersion de poussière depuis la zone de désamiantage en appliquant les mesures appropriées pour les travaux à réaliser.
	.1 Recouvrir de feuilles de polyéthylène renforcé les revêtements de sol qui absorbent la poussière, tels que les moquettes, et la totalité des revêtements de sol de la zone de désamiantage où la poussière et les fibres d’amiante ne peuvent, d’aucune ...

	.4 Mouiller tout matériau contenant de l’amiante destiné à être découpé, meulé, abrasé, raclé, percé ou de quelque autre façon altéré, sauf si le mouillage crée un danger ou cause des dommages.
	.1 Utiliser un pulvérisateur à réservoir de type jardin à pulvérisation fine, à faible débit.
	.2 Exécuter les travaux de manière à produire le moins de poussière possible.
	.3 Les travaux feront l’objet d’une inspection visuelle et d’une analyse de l’air.
	.4 Si une inspection visuelle ou une analyse de l’air révèle que des zones adjacentes ont été contaminées, celles-ci doivent être confinées puis parfaitement nettoyées.

	.5 Fréquemment et à des intervalles réguliers pendant les travaux et immédiatement après l’achèvement de ces derniers :
	.1 nettoyer et enlever la poussière et les déchets à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, ou encore par un essorage humide ou un balayage humide, et les placer dans un contenant;
	.2 mouiller les toiles de protection et les placer dans un bac à déchets dès que possible.

	.6 Nettoyage
	.1 Mettre la poussière et les déchets contenant de l’amiante dans des sacs à déchets scellés hermétiquement. Traiter les feuilles de polyéthylène et les vêtements de protection jetables comme des déchets d’amiante; les mouiller et les plier de manière...
	.2 Nettoyer l’extérieur de chaque sac contenant des déchets à l’aide de linges humides ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, et placer chaque sac dans un second sac à déchets propre immédiatement avant leur enlèvement de la zone de désamiantage.
	.3 Sceller les sacs à déchets et les retirer du chantier. Éliminer les déchets conformément aux exigences des autorités fédérales, provinciales et territoriales compétentes. Superviser leur déchargement et s’assurer, d’une part, que l’exploitant de la...
	.4 Terminer en procédant, à l’aide d’un aspirateur HEPA, à un nettoyage final en profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par l’exécution des travaux.



