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NUMEROTATION DES FENETRES - CHASSIS PAR TYPE D'OPERATION

T# NUMERO DE LA FENETRE IMPOSTE ET DU CHASSIS A SOUFFLET

DH# NUMERO DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE

DL# NUMERO DU CHASSIS INFERIEUR DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE

DU#  NUMERO DU CHASSIS SUPERIEUR DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE
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NOTES DE CONSTRUCTION
{ FIXER LE MORCEAU RAPPORTE DU ROSSIGNOL A LA TRAVERSE DE RENCONTRE 1435 PUE SANTALIXAUDRI, BURRAD 1000, MONTREAL 1) A 264 ARCHITECTES
m C1 D'ACCUEIL AVEC UN ADHESIF. LES TOLERANCES POUR LES COUPE-FROIDS SERONT
DETERMINEES AU COURS DES ECHANTILLONS D'OUVRAGE.
} W KEY PLAN / PLAN-REPERE:
{ FIXER LE MORCEAU RAPPORTE DU ROSSIGNOL A LA TRAVERSE RESPECTIVE AVEC UN
|| | ADHESIF.
b 6 C2
\ v v A-462 FIXER LE MORCEAU RAPPORTE DU ROSSIGNOL AU MONTANT D'ACCUEIL AVEC UN
- - C3 ADHESIF; PREPARER L'ENTAILLE POUR LA QUINCAILLERIE. VOIR LE DEVIS POUR :ES
UANTITES PREVUES.
e DU1 DU2 < o
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m [ ' C4 COUPE-FROID A INTERCONNEXION SUR LE CHASSIS INFERIEUR DE LA FENETRE A
} A-463 Al GUILLOTINE; VISSER AU CADRE ET AU CHASSIS.
Wi 7
VP, \ REINSTALLER LE VITRAGE AVEC UN MASTIC; REMPLACER SELON LES INDICATIONS. -
} 10 c UTILISER EN PLUS DES CALLES D'ASSISE EN BOIS POUR LE VITRAGE DES CHAssis DEs | SEAL:
LUCARNES EN PIGNON DE MACONNERIE.
/ \ v a2 ° C
TYP. y COUPE-FROID EN BOUDIN COMPRESSIBLE DANS LA TRAVERSE DE RENCONTRE
e SUPERIEURE; PREPARER L'ENTAILLE EN CONSEQUENGE.
| A DU y DU2 s
4 v A 4 4 9 | 3 REINSTALLER LA QUINCAILLERIE; REMPLACER SELON LES INDICATIONS.
DL1 DL2 S| ReiN > c7
D L 1 } il EFFECTUER DES REPARATIONS A L'EPOXY STANDARD DU CADRE. PEINDRE LE CADRE, ET
} AUTRES COMPOSANTES CONNEXES SUR PLAGE SUITE AUX REPARATIONS; APPRETER LE
| | ] 1 v C8 BOIS NU.
- - || i TYFi':) |_ 1 D |_ 2 FIXER LE MORCEAU RAPPORTE DU ROSSIGNOL A L'APPUI D'ACCUEIL AVEC UN ADHESIF:
} } UTILISER EN PLUS DES VIS POUR FIXER LES PLUS GRANDES REPARATIONS ET LES
} C9 |  DISSIMULER AVEC DES BOUCHONS DE BOIS.
— = g i 1 i 1 , L i i
' | SECURISER LES MOULURES A BRIQUE. L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les
conditions sur le site et aviser immédiatement le
C10 dit le site et diat tl
n a } GUIDE CENTRAL DE REMPLACEMENT PEINTE; PROFIL TEL QUE L'EXISTANT. Représentant du Ministére de toutes divergences
C11 '
n n W w EFFECTUER DES REPARATIONS A 'EPOXY STANDARD DU CHASSIS RECUPERE ET
w W ﬂ a c12 STABILISER LES JONCTIONS. PEINDRE LES CHASSIS SUITE AUX REPARATIONS.
W W ARRETS DE CHASSIS RECUPERES REPEINTS.
) ) ) f C13 )
FENETRE LUCARNE A PIGNON DE MACONNERIE FENETRE DOUBLE AVEC IMPOSTE FENETRE LUCARNE DE LA TOITURE EEOFSI?NGCIE(;SNFI)'EREZ/C;SEEIEPE:‘;ZS\;I_\'/L?;IIEERD'glIJEI’\I_AISENr;AIJN'LJ[L)JES#:l\:(E)ltlJ'II:IEVSE%U\fléA TRAVERSE
5 \ELEVATION EXTERIEURE - CONSTRUCTION m ELEVATION EXTERIEURE - CONSTRUCTION m ELEVATION EXTERIEURE - CONSTRUCTION C14 '
A-461 / 1:20 A-461 / 1:20 A-461 / 1:20 PLAQUE DE METAL EN ANGLE POUR SUCURISER LE CHASSIS D'IMPOSTE FERME; VISSER
AU CADRE ET AU CHASSIS.
C15
SCELLER LE PERIMETRE DE L'IMPOSTE ET DU CHASSIS SUPERIEUR DE LA GUILLOTINE; NE
C16 PAS SCELLER A LA TRAVERSE DE RENCONTRE.
n MORCEAU DE FEUTRE LOURD ET PLAQUE DE LAITON; LE PROFIL DE LA PLAQUE POUR 2 EMIS POUR APPEL D'OFFRES 14-07-21
W CONVENIR A L'APPLICATION. VISSER LA PLAQUE SUR LE DESSUS DE LA TRAVERSE DE A
C17 | RENCONTRE INFERIEURE POUR FIXER LE FEUTRE: TOURNER LE FEUTRE VERS LE 1 SOUMISSION A 100% 14-06-25
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APPLIQUER UN SCELLANT AU PERIMETRE DU CADRE REPEINT. A detail o
= C1 8 . no. du detail
L ke i ATTACHER LE MONTANT OU LA TRAVERSE DE REMPLACEMENT A LA JONCTION EN _ _
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