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PART 1

1.01

N o b w N R

1.02

1.03

1.04

1.05

GENERALITES

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 13 — Démolition sélective

Section 06 03 40 — Ouvrages historiques - Réparation de bois.

Section 07 92 00 — Produits d’étanchéité pour joints.

Section 08 03 52.71 — Ouvrages historiques - Réhabilitation de fenétres de bois.
Section 08 03 52.81 — Ouvrages historiques - Remplacement de fenétres de bois.
Section 08 03 80 — Ouvrages historiques - Vitrage.

Section 09 03 91 — Ouvrages historiques - Peinturage.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire
a I'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére assumera le colt de ce service au tarif en vigueur.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent fonctionner sans
flamme nue.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

A1 favoriser I'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
4

assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température.
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Ventilation
A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.
2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir

1.06

l'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain

temps apres lI'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient
respectées.

A1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes sires.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant du Ministére fournira le service et assumera les frais associés a
I'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire a I'éclairage et au
fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux, jusqu'a un maximum de 120
V, 15 A.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux.

Un courant électrique maximal de 3000 A, 12 V, mono phase, 60 Hz peut étre fourni
gratuitement aux fins d'exécution des travaux de construction. Faire le raccordement au
réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité.

Les systemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de trois (3) mois.
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1.07 PROTECTION INCENDIE
A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les reglements en
vigueur, et en assurer l'entretien.
2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
PART 2 PRODUITS
2.01 SANS OBJET
A1 Sans objet.
PART 3 EXECUTION
3.01 SANS OBJET
A1 Sans objet.

FIN DE SECTION



