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DÉMANTÈLEMENT

R.D.

2014/05
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2
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FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE
ÉLÉVATION INTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

1
A-452

FENÊTRE LUCARNE DE LA TOITURE
ÉLÉVATION EXTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

3
A-452

FENÊTRE DOUBLE AVEC IMPOSTE
ÉLÉVATION EXTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

4
A-452

FENÊTRE DOUBLE AVEC IMPOSTE
ÉLÉVATION INTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

5
A-452

FENÊTRE LUCARNE À PIGNON DE MAÇONNERIE
ÉLÉVATION EXTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

6
A-452

FENÊTRE LUCARNE À PIGNON DE MAÇONNERIE
ÉLÉVATION INTÉRIEURE - DÉMANTÈLEMENT
1 : 20

NUMÉROTATION DES FENÊTRES - CHÂSSIS PAR TYPE D'OPÉRATION

T# NUMÉRO DE LA FENÊTRE IMPOSTE ET DU CHÂSSIS À SOUFFLET

DH# NUMÉRO DE LA FENÊTRE GUILLOTINE DOUBLE

DL# NUMÉRO DU CHÂSSIS INFÉRIEUR DE LA FENÊTRE GUILLOTINE DOUBLE

DU# NUMÉRO DU CHÂSSIS SUPÉRIEUR DE LA FENÊTRE GUILLOTINE DOUBLE

SYMBOLES DES MATÉRIAUX

EXISTANT À CONSERVER

PIERRE

BOIS

BRIQUES

TERRACOTTA

NOTES DE DÉMANTÈLEMENT
RÉCUPÉRER LES ARRÊTS DE CHÂSSIS EXITANTS POUR LES RÉUTILISER; DÉCAPER LA
PEINTURE JUSQU'AU BOIS NU.

RETIRER ET DISPOSER DES GUIDES CENTRAUX, SAUF AU NIVEAU DE LA TÊTE; CONSERVER
POUR LES TRAVAUX DE CADRAGE SUR PLACE.

RÉCUPÉRER LES CHÂSSIS EXISTANTS POUR LES RÉUTILISER; DÉCAPER LA PEINTURE
JUSQU'AU BOIS NU POUR LES CHÂSSIS À RÉUTILISER. CONSERVER LA PEINTURE
EXISTANTE SUR UNE TRAVERSE SUPÉRIEURE DE CHÂSSIS GUILLOTINE POUR CHAQUE
UNITÉ DE FENÊTRE.

RETIRER ET DISPOSER DES COUPES-FROID DE CADRES ET CHÂSSIS DE LA GUILLOTINE.

RETIRER LE MASTIC DE VITRAGE, LE SCELLANT ET/OU LE PARCLOSE EXISTANT. ENLEVER
ET RÉCUPÉRER LE VITRAGE EXISTANT POUR LE RÉUTILISER.

GRATTER LA PEINTURE LÂCHE DU CADRE ET DES AUTRES COMPOSANTES DE FENÊTRES
CONNEXES SUR PLACE.  PRÉVOIR JUSQU'AU BOIS NU SUR LA MOITIÉ INFÉRIEURE DU
CADRE ET JUSQU'À LA SURFACE PEINTE SAINE SUR LA MOITIÉ SUPÉRIEURE DU CADRE .

RÉCUPÉRER LA QUINCAILLERIE EXISTANTE DU CADRE ET DES CHÂSSIS POUR LA
RÉUTILISER; DÉCAPER LA  PEINTURE ET NETTOYER ET  POLIR LA QUINCAILLERIE
RÉCUPÉRÉE.

DÉCOUPER LA TRAVERSE DE RENCONTRE RÉCUPÉRÉE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL.
LA PROFONDEUR DE LA DÉCOUPE SERA DÉTERMINÉE LORS DES ÉCHANTILLONS
D'OUVRAGE.

RETIRER LE CALFEUTRAGE EXISTANT AU PÉRIMÈTRE DU CADRE.

RETIRER ET DISPOSER DES CHAÎNES DE SÉCURITÉ ET DES CROCHETS CONNEXES
EXISTANTS DE L'IMPOSTE. BOUCHER LES TROUS D'ATTACHES DANS LE CADRE ET LES
CHÂSSIS RÉCUPÉRÉS.

PROTÉGER LES COUPES-FROID EXISTANTS SUR LE PÉRIMÈTRE DU CADRE DE L'IMPOSTE.
ENLEVER ET DISPOSER DES LONGUEURS DÉFORMÉES.

DÉCOUPER L'APPUI SUR SA LONGUEUR COMPLÈTE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA
PROFONDEUR SERA DÉTERMINÉE SELON LA CONDITION.

DÉCOUPER L'ENTAILLE DU COUPE FROID SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA TRAVERSE OU
DU MONTANT POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA HAUTEUR SERA DÉTERMINÉE SELON
LA CONDITION.

DÉCOUPER L'ENTAILLE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU MONTANT POUR L'INSERTION DU
ROSSIGNOL. LA PROFONDEUR SERA DÉTERMINÉE SELON LA CONDITION. VOIR LE DEVIS
POUR LES QUANTITIÉS PRÉVUS..

LOCALISER ET ENFONCER, JUSQU'À LA SORTIE, LES GOUPILLES MÉTALLIQUES DES
CHÂSSIS À PARTIR DE LA SURFACE INTÉRIEURE POUR DÉCONNECTER LES JOINTS DES
TRAVERSES ET DES MONTANTS  À CHAQUE EXTRÉMITÉ.
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