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NUMEROTATION DES FENETRES - CHASSIS PAR TYPE D'OPERATION

I*I Publics Works and Travaux publics et
Government Services  services gouvernementaux

Canada Canada

W T# NUMERO DE LA FENETRE IMPOSTE ET DU CHASSIS A SOUFFLET
DH#  NUMERO DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE C a dg
% DL# NUMERO DU CHASSIS INFERIEUR DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE
<4 DU#  NUMERO DU CHASSIS SUPERIEUR DE LA FENETRE GUILLOTINE DOUBLE Parl iamentary Precinct Branch
107 Sparks St. Ottawa, Ontario K1A 0S5
Z & SYMBOLES DES MATERIAUX
= < EXISTANT A CONSERVER ” BRIQUES Dlrec_:t!on generale .de la
I J Cité parlementaire
H @ PIERRE TERRACOTTA 107 rue Sparks Ottawa, Ontario K1A 0S5
v L ARCHITECTS:
| BOIS
} H Fo
| GERSO
L . .
I NOTES DE DEMANTELEMENT M
{ RECUPERER LES ARRETS DE CHASSIS EXITANTS POUR LES REUTILISER; DECAPER LA ARCHITECTES
m D1 PEINTURE JUSQU'AU BOIS NU. 1435 RUE SAINT-ALEXANDRE, BUREAU 1000, MONTREAL (QC) H3A 264
= =] RETIRER ET DISPOSER DES GUIDES CENTRAUX, SAUF AU NIVEAU DE LA TETE; CONSERVER ,
] W D2 | POUR LES TRAVAUX DE CADRAGE SUR PLACE. KEY PLAN / PLAN-REPERE:
[l — RECUPERER LES CHASSIS EXISTANTS POUR LES REUTILISER; DECAPER LA PEINTURE
N D3 JUSQU'AU BOIS NU POUR LES CHASSIS A REUTILISER. CONSERVER LA PEINTURE
|l EXISTANTE SUR UNE TRAVERSE SUPERIEURE DE CHASSIS GUILLOTINE POUR CHAQUE
L B UNITE DE FENETRE.
|l
‘k o { D4 | RETIRERET DISPOSER DES COUPES-FROID DE CADRES ET CHASSIS DE LA GUILLOTINE.
| RETIRER LE MASTIC DE VITRAGE, LE SCELLANT ET/OU LE PARCLOSE EXISTANT. ENLEVER
i D5 ET RECUPERER LE VITRAGE EXISTANT POUR LE REUTILISER.
| H A . SEAL:
|l GRATTER LA PEINTURE LACHE DU CADRE ET DES AUTRES COMPOSANTES DE FENETRES
| DG | CONNEXES SUR PLACE. PREVOIR JUSQUAU BOIS NU SUR LA MOITIE INFERIEURE DU
H CADRE ET JUSQU'A LA SURFACE PEINTE SAINE SUR LA MOITIE SUPERIEURE DU CADRE .
N RECUPERER LA QUINCAILLERIE EXISTANTE DU CADRE ET DES CHASSIS POUR LA
| D7 | REUTILISER; DECAPER LA PEINTURE ET NETTOYER ET POLIR LA QUINCAILLERIE
| RECUPEREE.
\
} ‘L } | L | DECOUPER LA TRAVERSE DE RENCONTRE RECUPEREE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL.
=== === 4 — = = = = 4 D8 | LAPROFONDEUR DE LA DECOUPE SERA DETERMINEE LORS DES ECHANTILLONS
| 1 U D'OUVRAGE.
L] } i D9 | RETIRERLE CALFEUTRAGE EXISTANT AU PERIMETRE DU CADRE.
} RETIRER ET DISPOSER DES CHAINES DE SECURITE ET DES CROCHETS CONNEXES
r _| - D10 | EXISTANTS DE L'MPOSTE. BOUCHER LES TROUS D'ATTACHES DANS LE CADRE ET LES L'ent doit vérifier toutes les di . ]
CHASSIS RECUPERES, entrepreneur doit verifier toutes les dimensions et les
} conditions sur le site et aviser immédiatement le
n a PROTEGER LES COUPES-FROID EXISTANTS SUR LE PERIMETRE DU CADRE DE L'IMPOSTE. Représentant du Ministére de toutes divergences.
n a W W D11| ENLEVER ET DISPOSER DES LONGUEURS DEFORMEES.
W W a a DECOUPER L'APPUI SUR SA LONGUEUR COMPLETE POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA
w w D12 | PROFONDEUR SERA DETERMINEE SELON LA CONDITION.
R . R R DECOUPER L'ENTAILLE DU COUPE FROID SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA TRAVERSE OU
FENETRE LUCARNE A PIGNON DE MACONNERIE FENETRE DOUBLE AVEC IMPOSTE FENETRE LUCARNE DE LA TOITURE D13 | DUMONTANT POUR L'INSERTION DU ROSSIGNOL. LA HAUTEUR SERA DETERMINEE SELON
5 \ ELEVATION EXTERIEURE - DEMANTELEMENT m ELEVATION EXTERIEURE - DEMANTELEMENT m ELEVATION EXTERIEURE - DEMANTELEMENT LA CONDITION.
A-452 /) 1:20 A-452 ) 1:20 A-452 /) 1:20 DECOUPER L'ENTAILLE SUR TOUTE LA LONGUEUR DU MONTANT POUR L'INSERTION DU
— D14 | rosSIGNOL. LA PROFONDEUR SERA DETERMINEE SELON LA CONDITION. VOIR LE DEVIS
POUR LES QUANTITIES PREVUS..
LOCALISER ET ENFONCER, JUSQU'A LA SORTIE, LES GOUPILLES METALLIQUES DES
D15 CHASSIS A PARTIR DE LA SURFACE INTERIEURE POUR DECONNECTER LES JOINTS DES > 8 . 14-07-21
TRAVERSES ET DES MONTANTS A CHAQUE EXTREMITE. EMIS POUR APPEL D'OFFRES
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