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ROOF OUTLINE

016 PLACER LE CENTRE DU MUR SUR LA LIGNE
STRUCTURALE.
PLACE CENTER LINE OF WALL ON GRID LINE.

017 FOURNIR LA LISSE BASSE EN BOIS TRAITE
POUR LES MURS W2. TYPIQUE.

PROVIDE PRESSURE TREATED WOOD SILL PLATE
FOR W2. TYPICAL.

018 FOURNIR CONNEXION COLLE ET GOUJEONNE
SUR LES PLANCHES DE COINS DES BANCS.
TYPIQUE.

PROVIDE WOOD BISCUIT AND GLUE CONNECTIONS
AT MITRED BENCH BOARDS. TYPICAL AT CORNERS.

019 TOURNER UNE PLANCHE DE 38X127mm
VERTICALE, COUPER LA LANGUETTE. (FINITION DE
TEINTURE).

TURN 1-38X127mm BOARD VERTICAL AT CORNER.
REMOVE TONGUE. (STAIN FINISH).

020 FOURNIR MOULURE EN PIN CLAIR DE 25mm
AU JAMBAGE ET LINTEAU DE PORTE.

PROVIDE 25mm CLEAR PINE TRIM AT DOOR JAMBS
AND HEAD. TYPICAL.

021 FOURNIR PLANCHES DE BOIS 38X127mm
EMBOUVETEE ET FINITION EN V DU PLANCHER AU
PLAFOND POUR CE MUR.

PROVIDE 38X127mm T&G V GROOVE WOOD
BOARDS FROM FLOOR TO CEILING ON THIS WALL.

338

MUR EXTERIEUR

38mmX127mm PONTAGE DE BOIS FINI EMBOUVETE COUPE
EN V" FIXE HORIZONTALEMENT A PARTIR DE +/—450mm
DU DESSUS DE LA DALLE JUSQU’A +/-1500mm D.D.D. A
MOINS D’AVIS CONTRAIRE, FINITION DE TEINTURE. 38X140mm
@ 400mm C.C. MONTANT BOIS. FINITION DE TEINTURE.
16mm PLANCHE DE CONTREPLAQUE FINI D'UN COTE AVEC
LAMINAGE EN PIN CLAIR FACE LAMINEE VERS L’'INTEREUR.
VOIR AUSSI DESSINS STRUCTURE. FINITION DE TEINTURE.
MEMBRANNE AUTOADHESIVE CONTINUE.

50X50mm FOURRURE VERTICALE 610mm C.C.

50mm ISOLANT RIGIDE VERTICALE ENTRE LES FOURRURES
50mm ISOLANT RIGIDE HORIZONTALE

19X90mm FOURRURE HORIZONTALE @ 600mm C.C. FIXE
AVEC DES VIS AU TRAVERS L'ISOLANT ET LA FOURRURE.
25X255mm PLANCHE VERTICALE. FINITION DE TEINTURE.
19X65mm TASSEAU COUVRE—JOINT VERTICAL. FINITION DE
TEINTURE.

EXTERIOR WALL

38X127mm T&G V' GROOVE WOOD FINISH WALL BOARD
HORIZONTALLY INSTALLED FROM 450mm +/— AF.F TO 1500
+/— A.F.F. UNLESS NOTED OTHERWISE. STAIN FINISH.
38X140mm WOOD STUDS @ 400mm O.C. STAIN FINISH.
16mm PLYWOOD SHEATHING WITH CLEAR PINE VENEER FACE
TO INTERIOR (STAIN FINISH). SEE ALSO STRUCTURAL FOR
SHEAR REQUIREMENTS.

SELF ADHERING AIR / VAPOR BARRIER (CONTINUOUS
MEMBRANE).

50X50mm VERTICAL WOOD STRAPPING @ 610mm O.C.
50mm RIGID INSULATION INSTALLED VERTICALLY BETWEEN
STRAPPING.

S5O0mm RIGID INSULATION INSTALLED HORIZONTALLY
19X89mm WOOD STRAPPING INSTALLED HORIZONTALLY @
610mm 0O.C. SCREWED THRU INSULATION TO STRAPPING
BEHIND

25X255mm VERTICAL BOARD. STAIN FINISH.

19X65mm VERTICAL BATTEN. STAIN FINISH.

ASSEMBLAGE TYP.
/"2 \TYPICAL ASSEMBLIES

@ 1:20

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

MUR EXTERIEUR

38X127mm PONTAGE DE BOIS FINI EMBOUVETE COUPE EN
“V'' FIXE HORIZONTALEMENT.

38X89mm @ 300mm C.C. MONTANT BOIS.

FOURNIR LISE BASSE EN BOIS TRAITE. TYPIQUE.
SOUFFLAGE DE BOIS NECESSAIRE POUR SOUFFLER LE
MUR SUR LE MEME PLAN DE LA FINITION DE PLANCHE
ET TASSEAU AVEC LE MUR W1.

25X255mm PLANCHE FINITION DE TEINTURE.

19X65mm TASSEAU COUVRE—JOINT. FINITION DE
TEINTURE.

EXTERIOR WING WALL

38X127mm T&G V' GROOVE WOOD FINISH WALL BOARD.
HORIZONTALLY INSTALLED. STAIN FINISH.

S38X89mm WOOD STUDS @ 300mm O.C.

PROVIDE PRESSURE TREATED WOOD SILL PLATE. TYPICAL.
WOOD STRAPPING AS REQUIRED TO BUILD OUT WALL TO
THE SAME PLANE AS THE BOARD AND BATTEN FINISH
WALL W1.

25X255mm VERTICAL BOARD. STAIN FINISH.

19X65mm VERTICAL BATTEN. STAIN FINISH.

PLANCHER — DALLE DE BETON

100mm DALLE DE BETON.

50mm ISOLATION RIGIDE.

PAR VAPEUR CONTINUE AVEC SUPERPOSITION
DE 300mm AUX JOINTS ET SCELLER AVEC
RUBAN.

GRANULAIRE COMPACTE, VOIR DESSINS DE
STRUCTURE.

FLOOR — CONCRETE SLAB

100mm CONCRETE SLAB.

50mm RIGID INSULATION.

CONTINUOUS VAPOR BARRIER. LAP JOINTS
S00mm MINIMUM AND TAPE JOINTS

CONTINUOUSLY. COMPACTED STRUCTURAL FILL.

REFER TO STRUCTURAL.

MUR INTERIEUR

38X127mm PONTAGE DE BOIS EMBOUVETE FINI
COUPE EN 'V’ FIXE HORIZONTALEMENT DE

+/—450mm DE LA DALLE JUSQU'A +/-1500mm DE

LA DALLE. A MOINS D’AVIS CONTRAIRE. FINI DE
TEINTURE.

38X140mm @400mm C.C. MONTANT DE BOIS. FINI
DE TEINTURE

16X140mm PLANCHE DE BOIS EMBOUVETE FINI

COUPE EN 'V’ FIXE HORIZONTALEMENT DE LA DALLE

JUSQU’AU PLAFOND (MUR DE LOBBY). FINI DE
TEINTURE DES DEUX COTES.

INTERIOR WALL

38X127mm T&G V' GROOVE WOOD FINISH WALL
BOARDS FIXED 450mm +/— AF.F. TO 1500mm

+/— AF.F. UNLESS NOTED OTHERWISE. STAIN FINISH.

38X140mm WOOD STUDS @400mm O.C..
FINISH.

STAIN

16X140mm T&G 'V’ GROOVE WOOD BOARDS FROM

FLOOR TO CEILING (LOBBY SIDE OF WALL). STAIN
FINISH ON BOTH SIDES.

R1

TOITURE
POUTRE DE LAMELE COLLE, VOIR DESSINS DE
STUCTURES. FINI DE TEINTURE.

80X600mm OU 80X300mm PONTAGE DE
BOIS, DESSINS DE STUCTURES. FINI DE
TEINTURE.

3mm PANNEAU DE PROTECTION FIXE AVEC
CLOU A RONDELLE VRILLES A TOUS LES
300mm C/C DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
MEMBRANE PAR—VAPEUR AUTOADHESIVE.
50X50mm FOURRURE @ 600mm C.C VISSE.
50mm ISOLATION RIGIDE ENTRE FOURRURE
FIXE AVEC VISSE ET RONDELLE DE FIXATION
DANS LE PONTAGE.

50mm ISOLATION RIGIDE PERPENDICULAIRE A
L’ISOLANT DESSOUS FIXE AVEC VISSE ET
RONDELLE DE FIXATION DANS LA FOURRURE.
16mm PANNEAU DE CONTREPLAQUE
EMBOUVETE VISSE DANS FOURRURES
@300mm C.C.

MEMBRANE DE PROTECTION AUTO ADHESIVE
CONTINUE.

REVETEMENT METALIQUE.

ROOF
GLULAM BEAM, SEE STRUCTURAL. STAIN
FINISH.

80X600mm OR 80X300mm GLULAM TIMBER
PANEL ROOF DECK, SEE STRUCTURAL. STAIN
FINISH.

Smm PROTECTION BOARD SECURED WITH
ARDOX NAILS @300mm 0O.C. IN ALL
DIRECTIONS.

SELF ADHERING VAPOUR BARRIER.
50X50mm WOOD STRAPPING @ 600mm O.C.
SCREWED TO DECK.

S5O0mm RIGID INSULATION BETWEEN STRAPPING
SCREWED IN PLACE WITH FIXATION RING INTO
DECKING.

50mm RIGID INSULATION INSTALLED
PERPENDICULAR TO INSULATION BELOW
SCREW INTO STRAPPING BELOW.

16mm T&G PLYWOOD SCREWED THRU
INSULATION TO STRAPPING BELOW @ 200mm
0.C.

CONTINUOUS SELF ADHERED ROOF
PROTECTION MEMBRANE.
SHEET METAL ROOFING.

NOTES DE DESSINS / DRAWING NOTES

001 SENTIER FAIT DE POUSSIERE DE PIERRE
GRANITIQUE. PRODUIT: POUSSIERE DE GRANIT
0—15mm DE BRISTOL. D'UNE EPAISSEUR DE
100mm, COMPACTE SUR UNE MEMBRANNE
GEOTEXTILE. SUR MEMBRANNE GEOTEXTILE

PROVIDE GRANITE STONE DUST PATHWAY
CONSISTING OF GRANITE O—=15mm FROM BRISTOL.
100mm THICK COMPACTED ON GEOTEXTILE
MEMBRANE.

002 PUIT SEC DE DRAINAGE. VOIR NOTE 001 SUR
PAGE A1.

DRY WELL SEE NOTE 001 ON AT.

003 DALLE DE BETON VOIR DESSINS DE
STRUCTURE.

CONCRETE SLAB, SEE STRUCTURAL.

004 CONDUIT EN PVC DE 100mm SOUS DALLE
POUR L'EVACUATION DU GAZ RADON TEL QUE
CONFORME A L’ARTICLE 9.13.4.6 DU CNB 2010.
LE CONDUIT DEBUTE ENVIRON AU CENTRE DE LA
DALLE POUR ETRE EVACUE AU TOIT PAR LE MUR
DU VESTIBULE TEL QU’INDIQUE.

SUB—SLAB DEPRESSURIZATION RADON REMEDIATION
100mm PVC PIPE. INSTALL IN ACCORDANCE WITH
2070 NBC ARTICLE 9.13.4.6. PIPE SHALL START
APPROX AT CENTER OF SLAB TO EXHAUST
VERTICALLY AT ROOF. CONCEAL AT LOBBY WALL.

005 BANC EN BOIS VOIR DETAILS PAGE AS5.
WOOD BENCH REFER TO DETAILS ON AS3.

006 VOIR DETAIL PAGE A6 POUR INSTALLATION DU
CONDUIT D’APPORT D’AIR ET MURET DE BLOC DE

MAGONNERIE.

SEE DETAIL ON A6 FOR AIR INTAKE DUCT UNDER

SLAB AND CONCRETE BLOCK DWARF WALL.

007 INSTALLER LE SYSTEME DE COMMINICATION
D’URGENCE ET PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE QuI
SERA ENLEVER SUR LE REFUGE EXISTANT A
PROXIMITE PAR L’ENTREPRENEUR. FILAGE CACHE.
INSTALL EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM AND
PHOTOVOLTAIC PANEL FROM EXISTING CABIN. MAKE
OPERATIONAL. CONCEAL WIRING.

008 INSTALLER BATTERIE SOUS BANC, CONNECTER
AU PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE ET AU SYSTEME
DE COMMINICATION D'URGENCE QUI SERA ENLEVER
PAR L'ENTREPRENEUR SUR LE REFUGE EXISTANT A
PROXIMITE.

INSTALL BATTERY SUPPLY UNDER BENCH AND
CONNECT TO PHOTOVOLTAIC PANEL AND
EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM REMOVED BY
THE CONTRACTOR FROM THE EXISTING CABIN
NEARBY.

009 POELE A BOIS (NAPOLEON 1400) FOURNI
PAR CCN. PRENDRE POSSESSION DU POELE AUX
ENTREPOT SITUE AU 33 CHEMIN SCOTT, CHELSEA.
INSTALLER LE POELE. FOURNIR ET INSTALLER
CHEMINEE, CONDUIT, ALIMENTATION D’AIR, KIT 115
ET EPAD (PAR NAPOLEON) ET ACESSOIRES
ASSOCIES POUR UNE CONNECTION COMPLETE DU
POELE A BOIS CONFORME AUX NORMES EN
VIGUEUR. FOURNIR CERTIFICAT DE CONFORMITE DE
L'INSTALLATEUR.

WOOD STOVE (NAPOLEON 1400) SUPPLIED BY
NCC. CONTRACTOR SHALL TAKE POSSESSION OF
STOVE AT NCC WAREHOUSE LOCATED AT 33 SCOTT
ROAD AND INSTALL STOVE IN CABIN. SUPPLY AND
INSTALL FLUE PIPE, STAINLESS STEEL CHIMNEY,
FRESH AIR SUPPLY PIPING, 115 KIT & EPAD (BY
NAPOLEON)AND ASSOCIATED ACCESSORIES FOR A
COMPLETE CONNECTION TO WOOD STOVE. SYSTEM
TO BE CODE COMPLIANT. PROVIDE CERTIFICATE OF
CODE COMPLIANCE FROM INSTALLER.

010 CONDUIT DE FONTE DE 100mm SOUS DALLE
AVEC UNE PENTE DE 1% POUR ALIMENTATION
D’AIR DU POELE A BOIS. ENCASTRER LE CONDUIT
DANS LE MUR DU LOBBY ET POURSUIVRE LE
CONDUIT AU TRAVERS DU TOIT. TOUTES LES
CONNEXIONS DOIVENT ETRE ETANCHES.

100mm UNDER SLAB (WITH A 1% SLOPE) CAST
IRON PIPE FOR WOOD STOVE AIR INTAKE.
CONCEAL PIPE IN LOBBY WALL AND EXTEND PIPE
THROUGH ROOF. ALL CONNECTIONS TO BE AIR
TIGHT.

011 CONDUIT DE 75mm AVEC PENTE DE 2% DU

PUIT AU MUR EXTERIEUR. CONNECTER AU TRAVERS
DU MUR EXT. AVEC COUDES 90" POUR DECHARGE
D’EVIER( L'EVIER N’EST PAS AU CONTRAT).

75mm PVC PIPE (SLOPE 2%) FROM DRYWELL TO

EXTERIOR WALL. CONNECT W/ 90° ELBOWS THRU

WALL FOR SINK DISCHARGE. SINK N.I.C.

012 SUPPORT DE BANC METALIQUE. TYPIQUE.
VOIR DETAILS SUR AS.

METAL BENCH SUPPORTS @ 800mm O.C. TYPICAL.
SEE DETAIL ON AS.

013 SUPPORT DE BANC METALIQUE POUR COINS.
SIMILAIRE AU DETAIL SUR A5, MAIS MODIFIE POUR
APPLICATION DE COIN. TYPIQUE.

METAL BENCH SUPPORT FOR CORNERS SIMILAR TO
BENCH DETAIL ON A5 BUT MODIFY TO SUIT
CORNER APPLICATION. TYPICAL.

014 COLONNE D’ACIER, VOIR DESSINS DE
STRUCTURE.
STL COLUMN. REFER TO STRUCTURAL.

015 FOURNIR PLANCHE DE 16X140mm
EMBOUVETEE FINITION EN V DU PLANCHER
JUSQU’AU PLAFOND POUR CE MUR. (FINITION DE
TEINTURE)

PROVIDE 16X140mm T&G V GROOVE WOOD
BOARDS FROM FLOOR TO CEILING ON THIS WALL.
(STAIN FINISH).
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019 DEFLECTEUR DE NEIGE EN ACIER, CA. 24,
FINI GALVALUME. PRODUIT ACCEPTABLE :
DEFLECTEUR DE NEIGE #211 PAR IDEAL ROOFING
OU EQUIVALENT APPROUVE.

STEEL SNOW GUARD. 24 GUAGE, GALVANIZED
FINISH. ACCEPTABLE MATERIAL: SNOW GUARD #211
BY IDEAL ROOFING OR APPROVED EQUIVALENT.

020 NOTE NON UTILISEE.
NOTE NOT USED.

021 BORDURE DE COTE #411 PAR IDEAL ROOFING
OU EQUIVALENT APPROUVE.

RAKE EDGE TRIM #411 BY IDEAL ROOFING OR
APPROVED EQUIVALENT.

022 BANDE DE FERMETURE EN MOUSSE. TYPIQUE.
FOAM CLOSURE STRIP. TYPICAL.

023 BISEAUTER COIN DE LA TOLE D'ACIER ET
FOURNIR SOLIN EN TOLE D’ACIER CONTINU EN
DESSOUS. TYPIQUE.

MITRE SHEET METAL @ CORNER AND PROVIDE
CONTINUOUS SHEET METAL FLASHING BENEATH.
TYPICAL.

024 EMBOUT DE FERMETURE METALIQUE SOUS
LES SOLINS. TYPIQUE.
METAL CLOSURE AT FLASHING. TYPICAL.

025 FIXER LE SOLIN SUR LE DESSUS DU
PANNEAU.
FASTEN FLASHING TO TOP OF STEEL PANEL.

NOTES DE DESSINS / DRAWING NOTES

000 CONTOUR DES MURS EXTERIEURS DESSOUS.
EXTERIOR WALL BELOW.

001 TOITURE METALIQUE. SE REFERER AU DEVIS.
SHEET METAL ROOFING SYSTEM REFER TO
SPECIFICATION.

002 DEMONTER ET ENLEVER LE SYSTEME DE
COMMUNICATION D’URGENCE ET PANNEAU
PHOTOVOLTAIQUE SUR LE REFUGE EXISTANT A
PROXIMITE DU NOUVEAU SITE. INSTALLER SUR LE
NOUVEAU REFUGE. DESSOUS DU PANNEAU DOIT
ETRE MIN. 600mm AU DESSUS DE LA TOITURE.
CAREFULLY REMOVE THE EMERGENCY
COMMUNICATION SYSTEM AND PHOTOVOLTAIC PANEL
ON THE EXISTING CABIN NEAR NEW SITE.
REINSTALL SYSTEM ON THE NEW CABIN.
UNDERSIDE OF PV PANEL TO BE MIN. OF 600mm
ABOVE ROOF SURFACE. MODIFY SUPPORT FRAME
AS REQUIRED.

003 INSTALLER BATTERIE ET SYSTEME DE
COMMUNICATION, CONNECTER AU PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUE ET AU SYSTEME DE
COMMUNICATION D’URGENCE.

INSTALL BATTERY SUPPLY AND COMMUNICATION
SYSTEM AND CONNECT TO PHOTOVOLTAIC PANEL
AND EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM.

004 SOLIN METALIQUE GALVANISE.
METAL FLASHING GALVANISED FINISH.

005 19X115mm PLANCHE DE FASCIA RECOUVERT
DE MEMBRANE AUTO—COLLANTE.

19X115mm FASCIA BOARD COVERED W/ SELF—
ADHERING MEMBRANE.

006 BLOCAGE DE BOIS POUR UNE FINITION EN
ANGLE. AU PERIMETRE DES QUATRE COTES DE LA
ZONE D'ISOLANT.

WOOD BLOCKING FOR SLOPE. SIMILAR AT
PERIMETER OF FOUR SIDES OF INSULATED AREA.

007 SOLIN METALIQUE DE TRANSITION.
TRANSITION METAL FLASHING TYPICAL.

008 FOURNINR ET INSTALLER CHEMINEE EN ACIER
INOXIDABLE, CONDUIT ET ACESSOIRES ASSOCIES
POUR UNE CONNECTION COMPLETE DU POELE A
BOIS CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR.
FOURNIR CERTIFICAT DE CONFORMITE DE

L INSTALLATEUR.

PROVIDE AND INSTALL FLUE PIPE, STAINLESS
STEEL CHIMNEY AND ASSOCIATED ACCESSORIES
FOR A COMPLETE CONNECTION TO WOOD STOVE.
SYSTEM TO BE CODE COMPLIANT. PROVIDE
CERTIFICATE OF CODE COMPLIANCE BY INSTALLER.

009 SORTIE DU CONDUIT DE MESURE
D'ATENUATION DU GAS RADON. FOURNIR SOLIN ET
GAINE D'ISOLATION D’ALUMINIUM POUR TOITURE
INCLINEE (PENTE 3 DANS 12). PRODUIT
ACCEPTABLE: SJ44 (ISOLE) AVEC CAPUCHON
ANTI—VANDALISME (SANS OEILLET) PAR METAL
THALER OU EQUIVALENT APPROUVE.

RADON GAS MITIGATION MEASURE PIPE VENT AND
STOVE FRESH AIR INTAKE. PROVIDE INSULATED
ALUMINUM STACK JACK FLASHING SUITED FOR
PITCHED ROOF APPLICATION (PITCH 3 IN 12).
ACCEPTABLE MATERIAL SJ44 (INSULATED) WITH
VANDAL PROOF CAP (NO GROMMET) BY THALER
METAL OR APPROVED EQUIVALENT. PROVIDE
FLASHING OVER STACK JACK. ACCEPTABLE
MATERIAL: 'DECKTITE’ SUPPLIED BY IDEAL ROOFING
OR APPROVED EQUIVALENT. PROVIDE HEAVY LINE
OF BUTYL SEALANT BENEATH FLANGE AND FASTEN
@ 50mm 0.C. MAX. THROUGH ROOFING AND INTO
PLYWOOD SHEATHING.

010 SOLIN METALIQUE AVEC REJETEAU A LA
POUTRE DE LAMELE—COLLE. INSTALLER MEMBRANE
HYDROFUGE AUTO COLLANTE SOUS LE SOLIN.
TYPIQUE.

SHEET METAL FLASHING C/W DRIPEDGE AT GLULAM
ROOF BEAM. PROVIDE ADHERED UNDER LAY
MEMBRANE UNDER FLASHING. TYPICAL AT BOTH
SOUTH AND NORTH ENDS OF GLULAM BEAMS.

011 PONTAGE DE BOIS GLULAM EN PORTE A
FAUX.
CANTELIVERED GLULAM TIMBER PANELS.

012 FOURNIR SOLIN METALLIQUE APROUVE LE PAR
MANUFACTURIER DE REVETEMENT DE TOITURE
AUTOUR DE LA CHEMINEE POUR ASSURER

L’ETANCHEITE DU SYSTEME DE COUVERTURE.
PROVIDE METAL FLASHING @ CHIMNEY APPROVED
BY STEEL ROOF MANUFACTURER TO ENSURE
WATER TIGHT ROOFING SYSTEM.

013 MEMBRANE PARE—AIR/PARE—VAPEUR
CONTINUE. TYPIQUE.
CONTINUOUS AIR/VAPOUR BARRIER. TYPICAL.

014 PROTECTION CONTINUE DU REBORD DE TOIT.
TYPIQUE.
CONTINUOUS EAVE PROTECTION. TYPICAL.

015 CHEVAUCHER PARE—AIR/PARE—VAPEUR ET
PROTECTION DU REBORD DE TOIT. TYPIQUE.
OVERLAP AIR/VAPOUR BARRIER AND EAVE
PROTECTION

016 POUTRE EN BOIS LAMELLE—COLLE.
GLULAM BEAM.

017 POUTRE EN BOIS LAMELLE—COLLE
"SCAB—ON’.
GLULAM BEAM SCAB—ON.

018 FOURNIR SCELLANT CONTINU SOUS LES
PLANCHES DE TOITURE LA OU ASSISES SUR LES
POUTRELLES EN BOIS LAMELLE—COLLE, POUR
ELIMINER L’INFILTRATION D’AIR AUX RAINURES ET
JOINTS DANS LES PLANCHES.

PROVIDE CONTINUOUS SEALANT UNDER ROOF
PLANKS WHERE THEY SIT ON GLULAM BEAMS TO
PREVENT AIR INFILTRATION @ GROOVES AND
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NOTES DE DESSINS / DRAWING NOTES

001 SEMELLE ET FONDATIONS VOIR DESSINS DE
STRUCTURE.

FOUNDATION WALL AND FOOTING. REFER TO
STRUCTURAL.

002 INSTALLER LE SYSTEME DE COMMINICATION
D’URGENCE ET PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE.
INSTALL EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM AND
PHOTOVOLTAIC PANEL.

003 INSTALLER BATTERIE, CONNECTER AU
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE ET AU SYSTEME DE
COMMINICATION D’URGENCE.

INSTALL BATTERY SUPPLY AND CONNECT TO
PHOTOVOLTAIC PANEL AND EMERGENCY
COMMUNICATION SYSTEM.

004 POUTRE EN BOIS LAMELLE—COLLE 'SCAB—ON’
DE 175 mm LARG. X PROF. VARIABLES.

175mm W x VARYING DEPTH SCAB—ON GLULAM
BEAM.

005 SORTIE DU CONDUIT DE MESURE
D’ATENUATION DU GAS RADON.
RADON GAS MITIGATION MEASURE PIPE VENT.

006 FOURNIR ET INSTALLER CHEMINEE EN ACIER
INOXIDABLE, CONDUIT ET ACESSOIRES ASSOCIES
POUR UNE CONNECTION COMPLETE DU POELE A
BOIS CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR.
FOURNIR CERTIFICAT DE CONFORMITE DE
L'INSTALLATEUR.

PROVIDE AND INSTALL FLUE PIPE, STAINLESS
STEEL CHIMNEY AND ASSOCIATED ACCESSORIES
FOR A COMPLETE CONNECTION TO WOOD STOVE.
SYSTEM TO BE CODE COMPLIANT. PROVIDE
CERTIFICATE OF CONFORMITY BY INSTALLER.

007 PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLE.
INSULATED INFILL PANEL.

008 MUR RIDEAU D’ALUMINIUM. TYPIQUE.
ALUMINUM CURTAIN WALL TYPICAL.

009 PORTE ET CADRE DE BOIS.
WOOD DOOR AND WOOD FRAME.

010 PANNEAUX DE VENTILLATION VENTROW /
ROTOVENT.
VENTROW / ROTOVENT VENTILATOR PANEL.

011 SOLIN METALIQUE AVEC REJETEAU A LA
POUTRE DE LAMELE—COLLE. INSTALLER MEMBRANE
HYDROFUGE AUTO COLLANTE SOUS LE SOLIN.
TYPIQUE.

SHEET METAL FLASHING C/W DRIPEDGE AT GLULAM
ROOF BEAM. PROVIDE ADHERED UNDER LAY
MEMBRANE UNDER FLASHING. TYPICAL.

012 FENETRE A OUVERTURE.
OPERABLE WINDOW.

013 MUR AU-DELA.
WALL BEYOND.

014 38X127mm PONTAGE DE BOIS FINI

EMBOUVETE.
S38X127mm T&G V GROOVE WOOD WALL SIDING.

015 REVETEMENT DE PLANCHES ET TASSEAUX
VERTICALE. TYPIQUE.

VERTICAL WOOD BOARD AND BATTEN SIDING.
TYPICAL.

016 ASSEMBLAGE DE VITRES ISOLES.
INSULATED GLAZING UNITS.

017 TUYAU DE PRISE D’AIR DU POELE A BOIS.
WOOD STOVE FRESH AIR INTAKE PIPE.

018 PANNEAU ENSEIGNE. VOIR DETAIL 6/A4.
SIGN. SEE DETAIL 6/A4.

019 VERRE TREMPE 6 MM. TYPIQUE.
6mm TEMPERED GLASS. TYPICAL.

020 DONNER UNE PENTE DE MAX. 1:20.
SLOPE RAMP AT 1:20 MAX.

021 FOURNIR PANNEAU D’ENSEIGNE GRAVE SUR
PLANCHE DE PIN 25MM. FIXE AVEC VISSE EN
ACIER INOX TEL QU’INDIQUE. FINITION DE
PEINTURE.

PROVIDE 25MM PINE BOARD WITH ENGRAVED
LETTERING INSTALL AS INDICATED ON ELEVATIONS
WITH S.S. SCREWS. PAINT FINISH.

022 CONTRE PLAQUE DE 16mm A UNE FACE
LISSE LAMINEE EN PIN CLAIR. FOURNIR UNE
BANDE DE BOIS EN BOULEAU DE 6mm AU
POURTOUR DU PANNEAU, FINITION DE PEINTURE.
16mm PLYWOOD W/ CLEAR WHITE PINE VENEER
FACE. PROVIDE 6mm SOLID BIRCH EDGE BANDING
ON ALL FOUR SIDES OF PANEL. PAINT FINISH.
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NOTES DE DESSINS / DRAWING NOTES

025 FOURNIR TROU DANS L'ANGLE EN ACIER

PROVIDE SLOT HOLE IN STL. ANGLE TO ALLOW
FASTENING OF WOOD ABOVE. PRIOR TO PAINTING.
TYPICAL.

026 100X50X4mm ANGLE D’ALUMINIUM (FINI
BROSSE) CONTINUE FIXE A L'AIDE DE VISSES
D’ALUMINIUM. TYPIQUE. AJUSTER FORMAT
CONVENANT AUX CONDITIONS DE CHANTIER.
100X50X4mm CONTINUOUS ALUMINUM ANGLE
(MILL FINISH). FASTEN WITH ALUM. SCREWS.
TYPICAL. SIZE TO SUITE SITE CONDITIONS.

027 POUTRE STRUCTURAL DE LAMELE—-COLLE DE
175mm DE LARGE AVEC VARIATION DE HAUTEUR,
ASSEMBLE AVEC UNE AUTRE POUTRE DE
LAMELE—COLLE DE 175mm DE LARGE ET
VARIATION DE HAUTEUR AUX AXES 1 & 6. LA
POUTRE STRUCTURAL ARRETE A L’AXE A & C,
TANDIS QUE LA POUTRE ASSEMBLE A SON COTE
SE POURSUIT JUSQU’AUX DEBORDS DU TOIT.
175mm WIDE W/ VARYING DEPTH GLULAM W/
175mm WIDE W/ VARYING DETPH GLULAM
SCAB—-ON @ GRID 1&6. GLULAM BEAM STOPS AT
GRID LINE A & C, WHILE GLULAM SCAB ON
EXTENDS TO ROOF EAVES.

028 POUTRE DE LAMELE—COLLE DE 175MM DE
LARGE AVEC VARIATION DE HAUTEUR TYPIQUE.
175MM WIDE W/ VARYING DEPTH GLULAM BEAM.
TYPICAL.

029 38X265+/— LISSE D’ASSISE DOUBLE SOUS

POUR PERMETTRE FIXATION DU BOIS AU-DESSUS.

001 BLOCAGE DE BOIS LAMELE COLLE ENTRE LES
POUTRES DE BOIS. SE REFERER AUX DESSINS DE
STRUCTURE.

GLULAM BLOCKING BETWEEN BEAMS. REFER TO
STRUCTURAL.

002 INSTALLER BATTERIE ET SYSTEME DE
COMMUNICATION, CONNECTER AU PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUE ET AU SYSTEME DE
COMMUNICATION D’URGENCE. MASQUER LE FILAGE.
INSTALL BATTERY SUPPLY AND COMMUNICATION
SYSTEM AND CONNECT TO PHOTOVOLTAIC PANEL
AND EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM.
CONCEAL WIRING. TYPICAL.

003 BANDE DE MOUSSE ISOLANTE CONTINUE
ENTRE FONDATION ET LA LISSE. TYPIQUE.
CONTINUOUS FOAM GASKET BETWEEN FOUNDATION
WALL AND BOTTOM PLATE. TYPICAL.

004 70X70X4mm ANGLE D’ALUMINIUM (FINI
BROSSE) CONTINUE FIXE A LA LISSE DE MUR
AVEC DEUX VISSES D’ALUM. ALIGNEES @ 300.C.C.
BASE D’ANGLE D’ALUM. EST TYPIQUE AU
PERIMETRE DE LA SALLE PRINCIPALE ET DANS LES
DEUX VESTIBULES.

70X70X4mm  CONTINUOUS ALUMINUM ANGLE
(MILL FINISH) FASTEN TO WOOD SILL PLATE W/
TWO VERTICALLY ALIGNED ALUM. SCREWS @300
0.C.. ALUM. BASE ANGLE IS TYPICAL AT MAIN
ROOM PERIMETER AND PERIMETER OF BOTH
ENTRANCE LOBBIES.

005 PANNEAU DE REMPLISSAGE ISOLE.
INSULATED INFILL PANEL.

006 REVETEMENT DE CREPIS POSE SUR PANNEAU
DE FIBRE DE CIMENT VISE DANS LE MUR DE
FONDATION @300mm C.C. DANS LES DEUX
DIRECTIONS..

PROVIDE PARGING FINISH INSTALLED ON 16mm
CEMENT BOARD SCREWED INTO FOUNDATION WALL.
TYPICAL AT FOUNDATION PERIMETER. FASTENERS
300mm BOTH WAYS.

007 CORDON ISOLANT ET FINITION DE SCELLANT.
TYPIQUE.
BACKER ROD AND SEALANT. TYPICAL.

008 SOLIN METALIQUE PREFINI 22ga.
22ga. PREFIN. METAL FLASHING.

009 PANNEAU DE VENTILLATION: VENTROW /
ROTOVENT.
VENTILATION PANEL: VENTROW / ROTOVENT.

010 MUR RIDEAU D’ALUMINIUM.
ALUMINUM CURTAIN WALL.

011 SOLIN METALIQUE AVEC REJETEAU A LA
POUTRE DE LAMELE—COLLE. INSTALLER MEMBRANE
HYDROFUGE AUTO COLLANTE SOUS LE SOLIN.
TYPIQUE.

PREFIN. METAL FLASHING C/W DRIPEDGE AT
GLULAM ROOF BEAM. PROVIDE ADHERED UNDER
LAY MEMBRANE UNDER FLASHING. TYPICAL.

012 PANNEAU D’ISOLATION RIGIDE CONTINUE
JUSQU'AU DESSUS DE LA SEMELLE.

EXTEND CONTINUOUS RIGID INSULATION TO TOP OF
FOOTING. U.N.O.

013 MEMBRANE PAR—AIR / VAPEUR CONTINUE.
CONTINUOUS AIR / VAPOR BARRIER. TYPICAL.
014 UNITE VITRES SCELLES.
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INSULATED GLAZING UNITS.

015 ANGLE METALIQUE 51X51X3.2mm LONG DE
135mm FIXE AVEC 2—6mm X 76mm VISSES
SIMPSON SDS.

S51X51X.3.2mm STEEL ANGLE 135mm LONG.
FASTENED W/ 2—6mm X 76mm LONG SIMPSON
SDS SCREWS.

016 ANGLE METALIQUE 51X38X3.2mm
51X38X.3.2mm STEEL ANGLE.

017 2—6mm X 51mm VISSES SIMPSON SDS. TYP.

2—6mm X 76mm LONG SIMPSON SDS SCREWS.
TYP.

018 38 x 127mm PONTAGE DE BOIS FINI
EMBOUVETE.
38 X 127mm T&G V GROOVE WOOD WALL SIDING.

019 ISOLANT RIGIDE CONTINU 50 mm, TYPIQUE.
50mm THICK CONTINUOUS RIGID INSULATION.
TYPICAL.

020 FOURNIR ISOLANT RIGIDE CONTINU 50MM DU
DESSOUS DE LA DALLE AU HAUT DES SEMELLES
DE FONDATION, AUX MURS EN AILE EST ET OUEST.
PROVIDE 50mm CONTINUOUS RIGID INSULATION
FROM U/S SLAB TO TOP OF FTG. @ EAST &
WEST WING WALLS.

021 PARE-VAPEUR CONTINUE. ALONGER JUSQU’AU
DESSUS DU MUR DE FONDATION
CONTINUOUS VAPOUR BARRIER. EXTEND OVER TOP
OF FOUNDATION WALL. TYPICAL.

022 PIN CLAIR 50 mm. FOURNIR LAMELLE ET
COLLE AUX EXTREMITES.

50mm CLEAR PINE. PROVIDE BISCUIT & GLUE AT
BUTT ENDS.

023 PIN CLAIR 25 mm.
COLLE AUX EXTREMITES.
25mm CLEAR PINE. PROVIDE BISCUIT & GLUE AT
BUTT ENDS.

FOURNIR LAMELLE ET

024 ATTACHE DISSIMULEE. PREVOIR PERGAGE
DANS ANGLE METALIQUE AVANT LA PEINTURE
TYPIQUE.

BLIND FASTENINGPROVIDE HOLES IN ANGLES PRIOR
TO PAINTING. TYPICAL.
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03 BETON

03 01 30 TRAVAUX DE CREPISSAGE SUR FONDATION

1 MELANGE A SIMPLE COMPOSANTE DE SABLE-CIMENT, A POSER
SUR DES PANNEAUX DE FIBRE DE CIMENT ET FONDATION DE BETON.

FOURNIR RUBAN ADHESIFE DE FIBRE DE VERRE AUX JOINTS DE
PANNEAUX DE FIBRE DE CIMENT. ASSURER LA PRODUCTION D'UNE

SURFACE A TEXTURE EPAISSE. QUALITE REQUISE : PRODUIT 825
PARGE-ALL DE LA SOCIETE W.R. MEADOWS OU TOUT AUTRE PRODUIT
EQUIVALENT ET APPROUVE.

04 MACONNERIE

04 20 00 MACONNERIE

A CONTROLE DE LA QUALITE
.1 CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE, SELON LA
NORME CSA A371.

2 QUALITE REQUISE
.1 ELMENT DE MACONNERIE EN BETON (« CMU ») : SELON LA
NORME CAN3-A165, DE LA SERIE 94. DIMENSIONS ET POURCENTAGE

DE MATIERES SOLIDES, SELON LES INDICATIONS. MORTIER, SELON
LA NORME CSA A179-94. ACIER D'ARMATURE, SELON LA NORME
CAN/CSA-G30.18-M92.

3 A INSTALLER SELON LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
MAINTENIR UNE LARGEUR UNIFORME DE JOINT DE 10 mm.
APPAREIL DE POSE, SELON LES INDICATIONS.

4 SOUMETTRE LA LITTERATURE SUR LES PRODUITS ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(EXIGENCES GENERALES).

05 METAUX DECORATIFS

05 50 00 OUVRAGES METALLIQUES DE FABRICATION
D'USINE

1 CONTROLE DE LA QUALITE
.1 EXIGENCES GENERALES S'APPLIQUANT A DE L'ACIER ROULE

OU SOUDE ET DE QUALITE STRUCTURELLE, SELON LA NORME
CAN/CSA-G40.21-M92.

2 SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, FABRIQUER LES ARTICLES EN
SE SERVANT D'ACIER. FABRIQUER LES OUVRAGES DE FACON

EQUARRIE ET S'ASSURER QU'ILS SOIENT DROITS, D'ORIENTATION

PARFAITE ET DE FACONNAGE PRECIS ET CE, EN FONCTION DES
DIMENSIONS REQUISES; EN OUTRE, S'ASSURER QUE LES JOINTS

SOIENT D'AJUSTEMENT SERRE ET IMMOBILISES DE DE FACON
APPROPRIEE. UTILISER DES CONNEXIONS SOUDEES ET LES MEULER
OU LES POLIR, JUSQU'A L'OBTENTION D'UN FINI LISSE ET AFFLEURE.
3 PREVOIR UN APPRET D'APPLICATION EN USINE ET A FORTE
TENEUR EN ZINC, SELON LA NORME CGSB 1-GP-181M; DANS LE CAS
DE L'ACIER, FINI DE PEINTURE D'APPLICATION EN ATELIER, SELON
LES DESCRIPTIONS COMPRISES DANS LA SECTION 09 90 00. DE
COULEUR NOIRE.
4 SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER REQUIS, CONFORMEMENT
A LA SECTION 01 00 01 (EXIGENCES GENERALES).

06 BOIS ET PLASTIQUES

1 CONTROLE DE LA QUALITE

.1 IDENTIFICATION DU BOIS D'OEUVRE ET DU
CONTRE-PLAQUE, PAR L'EMPLOI D'ETAMPES ET CE, SELON LA NORME
PERTINENTE.

06 10 10 CHARPENTERIE

A OUVRAGES D'OSSATURE ET DE BLOCAGE EN BOIS, DE TYPE
BON DES 4 COTES, AVEC UNE CONCENTRATION D'HUMIDITE D'AU
PLUS 15 P. 100; ESPECE DU BOIS : PIN, SAPIN OU EPINETTE.

.2 OUVRAGES DE BLOCAGE, BORDURES ET LISIERES BISEAUTEES
POUR TRAVAUX DE TOITURE : EN PIN, EN SAPIN OU EN EPINETTE, DE
CATEGORIE N° 2 TOUT AU MOINS ET DE TYPE BON DES 4 COTES,
AVEC UNE CONCENTRATION D'HUMIDITE DE 15 P. 100 TOUT AU PLUS.
DE TYPE TRAITE SOUS PRESSION ET CE, A L'AIDE D'UN QUATERNAIRE

AU CUIVRE ALCALIN (« ACQ ») ET CONFORME A LA NORME CSA-080.20
ou CSA-080.36.

.3 CONTRE-PLAQUE EN BOIS MOU: SELON LA NORME CSA 0151-M,
DE CATEGORIE DE CHOIX ET A FACE COMPRIMEE, AVEC NERVURES
ET LANGUETTES ET DE L'EPAISSEUR INDIQUEE.

4  CONTRE-PLAQUE EN BOIS MOU FINI D'UN COTE POUR LES
MURS: SELON LA NORME CSA 0151-M OU 0121, DE CATEGORIE DE
CHOIX ET A FACE COMPRIMEE, AVEC COTES DROITS. FINITION DE
PLACAGE DE PIN CLAIR ET DE L'EPAISSEUR INDIQUEE.

.5  PREVOIR TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CONSTRUCTEURS OU

DE TYPE NON DEGROSSI COMME LES CLOUS, LES GRANDS CLOUS,
LES OUVRAGES DE BLOCAGE, LES BOULONS, LES OUVRAGES EN

FER, LES RONDELLES, LES PIECES D'ANCRAGE, LES PLAQUES DE
RACCORDEMENT ET LES ARTICLES DU GENRE ET TELS QUE

PRESCRITS ICI-MEME, INDIQUES DANS LES DESSINS OU POUVANT
S'AVERER NECESSAIRES POUR ASSURER LA REALISATION
APPROPRIEE DES TRAVAUX. TOUS CES ARTICLES DEVRONT ETRE

GALVANISES PAR IMMERSION A CHAUD ET CE, EN CONFORMITE AVEC
LA NORME CSA CAN/CSA-G164-M92 (R2003).

06 20 00 MENUISERIE

A PLANCHES MURALES DE FINITION D'INTERIEUR, SELON LES
REGLES DE CLASSIFICATION STANDARD DE LA COMMISSION
NATIONALE DE CLASSIFICATION DES SCIAGES ET CE, POUR LE BOIS
D'OEUVRE CANADIEN. ELEMENTS EN PIN CLAIR DE NOEUX DE
FORMAT 16 X140mm, A NERVURES ET LANGUETTES, AVEC UN
OUVRAGE EN 'V' D'UN COTE; A FAIRE SECHER AU FOUR, AFIN D'EN
ARRIVER A UNE CONCENTRATION D'HUMIDITE D'AU PLUS 15 P. 100 A
L'ETAT SEC.

2 PLANCHES MURALES DE FINITION D'INTERIEUR, SELON LES

REGLES DE CLASSIFICATION STANDARD DE LA COMMISSION
NATIONALE DE CLASSIFICATION DES SCIAGES ET CE, POUR LE BOIS

D'OEUVRE CANADIEN. ELEMENTS EN EPINETTE, EN PIN OU EN SAPIN
ET DE FORMAT 38 SUR 127 mm, A DOUBLES NERVURES ET
LANGUETTES, AVEC UN OUVRAGE EN 'V' D'UN COTE; A FAIRE SECHER
AU FOUR, AFIN D'EN ARRIVER A UNE CONCENTRATION D'HUMIDITE
D'AU PLUS 15 P. 100 A L'ETAT SEC.

DE CATEGORIE COMMERCIALE; MONTAGE, PAR L'EMPLOI DE CLOUS
DISSIMULES SEULEMENT; NERVURES EN V, DE TYPE EXPOSE A LA
VUE. POUR UN EMPLOI A L'INTERIEUR. CONTROLE DE LA QUALITE :
PREVOIR LA LITTERATURE DU FABRICANT SUR LES PRODUITS,
INDIQUANT QUE LES PLANCHES MURALES DE FINITION SONT
CONFORMES A LA NORME PERTINENTE.

.3 BANC EN BOIS. A CONSTRUIRE EN SE SERVANT DE PIN SANS
NOEUD, DE TYPE BON DES 4 COTES ET A CONCENTRATION

D'HUMIDITE D'AU PLUS 15 P. 100. LES JOINTS A ENTURES MULTIPLES
NE SONT PAS ACCEPTABLES. DE DIMENSIONS CONFORMES AUX
INDICATIONS.

4 PREVOIR TOUTE LA QUINCAILLERIE DE CONSTRUCTEURS
COMME LES CLOUS, LES VIS, LES RONDELLES, LES PLAQUES DE
RACCORDEMENT ET LES ARTICLES DU GENRE ET TELS QUE

PRESCRITS ICI-MEME, INDIQUES DANS LES DESSINS OU POUVANT
S'AVERER NECESSAIRES POUR ASSURER LA REALISATION
APPROPRIEE DES TRAVAUX. TOUS CES ARTICLES DEVRONT ETRE

GALVANISES PAR IMMERSION A CHAUD ET CE, EN CONFORMITE AVEC
LA NORME CSA CAN/CSA-G164-M92 (R2003).

07 PROTECTION THERMIQUE ET (OU) CONTRE L'HUMIDITE

—073010  PAPIER DE CONSTRUCTION DE TOITURE

072113  ISOLANTS EN PANNEAUX

A SOUMETTRE LA LITTERATURE SUR LES PRODUITS ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(EXIGENCES GENERALES).

2 ISOLANT RIGIDE A L'EMPLACEMENT DE FONDATIONS
(SEMELLES) EN BETON ET EN DESSOUS DE DALLES EN BETON :
PANNEAUX AU POLYSTYRENE DILATE (« XPS »), SELON LA NORME
CSA/ULC S701 ET DE TYPE 4. RESISTANCE COMPRESSIVE MINIMALE :
210 KPA. A CHEVAUCHEMENT MARIN ET DE L'EPAISSEUR INDIQUEE.

QUALITE REQUISE : PRODUITS APPROUVES ET EQUVALENTS A CE QUI
SUIT : OWNINGS CORNING FOAMULAR C-300 OU DOW STYROFOAM
SM.

3 ISOLANT RIGIDE POUR TRAVAUX DE TOITURE ET MURS DU

BATIMENT. PANNEAUX EN POLYSTYRENE DILATE (« XPS »), SELON LA
NORME CSA/ULC S701 ET DE TYPE 3; RESISTANCE COMPRESSIVE
MINIMALE : 140KPA. A CHEVAUCHEMENT MARIN ET DE L'EPAISSEUR
INDIQUEE. QUALITE REQUISE : PRODUITS APPROUVES ET
EQUVALENTS A CE QUI SUIT : OWNINGS CORNING FOAMULAR C-200
OU DOW STYROFOAM SM.

4 INSTALLATION. COUPER ET AJUSTER AVEC PRECISION LES
PANNEAUX D'ISOLATION ET CE, AFIN D'OBTENIR DES JOINTS

ETANCHES ENTRE CHAQUE DEUX PANNEAUX AINSI QUE LE LONG
D'OUVRAGES D'OSSATURE ET (OU) A L'EMPLACEMENT DE
COURROIES; AUX ENDROITS Ou DEUX EPAISSEURS D'[SOLANT SONT
REQUISES, L'ON SE DEVRA ALORS DE DISPOSER TOUS LES JIONTS EN
QUINCONCE.

5 LA FIXATION DE L'ENSEMBLE DES PRESENTS TRAVAUX DEVRA
SE FAIRE DE FAGON MECANIQUE. NE PAS UTILISER DE COLLE. LES
DISPOSITIFS D'ATTACHE A L'EMPLACEMENT DES MURS DE
FONDATION EN BETON DEVRONT COMPRENDRE DES (DISPOSITIFS)

ATTACHES MECANIQUES DANS LE BETON ET CE, AU-DESSUS ET EN
DESSOUS DU NIVEAU DU TERRASSEMENT; POUR CE FAIRE, UTILISER

DES PIECES D'ANCRAGE DE MACONNERIE OU DES VIS A
AUTO-FORAGE DANS DES TROUS-TEMOINS, LA LONGUEUR DE CES
DISPOSITIFS DEVANT ETRE SUFFISANTE POUR ASSURER UNE
PENETRATION DANS UNE DISTANCE D'AU MOINS 25 mm DANS LE
SUBSTRAT OU LA SOUS-FACE EN BETON; CES ENSEMBLES DEVONT
ETRE AMENAGES AVEC DES RONDELLES EN METAL OU EN

PLASTIQUE ET DE 25 mm DE DIAMETRE, AFIN DE RETENIR L'ISOLANT
DE FACON FERME CONTRE LE SUBSTRAT OU LA SOUS-FACE.
ESPACEMENT, SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE

L'ISOLANT, MAIS PAS A MOINS DE 400 mm D'ENTRE AXES ET CE, DANS
LES DEUX SENS. LES DISPOSITIFS D'ATTACHE ET LES RONDELLES

DEVRONT OFFRIR LA RESISTANCE NECESSAIRE A LA CORROSION ET
PRESENTER UN ENDUIT AU ZINC, DONT LE TRAITEMENT
CORRESPOND A UN PROCESSUS ELECTROLYTIQUE.

072600 ENSEMBLES PARE-VAPEUR

A1 COUPE-VAPEUR EN FEUILLES, POUR UNE APPLICATION EN
DESSOUS DE DALLE : FEUILLARDS AU POLYETHYLENE, DE 0,15 mm
D'EPAISSEUR ET SELON LA NORME CAN/CGSB-51.34.

072700 SYSTEMES D'ETANCHEITE A L'AIR ET A LA VAPEUR

A SOUMETTRE LA LITTERATURE SUR LES PRODUITS ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(EXIGENCES GENERALES).

2 MEMBRANE COUPE-VAPEUR ET (OU) COUPE-AIR ET A
AUTO-ADHERENCE, D'APPLICATION SUR DES MURS ET A MEME DES
TRAVAUX DE TOITURE : AU BITUME MODIFIE « SBS », AVEC
DOUBLURE DE FACADE INTEGREE, AU POLYETHYLENE TISSE ET A
TRIPLE LAMINAGE. PROPRIETES DE LA MEMBRANE : EPAISSEUR 1,0
mm; PERMEABILITE A L'AIR, COMME SUIT : < 0,0005 L/SEC.M?;
PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU, COMME SUIT : < 0,016(PERM).
PREPARER LE SUBSTRAT EN SE SERVANT DE L'APPRET
RECOMMANDE PAR LE FABRICANT. UTILISER UN SYSTEME DE
CLASSIFICATION POUR L'HIVER OU POUR L'ETE ET CE, AFIN DE TENIR

COMPTE DE LA TEMPERATURE AU MOMENT DE L'APPLICATION.
INSTALLER LE TOUT SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

S'ASSURER QUE L'APPRET NE COULE PAS A TRAVERS LES JOINTS
DANS LE PLATELAGE DU TABLIER DE TOITURE NI A TRAVERS LE
REVETEMENT MURAL EN BOIS.PRODUIT ACCEPTABLE :

APPLICATION MURALE: « SOPRASEAL STICK 1100 T » DE LA SOCIETE
SOPREMA ET APPRET « SOPREMA ELASTOCAL » OU EQUIVALENT
APPROUVE.

APPLICATION TOITURE: SOPRA VAP'R DE SOPREMA AVEC UN APPRET
COMPATIBLE SOPREMA OU EQUIVALENT.

073000 PROTECTION DE TOITURE

A SOUMETTRE LA LITTERATURE SUR LES PRODUITS ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(EXIGENCES GENERALES).

2 SOLIN DE MEMBRANE A AUTO-ADHERENCE EN DESSOUS DU
MATERIAUX DE TOITURE. MEMBRANE AU BITUME MODIFIE « SBS » ET
DE 1,0 mm D'EPAISSEUR, AVEC SURFACE D'APPUI OU DE FOND AU
POLYETHYLENE. PRODUIT ACCEPTABLE : « SOPRALENE STICK » PAR
SOPREMA, AVEC UN APPRET COMPATIBLE DE SOPREMA. OU

EQUIVALENT. LA PROTECTION DE TOITURE DOIT ETRE DU MEME
MANUFACTURIER.

3 TOUS LES ELEMENTS DE PROTECTION DE TOITURE DOIVENT
ETRE DU MEME MANUFACTURIER.

4 A INSTALLER SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
5 PANNEAU DE PROTECTION: SOPRABOARD DE 3mm PAR

SOPREMA. OU EQUIVALENT.

1 EEUI I ARD DF SOUS-FACE FFUTRE SATURF D'ASPHAI TE _DE

A\

A123.3-M,

TYPE NON PERFORE ET DE 15 LIVRES, SELON LA NORME CSA

REVETEMENTS MURAUX EXTERIEURS EN BOIS

07 46 23

A PAREMENT DE BOIS D'OEUVRE D'EXTERIEUR, SELON LES
REGLEMENTS DE CLASSIFICATION NORMALISES DE LA COMMISSION
NATIONALE DE CLASSIFICATION DES SCIAGES, S'APPLIQUANT A DU
BOIS D'OEUVRE CANADIEN.

2 PAREMENT DE PLANCHES AVEC COUVRE -JOINTS A LA
VERTICALE : EN PIN, DE CATEGORIE DE CHOIX ET SANS NOEUD ET DE
TYPE SECHE AU FOUR JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE
CONCENTRATION D'HUMIDITE D'AU PLUS 15 P. 100, AVEC SURFACES

EXTERIEURES ET EXPOSEES A LA VUE A L'ETAT LISSE. DIMENSIONS :
PLANCHES DE 255 X 25 mm ET CHICANES DE 65 X 19 mm (NOMINALE).

APPRETER CHACUNE DES 6 FAGADES AVANT LA POSE.
3 PAREMENT DE BOIS HORIZONTAL AUX MURETS PROTECTEURS:

ELEMENTS EN EPINETTE, EN PIN OU EN SAPIN ET DE FORMAT 38X 127
mm, A DOUBLES NERVURES ET LANGUETTES, AVEC UN OUVRAGE EN
"V' D'UN COTE; A FAIRE SECHER AU FOUR, AFIN D'EN ARRIVER A UNE
CONCENTRATION D'HUMIDITE D'AU PLUS 15 P. 100 A L'ETAT SEC.

DE CATEGORIE COMMERCIALE; MONTAGE, PAR L'EMPLOI DE CLOUS
DISSIMULES SEULEMENT.

076100 COUVERTURES EN FEUILLES METALLIQUES

A LES TRAVAUX DE LA PRESENTE SECTION ENGLOBENT LES

PROCEDURES, LA MAIN D'OEUVRE, LES MATERIAUX, L'EQUIPEMENT
ET LES SERVICES REQUIS POUR LES SOLINS ET LES MOULURES EN

METAL QUI S'AVERENT NECESSAIRES AUX FINS DE RACCORDEMENT
DES SOLINS DE TOITURE ET D'AUTRES SOLINS ET MOULURES ET CE,
EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS PERTINENTES DES

DESSINS, LES STIPULATIONS PRESCRITES ICI-MEME ET SELON LES
BESOINS POUR PRODUIRE DES OUVRAGES EN TOUT POINT
COMPLETS ET FINIS.

.2 SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER REQUIS, CONFORMEMENT
A LA SECTION 01 00 01 (EXIGENCES GENERALES). LES DESSINS

D'ATELIER DEVRONT MONTRER LES DETAILS TYPIQUES, INDIQUANT
LA CONFIGURATION DES SOLINS ET LES MOYENS DE LES ATTACHER

ET DE LES INTER-RELIER AU SYSTEME DE TOITURE ET AUX AUTRES
SURFACES.

3 SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DE MATERIAUX EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(INSTRUCTIONS GENERALES). SOUMETTRE DES ECHANTILLONS EN
DOUBLE DE CHAQUE TYPE, COULEUR ET FINI DES MATERIAUX EN
TOLE, DONT LE FORMAT SERA DE 100 mm SUR 100 mm. SOUMETTRE

DES ECHANTILLONS EN DOUBLE DE CHAQUE ACCESSOIRE ET DE
CHAQUE DISPOSITIF DE FIXATION.

4 PANNEAUX EN TOLE. TOLE A ENDUIT D'ALLIAGE D'ALUMINIUM ET
DE ZINC, SELON LA NORME ASTM A 792/A792M, DE QUALITE
COMMERCIALE LEGERE ET DE CATEGORIE 33, AVEC UN ENDUIT AZ
165 (« GALVALUM »), A PAILLETTAGE ORDINAIRE, A TRAITEMENT
CHIMIQUE DANS LE CAS DE FINIS NON PEINTS ET AVEC UNE
EPAISSEUR DE METAL DE BASE DE 0,54 mm (CALIBRE 26). QUALITE

REQUISE : FEUILLARDS « POCKET RIB PANEL », PAR LA SOCIETE
IDEAL ROOFING OU TOUT AUTRE PRODUIT DE FABRICATION

EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

5 A INSTALLER EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTREPRENEURS EN
COUVERTURE OU DE L'ACEC.

076200 SOLINS ET ACCESSOIRES EN TOLE

A LES TRAVAUX DE LA PRESENTE SECTION ENGLOBENT LES

PROCEDURES, LA MAIN D'OEUVRE, LES MATERIAUX, L'EQUIPEMENT
ET LES SERVICES REQUIS POUR LES SOLINS ET LES MOULURES EN

METAL QUI S'AVERENT NECESSAIRES AUX FINS DE RACCORDEMENT
DES SOLINS DE TOITURE ET D'AUTRES SOLINS ET MOULURES ET CE,
EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS PERTINENTES DES

DESSINS, LES STIPULATIONS PRESCRITES ICI-MEME ET SELON LES
BESOINS POUR PRODUIRE DES OUVRAGES EN TOUT POINT
COMPLETS ET FINIS.

.2 SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER REQUIS, CONFORMEMENT
A LA SECTION 01 00 01 (EXIGENCES GENERALES). LES DESSINS

D'ATELIER DEVRONT MONTRER LES DETAILS TYPIQUES, INDIQUANT
LA CONFIGURATION DES SOLINS ET LES MOYENS DE LES ATTACHER

ET DE LES INTER-RELIER AU SYSTEME DE TOITURE ET AUX AUTRES
SURFACES.

3 SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DE MATERIAUX EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(INSTRUCTIONS GENERALES). SOUMETTRE DES ECHANTILLONS EN
DOUBLE DE CHAQUE TYPE, COULEUR ET FINI DES MATERIAUX EN
TOLE, DONT LE FORMAT SERA DE 100 mm SUR 100 mm. SOUMETTRE

DES ECHANTILLONS EN DOUBLE DE CHAQUE ACCESSOIRE ET DE
CHAQUE DISPOSITIF DE FIXATION.

4 PANNEAUX EN TOLE. TOLE A ENDUIT D'ALLIAGE D'ALUMINIUM ET
DE ZINC, SELON LA NORME ASTM A 792/A792M, DE QUALITE
COMMERCIALE LEGERE ET DE CATEGORIE 33, AVEC UN ENDUIT AZ

165 (« GALVALUM »), A PAILLETTAGE ORDINAIRE, A TRAITEMENT
CHIMIQUE DANS LE CAS DE FINIS NON PEINTS ET AVEC UNE

EPAISSEUR DE METAL DE BASE DE 0,54 mm (CALIBRE 26).

5 MATERIAUX EN TOLE, POUR SOLINS DE FENETRES SEULEMENT
: EN TOLE GALVANISEE ET PEINTE A L'AVANCE, SELON LA NORME
ASTM A653M, DE QUALITE COMMERCIALE, AVEC UNE EPAISSEUR DU
METAL DE BASE DE CALIBRE 22. ENDUIT : DE TYPE PRE-PEINT, AVEC
UN SYSTEME DE PEINTURE AU POLYESTERE MODIFIE AU SILICONE («
SMP »). COULEUR : BRUN FONCE.

6  ACCESSOIRES : PREVOIR DES DISPOSITIFS D'ATTACHE, DES
AGRAFES, DE L'ENDUIT PATEUX, DU PRODUIT D'IMPERMEABILISATION
AU SILICONE, DES RONDELLES EN METAL CONSTITUEES DU MEME
MATERIAU QUE CELUI DE LA TOLE, DIS VIS A TETES EN NYLON ET DE
TYPE COLORE ET DE LA PEINTURE DE RETOUCHE DEVANT
S'ASSORTIR AU MATERIAU CONSTITUTIF DE LA TOLE ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES POUR ASSURER LA PRODUCTION
D'INSTALLATIONS EN TOUT POINT COMPLETES.

.7  COMME ENDUIT D'ISOLATION OU DE SECTIONNEMENT, PREVOIR
UNE PEINTURE BITUMINEUSE A RESISTANCE ALCALINE ET CE, AFIN
DE SEPARER DES MATERIAUX DISSEMBLABLES.

.8  PREVOIR DES OUVRAGES DE SOUS-FACE POUR LES SOLINS EN
METAL. QUALITE REQUISE : BAKOR PERMASEAL FG, SOPREMA
LASTOBOND SHIELD HT, (FEUILLARDS DE SOUS-FACE DE TOITURE, A
AUTO-ADHERENCE) OU TOUT AUTRE PRODUIT DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

9 PREVOIR DES SOLINS EN METAL, AUX PROFILS

CORRESPONDANT A CE QUI EST INDIQUE. FORMER OU FAGONNER
LES MORCEAUX EN LONGUEURS MAXIMALES DE 2 400 mm. TENIR

COMPTE D'UN BESOIN DE DILATATION A L'EMPLACEMENT DES
JIONTS. OURLER LES REBORDS APPARENTS LE LONG DE LA
SOUS-FACE ET CE, DANS UNE DISTANCE DE 12 mm. SE SERVIR D'UN

PRODUIT D'IMPERMEABILISATION POUR MORTAISER ET SCELLER LES
COINS (OUVRAGES ANGULAIRES). AMENAGER LES JOINTS AVEC DES
SOLINS, COMME SUIT : A FACONNAGE PAR PLIAGE DE BLOCAGE EN «

S » ET CE, PAR AJUSTEMENT SERRE PAR DESSUS LES LISIERES
D'ACCROCHE.

10 A INSTALLER EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES ENTREPRENEURS EN
COUVERTURE OU DE L'ACEC.

079210 PRODUITS D'ETANCHEITE POUR JOINTS

A PRODUIT D'IMPERMEABILISATION AU SILICONE : SELON LA
NORME CAN/CGSB-19.13-M87. A INSTALLER ET A COMPLETER PAR
L'EMPLOI DE TIGES DE FOND ET EN CONFORMITE AVEC LES
RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. A DEUX (2) COULEURS, DEVANT
ETRE EVENTUELLEMENT CHOISIES PAR LE REPRESENTANT DE LA
CCN. QUALITE REQUISE : TREMCO SPECTREM 2 OU TOUT AUTRE
PRODUIT DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

2 RUBAN DE TYPE PRE-COMPRIME. A INSTALLER EN CONTINU LE
LONG DES CHEVAUCHEMENTS DE PANNEAUX DE TOITURE EN METAL
ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU
FABRICANT. EPAISSEUR, DEVANT CONVENIR AU JOINT DE

CHEVAUCHEMENT. QUALITE REQUISE : RUBAN PRE-COMPRIME ET
D'IDENTIFICATION « TREMCO EXOAIR EXO », AUX FINS

D'IMPERMEABILISATION DE JOINTS; OU TOUT AUTRE PRODUIT
EQUIVALENT ET APPROUVE.

08 PORTES ET FENETRES

081400 PORTES ET BATIS

A SOUMETTRE DES DESSINS D'ATELIER POUR TOUTES LES
PORTES ET TOUS LES BATIS ET CE, EN CONFORMITE AVEC LA
SECTION 01 00 01 (EXIGENCES GENERALES).

2 TOUS LES BATIS ET PORTES DEVRONT PROVENIR D'UN SEUL ET
MEME FABRICANT.

PORTES
.1 PORTE EN BOIS, DE TYPE PLEIN ET ULTRA-ROBUSTE, POUR

UNE APPLICATION A L'EXTERIEUR, COMPRENANT : MENEAUX EN BOIS
DUR ET DE 22 mm, RAILS SUPERIEUR ET INFERIEUR EN BOIS DUR ET
DE 22 mm, AVEC FACADES DE PLACAGE EN ERABLE, A 3 EPAISSEURS,
DE CATEGORIE POUR MONTAGE A L'EXTERIEUR, CONSTITUEES D'UN
NOYAU A 3 EPAISSEURS COLLEES. QUALITE REQUISE : PORTES
D'EXTERIEUR 7300-ME, PAR LA SOCIETE DE PORTES EN BOIS
BAILLARGEON OU EQUIVALENT APPROUVE.

BATIS

A BATI EN BOIS PLEIN, COMPRENANT UN LINTEAU ET DES
JAMBAGES D'AU MOINS 19 mm D'EPAISSEUR, SUR LA LARGEUR
INDIQUEE, AVEC BUTOIR EN BOIS, EN CONTINU ET DE 16 mm SUR 38
mm, TOUT AUTOUR. QUALITE REQUISE : DE LA SERIE DE TRADITION
EN BOIS ET DE TYPE PLEIN, DE LA SOCIETE DE PORTES EN BOIS
BAILLARGEON OU EQUIVALENT APPROUVE.

.2 POSER LES BATIS D'APLOMB, D'EQUERRE, DE NIVEAU ET A
L'ELEVATION CORRECTE.

3 FIXER SOLIDEMENT LES PIECES D'ANCRAGE ET LES
ENSEMBLES DE RACCORDEMENT AUX CONSTRUCTIONS
ADJACENTES.

084413  MURS-RIDEAUX VITRES, A OSSATURE EN ALUMINIUM

A SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER REQUIS, CONFORMEMENT
A LA SECTION 01 00 01 (EXIGENCES GENERALES).

2 TOUTES LES FENETRES DEVRONT PROVENIR DU MEME
FABRICANT.

.3 SYSTEME DE MUR-RIDEAU VITRIFIE ET EN ALUMINIUM, A LA
VERTICALE, COMPRENANT DES PROFILES EN ALUMINIUM TUBULAIRE
ET A RUPTURE THERMIQUE, AVEC OUVRAGES D'OSSATURE A
AUTO-SUPPORT, SELON LA NORME ASTM B 221, 6063-T6; A PANNEAUX
DE REMPLISSAGE ISOLES, AVEC VITRE D'OBSERVATION PREFINIE EN
USINE ET DE MONTAGE EN ATELIER; PANNEAUX DE VENTILATION OU
D'AERATION A CAPACITE DE MANOEUVRE, AVEC SOLINS,
ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS D'ANCRAGE ET D'ATTACHE
CONNEXES.

4 CHARGES DE VENT : PREVOIR UN SYSTEME D'ANCRAGE DU
SYSTEME DE MUR-RIDEAU, QUI EST CAPABLE DE SUPPORTER DES
PRESSIONS DE VENT ETABLIES A XXX PA ET CE, VERS L'INTERIEUR
AINSI QUE DES PRESSIONS DE VENT ETABLIES A XXX PA ET CE, VERS
L'EXTERIEUR. AUX ENDROITS REQUIS, AMENAGER LE TOUT AVEC DES

PIECES DE RENFORT DISSIMULEES EN ACIER.
5 INFILTRATION D'AIR : LE TAUX D'INFILTRATION D'AIR NE DEVRA

PAS DEPASSER 0,06 PI.CU./MIN. AU PIED CARRE (0,3 L/S AU METRE
CARRE) ET CE, FONCTION D'UNE DIFFERENCE DE PRESSION D'AIR
STATIQUE DE 6,24 LIVRES AU PIED CARRE (300 Pa).

6 RESISTANCE DE L'EAU (A VALEUR STATIQUE). IL NE DEVRA'Y
AVOIR AUCUNE FUITE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE DIFFERENCE DE
PRESSION D'AIR STATIQUE DE 10 LIVRES AU PIED CARRE (479 PA) ET
CE, SELON LES DEFINITIONS A CE SUJET DANS LA NORME AAMA 501.
7 RESISTANCE DE L'EAU (A VALEUR DYNAMIQUE). IL NE DEVRA Y
AVOIR AUCUNE FUITE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE DIFFERENCE DE
PRESSION D'AIR DE 10 LIVRES AU PIED CARRE (479 PA) ET CE, SELON
LES DEFINITIONS A CE SUJET DANS LA NORME AAMA 501.

.8  LE RENDEMENT STRUCTUREL DEVRA ETRE FONDE SUR CE QUI
SUIT : « SPECIFICATION FOR ALUMINUM STRUCTURES » DE
L'ALUMINUM ASSOCIATION; ALTERNATIVEMENT, SELON LA NORME
CSA CAN3-S157, QUI PORTE SUR LA RESISTANCE ETABLIE DE
L'ALUMINIUM. IL NE DEVRA PAS Y AVOIR DE DEFLEXIONS DE VALEUR
SUPERIEURE A 1/175& DE LA PORTEE ET CE, POUR N'IMPORTE
QUELLE MEMBRURE LORSQUE LE TOUT EST ASSUJETTI A LA CHARGE
ETABLIE.

.9  LE SYSTEME DEVRA OFFRIR UNE POSSIBILITE DE
CONTRACTION ET DE DILATATION A MEME LES PIECES
COMPOSANTES DU SYSTEME, LES DEPLACEMENTS EN CAUSE ETANT
RELIES A UN CYCLE OU UNE PLAGE DE TEMPERATURES DE 95
DEGRES C SUR UNE PERIODE DE 12 HEURES ET CE, SANS QUE LA
CHOSE N'ENTRAINE D'EFFETS DETRIMENTAUX SUR LES PIECES
COMPOSANTES DU SYSTEME.

10 PREVOIR UN RESEAU DE DRAINAGE DU SUINTEMENT VERS
L'EXTERIEUR, POUR AINSI ASSURER LE DRAINAGE DE L'EAU
S'INFILTRANT DANS DES JOINTS DE DILATATION, ELIMINER LA
CONDENSATION S'INFILTRANT DANS DES PROFILES DE VITRAGE OU
FAIRE SORTIR L'HUMIDITE SE MANIFESTANT A MEME LE SYSTEME.
11 MAINTENIR UNE BARRIERE D'AIR ET UN COUPE-VAPER EN
CONTINU ET CE, DANS L'ENSEMBLE DU SYSTEME ET PLUS

PARTICULIEREMENT, A L'EMPLACEMENT D'OUVRAGES EN LIGNE
AVEC LE PAN DE VERRE ET LE BOURRELET OU LE CORDON

D'ETANCHEITE INTERIEUR DU COMPOSE DE VITRAGE.
12  FABRIQUER ET INSTALLER LE SYSTEME DE MUR RIDEAU EN
CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

13 QUALITE REQUISE :
.1 MUR RIDEAU EN ALUMINIUM, DE FABRICATION KAWNEER ET

DE LA SERIE 1602, AVEC ELEMENT DE VITRAGE D'INTERIEUR DOUBLE

ET DE LA SERIE VERSALWALL 2200 DE LA SOCIETE ALUMICOR,;
ALTERNATIVEMENT, TOUT AUTRE PRODUIT DE FABRICATION

EQUIVALENTE ET APPROUVEE. PROFILE DE MEMBRURE D'OSSATURE

KAWNEER : 50,8 mm SUR 133, 4 mm DANS LE CAS DE FENETRES DE
TYPE W1 ET 50,8 mm SUR 101,6 mm POUR TOUTES LES AUTRES

FENETRES, A AMENAGER AVEC DES PLAQUES DE PRESSION ET DES

CAPUCHONS D'EXTERIEUR DE 25,4 mm. PROFILE DE MEMBRURE
D'OSSATURE ALUMICOR : 50 mm SUR 127 mm DANS LE CAS DE

FENETRES DE TYPE W1 ET 50 mm SUR 100 mm POUR TOUTES LES
AUTRES FENETRES, A AMENAGER AVEC DES CAPUCHONS DE
PRESSION ET DES CAPUCHONS D'EXTERIEUR DE 2 mm DE
PROFONDEUR. FINI : A ASSORTIR AUX PRODUITS DE CLASSE
DECORATIVE 1 DE LA SOCIETE KAWNEER (A 18 UM AU MOINS); FINI
ANODISE DU NUMERO 40 ET DE COULEUR BRONZE FONCE.

.2 VENTILATEUR A L'HORIZONTALE ET D'IDENTIFICATION
VENTROW ISOLOCK DE LA SOCIETE KAWNEER OU PRODUIT
ROTOVENT SV2000 DE LA SOCIETE ALUMICOR OU TOUT AUTRE
PRODUIT DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE. FINI, A
ASSORTIR A CELUI DU MUR RIDEAU EN ALUMINIUM.

.3 FENETRE DE MANOEUVRE A ELEMENT DE VITRAGE
D'INTERIEUR A DOUBLE VITRAGE, A RUPTURE THERMIQUE, A
PROJECTION VERS L'EXTERIEUR OU VERS L'INTERIEUR ET DE LA
SERIE 526 ISOPORT DE LA SOCIETE KAWNEER; FENETRES A
PROJECTION ET A CAPACITE DE MANOEUVRE, A ELEMENT DE
VITRAGE D'INTERIEUR A DOUBLE VITRAGE, A RUPTURE THERMIQUE

ET D'IDENTIFICATION « UNIVENT 1350 SERIES » DE LA SOCIETE
ALUMICOR; ALTERNATIVEMENT, TOUT AUTRE PRODUIT DE

FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE. EMPLACEMENTS,
SELON LES INDICATIONS. PROFONDEUR DE BATI KAWNEER, DE 57,2
mm. PIECE RAPPORTEE A PATTE EQUIVALENTE DE LA SOCIETE

ALUMICOR, POUR MUR RIDEAU. FINI, A ASSORTIR A CELUI DU MUR
RIDEAU EN ALUMINIUM.

.1 RENDEMENT MINIMUM, SELON LA NORME CAN/CSA-A440:

.2 ETANCHEITE A L'AIR : A3.

.3 ETANCHEITE A L'EAU : B5.

.4 RESISTANCE AUX CHARGES DE VENT: C5

.5 INDICE DE CONDENSATION, SELON UNE PROJECTION VERS
L'INTERIEUR : « IF » = 55; SELON UNE PROJECTION VERS L'EXTERIEUR
« IF » =60.
.14 A PREVOIR POUR DES FENETRES S'OUVRANT VERS

L'INTERIEUR : CHARNIERES A 4 BARRES, AVEC CLENCHE A RESSORT
ET DE TIRAGE PAR ANNEAU, COMPRENANT UNE GARNITURE, DES

BUTOIRS DE DEFLEXION, DES COUVERCLES DE SUINTEMENT, UN

CROCHET A POTEAU SUR UN POTEAU EN BOIS OU EN ALUMINIUM,
DONT LA LONGUEUR EST SUFFISANTE POUR CONVENIR A LA
HAUTEUR DE LA FENETRE DE MANOEUVRE. PREVOIR DEUX
CROCHETS A POTEAUX ET DES POTEAUX POUR LE PROJET.

.15 A PREVOIR POUR LES FENETRES S'OUVRANT VERS

L'EXTERIEUR : CHARNIERES A 4 BARRES, MECANISMES DE
MANOEUVRE FONCTIONNANT COMME DANS LE CAS DE CISEAUX,

AVEC MANIVELLE, BUTOIRS DE DEFLEXION ET COUVERCLES DE
SUINTEMENT.

.16 MOUSTIQUAIRES. A PREVOIR A L'EMPLACEMENT DE FENETRES
OUVRABLES. FABRICATION : GRILLAGE A FIL D'ALUMINIUM NOIR ET
ULTRA-ROBUSTE, A MONTER DANS DES BATIS EN ALUMINIUM
REFOULE; LE TOUT DEVRA ETRE SOLIDEMENT JOINTOYE AUX COINS;
LE FINI ET LA COULEUR DEVRONT S'ASSORTIR A CEUX DU MUR
RIDEAU. LES NERVURES DEVRONT ETRE EN ELASTOMERE REFOULE;

EN OUTRE, ELLES DEVRONT ETRE DE TYPE ENLEVABLE, AFIN DE
PERMETTRE LE REMPLACEMENT DU GRILLAGE. L'IMMOBILISATION
DES MOUSTIQUAIRES EN PLACE DEVRA SE FAIRE PAR L'EMPLOI

D'AGRAFES D'ENCLENCHEMENT TOURNABLES A L'AIDE D'OUTILS.

17  PANNEAUX DE REMPLISSAGE ISOLES. PANNEAU EN SANDWICH
ET DE FABRICATION EN ATELIER, AVEC UNE PLANEITE ET UNE
RIGIDITE CORRESPONDANT ENVIRON A CELLES DES PANNEAUX DE
VITRAGE DES FENETRES. EPAISSEUR : 25 mm. LES PANNEAUX DE
REMPLISSAGE DEVRONT OFFRIR LE MEME NIVEAU D'ETANCHEITE A
L'EAU ET A L'AIR QUE CELUI DES ELEMENTS VITRES ET CE, LORSQUE

LE TOUT EST MONTE DANS UN MUR RIDEAU EN ALUMINIUM.
PANNEAUX DE REMPLISSAGE, DEVANT COMPRENDRE CE QUI SUIT :

.1 NOYAU : PANNEAU EN ISOLANT RIGIDE, CONSTITUE DE
POLYSTYRENE, AVEC UNE DENSITE DE 25 kg AU METRE CUBE;
EN UN SEUL MORCEAU, DONT LA GRANDEUR DOIT
CORRESPONDRE AU FORMAT DU BATI DE FENETRE.

.2 PANNEAUX PRESSES, DE PART ET D'AUTRE DU NOYAU, SELON
LA NORME CAN/CGSB-11.3-M87. EPAISSEUR : 3 mm.

.3 FACADE EN ALUMINIUM (A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR) : DE

0,9 mm D'EPAISSEUR FINITION MAT ; EN UN SEUL MORCEAU,
DONT LA GRANDEUR DOIT CORRESPONDRE AU

FORMAT DU BATI DE FENETRE.
.1 ENDUIT: PREPARER LA SURFACE AVEC UN
SABLAGE MECANIQUE. APPLIQUER UNE COUCHE DE BASEDE
TYPE "VINYLE WASH" SUR LA FACE EXPOSEE ET TOUS LES
COTES (APPLICATION EN AEROSOL). APPLIQUER DEUX
COUCHES D'URETHANE EN AEROSOLE SUR LA FACE
EXPOSEE ET TOUS LES COTES. LA COULEUR SUR MESURE
SERA CHOISI PLUS TARD PAR LE REPRESENTANT DE LA CCN.
SYSTEME D'ENDUIT ACCEPTABLE: EVOTECH OU
EQUIVALENT APPROUVE.
.4 COLLE A PANNEAUX : CONVENANT A L'APPLICATION ET
COMPATIBLE AVEC TOUTES LES PIECES COMPOSANTES.

087110 QUINCAILLERIE POUR PORTES

A SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER POUR L'ENSEMBLE DE LA
QUINCAILLERIE ET CE, CONFORMEMENT A LA SECTION 01016

(INSTRUCTIONS GENERALES).
2 FOURNIR LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS ET CE, AUX FINS

DE MONTAGE APPROPRIE DE CHAQUE PIECE COMPOSANTE DE
QUINCAILLERIE.
3 INSTALLER LA QUINCAILLERIE EN RESPECTANT LES

DIMENSIONS DE QUINCAILLERIE STANDARD. CONTRE-VERIFIER LE

TOUT AUPRES DU REPRESENTANT DU MINISTERE ET CE, AVANT LE
MONTAGE PROPREMENT DIT DES ENSEMBLES.

4 NOMENCLATURE DES PIECES DE QUINCAILLERIE

GROUPE 1

3 CHARNIERES EN ACIER INOXYDABLE  BB1191 127x 101mm
NRP 630

1 POIGNEE DE TIRAGE DE PORTE (A.l.) 2012-2 300mm 630

1 PLAQUE DE POUSSEE EN ACIER INOX. K11A 127mmX509mm
TAPE 630

1 PLAQUE DE BUTEE EN AIER INOXYDABLE
K10A 200mmX910mm TAPE 630

1 PLAQUE DE VADROUILLE EN ACIER INOX.
K10A 200mmx910mm TAPE 630

1 FERME-PORTE 4110 689

(MONTAGE LATERAL DE POUSSEE DE BRAS EN PARALLELE)
1 BALAI DE PORTE EN ALUMINIUM W24S 950mm AL

1 GARNITURE D'ETANCHEITE W16P 2/2150 1/950 AL
1 BUTOIR MURAL S130 626

1 SEUIL EN ALUMINIUM

CT-43-1 x 2 1000mm AL CT-41-1 1000mm AL

PIECE RAPPORTEE DE PROTECTION CONTRE LE GEL 1000 mm
PVC

TOUS LES ELEMENTS DE SEUIL EN ALUMINIUM DEVRONT

RECEVOIR UN ENDUIT ANDI-DERAPANT DE L'IDENTIFICATION
SUIVANTE : « CROWDER COAT ».

LEGENDE : NRP = CHEVILLE INVIOLABLE; TAPE = RUBAN; AL =
ALUMINIUM; A.l. = ACIER INOXYDABLE.

GROUPE 2
MEME CHOSE QUE DANS LE CAS DU GROUPE 1, MAIS IL FAUT
CHANGER LE SEUIL EN ALUMINIUM PAR UN ELEMENT CT-44,

AVEC UN ENDUIT ANTI-DERAPANT D'IDENTIFICATION «
CROWDER COAT ».

5 CHARNIERES : DE FABRICATION STANLEY OU HAGAR OU DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROVEE.
.6 FERME-PORTE : LCN, DE LA SERIE 4110.

7 PLAQUES DE BUTEE, PLAQUES A VADROUILLE, POIGNEES DE
TIRAGE DE PORTE ET BUTOIRS MURAUX : DE FABRICATION

STANDARD METAL OU GALLERY OU DE FABRICATION EQUIVALENTE
ET APPROUVEE.

8 GARNITURES D'ETANCHEITE ET SEUILS : DE FABRICATION, KN
CROWDER, OU DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

088050 VITRAGES

1 SOUMETTRE LES DESSINS D'ATELIER ET LES FICHES
TECHNIQUES NECESSAIRES ET CE, CONFORMEMENT A LA SECTION
01 00 01 (EXIGENCES GENERALES).

2 LE FABRICANT DEVRA ETRE MEMBRE EN BONE ET DUE FORME
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES MANUFACTURIERS DE VITRAGE
ISOLANT.

3 VERRE DE SURETE RECUIT ET TRANSPARENT, SELON LA
NORME CAN/CGSB-12.1 (M90), DE TYPE 2, DE CLASSE B ET DE 6 mm

D'EPAISSEUR; A RECUITE A L'HORIZONTALE.

4  ELEMENTS DE VERRE D'ISOLATION, SELON LA NORME
CAN/CGSB-12.8 (A DEUX PANS DE VERRE), LES PANS EXTERIEUR ET
INTERIEUR ETANT EN VERRE CLAIR ET RECUIT DE 6 mm; L'EPAISSEUR
TOTALE DES DEUX PANS ENSEMBLE DEVRA ETRE DE 25 mm. REMPLIR
LE VIDE A L'AIDE DE GAZ INERTE A L'ARGON. SUR LA SURFACE

PORTANT LE NUMERO 3, PREVOIR UN ENDUIT « PPG SOLARBAN 60 »
OU UN ENDUIT « CARDINAL LoE?#272 » OU TOUT AUTRE PRODUIT

EQUIVALENT ET APPROUVE. TOUT AUTOUR, PREVOIR DES PIECES
D'ECARTEMENT DU COTE CHAUD, DE FABRICATION « FENZI THERMAL
EDGE » OU DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE. LES

ELEMENTS DE VITRAGE ISOLES DEVRONT ETRE HOMOLOGUES PAR
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES MANUFACTURIERS DE VITRAGE
ISOLANT.

5 PREVOIR TOUS LES ACCESSOIRES REQUIS POUR COMPLETER
LE MONTAGE DANS LES BATIS.
6 VITRER LES FENETRES EN CONFORMITE AVEC LES

INSTRUCTIONS DU FABRICANT DES BATIS ET DU VITRAGE, DE
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES MANUFACTURIERS DE VITRAGE
ISOLANT ET DU MANUEL SUR LE VITRAGE DE L'ASSOCIATION

SUIVANTE : « FLAT GLASS MARKETING ASSOCIATION » (E.-U.).

09 REVETEMENTS DE FINITION

099000

A

PEINTURE

SOUMETTRE LES SYSTEMES PROPOSES DE PEINTURE ET DE

TEINTURE A L'EXAMEN DES AUTORITES COMPETENTES ET CE, AVANT
LA MISE EN ROUTE DES OPERATIONS DE PEINTURE ET DE TEINTURE
ET EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA SECTION 01 00 01
(EXIGENCES GENERALES).

2

SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DE COULEURS A L'EXAMEN

DES AUTORITES COMPETENTES ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE
DES OPERATIONS DE PEINTURE ET DE TEINTURE.

3

PEINTURE : A CHOISIR A PARTIR DE L'UN DES FABRICANTS

ACCEPTABLES SUIVANTS :

4

.1 SHERWIN WILLIAMS
.2 ICI GLIDDEN
.3 BENJAMIN MOORE

.4 OU TOUT AUTRE FABRICANT EQUIVALENT ET APPROUVE.
TEINTURE : A CHOISIR A PARTIR DE L'UN DES FABRICANTS

ACCEPTABLES SUIVANTS.

6

.1 SIKKENS

.2 OU TOUT AUTRE FABRICANT EQUIVALENT ET APPROUVE.
NOMBRE DE COULEURS :

.4 PEINTURE : 3 COULEURS

S5 TEINTURE : 2 COULEURS

LES PRODUITS NON PRESCRITS COMME LE VERNIS A LA

GOMME LAQUE, L'HUILE DE TEREBENTHINE ET LES DILUANTS
DEVRONT ETRE A L'ETAT PUR ET DE QUALITE SUPERIEURE ET
PORTER LE L'ETIQUETTE DU FABRICANT.

7

S'ASSURER QUE LES SURFACES SONT SECHES, PROPRES ET

EXEMPTES DE POUSSIERE, DE SALETES, DE MARQUES D'OUTILS OU
DE PAPIER A PONCER, DE GRAISSE ET D'AUTRES MATIERES
ETRANGERES.

.8

DANS LE CAS DU BOIS, LA CONCENTRATION D'HUMIDITE DEVRA

ETRE ETABLIE A 15 P. 100 TOUT AU PLUS.

9

PROTEGER LES TRAVAUX AVOISINANTS ET ATTENANTS ET CE,

EN LES RECOUVRANT DE FAGON ADEQUATE, PAR L'EMPLOI DE
TOILES, D'OUVRAGES DE MASQUAGE OU D'AUTRES

RECOUVREMENTS PROTECTEURS NECESSAIRES ET APPROPRIES.

.10

PREPRER LES SURFACES ET APPLIQUER LA PEINTURE ET LA

TEINTURE EN CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU
FABRICANT. APPLIQUER SUFFISAMMENT DE PEINTURE ET DE
TEINTURE POUR PRODUIRE UNE APPARENCE UNIE ET UNIFORME ET

CE, A LA SATISFACTION DU REPRESENTANT DE LA CCN; EN OUTRE,
L'ON DEVRA ATTEINDRE L'EPAISSEUR DE PELLICULE A SEC QUI EST
RECOMMANDEE PAR LE FABRICANT.

A1

LES MATERIAUX DE PEINTURE POUR CHAQUE FORMULE

D'ENDUIT DEVRONT ETRE LES PRODUITS D'UN SEUL ET MEME
FABRICANT.

A2

SYSTEMES DE PEINTURE D'INTERIEUR ET D'EXTERIEUR :

FORMULE 1 : PORTES, BATIS ET MOULURES EN BOIS (A
L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR) ET PANNEAU DE
CONTREPLAQUE AU DESSUS DES FENETRES :

UNE SOUS-COUCHE DE PEINTURE EMAIL D'EXTERIEUR

DEUX COUCHES DE PEINTURE EMAIL D'EXTERIEUR.

APPRETER LA TOTALITE DES 6 FACADES DES PORTES ET TOUS
LES COTES DES BATIS (Y COMPRIS LES SURFACES

DISSIMULEES) ET CE, AVANT LE MONTAGE PROPREMENT DIT
DE CES ENSEMBLES.

FORMULE 2 : SUPPORT METALIQUE POUR BANCS
INTERIEURS(TOUTES LES SURFACES) METAL FERREUX NON
APPRETE :

ENLEVER LA ROUILLE ET LES SCORIES DES SURFACES.

UNE COUCHE D'APPRET, SELON LA FORMULE CGSB 1-GP-181M.
UNE SOUS-COUCHE DE PEINTURE EMAIL D'EXTERIEUR.

DEUX COUCHES DE PEINTURE EMAIL D'EXTERIEUR.

FORMULE 3 : PAREMENT D'EXTERIEUR, A PLANCHES ET A
COUVRE-JOINTS EN BOIS ET MOULURES : DEUX COUCHES DE
FINITION DE PAREMENT, COMME SUIT : SIKKENS RUBBAL.

APPRETER LA FAGCADE ARRIERE DES PLANCHES ET DES
CHICANES ET CE, AVANT LEUR MONTAGE.

FORMULE 4 : TEINTURE TRANSLUCIDE POUR LE BOIS
D'EXTERIEUR ET D'INTERIEUR: POUTRES ET COLONNES EN
LAMELLE-COLLE, MADRIERS ET PLANCHES DE TOITURE EN

BOIS EXPOSEES, MONTANTS INTERIEURS, LISSES (HAUTE ET
BASSE), LINTEAUX, BLOCAGE DE BOIS, TOUTES LES SURFACES

EXPOSEES AVANT L'INSTALLATION DES BANC EN BOIS,

PANNEAUX DE REVETEMENT MURAL (FACES EXPOSEES)
38X127mm, PANNEAUX MURAUX DE FINITION 38X127mm ,
CONTRE-PLAQUE ET AINSI DE SUITE) :

UNE COUCHE DE FINITION DE BOIS A LA TEINTURE SEMI-
TRANSPARENTE « CETOL 1 RE» DE LA SOCIETE SIKKENS.
DEUX COUCHES DU PRODUIT « CETOL 23 PLUS RE » DE LA

SOCIETE SIKKENS; IL S'AGIT ICI DU SURFAGAGE DU BOIS A LA
TEINTURE SEMI-TRANSPARENTE.

FORMULE 5 : BANCS ENCASTRES EN BOIS :
UNE COUCHE DE POLYURETHANE TRANSPARENT, DILUEE EN

SE SERVANT DE TEREBENTHINE ET CE, SELON LES
RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

DEUX COUCHES DE POLYURETHANE TRANSPARENT.
ENTRE LES COUCHES, PONCER LEGEREMENT LES
SURFACES ET CE, A L'AIDE DE PAPIER A PONCER A FINE

GRANULOMETRIE. ENDUIRE TOUTES LES FACADES DES
PLANCHES ET CE, COMPTE TENU DES SURFACES

DISSIMULEES.

13 TOUTE LA PEINTURE DEVRA PRESENTER UN FINI SEMI-
BRILLANT.
14 SOUMETTRE DES PANNEAUX REPRESENTATIFS EN DOUBLE ET

CE, POUR CHAQUE FORMULE, AVEC UNE APPLICATION SUR LES
MATERIAUX DE SOUS-FACE OU DE SUBSTRAT SUIVANTS :

.1 PLAQUE EN ACIER DE 3 mm SUR 300 mm SUR 3 mm LORSQU'IL
S'AGIT DE FINIS SUR DES SURFACES EN METAL.

.2 MORCEAU EN PIN ET SANS NOEUD ET DE FORMAT 19 mm SUR
186 mm SUR 300 mm LORSQU'IL S'AGIT DE FINIS SUR DES
SURFACES EN BOIS.

.3 UNE FOIS ACCEPTES, CES ECHANTILLONS DEVRONT SERVIR
DE NORMES DE BASE A PARTIR DESQUELLES SERONT
ACCEPTES TOUS LES PRODUITS.
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03 CONCRETE

03 01 30 PARGING AT FOUNDATION

A SINGLE COMPONENT SAND-CEMENT BLEND INSTALLED ON
FIBER-REINFORCED CEMENT BOARD AND CONCRETE
FOUNDATIONS.PROVIDE SELF-STICKING FIBER GLASS TAPE AT
CEMENT BOARD JOINTS. PROVIDE THICK, TEXTURED SURFACE.
ACCEPTABLE MATERIAL: 825 PARGE-ALL BY W.R. MEADOWS, OR
APPROVED EQUIVALENT.

04 MASONRY

04 20 00 MASONRY

A QUALITY CONTROL
.1 MASONRY CONSTRUCTION TO CSA A371.
2 ACCEPTABLE MATERIAL
.1 CONCRETE MASONRY UNIT (CMU): TO CAN3-A165 SERIES
94. SIZE AND PERCENTAGE SOLID AS INDICATED. MORTAR TO
CSA A179-94. REINFORCING STEEL TO CAN/CSA-G30.18-M92.
3 INSTALL IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S
INSTRUCTIONS. MAINTAIN UNIFORM JOINT WIDTH OF 10mm. BOND AS
INDICATED.
4 SUBMIT PRODUCT LITERATURE IN ACCORDANCE WITH SECTION
01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.

05 ARCHITECTURAL METALS

05 50 00 METAL FABRICATIONS

A QUALITY CONTROL
.1 GENERAL REQUIREMENTS FOR ROLLED OR WELDED
STRUCTURAL QUALITY STEEL TO CAN/CSA-G40.21-M92.
2 FABRICATE ITEMS FROM STEEL UNLESS OTHERWISE NOTED.
FABRICATE WORK SQUARE, TRUE, STRAIGHT, AND ACCURATE TO
REQUIRED SIZE, WITH JOINTS CLOSELY FITTED AND PROPERLY
SECURED. USE WELDED CONNECTIONS AND FILE OR GRIND WELDS
SMOOTH AND FLUSH.
3 PROVIDE ZINC RICH SHOP APPLIED PRIMER TO CGSB 1-GP-181M
AND SHOP APPLIED PAINT FINISH FOR STEEL AS DESCRIBED IN
SECTION 09 90 00. COLOUR: BLACK.
4 SUBMIT SHOP DRAWINGS IN ACCORDANCE WITH SECTION 01 00
01 GENERAL REQUIREMENTS.

06 WOOD AND PLASTICS

A QUALITY CONTROL
.1 LUMBER AND PLYWOOD IDENTIFICATION BY STAMP IN
ACCORDANCE WITH APPLICABLE STANDARD.

06 10 10 ROUGH CARPENTRY

1 WOOD FRAMING AND BLOCKING: No. 1 SPF SPECIES, S4S,
MOISTURE CONTENT 15% OR LESS.

2 BLOCKING, CURBS AND CANTS FOR ROOFING: NO. 2 OR
BETTER SPF, S4S, MOISTURE CONTENT 15% OR LESS AND SHALL BE
PRESSURE TREATED WITH ALKALINE COPPER QUATERNARY (ACQ)
TO CSA-080.20 or CSA-080.36.

3 SOFTWOOD PLYWOOD: TO CSA 0151-M, SELECT-TIGHT FACE
GRADE, TONGUE AND GROOVE, THICKNESS AS INDICATED.

4 FINISHED PLYWOOD G1S FOR WALLS TO CSA 0151-M OR 1021,
SELECT-TIGHT FACE GRADE, SQUARE EDGE WITH CLEAR WHITE PINE
VENEER. THICKNESS AS INDICATED.

5 PROVIDE ALL ROUGH OR BUILDERS HARDWARE SUCH AS NAILS,
SPIKES, GROUNDS, BOLTS, IRON WORKS, WASHERS, ANCHORS,
CONNECTOR PLATES, ETC., HEREIN SPECIFIED, INDICATED, OR AS
MAY BE REQUIRED FOR PROPER COMPLETION OF THE WORK. ALL
SHALL BE HOT DIPPED GALVANIZED TO CSA CAN/CSA-G164-M92
(R2003).

062000 FINISH CARPENTRY

A FINISH WALL BOARDS (INTERIOR): TO NLGA STANDARD
GRADING RULES FOR CANADIAN LUMBER. CLEAR PINE 16 X 140mm,
TONGUE AND GROOVE AND “VEED” ONE SIDE, KILN DRIED TO 15%
MAXIMUM MOISTURE CONTENT. INSTALLATION BY CONCEALED
NAILING ONLY, V-GROOVE EXPOSED TO SIGHT - TO BUILDING
INTERIOR. QUALITY CONTROL: PROVIDE MANUFACTURER PRODUCT
LITERATURE INDICATING FINISH WALL BOARDS ARE IN ACCORDANCE
WITH APPLICABLE STANDARD.

2 FINISH WALL BOARDS (INTERIOR): TO NLGA STANDARD
GRADING RULES FOR CANADIAN LUMBER. SPRUCE-PINE-FIR 38 X
127mm, DOUBLE TONGUE AND GROOVE AND “VEED” ONE SIDE, KILN
DRIED TO 15% MAXIMUM MOISTURE CONTENT. GRADE:
COMMERICIAL. INSTALLATION BY CONCEALED NAILING ONLY,
V-GROOVE EXPOSED TO SIGHT - TO BUILDING INTERIOR. QUALITY
CONTROL: PROVIDE MANUFACTURER PRODUCT LITERATURE
INDICATING FINISH WALL BOARDS ARE IN ACCORDANCE WITH
APPLICABLE STANDARD.

3 WOOD BENCH: CLEAR PINE CONSTRUCTION, S4S, MOISTURE
CONTENT 15% OR LESS. FINGER JOINTING NOT ACCEPTABLE. SIZES
AS INDICATED.

4 PROVIDE ALL BUILDERS HARDWARE SUCH AS NAILS, SCREWS,
WASHERS, CONNECTOR PLATES, ETC., HEREIN SPECIFIED,
INDICATED, OR AS MAY BE REQUIRED FOR PROPER COMPLETION OF
THE WORK. ALL SHALL BE HOT DIPPED GALVANIZED TO CSA
CAN/CSA-G164-M92 (R2003).

07 MOISTURE AND THERMAL PROTECTION

07 2113 BOARD INSULATION

A SUBMIT PRODUCT LITERATURE IN ACCORDANCE WITH SECTION
01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.

2 RIGID INSULATION AT CONCRETE FOUNDATIONS AND BENEATH
CONCRETE SLAB: EXTRUDED POLYSTYRENE BOARD (XPS) TO
CSA/ULC S701 TYPE 4. MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH: 210 KPA.
SHIPLAPPED, THICKNESS AS INDICATED. ACCEPTABLE MATERIAL:
OWNINGS CORNING FOAMULAR C-300, DOW STYROFOAM SM, OR
APPROVED EQUIVALENT.

3 RIGID INSULATION AT BUILDING WALLS AND ROOF: EXTRUDED
POLYSTYRENE BOARD (XPS) TO CSA/ULC S701 TYPE 3, MINIMUM
COMPRESSIVE STRENGTH: 140KPA. SHIP LAPPED. THICKNESS AS
INDICATED. ACCEPTABLE MATERIAL: OWNINGS CORNING FOAMULAR
C-200, DOW STYROFOAM SM, OR APPROVED EQUIVALENT.

4 INSTALLATION: CAREFULLY CUT AND ADJUST INSULATION
BOARDS TO OBTAIN TIGHT JOINTS BETWEEN EACH BOARD AND AT
FRAMING / STRAPPING; WHERE TWO LAYERS ARE REQUIRED,
STAGGER ALL JOINTS.

5 ALL INSTALLATION BY MECHANICAL FASTENING. DO NOT USE
ADHESIVES. FASTENING AT CONCRETE FOUNDATION WALLS SHALL
CONSIST OF MECHANICAL FASTENERS INTO CONCRETE BELOW AND
ABOVE-GRADE; USE PILOT HOLE SELF-TAPPING SCREWS OR
MASONRY ANCHORS OF SUFFICIENT LENGTH TO PENETRATE
MINIMUM 25 MM INTO CONCRETE SUBSTRATE WITH 25 MM DIAMETER
PLASTIC OR METAL WASHERS TO HOLD INSULATION TIGHT TO
SUBSTRATE. SPACING AS RECOMMENDED BY INSULATION
MANUFACTURER, BUT NOT LESS THAN 400MM O.C. BOTH WAYS.
FASTENERS AND WASHERS SHALL BE CORROSION RESISTANT, ZINC
COATED BY ELCTROLYTIC PROCESS.

07 26 00 VAPOUR BARRIERS

A SHEET VAPOUR BARRIER FOR UNDERSLAB APPLICATION:
POLYETHYLENE FILM TO CAN/CGSB-51.34, 0.15 MM THICK.

07 27 00

AIR/VAPOUR BARRIERS

A SUBMIT PRODUCT LITERATURE IN ACCORDANCE WITH SECTION
01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.

2 SELF ADHERING AIR/VAPOUR BARRIER MEMBRANE FOR WALL
AND ROOF APPLICATIONS: SBS MODIFIED BITUMEN WITH INTEGRAL
TRI-LAMINATED WOVEN POLYETHYLENE FACER. MEMBRANE
PROPERTIES: THICKNESS = 1.0MM, AIR PERMEABILITY: < 0.0005
L/SEC.M?, WATER VAPOUR PERMEABILITY: < 0.016(PERM). PREPARE
SUBSTRATE WITH MANUFACTURER RECOMMENDED PRIMER. USE
WINTER GRADE OR SUMMER GRADE SYSTEM TO SUIT APPLICATION
TEMPERATURE. INSTALL AS RECOMMENDED BY MANUFACTUER.
ENSURE PRIMER DOES NOT LEAK THROUGH JOINTS IN WOOD ROOF
DECK AND WOOD WALL SHEATHING. ACCEPTABLE MATERIAL:

WALL APPLICATION: SOPREMA SOPRASEAL STICK 1100T & SOPREMA
ELASTOCAL STICK PRIMER OR EQUIVALENT.

ROOF APPLICATION:SOPREMA SOPRA VAP'R WITH COMPATIBLE
SOPREMA PRIMER OR EQUIVALENT.

073000 ROOF PROTECTION
A1 SUBMIT PRODUCT LITERATURE IN ACCORDANCE WITH SECTION
01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.

2 SELF ADHERING MEMBRANE FLASHING UNDER ROOF MATERIAL.
1.0 MM THICK SBS MODIFIED BITUMEN MEMBRANE WITH
POLYETHYLENE BACKER SURFACE. ACCEPTABLE MATERIAL:
SOPREMA SOPRALENE STICK WITH COMPATIBLE SOPREMA PRIMER,
OR EQUIVALENT.

] ALL ROOF MEMBRANE ASSEMBLY MATERIAL SHALL BE FROM
THE SAME MANUFACTURER.

4 INSTALL IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S
RECOMMENDATIONS.

.5 PROTECTION BOARD: 3mm SOPRABOARD FROM SOPREMA OR
EQUIVALENT.

074623  WOOD SIDING
A1 EXTERIOR LUMBER SIDING TO NLGA STANDARD GRADING
RULES FOR CANADIAN LUMBER.

2 VERTICAL BOARD AND BATTEN SIDING: PINE, CLEAR SELECT
GRADE, KILN DRIED TO 15% MAXIMUM MOISTURE CONTENT, SMOOTH
EXPOSED TO SIGHT EXTERIOR SURFACES. DIMENSIONS: 255mm X
25mm BOARDS, 65mm X 19mm BATTENS (NOMINAL DIMENSIONS).
PRIME ALL 6 SURFACES PRIOR TO INSTALLATION.

3 HORIZONTAL WALL BOARDS (AT WING WALLS):
SPRUCE-PINE-FIR 38 X 127mm, DOUBLE TONGUE AND GROOVE AND
“VEED” ONE SIDE, KILN DRIED15% MAXIMUM MOISTURE CONTENT.
GRADE: COMMERCIAL. INSTALLATION BY CONCEALED NAILING ONLY,
V-GROOVE EXPOSED TO SIGHT.

07 61 00 SHEET METAL ROOFING

A WORK OF THIS SECTION INCLUDES THE PROCEDURES, LABOUR,
MATERIAL, EQUIPMENT AND SERVICES FOR METAL FLASHING AND
TRIM REQUIRED IN CONNECTION WITH ROOFING AND OTHER
FLASHINGS AND TRIM AS INDICATED ON DRAWINGS, AS SPECIFIED
HERIN AND AS NECESSARY FOR A COMPLETE AND FINISHED
PROJECT.

2 SUBMIT SHOP DRAWINGS IN ACCORDANCE WITH 01 00 01
GENERAL REQUIREMENTS. SHOP DRAWINGS SHALL SHOW TYPICAL
DETAILS INDICATING CONFIGURATION OF FLASHING, MEANS OF
FASTENING AND INTERFACE WITH ROOFING SYSTEM AND OTHER
SURFACES.

3 SUBMIT MATERIAL SAMPLES IN ACCORDANCE WITH 01 00 01
GENERAL INSTRUCTIONS. SUBMIT DUPLICATE 100mm x 100mm
SAMPLES OF EACH TYPE OF SHEET METAL MATERIAL, COLOUR AND
FINISH. SUBMIT DUPLICATE SAMPLES OF EACH ACCESSORY AND
FASTENER.

4 SHEET METAL PANEL: ALUMINUM-ZINC ALLOY COATED STEEL
SHEET TO ASTM A 792/A792M, LIGHT COMMERCIAL QUALITY, GRADE
33 WITH AZ 165 COATING (GALVALUM), REGULAR SPANGLE,
CHEMICALLY TREATED FOR UNPAINTED FINISH, 0.54mm BASE METAL
THICKNESS (26 GAUGE). ACCEPTABLE PRODUCT: POCKET RIB
PANEL BY IDEAL ROOFING OR APPROVED EQUIVALENT.

.5 INSTALL IN ACCORDANCE WITH CRCA RECOMMENDATIONS.

07 62 00 METAL FLASHING AND TRIM

A WORK OF THIS SECTION INCLUDES THE PROCEDURES, LABOUR,
MATERIAL, EQUIPMENT AND SERVICES FOR METAL FLASHING AND
TRIM REQUIRED IN CONNECTION WITH ROOFING AND OTHER
FLASHINGS AND TRIM AS INDICATED ON DRAWINGS, AS SPECIFIED
HERIN AND AS NECESSARY FOR A COMPLETE AND FINISHED
PROJECT.

2 SUBMIT SHOP DRAWINGS IN ACCORDANCE WITH 01 00 01
GENERAL REQUIREMENTS. SHOP DRAWINGS SHALL SHOW TYPICAL
DETAILS INDICATING CONFIGURATION OF FLASHING, MEANS OF
FASTENING AND INTERFACE WITH ROOFING SYSTEM AND OTHER
SURFACES.

3 SUBMIT MATERIAL SAMPLES IN ACCORDANCE WITH 01 00 01
GENERAL INSTRUCTIONS. SUBMIT DUPLICATE 100mm x 100mm
SAMPLES OF EACH TYPE OF SHEET METAL MATERIAL, COLOUR AND
FINISH. SUBMIT DUPLICATE SAMPLES OF EACH ACCESSORY AND
FASTENER.

4 SHEET METAL MATERIAL: ALUMINUM-ZINC ALLOY COATED
STEEL SHEET TO ASTM A 792/A792M, LIGHT COMMERCIAL QUALITY,
GRADE 33 WITH AZ 165 COATING (GALVALUM), REGULAR SPANGLE,
CHEMICALLY TREATED FOR UNPAINTED FINISH, 0.54mm BASE METAL
THICKNESS (26 GAUGE).

5 SHEET METAL MATERIAL FOR WINDOW FLASHINGS ONLY:
PRE-PAINTED  GALVANIZED SHEET STEEL; TO ASTM A653M,
COMMERCIAL QUALITY, BASE METAL THICKNESS 22 GAUGE.
COATING: PREPAINTED WITH WEATHERX SILICONE MODIFIED
POLYESTER (SMP) PAINT SYSTEM. COLOUR: DARK BROWN.

6 ACCESSORIES: PROVIDE FASTENERS, CLEATS, PLASTIC
CEMENT, SILICONE SEALANT, METAL WASHERS OF SAME MATERIAL
AS SHEET METAL, COLOURED NYLON HEAD SCREWS AND TOUCH UP
PAINT TO MATCH SHEET MATERIAL AS NECESSARY FOR COMPLETE
INSTALLATION.

.7 PROVIDE ALKALI RESISTANT BITUMINOUS PAINT AS ISOLATION
COATING TO SEPARATE DISSIMILAR MATERIALS.

8  PROVIDE UNDERLAY FOR METAL FLASHINGS. ACCEPTABLE
PRODUCT: BAKOR PERMASEAL FG, SOPREMA LASTOBOND SHIELD
HT, (SELF-ADHERED ROOF UNDERLAYMENT), OR APPROVED
EQUIVALENT.

9 PROVIDE METAL FLASHINGS TO PROFILES INDICATED. FORM
PIECES IN 2400mm MAXIMUM LENGTHS. MAKE ALLOWANCE FOR
EXPANSION AT JOINTS. HEM EXPOSED EDGES ON UNDERSIDE
12mm. MITER AND SEAL CORNERS WITH SEALANT. FLASH JOINTS
USING S-LOCK FORMING TIGHT FIT OVER HOOK STRIPS.

10  INSTALL IN ACCORDANCE WITH CRCA RECOMMENDATIONS.

079210  SEALANTS

A SILICONE SEALANT : TO CAN/CGSB-19.13-M87. INSTALL
COMPLETE WITH BACKER ROD AND IN ACCORDANCE WITH
MANUFACTURER RECOMMENDATIONS. 2 COLOURS SELECTED LATER
BY NCC REPRESENTATIVE. ACCEPTABLE MATERIAL: TREMCO
SPECTREM 2, OR APPROVED EQUIVALENT.

2 PRE-COMPRESSED TAPE: INSTALL CONTINUOUSLY ALONG
METAL ROOF PANEL OVER-LAPS AND IN ACCORDANCE WITH
MANUFACTURER RECOMMENDATIONS. THICKNESS TO SUIT

OVER-LAP JOINT. ACCEPTABLE MATERIAL: TREMCO EXOAIR EXO
IMPREGNATED PRE-COMPRESSED TAPE FOR SEALING JOINTS, OR
APPROVED EQUIVALENT.

08 DOORS AND WINDOWS

081400 DOORS AND FRAMES

A SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR ALL DOORS AND FRAMES IN
ACCORDANCE WITH 01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.
2 ALL DOORS AND FRAMES BY SAME MANUFACTURER.

DOORS
A HEAVY DUTY SOLID WOOD CORE FOR EXTERIOR USE
CONSISTING OF: 22MM HARDWOOD STILES, 22mm HARDWOOD TOP
AND BOTTOM RAILS, 3-PLY LAMINATED CORE CONSTRUCTION,
EXTERIOR GRADE 3-PLY MAPLE VENEER FACES. ACCEPTABLE
PRODUCT: 7300-ME EXTERIOR DOORS BY BAILLARGEON WOOD
DOORS. OR APPROVED EQUIVALENT.

FRAMES

A SOLID WOOD FRAME CONSISTING OF MINIMUM 19mm THICK
HEAD AND JAMBS X WIDTH INDICATED, WITH 16mm X 38mm
CONTINUOUS WOOD STOP ALL ROUND. ACCEPTABLE PRODUCT:
SOLID WOOD TRADITION SERIES BY BAILLARGEON WOOD DOORS.
2 SET FRAMES PLUMB, SQUARE, LEVEL AND AT CORRECT
ELEVATION

3 SECURE ANCHORAGES AND CONNECTIONS TO ADJACENT
CONSTRUCTION.

084413  GLAZED ALUMINUM CURTAIN WALL

1 SUBMIT SHOP DRAWINGS IN ACCORDANCE WITH 01 00 01
GENERAL REQUIREMENTS.
2 ALL WINDOWS BY SAME MANUFACTURER.
3 VERTICAL GLAZED ALUMINUM CURTAIN WALL SYSTEM
INCLUDES THERMALLY BROKEN TUBULAR ALUMINUM SECTIONS WITH
SELF SUPPORTING FRAMING TO ASTM B 221, 6063-T6; SHOP
FABRICATED, FACTORY PREFINISHED, VISION GLASS, INSULATED
INFILL PANELS, OPERABLE VENTILATION PANELS, RELATED
FLASHINGS, ACCESSORIES, ANCHORAGE AND ATTACHMENT
DEVICES.
4 WIND LOADS WIND LOADS: PROVIDE CURTAIN WALL SYSTEM
ANCHORAGE, CAPABLE OF WITHSTANDING WIND LOAD DESIGN
PRESSURES OF XXX PA, INWARD AND XXX PA, OUTWARD. PROVIDE
CONCEALED STEEL REINFORCING IF REQUIRED.
5. AIR INFILTRATION: AIR INFILTRATION RATE SHALL NOT EXCEED
0.06 CFM/FT2 (0.3 L/S - M2) AT A STATIC AIR PRESSURE DIFFERENTIAL
OF 6.24 PSF (300 PA).
6.  WATER RESISTANCE, (STATIC): THERE SHALL BE NO LEAKAGE
AT A STATIC AIR PRESSURE DIFFERENTIAL OF 10 PSF (479 PA) AS
DEFINED IN AAMA 501.
7. WATER RESISTANCE, (DYNAMIC): THERE SHALL BE NO LEAKAGE
AT AN AIR PRESSURE DIFFERENTIAL OF 10 PSF (479 PA) AS DEFINED
IN AAMA 501.
8.  STRUCTURAL PERFORMANCE SHALL BE BASED ON ALUMINUM
ASSOCIATION "SPECIFICATION FOR ALUMINUM STRUCTURES" OR CSA
STANDARD CAN3-S157 "STRENGTH DESIGN IN ALUMINUM". THERE
SHALL BE NO DEFLECTION IN EXCESS OF L/175 OF THE SPAN OF ANY
FRAMING MEMBER AT DESIGN LOAD.
9  SYSTEM SHALL PROVIDE FOR EXPANSION AND CONTRACTION
WITHIN SYSTEM COMPONENTS CAUSED BY A CYCLING
TEMPERATURE RANGE OF 95 DEGREES C OVER A 12 HOUR PERIOD
WITHOUT CAUSING DETRIMENTAL AFFECT TO SYSTEM COMPONENTS.
10 DRAIN WATER ENTERING JOINTS, CONDENSATION OCCURRING
IN GLAZING CHANNELS, OR MIGRATING MOISTURE OCCURRING WITH
SYSTEM, TO THE EXTERIOR BY A WEEP DRAINAGE NETWORK.
11 MAINTAIN CONTINUOUS AIR BARRIER AND VAPOUR RETARDER
THROUGHOUT ASSEMBLY, PRIMARILY IN LINE WITH THE PANE OF
GLASS AND HEEL BEAD OF GLAZING COMPOUND.
12 FABRICATE AND INSTALL CURTAIN WALL SYSTEM IN
ACCORDANCE WITH MANUFACTURERS RECOMMENDATIONS.
13 ACCEPTABLE PRODUCTS:
.1 KAWNEER ALUMINUM CURTAIN WALL SERIES 1602 WALL WITH
DOUBLE GLAZED IGU, ALUMICOR VERSAWALL 2200 SERIES
WITH DOUBLE GLAZED IGU OR APPROVED EQUIVALENT.
KAWNEER FRAMING MEMBER PROFILE: 50.8MM X 133.4MM FOR
WINDOW W1 AND 50.8MM X 101.6MM FOR ALL OTHER WINDOWS
COMPLETE WITH PRESSURE PLATES AND 25.4MM DEEP
EXTERIOR CAPS. ALUMICOR FRAMING MEMBER PROFILE: 50MM
X 127MM FOR WINDOW W1 AND 50MM X 100MM FOR ALL OTHER
WINDOWS COMPLETE WITH PRESSURE CAPS AND 32MM DEEP
EXTERIOR CAPS. FINISH: MATCH KAWNEER ARCHITECTURAL
CLASS 1 (18UM MIN.) ANODIZED FINISH #40, DARK BRONZE
.2 KAWNEER VENTROW ISOLOCK HORIZONTAL VENTILATOR,
ALUMICOR ROTOVENT SV2000, OR APPROVED EQUIVALENT.
FINISH TO MATCH ALUMINUM CURTAIN WALL.
.3 KAWNEER SERIES 526 ISOPORT PROJECT-IN OR
PROJECT-OUT THERMALLY BROKEN DOUBLE GLAZED IGU
OPERABLE WINDOW, ALUMICOR UNIVENT 1350 SERIES
THERMALLY BROKEN DOUBLE GLAZED IGU OPERABLE
PROJECTING WINDOWS, OR APPROVED EQUIVALENT.
LOCATIONS AS INDICATED. KAWNEER FRAME DEPTH 57.2MM.
ALUMICOR UNEQUAL LEG INSERT FOR CURTAINWALL. FINISH
TO MATCH ALUMINUM CURTAIN WALL.

.1 MINIMUM PERFORMANCE IN ACCORDANCE WITH
CAN/CSA-A440:
.2 AIR TIGHTNESS: A3
.3 WATER TIGHTNESS: B5
.4 WIND LOAD RESISTANCE: C5
.5 CONDENSATION INDEX: PROJECT IN: IF=55, PROJECT
OUT: IF=60.
.14 PROVIDE FOR PROJECT-IN WINDOWS: 4-BAR HINGES,
PROJECT-IN RING PULL SPRING CATCH AND GASKET, DEFLECTION
STOPS, WEEP COVERS, POLE HOOK ON WOOD OR ALUMINUM POLE
OF LENGTH TO SUIT OPERABLE WINDOW HEIGHT. PROVIDE 2 POLE
HOOKS AND POLES FOR PROJECT.
.15 PROVIDE FOR PROJECT-OUT WINDOWS: 4-BAR HINGES, CRANK
OPERATED SCISSOR TYPE OPERATORS, DEFLECTION STOPS, WEEP
COVERS.
.16 SCREENS: PROVIDE ON OPERABLE WINDOWS. FABRICATE OF
HEAVY DUTY, BLACK, ALUMINUM WIRE SCREENING IN EXTRUDED
ALUMIMUM FRAMES, RIGIDLY JOINED AT CORNERS WITH FINISH AND
COLOUR TO MATCH CURTAIN WALL. SPLINES SHALL BE EXTRUDED
ELASTOMER, REMOVABLE TO PERMIT RE-SCREENING. RETAIN
SCREENS IN PLACE BY TOOL OPERABLE TURN CLIP TYPE LATCHES.
A7 INSULATED INFILL PANELS: SHOP FABRICATED SANDWICH
PANEL OF FLATNESS AND RIGIDITY APPROXIMATELY EQUAL TO THAT
OF WINDOW GLAZING PANELS. THICKNESS: 25MM. INFILL PANELS
SHALL PROVIDE SAME LEVEL OF WATER TIGHTNESS AND AIR
TIGHTNESS AS GLAZED UNITS WHEN SET INTO ALUMINUM CURTAIN
WALL. INFILL PANELS SHALL CONSIST OF:
.1 CORE: RIGID INSULATION BOARD COMPOSED OF
POLYSTYRENE, DENSITY 25KG PER CUBIC METER, SINGLE
PIECE SIZED TO FIT WINDOW FRAME.
.2 HARDBOARD: BOTH SIDES OF CORE, TO CAN/CGSB-11.3-M87.
THICKNESS: 3mm.
.3 ALUMINUM FACE (INTERIOR AND EXTERIOR): 0.9mm THICK,
SMOOTH MILL FINISH , SINGLE SINGLE PIECE SIZE TO FIT
WINDOW FRAME.
.1 COATING: PREPARE SURFACES WITH MECHANICAL
SANDING. APPLY VINYL WASH PRIMER ON EXPOSED FACE AND
ALL EDGES (SPRAY APPLIED). APPLY TWO COATS SPRAY
URETHANE ON EXPOSED FACE AND EDGES. CUSTOM COLOUR
CHOSEN LATER BY NCC REPRESENTATIVE. ACCEPTABLE
COATING SYSTEM: EVOTHECH OR APPROVED EQUIVALENT.
.4 PANEL ADHESIVE SUITABLE FOR APPLICATION AND
COMPATIBLE WITH ALL COMPONENTS.

087110 DOOR HARDWARE

A SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR ALL HARDWARE IN
ACCORDANCE WITH 01016 GENERAL INSTRUCTIONS.

2 FURNISH MANUFACTURERS INSTRUCTIONS FOR PROPER
INSTALLATION OF EACH HARDWARE COMPONENT.

3 INSTALL HARDWARE TO STANDARD HARDWARE DIMENSIONS.
VERIFY WITH NCC REPRESENTATIVE PRIOR TO INSTALLATION.

4 HARDWARE SCHEDULE

GROUP 1
3 STAINLESS STEEL HINGES BB1191 127x 101mm NRP 630
1 STAINLESS STEEL DOOR PULL  2012-2300mm 630
1 STAINLESS STEEL PUSH PLATE K11A 27mmX509mmTAPE 630
1 STAINLESS STEEL KICK PLATE K10A 200mmX910mm TAPE 630
1 STAINLESS STEEL MOP PLATE K10A 200mmx910mm TAPE 630
1 DOOR CLOSER 4110 689 (PARALLEL ARM PUSH SIDE MOUNT)
1 ALUMINUM DOOR SWEEP W24S 950mm AL
1 WEATHERSTRIPPING W16P 2/2150 1/950 AL
1 WALL STOP S130 626
1 ALUMINUM THRESHOLD CT-43-1 x2 1000mm AL CT-41-1
1000mm AL
FROST INSERT 1000mm PVC
ALL ALUMINUM THRESHOLD COMPONENTS SHALL HAVE
CROWDER COAT ANTI-SLIP COATING.

GROUP 2
SAME AT GROUP 1 BUT CHANGE ALUMINUM THRESHOLD TO
CT-44 WITH CROWDER COAT ANTI-SLIP COATING.

HINGES: STANLEY OR HAGAR OR APPROVED EQUIVALENT.
DOOR CLOSERS: LCN 4110 SERIES.

KICK PLATES, MOP PLATES, DOOR PULLS, WALL STOPS:
STANDARD METAL OR GALLERY OR APPROVED EQUIVALENT.

.8 W/STRIPPING, THRESHOLDS: KN CROWDER OR APPROVED
EQUIVALENT.

Now;

088050 GLAZING

A1 SUBMIT SHOP DRAWINGS / DATA SHEET, IN ACCORDANCE WITH
01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.

2 MANUFACTURER SHALL BE A MEMBER IN GOOD STANDING OF
INSULATING GLASS MANUFACTURERS ASSOCIATION OF CANADA
(IGMAC).

3 TRANSPARENT TEMPERED SAFETY GLASS TO CAN/CGSB-12.1
(M90), TYPE 2, CLASS B, 6MM THICK, HORIZONTAL TEMPERING.

4 INSULATING GLASS UNITS TO CAN/CGSB-12.8 (DOUBLE PANE)
WITH OUTER PANE AND INNER PANE OF 6MM TEMPERED CLEAR
GLASS WITH 25MM TOTAL THICKNESS. PROVIDE INERT ARGON GAS
FILL. PROVIDE PPG SOLARBAN 60 COATING, OR CARDINAL LoE? #272
COATING, OR APPROVED EQUIVALENT, TO SURFACE NUMBER 3.
PROVIDE WARM EDGE SPACERS (FENZI THERMAL EDGE, OR
APPROVED EQUIVALENT) ALL ROUND. INSULATING GLASS UNITS
SHALL BE IGMAC CERTIFIED.

5  PROVIDE ALL ACCESSORIES FOR COMPLETE INSTALLATION
INTO FRAMES.

6 GLAZE WINDOWS IN ACCORDANCE WITH FRAME AND GLAZING
MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS, INSULATING GLASS
MANUFACTURERS ASSOCIATION OF CANADA (IGMAC), AND FLAT
GLASS MANUFACTUERS ASSOCIATION (FGMA) GLAZING MANUAL.

09 FINISHES
0990 00 PAINTING

A SUBMIT PROPOSED PAINT AND STAIN SYSTEMS FOR REVIEW
BEFORE STARTING PAINTING AND STAINING OPERATIONS IN
ACCORDANCE WITH 01 00 01 GENERAL REQUIREMENTS.
2 SUBMIT COLOUR SAMPLES FOR REVIEW PRIOR TO STARTING
PAINTING AND STAINING OPERATIONS.
3 PAINT : AS SELECTED FROM ONE OF THE FOLLOWING
ACCEPTABLE MANUFACTURERS.

.1 SHERWIN WILLIAMS

.2 ICI GLIDDEN

.3 BENJAMIN MOORE

.4 OR APPROVED EQUAL.
4 STAIN : AS SELECTED FROM ONE OF THE FOLLOWING
ACCEPTABLE MANUFACTURERS.

.1 SIKKENS

.2 OR APPROVED EQUAL.
5 NUMBER OF COLOURS:

.1 PAINT: 3 COLOURS

.2 STAIN: 2 COLOURS
.6 UNSPECIFIED MATERIAL SUCH AS SHELLAC, TURPENTINE AND
THINNERS SHALL BE PURE AND OF HIGH QUALITY AND SHALL BEAR
THE MANUFACTURER'S LABEL.
7 ENSURE SURFACES ARE DRY, CLEAN, FREE FROM DUST, DIRT,
TOOL OR SANDPAPER MARKS, GREASE, OR OTHER FOREIGN
MATTER.
.8 MOISTURE CONTENT MAXIMUM 15 PERCENT FOR WOOD.
9 PROTECT SURROUNDING AND ADJOINING WORK BY
ADEQUATELY COVERING WITH TARPAULINS, MASKING OR OTHER
NECESSARY PROTECTIVE COVERING.
.10 PREPARE SURFACES AND APPLY PAINT AND STAIN AS
RECOMMENDED BY MANUFACTURER. APPLY SUFFICIENT PAINT AND
STAIN TO PRODUCE A SOLID, UNIFORM APPEARANCE SATISFACTORY
TO THE NCC REPRESENTATIVE AND TO ACHIEVE DRY FILM
THICKNESS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
.11 PAINT MATERIALS FOR EACH COATING FORMULA TO BE
PRODUCTS OF A SINGLE MANUFACTURER.
.12 INTERIOR AND EXTERIOR PAINT SYSTEMS;

.1 FORMULA 1: WOOD DOORS AND FRAMES (INTERIOR AND
EXTERIOR) AND WOOD PANEL ABOVE WINDOWS):

ONE COAT EXTERIOR ENAMEL UNDERCOAT

TWO COATS EXTERIOR ENAMEL

PRIME ALL 6 SIDES OF DOORS AND ALL SIDES OF FRAME
(INCLUDING CONCEALED SURFACES) PRIOR TO INSTALLATION.

.2 FORMULA 2: INTERIOR BENCHES STEEL SUPPORT (ALL
SURFACES). UNPRIMED FERROUS METAL:

REMOVE RUST AND SCALE FROM SURFACES.

ONE COAT PRIMER TO CGSB 1-GP-181M

ONE COAT EXTERIOR ENAMEL UNDERCOAT

TWO COATS EXTERIOR ENAMEL.

.3 FORMULA 3: EXTERIOR WOOD BOARD AND BATTEN SIDING
AND TRIMS:

TWO COATS SIKKENS RUBBAL SIDING FINISH

PRIME ALL SIX SIDES OF BOARDS AND BATTENS PRIOR TO
INSTALLATION.

4 FORMULA 4: EXTERIOR AND INTERIOR WOOD
TRANSLUCENT STAIN :GLU-LAMINATED WOOD BEAMS AND
COLUMNS, INT. AND EXT. EXPOSED ROOF PLANKS, INTERIOR
WOOD STUDS PLYWOOD WALL BOARDS, TOP AND BOTTOM
PLATES, LINTELS BLOCKING,ETC, ALL EXPOSED SURFACES
PRIOR TO INSTALLATION OF WOOD BENCH, INTERIOR WALL
SHEATHING BOARDS, 38 X 127mm FINISH ALL BOARDS, ETC.)
EXTERIOR 38 X 127mm SHEATHING BOARDS (EXPOSED TO
SIGHT) (PRIME BACKSIDE AND SIDES OF BOARDS PRIOR TO
INSTALLATION WITH SIKKENS CETOL 1 RE.).

ONE COAT SIKKENS CETOL 1 RE SEMI-TRANSPARENT SATIN
WOOD FINISH. TWO COATS SIKKENS CETOL 23 PLUS RE
SEMI-TRANSPARENT SATIN WOOD TOP COAT.

.5 FORMULA 5: BUILT-IN INTERIOR WOOD BENCHES (ALL
SURFACE):

ONE COAT CLEAR POLYURETHANE, DILUTED WITH TURPENTINE
AS RECOMMENDED BY MANUFACTURER

TWO COATS CLEAR POLYURETHANE.

A3
14

LIGHTLY SAND WITH FINE GRIT SANDPAPER BETWEEN COATS.

COAT ALL SIDES OF BOARDS INCLUDING CONCEALED
SURFACES.

ALL PAINT SHALL BE SEMI-GLOSS FINISH.

SUBMIT DUPLICATE SAMPLE PANELS FOR EACH FORMULA ON
THE FOLLOWING SUBSTRATE MATERIALS:

.1 3MM X 300MM X 300MM PLATE STEEL FOR

FINISHES OVER METAL SURFACES.

.2 19MM X 186MM X 300MM CLEAR PINE FOR

FINISHES OVER WOOD SURFACES.

.3 ONCE ACCEPTED THESE SHALL BE THE

STANDARD OF ACCEPTANCE.
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NOTES GENERALES ET DETAILS

D01  GENERALITES

D01-1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

D01-3 DONNEES SUR LE SYSTEME SISMIQUE ET (OU) LES CHARGES (SUITE) :

D31) FONDATIONS :

1. LES RENSEIGNEMENTS PRESENTES DANS CES DESSINS ONT FAIT L'OBJET DE DETAILS DE CONCEPTION ET
D’ANALYSES CONFORMES AU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA (EDITION DE 2010). ENTREPRENDRE LA
CONSTRUCTION EN CONFORMITE AVEC LES PRESENTES DONNEES AINSI QU’AVEC LES EXIGENCES DE TOUS LES
AUTRES CODES PERTINENTS.

B 1.1 STRUCTURE EN BETON, CONGUE SELON LA NORME CSA A23.3—04.
B 1.2 STRUCTURE EN ACIER, CONGUE SELON LA NORME CAN/CSA—S16.01—(06).
B 1.3 STRUCTURE EN BOIS, CONGUE SELON LA NORME CAN/CSA—086.01—(05).

2. L’ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER ET (OU) DE COORDONNER TOUTES LES DIMENSIONS ET (OU) PENETRATIONS
ET CE, EN COMPARANT LE TOUT AVEC LES DESSINS D’ARCHITECTURE AVANT LA MISE EN ROUTE DES PRESENTS
TRAVAUX. SIGNALER TOUTE INCONSISTANCE AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX. LES OUVERTURES NON
PRESENTEES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE DEVRONT ETRE APPROUVEES PAR L'INGENIEUR EN CHARPENTE ET
CE, PAR ECRIT ET AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

3. MOYENNANT UN COOT DE 50 $ (PLUS LA TPS), METTRE A LA DISPONIBILITE DE L’'ENTREPRENEUR LA VERSION EN
FORMAT CADD DES DESSINS DE CHARPENTE ET CE, DANS LA MESURE Od LEDIT ENTREPRENEUR S’ENGAGE A
REMPLIR ET A SIGNER UNE DECHARGE, INDEMNIFIANT AINSI LE CONSULTANT DE TOUTE ERREUR OU OMISSION SE
RATTACHANT AUX FICHIERS EN FORMAT CADD.

4. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREVOIR DES OUVRAGES D’ETAYAGE PRECONGUS ET PRECALCULES ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES, AFIN D’ACCOMMODER SES ACTIVITES DE CONSTRUCTION ET DE SORTE A
EMPECHER D'ENDOMMAGER TOUTE AUTRE PROPRIETE ADJACENTE. L'ON SE DEVRA AUSSI DE LIMITER TOUTES LES
ACTIVITES DE CONSTRUCTION A L’INTERIEUR DES DELIMITATIONS DU SITE DE CONSTRUCTION; EN OUTRE,
L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE RESTAURER TOUTE PROPRIETE EXISTANTE ENDOMMAGEE PAR SUITE DE SES TRAVAUX.

VALEURS STATIQUES MAX. OU MIN. :

°

NORD — SUD : ()
= S(4.0)MVIEW/(RdRo)

VMIN

VMAX = % $(0.2)IeW/(RdRo)

EST — OUEST : (¢»)
WMIN = S(4.0)MVIEW/(RdRo)
VMAX =%s(o.2)15w/(RdRo)

W*0.010 5 kN

49 kN

W*0.010

1
()]

kN
49 kN

W*0.184

W*0.184

D31-1  EMPATTEMENTS :

DO06)

BOIS

A TOUTES LES SEMELLES OU TOUS LES EMPATTEMENTS DEVRONT ETRE APPUYES PAR UNE ASSISE SAINE,
AVEC DES RESISTANCES DE SUPPORT ADMISSIBLES D'AU MOINS 150 kPa (SLS ET CE, EN CONFORMITE
AVEC LES ANNOTATIONS PERTINENTES ET A L’APPROBATION DE L'INGENIEUR GEOTECHNIQUE DU CHANTIER.

D31-2 - A MOINS D’IND. CONTRAIRES, PROTEGER LA STABILITE LATERALE DE LA STRATE D’APPUI.

D06-1

GENERALITES :

CHARGES SISMIQUES

VALEUR FONDEE SUR LA
PROCEDURE DE FORCE

STATIQUE EQUIVALENTE (ES)
CLAUSE 4.1.8.11(1)—(10)

DU CNBC, EDITION DE 2010

PROCEDURE D’ANALYSE DYNAMIQUE (DY) (OO @

(FACTEUR D’ECHELLE INITIAL)
(SELON L'EDITION DE 2010 DE LA CLAUSE CHARGES DE CONCEPTION (D)

4.1.8.12 DU CNBC (1)—(5))

NORD — SUD : (1)

NORD — SUD : () NORD — SUD : ()

VESNS
MEsNs

W*0.184 = 49 kN Vovns = S/0 Vons = 49 kN
147 kN'-m Movins = S/0 Mons = 147 kN'-m
MPMR = S/0

L'ON A TENU COMPTE DES
EFFETS NON ORTHOGONAUX ET
CE, EN CONFORMITE AVEC LA
CLAUSE 4.1.8.8(c) DU CNBC,
SELON SON EDITION DE 2010.

O oul
B s/o

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES DANS LE RAPPORT GEOTECHNIQUE, NE PAS CREUSER AU DELA OU PLUS
BAS QU'UNE LIGNE SE PROLONGEANT VERS LE BAS ET CE, A PARTIR DE N’IMPORTE QUELLE STRATE D’APPUI,
EN FONCTION D'UNE PENTE D'UNE UNITE A LA VERTICALE POUR DEUX UNITES A L’HORIZONTALE. REGLER
LES ELEMENTS DES EMPATTEMENTS (SEMELLES) ET DES TRANCHEES EN S’ASSURANT DE RESPECTER LA
PRESENTE EXIGENCE (VOIR LA REPRESENTATION SCHEMATIQUE.).

FONDATION
EXISTANTE

NOUVEAUX
TRAVAUX
D’EXCAVATION

D31-3 EMPATTEMENTS GRADUES : 2

D01-2 CHARGES GRAVIMETRIQUES EST — OQUEST : (¢) EST — OQUEST : (¢») EST — OQUEST : (&)
) : . Vestw = W*0.184 = 49 kN Voview = S/0 Voew = 49 kN
FACTEURS D'IMPORTANCE : PARAMETRES DES CHARGES DE NEIGE : Mooy = 147 KNorm Moview = S/0 Mosw = 147 kN-m
NEIGE :  Is :ULS=1.0 SLS=0.9 S = Is [Ss(Cb*Cw*Cs*Ca) + Sr] MPMR = S/0 L'ON A TENU COMPTE DES
VENT : Iw :ULS=1.0 SLS=0.75 Ss = 2.5 kPa (1/50) ECFEFEI'ESN NgglN %Rgmgomz%x L'I-ZA\T
SISMIQUE : [ : ULS=1.0 g; = %Aé kPa (1/50) CEAUSE 41.8.8(8) DU GNBC,
=9 SELON SON EDITION DE 2010.
Ca = VARIES 0 oul
Cw = 1.0
Cs = 1.0 W s/o
TOIT CHARGE STATIQUE : NOTES :
PLATELAGE ET POUTRES CONNUES SOUS LE NOM DE GLULAM = 0.34 kPa (1) EACTEUR DE CADRAGE DES CHARGES DYNAMIQUES INITIALES
TOITURE ET MEMBRANE = 0.14 kPa SF. = g.2% = g.= 0.51
MEC. ET ELECT. = 0.12 kPa RdRo
CHARGE DYNAMIQUE : = 0.60 kPa LES CHARGES COMPRISES DANS LES PROCEDURES D'ANALYSE DYNAMIQUE SONT FONDEES SUR L'EVALUATION
: DU BATIMENT ASSUJETTI A L’APPLICATION DU FACTEUR DE CADRAGE INITIAL. LORSQUE CES CHARGES SONT
UTILISEES, ELLES SONT ALORS COMPAREES A LA VALEUR DE FORCE STATIQUE, EN CONFORMITE AVEC LA
TOIT : = 1.0 kPa , NORME 4.1.8.12(6)—(7) DU CNBC ET CE, AFIN DE DETERMINER LES VALEURS DE CHARGEMENT ETABLIES.
NEIGE : = 2,4 kPa (+ LES RAFALES) ET CE, A MOINS D’IND. CONTRAIRES

D01-3 _DONNEES SUR LE SYSTEME SISMIQUE ET (OU) LES CHARGES :

. SYSTEME DE RESISTANCE CONTRE LES SECOUSSES SISMIQUES (SRCSS) :
SRCSS : SYSTEME ET CONNEXIONS : (CNBC, 4.1.8.9/4.1.8.10, SELON L'EDITION DE 2010)
SYSTEME DE RESISTANCE CONTRE LES CHARGES LATERALES :
CONSTR}’?chjCTIO{\ISCONVENTIONNELLE : BATIS DE MOMENT EN ACIER
Ro = 1.5
NORME DE LA CSA : CAN/CSA 086.09
CLAUSE(S) PERTINENTE(S) : 9.0

SRCSS : DIAPHRAGMES ET CONNEXIONS
NORME DE LA CSA : CAN/CSA 086.09
CLAUSE(S) PERTINENTE(S) : 9.0

: (SELON L'EDITION DE 2010 DE LA CLAUSE 4.1.8.15 DU CNBC)

SRCSS : FONDATIONS DU SYSTEME : (SELON L'EDITION DE 2010 DE LA CLAUSE 4.1.8.16 DU CNBC)
NORME DE LA CSA : CAN/CSA A23.3 — 04(R10)
CLAUSE(S) PERTINENTE(S) : 21.1 0O POUR DES EMPATTEMENTS ANCRES

B POUR DES EMPATTEMENTS NON ANCRES
LES FONDATIONS ONT ETE CONGUES DE SORTE A OFFRIR LA RESISTANCE
VOULUE A LA CAPACITE DE CHARGE LATERALE DU SRCSS ET CE, COMPTE
TENU DE TOUT FACTEUR D’AMPLIFICATION PERTINENT.
° FACTEUR D’IMPORTANCE DES CALCULS SISMIQUES : (SELON L’EDITION DE 2010 DE LA CLAUSE 4.1.8.5 DU CNBC)

IE = 1.0
VILLE CITEE EN RENVOI :

CONFIRMATION :

GATINEAU

. CLASSIFICATION DU SITE : LA CLASSIFICATION DE SITE ANNOTEE PAR RAPPORT AUX REACTIONS SISMIQUES
DU TERRAIN ET AUX PARAMETRES DE RESISTANCE AU CISAILLLEMENT INDIQUES
EST FONDEE SUR LES RENSEIGNEMENTS COMPRIS DANS LE RAPPORT
GEOTECHNIQUE PREPARE PAR LA SOCIETE
GROUPE QUALITAS INC.
OA OB ®C 0OOD OE
« PGA : 0.32

0O F(SPECTRE SPECIFIQUE DU SITE :0.32)

DONNEES DU SPECTRE DE REACTION :

+ VALEURS D’ACCELERATION DES REACTIONS SPECTRALES, AMORTIES A 5 P. 100 : (NORME SB—1, QUI VIENT SE
RAJOUTER AU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA, SELON L’EDITION DE 2010.)

Sa(0.2) = 0.63
Sa(0.5) = 0.31
Sa(1.0) = 0.14
Sa(2.0) = 0.046

« VALFURS D’ACCELERATION DES RFEACTIONS SPECTRALES ETABLIES :
(CLAUSE 4.1.8.4 DU CNBC, EDITION DE 2010)

B CLASSE 'C’ : (Fa=1.0:Fv=1.0)
s(0) = 0.63
$(0.2) = 0.63
5(0.5) = 0.31
$(1.0) = 0.14
5(2.0) = 0.046
S(4.0) = 0.023

* VALEUR DE RESTRICTION DU SYSTEME IeFaSa(0.2)= 0.63 > 0.35 HOUI

O NON
* DONNEES DE PERIODE :

PERIODE EMPIRIQUE : (CLAUSE 4.1.8.11.(3)(a) DU CNBC, EDITION DE 2010)

Ta(EMPIRIQUE)NS 0.08 sec .
Ta(eMPRIQUEYEW = 0.08 sec .

PERIODES MODALES : (CLAUSE 4.1.8.11.(3)(d) ET 4.1.8.3.(8) DU CNBC, EDITION DE 2010)

Ta(MODAL)NS S/0 sec .
Ta(MODAL)EW = S/0 sec .

PERIODES ET (OU) FACTEURS DE MODE ET DE MOMENT CALCULES,
SELON LA CLAUSE 4.1.8.11.(5) DU CNBC, EDITION DE 2010

Sa2) _ > oul

Sa(z.0) 13.7 2 8.0 ENON
Ta(pesiGN)NORD-SUD = 0.08 sec . Mv = 1.0 J=1.0
Ta(pESIGN)EST-0UEST = 0.08 sec . Mv = 1.0 J=1.0

« CONCEPTION DE LA PERIODE FONDAMENTALE, FONDEE SUR CE QUI SUIT :
DSRAV : CLAUSE 4.1.8.11.(2) DU CNBC, EDITION DE 2010.

S(Ta)Ns = 0.66
S(Ta)ew = 0.66

+ EXAMEN D’IRREGULARITES : (CLAUSE 4.1.8.6 DU CNBC, EDITION DE 2010)

1. RIGIDITE A LA VERTICALE : 0O oul B NON
2. POIDS : 0 oul B NON
3. VALEUR GEOMETRIQUE A LA VERTICALE : O oul B NON
4. DISCONTINUITE EN PLAN : O oul B NON
5. VALEUR HORS PLAN : 0 oul B NON
6. ETAGE PRESENTANT DES FAIBLESSES : [ oul H NON
7. TORSIONNELLES : O oul B NON
Bew BEW = S/0; FLEXIBLE
BNS BNS = S/0; FLEXIBLE
8. DE FORME NON ORTHOGONALE : O oul B NON

CONCLUSION : LE BATIMENT EST :
ANALYSES DYNAMIQUES :
PROCEDURE DYNAMIQUE :
METHODE :

¢ EXCENTRICITE EN TORSION :

B DE FORME REGULIERE O DE FORME IRREGULIERE
0O REQUIS W NON REQUIS
B SPECTRE DE [ HISTORIQUE TEMPOREL

REACTIONS MODALES D’INTEGRATION NUMERIQUE

0O £+ 0.10 Dnx (4.1.8.11(10a), B <1.7, CETTE VALEUR ETANT FONDEE
SUR LA PROCEDURE DE FORCE STATIQUE EQUIVALENTE)

O + 0.10 Dnx (4.1.8.12(4a), B >1.7)

B + 0.05 Dnx (4.1.8.12(4b), B< 1.7, 3—D, ANALYSE DYNAMIQUE)

O s/o

+ SEPARATION STRUCTURELLE : 0O LES STRUCTURES ADJACENTES ONT ETE SEPAREES EN CONFORMITE

AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME 4.1.8.14(1) DU CNBC ET CE,
SELON L’EDITION DE 2010.
B s/0
- POIDS DE CONSTRUCTION, AUX FINS DE CALCUL DES VALEURS SISMIQUES : W =

» MOMENTS ET (OU) CISAILLEMENTS DE BASE :
W*0.28 = 73 kN

250 kN

Vstatic = S(Ta)MvIEW/(RdRo)

(2) LES VALEURS DE CISAILLEMENT DES CHARGES ETABLIES SONT FONDEES SUR L'EVALUATION DES VES ET
VDYl ET CE, EN CONFORMITE AVEC LA NORME 4.1.8.12 (5), (6) ET (7) DU CNBC, SELON SON EDITION
DE 2010. LES CHARGES INDIQUEES MONTRENT LE CISAILLEMENT DE BASE ET CALCULE AINSI QUE LE
MOMENT CORRESPONDANT DE REVERSEMENT.

(3) S/0 = NON UTILISE AUX FINS DE CONCEPTION DU BATIMENT.

LES EMPLACEMENTS DES EMPATTEMENTS GRADUES DEVRONT ETRE APPROUVES PAR L'INGENIEUR ET CE,
AVANT LA MISE EN ROUTE DE LA CONSTRUCTION.
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EPISSURE DE B ET D’AU MOINS

600 mm
PIECES DE RENFORT DANS LES
EMPATTEMENTS, AUX ENDROITS

CHEVAUCHEMENT
DE CLASSIFICATION
B ET D’AU MOINS

D06-2

VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CE, EN LES COMPARANT AVEC CELLES DES DESSINS
D’ARCHITECTURE.

TOUS LES OUVRAGES D'ENCADREMENT DEVRONT ETRE EN SAPIN, EN PIN OU EN EPINETTE DE QUALITE

SUPERIEURE, AVEC UNE SURFACE A SEC ET CE, FONCTION D’UNE CONCENTRATION D’HUMIDITE A 15 P.
100.

LORSQUE LE TOUT EST ASSUJETTI A UNE PLEINE CHARGE, LA DEFLEXION MAXIMALE NE DEVRA PAS
DEPASSER 1/240& DE L'ECART. LA DEFLEXION NE DEVRA PAS DEPASSER 1/360& DE L'ECART
LORSQU'IL S’AGIT D'UNE CHARGE DYNAMIQUE.

LE BOIS D'OEUVRE SCIE DEVRA ETRE CONFORME A LA NORME CAN/CSA 086.1—01(05); EN OUTRE, CE
BOIS DEVRA PORTER DES MARQUES DE CLASSIFICATION OFFICIELLES ET CE, SELON LE TYPE DE BOIS
EN CAUSE.

PREVOIR DES OUVRAGES TEMPORAIRES D’ENTRETOISAGE A L’HORIZONTALE POUR RETENIR LES
ELEMENTS CONNUS COMME ELEMENTS GLULAM EN POSITION D’APLOMB ET DE FAGON SECURITAIRE ET
CE, JUSQU'A CE QUE DES ENTRETOISES PERMANENTES SOIENT MONTEES.

INSTALLER LES OUVRAGES D’ENTRETOISAGE PERMANENTS ET LES PIECES COMPOSANTES CONNEXES
AVANT D’ASSUJETTIR A DES CHARGES LES ELEMENTS CONNUS COMME ELEMENTS GLULAM.

NE PAS COUPER NI ENLEVER LES MEMBRURES OU ELEMENTS CONNUS COMME ELEMENTS GLULAM.

LES CLOUS DEVRONT ETRE GALVANISES PAR IMMERSION A CHAUD.

BATI EN BOIS :

L’entrepreneur doit contréler et de vérifier toutes les dimensions
sur le site. Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la construction
a moins tamponné et signé par l'ingénieur.

Ne pas I'échelle des dessins. Droits d’auteur réservés. Ce dessin
est la propriété exclusive de Cleland Jardine Engineering Ltd

D01-4 VENT
VENT : NORD=SUD : ( )
q= 0.41 KPa Vbase = 35 KN
(1 DANS 50 ANS) Mbase =150 kN'm
In = 1.0 (ULS) EST-QUEST : & )
Iw = 0.75 (SLS Vbase = 24 KN
CpCqg = 1,3( (1,%;5, AUX EXTREMITES)  pbose = 79 kN-m

D01-4a REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU SOULEVEMENT DU AU VENT

600 mm REQUIS. SE REPORTER AU
PLAN DE LA FONDATION.
D03) BETON
D03-1 RECOUVREMENT DE BETON : (A LETAT DEGAGE JUSQU'AUX ARMATURES)
SOUS—FACE DES MURS, DES EMPATTEMENTS, DES CAPUCHONS
DE PILIERS ET DES POUTRES AU SOL (CONTRE LE SOL) 75
EMPATTEMENTS, CAPUCHONS DE PILIERS ET POUTRES
DE SOL (PARTIES LATERALES ET PARTIE SUPERIEURE) 50
MURS 38
DALLES 25 U/N

D03-2 _ACIER D'ARMATURE :

(VALEUR BRUTE DU SOULEVEMENT DO AU VENT) IW = 1,0 (ULS)

R = —0,7462 kPa (VALEUR BRUTE)
+0,1 kPa (VALEUR BRUTE)

S = —0,94 kPa (VALEUR BRUTE)
s’ = —1,0 kPa (VALEUR BRUTE
C = —1,5 kPa (VALEUR BRUTE
c’ = —0,94 kPa (VALEUR BRUTE)
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D01-5 DEFINITIONS :

1. L’ESPACEMENT DES BARRES DEVRA PRESENTER UN ETALAGE APPROXIMATIVEMENT UNIFORME A L’INTERIEUR DES
LISIERES CORRESPONDANTES. NE PAS ELIMINER NI DEPLACER LES ARMATURES POUR ACCOMMODER DE LA
QUINCAILLERIE. ADVENANT QU’IL S’AVERE IMPOSSIBLE DE PLACER DES PIECES RAPPORTEES AUX ENDROITS
PRESCRITS, IL FAUDRA ALORS FAIRE APPROUVER LES MODIFICATIONS PAR L'INGENIEUR ET CE, AVANT DE COULER
DU BETON.

2. AUX ENDROITS 00 SONT PRESCRITS DES CHEVAUCHEMENTS DE TENSION, IL FAUDRA ALORS CHEVAUCHER L’ACIER
DE RENFORT EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CAN3—-A23.3, SELON SA PLUS RECENTE
EDITION. TOUS LES AUTRES CHEVAUCHEMENTS ET LE NOYAGE DE TOUS LES GOUJONS DANS LA MASSE DEVRONT
CORRESPONDRE A LA FORMULE DE DIAMETRES DE 24 BARRES, MAIS EN AUCUN CAS A UNE VALEUR INFERIEURE
A 600 mm S’IL N'Y A PAS D’AUTRES SPECIFICATIONS A CE SUJET. LES CHEVAUCHEMENTS DU TREILLIS A FIL
METALLIQUE DEVRONT AU MOINS CORRESPONDRE A 150 mm.

EXIGENCES SE RAPPORTANT A DES ARMATURES TYPIQUES :
> 36; DIAM. DE LA BARRE

2600
CHEVAUCHEMENTS : SELON LES INDICATIONS DES DESSINS

D03-6 __ ARMATURES MURALES MINIMALES :

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, PREVOIR CE QUI SUIT :

EPAISSEUR BARRES A LA BARRES A A LA VERTICALE ET A

DU MUR VERTICALE L’HORIZONTALE CHAQUE EXTREMITE
(.0025Ag) (.0025Ag)

200 15M @ 400 15M @ 400 1-20M

D03-16 MELANGES DE BETON

LES ABREVIATIONS CI—APRES PEUVENT ABVOIR ETE UTILISEES DANS CES NOTES ET DESSINS :

@ ESPACEMENT D’ENTRE AXES LL COUCHE INFERIEURE

ARCH. DECORATIF OU ARCHITECTURAL m METRES

B AU BAS mm MILLIMETRES

BLL COUCHE INFERIEURE, AU BAS MAX. MAXIMUM

BUL COUCHE SUPERIEURE, AU BAS MECH  MECANIQUE

BP ENTAILLE DE POUTRE MIN. MINIMUM

c/c INTERVALLE D’ENTRE AXES NF FAGADE RAPPROCHEE

¢ LIGNE MEDIANE NTS  PAS A ECHELLE

CONT EN CONTINU OF FACADE EXTERIEURE

cwW MUR DE NOYAU PCO COUPURE DE PIEUX

EA. CHAQUE BR. PLAQUE

EE A CHAQUE EXTREMITE SMR ARMATURES STANDARD A MAGONNERIE, EN

EF CHAQUE FACADE FORME D’ECHELLE ET DE TYPE GALVANISE

EL ELEVATION MC MUR DE CISAILLEMENT

ES DE CHAQUE COTE T PARTIE SUPERIEURE

EW DANS CHAQUE SENS TLL AU HAUT, A MEME LA COUCHE INFERIEURE

FF FACADE ELOIGNEE TUL AU HAUT, A MEME LA COUCHE SUPERIEURE

H A L’HORIZONTALE TOPC  PARTIE SUPERIEURE D'UN CAPUCHON SUR PIEU

HDG GALVANIZE ETAME A CHAUD TYP. TYPIQUE

HDMR ARMATURES DE MAGONNERIE U/N A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES

ULTRA—ROBUSTES, DE TYPE GALVANISE | UL COUCHE SUPERIEURE
ET EN FORME DE FERMES u/s SOUS—FACE
IF FAGADE INTERIEURE \Y A LA VERTICALE
D01-6 DESSINS D'ATELIER

1. PRODUIRE DES DESSINS D’ATELIER POUR TOUS LES TRAVAUX DE CHARPENTE ET TOUS LES TRAVAUX
AFFECTANT LA STRUCTURE ET LES PRESENTER A LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN. LES FAIRE
APPROUVER PAR L’ARCHITECTE ET PAR L’INGENIEUR AVANT D’ENTREPRENDRE LA FABRICATION.

2. CHACUN DES DESSINS D’ATELIER DOIT PORTER LE SCEAU ET LA SIGNATURE D’UN INGENIEUR QUALIFIE ET
DOMENT AUTORISE A PRATIQUE DANS LA PROVINCE DU QUEBEC (ET CE, COMPTE TENU DES AUTRES DESSINS
ANNOTES).

a) DESSINS POUR TOUS LES TRAVAUX TEMPORAIRES.

b) DESSINS POUR TOUTE PARTIE STRUCTURELLE CONGUE PAR LES PERSONNES REPRESENTANT
L'ENTREPRENEUR ET CE, COMPTE TENU DE L’ENVELOPPE D’EXTERIEUR DU BATIMENT.

c) ACIER DE CONSTRUCTION, SYSTEME DE TOITURE ET POUTRES ET (OU) PLANCHES ET (OU) COLONNES
REALISES PAR L’EMPLOI DU PROCESSUS DE COLLAGE CONNU SOUS LE NOM DE GLULAM.

d) TRAVAUX DE COFFRAGE

3. LES DESSINS D’ATELIER DEVRONT ETRE PASSES EN REVUE ET ESTAMPILLES PAR L'ENTREPRENEUR ET CE,
AVANT DE LES PRESENTER A L’EXAMEN DE L’ARCHITECTE ET (OU) L’INGENIEUR. LES DESSINS D’ATELIER NON
ESTAMPILLES PAR L’ENTREPRENEUR SERONT TOUT SIMPLEMENT REJETES. TOUT DELAI DANS LA CONSTRUCTION
QUI POURRAIT ETRE PROVOQUE PAR LE FAIT DE NE PAS SE CONFORMER A LA PRESENTE EXIGENCE DEVRA
ETRE ASSUME PAR L'ENTREPRENEUR.

4. SOUMETTRE DES DESSINS D'ATELIER A L'EXAMEN DE L'INGENIEUR EN CHARPENTE ET CE, AVANT LA
FABRICATION PROPREMENT DITE..

5. LA REVISION DES DESSINS D’ATELIER EST FONDEE SUR LE FAIT QUE LE TOUT DOIT ETRE CONFORME AUX

EXIGENCES DE CONCEPTION GENERALE. CETTE REVISION NE CONSTITUE PAS UNE APPROBATION DE LA
CONCEPTION DETAILLEE NI DES QUANTITES AVANCEES DANS LES DESSINS D’ATELIER. LA RESPONSABILITE PAR
RAPPORT AUX QUANTITES ET A LA CONCEPTION DETAILLEE DES MATERIAUX ET DES PIECES COMPOSANTES
QUI S’AVERENT NECESSAIRES POUR EN ARRIVER A UN OUVRAGE EN TOUT POINT COMPLET ET SATISFAISANT
ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES PRECISIONS COMPRISES DANS LES DOCUMENTS DE CONCEPTION,
RELEVENT TOUT SIMPLEMENT DU PRESENT ENTREPRENEUR.

DOSER LE BETON A DENSITE NORMALE EN CONFORMITE AVEC LA NORME CAN/CSA—A23.1 ET CE, AFIN QUE
L’'ENSEMBLE DU BETON SE CARACTERISE PAR LA QUALITE INDIQUEE.

28 JOURS; CLASSE
EMPLACEMENT RESISTANCE AFFAISSEMENT D’EXPOSITION
DALLE SUR SOL (A L'INTERIEUR) 32 MPa 75 C-2

A DALLE SUR SOL (A L’EXTERIEUR) 32 MPa 75 C-2
MURS DE FONDATION 25 MPa 75N
CHAUSSEE ET TROTTOIRS 32 MPa 75 Cc-2

*L’ATTEINTE DE CES AFFAISSEMENTS EST RENDUE POSSIBLE PAR L'EMPLOI DE L'’AGENT PRESCRIT DE
REDUCTION DE L'EAU.

*NOTA. TOUT LES BETON EXPOSE A DES CONDITIONS D’EXTERIEUR DEVRA PRESENTER UNE VALEUR
D’ENTRAINEMENT D’AIR D’AU MOINS 6 P. 100.

LE BETON MELANGE D’AVANCE ET LES DOSAGES DU BETON DEVRONT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES DE
LA CLAUSE 12 DE LA NORME CSA A23.1 AINSI QU’'A CE QUI SUIT :

1. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, LA RESISTANCE COMPRESSIVE ADMISSIBLE DEVRA ETRE D’AU MOINS
30 MPa ET CE, APRES 28 JOURS DE MORISSEMENT.

2. EXCEPTION FAITE DES MELANGES A PLANCHER, SI L'ON UTILISE UN MELANGE DE CIMENT PORTLAND
STANDARD ET DE LAITIER HYDRAULIQUE A BASE DE CIMENT, LA CONCENTRATION DE LAITIER NE DEVRA
PAS ETRE SUPERIEURE A 25 P. 100 DE LA MASSE TOTALE DU CIMENT. LE VOLUME TOTAL DE CIMENT
DANS DES MELANGES DE BETON A PLANCHER DEVRA ETRE CONSTITUE DE 100 P. 100 DE CIMENT
PORTLAND STANDARD.

3. PRODUIRE UNE ATTESTATION A L'EFFET QUE LES DOSAGES DES MELANGES CHOISIS PRODUIRONT UN
BETON DE LA QUALITE ET DU FLECHISSEMENT PRESCRITS ET QUE LA RESISTANCE DUDIT BETON SERA
CONFORME A LA NORME CAN/CSA-A23.1-MO06.

4. IL EST INTERDIT D'UTILISER DU CHLORURE DE CALCIUM.

5. NE PAS CHANGER LE MELANGE DU BETON SANS D’ABORD AVOIR REGU UNE APPROBATION DU
CONSULTANT A CE SUJET. ADVENANT TOUT CHANGEMENT AU NIVEAU DE LA SOURCE
D’APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX, LE NOUVEAU DOSAGE DU MELANGE DEVRA ETRE APPROUVE PAR
LE CONSULTANT.

_

6.

/o)

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, LES SOLIVEAUX, LES POUTRES EN BOIS D'OEUVRE, LES POUTRES
RAPPORTEES, LES POTEAUX RAPPORTES ET LES OUVRAGES D'OSSATURE A MONTANTS, Y COMPRIS LES
LISSES SUPERIEURES ET INFERIEURES, DEVRONT ETRE EN PIN, EN SAPIN OU EN EPINETTE DE
CATEGORIE N° 1 A TOUT LE MOINS. LES POTEAUX EN BOIS PLEIN DEVRONT ETRE CONSTITUES
D’ELEMENTS CONNUS COMME ELEMENTS GLULAM.

L’EMPLOI DE JOINTS A ENTURES NE SERA PAS TOLERE.

COLLER LES MONTANTS DE FAGON SOLIDE EN DESSOUS DES EXTREMITES DE POUTRES ET LES
PROLONGER JUSQU’A L'EMPLACEMENT DE LA FONDATION EN BETON EN DESSOUS. A MOINS
D’INDICATIONS CONTRAIRES, LE NOMBRE D’ELEMENTS COLLES DES POUTRES RAPPORTEES DEVRA
CORRESPONDRE AU NOMBRE D’ELEMENTS COLLES DANS LA MEMBRURE ETANT SUPPORTEE. BLOQUER
COMPLETEMENT TOUS LES ESPACES DE SOLIVEAUX EN DESSOUS DES CHARGES PAR POINTS.
S’ASSURER AUSSI QUE LES POUTRES S’ASSOIENT DE FAGON COMPLETE SUR LES MEMBURES DE
SUPPORT.

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, INSTALLER DES MONTANTS NAINS DOUBLES EN DESSOUS DES
LINTEAUX.

MURS D’APPUI D’INTERIEUR; A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES :
a) LES EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE DE COLOMBAGE SONT COMME SUIT :

A L’ETAGE 38x140, A 410 mm D'ENTRE AXES

b) ANCRER LES MURS DE COLOMBAGE AU BETON ET CE, EN SE SERVANT DE BOULONS D’ANCRAGE
DE 12mm DE DIAMETRE ET A NOYER DANS LA MASSE DANS UNE DISTANCE DE 100 mm, AVEC
CROCHETS DE 25 mm, LE TOUT DEVANT ETRE ESPACE EN FONCTION D'UN INTERVALLE D’ENTRE
AXES D’AU PLUS 1 200 mm; EN OUTRE ET A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, A 200 mm
DE L’EXTREMITE ET DES COINS DES MURS ET DES BORDS DES OUVERTURES DE FENETRES ET
(OU) DE PORTES. ALTERNATIVEMENT, L'ENTREPRENEUR POURRA UTILISER DES PIECES D’ANCRAGE
DE 12 mm DE DIAMETRE, D’IDENTIFICATION HILTI KBII HY ET AVEC UN ENFONCEMENT DANS LA
MASSE DE 89 mm.

MURS DE CISAILLEMENT ET MURS D’APPUI D’EXTERIEUR; A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES :
CONSTRUIRE LES MURS DE CISAILLEMENT EN SE SERVANT DE PLACAGE DE PIN CLAIR EN
CONTRE—PLAQUE G1S DE 16mm, SERVANT A RECOUVRIR DES MONTANTS EN BOIS.

SE REPORTER AUX NOTES PORTANT SUR LES REVETEMENTS MURAUX CI-APRES AFIN DE
RETROUVER LES EXIGENCES EN MATIERE DE CLOUAGE ET DE BLOCAGE DU CONTRE—-PLAQUE.

b) A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES DANS LE PLAN, CHEVAUCHER LES PLAQUES (LISSES)

A SUPERIEURES DES MURS DANS UNE DISTANCE DE 1 200 mm ET RACCORDER LE TOUT PAR

7.

L'EMPLOI D’AU MOINS 12 CLOUS DISPOSES EN QUINCONCE ET CE, A 76 mm A TOUT LE MOINS.

FEUILLARDS DE REVETEMENT — A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES FEUILLARDS DE
REVETEMENT DEVRONT ETRE DE PLACAGE DE PIN CLAIR EN CONTRE—PLAQUE G1S DE 16mm ET DE

ACATEGORIE POUR L'EXTERIEUR, SELON LA NORME CSA-0121-M1978 (R2003). DEPOSER LES

A

FEUILLARDS DE SORTE QUE LA GRANULOMETRIE SOIT ORIENTEE SELON UN PLAN PERPENDICULAIREAUX
MEMBRURES DE SUPPORT. VOICI LES EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE DE TRAVAUX DE
REVETEMENT :

TRAVAUX DE REVETEMENT MURAL :

PLACAGE DE PIN CLAIR CONTRE—PLAQUE G1S DE 16mm, A ATTACHER PAR L’EMPLOI DE CLOUS
ORDINAIRES DE 64mm EN 100mm D’ENTRE AXES LE LONG DES REBORDS DES FEUILLARDS ET
A 300mm D’ENTRE AXES DANS LE PLAN DU COLOMBAGE INTERMEDIAIRE. TOUS LES REBORDS
NON SUPPORTES DEVRONT ETRE AMENAGES AVEC DES TRAVAUX DE BLOCAGE DE 38 SUR 89
mm, A POSER SUR LE PLAT ET LE CLOUAGE A CES TRAVAUX DEVRA SE FAIRE COMME
MENTIONNE CI—AVANT DANS CE PARAGRAPHE.

LA PRESSION EXERCEE PAR DES MARTEAUX A CLOUS SOUS PRESSION DEVRA ETRE APPLIQUEE
AVEC SOIN, DE SORTE QUE LES TETES DE CLOUS NE S’ENFONCENT PAS DANS LE
CONTRE—PLAQUE PAR PLUS DE 3 mm DANS LA FAGADE DU CONTRE—PLAQUE.

b) APPLIQUER LE PLACGE DE PIN CLAIR EN CONTRE—PLAQUE SUR LES COLOMBAGES. INSTALLER

A LE PLACAGE DE PIN CLAIR EN CONTRE—PLAQUE. VERS L'EXTERIEUR DE LA BATISSUE. LES CLOUS

NE SERONT PAS VISIBLES DU COTE INTERIER DU CONTRE—PLAQUE OU LES COLOMBAGES

8. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, UTILISER DES CONNECTEURS SIMPSON AUX ENDROITS REQUIS.
TOUS LES TROUS DE CLOUS DANS LES CONNECTEURS ET CE, Y COMPRIS A L’EMPLACEMENT DES
COURROIES, DEVRONT ETRE REMPLIS PAR L’EMPLOI DU TYPE DE CLOUS CONFORME AUX
SPECIFICATIONS DU FOURNISSEUR DE LA QUINCAILLERIE.

9. LA QUINCAILLERIE EN ACIER DEVRA ETRE CONFORME A LA NORME ASTM A36 A TOUT LE MOINS; LES
BOULONS DEVRONT ETRE GALVANISES PAR IMMERSION A CHAUD ET CORRESPONDRE A L’IDENTIFICATION
A307. A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES BOULONS ET TIRE-FONDS S’APPUYANT CONTRE
DU BOIS D’OEUVRE DEVRONT ETRE AMENAGES AVEC DES RONDELLES (SURDIMENSIONNEES) DE
FAGONNAGE STANDARD.

10. LE FILETAGE DES TIRE-FONDS DEVRA SE PROLONGER SUR AU MOINS LA MOITIE DE LA LONGUEUR
DES BOULONS; EN OUTRE, LE FILATAGE COMME TEL DEVRA ETRE BIEN MORDANT. LES TIRE-FONDS
DONT LE FILETAGE N'EST PAS ASSEZ MORDANT ET N’AYANT PAS UNE LONGUEUR DE FILETAGE
SUFFISANTE SERONT IMMEDIATEMENT REJETES.

11. A LA FIN DU PROJET, L'ON SE DEVRA DE RESERRER TOUS LES BOULONS ACCESSIBLES, LA Od LE
BOIS D'OEUVRE PEUT PRESENTER CERTAINS ASSECHEMENTS ET RETRECISSEMENTS.

D06-3  PLATELAGE EN BOIS : (APPLICATIONS DE MUR ARCHITECTURAL)

1. PLATELAGE EN BOIS, LORSQU'IL S’AGIT DE BOIS D'OEUVRE CANADADIEN, SELON LES REGLEMENTS DE
CLASSIFICATION NORMALISES DE LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSIFICATION DES SCIAGES.

a. PIN, SAPIN ET EPINETTEE DE CATEGORIE COMMERCIALE ET DU FORMAT SUIVANT : 38 mm SUR
127 mm ET A NERVURES ET LANGUETTES; A FAGONNAGE EN 'V’ D’UN COTE. PLATELAGE DE TYPE
SECHE AU FOUR, AVEC UNE CONCENTRATION D’HUMIDITE D’AU PLUS 15 P. 100.

2. CLOUS : SELON LA NORME CSA B111, AVEC FINI GALVANISE PAR IMMERSION A CHAUD. DES
GRANDEURS OU DES FORMATS RECOMMANDES DANS LA NORME CSA O86. DANS LE CAS D’OUVRAGES
DE CLOUAGE LATERAL, FOURNIR DES GRANDS CLOUS DE 200 mm ET EN SPIRALE.

3. SAUF STIPULATIONS CONTRAIRES AILLEURS, FAGONNER LES TRAVAUX DE PLATELAGE EN BOIS EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU MANUEL DE CONCEPTION DE BOIS ET CE, SELON SA PLUS
RECENTE EDITION.

4. INSTALLER LE PLATELAGE EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CSA 086, QUI
S'INTITULE COMME SUIT : MOTIF ALEATOIRE CONTROLE, AVEC AU MOINS 2 CLOUS VRILLES ET
ORDINAIRES DE 76 mm ET UN CLOU ORDINAIRE ET DE 63 mm ENTRE DES PLANCHES ADJACENTES
ET CE, AU MI—POINT.

5. JOINTOYER LES EXTREMITES D’ABOUTEMENT EN LES AMENAGEANT AVEC DES NERVURES ET CE, AFIN
D'ASSURER LA PRODUCTION D'UN AJUSTEMENT BIEN SERRE ET EQUARRI.

6. DISPOSER LES JOINTS EN QUINCONCE DANS DES PLANCHES ADJACENTES ET CE, DANS UNE DISTANCE
D’AU MOINS 0,5 METRE. SEPARER LES JOINTS A L'INTERIEUR D'UNE MEME SUPERFICIE ET CE, DANS
UNE DISTANCE D’AU MOINS DEUX RANGS D’INTERVENTION. EVITER LES JOINTS DANS LA PREMIERE
DISTANCE DU 1/58 DES TRAVEES D’EXTREMITE. MINIMISER LES JOINTS DANS LE TIER MITOYEN DE
N’IMPORTE QUELLE PORTEE OU TRAVEE.

7. L'EPREUVE DE LA CONCENTRATION D’HUMIDITE DANS LE MATERIAU ARRIVANT AU CHANTIER SERA
ENTREPRISE PAR LE LABORATOIRE D’ESSAI DESIGNE PAR LE PROPRIETAIRE.

8. LE PROPRIETAIRE ASSUMERA LE COUT DES ESSAIS.

9. ENLEVER LES MARQUES D'OUTILS, LES ECRASEMENTS, LES EGRATIGNURES, LES TACHES ET LA SALETE.

4 114 09 19 |EMIS POUR ADDENDA 3 ™
3 |14 07 18 |EMIS D’OFFRES ™
2 | 14 07 07 |EMIS POUR SOUMISSION AN
1|14 06 20 |EMIS POUR REVUE 100% ™
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GENERAL NOTES AND DETAILS

D31) FOUNDATIONS:

D01 GENERAL D01-3 SEISMIC SYSTEM/LOADING DATA: (CONT)
D01-1 GENERAL INFORMATION * STATIC MAXIMUM/MINIMUM VALUES:
1. THE INFORMATION PRESENTED ON THESE DRAWINGS HAS BEEN DESIGNED AND ANALYZED IN ACCORDANCE NORTH=SOUTH: () EAST-WEST: (&)
WITH THE 2010 NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA. CONSTRUCTION IS TO BE PERFORMED IN WMN = S(4.0)MVIEW/(RdRo) = W*0.010 = 5 kN WMN = S(4.0)MVIEW/(RdRo) = W*0.010 = 5 kN
ACCORDANCE WITH THIS AND ALL OTHER APPLICABLE CODES. 5 )
VMAX =-<-S(0.2)IEW/(RdRo) = W*0.184 = 49 kN VMax =-=<-S(0.2)IEW/(RdRo) = W*0.184 = 49 kN
B 1.1 CONCRETE STRUCTURE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH CSA A23.3—04 3 3
W 1.2 STEEL STRUCTURE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—S16.01—(06) SEISMIC LOADS
B 1.3 WOOD STRUCTURE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—086.1—05 EQUIVALENT STATIC (ES) DYNAMIC ANALYSIS (DYl) PROCEDURE DESIGN (D) LoADS ®
FORCE PROCEDURE (INITIAL SCALING FACTOR)
2. CONTRACTOR IS TO VERIFY/COORDINATE ALL DIMENSIONS/PENETRATIONS WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS 2010 NBC CLAUSE 4.1.8.11(1)—(10) 2010 NBC CLAUSE 4.1.8.12(1)—(5)
PRIOR TO CONSTRUCTION. REPORT INCONSISTENCIES BEFORE PROCEEDING WITH WORK. ANY OPENINGS NOT - - — -
INDICATED ON STRUCTURAL DRAWINGS ARE TO BE APPROVED BY STRUCTURAL ENGINEER IN WRITING PRIOR NORTH-SOUTH: (T ) NORTH-SOUTH: () NORTH-SOUTH: ()
TO CONSTRUCTION.
Vesns = W*0.184 = 49 kN Vovins = N/A Vons = 49 kN
3. CADD VERSIONS OF THE STRUCTURAL DRAWINGS SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE CONTRACTOR AT A Mesns = 147 kN'm Movins = N/A Mons = 147 kN'm
COST OF $50 (PLUS GST) UPON THE COMPLETION OF A RELEASE FORM INDEMNIFYING THE CONSULTANT MPMR = N/A
FROM ANY ERRORS OR OMISSIONS ASSOCIATED WITH THE CADD FILES. NON—ORTHOGONAL EFFECTS
HAVE BEEN CONSIDERED IN
4. CONTRACTOR TO PROVIDE PRE—ENGINEERED SHORING AS REQUIRED TO ACCOMMODATE THE CONTRACTOR’S ACCORDANCE WITH 2010
CONSTRUCTION ACTIVITIES AND TO PREVENT DAMAGE TO ANY ADJACENT PROPERTY. ALL CONSTRUCTION NBC CLAUSE 4.1.8.8 (c)
ACTIVITIES TO BE LIMITED TO THE LIMITS OF THE CONSTRUCTION SITE AND ALL DAMAGE TO EXISTING O YES
PROPERTIES MUST BE REINSTATED. =
/A
D01-2 GRAVITY LOADS: EAST-WEST: (<) EAST-WEST: () EAST-WEST: (¢<>)
) . Vesew = W*0.184 = 49 kN Vovew = N/A Voew = 49 kN
IMPORTANCE FACTORS: SNOW LOAD PARAMETERS: Mooy = 147 WNorm Moview = N/A Moew = 147 kN-m
SNOW: Is: ULS=1.0 SLS=0.9 S = Is [Ss(Cb*Cw*Cs*Ca) + Sr] MPMR = N/A NON—ORTHOGONAL EFFECTS
WIND: lw: ULS=1.0 SLS=0.75 Ss = 2.5 kPa (1/50) HAVE BEEN CONSIDERED IN
SEISMIC:  IE: ULS=1.0 Sr = 0.4 kPa (1/50) ACCORDANCE WITH 2010
Cb = 0.8 NBC CLAUSE 4.1.8.8 (c)
Co < vies o s
Cs = 1.0 B N/A
ROOF: DEAD LOAD: )
DECKING & GLULAM = 0.34 kPa NOTES:
,\Rﬁgc%F'NG & MEMBRANE : 8']3 tgg (1) INITIAL DYNAMIC LOAD SCALING FACTOR
— N ERA LPa I
= 0.60 kPa SF. =g .ﬁ: g.-= 0.51
LIVE LOAD:
ROOF: = 1.0 kPa DYNAMIC ANALYSIS PROCEDURE LOADS ARE BASED ON THE EVALUATION OF THE BUILDING WITH THE
SNOW: — 24 kPa (+ DRIFT) U/N INITIAL SCALING FACTOR APPLIED. WHEN USED THESE ARE COMPARED TO THE STATIC FORCE VALUE

D01-3

SEISMIC SYSTEM/LOADING DATA:

+ SEISMIC FORCE RESISTING SYSTEM (SFRS)

°

REFERENCE CITY:

SFRS: SYSTEM & CONNECTIONS: (2010 NBC 4.1.8.9/4.1.8.10)
LATERAL LOAD RESISTING SYSTEM:CONVENTIONAL CONSTRUCTION: STEEL MOMENT FRAMES
Rd =1.5
Ro =1.5
CSA STANDARD: CAN/CSA 086.09
APPLICABLE CLAUSE(S): 9.0

SFRS: DIAPHRAGMS & CONNECTIONS: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.15)
CSA STANDARD: CAN/CSA 086.09
APPLICABLE CLAUSE(S): 9.0

SFRS: SYSTEM FOUNDATIONS: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.16)
CSA STANDARD: CAN/CSA A23.3 — 04(R10)
APPLICABLE CLAUSE(S): 21.1 [0 FOR ANCHORED FOOTINGS
B FOR UNANCHORED FOOTINGS
FOUNDATIONS HAVE BEEN DESIGNED TO RESIST THE LATERAL
FORCES APPLIED TO THE SFRS IN ACCORDANCE WITH THE
2010 NBC INCLUDING ALL APPLICABLE AMPLIFICATION FACTORS.

CONFIRMATION:

SEISMIC IMPORTANCE FACTOR: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.5)

IE = 1.0
GATINEAU

SITE CLASS: THE NOTED SITE CLASSIFICATION FOR SEISMIC SITE RESPONSE AND SHEAR STRENGTH

PARAMETERS INDICATED ARE AS REPORTED IN THE GEOTECHNICAL REPORT BY:
GROUPE QUALITAS INC

OA OB ®C ab OE OF (SITE SPECIFIC SPECTRUM: 0.32)

PGA: 0.32
RESPONSE SPECTRUM DATA:

5% DAMPED SPECTRAL RESPONSE
ACCELFRATION VALUES FOR REFERENCE CITY: (2010 NBC SUPPLEMENTARY STANDARD SB—1)

Sa(0.2) = 0.63
Sa(0.5) = 0.31
Sa(1.0) = 0.14
Sa(2.0) = 0.046

DESIGN SPECTRAL RESPONSE ACCELERATION VALUES (DSRAV): (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.4)

B CLASS 'C’: (Fa=1.0:Fv=1.0)

S(0) = 0.63
$(0.2) = 0.63
5(0.5) = 0.31
$(1.0) = 0.14
S(2.0) = 0.046
S(4.0) = 0.023

+ SYSTEM RESTRICTION VALUE: IeFaSa(0.2)= 0.63 > 0.35 M YES

aNo

- PERIOD DATA:

EMPIRICAL PERIOD: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.11.(3)(a))

Ta(empRicaLNs = 0.08 sec
Ta(eMPRICALEW = 0.08 sec

MODAL PERIOD: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.11.(3)(d) AND 4.1.8.3.(8))

Ta(MODAL)NS
Ta(MODAL)EW

N/A sec
N/A sec

DESIGN PERIODS/MODE & MOMENT FACTORS: (2010 NBC CLAUSE (4.1.8.11(5))
00 _ 437 > g0 MYES

Sa(2.0) O NO
Ta(pesigN)Ns = 0.08 sec Mv = 1.0 J=1.0
Ta(pesieN)ew = 0.08 sec Mv = 1.0 J=1.0

+ DESIGN FUNDAMENTAL PERIOD BASED DSRAV: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.11(2))

S(Ta)Ns = 0.66
S(Ta)ew = 0.66

» IRREGULARITY REVIEW: (2010 NBC CLAUSE 4.1.8.6)

° TJORSIONAL ECCENTRICITY:

° STRUCTURAL SEPARATION:

+ BUILDING WEIGHT FOR SEISMIC DESIGN: W =

1. VERTICAL STIFFNESS: 0O YES Bl NO

2. WEIGHT: O YES B NO

3. VERTICAL GEOMETRIC: 0O YES B NO

4. IN PLANE DISCONTINUITY: O YES B NO

5. OUT OF PLANE: O YES B NO

6. WEAK STOREY: 0O YES B NO

7. TORSIONAL: O YES W NO
BEw BEW = N/A FLEXIBLE
BNS BNs = N/A FLEXIBLE

8. NON—ORTHOGONAL: 0O YES B NO

CONCLUSION: BUILDING IS
DYNAMIC ANALYSIS:
DYNAMIC PROCEDURE: METHOD:

B REGULAR O IRREGULAR

O REQUIRED B NOT REQUIRED

B MODAL RESPONSE [0 NUMERICAL INTEGRATION O N/A
SPECTRUM TIME HISTORY

O + 0.10 Dnx (4.1.8.11(10a), B <1.7 EQUIV. STATIC FORCE PROCEDURE)
O £ 0.10 Dnx (4.1.8.12(4a), B >1.7)
B + 0.05 Dnx (4.1.8.12(4b), B< 1.7, 3—D DYNAMIC ANALYSIS)

O THE ADJACENT STRUCTURES HAVE BEEN SEPARATED IN ACCORDANCE
WITH 4.1.8.14(1) OF THE 2010 N.B.C.

B N/A

250 kN

° BASE SHEARS/MOMENTS:

Vstatic = S(Ta)MvIEW/(RdRo)

W*0.28 = 73 kN

2

IN. ACCORDANCE WITH NBC 4.1.8.12(6)—(7) TO DETERMINE DESIGN LOAD VALUES.

DESIGN LOAD SHEAR VALUES ARE BASED ON THE EVALUATION OF VeEs AND Vovi IN ACCORDANCE
WITH 4.1.8.12 (5),(6) AND (7) OF THE 2010 NBC. LOADS INDICATED SHOW THE DESIGN BASE
SHEAR AND CORRESPONDING OVERTURNING MOMENT.

(3) N/A = NOT USED IN THE DESIGN OF THE BUILDING.
D014 WIND
WIND: NORTH—SOUTH: ($)
q= 0.41 KPa Vbase = 35 KN
Mbase =150 kN'm

(1 IN 50 YEARS)

W = 1.0 (ULS) EAST-WEST: (<)
Iw = 0.75 (SLS) Vbase = 24 KN
CeCq = 1.3 (1.95 AT ENDS) Mbase = 72 kN-m

D01-4a _UPLIFT DIAGRAM

D31-1  FOOTINGS:

A ALL FOOTINGS TO BEAR ON COM[ETENANT MATERIAL WITH MINIMUM ALLOWABLE BEARING STRENGTHS OF

150 kPa SLS AS NOTED AND AS APPROVED BY GEOTECHNICAL ENGINEER ON SITE.
REFERENCE GEOTECHNICAL REPORT:
REPORT AUTHOR:

D-14304
GROUPE QUALITAS INC

D31-2 PROTECT LATERAL STABILITY OF BEARING STRATA UNLESS NOTED:

UNLESS OTHERWISE OUTLINED IN GEOTECHNICAL REPORT DO NOT EXCAVATE BELOW A LINE
EXTENDING DOWNWARD FROM ANY BEARING STRATA AT A SLOPE OF 1 VERTICAL TO 2 HORIZONTAL.
ADJUST FOOTING AND TRENCH ELEVATIONS TO MEET THIS REQUIREMENT (SEE DIAGRAM).

EXISTING

FOUNDATION
NEW
EXCAVATION

D31-3 FOOTINGS STEPS:

LOCATIONS OF FOOTING STEPS TO BE APPROVED BY ENGINEER IN WRITING PRIOR TO CONSTRUCTION.

900 1800
(MIN.

______ =
=
° 3
UNDISTURBED
it NI (MIN. 600) SOIL/APPROVED
BEARING SOIL
CLASS 'B’
LAP SPLICE FOOTING REINFORCEMENT
(600 MIN.) WHEN REQUIRED REFER

TO FOUNDATION PLAN

D03) CONCRETE

D03-1  CONCRETE COVER (CLEAR TO REINFORCING):
U/S FOOTINGS, PILE CAPS, GRADE BEAMS (AGAINST SOIL) 75
FOOTINGS, PILE CAPS, GRADE BEAMS (SIDES & TOP) 50
WALLS 38
SLABS 25 U/N
D03-2 REINFORCING STEEL:

(GROSS UPLIFT) Iw = 1.0 (ULS) R = —-0.7462 kPa GROSS
= +40.1 kPa GROSS
S = -—-0.94 kPa GROSS
S’ = —1.0 kPa GROSS
C = —1.5 kPa GROSS
I C' = —-0.94 kPa GROSS
I I
o
3 | S | g
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D01-5 DEFINITIONS:

THE FOLLOWING ABBREVIATIONS HAVE BEEN USED IN THESE NOTES AND DRAWINGS:

@ AT (SPACING c¢/c) LL LOWER LAYER

ARCH. ARCHITECTURAL m METRES

B BOTTOM mm MILLIMETRES

BLL BOTTOM LOWER LAYER MAX. MAXIMUM

BUL BOTTOM UPPER LAYER MECH MECHANICAL

BP BEAM POCKET MIN. MINIMUM

c/c CENTRE TO CENTRE NF NEAR FACE

¢ CENTRE LINE NTS NOT TO SCALE

CONT. CONTINUOUS OF OUTSIDE FACE

CW CORE WALL PCO PILE CUT—OFF

EA. EACH BR. PLATE

EE EACH END SMR STANDARD GALVANIZED LADDER

EF EACH FACE MASONRY REINFORCEMENTS

EL. ELEVATION SW SHEARWALL

ES EACH SIDE T TOP

EW EACH WAY TLL TOP LOWER LAYER

FF FAR FACE TUL TOP UPPER LAYER

H HORIZONTAL TOPC TOP OF PILE CAP

HDG HOT DIPPED GALVANIZED TYP. TYPICAL

HDMR HEAVY DUTY GALVANIZED TRUSS U/N UNLESS OTHERWISE NOTED

TYPE MASONRY REINFORCEMENT UL UPPER LAYER
IF INSIDE FACE u/s UNDERSIDE
v VERTICAL
D01-6 SHOP DRAWINGS

1. SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR ALL STRUCTURAL WORK AND ANY WORK AFFECTING THE STRUCTURE TO THE
NCC REPRESENTATIVE. OBTAIN ARCHITECT'S & ENGINEER'S APPROVAL BEFORE PROCEEDING WITH THE
FABRICATION.

2. EACH OF THE FOLLOWING SHOP DRAWINGS MUST BEAR THE SIGNATURE AND STAMP OF A QUALIFIED
PROFESSIONAL ENGINEER REGISTERED IN THE PROVINCE OF QUEBEC (PLUS OTHER DRAWINGS AS NOTED).
a) DRAWINGS FOR ANY TEMPORARY WORK.
b) DRAWINGS FOR ANY STRUCTURAL PARTS DESIGNED BY THE CONTRACTOR’'S FORCES INCLUDING EXTERIOR

BUILDING ENVELOPE.

c) STRUCTURAL STEEL, ROOFING SYSTEM, GLULAM BEAMS/PLANKS/COLUMNS.
d) FORMWORK

3. SHOP DRAWINGS MUST BE REVIEWED AND STAMPED REVIEWED BY THE CONTRACTOR BEFORE ISSUING TO
THE ARCHITECT/ENGINEER. SHOP DRAWINGS NOT STAMPED BY THE CONTRACTOR WILL BE REJECTED. ANY
DELAYS IN THE CONSTRUCTION SCHEDULE DUE TO NONCOMPLIANCE WITH THIS REQUIREMENT SHALL BE THE
RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR.

4. SUBMIT SHOP DRAWINGS FOR STRUCTURAL ENGINEER’S REVIEW BEFORE FABRICATION.

5. SHOP DRAWINGS ARE REVIEWED FOR CONFORMANCE WITH THE GENERAL DESIGN CONCEPT. THIS REVIEW

DOES NOT IMPLY APPROVAL OF THE DETAILED DESIGN OR QUANTITIES DESCRIBED IN THE SHOP DRAWINGS.
THE RESPONSIBILITY FOR THE QUANTITIES AND DETAILED DESIGN OF THE MATERIALS AND COMPONENTS AS
REQUIRED TO PROVIDE THE COMPLETE AND SATISFACTORY JOB DESCRIBED IN THE DESIGN DOCUMENTS
REMAINS WITH THE CONTRACTOR.

1. SPACING OF BARS SHALL BE APPROXIMATELY UNIFORM WITHIN THE CORRESPONDING STRIPS.

CONCRETE.

2. WHERE TENSION LAPS ARE SPECIFIED, LAP REINFORCING STEEL IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS
OF CAN3—A23.3, LATEST EDITION. ALL OTHER LAPS AND EMBEDMENT OF DOWELS SHALL BE 24 BAR
WIRE MESH LAPS SHALL BE

DIAMETERS, BUT NOT LESS THAN 600mm IF NOT SPECIFIED OTHERWISE.
150mm  MINIMUM.

TYPICAL REBAR REQUIREMENTS:

LAPS: AS ON DRAWINGS
236 BAR DIA.
2600

D03-6 __MINIMUM WALL REINFORCING:

DO NOT
ELIMINATE OR DISPLACE REINFORCEMENT TO ACCOMMODATE HARDWARE. IF INSERTS CANNOT BE LOCATED
AS SPECIFIED, OBTAIN APPROVAL OF ALL MODIFICATIONS FROM ENGINEER BEFORE THE PLACING OF

UNLESS OTHERWISE NOTED PROVIDE:

WALL VERTICAL HORIZONTAL VERTICAL
THICKNESS BARS (.0025Ag) BARS (.0025Ag) EACH END
200 15M @ 400 15M @ 400 1-20M

D03-16 _CONCRETE MIXES

PROPORTION NORMAL DENSITY CONCRETE IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—A23.1, TO GIVE THE FOLLOWING QUALITY

FOR ALL CONCRETE AS INDICATED.

28 DAY CLASS OF
LOCATION STRENGTH SLUMP EXPOSURE
SLAB ON GRADE (INTERIOR) 32 MPa 75 C-2
A SLAB ON GRADE (EXTERIOR) 32 MPa 75 c-2
FOUNDATIONS WALLS 25 MPa 75 N
PAVEMENT & WALKS 32 MPa 75 Cc-2

*OBTAIN THESE SLUMPS WITH AID OF SPECIFIED WATER REDUCING AGENT.
*NOTE: ALL CONCRETE EXPOSED TO EXTERIOR CONDITIONS TO HAVE MINIMUM 6% AIR ENTRAINMENT.

READY—MIXED CONCRETE AND CONCRETE PROPORTIONS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH CSA A23.1, CLAUSE

12 AND AS FOLLOWS:

1. MINIMUM ALLOWABLE COMPRESSIVE STRENGTH SHALL BE 30 MPa(4400psi) AT 28 DAYS OF AGE, UNLESS

OTHERWISE NOTED OR SHOWN.

2. IF BLENDED NORMAL PORTLAND CEMENT/CEMENTITIOUS HYDRAULIC SLAG IS USED EXCEPT FOR FLOOR
TOTAL VOLUME OF

MIXES, SLAG CONTENT SHALL NOT BE MORE THAN 25% OF TOTAL MASS OF CEMENT.
CEMENT IN CONCRETE FLOOR MIXES SHALL BE 100% NORMAL PORTLAND CEMENT.

3. PROVIDE CERTIFICATION THAT MIX PROPORTIONS SELECTED WILL PRODUCE CONCRETE OF SPECIFIED

QUALITY AND YIELD AND THAT STRENGTH WILL COMPLY WITH CAN/CSA—-A23.1—-MO06.
4. USE OF CALCIUM CHLORIDE NOT PERMITTED.

5. DO NOT CHANGE CONCRETE MIX WITHOUT PRIOR APPROVAL OF CONSULTANT. SHOULD CHANGE IN
MATERIAL SOURCE BE PROPOSED, NEW MIX DESIGN TO BE APPROVED BY CONSULTANT.

D06)  WOOD
D06-1 GENERAL:
1. VERIFY ALL DIMENSIONS WITH ARCHITECTURAL DRAWINGS.
2. ALL WOOD FRAMING TO BE S.P.F. No.1 OR BETTER, SURFACE DRY AT 15% MOISTURE CONTENT.
3. MAXIMUM DEFLECTION UNDER TOTAL LOAD SHALL NOT EXCEED 1/240 OF THE SPAN; DEFLECTION SHALL
NOT EXCEED 1/360 OF THE SPAN UNDER LIVE LOAD.

4. SAWN LUMBER SHALL CONFORM TO CAN/CSA 086.1—01(05) AND SHALL IDENTIFY LUMBER BY OFFICIAL
GRADE MARKS.

5. PROVIDE TEMPORARY HORIZONTAL CROSS BRACING TO HOLD GLULAM PLUMB AND IN SAFE CONDITION UNTIL
PERMANENT BRACING IS INSTALLED.

6. INSTALL PERMANENT BRACING AND RELATED COMPONENTS PRIOR TO APPLICATION OF LOADS TO GLULAM.

7. DO NOT CUT OR REMOVE ANY GLULAM MEMBER.

8. NAILS SHALL BE HOT DIPPED GALVANIZED.

D06-2  WOOD FRAME:

1. UNLESS NOTED OTHERWISE, JOISTS, TIMBER BEAMS, BUILT-UP BEAMS, BUILT-UP POSTS AND STUD
FRAMING INCLUDING TOP AND BOTTOM PLATES SHALL BE KD SPF No.1 OR BETTER. SOLID WOOD
POSTS SHALL GLULAM.

2. THE USE OF FINGER JOINTED STUDS WILL NOT BE PERMITTED.

3. LAMINATE STUDS SOLID BENEATH ALL BEAM—ENDS AND CARRY THROUGH TO CONCRETE FOUNDATION
BELOW. UNLESS NOTED, BUILT-UP BEAMS SHALL MATCH NUMBER OF LAMINATIONS IN BUILT-UP
MEMBER BEING SUPPORTED. FULLY BLOCK ALL JOIST SPACES BELOW POINT LOADS. TAKE CARE TO
ENSURE BEAMS BEAR FULLY ON SUPPORTING MEMBERS.

4. INSTALL DOUBLE CRIPPLES UNDER LINTELS UNLESS NOTED OTHERWISE.

5. INTERIOR BEARING WALLS — UNLESS NOTED OTHERWISE:

a) MINIMUM STUD REQUIREMENTS ARE AS FOLLOWS:
1ST FLOOR 38x140 @ 410mm o.c.

b) ANCHOR STUD WALLS TO CONCRETE WITH 12mm @ BY 100mm EMBEDMENT ANCHOR BOLTS
WITH 25mm HOOK AT 1200 MAXIMUM AND AT 200 FROM END AND CORNER OF WALLS AND EDGE
OF WINDOW/DOOR OPENINGS, UNLESS OTHERWISE NOTED. ALTERNATIVELY, CONTRACTOR MAY USE
12mme HILTI KBII HY—150 ANCHORS WITH 89mm EMBEDMENT.

6. SHEAR WALLS AND EXTERIOR BEARING WALLS — UNLESS NOTED OTHERWISE:

/A o)

SHEAR WALLS SHALL BE CONSTRUCTED WITH 16mm G1S CLEAR PINE FACE VENEER PLYWOOD
SHEETS ON WOOD STUDS. REFER TO NOTES ON WALL SHEATHING BELOW FOR NAILING AND
BLOCKING REQUIREMENTS OF PLYWOOD.

b) LAP WALL TOP PLATES 1200 AND CONNECT WITH 12—76mm STAGGERED NAILS MINIMUM, UNLESS
NOTED OTHERWISE ON PLAN.

7., SHEATHING — UNLESS NOTED OTHERWISE: ALL SHEATHING SHALL BE 16mm G1S CLEAR PINE FACE
AVENEER PLYWOOD EXTERIOR GRADE CONFORMING TO CSA—-0121-M1978 (R2003). PLACE SHEETS WITH

Ao

A

FACE GRAIN RUNNING PERPENDICULAR TO SUPPORTING MEMBERS. MINIMUM SHEATHING REQUIREMENTS
SHALL BE AS FOLLOWS.

WALL SHEATHING:

16mm G1S CLEAR PINE FACE VENEER PLYWOOD FASTENED WITH 64mm COMMON NAILS @ 100
ON CENTRE AT SHEET EDGES AND @ 300 ON CENTRE AT INTERMEDIATE STUDS. ALL
UNSUPPORTED EDGES SHALL BE BLOCKED WITH 38x89 BLOCKING ON VERTICAL AND NAILED AS
ABOVE.

NAIL GUN PRESSURE SHALL BE CAREFULLY SET SO THAT NAIL HEADS DO NOT CRUSH INTO THE
PLYWOOD SHEET BY MORE THAN 3mm.

APPLY 16mm G1S CLEAR PINE FACE VENEER PLYWOOD ON STUDS.
PINE FACE VENEER PLYWOOD TOWARD INTERIOR SIDE OF BUILDING.
VISIBLE ON INTERIOR SIDE OF PLYWOOD OR STUDS.

INSTALL 16mm G1S CLEAR
NAILS SHALL NOT BE

8. UNLESS NOTED OTHERWISE, USE SIMPSON CONNECTORS WHERE REQUIRED. ALL NAIL HOLES IN
CONNECTORS, INCLUDING STRAPS, TO BE FILLED WITH NAIL TYPE SPECIFIED BY THE HARDWARE
SUPPLIER.

9. STEEL HARDWARE SHALL BE ASTM A36 OR BETTER AND BOLTS SHALL BE A307, HOT DIPPED
GALVANIZED. ALL BOLTS AND LAG BOLTS BEARING AGAINST TIMBER SHALL HAVE STANDARD "CUT”
(OVERSIZED) WASHERS UNO.

10. LAG BOLTS SHALL HAVE THREAD OVER MINIMUM HALF THE BOLT LENGTH, AND SHALL HAVE SHARP
THREADS. DULL THREAD LAG BOLTS WITH INSUFFICIENT THREAD LENGTH WILL BE IMMEDIATELY
REJECTED.

11. RE-TIGHTEN ALL ACCESSIBLE BOLTS WHERE TIMBER SHRINKAGE MAY HAVE OCCURRED AT END OF
PROJECT.

D06-3  WOOD DECKING: (ARCHITECTURAL WALL APPLICATION) A

1. WOOD DECKING: TO NLGA STANDARD GRADING RULES FOR CANADIAN LUMBER

a. COMMERCIAL GRADE SPRUCE —PINE — FIR 38x127mm, DOUBLE TONGUE AND GROOVE AND
"VEED” ONE SIDE. KILN DRY DECKING TO 15% MAXIMUM MOISTURE CONTENT.

2.  NAILS: TO CSA B111, HOT DIPPED GALVANIZED FINISH; SIZES AS RECOMMENDED IN CSA 086. SUPPLY
200mm SPIRAL SPIKES FOR LATERAL NAILING. .

3. DO WOOD DECK WORK IN ACCORDANCE WITH WOOD DESIGN MANUAL LATEST EDITION EXCEPT WHERE
SPECIFIED OTHERWISE.

4. INSTALL DECKING IN ACCORDANCE WITH CSA 086, “CONTROLLED RANDOM PATTERN AS PER. MIN
2—-76mm COMMON WIRE NAIL, AND ONE 63mm COMMON WIRE NAIL BETWEEN ADJACENT BOARDS AT
MID—SPAN.

5. JOIN BUTT ENDS WITH SPLINES TO ASSURE TIGHT SQUARE FIT.

6. STAGGER END JOINTS IN ADJACENT PLANKS MINIMUM OF 0.5m. SEPARATE JOINTS IN SAME AREA BY
AT LEAST TWO INTERVENING COURSES. AVOID JOINTS IN FIRST FIFTH OF END SPANS. MINIMIZE JOINTS
IN MIDDLE THIRD OF ANY SPAN.

7.  TESTING MOISTURE CONTENT OF DELIVERED MATERIAL WILL BE PERFORMED BY TESTING LABORATORY
DESIGNATED BY OWNER.

8. OWNER WILL PAY FOR COSTS OF TESTING.

9. REMOVE TOOL MARKS, BRUISES, SCRATCHES, STAINING, AND DIRT.

The Contractor shall check and verify all dimensions on site.

This drawing is not to be used for construction unless

stamped and signed by the Engineer.

Do not scale drawings.

Copyright reserved.

This drawing

is the exclusive property of Cleland Jardine Engineering Ltd.
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NOTES GENERALES ET DETAILS

D06-4 BOIS D'OEUVRE COLLE ET LAMINE SELON LE PROCESSUS GLULAM (GL); SAPPLIQUE A DES COLONNES ET DES POUTRES. D06-6 PANNEAUX EN BOIS D'OEUVRE, LAMINES PAR COLLAGE (TABLIER DE TOITURE)
1. LE FABRICANT DES ELEMENTS CONNUS SOUS LE NOM DE GLULAM DEVRA ETRE DETENTEUR D’UNE 1. PANNEAUX STRUCTURELS LAMINES PAR COLLAGE ET CE, DANS UNE USINE RECONNUE PAR LE CONSEIL
QUALIFICATION A CE SUJET ET CE, EN VERTU DE LA NORME CAN/CSA—0177-M89 (R2003). D’ADMINISTRATION DE LA CSA ET PLUS PRECISEMENT, PAR LA DIVISION DE BOIS D’OEUVRE LAMINE PAR
COLLAGE; LE TOUT DEVRA ETRE CONFORME A LA NORME CAN/CSA—0177—06. LA FABRICATION PROPREMENT
2. ATTACHER OU COLLER L’ETIQUETTE AUTORISEE A CHAQUE MEMBRURE FOURNIE. IDENTIFIER AUSSI CHAQUE DITE DEVRA ETRE DE COTE 1 DANS LE CAS D’OUVRAGES A L'INTERIEUR ET DE COTE OU DE CLASSE X
MEMBRURE ET CE, PAR L'INSCRIPTION DU NUMERO CORRESPONDANT A LA MARQUE. DANS LE CAS D’OUVRAGES A L'EXTERIEUR. IL DEVRA S’AGIR ICI DE MEMBRURES EN BOIS MOU ET LAMINEES
PAR COLLAGE.
3. TOUTES LES CONNEXIONS DEVRONT ETRE DE TYPE SEMI-DISSIMULE.
2. AU MOMENT DE LA REALISATION COMPLETE DU PROJET, L'ON SE DEVRA DE PRESENTER UN CERTIFICAT DE
4. TOUTES LES CONNEXIONS DEVRONT ETRE DE TYPE ULTRA—ROBUSTE ET GALVANISE OU EN ACIER CONFORMITE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES PRECISIONS DE L’ANNEXE E DE LA NORME CAN/CSA
INOXYDABLE. 0177-06.
5. TOUS LES ELEMENTS D’EXTERIEUR CONNUS SOUS LE NOM D’ELEMENTS GLULAM DEVRONT RECEVOIR DEUX 3. SOUMETTRE LES DESSINS D’ATELIER SELON LES INDICATIONS DE LA SECTION 01 00 01.
COUCHES D’UN PRODUIT D’IMPERMEABILISATION TRANSPARENT SANSIN.
4. LES DESSINS PORTANT SUR LES PANNEAUX LAMINES PAR COLLAGE DEVRONT CLAIREMENT INDIQUER TOUTES
6. IDENTIFICATION DU BOIS D'OEUVRE : PAR L’EMPLOI D'UNE ETAMPE DE CLASSIFICATION D’'UN ORGANISME LES SPECIFICATIONS SUR LES MATERIAUX AINSI QUE TOUS LES DETAILS PERTINENTS.
RECONNU PAR LE BUREAU CANADIEN D’ACCREDITATION ET DE NORMALISATION D’ELEMENTS CONNUS SOUS
LE NOM DE MEMBRURES DE BOIS D’OEUVRE. VOICI LES NOMS DES FOURNISSEURS ACCEPTABLES DE BOIS 5. LES DESSINS D’ATELIER DEVRONT PORTER LE SCEAU D’UN INGENIEUR RECONNU ET ACCREDITE A PRATIQUER
D’OEUVRE DIMENSIONNEL ET D’OSSATURE CONNUS SOUS LE NOM D’ELEMENTS GLULAM : SA PROFESSION AU QUEBEC ET CE, POUR LES ARTICLES CONGUS PAR LE FABRICANT OU LE
MANUFACTURIER.
a. TIMBER SYSTEMS LIMITED, 120, PROM. BULLOCK, MARKHAM (ONTARIO) L3P 1W2.
AUX SOINS DE : M. GARY WILLIAMS, AU NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT : 905—294—7091 6. L’EXPEDITION DE LA MARCHANDISE DEVRA FAIRE L'OBJET D’UNE COORDINATION ENTRE LE FABRICANT ET
b. STRUCTURELAM PRODUCTS LTD., 2176, RUE GOVERNMENT, PENTICTON (C.—B.) V2A 8BS. L’ENTREPRENEUR ET CE, AFIN DE S’ASSURER QU'IL SOIT POSSIBLE DE DECHARGER L’APPAREILLAGE SUR
AUX SOINS DE : M. MICHAEL KASCAK,AU NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT : 250—492—8912 PLACE ET QU'IL Y AIT SUFFISAMMENT D’ESPACE SUR LE CHANTIER POUR BIEN ENTREPOSER TOUTES LES
c. GOODFELLOW INC., DIVISION GOODLAM, 225, GOODFELLOW, DELSON (QUEBEC) J5B 1V5. MEMBRURES SUR PLACE.
AUX SOINS DE : M. SEBASTIEN GILBERT, AU NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT : 450—635—7475
d. NORDIC ENGINEERED WOOD, 1100, AVE DES CANADIENDS—DE—MONTREAL (QUEBEC) H3B 252 7. LE TRAITEMENT ET L’ENTREPOSAGE DES PANNEAUX SUR PLACE DEVRONT SE FAIRE EN SUIVANT DES
AUX SOINS DE : M. BENOIT JEAN, AU NUMERO DE TELEPHONE SUIVANT : 416—721-0703 PROCEDURES DE PRECAUTION IDENTIQUES A CELLES UTILISEES DANS LE CAS D’OUVRAGES D’EBENISTERIE.
e. OU TOUT AUTRE FABRICANT EQUIVALENT ET APPROUVE.
, 8. ENTREPOSER LES PANNEAUX ET LES PROTEGER CONTRE LES INTEMPERIES; LES AMENAGER AVEC DES
10. MEMBRURES STRUCTURELLES ET DE FABRICATION D’USINE, LAMINEES PAR COLLAGE ET CE, DANS UNE OUVRAGES SOUS—JACENTS DE BLOCAGE ET DE REMONTEE, POUR AINSI LES DEGAGER DU SOL; LES
USINE HOMOLOGUEE PAR LA CSA COMME ETANT CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA-0177, AMENAGER AUSSI AVEC DES SUPPORTS D’AU MOINS 152 mm, A ESPACER EN FONCTINO D’UN INTERVALLE
SELON LA CLASSIFICATION EX. D'ENTRE AXES DE 3 METRES. SI L'ON SE PROPOSE D’EMPILER LES PANNEAUX L'UN SUR L’AUTRE, ILS
11. UNE FOIS LES TRAVAUX DE FABRICATION D’USINE TERMINES, SOUMETTRE UN CERTIFICAT EN CONFORMITE ggi@EgTAAEOTA%EEF;E D€§E¢SESA;€§ L'EMPLOI D'ESPACEURS D'AU MOINS 38 mm D'EPAISSEUR, A
AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CAN/CSA-0177, A L'ANNEXE B. )
12. LE FABRICANT OU LE SOUDEUR DES CONNEXIONS SOUDEES EN ACIER DEVRA ETRE HOMOLOGUE EN 9 ED“,"ABL?(':‘EERE ;EiREAEZESEXLEET\AB%_?_X(iSPERBTITZ%EEBEE SOIN DE NE PAS DECHIRER NI ENDOMMAGER
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CSA W47.1. )
13. PLACER DES ETIQUETTES D’AUTORISATION SUR LES MEMBRURES LAMINEES PAR COLLAGE, INDIQUANT QU’IL 10. SE SERVIR D'OUVRAGES DE BLOCAGE EN BOIS POUR PROTEGER LES COINS.
S'AGIT ICI D’ELEMENTS FABRIQUES DANS UNE USINE HOMOLOGUEE PAR LA CSA. 11. LORSQU’IL S’AGIT D’ARTICLES ENTREPOSES A L’EXTERIEUR, IL FAUDRA COUVRIR LA PARTIE SUPERIEURE ET
, LES PARTIES LATERALES DE TOILES PROTECTRICES, ETENDUES ET PLACEES DE SORTE QU'ELLES NE SOIENT
14. FOURNIR CERTIFICATION DES MATERIAUX DE PRODUIT PROTECTEUR D’IMPERMEABILISATION. PAS TROP SERREES NI TIREES.
15. EXPEDIER, MANUTENTIONNER, ENTREPOSER ET PROTEGER LES MATERIAUX DE LA PRESENTE SECTION EN " e
J ) 12. SUNVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT LORSQU’IL S’AGIT DE LA MANUTENTION ET DU SOULEVEMENT
CONFORMITE AVEC LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT. DES PANNEAUX.
16. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, APPLIQUER LE PRODUIT PROTECTEUR D'IMPERMEABILISATION SUR LES 13. GARDER LES PANNEAUX A L’ETAT PROTEGE JUSQU'A CE QU’IL Y AIT DU PLATELAGE LES RECOUVRANT.
ELEMENTS LAMINES PAR COLLAGE ET CE, AVANT DE LES EXPEDIER DE L’USINE.
, , 14. STOCK DE LAMINAGE : EN SAPIN DOUGLAS (DE COLOMBIE), SELON LA NORME CAN/CSA—0122; OU EN
17. SE SERVIR D’EMBALLAGES RESISTANT A L'HUMIDITE POUR EMBALLER LES MEMBRURES DE CATEGORIE DE LA EPINETTE OU EN PIN, SELON LA NORME CAN,/CSA—0122.
QUALITE PRESCRITE ET CE, AVANT DE LES EXPEDIER DE L’USINE.
15. LES PANNEAUX DEVRONT ETRE A NERVURES ET LANGUETTES. LE JEU MAXIMUM ENTRE DEUX PANNEAUX NE
18. UTILISER DES ELINGUES COUSSINEES ET NON MARQUANTES POUR LA MANUTENTION DES MEMBRURES DEVRA PAS ETRE SUPERIEUR A 3 mm.
LAMINEES PAR COLLAGE.
, 16. COLLE. COLLE AU PHENOL—RESORCINOL ET DE TYPE HYDROFUGE, SELON LA NORME CAN/CSA—0122-06;
19. SE SERVIR D'OUVRAGES DE BLOCAGE EN BOIS POUR PROTEGER LES COINS. ALTERNATIVEMENT, A LA MELAMINE—FORMALDEHYDE TRANSPARENTE ET DE TYPE HYDROFUGE, SELON LA
20. POUR LA DUREE DE L’ENTREPOSAGE DES MATERIAUX SUR PLACE, PRATIQUER UN TRAIT DE COUTEAU NORME  CAN/CSA-0122-06.
CONTRE LA SOUS—FACE DE L'ENVELOPPE DE LA MEMBRANE; PRENDRE QUAND MEME SOIN DE NE PAS 17. PRODUIT D’IMPERMEABILISATION POUR PANNEAUX : PRODUIT TRANSPARENT, A CARACTERE PENETRANT ET NE
DEFIGURER LA MEMBRURE. JAUNISSANT PAS.
21. ENTREPOSER LES ELEMENTS LAMINES PAR COLLAGE ET LES PROTEGER CONTRE LES INTEMPERIES; LES 18. MATERIEL D’EMBANNAGE. MATERIEL NE TACHANT PAS, DE COULEUR OPAQUE, DE POIDS LEGER ET DE TYPE
MONTER SUR DES BLOCS AU SOL ET SEPARER LES ELEMENTS PAR L’EMPLOI DE COURROIES ETANCHE AUX INTEMPERIES.
D'INTERCALAGE, DE SORTE QUE L'AIR PUISSE CIRCULER TOUT AUTOUR DE TOUTES LES FAGADES DES
MEMBRURES. 19. BOULONS. BOULONS ELECTRO-ZINGUES, SELON LA NORME ASMT A307.
22. DANS LE CAS D'UN ENTREPOSAGE A L'EXTERIEUR, RECOUVRIR LES ELEMENTS LAMINES PAR COLLARGE A 20. FABRIQUER LES PANNEAUX EN CONFORMITE AVEC LA NORME CSA 0122 ET EN ADOPTANT LES
L’AIDE D’'UNE MEMBRANE OPAQUE ET OFFRANT LA RESISTANCE REQUISE A L’HUMIDITE. CLASSIFICATIONS SUIVANTES :
a. ESPECE DU BOIS : SAPIN DOUGLAS (DE COLOMBIE), EPINETTE OU PIN.
23. PRENDRE LES MESURES QUI S’IMPOSENT POUR L’EXPEDITION DE LA MARCHANDISE SELON LES REGLES ET b. CATEGORIE DE SERVICE : POUR DES CONSTRUCTIONS A L’EXTERIEUR.
CONSIGNES ETABLIES; S’ASSURER AUSSI QUE LA MANUTENTION DES ELEMENTS NE SOUMETTE AUCUNEMENT c. CATEGORIE DU POINT DE VUE DE L'APPARENCE : DE CATEGORIE COMMERCIALE.
LES MEMBRURES A DES RESISTANCES INDUES. ,
21. MARQUER LES PANNEAUX POUR QU’IL SOIT POSSIBLE DE LES IDENTIFIER AU COURS DU MONTAGE. LES
24. STOCK DE MEMBRURES LAMINEES : EN EPINETTE OU EN PIN, D’IDENTIFICATION 20F—EX ET SELON LA MARQUES DEVRONT TOUTEFOIS ETRE DISSIMULEES UNE FOIS L’ASSEMBLAGE TERMINE.
NORME CAN/CSA 086-01. ,
22. APPLIQUER UNE (1) COUCHE DU PRODUIT D’IMPERMEABILISATION SUR TOUTES LES FAGADES DES PANNEAUX.
25. COLLE : SELON LA SERIE 01 DE LA NORME CAN/CSA 086; SELON LA COTE DE SERVICE REQUISE ET CE, AUX EXTREMITES, L'ON SE DEVRA DE PREVOIR DEUX COUCHES DE CE PRODUIT. S’IL FAUT APPLIQUER DES
TOUJOURS D’APRES LA NORME CAN/CSA 86—01. FINIS DE TYPE EXCLUSIF, IL FAUDRA ALORS APPLIQUER CE FINI SEULEMENT SUR LES FAGADES APPARENTES;
TOUTES LES AUTRES FAGADES DEVRONT ETRE FINIES A L’AIDE DU PRODUIT D’IMPERMEABILISATION STANDARD.
26. PRODUIT D’IMPERMEABILISATION POUR MEMBRURES LAMINEES A LA COLLE. ENDUIT SOUS—JACENT NON L'ENDUIT SIKKENS SERA APPLIQUE EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA DIVISION 9.
DILUE, A FAIBLE CONCENTRATION DE MATIERES ORGANIQUES VOLATILES ET DE TYPE AQUEUX ET PENETRANT,
D’APPLICATION EN USINE. CE PRODUIT DOIT ETRE CONGU POUR EMPECHER LE GONFLEMENT, LA 23. EMBALLER EN PAQUETS TOUS LES PANNEAUX APRES LEUR FABRICATION ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES
POURRITURE ET L’ABSORPTION D’HUMIDITE. LE TOUT DEVRA ETRE CONFORME AUX METHODES D’ESSAI RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
SUIVANTES : WDMA—1.S.4.
24. SUR DEMANDE DES AUTORITES COMPETENTES, LE FABRICANT SE DEVRA DE REMETTRE AU CONSULTANT LE
27. DISPOSITIFS DE FIXATION : CERTIFICAT OU LES CERTIFICATS APPROPRIES, COUVRANT LES METHODES DE FABRICATION ET CELLES DE
CONNEXIONS POUR PLAQUES DE CISAILLEMENT CONTROLE DE LA QUALITE ET TELLES QU’UTILISEES AU COURS DE LA FABRICATION DES PANNEAUX LAMINES
a. ELEMENTS EN ACIER EMBOUTI : EN ACIER DE CARBONE ROULE A CHAUD, D’IDENTIFICATION SAE 1010 PAR COLLAGE.
ET CONFORMES AUX EXIGENCES COMPRISES DANS LE MANUEL DE L’ORGANISME SAE. ,
b. EN FER MALLEABLE, DE NUANCE 350 ET SEON LA NORME ASTM A 47/A47M. 25. AVANT LA FABRICATION, L’ENTREPRENEUR SE DEVRA DE VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS DE CHANTIER QUI
c. VIS TIRE-FOND : VIS ET BOULONS DIVERS, SELON LA NORM CSB B34 SE RAPPORTENT A LA PRESENTE SECTION DES TRAVAUX ET FAIRE ETAT DE TOUTES LES CONTRADICTIONS AU
d. BOULONS : SELON LA NORME ATSM A 307. CONSULTANT.
& iﬁﬁﬁ%'ﬁmmms + SELON LES NORMES CAN/CSA-G40.20 ET (OU) G40.21 OU LA NORME 26. AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE MONTAGE SUR PLACE, EXAMINER TOUTES LES CONDITIONS DU
f. TIGES DE DILATATION : SELON LA NORME ASTM A 307. CHANTIER ET S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX SE TROUVE DANS UN ETAT ACCEPTABLE.
g. RIVETS D’ELEMENTS OU DE MEMBRURES LAMINEES PAR COLLAGE. EN ACIER GALV. PAR IMMERSION A ,
CHAUD, SELON LES NORMES CAN/CSA—G40.20 ET (OU) G40.21 OU LA NORME ASTM A 36. 27. MONTER LES PANNEAUX EN CONFORMITE AVEC LES DESSINS D’ATELIER REVISES.
h. CLOUS ET GRANDS CLOUS : GALVANISES PAR IMMERSION A CHAUD 28. TENIR COMPTE DE PRESCRIPTIONS PERTINENTES POUR NE PAS ASSUJETTIR LES ELEMENTS A DES
28. GALVANISATION, SELON LA NORME CAN/CSA—G164; A ENDUIT DE ZINC D'AU MOINS 610 G/M. CARRE RESISTANCES DE MONTAGE INDUES.
ET DE TYPE GALVANISE PAR IMMERSION A CHAUD. 29. POSER LES MEMBRURES DE NIVEAU ET D’APLOMB ET SELON DES ORIENTATIONS ET POSITIONS CORRECTES.
29. FABRIQUER LES MEMBRURES EN SE FONDANT SUR LES CLASSIFICATIONS SUIVANTES : , ,
30. ENTRETOISER ET ANCRER LES MEMBRURES JUSQU'A CE QU’ELLES SOIENT IMMOBILISEES DE FAGON
a. COTE DE RESISTANCE A LA TENSION, SELON LA COTE DE PLIAGE 20F—EX. PERMANENTE.
b. COTE DE SERVICE : A L'INTERIEUR ET (OU) A L’EXTERIEUR; VOIR LES DESSINS. ,
c. COTE D'APPARENCE : DE CATEGORIE COMMERCIALE. 31. REALISER DES TRAVAUX D’EPISSURE ET DE JOINTOIEMENT SEULEMENT AUX ENDROITS INDIQUES DANS LES
DESSINS D’ATELIER.
30. MARQUER LES MEMBRURES LAMINEES, DE SORTE QU’IL SOIT POSSIBLE DE LES IDENTIFIER AU COURS DE
LEUR MONTAGE. LES MARQUES NE DEVRONT PAS ETRE VISIBLES UNE FOIS LES ENSEMBLES MONTES. 32. SUVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT EN MATIERE DE HISSAGE ET DE POSE DES PANNEAUX.
31. NE PAS APPLIQUER DE PRODUITS D'IMPERMEABILISATION SUR LES SURFACES DESTINEES A UN FINI DE 33. LE COUPAGE, L'ALESAGE, LE FAGONNAGE OU TOUTE AUTRE MODIFICATION DES PANNEAUX SUR PLACE,
TEINTURE. AUTRES QUE CEUX INDIQUES DANS LES DESSINS, NE SERONT PAS PERMIS SANS LE CONSENTEMENT ECRIT
DE LA PERSONNE REPRESENTANT LA CCN.
32. SAUF SPECIFICATIONS CONTRAIRES ET EXPLICITES, CONCEVOIR LES CONNEXIONS EN CONFORMITE AVEC LES ,
NORMES CAN/CSA 086—01 ET CAN/CSA—S16, DE SORTE QU’ELLES SOIENT EN MESURE D’'OFFRIR LA 34. RETOCHER LES SURFACES ENDOMMAGEES PAR SUITE DU MONTAGE OU DE L'EXPEDITION ET CE, PAR
RESISTANCE VOULUE AUX VALEURS DE CISAILLEMENT, AUX FORCES ET AUX MOMENTS INDIQUES DANS LES L’APPLICATION DU FINI APPROPRIE.
DESSINS.
a. A FABRIQUER SELON LA NORME CAN/CSA-S16. 35. ASSURER LE CHAUFFAGE GRADUEL DU BATIMENT ABRITE ET CE, LORS DE LA PREMIERE OPERATION DE
CHAUFFAGE DU BATIMENT, AFIN DE MINIMISER LES EFFETS DE BOMBEMENT ET D’EMBOUTISSAGE DES
33. AVANT LE MONTAGE, PROTEGER LE PRODUIT D'IMPERMEABILISATION PROTECTEUR CONTRE TOUT PANNEAUX.
ENDOMMAGEMENT.
34. SE SERVIR DU PRODUIT D’IMPERMEABILISATION PRESCRIT POUR RETOUCHER LES SURFACES ENDOMMAGEES.
35. MONTER LES MEMBRURES LAMINEES PAR COLLAGE EN CONFORMITE AVEC LES DETAILS PERTINENTS DES
DESSINS DE MONTAGE APPROUVES.
36. ENTRETOISER ET ANCRER LES MEMBRURES JUSQU'A CE QU’ELLES SOIENT FIXEES EN PERMANENCE A LA
STRUCTURE.
37. PRENDRE LES MESURES QUI S’IMPOSENT POUR NE PAS ASSUJETTIR LES ELEMENTS A DES RESISTANCES
DE MONTAGE INDUES.
38. NE PRATIQUER DES EPISSURES ET DES JOINTS QU’AUX ENDROITS INDIQUES DANS LES DESSINS DE
MONTAGE APPROUVES.
39. NE PAS COUPER DE MEMBRURES NI LES MODIFIER SUR PLACE SANS LE CONSENTEMENT DE L'INGENIEUR.
ET DANS TELS CAS, L'ON SE DEVRA ALORS D’APPLIQUER LE PRESERVATIF PRESCRIT SUR LES EXTREMITES
COUPEES.
40. SELON LA PERTINENCE, RECUEILLIR LES RESTANTS DE BOIS COUPES ET CE, A DES FINS DE REUTILISATION.

VOIR LE PLAN AFIN DE RETROUVER
LA GROSSEUR ET L’ESPACEMENT DES
TIGES D’ANCRAGE.

LE REVETEMENT EN
CONTRE—PLAQUE N’EST PAS
PRESENTE ICI. VOIR LE PLAN.

TIRE-FOND, A AUTO—TARAUDAGE, DE
6 mm DE DIAMETRE ET DE TYPE
SDS, PAR LA SOCIETE SIMPSON.
REMPLIR TOUS LES TROUS.

DISPOSITIF DE RETENUE (VOIR LE PLAN.)

D’IDENTIFICATION STRONG TIE ET DE
FABRICATION SIMPSON; ALTERNATIVEMENT,
TOUT AUTRE PRODUIT EQUIVALENT.

TIGE D’ANCRAGE, TELLE QUE
RECOMMANDEE COMME TIGE DE
RETENUE, COMME DANS LE CAS
DU SYSTEME HILTI—HIT.
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ECHELLE : P. A E.

TIRE-FOND, A
AUTO—TARAUDAGE, DE 6 X 76
DE DIAMETRE ET DE TYPE
SDS, PAR LA SOCIETE
SIMPSON. REMPLIR TOUS LES
TROUS.

DISPOSITIF DE RETENUE

(VOIR LE PLAN.) D’IDENTIFICATION
STRONG TIE ET DE FABRICATION
SIMPSON; ALTERNATIVEMENT, TOUT
AUTRE PRODUIT EQUIVALENT.

PLAQUE INFERIEURE

— PL76x76x10 (TYP) A

— LE BOULON D’ANCRAGE DOIT
ETRE A LA LISSE INFERIEURE LA
LISSE SUPERIEURE DOIT COUVRIER
LE BOULON ET LA RONDELLE

ECHELLE : P. A E.

25 38
CLOUS CLOUS ——~
38 AT DE 76 DE 115
A4 mm mm
EPAISSEURS
e e
,.
X X X |
X X
0
~
X X X
3|< R|@

. ELEMENT DE ELEMENT DE ELEMENT A ELEMENT A
Q 38 mm 38 mm 2 EPAISSEURS 3 EPAISSEURS
? SUR 89 mm SUR 140 mm — VUE — VUE

— VUE — VUE LATERALE LATERALE
PRINCIPALE PRINCIPALE

a CLOUAGE TYPIQUE LORSQU'IL S’AGIT DE COLONNES RAPPORTEES.

ECHELLE : P. A E.

> B B

|MARQUE| (LONG. SUR
. SUR_EPAISS.)

NOMENCLATURE DES PLAQUES D’ASSISE

L’entrepreneur doit contrdler et de vérifier toutes les dimensions

sur le site. Ce dessin
& moins tamponné et

ne doit pas étre utilisé pour la construction
signé par I'ingénieur.

Ne pas I'échelle des dessins. Droits d’auteur réservés. Ce dessin
est la propriété exclusive de Cleland Jardine Engineering Ltd

NOTES

BR1 175x140x12.7

DEUX (2) BOULONS D’ANCRAGE
DE 16 mm DE DIAM.

o || 0|140
175 38

- OL (VOIR LA COUPE 3/5200.)

NOTES :
1.

LA LONGUEUR DES PIECES D'ANCRAGE CORRESPOND A LA LONGUEUR D’ENFONCEMENT. LE
FABRICANT SE DEVRA DE PREVOIR UNE LONGUEUR ADDITIONNELLE ET CE, EN CONFORMITE
AVEC LES EXIGENCES ET AFIN DE TENIR COMPTE DU FILETAGE, DES ECROUS, DES
TOLERANCES ET AINSI DE SUITE.

TOUTES LES PIECES D’ANCRAGE DEVRONT ETRE DE TYPE COULE DANS DU BETON.

2. COULER LA PLAQUE D'ASSISE «Bf1 DANS LA PARTIE SUPERIEURE DU MUR.
3. LES LONGUEURS D’ENFONCEMENT DES BOULONS D’ANCRAGE ONT ETE ETABLIES ET

CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DES CLAUSES 7.1.4 (ANNEXE D), 12.2 ET 21.2.7 DE LA
NORME CAN/CSA A23.3—04. LES PROFONDEURS SONT FONDEES SUR UNE VALEUR
D’ENFONCEMENT MINIMALE AINSI QUE SUR UN ENVELOPPEMENT DE L'ACIER D’ARMATURE A
PIEI'-I'IERS DONT LA VALEUR DE TENSION EST AU-DESSUS DU CONE DE MANQUE CREE PAR LA
TETE DU BOULON.

NOMENCLATURE DES EMPATTEMENTS

l\ﬁARQUE FORMAT (LONG. SUR

LARG. SUR EPAISS.) NOTES

LONG. = 3 ARMAT. 15M
ARMAT. 15M, A 300 mm,
SUR LE PLAN TRANSVERSAL

F1 900x250DP

F1 410x250DP LONG. = 2 ARMAT. 15M

1.

NOTES :

TOUS LES EMPATTEMENTS (TOUTES LES SEMELLES) DEVRONT S'ASSOIR SUR DES STRATES
D’APPUI APPROPRIEES, TELLES QU’APPROUVEES PAR L'INGENIEUR GEOTECHNIQUE ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES PRECISIONS DU RAPPORT GEOTECHNIQUE PERTINENT; LES PRESSIONS
MINIMALES D’APPUI DEVRONT CORRRESPONDRE A CE QUI SUIT : RESISTANCE DE CHARGE
STANDARD = 150 kPa; RESISTANCE DE CHARGE ULTIME = 225 kPa.

2. SAUF DANS LE CAS D'INDICATIONS CONTRAIRES A CE SUJET DANS LES DESSINS OU DANS

LE RAPPORT GEOTECHNIQUE, PREVOIR UNE PROTECTION CONTRE LE GEL D’AU MOINS 1 850
mm ET CE, A L'EMPLACEMENT DE TOUS LES EMPATTEMENTS (TOUTES LES SEMELLES)
EXPOSES A DES CONDITIONS D’EXTERIEUR.

3. RESISTANCE DU BETON : A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, VALEUR fc' = 20 MPa.
4. LES ELEVATIONS DES EMPATTEMENTS ET DE LA PARTIE INFERIEURE DES MURS DEVRONT

ETRE ETABLIES EN SE SERVANT DES PLANS ET DU RAPPORT GEOTECHNIQUE. TERMINER LES
MURS ET (OU) LES COLONNES DE SORTE QU'ILS S’APPUIENT SUR UNE STRATE D’APPUI
APPROPRIEE (AVEC UN RECOUVREMENT APPROPRIE CONTRE LE GEL), TELLE QU’APPROUVEE
PAR L'INGENIEUR GEOTECHNIQUE DU CHANTIER. SE REPORTER AUSSI AU RAPPORT
GEOTECHNIQUE.

NOMENCLATURE DES COLONNES EN BOIS

'\AARQUE

MEMBRURE NOTES

COLONNE 12C-E,
DE 175 SUR 140
mm, EN EPINETTE
OU EN PIN

DE FORMAT GLULAM SUR MESURE. CONNEXION D'UN ELEMENT
GLULAM A UN AUTRE ELEMENT GLULAM, PAR LES
FOURNISSEURS.

wcCi1

POTEAU EN BOIS
RAPPORTE, A 3 MORCEAUX
wec2 DE 2 PO. SUR 6 PO.; EN
SAPIN, EN PIN OU EN
EPINETTE ET DE
CATEGORIE N° 1.

VOIR LES DESSINS DE LA SERIE SO00 AFIN DE
RETROUVER LES DETAILS DE CLOUAGE. (E/S001)

NOTES :

1. CONNEXIONS, DEVANT ETRE GALVANISEES PAR IMMERSION A CHAUD; LES BOULONS
DEVRONT ETRE EN ACIER INOXYDABLE. DANS LE CAS DE BOULONS, DE TIRE—FONDS,
DE CLOUS ET DE CONNECTEURS D’ACCROCHE : SOUMETTRE UN ECHANTILLON DE
CHACUN D’EUX ET CE, AVANT LE MONTAGE PROPREMENT DIT ET A DES FINS D’APPROBATION.

NOMENCLATURE DES POUTRES EN BOIS

4114 09 19 |EMIS POUR ADDENDA 3 ™
3|14 07 18 |EMIS D’OFFRES ™
2114 07 07 |EMIS POUR SOUMISSION AN
1 ({14 06 20 |EMIS POUR REVUE 100% ™
No. DATE REVISIONS PAR

'W\RQUE GROSSEUR NOTES

PROFONDEUR POUVANT VARIER: IL SAGIT

B! |ici D'UNE POUTRE DE FAGONNAGE VOIR S200. 20F-EX
GLULAM, EN EPINETTE OU’EN PIN.
POUTRE 20F—EX, DE 175 mm SUR UNE|PLAQUE DE RACCORDEMENT DE FAGONNAGE

o  |PROFONDEUR POUVANT VARIER; IL S/AGIT|GLULAM, DE 175 mm SUR UNE PROFONDEUR 2OF—EX
ICl D'UNE POUTRE DE FAGONNAGE POUVANT VARIER; A PROFIL DEVANT
GLULAM, EN_EPINETTE OU’ EN PIN. CORRESPONDRE A CELUI DE L'ELEMENT BH.
POUTRE 20F—E, DE 80 SUR 266 -
mm; IL S’AGIT ICI D'UNE POUTRE DETAIL TYPIQUE A L’EMPLACEMENT F

B3 |DE FAGONNAGE GLULAM, EN DE LA CHEMINEE 20F-E
EPINETTE OU EN PIN.

NOTES :
1.

CONNEXIONS D’UN ELEMENT GLULAM A UN AUTRE ELEMENT GLULAM, PAR LE
FOURNISSEUR. LES CONNEXIONS DEVRONT ETRE SEMI—DISSIMULEES.
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GENERAL NOTES AND DETAILS

D06-4 GLUED LAMINATED TIMBER - GLULAM (GL): (COLUMNS & BEAMS) D06-6 GLUED LAMINATED TIMBER PANELS: (ROOF DECK)
1. GLULAM MANUFACTURER MUST QUALIFY UNDER CAN/CSA—0177—-M89 (R2003). 1. MANUFACTURE GLUED—LAMINATED STRUCTURAL PANELS IN A PLANT CERTIFIED BY THE CSA ADMINISTRATIVE
BOARD, STRUCTURAL GLUED—LAMINATED TIMBER DIVISION IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—0177—-06 TO
2. AFFIX AUTHORIZED LABEL TO ALL MEMBERS SUPPLIED. ALSO IDENTIFY EACH MEMBER WITH MARK NUMBER. MANUFACTURE CLASS 1 INTERIOR AND CLASS X EXTERIOR, SOFTWOOD GLUED LAMINATED MEMBERS.
3. ALL CONNECTIONS TO BE SEMI—CONCELALED. 2. AT TIME OF PROJECT COMPLETION SUBMIT “CERTIFICATE OF CONFORMANCE’ IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA
0177—06 APPENDIX E.
4, ALL CONNECTIONS TO BE H.D.G. OR STAINLESS STEEL.
3. SUBMIT SHOP DRAWINGS IN ACCORDANCE WITH 01 00 01.
5. ALL GLULAM TO RECEIVED 1 COAT OF FACTORY CLEAR SEALER.
4. DRAWINGS FOR GLUED—LAMINATED PANELS TO CLEARLY INDICATE ALL APPLICABLE DETAILS AND MATERIAL
6. LUMBER IDENTIFICATION: BY GRADE STAMP OF AN AGENCY CERTIFIED BY CANADIAN LUMBER STANDARDS SPECIFICATIONS.
ACCREDITATION BOARD. ACCEPTABLE GLULAM AND DIMENSIONAL FRAMING LUMBER SUPPLIERS ARE:
a. TIMBER SYSTEMS LIMITED, 120 BULLOCK DRIVE, MARKHAM, ON, L3P 1W2. 5. SHOP DRAWINGS TO BE SEALED BY A PROFESSIONAL ENGINEER REGISTERED OR LICENSED IN THE PROVINCE
ATTENTION GARY WILLIAMS, TEL: 905—294—7091 OF QUEBEC, FOR THOSE ITEMS DESIGNED BY THE FABRICATOR OR MANUFACTURER.
b. STRUCTURELAM PRODUCTS LTD., 2176 GOVERNMENT ST., PENTICTON, BC, V2A 8BS5.
ATTENTION MICHAEL KASCAK, TEL: 250—492—8912 6. DELIVERY TO BE CO—ORDINATE BETWEEN MANUFACTURER AND CONTRACTOR TO ENSURE THAT OFF LOADING
c. GOODFELLOW INC. GOODLAM DIVISION, 225 GOODFELLOW, DELSON, QUEBEC, J5B 1V5. EQUIPMENT IS AVAILABLE AT THE JOB SITE AND THAT SUFFICIENT SPACE IS PRESENT TO FACILITATE THE
ATTENTION SEBASTIEN GILBERT, TEL: 450—635—7475 PROPER STORAGE OF ALL MEMBERS.
d. NORDIC ENGINEERED WOOD, 1100 AVE DES CANADIENDS—DE—MONTREAL, QUEBEC, H3B 2S2
ATTENTION BENOIT JEAN, TEL:416—721—0703 7. PANELS ARE TO BE TREATED AND STORED ON SITE WITH THE SAME CARE AS MILLWORK.
E. OR APPROVED EQUIVALENT
8. STORE PANELS AND PROTECT PANELS FROM WEATHER, BLOCKED OFF THE GROUND WITH SUPPORTS OF A
10. MANUFACTURE STRUCTURAL GLUED—LAMINATED MEMBERS IN PLANT CERTIFIED BY CSA AS MEETING MINIMUM OF 152mm AND SPACED AT 3m ON CENTRE. IF PANELS ARE TO BE STACKED THEY SHOULD BE
REQUIREMENTS OF CAN/CSA—0177, CLASS EX. SEPARATED WITH SPACERS NO LESS THEN 38mm IN THICKNESS SPACED AT 3m ON CENTRE.
11. SUBMIT CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—0177, APPENDIX B AT COMPLETION OF FABRICATION. 9. E/QFSEIE(S:TQEEV\ITSAPBPEINEUNDLE WRAPPED AND CARE MUST BE TAKEN NOT TO RIP OR OTHERWISE DAMAGE THE
12. FABRICATOR FOR WELDED STEEL CONNECTIONS TO BE CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH CSA W47.1.
10. PROTECT CORNERS WITH WOOD BLOCKING.
13. PLACE AUTHORIZATION LABELS ON GLUED—LAMINATED MEMBERS INDICATING MANUFACTURED IN CSA
CERTIFIED PLANT. 11. IF STORED OUTSIDE COVER TOP AND SIDES OF PANELS WITH A LOOSELY FITTING TARPAULIN.
14. PROVIDE CERTIFICATION OF MATERIAL PROTECTIVE SEALER. 12. FOLLOW MANUFACTURES RECOMMENDATIONS FOR THE HANDLING AND LIFTING OF PANELS.
15. DELIVER, HANDLE, STORE AND PROTECT MATERIALS OF THIS SECTION IN ACCORDANCE WITH 13. MAINTAIN PROTECTION OF PANELS UNTIL DECK OVER IS INSTALLED.
MANUFACTURER’S RECOMMENDATIONS.
14. LAMINATING STOCK: DOUGLAS FIR TO CAN/CSA—0122 OR SPRUCE PINE TO CAN/CSA—0122.
16. APPLY PROTECTIVE SEALER TO GLUED—LAMINATED UNITS BEFORE SHIPPING UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
15. PANELS TO HAVE TONGUE AND GROOVE. MINIMIZE GAP BETWEEN PANELS TO MAX. OF 3mm.
17. WRAP QUALITY GRADE MEMBERS PRIOR TO LEAVING PLANT WITH A MOISTURE RESISTANT WRAPPING.
16. ADHESIVE: PHENOL—RESORCINOL, WATERPROOF TO CAN/CSA—0122—06 OR MELAMINE FORMALDEHYDE,
18. USE PADDED, NON—MARRING SLINGS FOR HANDLING GLUED—LAMINATED MEMBERS. WATERPROOF, CLEAR TYPE TO CAN/CSA—0122—06.
19. PROTECT CORNERS WITH WOOD BLOCKING. 17. SEALER FOR PANELS: PENETRATING TYPE, CLEAR, NON—YELLOWING.
20. SLIT UNDERSIDE OF MEMBRANE COVERING DURING STORAGE AT SITE. DO NOT DEFACE MEMBER. 18. WRAPPING MATERIAL: WEATHERPROOF, LIGHTWEIGHT, OPAQUE, STAIN FREE MATERIAL.
21. STORE GLUED—LAMINATED UNITS AND PROTECT FROM WEATHER, BLOCK OFF GROUND AND SEPARATE WITH 19. BOLTS: TO ASTM STANDARD A307, ZINC ELECTRO PLATED.
STRIPPING, SO AIR MAY CIRCULATE AROUND ALL FACES OF MEMBERS.
20. FABRICATE PANELS IN ACCORDANCE WITH CSA 0122 AND TO THE FOLLOWING CLASSIFICATIONS:
22. COVER GLUED—LAMINATED UNITS WITH OPAQUE MOISTURE RESISTANT MEMBRANE IF STORED OUTSIDE. a. SPECIES: DOUGLAS FIR OR SPRUCE PINE
b. SERVICE GRADE: EXTERIOR
23. MAKE ADEQUATE PROVISION FOR DELIVERY AND HANDLING STRESSES. c. APPEARANCE GRADE: COMMERCIAL
24. LAMINATING STOCK: SPRUCE—PINE 20F—EX TO CAN/CSA 086—01. 21. MARK PANELS FOR IDENTIFICATION DURING ERECTION. MARKS TO BE CONCEALED IN FINAL ASSEMBLY.
25. ADHESIVE: TO CAN/CSA 086—01 SERIES, TO GRADE OF SERVICE REQUIRED IN ACCORDANCE WITH 22. APPLY ONE (1) COAT OF SEALER TO ALL SIDES OF PANELS. DOUBLE COAT THE ENDS. IF SPECIALTY FINISH
CAN/CSA 86-01. IS TO BE APPLIED, APPLY SPECIALTY FINISH ONLY TO EXPOSED FACE. ALL OTHER FACES TO BE FINISHED
WITH STANDARD SEALER. SIKKENS COATING WILL BE APPLIED IN ACCORDANCE WITH DIVISION 9.
26. SEALER FOR GLUED—LAMINATED MEMBERS: FACTORY APPLIED PENETRATING AQUEOUS, LOW VOC,
NON—DILUTED UNDERCOATING. UNDERCOATING DESIGNED TO PREVENT SWELLING, DECAY, AND MOISTURE 23. BUNDLE WRAP ALL PANELS AFTER FABRICATION ACCORDING TO MANUFACTURES RECOMMENDATIONS.
ABSORPTION. TO CONFORM TO WDMA—1.S.4 TESTING METHODS.
24, UPON REQUEST, THE MANUFACTURER SHALL PROVIDE THE CONSULTANT WITH THE APPROPRIATE CERTIFICATE
27, FASTENINGS: COVERING THE MANUFACTURING AND QUALITY CONTROL METHODS USED IN THE FABRICATION OF
SHEAR PLATE CONNECTIONS. GLUED—LAMINATED PANELS.
a. PRESSED STEEL TYPE: HOT ROLLED CARBON STEEL, SAE 1010, MEETING REQUIREMENTS OF SAE
HANDBOOK. 25. PRIOR TO FABRICATION THE CONTRACTOR SHALL CHECK ALL SITE DIMENSIONS RELATED TO THIS SECTION OF
b. MALLEABLE IRON TYPE: TO ASTM A 47/A47M, GRADE 350. WORK AND REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE CONSULTANT.
. LAG SCREWS: CSB B34 MISCELLANEOUS BOLTS AND SCREWS.
Z‘ BOLTS: TO ASTM A 307. 26. PRIOR TO SITE ERECTION, EXAMINE ALL SITE CONDITIONS AND ENSURE THEY ARE IN AN ACCEPTABLE
e. SIDE PLATES: TO CAN/CSA—G40.20/G40.21 OR ASTM A 36. CONDITION.
f. DRIFT PINS: TO ASTM A 307.
g. GLUED—LAMINATED RIVETS: HOT DIP GALVANIZED TO CAN/CSA—G40.20/G40.21 ASTM A 36. 27. ERECT PANELS IN ACCORDANCE WITH REVIEWED SHOP DRAWINGS.
h.  NAILS AND SPIKES: HOT DIPPED VALVANIZED. 28. MAKE ADEQUATE PROVISIONS FOR ERECTION STRESSES.
28. GALVANIZING: TO CAN/CSA—G164, HOT DIPPED, MINIMUM ZINC COATING OF 610 G/M>. 29. SET MEMBERS LEVEL AND PLUMB TO CORRECT POSITIONS.
29. FABRICATE MEMBERS TO FOLLOWING CLASSIFICATIONS: 30. BRACE AND ANCHOR MEMBERS UNTIL PERMANENTLY SECURED.
a. STRESS GRADE: TO 20F—EX BENDING GRADE.
b. SERVICE GRADE: INTERIOR/EXTERIOR SEE DRAWINGS. 31. SPLICE AND JOIN ONLY AT LOCATIONS AS INDICATED ON THE SHOP DRAWINGS.
c. APPEARANCE GRADE: COMMERCIAL GRADE.
32. FOLLOW MANUFACTURES RECOMMENDATIONS FOR PANEL LIFTING AND PLACEMENT.
33. MARK LAMINATED MEMBERS FOR IDENTIFICATION DURING ERECTION. MARKS NOT TO BE VISIBLE IN FINAL
ASSEMBLY. 33. SITE CUTTING, BORING, TRIMMING OR OTHER MODIFICATIONS OF PANELS, OTHER THAN SHOWN ON SHOP
DRAWINGS ARE NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE NCC REPRESENTATIVE.
34. DO NOT APPLY SEALER TO AREAS, WHICH ARE TO RECEIVE STAINED FINISH.
34. TOUCH UP DAMAGED AREAS, DUE TO ERECTION OR SHIPPING, WITH THE APPROPRIATE FINISH.
35. DESIGN CONNECTIONS TO CAN/CSA 086—01, AND CAN/CSA—S16 UNLESS SPECIFICALLY DETAILED, TO
RESIST SHEARS, MOMENTS AND FORCES INDICATED ON THE DWGS. 35. PROVIDE GRADUAL HEATING OF ENCLOSED BUILDING, FOR FIRST HEATING OF BUILDING TO MINIMIZE PANEL
a. FABRICATE IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA—S16. CUPPING AND CHECKING.
36. PROTECT PROTECTIVE SEALER FROM DAMAGE BEFORE ERECTION.
37. TOUCH UP DAMAGED AREAS ON SITE WITH SPECIFIED SEALER.
38. ERECT GLUED—LAMINATED MEMBERS IN ACCORDANCE WITH APPROVED ERECTION DRAWINGS.
39. BRACE AND ANCHOR MEMBERS UNTIL PERMANENTLY SECURED BY STRUCTURE.
40. MAKE ADEQUATE PROVISIONS FOR ERECTION STRESSES.
41. SPLICE AND JOIN ONLY AT LOCATIONS AS INDICATED ON APPROVED ERECTION DRAWINGS.
42. DO NOT FIELD CUT OR ALTER MEMBERS WITHOUT ENGINEER’S APPROVAL. IF APPROVED, PRESERVATIVE
TREAT CUT ENDS.
43. COLLECT WASTE WOOD PIECES FROM CUTTING FOR REUSE WHERE APPROPRIATE

PLYWOOD SHEATHING NOT
SHOWN SEE PLAN

SDS 6mme SELF TAPPING

LAG SCREWS (BY SIMPSON)
FILL ALL HOLES

HOLD DOWN (SEE PLAN) BY
SIMPSON STRONG TIE OR EQUIVALENT

ANCHOR ROD AS REQUIRED
FOR HOLD DOWN, AS PER
HILTI HIT SYSTEM

SCALE: N.T.S.

SDS 6x76 SELF TAPPING

LAG SCREWS (BY SIMPSON)
FILL ALL HOLES

HOLD DOWN (SEE PLAN) BY
SIMPSON STRONG TIE OR
APPROVED EQUIVALENT

HOLD DOWN TO CONCRETE (EPOXY GROUTED

'ﬁ' BOTTOM PLATE

VA

11/ (1A

S
o s A N1 PL76x76x10 (TYP)

< e I ‘. '©<> ANCHOR BOLT AR LOWER
. ; St owllb .| PLATE UPPER PLATE TO
SRRRTAI S 22 =l  COVER WASHER AND BOLT
300 SEE _PLAN FOR SIZE AND
SPACING OF ANCHOR RODS

SCALE: N.T.S.

SCALE: N.T.S.

/ E\ TYPICAL NAILNG FOR BUILT—UP COLUMNS
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BASEPLATE SCHEDULE

The Contractor shall check and verify all dimensions on site.
This drawing is not to be used for construction unless
stamped and signed by the Engineer.

Do not scale drawings. Copyright reserved. This drawing

is the exclusive property of Cleland Jardine Engineering Ltd.

MARK | SIZE (LxWxT) NOTES

BR1 | 175x140x12.7 | 2 —16mm @ ANCHOR BOLTS
T 4o 250L (SEE SECTION 3,/5200)
175 38

NOTES:

1. LENGTH OF ANCHORS IS EMBEDMENT LENGTH. FABRICATOR TO PROVIDE ADDITIONAL LENGTH
AS REQUIRED FOR THREADS/NUTS/TOLERANCES, ETC.

ALL ANCHORS TO BE CAST—IN (CONCRETE).
2. CAST BR1 INTO TOP OF WALL.

3. ANCHOR BOLT EMBEDMENT LENGTHS HAVE BEEN DEVELOPED IN ACCORDANCE WITH CAN/CSA
A23.3—04 CLAUSES 7.1.4, ANNEX D, 12.2, AND 21.2.7. DEPTHS ARE BASED ON MINIMUM
EMBEDMENT AND THE ENVELOPMENT OF THE PIER REINFORCING STEEL IN TENSION ABOVE
THE CONE OF FAILURE CREATED BY THE BOLT HEAD.

FOOTING SCHEDULE

MARK SIZE (LxWxT) NOTES
F1 | 900x2500P 3546 300 TRANS >
F2 | 410x2500P 2-15M LONG

NOTES:

1. ALL FOOTINGS TO BEAR ON SUITABLE BEARING STRATA AS APPROVED BY GEOTECHNICAL
ENGINEER/IN ACCORDANCE WITH GEOTECHNICAL REPORT WITH MINIMUM BEARING PRESSURES
SLS=150kPa, ULS:225kPa

2. PROVIDE MINIMUM 1850mm FROST COVER TO ALL FOOTINGS EXPOSED TO EXTERIOR
CONDITIONS U/N ON DRAWINGS/GEOTECHNICAL REPORT.

3. CONCRETE STRENGTH: f¢’ = 20 MPa U/N.

4. FOOTING AND BOTTOM OF WALL ELEVATIONS TO BE ESTABLISHED FROM PLANS AND
GEOTECHNICAL REPORT. WALLS/COLUMNS ARE TO BE TERMINATED SUCH THAT THEY ARE
FOUNDED ON SUITABLE BEARING STRATA (WITH APPROPRIATE FROST COVER) APPROVED BY
GEOTECHNICAL ENGINEER ON SITE. REFER ALSO TO GEOTECHNICAL REPORT.

WOOD COLUMN SCHEDULE

MARK MEMBER NOTES
175x140 GLULAM CUSTOM GLULAM SIZE. GLULAM TO GLULAM CONNECTION BY
wc1 | COLUMN 12c—E CUSTOM S
SPRUCE—PINE :
3-38x140 SPF#1
wc2 | BUILT-uP wooD SEE S000 SERIES FOR NAILING. E/S001
POST.
NOTES:

1. CONNECTIONS TO BE HOT DIPPED GALVANIZED/ BOLTS TO BE STAINLESS STEEL.

IE: BOLTS, LAGS,

NAILS, HANGER/CONNECTORS

SUBMIT A SAMPLE OF EA. PRIOR TO ERECTION FOR APPROVALS.

WOOD BEAM SCHEDULE

4114 09 19 |ISSUED FOR ADDENDUM 3 ™
S5 |14 07 18 |ISSUED FOR TENDER ™
2 114 07 07 |ISSUED FOR SUBMISSION AN

114 06 20 |ISSUED FOR 100% REVIEW ™

No. DATE REVISIONS BY

MARK SIZE NOTES
175xVARYING DEPTH GLULAM
B! | BeaM 20F—EX SPRUCE—PINE | SEE S200 20F-EX
175xVARYING DEPTH GLULAM | 175x VARYING DEPTH
B2 | GLULAM BEAM 20F—EX GLULAM WITH SCAB ON TO 20F—EX
SPRUCE—PINE MATCH PROFILE OF B1
80x266 GLULAM BEAM
B3 [ 53266 CLULAM BEdd TYP AT CHIMNEY 20F—E
NOTES:

1. GLULAM TO GLULAM CONNECTIONS BY SUPPLIER. CONNECTIONS TO BE SEMI CONCEALED.
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TABLIER EN PLANCHES DE FAGONNAGE
GLULAM ET DE 80 mm SUR 300 mm SUR 600 mm DE
LARGEUR, EN EPINETTE OU EN PIN ET D'IDENTIFICATION
20F—E; PLANCHES, SELON LA NORME CSA 0122/CSA
086. QUALITE REQUISE : WESTDEK, PAR LA SOCIETE
WESTERN; ALTERNATIVEMENT, TABLIER NORDIC LAM, PAR
LA SOCIETE NORDIC ENGINEERED WOOD OU TOUT AUTRE

PRODUIT DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
A FIXER OU A ATTACHER EN SERVANT D’ELEMENTS

SDW22634 DE LA SOCIETE SIMPSON, A 305 mm

D’ENTRE AXES; AU MOINS 2 ELEMENTS DU GENRE PAR

POUTRE DE PANNEAU DE FAGONNAGE GLULAM.
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TUYAN D'AIR FRAIS
10 mm DE DIA.
A TRAVERS LE
TOIT (VOIR ARCH)

—— MONTANTS DE MURS D’AILES DE 38 mm SUR 89
mm, A 300 mm D’ENTRE AXES (DETAIL TYPIQUE),
A AMENAGER AVEC DES ARMATURES KBII DE 9,5
mm DE DIAMETRE ET DE TYPE GALVANISE PAR
IMMERSION A CHAUD, A 1 200 mm D’ENTRE AXES;

2440 2440 2440 2440 2440
1300 FROM EXT.
FACE OF OUTBOARD 1300 FROM EXT.
(SCAB—ON) GLULAM BEAM 1 263 FACE OF OUTBOARD
L 263 5 , (SCAB—ON) GLULAM BEAM
| 200 | |
T
/
> < —L/ MC NN NN N MC N
I O o U - - S O S i S -
< S o> ¥ W250x33 NN

A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE 75 mm.

\ MONTER LE BATI DU MUR DE COLOMBAGE DE FAGON

SERREE CONTRE LA SOUS—FACE DU TABLIER DE
TOITURE. CLOUER LA PLAQUE (LISSE) SUPERIEURE EN
SE SERVANT DE 2 CLOUS ORDINAIRES DE 76 mm, A
300 mm D’ENTRE AXES (DETAIL TYPIQUE).

VIS SIMPSON SDW22634 LE LONG DES
LIGNES DE QUADRILLAGE 1 ET 6, A 250
mm D'ENTRE AXES ET CE, DANS LA
POUTRE GLULAM.

ELEMENTS INTERIEURS LAMINEES DOIVENT
TERMINER A L'EXTERIE@DE@ FACADE
&

DES COLONNES A TYPIQUE
AUX AXES &

—— VIS SIMPSON SDW22634 LE LONG DES
LIGNES DE QUADRILLAGE C ET A, A 305
mm D’ENTRE AXES ET CE, DANS
L'OUVRAGE DE REMPLISSAGE GLULAM ET
DE 80 mm D’EPAISSEUR.

— VIS SIMPSON SDW22634, A
250 mm D’ENTRE AXES ET
CE, DANS LA POUTRE
GLULAM.

PLAN DU TOIT

ECHELLE 1:50

ELEMENT GLULAM DE 80 mm D’EPAISSEUR

SUR 475

mm DE PROFONDEUR, ENTRE

LES POUTRES B1, LE LONG DE LA LIGNE
DE QUADRILLAGE C (DETAIL TYPIQUE).

MONTANTS

DE MURS D’AILES DE 38 mm SUR 89 mm, A

300 mm D’ENTRE AXES (DETAIL TYPIQUE), A AMENAGER AVEC
DES ARMATURES KBII DE 9,5 mm DE DIAMETRE ET DE TYPE

GALVANISE

PAR IMMERSION A CHAUD, A 1 200 mm D’ENTRE

AXES; A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE 75 mm.

L’entrepreneur doit contrdler et de vérifier toutes les dimensions
sur le site. Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la construction
d moins tamponné et signé par I'ingénieur.

Ne pas I'échelle des dessins. Droits d’auteur réservés. Ce dessin
est la propriété exclusive de Cleland Jardine Engineering Ltd

BORDURE EN BETON DE 102 mm DE LARGEUR
SUR 150 mm DE HAUTEUR ET DE COULAGE
MONOLITHIQUE AVEC LA DALLE ET LES MURS
D’AILES (DETAIL TYPIQUE).

FONDATION DU MUR EN AILE, EN
DECALE DE 65 mm AU NORD DE
LA FONDATION DU BATIMENT.

I
) 3 ; ; TROTTOIR EN BETON DE 150 mm,

™—— VERIFIER MUR BAS DE PAGE DE

PIED PAR 50mm D’ISOLATION

A RESISTANCE DE 32 MPa ET DE
CLASSIFICATION C-2, AVEC UN
AFAISSEMENT DE 80 mm.

VOIR L’ARCHITECTURE AFIN DE
RETROUVER LES DIMENSIONS ET
LA PENTE.

TUYAU D’AIR FRAIS EN DESSOUS

i: DE LA DALLE, POUR LA CUISINIERE

(VOIR L’ARCHITECTURE.).

VERIFIER MUR BAS DE PAGE DE
PIED PAR 50mm D’ISOLATION

BORDURE EN BETON DE 102 mm DE
LARGEUR SUR 150 mm DE HAUTEUR ET DE
COULAGE MONOLITHIQUE AVEC LA DALLE ET
LES MURS D’AILES (DETAIL TYPIQUE).

FONDATION DU MUR EN AILE, EN
DECALE DE 65 mm A L’EST DE
LA FONDATION DU BATIMENT.

1520 2440 2440 2440 2440 2440
WING WALL FDN IS OFFSET —
65mm NORTH OF BLDG 3
FOUNDATION
200 3200 20
N ___QC\_____%____\____T__'__ ____________ ~ N1 N T/ T
S N Q0 - & T i QU - o
2 = S S > 3 S — 9 |
O HEe=mm————t | ¢ ————
I SY BB - I
L ﬂ ______________ S I R | | I _ ]
TN T & @ ]
% ‘ VERIFIER MUR BAS DE
@ | — ve | |
> | | PAGE DE PIED PAR ERAISSISSEMENT | |
B = 50mm D'ISOLATION DE LA DALLE A H T |
| | 2000 | 200 m PAOUR | f
x LE POELE A BOIS. ,
ik + N s S0 -
@ —o—— | ~ i o et B e e I
O . | | N o 0
2 DO AN | | — | 20
TROTTOIR EN BETON DE 150 mms 8 I X \ ol | | | | ki
A RESISTANCE DE 32 MPa ET DE a | L S o 3 U
CLASSIFICATION C—2, AVEC UN B> B < I || T
AFAISSEMENT DE 80 mm. S | | N ] N , ?
VOIR L'ARCHITECTURE AFIN DE L ' >\ \y ' 1
RETROUVER LES DIMENSIONS - 20p Y& || 6\ Zoo
ET LA PENTE. N A1 TUYAU DE| GAZ RADON EN —— - - TRAITS EE SCIE DE 40 mm L | |
BIE DESSOUS DE LA DALLE ) —— — — \gz_(l;/ DE PROFONDEUR, A 1
“ i | (VOIR L’ARCHITECTURE.). 2 N AMENAGER AVEC UN ]
0 | [ | ‘ ‘ PRODUM BOUCHE—PORES | |
N L D’IDENTIFICATION LOADFLEX. 1
‘ | DALLE SUR SOL ET EN BETON DE 100 mm, A A P
| 1 RESISTANCE DE 32 MPa ET DE CLASSIFICATION | | |
] C—2) A AMENAGER AVEC DU TREILLIS A FIL 1
A | METALLIQUE 152x152 MW 18.7/18.7 ET CE, | )
| J4 A LA MI—HAUTEUR. Ik |
Ok A
! | S
| Ly L__ng___\_ _______________________ I NI J\ A4
5dl S S S |
Q\ V Q\
T —————,—,———,—,- M
VERIFIER MUR BAS DE 1D | e |
EQGE D[E)’gloELDATTc?E | | DALLE SUR SOL ET EN BETON DE 100 mm, A | |
5 mm A0 RESISTANCE DE 32 MPa ET DE CLASSIFICATION & |‘
© M7 “A C—2] A AMENAGER AVEC DU TREILLIS A FIL 2
7l METALLIQUE 152x152 MW 18.7/18.7 ET CE, |} |
i T 200 A LA MI—HAUTEUR. | |
I?‘ | ° 114
|- I < O 7
| 7 R AJ o e 4/ |
O, — e ——— T e Uy
FONDATION DU MUR EN AILE, EN

DECALE DE 65 mm A L'OUEST
DE LA FONDATION DU BATIMENT.

PLAN DE LA FONDATION

ECHELLE 1:50

4114 09 19 |[EMIS POUR ADDENDA 3 ™
3 |14 07 18 |EMIS D’OFFRES ™
2 | 14 07 07 |EMIS POUR SOUMISSION AN
1|14 06 20 |EMIS POUR REVUE 100% ™
No.| DATE REVISIONS PAR
PROJET DU NORD STAMP

CLELAND JARDINE
ENGINEERING LIMITED

580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9

TEL. (613)591-1533 FAX (613)591-1703
e—mail: mail@clelandjardine.com

PROJET

RENAUD
CABIN REHABILTATION
GATINEAU PARK,

DESSIN

PLANS DE LA FONDATION
ET DU TOIT

DRAWN: T. MILLS DESSIN No.

CONGU: R. NEVIN

DATE: 2 JUIN 2014 81 OO
SCALE: COMME INDIQUE

PROJET No: 12—0099B
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80mm x 300 OR 600mm WIDE GLULAM PLANK
DECKING, SPRUCE-PINE 20F-E, PLANKING
CON—FORMING TO CSA 0122/CSA 086. ACCEPTABLE
MATERIAL: WESTDEK BY WESTERN, NORDIC LAM

DECKING BY NORDIC ENGINEERED WOOD, OR APPROVED

EQUIVALENT. FASTEN WITH SIMPSON SDW22634 @
305mm o.c. MIN. 2 PER PANEL GLULAM BEAM

ROOF PLAN

SCALE 1:50

®

1928

4453

2667

NON LOAD BEARING WALLS WC1

WING WALLS 38x89 STUDS @ 300mm

o.c. (TYP) ¢/w 9.5mme¢ KBl @
1200mm H.D.G. EMBED 75mm

x FRAME STUD WALL TIGHT TO

U/S OF ROOF DECK
NAIL TOP PLATE WITH
2—-76mm COMMON WIRE NAILS

@ 300mm o/c (TYP)

2440 2440 2440 2440 2440
80mm THICK x 280mmzt DP
F;gé)oogRggTB%(;éD GLULAM BETWEEN B1 BEAMS 1300 FROM EXT.
(SCAB—ON) GLULAM BEAM (TYP.) GRID LINE A 263 FACE OF OUTBOARD
| 263 1 20 | (SCAB—ON) GLUL/[\M BEAM
| 200 ( |
T
|
I VA P~ S — Si_@ N s ] S AN N
—¢ &E N W250x33 o §
— e — = |1 E— 77/ | N S S . L e e — | ST — \= V i
= T ==
\ |
N T j |
\\ | /|
13 / \‘\Oq’ |[ | $®

100mm ¢

RADON VENT PIPE

B3

- PIPE THRU ROO

F
SEE ARCH

|

THRU ROQF. (SEE ARCH.) B3 Bl@l@ |
|

o m o o o |

|

|

&

|

I

4 \smiar |

<§"’: € XY wmomeA A &l Q?‘:\J[

—

=

T T

)

SW

%

3
X209/

>
AN

- SDW22634 SIMPSON SCREWS

G/L 1 & 6 @ 250mm o/c
INTO GLULAM BEAM

T INTERIOR GLULAM TO TERMINATE @
EXTERIOR FACE OF COLUMNS AT

SDW22634 SIMPSON SCREWS ON
GRID LINE C & A @ 305mm o/c
INTO 80mm THICK GLULAM FILLER

— SDW22634 SIMPSON SCREWS

@ 250mm o/c INTO GLULAM BEAM

i

Fd

-

F

——— 80mm THICK x 475mmz DEEP

GLULAM BETWEEN B1 BEAMS

(TYP) GRI

D LINES C

\ WING WALLS 38x89 STUDS @ 300mm o.c.

(TYP) c/w 9.5mme KBIT @ 1200mm
H.D.G. EMBED 75mm

The Contractor shall check and verify all dimensions on site.

This drawing is not to be used for construction unless

stamped and signed by the Engineer.

Do not scale drawings. Copyright reserved. This drawing

is the exclusive property of Cleland Jardine Engineering Ltd.

G/L @&@TYP e 6/L (1)&(6)

FOUNDATION PLAN

FOUNDATION

®

®

150mm CONCRETE SIDE WALK

32MPa CLASS C-2
80mm SLUMP
SEE ARCH FOR SIZE & SLOPE

SCALE 1:50

1520 2440 2440 2440 2440 2440
WING WALL FDN IS OFFSET —— 102(W)x150(H) CONCRETE CURB POUR
65mm NORTH OF BLDG 500 3 MONOLITHIC WITH SLAB & WING WALLS (TYP)
q
20 20 WING WALL FDN IS OFFSET 65mm
N ° / NORTH OF BLDG FOUNDATION
- - - g ] . ___ -
r 3 S S I il L & |
8 [N T — - — -
2hl = ] e TR . N AT = : =
| !xa_ ==
L ) R S (] 1 R | L
N < <
|| | CHECK WALL DOWN |
© | TO TOP OF FOOTING -
> | | | BY 50mm FOR 200mm SLAS Z | ggg%ﬁcwglw?l_ S%OWN -FFSRTCI)I\TSL?LZ\TION
- £ INSULATION THICKENING FOR i mm
| | | 2000 | NOOD STOVE |
P | Fm—————— - | |
| | >~ r—— — — — | -
efom | [ = al} 7 e NN
RAMP|{DWN | |. | - | | | B | ] 3 150mm CONCRETE SIDE WALK
(I | NN —— 7] 20 32MPa CLASS C-2
| \ | | F | 40mm DEEP SAWCUTS ; | 80mm SLUMP
- | \ ol | | | | c/w: LOADFLEX JOINT FILLER | ) SEE ARCH FOR SIZE & SLOPE
H S 8 N T
W | | | | | 1 | UNDERSLAB FRESH AR PIPE
| - ' ~ \ 1 | FOR STOVE. (SEE ARCH/MECH)
| ¥ 20p |B e \‘f & || 6 400 - |
4o UNDERSLAB RADON PIPE. — | = ————= 20 | L
IR 0% B (SEE ARCH.) v _ N U | 1 |
M ), e Q\
3 | |
g o | | i
| P ‘ ‘ b |
‘ | 100mm CONCRETE SLAB ON GRADE 32MPa CLASS C—2 A F
| R | c/w 152x152 MW 18.7/18.7 @ MID HEIGHT | d |
I S5 | | IR
PR | ‘ ‘ N B
Y KRt [t !
| % | | % |
Bl | | N
' —— - - — — — T — — — — ] 1 s el sl : CHECK WALL DOWN TO TOP OF
N =3 N N N
|<§v - N & & S | FOOTING BY 50mm FOR INSULATION
— fog— T — g s R OISR e ——td
| 7 |
CHECK WALL DOWN TO J{ e e e e Il ’J
TOP OF FOOTING BY it | 1l | 102(W)x150(H) CONCRETE CURB
50mm FOR INSULATION | | POUR "MONOLITHIC WITH SLAB &
5 | n | | |‘~ | WING WALLS (TYP)
Q Y. A 100mm CONCRETE SLAB ON GRADE 32MPa CLASS C—2
o | c/w 152x152 GALV. MW 18.7/18.7 @ MID HEIGHT | |(<q’ WING WALL FDN IS OFFSET 65mm
G \S209/ il EAST OF BLDG FOUNDATION
| S y
WING WALL FDN IS ' S |
OFFSET 65mm WEST | - - - _ _ e =1!
OF BLDG FOUNDATION +— — ] —
. | ) 2 )
s e ——— |y ———— E——————— gt g g P —— nll
<

4 |14 09 19 |ISSUED FOR ADDENDUM 3 ™
3 |14 07 18 |ISSUED FOR TENDER ™
2 | 14 07 07 |ISSUED FOR SUBMISSION AN
1|14 06 20 [ISSUED FOR 100% REVIEW ™
No.| DATE REVISIONS BY
PROJECT NORTH STAMP

CLELAND JARDINE
ENGINEERING LIMITED

580

TERRY FOX DRIVE, SUITE 200

KANATA, ONTARIO, K2L 4B9

TEL. (613)591—1533 FAX (613)591—-1703
e—mail: mail@clelandjardine.com

PROJECT

CABIN REHABILTATION

RENAUD
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DRAWING

FOUNDATION & ROOF
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ENSEMBLES D’ANCRAGE
EN TENANT COMPTE DE
LA POSE DES

ENSEMBLES DE RETENUE.

7“7\ ELEVATION :

&

Tu=Cu=20kN
FORCE ULTIME

PLAQUE SUPERIEURE EN CONTINU

ELEMENT DE 80 mm

; GLUIAM FT DF TYPF PQSFE

D’EPAISSEUR, D'IDENTIFICATION-—

6

Tu=Cu=20kN
FORCE ULTIME  TYPIQUE POUR LES ELEMENTS

GLULAM A ET B

<

\iAR REGLAGE.

B1 : ELEMENT —/ i

GLULAM, D’AU MOINS
175 mm DE LARGEUR
SUR UNE PROFONDEUR
VARIABLE.

35 mm D’ENTRE AXES —
ENTRE LA LIGNE MEDIANE

DU BOULON ET LA FAGADE x
DU POTEAU (DETAIL TYPIQUE)N | «

LES FOURNISSEURS DES ——
ELEMENTS GLULAM
DEVRONT REGLER LES

ET INFERIEURE DU REVETEMENT

100 mm (DETAIL TYP.) LE LONG DU
REBORD ET DES PARTIES SUPERIEURE

X E X X
S
£
X E X X
o
o
M
X - X X
AT
AT
X X X
;v

\VIS SDS DE 76 mm DE LONGUEUR,

A 200 mm D’ENTRE AXES.

. WC1 OU WC2 : VOIR LE PLAN
{lL—"" ET (0U) LA NOMENCLATURE.

x —— LE BOULON D’ANCRAGE DOIT A

x LA LISSE INFERIEURE LA LISSE

. ASUPERIEURE DOIT COUVRIER LE
BOULON ET LA RONDELLE

x ——BOULONS D’ANCRAGE, SELON i:
x LES INDICATIONS DES DESSINS.

x —— PLAQUE DOUBLE D’APPUI, DE 38 mm
SUR 140 mm ET EN PIN, EN SAPIN
OU EN EPINETTE, DE CATEGORIE N 1.

* —— ELEMENTS DE MARQUE SIMPSON ET

x D'IDENTIFICATION HDU8 SDS2.5, A

x AMENAGER AVEC UN DISPOSITIF

x D'ATTACHE SDS. VALEUR Tf = 41 Kn.

) ——BOULON D’ANCRAGE DE 22 mm DE
DIAMETRE, PAR LA SOCIETE SIMPSON ET

x D'IDENTIFICATION SB22mmx610 H.D.G.;

y ALTERNATIVEMENT, TOUT AUTRE PRODUIT

DE FABRICATION EQUIVALENTE ET
APPROUVEE; A VALEUR Tf DE 41 kN.

) — PARTIE SUPERIEURE DU

MUR DE FONDATION

DETAIL TYPIQUE DE MUR DE

’ 7

CISAILLEMENT EN CONTRE—PLAQUE (MC)

S200 ECHELLE 1 : 25

ELEMENT GLULAM DE 80 SUR 280
mm, DE TYPE REGLE EN FONCTION
DE LA PENTE. EN EPINETTE OU EN
PIN ET D'IDENTIF. 20F—E. A PREVOIR
TYPIQUEMENT ENTRE DES POUTRES

GLULAM.

COURROIE SIMPSON, A L’EMPLACEMENT
DE JOINTS DANS LA PLAQUE SUPERIEURE
MSTA26; A CENTRER AU—DESSUS DU JOINT.

BOULONS D’'ANCRAGE DE 12,7 mm DE
DIAMETRE ET A 1 200 mm D’ENTRE AXES,
A COULER EN PLACE; ALTERNATIVEMENT,
ELEMENTS TYPIQUES HILTI KB I, DE
GALVANISATION PAR IMMERSION A CHAUD
ET A DIAMETRE DE 12,7 mm; A NOYER
DANS UNE PROFONDEUR STANDARD.

PLAQUE D’APPUI, A 2 MORCEAUX

DE 38 mm SUR 140 mm

ARMATURES 15M, A 400 mm
D’ENTRE AXES, DANS CHAQUE
SENS; A AMENAGER AVEC UN
GOUJON QUE L'ON SE DEVRA

GRI

\\ EPAISSEUR MIN. DE 256 mm
CLOUS ORDINAIRES DE 76 mm
DE LONGUEUR, A 200 mm
D'ENTRE AXES

MONTANTS EN PIN, EN
- SAPIN OU EN EPINETTE,
DE CATEGORIES N 1 ET
(OU) 2 ET DE 38 mm
SUR 140 mm, A 410 mm
D’ENTRE AXES

DISTANCE D’AU MOINS
89 mm DU REBORD

DALLE SUR SOL;

D’ASSORTIR A
L’OUVRAGE A LA VERTICALE.

quis
m COUPE :

RECOUVREMENT CONTRE LE GEL,

‘_ VOIR LE PLAN.

g- E -1 I—IA—I—I—qI—I—Ié

E I8 Snmannnunnanny T
PREESY EP
m o =
] - 5
g i [
% 200 (TYP) =114
2 4 |- E
= g g
8 {40
£ i1 B GOUJONS, A ACCROCHER
E g g EN DESSOUS DU NIVEAU
3 = /— DES BARRES.
® = s Fl: VOIR LA NOMENCLATURE
W E
& =

=

? * 4

Qsts = 150 kPa DEVANT FAIRE L’OBJET D’'UNE

225 kPa CONFIRMATION SUR PLACE PAR

L'INGENIEUR GEOTECHNIQUE.

S200 ECHELLE 1:25

(MAX)

175
(M)

ELEMENT SIMPSON LS50, AU
HAUT ET AU BAS

HSS 89x89x3.2

MONTANTS DE 38 mm SUR
89 mm ET A 300 mm
D’'ENTRE AXES; DETAIL
TYPIQUE A L’EMPLACEMENT
DES MURS D’AILES.

MATERIAU GRANULAIRE —
A OU B, EN COUCHES
DE 300 mm, A DAMER
JUSQU’A
CONCURRENCE D’UNE
DENSITE
CORRESPONDANT A 98
P. 100 ET CE,
AUTOUR DU BATIMENT
ET A UEMPLACEMENT

DALLE SUR SOL ET EN BETON DE 100 mm, A RESISTANCE DE 32
MPa ET DE CLASSIFICATION C—2; A AMENAGER AVEC DU TREILLIS A
FIL METALLIQUE 152x152 MW 18.7/18.7 ET CE, A LA MI—HAUTEUR.

<

5
= ]

N

<

8 300
N
L ]
< v < v v < N El v N <
A’T/L‘—{—/_‘/_q/'”_"/_w/_JT /— 7—'—/—/—/@——"/——/-—/‘]——1«7—“14— /—/—-/ﬁv/—vé

AR

‘e

o < 4 < N i
\\\\\\\\\\A\‘M\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘

-
RNRNRNRNAN

&

FPAISSISSEMENT DE 2 000 mm SUR 2 000 mm

5 ARMATURES DE / \__ ISOLANT RIGIDE DE 50 mm MATERIAU

GROSSEUR 10M
ET CE, DANS
CHAQUE SEN 6

GRANULAIRE DAME

COUPE : EPAISSISSEMENT DE LA DALLE

S100 ECHELLE : 1:20

&

-

B1; VOIR LA NOMENCLATURE

MADRIER CONNU

ELEMENT GLULAM DE 80 mm ET OFFRANT
UNE POSSIBILITE DE REGLAGE

&

SOUS LE_NOM DE
| MADRIER GLULAM
Win — 1
< 0 [
i
N250x33 i N
\ i CONNEXION DISSIMULEE,
PAR LE FOURNISSEUR DES
g PRODUITS GLULAM

OUVERTURE; " T~——— MORCEAUX DE CAPUCHON
VOIR L'ARCH. A PLAQUES PLIEES PAR LE

| wce1 wer | ! FOURNISSEUR DES ELEMENTS
5 MONTANTS DE 38 SUR / GLULAM, AVEC UNE VALEUR
140 mm (EN PIN, EN SAPIN N BS \D/EN% kN (FORCE ULS
OU EN EPINETTE ET DE A A .

CATEGORIE N° 1); A CLOUER v
A LA COLONNE WC1.

4

COUPE :

S200 ECHELLE 1:25

LES 2 PREMIERES ET LES 2 DERNIERES
PLANCHES GLULAM ET DE 80 mm DE
PROFONDEUR DEVRONT PRESENTER UNE

LARGEUR DE 600 mm.

11
)

0

V(

2 BOUILONS TRAVERSANTS
12,0 mmg TYPIQUE

+475 +456

80mm x 475mm= GLULAM FITTED TO MATCH SLOPE.
SPRUCE-PINE 20F—-E TYP BETWEEN GLULAM BEAMS

413 mm D’EPAISSEUR A TOUT LE MOINS

N

_.—— WC1 : VOIR LA

NOMENCLATURE.

ELEMENT A 2 MONTANTS
DE 38 SUR 140 mm,
DEVANT S’APPUYER
DIRECTEMENT SUR-LE
BETON, MAIS TOUJOURS
EN PREVOYANT UNE
EPAISSEUR DE PLASTIQUE
DE 6 mills ENTRE LE
BETON ET L'ELELMENT.

NOTES:
*REFERER AUX DESSINS D’ARCHITECURE

POUR L’ISULANT RIGID SOUS LES DALLES|

*REFERER AUX DESSINS D’ARCHITECURE
POUR L'ETENDU COUPE VAPEUR SOUS
LES DALLES.

10M @ 300mm E.W.
2—-10M HORIZ.

(3__

n

/—-— /—/Zﬁ/—/j—/ e

T T

o

o

Lp]

/"8 COUPE :

COLONNE GLULAM; VOIR
LA NOMENCLATURE.

/MIN 12.7mm H.D.G. PLATE
PLAQUE A TRAITS DE SCIE DE 175
mm SUR 140 mm ET DE TYPE
GALVANISE PAR IMMERSION A CHAUD

DALLE SUR SOL; VOIR LE PLAN.

-
N

NIVEAU DU SOL ]

D

IS

IS
TS

MIN PLAQUE D’ASSISE BR1

175 mm SUR 140 mm
12 mm; A AMENAGER
AVEC 2 BOULONS
D’ANCRAGE A307 A&B ET
DE 16 mm DE DIAMETRE.

250

N
o
o
N
3
3

38

a

IS

Fl; VOIR LA NOMENCLATURE.

DE 1 850 mm (DETAIL TYPIQUE)

RECOUVREMENT CONTRE LE GEL,

150(MIN)
NS TNNNNRnAAAARRRARRRRRRRRARRANARRARRARANR \H\\\\m\\MH\\\HHHMHHHHHHHM
r N
(=

sle

S200 ECHELLE 1:20

PLAQUE SUPERIEURE EN CONTINU, AU NIVEAU DE LA
SOUS—FACE DE L’ELEMENT GLULAM, AVEC 2 CLOUS
ORDINAIRES ET DE 76 mm, A 200 mm D'ENTRE AXES.

ELEMENT B1 : ELEMENT GLULAM, D'AU MOINS 175 mm DE
LARGEUR SUR UNE PROFONDEUR VARIABLE

3

— DALLE SUR SOL ET EN BETON DE 100 mm, A
RESISTANCE DE 32 MPa ET DE CLASSIFICATION C—2;
A AMENAGER AVEC DU TREILLIS A FIL METALLIQUE
152x152 MW 18.7/18.7 ET CE, A LA MI—HAUTEUR.

12

DELIMITATION DE LA POUTRE B3; VOIR LE PLAN.

WC2 : VOR LA —— |
NOMENCLATURE.

/"3 COUPE :
@ ECHELLE 1:25

EPAISSEUR MIN. DE 256 mm

200

+280 +260

ELEMENT GLULAM DE 80 SUR 280
mm, DE TYPE REGLE EN FONCTION
DE LA PENTE. EN EPINETTE OU EN
PIN ET D’IDENTIF. 20F—E. A
PREVOIR TYPIQUEMENT ENTRE DES
POUTRES GLULAM.

TROIS (3) MORCEAUX DE 2 PO. SUR 6 PO. ET
SUR LE PLAT, EN DESSOUS DE LA FENETRE, A
POSER EN CONTINU; POUR CE FAIRE, UTILISER
DES CLOUS SIMPSON LS50, COMME DANS LE
CAS D'UNE POUTRE RAPPORTEE.

BOULONS D’ANCRAGE DE 12,7 mm DE DIAMETRE
ET A 1 200 mm D’ENTRE AXES, A COULER EN
PLACE; ALTERNATIVEMENT, ELEMENTS TYPIQUES
HILTI KB lll, DE GALVANISATION PAR IMMERSION
A CHAUD ET A DIAMETRE DE 12,7 mm; A
NOYER DANS UNE PROFONDEUR STANDARD.

MONTANTS EN SAPIN, EN PIN OU EN
EPINETTE ET DE CATEGORIE N°1, DE 38 mm
SUR 140 mm ET A 410 mm D’ENTRE AXES.

70

89(MIN) EDGE DISTANCE ¢

ARMATURES DE GROSSEUR 15M ET A 400 mm
D’ENTRE AXES, DANS CHAQUE SENS; A AMENAGER

N

PENTE DE 2 7%

2 5
— =gt ——T——

pras p— ) ]
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AVEC UN GOUJON QUE L'ON SE DEVRA

D

DE LA CHAUSSEE S

D'EXTERIEUR EN BETON 3 ~

(DETAIL TYPIQUE). ha |
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DALLE SUR SOL ET EN BETON

DE 100 mm, A RESISTANCE DE

32 MPa ET DE CLASSIFICATION
C—2; A AMENAGER AVEC DU
TREILLIS A FIL METALLIQUE

152x152 MW 18.7/18.7 ET CE,

A LA MI—HAUTEUR.
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/ OUCHE DE PIERRE CONCASSEE D’AU MOINS 150 mm OU DE
YO0 'MATERIAU GRANULAIRE A ET DE 200 mm D’EPAISSEUR, A DAMER

JUSQU’A CONCURRENCE D’UNE DENSITE CORRESPONDANT A 98 P.
100 DE LA DENSITE PROCTOR STANDARD A SEC (DETAIL TYPIQUE).
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REMBLAI GRANULAIRE A OU B, A DAMER JUSQU’A
CONCURRENCE D’UNE DENSITE CORRESPONDANT A 98 P.
DE LA DENSITE PROCTOR STANDARD A SEC (DETAIL TYPIQUE).
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GOUJONS, A ACCROCHER
EN DESSOUS DU NIVEAU

DES BARRES.

; & % D’ASSORTIR A L’OUVRAGE A LA VERTICALE.
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%FI; VOIR LA NOMENCLATURE.

gsts = 150 kPa
quis = 225 kPa

GEOTECH TO CONFIRM ON SITE

L’entrepreneur doit contrdler et de vérifier toutes les dimensions
sur le site. Ce dessin ne doit pas étre utilisé pour la construction
a moins tamponné et signé par l'ingénieur.

Ne pas I'échelle des dessins. Droits d’auteur réservés. Ce dessin
est la propriété exclusive de Cleland Jardine Engineering Ltd
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CLELAND JARDINE
ENGINEERING LIMITED

580 TERRY FOX DRIVE, SUITE 200
KANATA, ONTARIO, K2L 4B9

TEL. (613)591—1533 FAX (613)591—-1703
e—mail: mail@clelandjardine.com
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COUPE ET DETAILS

DRAWN: T. MILLS DESSIN No.

CONGU: R. NEVIN

DATE: 2 JUIN 2014 8200
SCALE: COMME INDIQUE

PROJET No: 12—0099B
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The Contractor shall check and verify all dimensions on site.
RI RI This drawing is not to be used for construction unless
stamped and signed by the Engineer.
CONTINUOUS TOP PLATE Do not scale drawings. Copyright reserved. This drawing
Tu=Cu=20kN Tu=Cu=20kN is the exclusive property of Cleland Jardine Engineering Ltd.
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