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Partie 1 Généralités 

1.1 FEUX 
.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier ne sont pas permis. 

.2 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance et la protection 
contre les incendies, selon les directives fournies. 

1.2 DRAINAGE 
.1 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en 

suspension, dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systèmes de 
drainage. 

.2 Contrôler l'évacuation de l'eau contenant des particules de matériaux en 
suspension ou toute autre substance délétère conformément aux exigences des 
autorités locales. 

1.3 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU 
.1 Il est interdit d'utiliser du matériel de construction dans les cours d'eau. 

.2 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris dans les cours 
d'eau. 

1.4 PRÉVENTION DE LA POLLUTION 
.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la 

pollution et mises en place en vertu du présent contrat. 

.2 Assurer le contrôle des gaz dégagés par le matériel et les installations, 
conformément aux exigences des autorités locales. 

.3 Construire des abris temporaires afin d'empêcher les matériaux de sablage et les 
autres matières étrangères de contaminer l'air au-delà de la zone d'application. 

.4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent 
soulève la poussière ou entraîne les débris. Supprimer la poussière sur les 
chemins temporaires. 

.5 Construire des abris temporaires afin d'empêcher les matériaux de sablage et les 
autres matières étrangères de contaminer l’eau. Prévoir l’installation des 
dépoussiéreurs dans l’abri de travail. 

.6 Construire des abris temporaires afin d'empêcher la peinture de s’échapper à 
l’eau lors de l’application. 

.7 Prévoir l’installation d’estacades et de boudins absorbants en cas de dégâts de 
peinture, de l’huile ou de d’autres matières dans l’eau et dans l’aire de travail. 
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.8 Préparer un plan de prévention de déversements. Lors des travaux les 
équipements de nettoyage doivent être prêts dans la zone de travail et en tout 
temps. 

 

 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 
.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 
.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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