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Généralités
REFERENCES

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

1 Fiches signalétiques (FS).

National Fire Protection Association (NFPA)

1 NFPA 10.2010, Standard for Portable Fire Extinguishers.

DOCUMENTS ETECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques :

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT (Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail),
conformément a la section 02 81 01 - Matieres dangereuses.

Soumettre les dessins d'atelier requis.

Assurance/controle de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant,
y compris toute indication visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en
oeuvre.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Conditionnement, transport, manutention et déchargement

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

EXTINCTEURS CHIMIQUES A SEC ET TOUT USAGE

Extincteur a pression permanente et a |'état entreposé, de type rechargeable, muni d'un tuyau
souple et d'un ajutage avec robinet d'arrét, homologué ULC, pour feux des classes A, B et C.

1 Capacité de 4,5 kg ou selon les indications.
SUPPORTS POUR EXTINCTEURS

Supports du type recommandé par le fabricant des extincteurs.

MARQUAGE

Extincteurs marqués conformément aux recommandations de la norme ANSI/NFPA 10.
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Attacher, coller ou apposer, sur I'extincteur une étiquette avec inscription bilingue indiquant I'année
et le mois de l'installation. Un espace doit étre prévu pour l'inscription des dates d'entretien
périodique.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, recommandations écrites du fabricant, y compris a tout
bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a lI'entreposage et a la
mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer ou monter les extincteurs dans des armoires ou sur des supports, selon les indications.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Contrbles effectués sur place par le fabricant
1 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou des produits, et

effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon
ses recommandations.

FIN DE LA SECTION
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DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Product Data:

1

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant I'appareillage de plomberie. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites
et la finition.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a I'entretien
de 'évier de cuisine et de la pompe de reprise, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

A

2

Le manuel d'E et E doit étre approuvé, avant l'inspection finale, par le Représentant du
Ministére qui conservera les copies finales.

Les fiches d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A Les schémas des circuits de commande/régulation de chaque systeme, y
compris le circuit de commande/régulation d'ambiance.

2 Une description de chaque systéeme et de ses dispositifs de
commande/régulation.

3 Une description du fonctionnement de chaque systéme sous diverses charges,

avec programme des changements de points de consigne et indication des
écarts saisonniers.

A4 Les instructions concernant I'exploitation de chaque systeme et de chaque
composant.

5 Une description des mesures a prendre en cas de défaillance des appareils/du
matériel.

Les fiches d'entretien doivent comprendre ce qui suit :

A Les instructions concernant I'entretien, la réparation, I'exploitation et le
dépannage de chaque composant.

2 Un calendrier d'entretien précisant la fréquence et la durée d'exécution des

taches, de méme que les outils nécessaires a leur exécution.
Les fiches de performance doivent comprendre ce qui suit :

A Les données de performance fournies par le fabricant des appareils/du matériel,
précisant le point de fonctionnement de chacun, relevé une fois la mise en
service terminée.

2 Les résultats des essais de performance des appareils/du matériel.

3 Toutes autres données de performance particuliéres précisées ailleurs dans les
documents contractuels.

Approbation :

A Aux fins d'approbation, soumettre au Représentant du Ministére deux (2)

exemplaires de la version préliminaire du manuel d'E et E. A moins de directives
contraires de la part du Représentant du Ministére, les fiches ne doivent pas étre
soumises individuellement.

2 Le cas échéant, apporter les modifications requises au manuel d'E et E et le
soumettre de nouveau au Représentant du Ministére.
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.6 Renseignements additionnels :

1 Préparer des fiches de renseignements additionnels et les annexer au manuel
d'E et E si, au cours des séances de formation mentionnées précédemment, on
se rend compte que de telles fiches sont nécessaires.

7 Dessins d'aprés exécution :

1 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d'au moins 12 mm
de hauteur,’co[nme suit : « DESSIN D'APRES EXECUTION : LE PRESENT
DESSIN A ETE REVU ET IL MONTRE LES SYSTEMES/APPAREILS
MECANIQUES TELS QU'ILS SONT EFFECTIVEMENT INSTALLES ».
(Signature de I'Entrepreneur) (Date).

2 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins d'approbation, puis
apporter les corrections nécessaires selon ses directives.
.3 Soumettre les copies reproductibles des dessins d'aprés exécution complétés,

avec le manuel d'E et E.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

.3 Commencer les travaux d'installation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

NETTOYAGE DES SYSTEMES

Nettoyer l'intérieur et I'extérieur de tous les éléments, appareils et systemes, y compris les crépines
et les filtres, et passer I'aspirateur a l'intérieur des conduits d'air et des appareils de traitement de
I'air.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3.4 PROTECTION

1 Au moyen d'éléments appropriés, empécher la poussiere, la saleté et les autres matiéres
étrangéres de pénétrer dans les ouvertures des appareils, du matériel et des systemes.

FIN DE LA SECTION



