LEGENDE DU DESSIN

RENVOI AU DETAIL

DETAIL N°

w DESSIN DE DETAIL

INDICATEUR DE LOCAL
G72E1D) F
TocaL. —— NUMERO DE LOCAL

TECHNIQUE NOM DU LOCAL

INDIQUE LA ZONE NE FAISANT PAS PARTIE DES PRESENTS
TRAVAUX.
<"> INDICATEUR DE NOTE D'OUVRAGE DE DEMOLITION

CONSERVER LE MUR EXISTANT.
L'ENTREPRENEUR DEVRA REPARER TOUT
DOMMAGE AU MUR EXISTANT APRES LES
OUVRAGES DE DEMOLITION.

— — — CLOISON EXISTANTE, A ENLEVER.

JI\ PORTE EXISTANTE, A CONSERVER.

M PORTE EXISTANTE, A ENLEVER.
i

LES SYMBOLES PRESENTES DANS LA LEGENDE S'AVERENT DES SYMBOLES
TYPIQUES, QUI NE S'APPLIQUENT PAS NECESSAIREMENT A CE PROJET.

NOTES DU DESSIN

01 ENLEVER LA PORTE ET LE BATI EXISTANTS. REMETTRE TOUTE LA
QUINCAILLERIE AU REPRESENTANT DU MINISTERE. L'ENTREPRENEUR
DEVRA SE DEBARRASSER DE LA PORTE ET DU BATI.

02 ENLEVER LE REVETEMENT DE SOL ET LES PLINTHES ET CE, DANS
L'ENSEMBLE DE LA ZONE. PREPARER LE SUBSTRAT DE PLANCHER
AFIN D'ACCEPTER LE NOUVEAU REVETEMENT DE SOL ET CE, DANS
L'ENSEMBLE DE LA SUPERFICIE EN CAUSE.

03  RAPIECER ET REMETTRE A NEUF TOUTES LESE SURFACES
ENDOMMAGEES PAR SUITE DE L'EXECUTION DES OUVRAGES DE
DEMOLITION. SE REPORTER A L'AMPLEUR DES TRAVAUX
D'ELECTRICITE ET DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER LA PORTEE
DES TRAVAUX CONNEXES.

04 ENLEVER LES INSTALLATIONS DE RANGEMENT A VALEUR DE DENSITE
ELEVEE, Y COMPRIS CE QUI SUIT ET CE, SANS POUR AUTANT S'Y
LIMITER : TOUS LES DISPOSITIFS D'ATTACHE ET TOUTE LA
QUINCAILLERIE. A REMETTRE AU REPRESENTANT DU MINISTERE ET
CE, SELON LES DIRECTIVES.

05 PRATIQUER DES OUVRAGES DE CAROTTAGE DANS L'ENSEMBLE DU
PLANCHER, POUR AINS| ACCOMMODER LES SERVICES DE MECANIQUE
ET (OU) D'ELECTRICITE. TRAVAUX, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE
COORDINATION AVEC LES CORPS DE METIER IMPLIQUES ET EN
SOUS-TRAITANCE. LE PRESENT ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE
DE SCANNER L'ENSEMBLE DU PLANCHER, AFIN DE DETERMINER
L'EMPLACEMENT DES ARMATURES STRUCTURELLES. GROSSEUR ET
EMPLACEMENT DES OUVRAGES DE CAROTTAGE, DEVANT FAIRE
L'OBJET D'UNE VERIFICATION SUR PLACE ET CE, CONCURREMMENT
AVEC L'INGENIEUR EN CHARPENTE.

06 LES TRAVAUX EVENTUELS DE PLOMBERIE DEVRONT ETRE
RACCORDES AU DRAIN DE CUISINE DU TROISIEME ETAGE. SE
REPORTER A LA MECANIQUE. RAPIECER ET REMETTRE A NEUF
TOUTES LES SURFACES AFFECTEES PAR LES PRESENTS TRAVAUX DE
CONSTRUCTION.

07 EMPLACEMENT DU NOUVEAU SERVICE, A RACCORDER DANS
L'ESPACE DE PLAFOND AU-DESSUS, AFIN D'OFFRIR UN ACCES A

— L'ETAGE SUPERIEUR. ENLEVER UNE SUPERFICIE DU PLAFOND
EXISTANT ET CE, SELON LES BESOINS ET JUSQU'AUX LIMITES
NECESSAIRES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX A COMPLETER.
RAPIECER ET REMETTRE A NEUF TOUTES LES SURFACES ET (OU)
TOUS LES SYSTEMES ET S'ASSURER D'ASSORTIR LE TOUT AUX
TRAVAUX EXISTANTS.

08 SE REPORTER A LA MECANIQUE ET (OU) A L'ELECTRICITE AFIN DE
RETROUVER LE CHEMINEMENT APPROXIMATIF DES SERVICES DANS
L'ESPACE DU PLAFOND.

09 CONSERVER LES BUREAUX EXISTANTS ET SYMBOLISES PAR DU
LEGER OMBRAGE ET CE, Y COMPRIS LES SERVICES DE MECANIQUE
ET (OU) D'ELECTRICITE, LE NOUVEAU REVETEMENT DE SOL, LES
PLINTHES ET LES FINIS DE PEINTURE SEULEMENT.

10  DECONNECTER ET ENLEVER L'ECRAN EXISTANT DE PROJECTION ET
DE TYPE MOTORISE. A ENTREPOSER DE FAGON SECURITAIRE ET CE,
A DES FINS DE REMONTAGE AU COURS DES NOUVEAUX TRAVAUX.

11 DECONNECTER ET ENLEVER LE PROJECTEUR AUDIO-VISUEL
EXISTANT ET DE MONTAGE AU PLAFOND ET (OU) A MEME LA
STRUCTURE. A ENTREPOSER DE FAGON SECURITAIRE ET CE, A DES
FINS DE REMONTAGE AU COURS DES NOUVEAUX TRAVAUX.

NOTES GENERALES DU DESSIN

- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE VERIFIER TOUTES LES
CONDITIONS ET TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE ET CE, AVANT LA
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX. EN OUTRE, IL SE DEVRA DE SIGNALER
TOUTES LES CONTRADICTIONS ENTRE LES DESSINS ET LES
CONDITIONS ACTUELLES ET CE, A LA PERSONNE CHARGEE DE LA
CONCEPTION.

- LES PIECES COMPOSANTES ET LES LUMINAIRES EXISTANTS DE
MECANIQUE ET (OU) D'ELECTRICITE SONT PRESENTES DANS LES PLANS
DE PLAFONDS REFLECHIS D'ARCHITECTURE ET CE, A TITRE INFORMATIF
SEULEMENT. SE REPORTER AUX DESSINS DE MECANIQUE ET (OU)
D'ELECTRICITE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS, LES EMPLACEMENTS
ET LES INSTRUCTIONS.

- RAPIECER ET REMETTRE A NEUF TOUTES LES SURFACES
ENDOMMAGEES PAR SUITE DE L'EXECUTION DES OUVRAGES DE
DEMOLITION. PREPARER TOUS LES SUBSTRATS ET TOUTES LES
SURFACES POUR L'APPLICATION DE NOUVEAUX FINIS.
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L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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6 DOCUMENT DE SOUMISSION 14,/08/2Q
SOUMISSION A 100 %, A FAIRE
5 | APPROUVER PAR LE GLIENT. 14,/08/08
DOCUMENT A 100 %, A SOUMETTRE
4| A ’EXAMEN DU CLIENT. 14/05/30
DOCUMENT A 99 %, A SOUMETTRE
3 A L'EXAMEN DU CLIENT. 14/03/31
DOCUMENT A 66 %, A SOUMETTRE
2 ’ N4/03/17
A L'EXAMEN DU CLIENT. /03/
DOCUMENT A 30 % A SOUMETTRE
! A L’EXAMEN DU CLIENT. 14/03/12
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