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GENERALITES

DETAIL "1" DU DESSIN E-100

upP EN HAUT
DN DESCENTE
M.H. HAUTEUR DE MONTAGE
INDICATION
—_—

DIRECTION
REVISION N°: 1
IDENTIFICATION DES ACCESSOIRES

/N
0

IDENTIFICATION DE L’APPAREILLAGE

DESSINS EXISTANTS
APPAREILLAGE EXISTANT, A CONSERVER.

APPAREILLAGE EXISTANT, A ENLEVER OU A DEPLACER.

ER APPAREILLAGE EXISTANT A DEPLACER

DESSINS MODIFIES
APPAREILLAGE EXISTANT, A CONSERVER.

APPAREILLAGE NEUF OU A L'ETAT DEPLACE

R APPAREILLAGE EXISTANT, A DEPLACER

CODIFICATION DES LUMINAIRES

F1,a

LUMINAIRE, DE TYPE « F1 »j L GROUPE DE CONTROLE « a »

LUMINAIRES
(o] VOIRLANOMENCLATURE DES MONTAGE AU
LUMINAIRES. PLAFOND
B VOIR LA NOMENCLATURE DES MONTAGE AU
LUMINAIRES (SANS PLAFOND

COMMUTATEUR) EN CIRCUIT 24
HEURES SUR 24.

VOIR LA NOMENCLATURE DES
LUMINAIRES

MONTAGE MURAL

VOIR LA NOMENCLATURE DES
LUMINAIRES (SANS COMMUTATEUR)
EN CIRCUIT 24 HEURES SUR 24.

MONTAGE MURAL

PROJECTEUR MONTAGE AU

PLAFOND

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, DANS LA ZONE A
BUREAUX, A 2 100 mm (84 PO.)
LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, DANS LA ZONE DE
CORRIDOR PRINCIPAL, A 2 000

ENSEIGNE DE SORTIE DE
SECOURS, A FACADE SIMPLE ET DE
MONTAGE MURAL

-

—
o
®

Qb

Q)

ENSEIGNE DE SORTIE DE
SECOURS, A FAGADE SIMPLE

ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS, A
FACADE SIMPLE, AVEC FLECHE(S)
POINTANT VERS L'ENDROIT INDIQUE.

ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS, A
DOUBLE FACADE, AVEC FLECHE(S)
POINTANT VERS L'ENDROIT INDIQUE.

UNITE A BATTERIE(S). VOIR LE DESSIN
AFIN DE RETROUVER LE NOMBRE DE
TETES D'ECLAIRAGE (LE CAS ECHEANT).

TETE D'ECLAIRAGE DOUBLE

TETE D'ECLAIRAGE SIMPLE

COMMANDES D’ECLAIRAGE

S

®

INTERRUPTEUR BASSE TENSION

INTERRUPTEUR DE TENSION DE LIGNE

GRADATEUR DE 120 V

CAPTEUR DE ZONE OCCUPEE ET DE TYPE
OMNIDIRECTIONNEL

PRISES DE COURANT

mm (80 PO.)

&

e

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15
AMPERES ET 125 VOLTS, AVEC UNE
CONFIGURATION 5-15R

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15 AMPERES
ET 125 VOLTS, AVEC UNE CONFIGURATION
5-15R; A AMENAGER AVEC UN INTERRUPTEUR
DE CIRCUIT A CAPACITE DE DEFAUT DE
TERRE.

PRISE DE COURANT QUADRUPLE, DE 15
AMPERES ET 125 VOLTS, AVEC UNE
CONFIGURATION 5-15R

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 20 AMPERES
ET 125 VOLTS, AVEC UNE CONFIGURATION
5-20R

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15 AMPERES
ET 125 VOLTS, A CIRCUIT DISTINCT ET AVEC
UNE CONFIGURATION 5-15R

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15 AMPERES
ET 125 VOLTS, AVEC UNE CONFIGURATION
5-15R

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15 AMPERES
ET 125 VOLTS, AVEC UNE CONFIGURATION
5-15R; A AMENAGER AVEC UN INTERRUPTEUR
DE CIRCUIT A CAPACITE DE DEFAUT DE
TERRE.

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15-20
AMPERES ET 125 VOLTS, AVEC UNE
CONFIGURATION 5-20R; A AMENAGER AVEC UN
INTERRUPTEUR DE CIRCUIT A CAPACITE DE
DEFAUT DE TERRE.

PRISE DE COURANT DOUBLE, DE 15

AMPERES ET 125 VOLTS, AVEC UNE
CONFIGURATION 5-15R

BOITE AU PLANCHER, A AMENAGER AVEC
DEUX PRISES DE COURANT DOUBLES ET A
REGIME DE 15 AMPERES ET 125 VOLTS, AVEC
UNE CONFIGURATION 5-15R.

ALARME INCENDIE

MONTAGE AU ,
PLAFOND 7>  CLOCHE LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, DANS LA ZONE A
BUREAUX, A 2 100 mm (84 PO.)
LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, DANS LA ZONE DE
CORRIDOR PRINCIPAL, A 2 000
mm (80 PO.)
STATION MANUELLE EXISTANT
HIGNE MEDIANE AUDESSUS - / LAMPE DE SIGNALISATION VOIR LE(S)
DU PLANCHER, A 2100 mm ¥“\ TELECOMMANDEE DESSIN(S).
(84 PO
MONTAGE AU A RESISTANCE DE FIN DE LIGNE LIGNE MEDIANE
PLAFOND AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 2 100 mm
MONTAGE AU (84 PO.)
PLAFOND TABLEAU DE COMMANDE D'ALARME EXISTANT
INCENDIE
(@  DETECTEUR DE FUMEE MONTAGE AU
. PLAFOND
' DISPOSITIFS DE CABLAGE
LIGNE MEDIANE AU-DESSUS
'(ig ';'(-)A)NCHER' A 1200 mm v COLONETTE DE SERVICE
LIGNE MEDIANE AU-DESSUS
a‘; ';'(-)A)NCHER’ A 1050 mm = POINT DE RACCORDEMENT
LIGNE MEDIANE AU-DESSUS
'&g gg*)NCHER' A1200mm  TE| ECOMMUNICATIONS
MONTAGE AU . ,
PLAFOND \V/ SORTIE DE TELECOMMUNICATIONS ET (OU)  LIGNE MEDIANE

DE COMMUNICATION PHONIQUE

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 450 mm (18 PO.)

AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 450 mm

(3) LE CHIFFRE DONNE LE NOMBRE DE SORTIES (18 PO.)
Y% ACTUELLEMENT EN PLACE; AUCUN CHIFFRE
NE SIGNALE QU'IL S'AGIT D'UNE SEULE SORTIE.
@ HAUT-PARLEUR ENCASTRE MONTAGE AU
PLAFOND

LIGNE MEDIANE

AU-DESSUS DU PLANCHER, DISTRIBUTION

A 450 mm (18 PO.)

— PANNEAU DE SERVICE DE MONTAGE EN
SURFACE, JUSQU'A 240 VOLTS

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 450 mm (18 PO.)

PANNEAU DE SERVICE DE MONTAGE EN
SURFACE, DE 347/600 VOLTS

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 450 mm (18 PO.)

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU Q
PLANCHER, A 450 mm (18 PO.) $

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 1 050 mm (42 PO.)

MOTEUR

PARTIE SUPERIEURE,
A 1850 mm (72 PO.)
AU-DESSUS DU
PLANCHER

EXISTANT

INTERRUPTEUR A BASCULE, CALIBRE OU CHOISI
DE SORTE QU'IL CONVIENNE A LA GROSSEUR OU
A LA CAPACITE DU MOTEUR.

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA DISTRIBUTION

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 1 050 mm (42 PO.) ~

—e o

LIGNE MEDIANE AU-DESSUS DU
PLANCHER, A 1 050 mm (42 PO.)

XXXX

N
]

MONTAGE AU PLAFOND

AU NIVEAU DU PLANCHER

DISJONCTEUR DE CIRCUIT

INTERRUPTEUR DE SURETE

PANNEAU DE SERVICE
PANNEAU DE COMMANDE DE L'ECLAIRAGE

TRANSFORMATEUR A SEC

REPARTITEUR ET (OU) AUGET

LElNORD

LE NORD
GEOGRAPHIQUE DU PROJET

CE PLAN NE DOIT PAS ETRE UTILISE
A DES FINS DE CONSTRUCTION.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et

faire part a lingénieur de toute
contradiction.
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NOMENCLATURE DES LUMINAIRES

TYPE DESCRIPTION MODELE PRESCRIT LAMPE

F1 LAMPE DIODIQUE, DE MONTAGE ENCASTRE | LUMINAIRE DE « COOPER LIGHTING », MODELE « LAMPE
(2 PIEDS SUR 4 PIEDS). 347 VOLTS CORELITE » ET D'IDENTIFICATION DIODIQUE

R2X-WO-4L40-1C-347-24-T1; ALTERNATIVEMENT,
DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

F2 LUMINAIRE EXISTANT DE 2 PIEDS SUR 4 SANS OBJET 2x32W
PIEDS, A REINSTALLER ET A AMENAGER LAMPE T-8
AVEC UNE CONNEXION A PRISE RAPIDE, LA
OU INDIQUE. 347 VOLTS.

F3 LISIERE DE LAMPE DIODIQUE DE 36 PO., LUMINAIRE DE « LITHONIA LIGHTING », DE LA LAMPE
POUR LA CUISINE 347 VOLTS, SERIE Z ET MODELE SUIVANT : DIODIQUE

ZL1N-L48-3000LM-FST HVOLT-40K- 80CRI-WH;
ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE. HAUTEUR DE
MONTAGE : EN DESSOUS DE L'ARMOIRE.

F4 DE MONTAGE MURAL, 48 PO., POUR LA LUMINAIRE « ALIGHT », MODELE ACANTHUS ET 1x28W

CHAMBRE DE REFLEXION 347 VOLTS D'IDENTIFICATION E4-4-S-40-3-N-D-R; LAMPE T-5
ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE. HAUTEUR DE
MONTAGE, A 2 100 mm.

F5 LUMINAIRE SUSPENDU PAR DES CABLES LUMINAIRE « THE LIGHTING QUOTIENT », MODELE 2x28W
D'AERONEF (48 PO.), POUR SALLES DE ELLIPTIPAR ET D'IDENTIFICATION :

REUNIONS. 347 VOLTS. F109-T128-2-02-3-V0J; ALTERNATIVEMENT, DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
HAUTEUR DE MONTAGE, A 2 100 mm; A CENTRER
DANS LE LOCAL. VOIR LA NOTE 1.

F5A | LUMINAIRE SUSPENDU PAR DES CABLES LUMINAIRE « THE LIGHTING QUOTIENT », MODELE 4x28W
D'AERONEF (96 PO.), POUR SALLES DE ELLIPTIPAR ET D'IDENTIFICATION :

REUNIONS. 347 VOLTS. F109-T128-2-02-3-V0J; ALTERNATIVEMENT, DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
HAUTEUR DE MONTAGE, A 2 100 mm; A CENTRER
DANS LE LOCAL. VOIR LA NOTE 1.

F6 LUMINAIRES, A MONTAGE MURAL ET POUR | LUMINAIRE « THE LIGHTING QUOTIENT », MODELE 1x28W

CORRIDOR (48 PO.). 347 VOLTS. ELLIPTIPAR ET D'IDENTIFICATION :
F106-T128-S-02-3-V0J; ALTERNATIVEMENT, DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
HAUTEUR DE MONTAGE, A 2 000 mm; A CENTRER
DANS LE LOCAL. VOIR LA NOTE 1.

FE6A | LUMINAIRES, A MONTAGE MURAL ET POUR | LUMINAIRE « THE LIGHTING QUOTIENT », MODELE 1x14W

CORRIDOR (24 PO.). 347 VOLTS. ELLIPTIPAR ET D'IDENTIFICATION :
F106-T114-S-02-3-V0J; ALTERNATIVEMENT, DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
HAUTEUR DE MONTAGE, A 2 000 mm; A CENTRER
DANS LE LOCAL. VOIR LA NOTE 1.

F6B | LUMINAIRES, A MONTAGE MURAL ET POUR | LUMINAIRE « THE LIGHTING QUOTIENT », MODELE 2x28W

CORRIDOR (96 PO.). 347 VOLTS. ELLIPTIPAR ET D'IDENTIFICATION :
F106-T228-S-02-3-V0J; ALTERNATIVEMENT, DE
FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.
HAUTEUR DE MONTAGE, A 2 000 mm; A CENTRER
DANS LE LOCAL. VOIR LA NOTE 1.

F7 APPLIQUE MURAL, DE TYPE ENCASTRE, LUMINAIRE « FOCAL POINT », MODELE AVENUE A 28W
POUR SALLE DE REUNIONS (24 PO.). 347 ET D'IDENTIFICATION : FAVA-1T5-347-S-L841-2",

VOLTS. ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

EL1 | LAMPE D'ECLAIRAGE EN CAS D'URGENCE. |DE LA SERIE EF9, DE FABRICATION THOMAS AND LED
VOIR LE DESSIN AFIN DE RETROUVER LE BETTS ET MODELE EF9 -M-LJ; ALTERNATIVEMENT, W
NOMBRE DE TETES D'ECLAIRAGE. EN DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

COURANT CONTINU, A 12 VOLTS.

EL2 | LAMPE D'ECLAIRAGE EN CAS D'URGENCE. |DE LA SERIE EF9, DE FABRICATION THOMAS AND LED
VOIR LE DESSIN AFIN DE RETROUVER LE BETTS ET MODELE EF9 -M-LJ; ALTERNATIVEMENT, 4w
NOMBRE DE TETES D'ECLAIRAGE. EN DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

COURANT CONTINU, A 12 VOLTS.

EBU-1 | UNITE A BATTERIE(S) DE FABRICATION THOMAS AND BETTS ET MODELE N/A

REGIME DE 12 VOLTS 12ESL216; ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

EBU-2 | UNITE A BATTERIE(S) DE FABRICATION THOMAS AND BETTS ET MODELE LED
REGIME DE 12 VOLTS, AVEC TETES 12ESL216/2-L1; ALTERNATIVEMENT, DE 2x5W
DOUBLES ET TELECOMMANDEES FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

EX1 |ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS, DE 36 | DE FABRICATION THOMAS AND BETTS ET MODELE LED
PO., A PRESENTATION BILINGUE ET DE CBESXXW-U; ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
TYPE DIODIQUE. VOIR LE DESSIN AFIN DE EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

RETROUVER LE NOMBRE DE FACADES. 347
VOLTS.

EX2 | ENSEIGNE DE SORTIE DE SECOURS, DE 12 | DE FABRICATION THOMAS AND BETTS ET MODELE LED
PO., A PRESENTATION BILINGUE ET DE C8ES36B12W-RC; ALTERNATIVEMENT, DE
TYPE DIODIQUE. VOIR LE DESSIN AFINDE | FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE.

RETROUVER LE NOMBRE DE FACADES. 347
VOLTS.

PL1 PROJECTEUR DIODIQUE DE 4 PO. PREVOIR | LUMINAIRE DE « COOPER LIGHTING », MODELE LED
AUSSI UN TRANSFORMATEUR ABAISSEUR [ PORTFOLIO ET D'IDENTIFICATION
DE TENSION ET UN BOITIER ASSORTI. LD4A18D010TE-ERM4A18940- 4LM1LI;

ALTERNATIVEMENT, DE FABRICATION
EQUIVALENTE ET APPROUVEE. ssiq),

PL2 | PROJECTEUR DIODIQUE DE 6 PO. PREVOIR | LUMINAIRE DE « COOPER LIGHTING », MODELE oQ
AUSS| UN TRANSFORMATEUR ABAISSEUR | PORTFOLIO ET D'IDENTIFICATION & % %
DE TENSION ET UN BOITIER ASSORTI. LDBA20DL3940-6LW1LI-W 5 e

NOTES : = .COLIAGOS

1- LUMINAIRE, A AMENAGER AVEC DES CAPUCHONS DEXTREMITE ET DES CROCHETS APPROPRIESY 100146928

Project no. N° du projet

R. 031559.083

Drawing no. N° du dessin

E-001

E-001(EX-E-0101)_R00.DWG

1 ! ! ] | | !

0

10  20mm 40 60 80

s

120 140 160 180

200mm




