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DESCRIPTION QTE

PARE-GLACE 143 X82m

CABLE (2/0 CUIVRE ETAME TORONNE) 50,5 m

POTEAU PARE-GLACE 15

TIGE DE MALT OU PLAQUE DE CUIVRE (600 X 600 X 6 mm) 50

BOUCLE DE M.A.L.T. AUTOUR DE LA CLOTURE (3 CUIVRE ETAME TORONNE) 91 m

TIGE DE M.A.L.T. OU PLAQUE DE CUIVRE (600 X 600 X 6 mm)

CABLE PARATONNERRE 7/16 @ ACIER GALVANISE MOU 1

RADIALE CUIVRE 2/0 ETAME TORONNE 5

O (| N | o [ ~|WIDN

CABLE DE MISE A NIVEAU D'IMPEDANCE (2/0 CUIVRE ETAME TORONNE)

-
o

CABLE MALT POUR TOUR ( 7/16 @ ACIER GALVANISE MOU)

—
—_

CABLE MALT POUR ANTENNES (7/16 @ ACIER GALVANISE MOU)

-
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CABLE MALT POUR POTEAUX PARE-GLACE (7/16 @ ACIER GALVANISE MOU)

-
w

CONDUCTEUR (7/16 @ ACIER GALVANISE MOU)

—
o

CAVALIER DE JONCTION 4

-
(6)]

CONDUCTEUR (2/0 CUIRE ETAME TORONNE)

16

CAVALIER DE JONCTION ENTRE CHAQUE SECTION DE SUPPORT DE LA CLOTURE (JOINT
MECANIQUE) - TRAVERSE, SUPERIEUR ET INTERMEDIAIRE

MGB HARGER (FOURNI PAR GCC)

CABLE 2/0 CUIVRE ETAME TORONNE DANS CONDUIT PVC 1" @. LES CONDUITS PVC DOIVENT
SE TERMINER A 300 mm MIN. SOUS LA COUCHE DE SOL FINI

BOUCLE AUTOUR DE LA TOUR 2/0 CUIVRE ETAME TORONNE. DIAMETRE = DIAMETRE DE LA
TOUR + 1200 mm.

COMPOSE CONDUCTEUR DE PRISE DE TERRE ET "CCPT" RESISTIF PERMANENTE
INFERIEURE A 20 OHMS/CM SANS MAINTENANCE OU RECHARGE. NE PEUT ETRE UTILISE A 6 SACS
DES PROFONDEURS DE 0,5 m ET MOINS DANS LE SOL. NE REQUIERE PAS D'EAU.

NOTES:

1. LES TRAVAUX DE MISE A LA TERRE DOIVENT ETRE EFFECTUES SELON LE GUIDE
TECHNIQUE, GT-T-12.01.03.D ET LA SPECIFICATION NORMALISE SN-T-12.01.01.B
«MISE A LA TERRE, INSTALLATION DE TELECOMMUNICATION».

2. L'EMPLACEMENT DE LA M.AL.T. EXISTANTE EST PRESUME ET APPROXIMATIF.
3. RACCORDER LA STRUCTURE METALLIQUE DU BATIMENT SUR LE PERIFERIQUE.

4. TOUS LES RACCORDEMENTS DES CONDUCTEURS DE M.A.L.T. SUR LE BATIMENT, SES
ESCALIERS ET SUR LES BARRES DE M.A.L.T. A L'INTERIEUR DU BATIMENT SERONT
REALISES PAR L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE L'INSTALLATION DU BATIMENT.
AINSI, 'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE L'AMENAGEMENT DU SITE DOIT FOURNIR
LES CONDUCTEURS INDIQUES AU DESSIN, LES RACCORDER AU CONDUCTEUR
PERIPHERIQUE DU BATIMENT ET LAISSER EN SURFACE DU SOL UNE LONGUEUR DE
CHAQUE CONDUCTEUR SUFFISAMMENT LONGUE POUR QUE L'ENTREPRENEUR DU
BATIMENT PUISSE REALISER LES RACCORDEMENTS SANS AVOIR A PROLONGER LES
CONDUCTEURS. AU MINIMUM, LAISSER UNE LONGUEUR HORS-SOL DE 3m POUR
CHACUN DES CONDUCTEURS QUI RELIENT LES QUATRE COINS DE LA STRUCTURE DU
BATIMENT ET DES ESCALIERS.

5. TOUT NOUVEAU CONDUCTEUR DE M.A.L.T. CROISANT LE PARCOURS D'UN CONDUCTEUR
DE M.A.L.T. EXISTANT DOIT ETRE RACCORDE AVEC CE DERNIER.

6. TOUS LES RACCORDS DOIVENT ETRE SOUDES SELON LA METHODE
ALUMINOTHERMIQUE.

7. A MOINS D'IMPOSSIBILITE, IL EST OBLIGATOIRE DE CONSERVER LES CONDUCTEURS ET
LES PIQUETS DE TERRE DU SYSTEME DE M.A.L.T EXISTANT.

8. SELON LE RAPPORT D'ETUDE GEOTECHNIQUE PREPARE PAR LE LABORATOIRE LVM
ET DATE DU 17 DECEMBRE 2012 (DOSSIER 073-P-0000500-0-43-142-GE-R00001-00),
LE ROC SE TROUVE A UNE PROFONDEUR DE 0,08m. LE ROC EST DESAGREGE SUR LE
PREMIER DEMI METRE

9. TOUS LES CONDUCTEURS DE M.A.L.T. DOIVENT ETRE ENFOUIS A UNE PROFONDEUR DE
600mm. SI LA PROFONDEUR DU ROC SAIN EST INFERIEURE A 600mm, LES
CONDUCTEURS DE M.A.L.T. DOIVENT ETRE DEPOSES DIRECTEMENT SUR LE ROC SAIN
ET ETRE RECOUVERT DE CCPT (GEM). DE PLUS, SI LA PROFONDEUR DU ROC SAIN EST
INFERIEURE A 300mm ET RECOUVRIR LE CCPT (GEM) D'ENVIRON 100mm DE BETON.

10. LES TRAVAUX DE MISE A LA TERRE DOIVENT ETRE EFFECTUES SELON LE DEVIS
TECHNIQUE.

11. LES QUANTITES INDIQUEES DANS LA LISTE DE MATERIEL SONT APPROXIMATIVES.
L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FOURNIR LE MATERIEL NECESSAIRE POUR
EFFECTUER LES TRAVAUX SELON LES DESSINS.

(®)

NOTES :

1- LA DISTANCE ENTRE LE BATIMENT ET LE PARE-GLACE DOIT ETRE DE 600 mm
CAR IL Y A PRESENCE DE COL DE CYGNE (577mm EPAISSEUR).

2- TOUS LES CABLES SONT ENFOUIS SELON LE DESSIN.

3- CLOTURE ET BARBELE DOIT ETRE MIS A LA TERRE A TOUS LES 15 m
LINEAIRE.

|
L
I*I Fisheries and Oceans  Péches et Océans —
o
Canada Canada —
<
. o o
Canadian Garde cotiere 8
Coast Guard Canadienne g
L
@)
Vendor Information / Sous-traitant
TOUR 1 - VHF
GEOGRAPHIQUES MTM ZONE 7
LAT. 47°45'36.14652" NORD 5291598.190
LONG. 69.36'19.99581" EST 371860.568
HAUTEUR : A/D
LEGENDE
— — CLOTURE
@ TIGE DE MALT (SOUDURE CADWELD EN "T")
} CAVALIER DE JONCTION
A SOUDURE CADWELD EN PARALLELE
A  SOUDURE CADWELD EN "T"
. SOUDURE CADWELD EN "X"
@ POTEAU (CLOTURE OU ETAGERE A CABLES)

0

POUR SOUMISSION

JDM| 2014-08-25

rev

description

by
par date

Asset - Actif

NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
SITE DE COMMUNICATIONS
NO SITE : Q E 26300

Drawing - Dessin

MISE A LA TERRE

- Printed / Imprimé: 2014/09/05 8:38

designed - conception date
L. VANDAL 2014-07-04
drawn - dessiné date
SLI 2014-07-05
checked - vérifié date
J. DE MONTIGNY

approved - approuveé date

J. DE MONTIGNY

File / Fichier: QE26300-A101-EL_01.DWG

CCG ref. no. - no. réf. GCC

scale - échelle

8062-150 AUCUNE
drawing no. - no. dessin sheet-feuille [rev-rév
QE26300-A101-EL 0102 | ©

A1

4 o 1

millimeters

N

7 8 9 10 11 12 3

millimétres




CAD PRODUCED DRAWING o "nehes 1 2 ¢ 4 5 POTCES & REPORT ANY ERRORS OR OMISSIONS TO ILS MANAGER

PRODUIT PAR DAO SIGNALER LES ERREURS OU LES OMISSIONS AU GESTIONNAIRE SLI

Fisheries and Oceans  Péches et Océans
-~ OO T|GE DE PARATQNNERRE Canada Canada
(A FOURNIR ET A INSTALLER)
Canadian Garde cotiere
Coast Guard Canadienne

Vendor Information / Sous-traitant

QE26300-A101-EL

4

30 500 MAX.

ANTENNE VHF-DF
//// \\\\ ////
— I 7 BALISSAGE NOCTURNE LED
\
@
@
NIVEAU DU SOL FINI
N 7k & |
A :
)
41
_ 300.0 S
> ! PLAQUE DE MA.LT. EN 3
< ACIER GALVANISE
p (HARGER GIBI 14212TGB
=} ﬁ OU EQUIVALENT)
o oz
a 33
\_/ !
T T 1T TT T T7T T N\NT T 7T TT T T7T TT T T7T
EXCAVER LE ROC
/ rATeRE @
N
COUPE TYPE - CCPT
RELIER LES CABLES DE MISE
A LA MASSE DES ANTENNES AU
SYSTEME DE PROTECTION
/ CONTRE LA FOURDRE.
o
(o)
(@]
o
(o)
H EFFECTUER LAMALT.

DES LIGNES DE TRANSMISSION A
L'AIDE D'ENSEMBLE DE M.A.L.T.
SUR LA BARRE DE M.A.L.T. DE LA GCC

/\

O &

OO

BARRE DE M.AL.T.

CABLE ACIER GALVANISE 11 mm (7/16") (FOURNIE PAR LA GCC)

VN

- Printed / Imprimé: 2014/09/05 8:39

QE26300-A101-EL

File / Fichier: QE26300-A101-EL_02.DWG

T~ poTeAUDU T
PARE-GLACE (TYP.) ||
| |
+ I
TROIS CABLES A LA BASE DU PYLONE (UN - S i i 0 | POUR SOUMISSION JDM| 2014-08-25
SUR CHAQUE FACE DU PYLONE) 7 :t j‘: rev description é)ayr date
T 17 -
: it CONDUITS EN PVC 500 FIXE A L'ABRI DEQUIPEMENT Asset - Actif
I A L'AIDE D'ATTACHES EN ACIER INOXYDABLE A 300 C/C
/ I | e NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
ol SITE DE COMMUNICATIONS
| |
L I NO SITE : Q E 26300
g
NIVEAU DU SOL FINI ‘ ‘J_ it Drawing - Dessin
veRs oUcLE DENALTOY N NN NN AN NN NN
PYLONE L T 1 1 \
N | 2 p MISE A LA TERRE
| 3 z
) | | I DETAILS
/7 /7
———————— e e e
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
== === TTEETTIETIIETIETIETIES designed - conception date
VERS LA RADIALE DE CUIVRE 2/0 ETAME | | L. VANDAL 2014-07-04
TORONNE W —
drawn - dessiné date
SLI 2014-07-05
m checked - vérifie date
ENTREE DE LIGNES DE TRANSMISSION 1- LA DISTANCE ENTRE LE BATIMENT ET LE PARE-GLACE DOIT ETRE DE 600 J. DE MONTIGNY
- - mm h
\/ — CAR IL Y A PRESENCE DE COL DE CYGNE (577mm EPAISSEUR). approved - approuve date
J. DE MONTIGNY
2- TOUS LES CABLES SONT ENFOUIS SELON LE DESSIN. CCG ref. no. - no. ref. GCC scale - chelle
8062-150 AUCUNE

3- CLOTURE ET BARBELE DOIT ETRE MIS A LA TERRE A TOUS LES 15 m

4 z LINEAIRE. drawing no. - no. dessin sheet-feuille [rev-rév
VUE EN ELEVATION QE26300-A101-EL 02/02 | 0

N

millimeters millimétres

[T T
5 40134I1’5¢7891011123 2 1

A1




CAD PRODUCED DRAWING
PRODUIT PAR DAO

inches

¢ 4 5 POUCes & REPORT ANY ERRORS OR OMISSIONS TO ILS MANAGER

| U SIGNALER LES ERREURS OU LES OMISSIONS AU GESTIONNAIRE SLI

QE26300-A101-ST

©

|_
9]
4_ @ @ Fisheries and Oceans  Péches et Océans —
Q I*I Canada Canada =
5081 5081 5081 . . <o-(
Canadian Garde cotiere o
Coast Guard Canadienne 8
ENTIEREMENT BOULONNE (uNj
CRB\ /0200x17 /CRB /—0200x17 /C200x17 _ _ Vendor Information / Sous-traitant
]
(e . Loy L £ C LEGENDE D'ACIER GALVANISE
o/ &/ \&/ Gt/
TOITURE CAILLEBOTIS DE BORDEN TYPE W/B 32x 5
CENTURE
f CONTREVENTEMENT (TIGE 19mm@ AVEC TENDEUR)
COLONNE HSS 89 x 89 x 4.8
ENTREE MULTIPLE DES CABLES (voir ing.) PREVOIR
SOLINAGES AU PERIMETRE
5
<t
s (g (e
: @ @6
(®
HSS102x102x4.8/
(VOIR DETAIL 4549 4549
PLAQUE DE BASE)
\ \0180x15 %
C180x15 <
\C1BOX15 \0180x15 \0180x15 \6180x15 - \0200)(17
\0180x15 \0180x15 \C180x15 \C180x15 \0180x15 \C180x15 y- T . E
\0180L18 T’
3 pa ‘\ I—
CE LRy LE / / == : @ —\
-\ / & N N 2 X 3
C200x17 200x17 C200x17 1> 3
TUYAU EN ACIER GALVANISE 50mm@ iIU
FIXE A LA STRUCTURE DU PARE-GLACE Q
DE 1200mm DE LONG X
ATIMENT EXISTANT O
~
15345 [LEU L !
(LgU CAILLEBOTIS DE BORDEN TYPE W/B 32x5
/3' CEINTURER AVEC PL.6mm GALVANISE
CRB : CONNEXION RIGIDE BOULONNEE Ly FIXE MECANIQUEMENT @ 600c/c SUR TOUTE
LES MEMBRURES ET SUR LE PERIMETRE |
= = o
N 3
j
B I B . 1 .,
VOIR FONDATION DU PARE-GLACE
VUE EN PLAN DE LA TOITURE (PAGE 02)
ECHELLE 1 : 50
VUE EN ELEVATION DROITE
ECHELLE 1: 50
4 (3) () 1 : (3) () |
15332 15332
5081 5081 5081 5081 5081 5081
- ] ] ] T ] ] ] ] ] ] ] ] - ] ] ] T ] ] ] ] — 1 1 ] ]
. \ \ \ . \ \C ETAGERE A CABLES \c
3 3 EXTERIEUR a
C200x17 C200x17 C200x17 C200x17 200x17 1203 200x17
B ) , , [3}—= PLAQUE DE MISE
. . A LA TERRE /_E
N\ /
— o
2 <
(©XOXOXO) ©
0000 0 | POUR SOUMISSION JDM|2014-08-25 &8
m _ \ rev description Sg’r date %
( X U é o X — § Asset - Actif S
O
[ NOTRE-DAME-DU-PORTAGE =
SITE DE COMMUNICATIONS £
(= ~
2 NO SITE : Q E 26300 B
|:| \ —— =
Drawing - Dessin DI'
. . . O
| | | | | PLANS D'ARCHITECTURE =
| g g | | g g | DU PARE-GLACE 5
yd yd |_
N % 3 \ 3 VUE EN PLAN ET ELEVATION @
? ? =
—I—V’—I— —I—U’—I— —I—v’—l— —I—v'—l— —I—V’—I— —I—U’—I— —I—v’—l— —I—U’—I— designed - conception date ;F
VOIR FONDATION DU PARE-GLACE VOIR FONDATION DU PARE-GLACE o
(PAGE 02) (PAGE 02) ;J. DE ?ONTIGNY 2014-08;Ot7 §
rawn’- essine ate B\,
R. LEVESQUE 2014-08-13 <_3_
VUE EN ELEVATION AVANT VUE EN ELEVATION ARRIERE checked - verfié date | .0
ECHELLE 1 : 50 ECHELLE 1 : 50 J. DE MONTIGNY L%
approved - approuveé date B
J. DE MONTIGNY i
CCG ref. no. - no. réf. GCC scale - échelle
8062-150 1:50
drawing no. - no. dessin sheet-feuille [rev-rév
QE26300-A101-ST 01/03 | o 2
‘mmm‘ l ' ’ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘mmml
5 4 2345?7891011123 2 1
millimeters millimétres




CAD PRODUCED DRAWING 0 inches 1 ¢

PRODUIT PAR DAO L

pouces

5 6 REPORT ANY ERRORS OR OMISSIONS TO ILS MANAGER

| U SIGNALER LES ERREURS OU LES OMISSIONS AU GESTIONNAIRE SLI

QE26300-A101-ST

5081.0

| CONTREVENTEMENT EN "X"

4549.0

4549.0

5081.0

CONTREVENTEMENT EN "X"

5081.0

CONTREVENTEMENT EN "X"

LIMITE EXTERIEURE

I*I Fisheries and Oceans  Péches et Océans
Canada Canada
Canadian Garde cotiere
Coast Guard Canadienne

QE26300-A101-ST

Vendor Information / Sous-traitant

- Printed / Imprimé: 2014/09/05 8:41

File / Fichier: QE26300-A101-ST_02.DWG

A1

DE L'ABRI
CONTREVENTEMENT EN "X" FONDATION DE
L'ABRI D'EQUIPEMENTS (TYP.)
@
VUE EN PLAN DE LA FONDATION
ECHELLE 1 : 50
——  =—40.0
s & 00— - §
g _g % *
= e "
5 S -
a :
SN
g DESSUS FONDATION T~ = ‘
N !
o COLONNE EN ACIER 2 —1-180.0 [~ L
& 23.5— ~—235 9
- ., (2TIGES DANCRAGE 34’0 . o=
' GALVANISEES AVEC z PLAQUE 10mm EPAIS (10 REQ)
(2) ECROUS ET (1) RONDELLE A i ? i
| |
2 s s e f DETAIL TYPE PLAQUE DE BASE
| - o |
i Rl % S 50mm DE PIERRES NETTES 0-20mm 1:10
NIVEAU DU SOL FINI i .=‘;/ 4“’_' - _
AR :.“_' .: : | il
= S I D e TTTT—
B RNty o 100mm MG 20 COMPACTE @ 95% DU P.M.
PILASTRE 457mmg@ TR I - _q' : ‘ - MEMBRANE GEOTEXTILE 0 |POUR SOUMISSION JDM| 2014-08-25
(VOIR COUPE 6) =N T :‘ b . rev description by date
- T MG 112 COMPACTE @ 95% DU P.M. ¢ FONDATION par
) R ] § . ISl § PAR COUCHES SUCCESSIVES DE 300mm Ep. Asset - Actf
B T N P R A A )
EXCAVER LE ROC FRACTURE U DRRTRER £ I ETRIERS NOTRE-DAME-DU-PORTAGE
ET NIVELER LA SURFACE SOUS LA FONDATIO S N e : 10M @ 300 C/C 50 NET—— SITE DE COMMUNICATIONS
|ore o ) ETRIERS 10M
RNl RO ao | 6-20M | NO SITE : Q E 26300
]l L P = | ) n
=\ “a 0k = 2—*—4 —& FONDATION Drawing - Dessin
FOND DE L'EXCAVATION $A la gt & p o } e
_______________ el T — ;o PLANS DE FONDATION
i Al .
Y ] 5 ET DETAILS
o PILASTRE 457mm
% (4) ANCRAGES. DU PARE-GLACE
40. PILASTRE 457mm@
— =—40.0 designed - conception date
COUPE DE FONDATION - DU PARE-GLACE J. DE MONTIGNY 2014-08-07
ECHELLE 1:20 FONDATION (10 REQ) drawn - dessiné date
’ R. LEVESQUE 2014-08-13
COUPE m checked - vérifie date
J. DE MONTIGNY
1:10 U approved - approuvé date
J. DE MONTIGNY
CCG ref. no. - no. réf. GCC scale - échelle
8062-150 INDIQUEE
drawing no. - no. dessin sheet-feuille [rev-rév
QE26300-A101-ST 02/03 | 0
T | | | | | | iy
6 5 4 o 1 2 3 4 5 ? 7 10 11 12 3 2 1
millimeters millimétres




QE26300-A101-ST

inches ouces
CAD PRODUCED DRAWING 1 2 4 5 P REPORT ANY ERRORS OR OMISSIONS TO ILS MANAGER
PRODUIT PAR DAO L | i SIGNALER LES ERREURS OU LES OMISSIONS AU GESTIONNAIRE SLI
|_
)
I*I Fisheries and Oceans  Péches et Océans —
Canada Canada <8(
L Canadian Garde cotiere 8
NOTES GENERALES : . . Coast Guard Canadienne 8
12-LES BOULONS EN «U» DOIVENT ETRE ASSEMBLES AVEC N
— 4x50—— 1-L'ENTREPRENEUR EST TENU RESPONSABLE DE PRENDRE 2 ECROUS ET 2 RONDELLES A RESSORT (ASME B18.21.1 (”j
. o ET VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CONDITIONS «EXTRA-DUTY») CHACUN. Vendor Information / Sous-traitant
150mm MG 20 COMPACTE @ 95% DU P.M SUR LE SITE, COMPARER CES DIMENSIONS ET CONDITIONS
AVEC CELLES MONTREES SUR LES DESSINS ET AVISER 13-L'ENTREPRENEUR NE DOIT PAS REUTILISER LES BOULONS
L'INGENIEUR DE TOUT CONFLIT ET/OU OMISSION. DES MEMBRURES UNE FOIS CEUX-CI ENLEVES.
NIVEAU DU SOL FINI / CFC 305589-326M L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER CETTE VERIFICATION
AVANT LA PREPARATION DES DESSINS D'ATELIER ET LA 14-TOUS LES ASSEMBLAGES REALISES AU CHANTIER DOIVENT
= o2 FABRICATION DES NOUVEAUX ELEMENTS. ETRE BOULONNES. LE SOUDAGE AU CHANTIER N'EST
S MG 112 COMPACTE A 95% = © ¢ ° PAS PERMIS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
; T DU PROCTOR MOD|F|E ?’. 2-AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX SUR LE SITE,
245.0 L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LA GCC ET L'INGENIEUR 15-L'UTILISATION DU CHALUMEAU POUR CORRIGER DES
PAR ECRIT DE TOUTE IRREGULARITE QU'IL AURA OBSERVEE ERREURS AU CHANTIER OU POUR PERCER DES TROUS
= ————— RUBAN DE LOCALISATION = ‘ ET QUI N'EST PAS INDIQUEE SUR LES DESSINS. TOUTE N'EST PAS PERMISE. LES TROUS DOIVENT ETRE PERCES
b o AUTRE IRREGULARITE OBSERVEE APRES LE DEBUT DES AU CHANTIER A L'AIDE D'UNE FOREUSE.
N N .
S TRAVAUX DOIT ETRE CORRIGEE AUX FRAIS DE . e
& PLANCHE EN BOIS L fimi) fimi) - L,ENTR:PRSNEUR ET%OL A s?m SF:CTI ON EE LA GCC 16-TOUTES LES SURFACES GALVANISEES QUI ONT ETE
IS L TRAITE 38x305 < f ’ ENDOMMAGEES OU ECAILLEES AINSI QUE LE POURTOUR
N el o N N
8 . o o 3-L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA FABRICATION, DES NOUVEAUX TROUS FORES AU CHANTIER DOIVENT ETRE
/ L152x102 DE LA FOURNITURE ET DE L'INSTALLATION DES ELEMENTS PROTEGES AVEC UN COMPOSE GALVANISANT A FROID TEL
. CABLE ENFOUIS MONTRES SUR LES DESSINS. QUE «GALVAZINC» DE FORESTUBE INC.
T o o (TECK, CABLE COAXIAL OU ) X ) )
P Niae CABLE DE MALT) 4-L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE POUR APPROBATION 17-LES TRAVAUX DE BETON DOIVENT ETRE EXECUTES SELON
3 4 A LA GCC, LES DESSINS D'ATELIER AVANT DE FABRIQUER LA NORME CAN/CSA A23.1-09/A23.2-09. LE BETON
i | L=k L (5) TROUS 11@ (TYP.) 460.0 (2) BOULONS LES ELEMENTS. DOIT ETRE PROTEGE CONTRE LE GEL ET AVOIR ATTEINT 70%
= 3 J_ : EN «U» 5/8"0 DE SA CAPACITE EN COMPRESSION AVANT QU'UNE CHARGE
FOND DE L'EXCAVATION 3 =i 5LA FABRI'CATION ET LE MONTAGE DES NOUVELLES QUELCONQUE NE SOIT APPLIQUEE.
f —l M |- il PIECES D'ACIER DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME ' )
it et - CSA S16-09. 18-BETON: 30 MPa A 28 JOURS (CIMENT PORTLAND TYPE 10)
) ) 75 A 125mm D'AFFAISSEMENT
-—300.0— EXCAVER LE ROC FRACTURE 6-TOUT NOUVEL ACIER DOIT ETRE CONFORME A LA NORME 4 A 7% D'AIR ENTRAINE
: CSA G40.20-04/G40.21-04 (C2009), NUANCE 300W, AGREGATS MAXIMAL 20mm
478.0 CO U P E 3 ETRE DROIT ET SANS FAUX PLI SELON LES NORMES DE L'USAGE DE CHLORURE DE CALCIUM N'EST PAS PERMIS.
TOLERENCE DU MOULIN D'ACIER.
1:10 - 19-ARMATURE: SELON CSA G30.18-09, NUANCE 400.
7-TOUTES LES SECTIONS STRUCTURALES TUBULAIRES (HSS)
DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME ASTM A500, 20-A LA FIN DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DOIT ETRE
GRADE C. NETTOYE DE TOUT DEBRIS A LA SATISFACTION DU
- - . PROPRIETAIRE. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE
D ETAI L D E TRAN C H E E TYP E 8-TOUTES LES SOUDURES (ELECTRODES E49XX) DOIVENT TOUT DOMMAGE CAUSE PAR LES TRAVAUX.
ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA
1:20 NORME CSA W59-03 (C2008) PAR UN ENTREPRENEUR
CERTIFIE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE
FIXATION POUR COUVERCLE CONFORMEMENT A LA NORME CSA W47.1-09. LES
DE «THOMAS & BETTS» SOUDURES DOIVENT ETRE ETANCHES ET PROPRES AFIN
D'ASSURER UNE BONNE ADHERENCE LORS DE LA
GALVANISATION.
ETAGERE A CABLES 12" )
ET COUVERCLE 9-TOUTES LES NOUVELLES PIECES D'ACIER INCLUANT LES
DE «THOMAS & BETTS» ) BOULONS ET LA QUINCAILLERIE DOIVENT ETRE
BOULON EN «U» 5/8"0 GALVANISEES APRES FABRICATION PAR LE PROCEDE DE
PLAQUE 6,4 460.0 «TREMPAGE A CHAUD» SELON LA NORME CSA G164-M92
s DEMI-TROU 25@ (€2003).
- 700.0+ (TYP. HAUT ET BAS) L76x76 10-SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES BOULONS
DOIVENT ETRE 5/8" DE DIAMETRE, CONFORMES A LA
(2) BOULONS ¢ ¢ =
" Tt NORME ASTM A325.
EN «U» 5/8"Q TN T
3 |~——460.0 = | I 11-LA DISTANCE MINIMALE DU CENTRE DES TROUS AUX
_ 3 | /‘ L L EXTREMITES DES MEMBRURES DOIT ETRE LA SUIVANTE:
- £ ¢ [s2]
L152x102x9,5 < |5 f i
[=) 2
CFC 305589-326M ] 0T __H S (2) BOULONS 5/8'0 200.
FIXATION POUR COUVERCLE \ : : ] i ﬁ w T
MODELE SHW-4-12-HCC DE 2 I
«THOMAS & BETTS» INSTALLEE ] ‘m\ S
A 500 C/C (TYP.) S ; : HSS 114@x6,4 2 PILASTRE 457Q
) \E!"::':lﬂ l
T Lo ° o | q
COUPE 4 50.0 NET
4 BOULON EN «U» 5/8"@ (TYP.)
N o - 1:10 v
o
[ . !
v 1 U m d
L76x76x6,4 R C 2
(4 REQUIS) z 6-20M
?i_o 9 o o PLAQUE DE FIXATION
ETAGERE ACABLESDE 12" —— % POURM.ALLT. 102x102x9,5 ETRIERS 10M
MODELE SH1412S3 ET COUVERCLE s
MODELE (SHW12) SFC3 o c>L A
DE «THOMAS & BETTS» SE
A %
8 5
° ° ° S E
el : COUPE /76
/ﬁ g\ | < ; T TROU 75@ POUR GALVANISATION
o .
g T | . -
g o m i ] 110 U
= o | s | o HSS 1140
m NIVEAU DU SOL FINI / T Tle Il 2 § 25.0 5
| .
117.8m FINISHED GROUND LEV == ﬁ | T TYP) PLAQUE 13
7 o [N e | S
4 P o S
' R g 7/ T
150mm MG 20 COMPACTE @ 95% DU P.M.. . S < 'Y L /
y -
.'1\4' — 75mm DE PIERRES * ‘ L ‘\
ETRIERS / STIRRUPS —= N NETTES 0-20mm —64.5 = k / -
10M @ 300 C/C 0l I
T s /79 175mm DE MG20 COMPACTE (4) RAIDISSEURS 9,5 e g
g A 95% P.M. s ©
4 : MEMBRANE GEOTEXTILE S 0 |POUR SOUMISSION JDM|2014-08-25) 8
. g 0 >
(o))
4o @ rev description by date o
| e o DILASTRE 4570 4 (4) TROUS POUR — 950 95.0 LAQUE DE BASE 13 par 3
ol g Y -
i e VOIR COUPE 5 § BOULON 5/8"0 (4) TIGES D'ANCRAGE Asset - Actif Q
[T, ( ) 5/8"3 AVEC (3) ECROUS ET 25 COULIS DE CIMENT »
TN (1) RONDELLE (TYP.) SANS RETRAIT NOTRE-DAME-DU-PORTAGE £
. zZ o
4 a 7. . o)
B G 112 COMPACTE ) 8 SITE DE COMMUNICATIONS | £
e @ 95% DU P.M.. o s © . =
| COUPE 5 2k B g NO SITE : Q E 26300 3
< ; 4 - T X <
e o =
. <2 M 1:10 U Drawing - Dessin DI'
AR ‘ |_—— CHANFREIN 25 A 45° ) . . A o
et ETAGERE A CABLE, =
T : ]
T E—— T ——TTTT— ,1 9| a TRANCHEE ET S
L o —
w A d Lo b
o o : g i
5 S . 3 NOTES GENERALES -
N~ 3 o :(
z hY designed - conception date §
PREMIER POTEAU DE L'ETAGERE ' g
. '/ - 4 J. DE MONTIGNY 2014-08-07 o
A CABLE PRES DU BATIMENT i e
J R. LEVESQUE 2014-08-13 | ©
1:20 75.0 L checked - vérifie date | @
) c
J. DE MONTIGNY L%
approved - approuveé date B
, J. DE MONTIGNY i
D ETAI L m CCG ref. no. - no. réf. GCC scale - échelle
110 U 8062-150 INDIQUEE
drawing no. - no. dessin sheet-feuille [rev-rév
—
QE26300-A101-ST 0303 | 0 | g
‘mmm‘ ' ' ' | ‘ ‘ ‘ ‘mmm'
6 5 4 o 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 3 2 1
millimeters millimétres




CAD PRODUCED DRAWING

inches

pouces

QE26300-A101-AM

1 2 4 5 REPORT ANY ERRORS OR OMISSIONS TO ILS MANAGER
PRODUIT PAR DAO L | i SIGNALER LES ERREURS OU LES OMISSIONS AU GESTIONNAIRE SLI
2
I“'I Fisheries and Oceans  Péches et Océans -
o Canada Canada i
NOTES GENERALES : <
12-LES BOULONS EN «U» DOIVENT ETRE ASSEMBLES AVEC Canadian Garde cotiere )
1-L'ENTREPRENEUR EST TENU RESPONSABLE DE PRENDRE 2 ECROUS ET 2 RONDELLES A RESSORT (ASME B18.21.1 Coast Guard Canadienne 8
ET VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS ET CONDITIONS «EXTRA-DUTY») CHACUN. &
SUR LE SITE, COMPARER CES DIMENSIONS ET CONDITIONS L
AVEC CELLES MONTREES SUR LES DESSINS ET AVISER 13-L'ENTREPRENEUR NE DOIT PAS REUTILISER LES BOULONS Vendor Information / Sous-traitant )
UVERTURE DE 996 X 644 DANS L'INGENIEUR DE TOUT CONFLIT ET/OU OMISSION. DES MEMBRURES UNE FOIS CEUX-CI ENLEVES.
A L'ENTREPRENEUR DOIT EFFECTUER CETTE VERIFICATION
LE BATIMENT EXISTANT POUR . . .
LE PASSAGE DES CABLES DE LA AVANT LA PREPARATION DES DESSINS D'ATELIER ET LA 14-TOUS LES ASSEMBLAGES REALISES AU CHANTIER DOIVENT
NOUVELLE TOUR VHF-DF FABRICATION DES NOUVEAUX ELEMENTS. ETRE BOULONNES. LE SOUDAGE AU CHANTIER N'EST
PAS PERMIS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
2-AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX SUR LE SITE,
- L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LA GCC ET L'INGENIEUR 15-L'UTILISATION DU CHALUMEAU POUR CORRIGER DES
PAR ECRIT DE TOUTE IRREGULARITE QU'IL AURA OBSERVEE ERREURS AU CHANTIER OU POUR PERCER DES TROUS
ET QUI NEST PAS INDIQUEE SUR LES DESSINS. TOUTE N'EST PAS PERMIISE. LES' TROUS DOIVENT ETRE PERCES
AUTRE IRREGULARITE OBSERVEE APRES LE DEBUT DES AU CHANTIER A L'AIDE D'UNE FOREUSE.
TRAVAUX DOIT ETRE CORRIGEE AUX FRAIS DE . .
S L'ENTREPRENEUR ET A LA SATISFACTION DE LA GCC. 16-TOUTES LES SURFACES GALVANISEES QUI ONT ETE
@ LAQUE DE MALT ENDOMMAGEES OU ECAILLEES AINSI QUE LE POURTOUR
A ? (2REQUIS) AN 3-L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA FABRICATION, DES NOUVEAUX TROUS FORES AU CHANTIER DOIVENT ETRE
- ENTREE ELECTRIQUE — DE LA FOURNITURE ET DE L'INSTALLATION DES ELEMENTS PROTEGES AVEC UN COMPOSE GALVANISANT A FROID TEL
IANG ) & \_/ MONTRES SUR LES DESSINS QUE «GALVAZINC» DE FORESTUBE INC.
o BATIS EXISTANTS EXISTANTE N :
1 IML 4-L'ENTREPRENEUR DOIT SOUMETTRE POUR APPROBATION 17-LES TRAVAUX DE BETON DOIVENT ETRE EXECUTES SELON
A LA GCC, LES DESSINS D'ATELIER AVANT DE FABRIQUER LA NORME CAN/CSA A23.1-09/A23.2-09. LE BETON
LES ELEMENTS. DOIT ETRE PROTEGE CONTRE LE GEL ET AVOIR ATTEINT 70%
/ \ DE SA CAPACITE EN COMPRESSION AVANT QU'UNE CHARGE
5-LA FABRICATION ET LE MONTAGE DES NOUVELLES QUELCONQUE NE SOIT APPLIQUEE.
~ S~ PIECES D'ACIER DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME
CSA S16-09. 18-BETON: 30 MPa A 28 JOURS (CIMENT PORTLAND TYPE 10)
) ) 75 A 125mm D'AFFAISSEMENT
6-TOUT NOUVEL ACIER DOIT ETRE CONFORME A LA NORME 4 A 7% D'AIR ENTRAINE
CSA G40.20-04/G40.21-04 (C2009), NUANCE 300W, AGREGATS MAXIMAL 20mm
ETRE DROIT ET SANS FAUX PLI SELON LES NORMES DE L'USAGE DE CHLORURE DE CALCIUM N'EST PAS PERMIS.
TOLERENCE DU MOULIN D'ACIER.
NOUVELLE ETAGERE 19-ARMATURE: SELON CSA G30.18-09, NUANCE 400.
AERIENNE 7-TOUTES LES SECTIONS STRUCTURALES TUBULAIRES (HSS)
§ DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME ASTM A500, 20-A LA FIN DES TRAVAUX, L'EMPLACEMENT DOIT ETRE
) m‘ i GRADE C. NETTOYE DE TOUT DEBRIS A LA SATISFACTION DU
. PROPRIETAIRE. L'ENTREPRENEUR SERA RESPONSABLE DE
T 8-TOUTES LES SOUDURES (ELECTRODES E49XX) DOIVENT TOUT DOMMAGE CAUSE PAR LES TRAVAUX.
ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA
NORME CSA W59-03 (C2008) PAR UN ENTREPRENEUR
w CERTIFIE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE
s CONFORMEMENT A LA NORME CSA W47.1-09. LES
= SOUDURES DOIVENT ETRE ETANCHES ET PROPRES AFIN
P ) D'ASSURER UNE BONNE ADHERENCE LORS DE LA
>_ GALVANISATION.
< IEAFIEEJ g_ﬁ*&iGE 9-TOUTES LES NOUVELLES PIECES D'ACIER INCLUANT LES
a| BOULONS ET LA QUINCAILLERIE DOIVENT ETRE
7635 GALVANISEES APRES FABRICATION PAR LE PROCEDE DE
& «TREMPAGE A CHAUD» SELON LA NORME CSA G164-M92
(C2003).
10-SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES BOULONS
DOIVENT ETRE 5/8" DE DIAMETRE, CONFORMES A LA
NORME ASTM A325.
11-LA DISTANCE MINIMALE DU CENTRE DES TROUS AUX
EXTREMITES DES MEMBRURES DOIT ETRE LA SUIVANTE:
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