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NOTES DE DETAILS

<I> ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE
DIAMETRE AINSI QUE TOUS LES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR
DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION
PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT THERMIQUE.
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A REDUIRE DE 300 mm DE DIAM. A 150 mm
DE DIAM. ET RACCORDER LA NOUVELLE

INSTALLATION A L’EXISTANTE. PREVOIR UNE
NOUVELLE SOUPAPE DE DRAINAGE DE 20 mm
DE DIAMETRE ET L'’AMENAGER AVEC DES
CONNEXIONS ASSORTIES A BOYAUX.

CENTRALE DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

CONNEXION DE CROISEMENT
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NOTES DE DETAILS

@ ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE DIAMETRE
AINS|I QUE TOUS LES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX
CAPUCHONS A L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION PRINCIPALE ET LES AMENAGER
AVEC DE L'ISOLANT THERMIQUE.
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NOTES DE DETAILS

@ ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm
DE DIAMETRE AINSI QUE TOUS LES CROCHETS ET ACCESSOIRES.
PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L’EMPLACEMENT DE LA CANALISATION

PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L’ISOLANT THERMIQUE.
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OUVRAGE DE CROISEMENT DANS LE LOCAL DE MECANIQUE DU BATIMENT
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ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE DIAMETRE AINSI QUE TOUS AMPLEUR DES TRAVAUX POUR L ENLEVEMENT DES ENSEMBLES D ANCRAGE F.G. ALVAREZ
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