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NOTES DE DETAILS
APPROX. 6m
@ ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE DIAMETRE AINSI QUE TOUS NOTES DE DETAILS
LES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L’EMPLACEMENT DE LA
CANALISATION PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT THERMIQUE.
ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE DIAMETRE AINSI QUE TOUS LES
@ CONNEXIONS EXISTANTES DE RECIRCULATION D’AMENEE ET (OU) DE RETOUR D’EAU CHAUDE CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION
A TEMPERATURE ELEVEE ET DE 13 mm DE DIAMETRE, A AMENAGER AVEC DE L’ISOLANT THERMIQUE. PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT THERMIQUE.
@ ENLEVER LES CONNEXIONS EXISTANTES DE RECIRCULATION D’AMENEE ET (OU) DE RETOUR D’EAU @ ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 100 mm DE DIAMETRE AINSI QUE TOUS LES NOTES DE DETALS
REFROIDIE ET DE 13 mm DE DIAMETRE. PREVOIR UNE NOUVELLE CONNEXION DE RECIRCULATION CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L'EMPLACEMENT DE LA CANALISATION
D’AMENEE ET (OU) DE RETOUR D’EAU REFROIDIE ET DE 25 mm DE DIAMETRE ET L’AMENAGER AVEC PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L’ISOLANT THERMIQUE. ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT ET DE 65 mm DE DIAMETRE AINS| QUE
UN NOUVEAU ROBINET-VANNE POUR LA SOUPAPE DE SECTIONNEMENT, UN NOUVEAU ROBINET—VANNE TOUS LES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS A L’EMPLACEMENT
D’ETRANGLEMENT ET DU NOUVEL ISOLANT THERMIQUE. @ SOUPAPES EXISTANTES DE CROISEMENT DE 100 mm DE DIAMETRE (4 SOUPAPES EN TOUT), A ENLEVER DE LA CANALISATION PRINCIPALE ET LES AMENAGER AVEC DE L’ISOLANT THERMIQUE.
EN BON ETAT ET A REMETTRE AU PROPRIETAIRE ET CE, A DES FINS D'UTILISATION EVENTUELLE.
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L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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NOTES DE DETAILS sur dessin n° 9
ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT DE 65 mm DE DIAMETRE ET CE, B C
, EN CONFORMIITE AVEC LES INDICATIONS. Sm C drawing no.
ENLEVER LES ROBINETS—VANNES EXISTANTS A L'EMPLACEMENT DU POSTE A SOUPAPES N' dessin n°
_ 2, Y COMPRIS LA TUYAUTERIE CONNEXE ET CE, VI-’:RS LE HAUT, JUSQU’A DE NOUVELLES @ PREVOIR UN NOUVEAU CAPUCHON ET DU NOUVEL ISOLANT THERMIQUE.
NOTES DE DETAILS CANALISATIONS. PREVOIR UN NOUVEL ENSEMBLE D’ENROULEMENT ET LE RACCORDER A LA NOTES DE DETAILS project projet
TUYAUTERIE D’EAU EXISTANTE. PREVOIR DU NOUVEL ISOLANT THERMIQUE LE LONG DE LA @ PREVOIR DE NOUVELLES SOUPAPES A PAPILLON LE LONG DE LA TUYAUTERIE { J
ENLEVER LES CONNEXIONS EXISTANTES CROISEMENT ET DE 100 mm DE DIAMETRE, SELON LES TUYAUTERIE APPARENTE. D’ALIMENTATION ET DE RETOUR D'EAU REFROIDIE DE 250 mm DE DIAMETRE. PREVOIR @ ENLEVER LA CONNEXION EXISTANTE DE CROISEMENT DE 150 mm DE DIAMETRE, Y BUTTES DE LA
INDICATIONS ET CE, Y COMPRIS TOUS LES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX @ ENLEVER LA TUYAUTERIE EXISTANTE D'EAU DE 20 DE DIAMETRE ET CE. EN REVENANT UNE NOUVELLE CANALISATION DE RECIRCULATION DE 50 mm DE DIAMETRE, A AMENAGER COMPRIS TOUS SES CROCHETS ET ACCESSOIRES. PREVOIR DE NOUVEAUX CAPUCHONS _
CAPUCHONS A L’EMPLACEMENT DES SOUPAPES AINSI QUE DE L'ISOLANT THERMIQUE ' e ; AVEC UN ROBINET-VANNE ET UNE SOUPAPE SPHERIQUE. PREVOIR DU NOUVEL ISOLANT A L'EMPLACEMENT DE LA PRINCIPALE CANALISATION ET LES ISOLER THERMIQUEMENT CONFEDERATION
: JUSQU'A LA CANALISATION PRINCIPALE; A CAPUCHONNER SELON LES INDICATIONS. THERMIQUE LE LONG DE TOUTE LA TUYAUTERIE. : -
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