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PARTI E 1 — CGENERALI TES

1.1 TRAVAUX VI SES .1
PAR LES DOCUMENTS
CONTRACTUELS

Les travaux
qui suit
limté :

sonmui renent ce
nécessai r enent

conpr ennent
sans 'y étre

L1 Archi tecture

1

dénolition et de
construction vi sant a
transforner une ancienne salle
de nmecani que en salle de
toilette d’ accessibilité
universelle, le tout tel que
plans joints. De facon sonmaire,
| es travaux touchent

.1 Les travaux de dénolition et

Travaux de

de remise en état des nurs
ext éri eurs et pl af ond
exi stant;

.2 Les t ravaux de
cl oi sonnenents, de portes,

cadres et quincaillerie;

.3 Les t ravaux de finition
intérieure : finis de
pl ancher, peinture, etc.;

.4 La fourniture et
|"installation du nobilier
i nt égré;

.5 La fourniture et
| "installation des
accessoires de salle de
toilette;

.6 Les travaux connexes requis

a ce projet.

.2  Mécani que

1

installation d' un
venti | at eur d’ évacuati on
i ncluant conduit, sortie nurale
et isolation therm que.

Installation et raccordenent de
| a toilette i nci nér at eur
incluant conduit, sortie nurale
et isolation therm que.

Fourniture et
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1. 2 TRAVAUX

EXECUTES PAR DES

TI ERS

PARTIE 2 - PRODU TS
PARTI E 3 - EXECUTI ON

1

1

.3 Electricité

.1 Tr avaux de nmodi fi cati on et

d’ enl evenent des conmposant s
él ectriques tels qu’'indiqués aux
pl ans.

.2 Fourniture et installation d une
plinthe électrique de chauffage
c/a thernostat intégré.

.3 Fourniture et installation des
appareils d’ écl airage.

.4 Raccor dement de | a toilette
i nci nér at eur.

.5 Les travaux connexes.

Coordonner les travaux avec ceux des
autres entrepreneurs. Si |'exécution ou le
résul t at d'une partie quelconque des
travaux faisant |'objet du présent contrat
dépendent des t ravaux d' un autre
entrepreneur, signaler sans délai, par
écrit, au Représentant Mnistériel, toute
anonalie ou tout défaut susceptible de
nuire a |l a bonne exécution des travaux.

Sans objet.

Les travaux doivent étre reéalisés afin que
tous les services restent opérationnels
(chauffage, éclairage, prises, etc.).

Les interruptions d électricité doivent

étre rédui tes au m ni mum obtenir
| "autorisation du Représentant mnistériel
avant de réaliser une i nterruption

d électricité.
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PARTIE 1 -
GENERALI TES

1.1 SECTI ONS
CONNEXES

1.2 CONSI DERATI ONS
DE NATURE
ADM NI STRATI VE

Section 26 05 00 - Exigences général es
concer nant |es résultats des travaux -
Electricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Dans | es plus brefs délais et selon un
ordre prédéeternm né afin de pas retarder

| " exécution des travaux, sounettre |les
docunents et les échantillons requis au
Représentant Mnistériel, aux fins

d' approbation. Un retard a cet égard ne
saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du dél ai

d' exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera accept ée.

Ne pas entreprendre de travaux pour

| esquel s on exige |l e dépbdt de docunents et
d' échantillons avant que la vérification
de | ' ensenbl e des pi éces soum ses soit
conpl étenment term née.

Les caractéristiques indiquées sur |es
dessins d' atelier, les fiches techniques
et les échantillons de produits et

d' ouvrages doivent étre exprinmees en
unit és netriques.
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Lorsque les él énments ne sont pas produits
ou fabriqués en unités nétriques ou encore
que | es caractéristiques ne sont pas
données en unités SI, des val eurs
converties peuvent étre acceptées.

Exam ner | es docunents et |es échantillons
avant de les renettre au Représentant
Mnistériel. Par cette vérification

préal abl e, |'Entrepreneur confirme que |es
exi gences applicables aux travaux ont été
ou seront déterm nées et vérifiées, et que
chacun des docunents et des échantill ons
soum s a été exam né et trouvé conforne
aux exi gences des travaux et des docunents
contractuels. Les docunents et |es
échantillons qui ne seront pas
estanpill és, signés, datés et identifiés
en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre exam nés et
seront considérés comre rejetés.

Avi ser par écrit |e Représentant

M nistériel, au nmonment du dépét des
docunents et des échantillons, des écarts
que ceux-ci présentent par rapport aux
exi gences des docunents contractuels, et
en exposer les notifs.

S' assurer de |'exactitude des nesures
prises sur place par rapport aux ouvrages
adj acents touchés par |es travaux.

Le fait que |l es docunents et les
échantillons soum s soi ent exam nés par |e
Repr ésentant M nistériel ne dégage en rien
| " Entrepreneur de sa responsabilité de
transnettre des pi éces conpl étes et

exact es.

Le fait que | es docunments et |es
échantillons soum s soient exam nés par |e
Repr ésentant M nistériel ne dégage en rien
| " Entrepreneur de sa responsabilité de
transnmettre des pi eces confornmes aux

exi gences des docunents contractuel s.
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.10 Conserver sur |e chantier un exenplaire

1. 3 DESSI NS .1
D ATELI ER ET FI CHES
TECHNI QUES
.2
.3
.4
.5

vérifi é de chaque docunment soum s

L' expression « dessins d' atelier » désigne
| es dessins, schémas, illustrations,

t abl eaux, graphi ques de rendenent ou de
performance, dépliants et autre
docunentation que doit fournir

| " Entrepreneur pour nmontrer en détail une
partie de |'ouvrage visé.

Sounettre |les dessins d atelier portant le
sceau et la signature d' un ingénieur
conpétent reconnu au Canada, dans | a

provi nce de Québec.

Les dessins d' atelier doivent indiquer |es
mat ériaux a utiliser ainsi que |es

mét hodes de construction, de fixation ou
d' ancrage a enpl oyer, et ils doivent
contenir | es schénmas de nontage, |es
détails des raccordenents, |es notes
explicatives pertinentes et tout autre
rensei gnenent nécessaire a |'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des

él éments sont reliés ou raccordés a

d' autres ouvrages ou a d' autres él énents,

i ndi quer sur les dessins qu'il y eu

coordi nation des prescriptions, quelle que
soit la section aux ternes de laquelle les
ouvrages ou |les él énents adjacents seront
fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Lai sser 10 jours au Représent ant
M ni st éri el pour exam ner chaque | ot de
docunents soum s

Les nodi fications apportées aux dessins

d' atelier par | e Représentant M nistériel
ne sont pas censées faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas, en aviser le
Représentant M nistériel par écrit avant

d' entreprendre | es travaux.
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.6 Apporter aux dessins d' atelier |les
changenents qui sont denandés par |e
Représentant Mnistériel, en conformté
avec | es exigences des docunents
contractuels. Au nmonent de sounettre |es
dessi ns de nouveau, aviser |e Représentant
M nistériel par écrit des nodifications
qui ont été apportées en sus de celles
exi gees.

.7 Les documents sounis doivent étre
acconpagnés d' une lettre d' envoi, en deux
exenpl ai res, contenant |es rensei gnenments

sui vants :

.1 | a date;

.2 | a désignation et |le nunéro du
proj et ;

.3 le nomet |'adresse de

| ' Entrepreneur;

.4 | a désignation de chaque dessin,

fiche technique et échantillon ainsi que
| e nonbre soum s
.5 toute autre donnée pertinente.

. 8 Les docunents souni s doivent porter ou
i ndi quer ce qui suit

.1 | a date de préparation et |es dates
de révision;
.2 | a désignation et |le nunméro du
proj et ;
.3 |l e nomet |'adresse des personnes
sui vant es

.1 | e sous-traitant;

.2 | e fournisseur;

.3 | e fabricant;
.4 | " estanpille de |' Entrepreneur,

signée par |le représentant autorisé de ce
dernier, certifiant que | es docunents
soum s sont approuvés, que |es nesures
prises sur place ont été vérifiées et que
| " ensenbl e est conforme aux exigences des
docunents contractuels;

.5 l es détails pertinents visant |es
portions de travaux concernées
.1 les matériaux et |es détails de

fabrication;
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.2 | a disposition ou la

. 10

.11

configuration, avec |es dinensions, y
conpris celles prises sur place,

ainsi que les jeux et les
dégagenent s;

.3 | es détails concernant le

nont age ou | e régl age;

.4 | es caractéristiques telles la
pui ssance, |le débit ou |la contenance;
.5 | es caractéristiques de

per f or mance;

. 6 | es nornes de référence;

T | a masse opérationnelle;

. 8 | es schémas de céabl age;

.9 |l es schémas unifilaires et |les

schémas de princi pe;
.10 les liens avec |es ouvrages
adj acents.

Di stribuer des exenpl aires des dessins

d' atelier et des fiches techniques une
fois que | e Représentant Mnistériel en a
termné la veérification.

Sounettre une (1) copie électroni que des
fiches techniques ou de |a docunentation
du fabricant prescrites dans |es sections
techni ques du devis et exigées par le
Repr ésentant M nistéri el

Sounettre une (1) copie électroni que des
certificats prescrits dans |es sections
techni ques du devis et exigés par le

Repr ésentant M nistéri el

.1 Les docunents, inprinmés sur du papier
de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce

derni er, doivent attester que |les
produits, matériaux, matériels et systemes
fournis sont confornes aux prescriptions
du devi s.

.2 Les certificats doivent porter une
date postérieure a |'attribution du
contrat et indiquer |la désignation du
proj et .
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.12 Sounettre une (1) copie électronique des

.13

.14

.15

. 16

.17

instructions du fabricant prescrites dans
| es sections techniques du devis et

exi gées par |l e Représentant M nistériel
.1 Docunent s préinprinmés décrivant |a
mét hode d'installation des produits,

mat ériels et systenes, y conpris des
notices particuliéres et des fiches

si gnal éti ques indi quant |es inpédances,

| es risques ainsi que |es nesures de
sécurité a nettre en place.

Sounettre une (1) copie électroni que des
rapports des contrdl es ef fectués sur place
par |le fabricant, prescrits dans |es
sections techni ques du devis et exigés par
| e Représentant M nistéri el

.1 Rapports des essais et des
vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans |e but de
confirmer la conformté des produits,
mat éri aux, natériels ou systenes installeés
aux instructions du fabricant.

Sounettre une (1) copie électroni que des
fiches d exploitation et d entretien
prescrites dans |es sections techniques du
devi s et exigées par |e Représentant

M ni stériel.

Supprimer |es renseignenents qui ne
s' appl i quent pas aux travaux.

En sus des rensei gnenents courants,
fournir tous les détails suppl énentaires
qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque |l es dessins d' atelier ont été
vérifiés par |l e Représentant Mnistérie
et qu'aucune erreur ou omission n'a été
décel ée ou qu'ils ne contiennent que des
corrections mneures, |es dessins sont
retournés, et |les travaux de faconnage et
d' installation peuvent alors étre
entrepris. Si les dessins d atelier sont
rejetés, la ou | es copi es annot ées sont
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1.4 ECHANTI LLONS DE
PRODUI TS

.18

1

retournées et |les dessins d atelier
corrigés doivent de nouveau étre sounm s
selon les indications précitées avant que
| es travaux de faconnage et d'installation
pui ssent étre entrepris.

L' exanen des dessins d' atelier par le

Repr ésentant M nistériel vise uniquenent a
vérifier la conformté au concept généra
des données i ndi quées sur ces derniers.

.1 Cet exanen ne signifie pas que le
Repr ésentant M nistériel approuve |'avant-
projet détaillé présenté dans |es dessins
d atelier, responsabilité qui inconbe a

| " Entrepreneur qui |es sounet, et ne
dégage pas non plus ce dernier de

| " obligation de transnettre des dessins

d' atelier conplets et exacts, et de se
conformer a toutes | es exigences des
travaux et des docunents contractuels.

.2 Sans que | a portée générale de ce qui
précede en soit restreinte, il inporte de
préci ser que |"' Entrepreneur est
responsabl e de |'exactitude des di nensions
confirnmées sur place, de la fourniture des
rensei gnenents visant | es neéthodes de
fagconnage ou | es techni ques de
construction et d'installation et de la
coordi nati on des travaux exécutés par tous
| es corps des netiers.

Sounettre un (1) échantillon de produits
aux fins d exanen, selon |les prescriptions
des sections techni ques du devi s.

Eti queter les échantillons en indiquant

| eur origine et |leur destination prévue.

Expédi er | es échantillons port payé au
bureau du Représentant M nistériel

Avi ser | e Représentant Mnistériel par
écrit, au nonment de |a présentation des
échantillons de produits, des écarts
qu'ils présentent par rapport aux

exi gences des docunents contractuel s.
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1.5 ECHANTILLONS DE .1
L' OUVRAGE

1. 6 PHOTOGRAPHI ES .1
MONTRANT

L" AVANCEMENT DES
TRAVAUX

1.7 CERTIFI CATS ET .1

PROCES- VERBAUX

Lorsque la couleur, le notif ou la texture
fait |'objet d une prescription, sounettre
toute Ia gamre d' échantill ons nécessaires.

Les nodifications apportées aux
échantillons par | e Représentant

M ni stériel ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le
cas, cependant, en aviser |e Représentant
M nistériel par écrit avant d' entreprendre
| es travaux.

Apporter aux échantillons |les

nodi fications qui peuvent étre demandées
par | e Représentant Mnistériel tout en
respectant |es exigences des docunents
contract uel s.

Les échantillons exam nés et approuvés
devi endront | a nornme de référence a partir
de laquelle la qualité des matériaux et la
qualité d' exécution des ouvrages finis et
install és seront éval uées.

Réal i ser | es échantillons de |'ouvrage
requi s conforménment a la section 01 45 00
- Contrdle de la qualité.

Lorsque denmandé par | e Représentant
M nistériel, sounettre |es photographies
nontrant |'avancenent des travaux.

Sounettre | es docunents exigés par |la
conmi ssion de la santé et de la sécurite
i meédi at enment aprés réception de |’avis
d’ acceptation de |’ offre.
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1 Sans obj et .
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PARTIE 1 -
GENERALI TES

1.1 CONTENU DE LA .1
SECTI ON

1.2 SECTI ONS .1
CONNEXES

1. 3 REFERENCES .1

Di vers aspects de la santé et de la
sécurité que |l e Canada doit prendre en
conpte pour faire preuve de diligence

rai sonnable en mati ére de santé et de
sécurité sur les chantiers de construction
d' une part, et, d autre part, pour

sati sfaire aux exi gences énoncées dans | a
politique Mnistérielle PM 073 - Santé et
sécurité dans | a construction de

TPSGC/ DGBI

Section 26 05 00 - Exigences générales
concer nant les résultats des travaux -
Electricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Code canadien du travail, partie II,
Regl enent canadi en sur la sécurité et la
santé au travai

Sant é Canada/ Systene d'information sur |es
mat i eres dangereuses utilisées au travail

( SI MDUT)

.1 Fi ches signal éti ques (FS)

Provi nce de Québec

.1 Loi sur la santé et la sécurité du
travail, L.R Q 1997 (mse a jour 1° nmi
2013).



TPSGC

Quai de Harrington Harbour

Aménagement d’une nouvelle salle de toilette
VIRéf. : R.069065

Section 01 35 30
Santé et sécurité Page2de7

1.4 1
DOCUVENTS/ ECHANTI LL
ONS A SOUMVETTRE

Sounettre | es docunents et |es
échantillons requis confornménent a la
section 01 33 00 - Docunents et
échantillons a sounettre.

Sounettre, au plus tard sept (7) jours
aprés la date de signification de |'ordre
d' exécution et avant |a nobilisation de |a
mai n-d' oeuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressénment pour le
chantier et regroupant |les él énents ci-
apres.

.1 Résultats de |'éval uation des

ri sques/ dangers pour |a sécurité propres
au chantier.

.2 Résultats de |'anal yse des risques ou
des dangers pour |la santé et la sécurité
associ és a chaque tache et a chaque
activite.

Sounettre au Représentant M nistériel une
fois par semaine un (1) exenplaire des
rapports de |'inspection de santé et de
sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de |'Entrepreneur.

Sounettre des exenplaires des directives
ou des rapports préparés par |es

i nspecteurs de santé et séecurité des
gouver nenents fédeéral, provinciaux et
territoriaux.

Sounettre des exenplaires des rapports
d' incidents et d'accidents.

Le Représentant Mnistériel examnera le
pl an de santé et de sécurité préparé par

| " Entrepreneur pour |le chantier et |ui
renettra ses observations dans |les 10
jours suivant |a réception de ce docunent.
Au besoin, |'Entrepreneur révisera son
pl an de santé et de sécurité et le
sounettra de nouveau au Représent ant
Mnistériel au plus tard 5 jours apres
réception des observations du Représent ant
M nistériel.
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7
.8
.9
1.5 PRODUCTI ON DE 1
L' AVI S DE PRQJIET
1.6 EVALUATI ON DES .1
Rl SQUES/ DANGERS
1.7 REUNI ONS .1

L' exanen par | e Représentant Mnistériel
du plan final de santé et de sécurité
prépar é par |'Entrepreneur pour le
chantier ne doit pas étre interprété come
une approbation de ce plan et ne limte
aucunenent |a responsabilité gl obal e de

| " Entrepreneur en mati ére de santé et de
sécuritée durant |es travaux de
construction

Surveill ance médicale : La ou une loi, un
regl enment ou un progranme de sécurité le
prescrit, sounettre, avant de commencer

|l es travaux, la certification de |a
survei l l ance nedi cal e du personne
travaillant sur le chantier. Denmander au
Repr ésentant M nistériel une certification
addi ti onnel |l e pour tout nouvel enployé
travaill ant sur |e chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence
énoncer |es procédures et |es marches a
suivre en cas de situation d' urgence sur
|l e chantier. S assurer que tous |les

enpl oyés en prennent connai ssance et
sachent |’ appli quer.

Avant | e début des travaux, envoyer |'avis
de projet aux autorités conpétentes.

Fai re une éval uation des risques/dangers
pour |a sécurité présents sur ce chantier
en ce qui a trait a |'exécution des
travaux.

Organi ser une réunion de santé et sécurité
avec | e Représentant Mnistériel avant |le
début des travaux, et en assurer |a

di rection.
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1.8 EXI GENCES DES 1
ORGANI SMES DE
REGLEMENTATI ON

1.9 EXI GENCES 1
GENERALES

1.10 RESPONSABILITE .1

Exécuter |l es travaux confornménent a la
section 01 41 00 - Exigences
r égl enent ai res.

Rédi ger un plan de santé et de sécurité
propre au chantier, fondé sur |'évaluation
pr éal abl e des risques/dangers, avant

d' entreprendre |l es travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer |le respect en
tous points jusqu' a | a dénobilisation de
tout | e personnel du chantier. Le plan de
santé et de sécurité doit tenir conpte des
particularités du projet.

Le Représentant M nisteériel peut
transnettre ses observations par écrit si
| e pl an conporte des anonmalies ou s'il
soul éve des préoccupations, et il peut
exi ger |a soum ssion d' un plan révisé qui
pernettra de corriger ces anomalies ou

d' él i m ner ces préoccupations.

Assuner | a responsabilité de |la santé et
de | a sécurité des personnes présentes sur
|l e chantier, de nméne que |la protection des
bi ens situés sur |e chantier; assuner

égal enment, dans |es zones contigués au
chantier, la protection des personnes et
de |'environnenent dans |la nmesure ou ils
sont touchés par |es travaux.

Respecter, et faire respecter par |les

enpl oyés, |es exigences en mati ére de
sécurité énoncées dans |es docunents
contractuels, |es ordonnances, les lois et
| es reglenents | ocaux, territoriaux,
provi nci aux et fédéraux applicabl es, ainsi
que dans | e plan de santé et de sécurité
pr éparé pour | e chantier
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1.11 EXI GENCES DE 1
CONFORM TE

.2
1.12 1
Rl SQUES/ DANGERS
| MPREVUS
1.13 COORDONNATELR .1

DE LA SANTE ET DE
LA SECURI TE

Se conformer a la Loi sur la santé et |la
sécurité du travail, Reglenment sur |es

ét abl i ssements industriels et comrerci aux,
R R Q

Se conforner au Regl enent concernant |a
santé et la sécurité au travail pris en
vertu du Code canadi en du travail

En présence de conditions, de

ri sques/ dangers ou de facteurs
particuliers ou inprévus influant sur |a
sécurité durant |'exécution des travaux,
observer | es procédures nises en place
concernant le droit de |'enployé de
refuser d' effectuer un travail dangereux,
confornménment aux | ois et aux reglenments de
| a province conpétente et en inforner le
Repr ésentant Mnistériel de vive voix et
par écrit.

Enbaucher une personne conpétente et
autorisée atitre de coordonnateur de |a
santé et de la sécurité, et |'affecter aux
travaux. Le coordonnateur de |la santé et
de la sécurité doit

.1 posséder d' expérience pratique sur un
chanti er ou sont nenées des activités
associ ées;

.2 posséder une connai ssance pratique
des reglenents sur la santé et |la sécurité
en mlieu de travail;

.3 assumer |l a responsabilité des séances
de formation de |'Entrepreneur, en matiere
de santé et de sécurité au travail, et
vérifier que seules |es personnes qui ont
conpl été avec succes la formation requi se
ont accés au chantier pour exécuter |es
travaux;

.4 assumer la responsabilité de la mse
en application, du respect dans |le nenu
détail et du suivi du plan de santé et de
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1. 14 AFFI CHAGE DES .1
DOCUMENTS

1. 15 CORRECTI F EN .1
CAS DE

NON- CONFORM TE

1.16 ARRET DES .1
TRAVAUX

sécurité préparé pour le chantier par

| " Entrepreneur;

.5 étre présent sur le chantier durant
| " exécuti on des travaux.

S assurer que |es docunents, les articles,
| es ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le
chantier, confornménent aux |lois et aux
reglenents de |a province conpétente, et
en consultation avec | e Représent ant

M nistériel.

Prendre i medi at enent | es nesures
nécessaires pour corriger |es situations
jugées non confornes, sur les plans de |a
santé et de la sécurité, par |'autorité
conpétente ou par | e Représentant

M ni st éri el .

Renettre au Représentant Mnistériel un
rapport écrit des nmesures prises pour
corriger la situation en cas de non-
conformté en mati ere de santé et de
sécurité.

Le Représentant M nistériel peut ordonner
| "arrét des travaux si |'Entrepreneur

n' apporte pas |les correctifs nécessaires
en ce qui concerne |les conditions jugées
non conformes en nati ére de santé et de
sécurite.

Accorder a la santé et a la sécurité du
public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de |'environnenent, |a
priorité sur les questions reliées au colt
et au cal endrier des travaux.
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.
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PARTIE 1 -
GENERALI TES

1.1 DEFI NI TONS .1 Pol lution et donmages a |'environnenent
présence d' él énents ou d' agents chi m ques,
physi ques ou bi ol ogi ques qui ont un effet
nui sible sur la santé et |le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres
écol ogi ques inportants pour |es hunmains et
qui constituent une atteinte aux especes
jouant un role inportant pour ces derniers
ou qui dégradent |es caracteres
est hétique, culturel ou historique de
| " envi ronnenent .

.2 Protection de |'environnenent
prévention/maitrise de la pollution et de
| a perturbation de |'habitat et de
| " envi ronnenent durant |la construction. La
prévention de la pollution et des dommages
a | " environnenment recouvre |la protection
des sols, de |'eau, de |"air, des
ressources biologiques et culturelles;
el l e conprend égal enent | a gestion de
| " esthétique visuelle, du bruit, des
déchets solides, chim ques, gazeux et
l'i qui des, de |'énergie rayonnante, des
mati eres radi oactives et des autres
pol | uant s.

1.2 FEUX .1 Les feux et |le brdlage des déchets sur |le
chantier sont interdits.

1.3 ELI M NATI ON DES .1 Il est interdit d enfouir des déchets et
DECHETS des mat éri aux de rebut sur |le chantier.
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.2 Il est interdit d élimner des matériaux
de rebut ou des nmatériaux volatils come
| es essences minérales, les huiles ou |les
diluants a peinture en | es déversant dans
un cours d'eau, un égout pluvial ou un
égout sanitaire.

.3 Tous | es matériaux qui doivent étre
évacués du site deviennent |a propreté de
| " Entrepreneur.

.4 Prévoir hors du chantier et a des endroits
sécuritaires prédéterm nés, les
instal |l ati ons nécessaires pour stocker et
trier les déchets et |les matériaux secs
qui sont a réutiliser ou a transporter
hors du site.

.5 L’ entrepreneur devra procéder a
| " évacuation progressive a |’ extérieur du
chantier vers les sites autorisés, des
mat éri aux qui ne seront pas réutilisés.
L’ enpi |l ement de déchets est interdit.

. 6 Les mat ériaux qui ne seront pas recyclés
devront étre disposés par |’ Entrepreneur
dans des sites autorisés par le Mnistére
du Dével oppenent durable, de
| " Envi ronnenent et des Parcs (MDDEP).

1. 4 TRAVAUX .1 Il est interdit d opérer des équi penents
EXECUTES A de construction dans les cours d' eau
PROXI M TE DES COURS

D EAU .2 Aucun nettoyage des équi penents n’ est

perm s dans |’ eau.

.3 Ne pas décharger des matériaux secs, de
rebut ou de débris dans |es cours d eau.

1.5 VEH CULES .1 Les véhicules et |a machi nerie doivent

étre ms al arrét lorsqu ils ne sont pas
utiliseés.
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1.6 TROUSSE DE 1
DEVERSEMENT

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1

Fournir sur les lieux une trousse de
déversenent pour toute |a durée des
t ravaux.

En cas de déversenent, un rapport

envi ronnenental doit étre conpl été et
transm s par courriel a madanme Josée
Sirois (josee.sirois@c.gc.ca) et au
Représentant M nistériel; des photos de |la
gestion de |’incident doivent acconpagner

| e rapport environnenental.

Sans obj et.

Sans obj et .



RAPPORT ENVIRONNEMENTAL

NOTE: A compléter par le responsable dés la découverte d’une situation dangereuse

Incident:

No.:

Date: Heure:

Nom du témoin:

Nature de I'incident:

Lieu de I'incident:

Cause probable de I'incident:

Quantité déversée:
(S'ily a lieu)

Description de I'incident: (utiliser la page suivante si plus d’espace est requis)

Personnes contactées: (utiliser la page suivante si plus d’espace est requis)

Nom

Titre

Téléphone

Heure

Causes des délais: (s'ily a lieu)

Description de I'intervention: (utiliser la page suivante si plus d’espace est requis)

Responsable concerné:

Signature:
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Description de I'incident : (suite)

Description de I'intervention : (suite)

Personnes contactées : (suite)

Nom

Titre

Téléphone

Heure
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(Section a compléter alafin de I'intervention)

Incident : No. :

Date de I'incident :

Description des mesures prises :

Quantité de matiére récupérée :

Lieu d’élimination des matiéres récupérées :
(numéros des manifestes, s'il y a lieu)

Description des dommages a l’environnement :

Correctifs mis en place pour éviter la reproduction de cette situation :

Rédigé par :
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PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 SECTI ONS .1
CONNEXES

1.2 CODES, NORMES .1

ET AUTRES DOCUNMENTS
DE REFERENCE

.2
1. 3 DECOUVERTE DE 1
MATI ERES

DANGEREUSES

Section 26 05 00 - Exigences général es
concernant les reésultats des travaux -
Electricite

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 21 - Fils et cables 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Les travaux doi vent étre exécutés

conf orménment aux exigences du Code
national du batiment (CNB), y conpris tous
l es nmodificatifs publiés jusqu'a |la date
limte de réception des soum ssions, et
des autres codes provinciaux ou | ocaux
pertinents; en cas de divergence entre |es
exi gences des différents docunents, |es

pl us rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux

exi gences des docunents nentionnés ci -
aprés, ou |les dépasser.

.1 Les docunents contractuel s.

.2 Les nornes, les codes et les autres
docunents de référence prescrits.

Ami ante : La dénolition d' ouvrages faits
ou recouverts de matériaux contenant de

| " am ante appliqués par projection ou a la
truell e présente des dangers pour la
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.2
.3
1.4 ENVI RONNEMENT .1
SANS FUMEE
PARTIE 2 - PRODU TS
2.1 SANS OBJET .1
PARTI E 3 - EXECUTI ON
3.1 SANS OBJET .1

santé. Si des matériaux présentant cet
aspect sont découverts au cours de travaux
de dénolition, interronpre imedi atenent
ces derniers et aviser |e Représentant

M ni st éri el .

PCB (pol ychl or obi phényles) : Si des

pol ychl or obi phényl es sont découverts au
cours de travaux de dénmolition
interronpre i medi atenent ces derniers et
avi ser | e Représentant M nistériel

Moi si ssures : Si des noi si ssures sont
découvertes au cours de travaux de
dénolition, interronpre i médi atenent ces
derniers et aviser |e Représentant

M ni stériel.

Les restrictions concernant |es funeurs de
méne que | es reéglenments nunici paux doi vent
étre respectés.

Sans obj et .

Sans obj et .
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PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 SECTI ONS .1
CONNEXES

1.2 1 NSPECTI ON .1

Section 26 05 00 - Exigences générales
concer nant les résultats des travaux -
El ectricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Le Représentant Mnistériel doit avoir
acces aux ouvrages. Si une partie des

travaux ou des ouvrages est exécutée a
| " ext érieur du chantier, |'acces a cet
endroit doit égalenment lui étre assure
pendant toute | a durée de ces travaux.

Dans | e cas ou des ouvrages doivent étre
souni s a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéci aux
commandés par | e Représentant Mnistérie
ou exi gés aux ternmes de reglenents | ocaux
visant le chantier, en faire | a denande
dans un dél ai raisonnabl e.

Si |'Entrepreneur a couvert ou a perms de
couvrir un ouvrage avant qu'il ait éte
soum s aux inspections, aux approbations
OU aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir |'ouvrage en question, voir a

| " exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités
conpétentes, puis renettre |'ouvrage dans
son état initial.
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4
1.3 ORGANI SMES 1
D ESSAl ET
D | NSPECTI ON
| NDEPENDANTS
.
.3
4

Le Représentant M nistériel peut ordonner

| " i nspection de toute partie de |'ouvrage
dont la conformté aux docunents
contractuel s est mise en doute. [Si, apres
examen, |'ouvrage en question est déclaré
non conforme aux exigences des docunents
contractuels, |'Entrepreneur doit prendre
| es mesures nécessaires pour rendre

| " ouvrage confornme aux exigences
spéci fi ées, et assunmer les frais

d' i nspection et de réparation. S

| " ouvrage en question est déclaré conforne
aux exigences des docunents contractuel s,

| e Représentant Mnistériel assumera |les
frais d inspection et de renise en état

ai nsi engagés.

Si requis, le Représentant Mnistériel se
chargera de retenir | es services

d' organi snes d' essai et d'inspection

i ndépendants. Le co(t de ces services sera
assunmeé par |l e Représentant M nistériel

Fournir les matériels requis par |es
organi snes dési gnés pour la réalisation
des essais et des inspections.

Le recours a des organi snes d' essai et

d' i nspection ne dégage aucunenent

| " Entrepreneur de sa responsabiliteée
concernant |'exécution des travaux
conf or mément aux exi gences des docunents
contract uel s.

Si des défauts sont relevés au cours des
essai s et/ou des inspections, |'organisne
dési gné exi gera une inspection plus
approfondi e et/ ou des essais additionnels
pour définir avec précision |la nature et

| " i mportance de ces défauts.

L' Entrepreneur devra corriger |les défauts
et les inperfections selon les directives
du Représentant Mnistériel, sans frais
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1.4 ACCES AU 1
CHANTI ER

.2
1.5 PROCEDURE .1
1.6 OUVRAGES QU 1

TRAVAUX REJETES

addi ti onnel s pour | e Représentant

M nistériel, et assumer |e colt des essais
et des inspections qui devront étre

ef fectués apres ces corrections.

Pernettre aux organi smes d' essai et

d' i nspection d avoir accés au chantier
ainsi qu' aux ateliers de fabrication et de
faconnage situés a |'extérieur du
chantier.

Col | aborer avec ces organi snes et prendre
toutes | es nmesures rai sonnabl es pour
qu'ils disposent des nobyens d'acces

voul us.

Avi ser d'avance |'organi sne appropri é et
| e Représentant Mnistériel lorsqu' il faut
procéder a des essais afin que toutes |es
parti es en cause puissent étre présentes.

Enl ever | es él énents défectueux jugés non
confornmes aux docunents contractuel s et
rejetés par |le Représentant Mnistériel
soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés
selon les regles de |'art, soit parce
qu'ils ont été réalisés avec des natéri aux
ou des produits défectueux, et ce, néne
s'ils ont déja été intégrés a |'ouvrage.
Renpl acer ou refaire | es él énents en
question selon | es exigences des docunents
contract uel s.

Le cas échéant, réparer sans délai |es
ouvrages des autres entrepreneurs qui ont
été endommagés | ors des travaux de
réfection ou de renpl acenent

susnmenti onnés.

Si, de |'"avis du Représentant Mnistériel
il n'est pas opportun de réparer |es
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1

ouvr ages défectueux ou jugés non confornes
aux docunents contractuels, le Maitre de

| " ouvrage déduira du prix contractuel |a
di fférence de val eur entre |'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans |es
docunents contractuels, | e nontant de
cette différence étant déterm né par le
Repr ésentant M nistéri el

Sans obj et.

Sans obj et .
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PARTIE 1 -
GENERALI TES

1.1 SECTI ONS 1
CONNEXES

1. 2 REFERENCES .1

Section 26 05 00 - Exigences générales
concer nant les résultats des travaux -
El ectricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Des références a des nornes pertinentes
peuvent étre faites dans chaque section du
devi s.

Se conforner aux nornes indi quées ci-
dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans | es cas ou il subsiste un doute quant
ala conformté de certains produits ou
systéemes aux nornes pertinentes, le
Représentant M nistériel se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou | es systenes sont
confornmes aux docunents contractuels, les
frais occasionnés par ces essai s seront
assunes par |l e Représentant M nistériel
sinon ils devront étre assunes par

| " Entrepreneur.
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1.3 QUALI TE 1

Les produits, les matériaux, |les
matériels, les appareils et |es piéces
utilisés pour |'exécution des travaux

doi vent étre neufs, en parfait état et de
la meilleure qualité pour les fins
auxquel l es ils sont destinés. Au besoin,
fournir une preuve établissant |a nature,
|"origine et la qualité des produits
fournis.

La politique d' achat vise a acquérir, a un
colt mnimal, des articles contenant |e

pl us grand pourcentage possible de

mati eéres recycl ées et récupérées, tout en
mai nt enant des ni veaux sati sfai sants de
conpétitivité. Faire des efforts

rai sonnabl es pour utiliser des

mat éri aux/ mat éri el s recycl és aux fins a la
fois de réalisation des ouvrages et

d' exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant |a
fin des travaux seront refusés, quelles
que soient |es conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n'ont pas
pour objet de dégager |'Entrepreneur de
ses responsabilités, mais sinplenent de
réduire les risques d' om ssion ou

d erreur. L'Entrepreneur devra assurer

| " enl évenent et |e renplacenent des
produits défectueux a ses propres frais,
et il sera responsable des retards et des
colts qui en découl ent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a
| a convenance des produits, seul le

Repr ésentant M nistériel pourra trancher

| a question en se fondant sur les

exi gences des docunents contractuels.

Sauf indication contraire dans |e devis,
favoriser une certaine uniformté en
s'assurant que |les matériaux ou |les

él éments d' un néne type proviennent du
méne fabricant.
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.6
1.4 FACI LI TE .1
D OBTENTI ON DES
PRODUI TS

.2
1.5 ENTREPCSAGCE, 1
MANUTENTI ON ET
PROTECTI ON DES
PRODUI TS

.2

Les étiquettes, |les marques de comerce et
| es pl aques signal éti ques per nanent es
posées en évidence sur les produits nms en
oeuvre ne sont pas acceptabl es, sauf si
el | es donnent une instruction de
fonctionnenent ou si elles sont posées sur
du matériel installé dans des | ocaux

d' installations nécani ques ou él ectri ques.

| mrédi at erent aprés |l a réception de |’avis
d’ acceptation de |’ offre, prendre

connai ssance des exigences relatives a la
l'ivraison des produits et prévoir tout
retard éventuel. Si des retards dans |la
l'ivrai son des produits sont preévisibles,
en aviser |le Représentant Mnistériel afin
gque des mesures puissent étre prises pour

| eur substituer des produits de

renpl acenment ou pour apporter |es
correctifs nécessaires, et ce,

suf fisamment a |'avance pour ne pas
retarder |es travaux.

Si le Représentant Mnistériel n'a pas été
avi sé des retards de livraison prévisibles
au début des travaux, et s'il senble
probabl e que |' exécution des travaux s'en
trouvera retardée, | e Représentant
Mnistériel se réserve le droit de
substituer aux produits prévus d' autres
produits conparabl es qui peuvent étre
l'ivrés plus rapidenent, sans que le prix
du contrat en soit pour autant augnenté.

Manut enti onner et entreposer les produits
en évitant de | es endonmager, de |es

altérer ou de les salir, et en suivant |les
instructions du fabricant, |le cas échéant.

Ent reposer dans | eur enballage d' origi ne

| es produits groupés ou en lots; |aisser
intacts |'enballage, |"étiquette et le
sceau du fabricant. Ne pas déballer ou
délier les produits avant | e nonent de |es
i ncorporer a |'ouvrage.
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1. 6 TRANSPORT .1

Les produits susceptibles d' étre
endomuagés par | es intenpéries doivent
étre conservés sous une enceinte a

| " épreuve de celles-ci

Le sable destiné a étre incorporé dans |es
nortiers et les coulis doit deneurer sec
et propre. Le stocker sur des pl ates-
formes en bois et le couvrir de baches

ét anches par mauvai s tenps.

Déposer | e bois de construction ainsi que
|l es matériaux en feuilles, en panneaux sur
des supports rigides, plats, pour qu'ils
ne reposent pas directenent sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser
| * écoul ement de |'eau de condensati on.

Entreposer et n€langer les produits de

pei nture dans un | ocal chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever |les chiffons
hui |l eux et les autres déchets inflammuabl es
des lieux de travail. Prendre toutes les
précauti ons nécessaires pour éviter |es

ri sques de conbusti on spont anée.

Renpl acer sans frais suppl énentaires |es
produi ts endommmagés, a la satisfaction du
Repr ésentant M nistéri el

Ret oucher & la satisfaction du
Représentant M nistériel |es surfaces
finies en usine qui ont été endonmagées.
Utiliser, pour |les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la
finition d origine. Il est interdit

d' appliquer un produit de finition ou de
retouche sur |es plaques signal étiques.

Payer les frais de transport des produits
requi s pour |'exécution des travaux.
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1.7 INSTRUCTIONS DU .1
FABRI CANT

.2
.3
1.8 QUALITE 1
D' EXECUTI ON DES
TRAVAUX
.2
.3

Sauf prescription contraire dans |e devis,
installer ou nettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne
pas se fier aux indications inscrites sur
les étiquettes et |les contenants fournis
avec | es produits. Qbtenir directenment du
fabricant un exenplaire de ses
instructions écrites.

Avi ser par écrit |e Représentant

M nistériel de toute divergence entre |es
exi gences du devis et les instructions du
fabricant, de maniere qu'il puisse prendre
| es mesures appropri ées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas
ét é respect ées, |e Représentant

M ni st ériel pourra exiger, sans que |le
prix contractuel et le délai d exécution
des travaux soient augnmentés, |'enl évenent
et la repose des produits qui ont été ms
en place ou installés incorrectenent.

La m se en oeuvre doit étre de la
meilleure qualité possible, et |es travaux
doi vent étre exécutés par des ouvriers de
métier, qualifiés dans |eurs disciplines
respectives. Aviser |e Repreésentant
Mnistériel si les travaux a exécuter sont
tels qu'ils ne pernettront

vrai senbl abl enent pas d' obtenir |es
résultats esconptés.

Ne pas enbaucher de personnes non
qual i fiées ou n'ayant pas |es dispositions
requi ses pour exécuter |les travaux qui

| eur sont confiés. Le Représentant
Mnistériel se réserve le droit
dinterdire |'accés au chantier de toute
personne jugée i nconpétente ou négligente.

Seul |e Représentant Mnistériel peut
régler les litiges concernant la qualité
d' exécution des travaux et |es conpétences
de la main-d oeuvre, et sa décision est

i rrévocabl e.
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1.9 COORDI NATI ON 1
.2
1.10 ELEMENTS A .1
DI SSI MULER
.2

1.11 REM SE EN ETAT .1

S assurer que |les ouvriers coll aborent
entre eux a la réalisation de |'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et
constante de | eur travail

Il inconbe a |'Entrepreneur de veiller a
| a coordination des travaux et a la m se
en place des traversées, des manchons et
des accessoires.

Sauf indication contraire, dissinuler |es
canal i sations, les conduits et |es cables
él ectriques dans | es planchers, dans |es
murs et dans | es plafonds des pieces et
des aires finies.

Avant de dissinuler des él énents, inforner
| e Représentant Mnistériel de toute
situation anormale. Faire |'installation
selon les directives du Repreésentant

M nistériel.

Exécuter |les travaux de rem se en état
requi s pour réparer ou pour renplacer |es
parties ou |les él énents de |'ouvrage
trouvés déf ect ueux ou inacceptabl es.
Coordonner |es travaux a executer sur |es
ouvrages contigus touchés, selon |es
besoi ns.

Les travaux de renise en état doivent étre
réalisés par des spécialistes connai ssant
les matériaux et les matériels utilisés;
ces travaux doivent étre exécutés de

mani ere gu' aucune partie de |'ouvrage soit
endonmagée ou risque de |'étre.
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1.12 EMPLACEMENT .1
DES APPAREI LS

1.13 FI XATI ONS - 1
GENERALI TES

L' enpl acenent indi qué pour |es appareils,
| es prises de courant et les autres

mat ériels électriques ou mécani ques doit
étre consi déré comme approxi nmatif.

Inforner |l e Représentant Mnistériel de
tout probl éne pouvant étre causé par le
choi x de | enpl acenent d'un appareil et
procéder a |'installation suivant ses
directives.

Sauf indication contraire, fournir des
accessoires et des piéces de fixation
métal | i ques ayant |es ménes texture,
couleur et fini que |I"élénment a
assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre
des neétaux ou des mmt éri aux de nature
di fférente.

Sauf si des pieces de fixation en acier

i noxydabl e ou en un autre matériau sont
prescrites dans |la section pertinente du
devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a | ' épreuve de |l a corrosion, en

BN

aci er gal vani sé par inmersion a chaud.

Il inporte de déterm ner |'espacenent des
ancrages en tenant conpte des charges
limtes et de |a résistance au
cisaillenment afin d' assurer un ancrage
franc permanent. Les chevilles en bois ou
en toute autre nmati ére organi que ne sont
pas accept ées.

Utiliser | e noins possible de fixations
apparentes; |es espacer de facon uniforne
et | es poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient
causer |'effritenent ou la fissuration de
| ' él énent dans | equel elles sont ancrées
seront refusées.
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1.14 FI XATI ONS - .1
MATERI ELS
.2
.3
.4

1.15 PROTECTION DES .1
QUVRACES EN COURS
D EXECUTI ON

1. 16 RESEAUX 1
D UTI LI TES
EXI STANTS

Utiliser des piéeces de fixation de fornes
et de dinensions conmercial es standard, en
mat éri au appropri é, ayant un fini

convenant a |'usage preévu.
Sauf indication contraire, utiliser des

pi éces de fixation robustes, de qualité
denmi -fine, a téte hexagonale. Utiliser des
pi éces en acier inoxydable de nuance 304
dans |l e cas des installations extérieures.

Les tiges des boul ons ne doivent pas
dépasser | e dessus des écrous d'une
| ongueur supérieure a |leur dianetre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les
appareils et les matériels et des
rondel | es de bl ocage en tol e avec
garniture souple aux endroits ou il y a
des vibrations. Pour assujettir des
appareils et des matériels sur des

él énents en aci er inoxydable, utiliser des
rondel l es résilientes.

Ne surcharger aucune partie du batinent.
Sauf indication contraire, obtenir

| "autorisation écrite du Représentant

M ni stériel avant de découper ou de percer
un él ément d' ossature ou d'y passer un
manchon.

Lorsqu'il s'agit de faire des
raccordements a des réseaux existants, les
exécut er aux heures fixées par |es
autorités | ocal es conpétentes en génant |le
noi ns possi ble | e déroul ement des travaux,
et/ou |l es occupants du batinent et |a
circul ation des pi étons et des véhicul es.
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.2
PARTIE 2 - PRODU TS
2.1 SANS OBJET .1
PARTI E 3 - EXECUTI ON
3.1 SANS OBJET .1

Pr ot éger, déplacer ou nmaintenir en service
| es canalisations d utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont
découvertes durant |les travaux, |es

obt urer de nani ere approuvée par |es
autorités responsables, repérer les points
d' obturation et |es consigner.

Sans obj et .

Sans obj et .
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PARTIE 1 -
GENERALI TES
1.1 SECTI ONS .1
CONNEXES
1.2 DOCUMENTS ET .1
ECHANTI LLONS A
SOUMETTRE
.2
.3

Section 26 05 00 - Exigences général es
concernant |les résultats des travaux -
Electricite

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Sounettre | es docunents et |es
échantillons requis confornménent a la
section 01 33 00 - Docunents et
échantillons a sounettre.

Sounettre une denmande écrite avant de
procéder a des travaux de découpage et de
ragr éage susceptibles d avoir des

r épercussi ons sur ce qui suit

.1 |"intégrité structurale de tout

él énment de | ' ouvrage;

.2 l"intégrité des él énents exposés aux
i ntenpéries ou des él énents hydrof uges;

.3 |"efficacité, |'entretien ou |la
sécurité des él énents fonctionnels;

.4 | es qualiteés esthétiques des él éments
apparents;

.5 | es travaux du Maitre de |'ouvrage ou
d'un autre entrepreneur.

La denmande doit préciser ou inclure ce qui
sui t

.1 | a désignation du projet;

.2 | " empl acenent et | a description des
él énents touchés;
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1.3 1
MATERI AUX/ MATERI ELS
.2
1. 4 TRAVAUX 1
PREPARATO RES
.2
.3
4

.3 un énoncé expliquant pourquoi il est
nécessaire d' effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

.4 une description des travaux proposés
et des produits qui seront utilisés;

.5 des sol utions de rechange aux travaux
de découpage et de ragréage;

. 6 | es répercussions des travaux de
découpage et de ragréage sur ceux

ef fectués par e Maitre de |'ouvrage ou
par un autre entrepreneur

.7 | a perm ssion écrite de
| ' entrepreneur concerné;
. 8 la date et |'heure ou |les travaux

seront exécut és.

Mat éri aux/ mat ériels pernettant de réaliser
une installation identique a |’ original.

Toute nodi fication concernant |es

mat éri aux/ mat ériels doit faire |'objet

d' une demande de substitution conforménent
a la section 01 33 00 - Docunents et
échantillons a sounettre.

I nspecter le chantier afin d exam ner |es
conditions existantes et de repérer les

él éments susceptibles d' étre endommagés ou
dépl acés au cours des travaux de découpage
et de ragréage.

Aprés avoir ms les élénments a découvert,
| es inspecter afin de relever toute

condi tion susceptible dinfluer sur

| ' exécuti on des travaux.

Le fait de commencer |es travaux de
découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été accept ées.

Fournir et installer des supports en vue
d' assurer |'intégrité structural e des
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1.5 EXECUTI ON DES .1

TRAVAUX

él énents adj acents. Prévoir des

di spositifs et envisager des nethodes
destinées a protéger les autres él énents
de | ' ouvrage contre tout domrage.

Prévoir une protection pour |les surfaces
qui pourraient se trouver exposées aux
intenpéries par suite de la mse a
découvert de |'ouvrage; garder |es
excavati ons exenptes d' eau.

Exécuter |es travaux de découpage,
d' aj ustenment et de ragréage nécessaires a
la réalisation de |'ouvrage.

Ajuster les différents él énents entre eux
de mani ére qu'ils s'intégrent bien au
reste de | ' ouvrage.

Mettre | ' ouvrage a découvert de nmani ere a
permettre |'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre,

aurai ent di étre effectués a un autre
nmonent .

Enl ever ou renpl acer |es él énents
déf ect ueux ou non conf ormes.

Ménager des ouvertures dans |les él énents
non porteurs de |'ouvrage pour |es
traversées des installations mécani ques et
él ectri ques.

Recourir a des mét hodes qu

n' endomageront pas | es autres él énents de
| " ouvrage et qui permettront d' obtenir des
surfaces se prétant aux travaux de

ragr éage et de finition.

Retenir les services de |'install ateur
initial pour |le découpage et |e ragréage
des él énents hydrofuges, des él énents
eXposés aux intenpéries ainsi que des
surfaces apparentes.
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. 8
.9
.10
C11
.12
1.6 GESTION ET 1
ELI M NATI ON DES
DECHETS
1.7 SEQUENCE DES .1
TRAVAUX

Découper | es matériaux rigi des au noyen
d' une scie a maconnerie ou d' un foret-
al éseur. Sans autorisation préalable, il
est interdit d utiliser des outils
pneumati ques ou a percussi on sur des
ouvrages en nmaconneri e.

Renettre | ' ouvrage en état avec des
produi ts neufs, confornménent aux exi gences
des docunents contractuel s.

Ajuster |'ouvrage de nani ére étanche

aut our des canalisations, des manchons,
des conduits d'air et conduits électriques
ainsi que des autres él énments traversants.

Finir les surfaces de nani ére a assurer
une uniformté avec |es revétenents de
finition adjacents. Dans |l e cas de
surfaces continues, réaliser la finition
jusqu'a la plus proche intersection entre
deux él énments; dans | e cas d'un assenbl age
d' él énents, refaire la finition au

conpl et.

Sauf indication contraire, dissinmuler |es
canal isations, les conduits d air et le
cabl age dans les murs, les plafonds et |les
pl anchers des pi éces et des aires finies.

Trier |les déchets en vue de |eur
réutilisation/réenploi et de |eur
recycl age.

L’ entrepreneur doit réaliser |es travaux
afin d éviter toute interruption de
chauf f age.
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.2 Les interruptions d électricité doivent
étre réduites au mninmum Aviser le
Repr ésentant ninistériel avant une
interruption d électricité et obtenir son
aut ori sati on.

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.
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PARTIE 1 -
GENERALI TES
1.1 SECTI ONS 1
CONNEXES
1.2 PROPRETE DU .1
CHANTI ER
.2
.3
4
.5

Section 26 05 00 - Exigences générales
concer nant les résultats des travaux -
El ectricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Garder | e chantier propre et exenpt de
toute accunul ati on de débris et de
mat éri aux de rebut.

Evacuer | es débris et |es nmatériaux de
rebut hors du chantier quotidiennenent, a
des heures prédéterni nées, ou les élimner
selon les directives du Repreésentant

M nistériel. Les matériaux de rebut ne

doi vent pas étre brdl és sur le chantier

Garder |l es voies d acces au bati nment
exenptes de gl ace et de neige.

Ent asser/enpiler |a neige aux endroits
dési gnés seul enent.

Prendre | es dispositions nécessaires et
obtenir les perms des autoriteés
conpétentes en vue de |'élimnation des
débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs
pour |'évacuation des débris et des
mat éri aux de rebut. Obtenir |’ autorisation
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du Représentant M nistériel pour
| " enpl acenent de ces cont eneurs.

.6 Fournir et utiliser, pour |e recyclage,
des conteneurs séparés et identifiés.

.7 Nettoyer |les surfaces intérieures avant le
début des travaux de finition et garder
ces zones exenptes de poussiere et
d' autres inmpuretés durant |es travaux en
questi on.

. 8 St ocker | es déchets volatils dans des
contenants netalliques fernmés et |es
évacuer hors du chantier a la fin de
chaque période de travail

.9 Assurer une bonne ventilation des | ocaux
pendant |'enpl oi de substances volatiles
ou toxiques. Il est toutefois interdit
d utiliser le systéne de ventilation du
bati ment a cet effet.

.10 Utiliser uniquenent |es produits de
nettoyage recommandés par |e fabricant de
|l a surface a nettoyer, et |es enployer
sel on | es recommandati ons du fabricant des
produits en question

.11 Etablir |'horaire de nettoyage de sorte
que |l a poussiere, les débris et les autres
sal et és soul evées ne retonbent pas sur des
surfaces hum des fraichenment peintes et ne
contam nent pas |es systéenes du batinment.

1.3 NETTOYAGE FI NAL .1 A | "achevenent substantiel des travaux,
enl ever |les matériaux en surplus, les
outils ainsi que |'équipenment et |es
mat éri el s de construction qui ne sont plus
nécessaires a |'exécution du reste des
t ravaux.
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. 10

.11

.12

Enl ever les débris et |l es matériaux de
rebut, a |'exception de ceux générés par
| es autres entrepreneurs, et |laisser |les
i eux propres et préts a étre occupés.

Avant |'inspection finale, enlever les
mat éri aux en surplus, les outils,

| ' équi pement et les matériels de
construction

Enl ever |l es débris et |les matériaux de
r ebut .

Evacuer | es matériaux de rebut hors du
chantier a des heures prédéterm nées ou
les élimner selon |es directives du
Représentant M nistériel. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brdlés sur le
chantier, a noins que ce node

d' élimnation ne soit autorisé par le

Repr ésentant M nistéri el

Prendre | es dispositions nécessaires et
obtenir les perms des autorités
conpétentes en vue de |'élimnation des
débris et des matériaux de rebut.

Enl ever | es saletés et autres él énents qui
déparent |es surfaces extérieures.

Nett oyer et balayer les toitures, les
gouttieres, les cours anglaises et les
puits de fenétre.

Bal ayer et nettoyer |es surfaces revétues
en dur.

Nett oyer soigneusenent les matériels et
| es appareils.

Nettoyer les toitures, |es descentes
pluvi al es ainsi que les drains, les
aval oirs et | es évacuati ons.

Débarrasser |es vides sanitaires et autres
espaces di ssinul és accessi bl es des débris
ou des nmat éri aux en surpl us.
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Page 4 de 4

1.4 CGESTION ET .1

ELI M NATI ON DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1

Trier |les déchets en vue de |eur
reutilisation/réenploi et de |eur
recycl age.

Sans obj et.

Sans obj et.



TPSGC

Quai de Harrington Harbour

Aménagement d’une nouvelle salle de toilette
VIRéf. : R.069065

] Section 01 78 00
Documents/Eléments a remettre Page 1 de 11
a lachévement des travaux

PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 SECTI ONS .1
CONNEXES

1.2 .1

DOCUVENTS/ ECHANTI LL
ONS A SOUMVETTRE

Section 26 05 00 - Exigences général es
concer nant |es résultats des travaux -
Electricité

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cables
et boites 0-1000 V

Section 26 05 29 - Supports et suspension
pour installations électriques

Section 26 05 32 - Boites de sortie, de
dérivati on et accessoires

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits

Sounettre | es docunents et |es
échantillons requis confornménent a la
section 01 33 00 - Docunents et
échantillons a sounettre.

Les instructions doivent étre préparées
par des personnes conpétentes, possédant
| es connai ssances requi ses quant au
fonctionnenent et a |'entretien des
produits décrits.

Les exenpl aires soum s seront retournés
aprés |'inspection finale des travaux,
acconpagnés des comentaires du

Repr ésentant M nistéri el

Au besoin, revoir |l e contenu des docunents
avant de | es sounettre de nouveau.

Deux (2) semmi nes avant |'achévenent
substanti el des travaux, sounettre au
Repr ésentant M nistériel quatre (4)
exenpl aires définitifs des manuel s

d exploitation et d entretien en anglais
et en francais.
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. 6 Les matériaux et les matériels de
renpl acenment, |les outils spéciaux et |les
pi éces de rechange fournis doivent étre
neufs, sans défaut et de la méne qualité
de fabrication que les produits utilisés
pour |'exécution des travaux.

T Sur dermande, fournir |es docunents
confirmant | e type, |a source
d' approvi sionnenent et la qualité des
produits fournis.

. 8 Les produits défectueux seront rejetes,
méne s'ils ont préal abl enent fait |'objet
d' une inspection, et ils devront étre
renpl acés sans frais suppl énentaires.

.9 Assuner | e co(t du transport de ces

produits.

1.3 PRESENTATI ON .1 Présenter | es données sous |la forne d' un
manuel d'instructions.

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle,
a trois anneaux en D, a feuilles nobiles
de 219 mm x 279 nm avec dos et pochettes.

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures,
regrouper | es données selon un ordre
| ogi que. Bien indiquer |e contenu des
reliures sur | e dos de chacune.

.4 Sur |a page couverture de chaque reliure
doi vent étre indiqués |la désignation du
docunent, c'est-a-dire « Dossier de projet
», dactyl ographi ée ou narquée en lettres
noul ées, | a désignation du projet ainsi
que |la table des nmti eres.

.5 Organi ser |l e contenu par systene, selon
| es numéros des sections du devis et
| " ordre dans | equel ils paraissent dans |la
tabl e des mati éres.
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1.4 CONTENU DE .1
CHAQUE VOLUME

Prévoir, pour chaque produit et chaque
systénme, un séparateur a onglet sur |equel
devront étre dactyl ographi ées |a
description du produit et la liste des
princi pal es pieces d' équi penent.

Le texte doit étre constitué des données
i mprimées fournies par le fabricant ou de
données dact yl ographi ées.

Munir | es dessins d' une | anguette
renforcée et perforée. Les insérer dans la
reliure et replier |es grands dessins
selon |l e format des pages de texte.

Tabl e des mati éres : indiquer |a
désignation du projet;

.1 | a date de dépbt des docunents;

.2 le nom |'adresse et |e nunero de

t él éphone du Consultant et de

| " Entrepreneur ainsi que le nomde |leurs
repr ésentants;

.3 une liste des produits et des
systenes, indexée d' aprés le contenu du
vol ume.

Pour chaque produit ou chaque systene,

i ndi quer ce qui suit

.1 le nom |'adresse et |e nunero de

t él éphone des sous-traitants et des
fourni sseurs, ainsi que des distributeurs
| ocaux de matériels et de pi éces de
rechange.

Fi ches techni ques : marquer chaque fiche
de mani ére a identifier clairenment |es
produits et |es pieces spécifiques ainsi
que | es données relatives a

| "installation; suppriner tous |les
rensei gnenents non pertinents.

Dessins : |l es dessins servent a conpl éter
l es fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents él énents des
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.5
1.5 DOCUMENTS ET .1
ECHANTI LLONS A
VERSER AU DGCSSI ER
DE PROJET
.2
.3

matériels et des systenmes; ils conprennent
| es schémas de conmande et de princi pe.

Text e dactyl ographi € : selon | es besoins,
pour conpl éter les fiches techniques.
Donner | es instructions dans un ordre

| ogi que pour chaque intervention, en

i ncorporant les instructions du fabricant
prescrites dans la section 01 45 00 -
Contrdole de la qualité.

En plus des docunents nentionnés dans |es
Condi tions général es, conserver sur le
chantier, a |'intention du Représentant
Mnistériel, un exenplaire ou un jeu des
docunents suivants

.1 dessi ns contract uel s;

.2 devi s;

.3 addenda,;

.4 ordres de nodification et autres
avenants au contrat;

.5 dessins d' atelier révisés, fiches
techni ques et échantill ons;

.6 regi stres des essais effectués sur
pl ace;

T certificats d'inspection;

. 8 certificats délivrés par |les
fabricants.

Ranger | es docunents et |es échantillons
du dossier de projet dans | e bureau de
chanti er, séparénent des docunents

d' exécution des travaux. Preévoir des

cl asseurs et des tablettes ainsi qu' un
endroit d'entreposage sdar

Eti queter |es docunents et |es classer
selon la liste des numéros de section

i ndi qués dans |l a table des mati éres du
dossier de projet. Inscrire clairement «
Dossi er de projet », en |lettres noul ées,
sur |'étiquette de chaque docunent.
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.4

.5
1. 6 CONSI GNATI ON .1
DES CONDI TI ONS DU
TERRAI' N

.2

.3

.4

Garder | es docunents du dossier de projet
propres, secs et lisibles. Ne pas les
utiliser conme docunents d'exécution des
t ravaux.

Le Représentant Mnistériel doit avoir
acces aux docunents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

Consi gner | es renseignenents sur un jeu de
dessins opaques a traits noirs et dans un
exenpl aire du dossier de projet fournis
par | e Représentant M nistériel

Consi gner | es renseignenents a |'aide de
mar queurs a pointe feutre en prévoyant une
coul eur différente pour chaque systene

I mportant.

Consi gner | es renseignenents au fur et a
nmesure que se déroulent |es travaux. Ne
pas di ssinuler |es ouvrages avant que |es
rensei gnenents requi s aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d atelier

i ndi quer chaque donnée de mani ére a
nontrer |les ouvrages tels qu'ils sont, y
conpris ce qui suit.
.1 La profondeur nesurée des él énents de
fondation par rapport au niveau du prenier
pl ancher fini.
.2 L' enpl acenent, mesuré dans | es plans
hori zontal et vertical, des canalisations
d utilités et des accessoires souterrains
par rapport aux aneénagenents permanents en
surface.
.3 L' enpl acenent des canal i sations
d utilités et des accessoires intérieurs,
nmesur é par rapport aux él énents de
construction visibles et accessi bl es.
.4 Les nodifications apportées sur place
quant aux di mensions et aux détails des
ouvr ages.
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.5
1.7 MATERI ELS ET .1
SYSTEMES
.2
.3
4

.5 Les changenents apportés suite a des
ordres de nodification

. 6 Les détails qui ne figurent pas sur

| es documents contractuel s origi naux.

.7 Les références aux dessins d' atelier
et aux nodifications connexes.

Devis : inscrire chague donnée de nani ere
a decrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
conpris ce qui suit.

.1 Le nomdu fabricant, |a marque de
commerce et |e numéro de catal ogue de
chaque produit effectivenent installé,
notament | es él énents facultatifs et |les
él éments de renpl acenent.

.2 Les changenents faisant |'objet

d' addenda ou d' ordres de nodification

Pour chaque pi éce de matériel et pour
chaque systéne : donner une description de
| " appareil ou du systene et de ses pieces
constitutives; en indiquer |la fonction,

| es caractéristiques nornal es

d' exploitation ainsi que |les contraintes;
donner | es courbes caractéristiques, avec
| es données techniques et les résultats
des essais; donner égalenment la liste
conpl éte ainsi que | e numéro conmerci a
des pi éces pouvant étre renpl acées.

Fournir les listes des circuits

d' al i nentation (panneaux de distribution),
avec indication des caractéristiques

él ectriques, des circuits de conmande et
des circuits de tél écomuni cati ons.

Fournir | es schémas de céabl age chronocodés
des matériels installés.

Met hodes d' exploitation : indiquer |es
i nstructions et |es séquences de m se en
route, de rodage et d'exploitation
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. 10

.11

.12

normal e; de régul ati on, de comande,

d arrét, de m se hors service et de
secours; d'exploitation été et hiver et
toute autre instruction particuliere.

Entretien : fournir les instructions
concernant |'entretien courant et |a
recherche de pannes ainsi que |les
instructions relatives au dénontage, a |l a
réparation et au reéassenbl age, a

| "alignenment, au réglage, a |'équilibrage
et ala vérification des él énents et des
r éseaux.

Fournir les calendriers d entretien et de
lubrification ainsi que la liste des
| ubrifiants nécessaires.

Fournir les instructions écrites du
fabricant concernant |'exploitation et
| "entretien des él énents.

Fournir | es descriptions de |a séquence

des opérations préparées par |les divers

fabricants d' appareils et de dispositifs
de commande/r égul ati on

Fournir la |iste des pieces du fabricant

d origine ainsi que les illustrations, les
dessins et |es schénas de nontage
nécessaires a | 'entretien

Fournir |l es schémas de comande des
appareils de commande/ r égul ati on
install és, préparés par les différents
fabricants.

Fournir | es dessins de coordination de
| " Entrepreneur ainsi que |es schénas
chronocodés de |la tuyauterie install ée.

Fournir une liste des piéces de rechange
du fabricant d'origine avec indication des
prix courants et des quantiteés

bY

recommandées a garder en stock.
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1.8 MATERI AUX ET
PRODUI TS DE
FI NI TI ON

1.9 GARANTI ES ET
CAUTI ONNEMENTS

.13

Exi gences suppl énentaires : selon |les
prescriptions des diverses sections
t echni ques du devi s.

Mat éri aux de construction, produits de
finition et autres produits a appliquer
fournir les fiches techniques et indiquer

| e numéro de catal ogue, |es dinensions, |la
conposition ainsi que |es désignations des
coul eurs et des textures des produits et
des mat éri aux.

Fournir les instructions concernant |es
agents et |es nethodes de nettoyage ainsi
que | es cal endriers reconmandés de
nettoyage et d' entretien, et indiquer |es
précautions a prendre contre | es néthodes
préj udi ci abl es et |les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés
aux intenpéries : fournir les
recommandati ons du fabricant rel atives aux
agents et aux nethodes de nettoyage ai nsi
que | es cal endriers reconmandés de
nettoyage et d entretien, et indiquer |les
précautions a prendre contre |es nethodes
préj udici ables et |les produits nocifs.

Exi gences suppl énentaires : selon |les
prescriptions des diverses sections
techni ques du devi s.

El aborer un plan de gestion des garanties
conprenant tous |es rensei gnenents
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur |les
garanties préalable a |I'achevenent des
travaux, sounettre |le plan de gestion au
Représentant Mnistériel, aux fins

d' approbati on.
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Le plan de gestion des garanties doit
faire état des actions et |es docunents
qui pernettront de s'assurer que le Miitre
de | ' ouvrage pui sse bénéficier des
garanti es prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forne
narrative et il doit contenir suffisanment
de détails pour étre ultérieurenent
utilisé et conpris par |e personnel chargé
de |'entretien et des réparations.

Sounettre au Représentant Mnistériel, aux
fins d" approbation avant |a présentation
de chaque estimation de pai enment nensuel,

| es rensei gnenents concernant |es
garanti es obtenues durant |'étape de la
construction

Consigner toute |'information dans une
reliure a renettre au nonent de la
réception des travaux. Se confornmer aux
prescriptions ci-apres.

.1 Séparer chaque garantie et

cauti onnenent au noyen de feuilles a
ongl et repéré selon le contenu de |la table
des mati eres.

.2 Dresser une liste des sous-traitants,
des fournisseurs et des fabricants, avec
le nom |'adresse et |e nunero de

t él éphone du responsabl e dési gné de
chacun.

.3 obtenir les garanties et les

cauti onnenents signés en doubl e exenplaire
par | es sous-traitants, |es fournisseurs
et les fabricants dans les dix (10) jours
sui vant |"'achévenent du | ot de travaux
concer né.

.4 S assurer que |es docunents fournis
sont en bonne et due fornme, qu'ils
contiennent tous | es renseignenents requis
et qu'ils sont notariés.

.5 Contresigner |es docunents a
sounettre | orsque c' est nécessaire.

. 6 Conserver les garanties et |les

cauti onnenents jusqu' au nonment prescrit
pour |les renettre.
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7
.8
.9
1. 10 REUNI ON SUR 1
LES GARANTI ES,
PREALABLE A
L' ACHEVEMENT DES
TRAVAUX
.2
.3
4

Sauf pour ce qui concerne les élénents ms
en service avec |'autorisation du Maitre
de | ' ouvrage, ne pas nodifier la date

d' entrée en vigueur de |la garantie avant
que | a date d' achévenent substantiel des
travaux ait été déterm née.

Donner rapi denent suite a toute denmande
verbal e ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d' une garantie.

Toutes instructions verbal es seront
suivies d'instructions écrites. Le
Représentant M nistériel pourra intenter
une action contre |'Entrepreneur si ce
derni er ne respecte pas ses obligations.

Rencontrer | e Représentant Mnistérie
afin d exam ner et de bien conprendre |es
exi gences de |l a présente section. Tenir
cette réunion avant |'achevenent des
travaux prévus au contrat, a un nonent
déterm né par | e Représentant Mnistériel

Le Représentant Mnistériel établira la
procédure de conmuni cation a suivre dans
| es cas indiqués ci-apres.

.1 Avis de défaut pour des él énents,

mat éri el s ou systénmes couverts par une
garantie.

.2 Déterm nation des priorités

rel ati vement aux types de defaut.

.3 Déterm nation d' un tenps raisonnabl e
d' intervention.

Fournir le nom |'adresse et |e nunéro de
t él éphone de |'entreprise cautionnée
chargée d' effectuer | e dépannage/les
réparati ons sous garantie.

S assurer que |es bureaux de | a personne-
ressource sont situés dans |la zone de
service local de |'él énment/|' ouvrage
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garanti, qu'elle est disponible en tout
tenps et qu' elle est en nmesure de donner
suite aux demandes de rensei gnenents
concernant | e dépannage/les réparations
sous garanti e.

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1 Sans obj et .
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PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 SOWAI RE 1
.2

1.2 GENERALI TES .1

Contenu de |l a section

.1 Exi gences générales relatives a la
m se en service des conposants,

équi penments et systenes du projet.

Sigles, abréviations et définitions

.1 AFPS - Autres fornes de prestation de
servi ces, fournisseur de services.

2 M3B - Manuel de gestion du batinent.
.3 M5 - Mse en service.

4  SCE - Systene de gestion de

| ' énergie.

EQE - Exploitation et entretien

RP - Rensei gnenents sur |les produits.
CP - Contr6le de perfornmance.

.5
.6
T
. 8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

La m se en service est effectuée aprés que
| es équi penments et systenes ont été
installés, lorsqu'ils sont fonctionnels,
que | ' Entrepreneur s'est acquitteée du
controle de |l a performance et que ce
contrdle a été approuvé. Les objectifs
sont | es suivants

.1 s' assurer que |es équipenents, |les
systéenes et |es systénmes intégreés

foncti onnent confornménent aux exi gences
des docunents contractuels, aux criteres
de conception et a |I'intention du

concept eur;

.2 former | e personnel d' exploitation et
d entretien.
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.2
1.3 APERCU DE LA 1
M SE EN SERVI CE

.2
1.4 NON- CONFORM TE .1

AUX EXI GENCES DE
PERFORMANCE

L' Entrepreneur doit collaborer au
processus de nmise en service, au

foncti onnenent des équi penents et des
systeéenes, a |leur dépannage et a la
réalisation des régl ages nécessaires.

.1 Faire fonctionner |les systenes a |eur
pl ei ne capacité en divers nodes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctenent
et de maniere régulieére a leur efficacité
maxi mal e. Les divers systenes doivent
fonctionner en interaction, selon
|"intention du projet et confornménent aux
exi gences des docunents contractuel s et
aux criteres de conception.

.2 Durant ces vérifications et ces
contrdles, faire |l es réglages nécessaires
pour obtenir un niveau de performance

sati sfai sant aux exi gences

envi ronnenent al es ou aux besoi ns de

| "utilisateur.

Les activités de nise en service
conpl étent | es procédures d' essai et de
contrdle de la qualité décrites dans |es
sections techni ques pertinentes.

Le Représentant ministériel énettra un
certificat de réception provisoire |orsque

.1 | es équi penents, |es systenes et |es
conposants auront été m s en service;
.2 la formati on du personne

d exploitation et d entretien sera
term née.

Si des équi penents, des systeénes, des
conposants et des dispositifs connexes de
conmande/ r égul ati on ont été incorrectenent
install és ou présentent des anonalies
durant |la mse en service, corriger les
anomal ies, reprendre la vérification des
équi penents et des conposants du systene
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.2
1.5 EXAMEN .1
PREALABLE A LA M SE
EN SERVI CE

.2

.3
1.6 M SE EN ROUTE .1
ET ESSAl

non fonctionnel, y conpris |les systenes
connexes, si |le Représentant mnistériel

| " exi ge pour s'assurer que |'installation
fonctionne comre il se doit.

Assuner |es colts reliés aux correctifs,
aux inspections et aux essais additionnels
pour détermner |'acceptabilité et la
bonne perfornmance des ces él énents. Ces
colts seront déduits des aconptes ou
feront |'objet de retenues.

Avant | e début des travaux de
construction, exam ner |es documents
contractuels et confirmer par écrit au
Repr ésentant ministériel

.1 la conform té des dispositions pour
la m se en service;

.2 tous les autres aspects de la
conception et de |'installation pertinents
au succes de la m se en service.

Durant | a construction

.1 Coordonner |a préparation et |la mse
en place de toutes |es dispositions pour
la m se en service.

Avant | e début de la m se en service,

s' assurer

.1 que |'"installation des conposants,
des équi penents, des systenes et des sous-
syst emes connexes est terni née;

.2 que | es schémas d' aprés exécution des
équi penments et des systenes sont

di sponi bl es.

Assuner | es responsabilités et les colts
des inspections, y conpris |e dénontage et
| e renont age apreés approbation, |la mse en
route, |'essai et |le réglage des

équi penments et des systenes, de nméne que
la fourniture du nmatériel d'essai
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1. 7 PROCEDURES .1 S assurer que |les équi penents et |es
systemes sont conplets, propres, qu'ils
foncti onnent nornmal ement et sans danger,
avant de procéder a la mse en route, aux
essais et a la mse en service de ceux-ci

.2 Procéder a la mse en route et aux essais
en suivant |es étapes distinctes ci-apres.
.1 Li vrai son et installation
.1 Vérifier la conformté au devis,
aux dessins d'atelier approuvés;
.2 Ef f ectuer une inspection
visuelle de la qualité de
| "installation.
.2 M se en route : observer des
procédures de m se en route reconnues.

UT DE LA .1 Inforner | e Représentant ninistériel au
SERVI CE noi ns 14 jours avant | e début de la m se
en service.

m M
Z W

1.8
M SE

.2 Ne comrencer |a mse en service qu' une
fois achevés |l es él énents du bati ment qui
influent sur la mse en route et sur le
contrbéle de |l a performance (CP) des
équi penents et systeémes concernés.

1.9 PRESENCE A LA .1 Les activités de nise en service devront

M SE EN SERVI CE se déroul er en présence du Représent ant
mnistériel, lequel en vérifiera les
résultats.

1. 10 ACHEVEMENT DE .1 Une fois |la mse en service achevée,
LA M SE EN SERVI CE | ai sser | es systénes en node de
f oncti onnenent nor nal .
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SANS OBJET .1 Sans obj et.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 SANS OBJET .1 Sans obj et .
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PARTIE 1 - GENERALI TES
1.1 ETENDUE DES .1
TRAVAUX
1. 2 REFERENCES .1
.2
1.3 DEFI NI TI ONS .1
1.4 EXI GENCES DE 1
CONCEPTI ON

Les t r avaux concer nant |"électricité

incluent, sans s’y limter

.1 Les dessins et conditions générales
du contrat, incluant les clauses
génér al es et | es cl auses

particuliéres, ainsi que les Sections
de spécification de la Division 01 -
Exi gences général es.
.2 Tous les travaux de
Electricité.

la Division 26 -

Associ ation canadienne de normalisation
(CSA)/ CSA I nternationa
.1 CSA C22.10-10, Code de
du Québec, chapitre V -
.2 CAN3- C235- F83( C2010), Tensi ons
recommandées  pour les réseaux a

courant alternatif de 0 a 50 000 V.

construction
El ectricité.

and El ectronics
Safety Code

Institute of Electrical

(1 EEE) / Nat i onal El ectri cal

Product Line (NESC)

.1 | EEE SP1122-2000, The Authoritative
Dictionary of |EEE Standards Ternms,
7th Edition.

Termes d' électricité et d'électronique
sauf indication contraire, la termnologie
enpl oyée dans la présente section et sur
|l es dessins est fondée sur celle définie
dans |a nornme | EEE SP1122.

Les tensions de fonctionnenent doivent

étre confornes a | a nornme CAN3-C235.
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1.5 1
DOCUNVENTS/ ECHANTI LL
ONS A SOUMETTRE

| es di spositifs de commande/ cont r 6l e/
régulation et de distribution doivent
fonctionner d'une facon satisfaisante a la

fréquence de 60 Hz et a Il'intérieur des
limtes établies dans I a nor me
susnenti onnée.

.1 Les appareils doi vent pouvoi r

fonctionner sans subir de donmages
dans les conditions extrénes définies
dans cette norne.

Langue d'exploitation et d'affichage

pr évoir aux fins didentification et
d' affi chage des plaques indicatrices et
des étiquettes en anglais et en francais
pour |es dispositifs de conmande/ contrdl e.

Uiliser wune plague indicatrice ou une
étiquette pour |es deux |angues.

Sounettre | es docunent s et | es
échantillons requis conforménent a |la
section 01 33 00 - Docunent s et

échantillons a sounettre.

Sounettre | es fiches si gnal éti ques
requi ses, conf or nes au Syst ene
d information sur |es matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMUT).

Sounettre, aux fins d' exanmen, |es schénas

unifilaires encadrés sous plexiglass, et

| es placer aux endroits indiqués.

.1 Réseau de distribution électrique
dans l e | ocal princi pal des
installations électriques.

Dessins d' atelier

.1 Les schénmas de céblage et les détails
de [ "installation des appareils
doi vent i ndi quer | ' enpl acenent
| "inplantation, le tracé et I a
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di sposition proposés, |es tableaux de
control e, | es accessoires, I a
tuyauterie, les conduits et tous |les
autres élénents qui doivent étre
nontrés pour que |'on puisse réaliser
une installation coordonnée.

.2 Les schémas de céablage doivent
indiquer |les bornes termnales, Ile
cabl age interne de chaque appareil de
ménme que |es interconnexions entre
|l es différents appareils.

.3 Les dessins doivent indiquer les
dégagenent s nécessaires au
fonctionnenent, a |'entretien et au
renpl acenent des appareils.

.5 Contréle de la qualité : selon la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

.1 Prévoir des appareils et des
matériels certifiés par un organi sne
accrédite.

.2 Dans les cas ou |'on ne peut obtenir
des appareils et des mat ériels
certifiés, sounettre |les appareils et
les natériels proposés a |'autorité
conpétente, aux fins d' approbation
avant de les livrer au chantier.

.3 Sounettre les résultats des essais des

syst enes et des i nstrunments
él ectriques installés.

.4 Perms et droits : sel on | es
conditions général es du contrat.

.5 Une fois | es t ravaux term nés,
sounettre un rapport d' équilibrage des
char ges conf or nénent a |"article
EQUI LI BRAGE DES CHARGES, de |la PARTIE
3.

.6 Une fois | es t ravaux term nés,

sounettre au Représentant M nistériel
le certificat de réception délivré par
| "autorité conpétente.

1.6 ASSURANCE DE LA .1 Assurance de la qualité : selon la section
QUALI TE 01 45 00 - Contrdle de la qualité.
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.2 Qualification : les travaux d' électricité
doi vent étre exécutés par des électriciens
agr éés, qual i fiés, par un maitre
électricien ou par un ent r epr eneur
électricien titulaire d' une i cence
délivrée par la province dans |laquelle les
travaux seront exécutés ou par des
apprentis selon les termes de la |loi
provi nci al e concer nant | a formation
professionnelle et la qualification de la
mai n-d’ ceuvr e.

.1 Les enployés inscrits a un programe
provi nci al d' apprenti ssage pourront
exécuter des taches spécifiques s'ils
sont sous |la surveillance directe d'un
électricien agréé qualifié.

.3 Prendre | es nmesures nécessaires en matiere
de santé et sécurité professionnelles en
construction confornménent a la section
01 35 30 - Santé et sécurité.

1. 7 TRANSPORT, .1 Calendrier de livraison des matériels

ENTREPOSAGE ET renettre un calendrier de livraison au

MANUTENTI ON Représentant M nistériel dans |es deux (2)
semai nes suivant |’avis d acceptation de
| " offre.

.2 Gestion et élimnation des déchets de
construction/dénolition : trier | es
déchets aux fins de réutilisation/réenploi
et de recycl age.

1.8 M SE EN ROUTE .1 Instruire le Représentant Mnistériel et

DE L' I NSTALLATI ON

| e personnel d exploitation du node de
foncti onnenent et des nméthodes d'entretien
de |'installation, de ses appareils et de
ses conposants.
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NSTRUCTI ONS 1

1.9 1
D EXPLO TATI ON

.
PARTIE 2 - PRODUI TS
2.1 , 1
MATERI AUX/ MATERI ELS

.

Fournir des instructions d' exploitation
pour chaque systene principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans
les sections pertinentes du devis, a
| "intention du personnel d' exploitation et
d entretien.

Les instructions d' exploitation doivent
conprendre ce qui suit
.1 Schémas de cabl age, schémas de

conmande, séquence de conmande pour
chaque systene principal et  pour
chaque appareil.

.2 Procédures de dénarrage, de reéglage,
d' aj ustenent, de | ubrification,
d exploitation et d" arrét.

.3 Mesures de sécurité.

.4 Procédures a observer en cas de

panne.
.5 Autres i nstructions, sel on | es
reconmandati ons du f abri cant de

chaque systéme ou appareil .

Les matériels et Iles appareils doivent
étre conformes & la section 01 61 00 -
Exi gences génér al es concer nant | es
produits.

Les matériels et les appareils doivent
étre certifiés CSA. Dans les cas ou |'on
ne peut obtenir des matériels ou des
appareils certifiés CSA, sounettre les

mat éri el s et | es équi penment s de
renpl acement a |'autorité conpétente avant
de | es l'ivrer sur |l e chanti er,
conf or ménent a ["article

DOCUMENTS/ ECHANTI LLONS A SOUMETTRE, de la
PARTI E 1.
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.3 Les tableaux de commande/contréle et Iles
ensenbles de conposants doivent étre
assenbl és en usi ne.

2.2 TERM NAI SONS DU .1 S assurer que les cosses, les bornes et

CABLAGE les vis des termnaisons du céablage
convi ennent autant pour des conducteurs en
cuivre que pour des conducteurs en
al um ni um

2.3 | DENTI FI CATI ON .1 Pour désigner les appareils électriques,

DES MATERI ELS utiliser des pl aques i ndicatrices

confornes aux prescriptions ci-apres :

1

FORVAT DES PLAQUES | NDI CATRI CES
Format 1 10 x 50 mm
Format 2 12 x 70 mm
Format 3 12 x 70 mm
Format 4 20 x 90 mMm
Format 5 20 x 90 nmm
Format 6 25 x 100 nmm
Format 7 25 x 100 mm

Pl aques indicatrices pl aques a
graver en plastique |amcoide de 3 mr
d' épai sseur, avec face de coul eur
noire et ane de coul eur blanche, avec
inscriptions en lettres correctenent
al i gnées, gravées jusqu'a |'"anme de la
pl aque.
Format conforne aux indications du
t abl eau ci - apres.
1 1ligne Lettres de 3 mm
de haut eur
1 1ligne Lettres de 5 mm
de haut eur
2 lignes Lettres de 3 mm
de haut eur
1 1ligne Lettres de 8 mm
de haut eur
2 lignes Lettres de 5 mm
de haut eur
1 1ligne Lettres de 12 mm
de haut eur
2 lignes Lettres de 6 mm

de haut eur
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.3

.4

.5

.6
2.4 | DENTI FI CATI ON .1
DU CABLAGE

.2

.3
2.5 | DENTI FI CATI ON .1
DES CONDUI TS ET DES
CABLES

.2

Les inscriptions des plaques indicatrices
doi vent étre approuvées par l e
Repr ésent ant M ni stéri el avant
fabrication.

Prévoir au noins vingt-cing (25) lettres
par pl aque.

Les plaques indicatrices des coffrets de
borniers, des boites de jonction et de
tirage doi vent i ndi quer | es
caractéristiques du réseau et/ou de Ila
t ensi on.

Les plaques indicatrices des sectionneurs
doi vent indiquer |'appareil commande, |le
numéro du sectionneur et le numéro du
panneau d alinentation avec le ou les
circuits utilisés.

Les deux extrémtés des conducteurs de
phase de chaque artere et de chaque
circuit de dérivation doi vent étre
mar quées de facon permanente et indél ébile
a |'"aide d un ruban de plastique nuneroté.

Conserver |'ordre des phases et |e néne
code de coul eur pour toute |'installation.

Le code de coul eur doit étre confornme a la
norme la norne CSA C22.1.

Attribuer un code de coul eur aux conduits,
aux boites et aux cables sous gaine
mét al | i que.

Appliquer du ruban de plastique conme
noyen de repérage, sur les cables ou les
conduits a tous les 15 m et aux traversées
des nurs, des plafonds et des pl anchers.
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.3

Jusqu' a 250 V

Jusqu' a 600 V

4

2.6 FI N TI ON 1
PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 | NSTALLATI ON 1

3.2 ETI QUETTES, .1

PLAQUES | NDI CATRI CES
ET PLAQUES
SI GNALETI QUES

Les bandes des coul eurs de base doivent
avoir 25 mm de largeur et celles des

coul eurs conpl énent ai r es, 20 nm de
| ar geur.
Coul eur de Coul eur
base conpl énentaire
j aune
j aune vert
A 1’aide dun gros narqueur a encre

i ndél ébile, identifier sur le couvercle la
source (panneau) et le(s) nunero(s) de
circuit de tout conducteur contenu dans
les boites de jonction et de tirage,
lorsqu’ el les sont situées dans un espace
non fini ou dans un entrepl af ond.

Les surfaces des enveloppes netalliques
doivent étre finies en atelier et étre
revét ues d un apprét antirouille, a
|"intérieur et a |’'extérieur, et d au
noi ns deux couches de peinture-énmail de
finition.

Sauf i ndi cati on contraire, réaliser
| 'ensenble de |'installation confornénent
a la norme CSA C22.1.

S assurer que les étiquettes de

certification, les plaques indicatrices et
| es pl aques signal éti ques sont visibles et
lisibles une fois les matériels installés.



TPSGC Section 26 05 00
Quai de Harrington Harbour Exigences générales concernant les Page 9 de 12
Aménagement d’une nouvelle salle de toilette résultats des travaux

VIRéf. : R.069065

3.3 EMPLACEMENT DES .1 Pl acer aux endroits indiqués |es sorties
SORTI ES ET DES conforménent a la section 26 05 32 -
PRI SES DE COURANT Boites de sortie, de dérivation et

accessoires.

.2 L' enpl acenent des sorties et des prises de
courant peut étre nodifié sans frais
additionnel ni creédit, a la condition que
| e dépl acenent n' excede pas 3000 mm et que

| "avis soit donné avant |'installation.
3.4 HAUTEURS DE .1 Sauf indication ou prescription contraire,
MONTAGE mesurer | a hauteur de nontage des

matériels a partir de la surface du
pl ancher revétu jusqu' a | eur axe.

.2 Dans | es cas ou |a hauteur de nontage
n' est pas indiquée, vérifier aupres des
per sonnes conpétentes avant de commencer
|"installation.

.3 Sauf indication contraire, installer |les
matériels a | a hauteur indiquée ci-apreées.
.1 Panneaux de distribution : dessus du
couvercle a 1830 mMnm

3.5 COORDI NATI ON .1 S assurer que les dispositifs de
DES DI SPCSI Tl FS DE protection des circuits conme |es
PROTECTI ON décl encheurs de surintensité, les relais

et les fusibles sont installés, qu'ils
sont du calibre voulu et qu'ils sont
regl és aux val eurs requi ses.

3.6 CONTROLE DE LA .1 Equi | i brage des charges
QUALI TE SUR PLACE .1 Mesurer |e courant de phase des
panneaux de distribution sous charges
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normal es (éclairage) au nonment de la
réception des travaux. Répartir |les
connexions des circuits de dérivation
de maniere a obtenir |le neilleur

équilibre du cour ant entre | es
di ver ses phases et not er | es
nodi fications apport ées aux

connexi ons ori gi nal es.

Mesurer les tensions de phase aux
appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension
obtenue soit a 2 % pres de la tension
nom nal e des appareils.

Une fois |les nmesures termnées,
renettre |e rapport d' équilibrage des
char ges prescrit a |"article

DOCUMENTS/ ECHANTI LLONS A SOUMETTRE
de la PARTIE 1. Ce rapport doit
i ndi quer |les courants de reéginme sous
charges nornales relevés sur les
phases et |es neutres des panneaux de
di stri bution, des transformat eurs
secs et des centres de comuande de
noteurs. Préciser |'heure et la date
auxquel | es chaque charge a été
mesurée, ainsi que la tension du
circuit au nonment des mesures.

.2 Ef fectuer | es essais des él énents
sui vants, conforménent a |la section
01 45 00 - Contrdle de la qualité.

1

Réseau de distribution d'électricité,
y conpris le contréle des phases, de
la tension et de la nmise a la terre,
et |'équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de
déri vati on.

Appareils de chauffage et dispositifs
de conmande/régul ati on connexes, 'y

conpris | es commandes du
foncti onnenent séquenti el des
systenmes s'il y alieu

Mesure de |l a résistance d'isol enent
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3. 7 NETTOYAGE

3.8 PERCEMENTS ET
OQUVERTURES

.1 Mesurer, a |'aide d' un
mégohnmetre de 500 V, |a val eur
d' i solenent des circuits, des
cabl es de distribution et des
appareils d'une tension nom nal e
d' au plus 350 V.

.2 Mesurer, a |'aide d' un
mégohnmetre de 1000 V, la valeur
d' i solenent des circuits, des
arteres et des appareils d'une
tensi on nom nal e conprise entre
350 V et 600 V.

.3 Vérifier la valeur de la
résistance a la terre avant de
procéder a |a m se sous tension.

Ef fectuer |l es essais en présence du
Repr ésentant M nistéri el

Fournir les appareils de nesure, |les

i ndicateurs, |es appareils et |e personnel
requi s pour |'exécution des essais durant
la réalisation des travaux et a

| " achévenent de ces derniers.

Nett oyer et retoucher |es surfaces peintes
en atelier qui ont été égratignées ou
endonmagées en cours de transport et

d installation; utiliser une peinture de
type et de coul eur identiques a la

pei nture d' ori gi ne.

Nett oyer | es crochets, supports, attaches
et autres dispositifs de fixation
apparents, non gal vani sés, et appliquer un
appr ét pour |es protéger contre la
rouille.

Faire tous | es percenents et ouvertures.

Exécuter tous |es percenents dans |es
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pl anchers et nmurs en béton avec une
per ceuse.

.3 Scel l er tous | es passages de conduits et
de céables a travers les murs et planchers
avec un mat ériau ayant une résistance au
feu égal e au cl oi sonnenent perce.
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PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 CONTENU DE LA 1

SECTI ON

1. 2 REFERENCES .1
.2

1.3 GESTION ET 1

ELI M NATI ON DES

DECHETS .2
.3
4

Connecteurs pour cables et boites,
mat éri aux et matériels connexes, ainsi que
| eur installation.

Associ ati on canadi enne de nornmali sation

(CSA)/ CSA I nternational

.1 CAN/ CSA- C22.2 nungro 18.1-F98
(C2013), Boites de sortie, boites
pour conduits, raccords et
accessoires.

.2 CSA C22.2 numéro 65-F93(C2013),
Connecteurs de fils.

Nati onal El ectrical Munufacturers
Associ ati on ( NEMR)

Trier et recycler | es déchets.

Evacuer du chantier tous |es matériaux
d' enbal | age et | es achem ner vers des
install ati ons appropri ées de recycl age.

Pl acer tous |les matériaux d' enbal | age dans
des bennes appropri ées aux fins de

recycl age, confornénent au plan de gestion
des déchets.

Acheminer | e cablage nmétallique inutilisé
vers une installation de recycl age du
mét al approuvée par | e Représentant

M ni stériel.
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 MATERI ELS .1
.2

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 | NSTALLATI ON 1

Connecteurs a pression pour cabl es,
confornes a la norme CSA C22.2 nung€ro 65,
a él énents porteurs de courant en cuivre
conducteurs en cuivre, de calibre
appropri € aux conducteurs en cuivre,
| es exi gences.

sel on

Bri des de serrage ou connecteurs pour

cabl es armés et conduits fl exibles, selon
| es besoins, confornes a | a norme CAN CSA-
C22.2 nunéro 18.

Dénuder soi gneusenent

conducteurs puis,

.1 Installer | es connecteurs a pression
et serrer les vis au noyen d'un outi
de conpression recommandé par |e
fabricant. L'installation doit étre
conforme aux essais de serrage
exécut és conforménent a | a nornme CSA
C22. 2 numéro 65.

|'"extrémté des
selon |l e cas
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PARTIE 1 - GENERALI TES

1.1 GESTION ET .1

ELI M NATI ON DES

DECHETS .2
.3
.4
.5

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 SUPPORTS .1
PROFI LES EN U

Trier et recycler |es déchets.

Evacuer du chantier tous |es matériaux
d' enbal | age et | es achem ner vers des
installations appropri ées de recycl age.

Pl acer tous |es matériaux d'enbal |l age dans
des bennes appropriées aux fins de

recycl age, confornménent au plan de gestion
des déchets.

Acheniner | es él énents netalliques
inutilisés vers une installation de
recycl age du nétal approuvée par |le
Repr ésentant Mnistériel.

Plier les feuillards nétalliques de
cerclage, les aplatir et |les placer aux
endroits désignés en vue de |eur

recycl age.

Supports profilés en U, 41 mmx 41 nm 2.5
nm d' épai sseur, pour pose en saillie ou
pose suspendue.
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PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 I NSTALLATI ON .1

Assujettir |'équi pement aux surfaces
creuses ou pleines en nmagconnerie, en
céramique et en platre, a |'aide

d' ancrages en plonb ou de chevilles en
nyl on.

Soutenir les conduits ou | es cables par
des agrafes, des boulons a ressort et des
serre-cabl es congus comme accessoires pour
profilés en U

Utiliser des brides pour assujettir |es
cabl es ou conduits apparents a |la
charpente ou aux él énents de construction
du batinment.

.1 Brides a un trou en acier pour fixer
en saillie les conduits et cébles de
50 mm de di amétre ou noi ns.

.2 Bri des a deux trous en acier pour
fixer les conduits et céables de plus
de 50 nm de di anetre.

.3 Utiliser des brides de serrage pour
fixer les conduits aux él énents de
char pente apparents en acier.

Syst enes de supports suspendus

.1 Supporter chaque cable ou conduit au
noyen de tiges filetées de 6 mm de
diametre et d' agrafes a ressort.

.2 Supporter au noins deux céables ou
conduits sur des profilés en U
sout enus par des tiges de suspension
filetées de 6 mm de di anetre,

lorsqu'il est inpossible de les fixer
directenment a |l a charpente de |a
bati sse.

Pour nonter en saillie deux conduits ou

plus, utiliser des profilés en U posés a
2.5 md' entraxe.
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.10

Poser des consol es, nontures, crochets,

bri des de serrage et autres types de
supports nmeétal |l i ques aux endroits indi qués
et la ou c'est nécessaire pour supporter

| es conduits et |es cables.

Assurer un support convenabl e pour |es
canal i sations et |es cabl es posés
vertical enent, sans fixation nurale,
jusqu' a |'équi penent.

Ne pas utiliser de fil de ligature ni de
feuillard perforé pour supporter ou fixer
| es canalisations ou | es céables.

Ne pas utiliser come support de conduits
ou de cables | es supports et |'équi penent
install és pour d' autres corps de netier,

sauf si on a obtenu | a perm ssion de ces

derniers et |'approbation du Représent ant
M ni st éri el .

Installer les attaches et |es supports
sel on | es besoi ns de chaque type

d' équi pement, de conduit et de céable et
selon | es recommandati ons du fabricant.
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dérivation et accessoires

PARTIE 1 -

GENERALI TES

1.1 Nornes de .1

r éf érence

1.2 Gestion et .1

élimnati on des

déchet s
.2

PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 Boites de .1

sortie et de

dérivation -

généralités .2
.3
.4
.5

Norme CSA C22.10-10, Code de Construction
du Québec, chapitre V — Electricité.

Trier et recycler |es déchets conformnent
au plan de gestion des déchets.

Récupérer et trier |es déchets de

pl astique, |es enballages en papier et le
carton ondul é, confornménent au plan de
gestion des déchets.

Boites de di nensions confornes a |a norne
CSA C22.10-10.

Boites de sortie d au noins 102 nm de
co6té, selon | es besoins, pour dispositifs
Spéci aux.

Boites groupées |orsque plusieurs

di spositifs de filerie sont installés au
méne endroit.
Couvercl es pleins pour |les boites sans
di spositifs de filerie.

Boites conbi nées avec cloisons |orsque |es
sorties de plus d' un réseau y sont
gr oupées.
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2.2 Boites de .1
sortie en tole
d' aci er
.2
.3
2.3 Accessoires - .1

généralités

.2

.3

.4
PARTI E 3 - EXECUTI ON
3.1 Installation .1

Boites en acier gal vani sé par électrolyse,
si npl es ou groupées, d' au noins 76 nm x 50
nm x 38 mm ou selon |es indications, pour
nont age de dispositifs en affleurenent.
Boites de sortie de 102 nm de cbté | orsque
plus d un conduit entrent du néne coéte,
avec cadres de rallonge et cadres de

pl atrage, selon | es besoins.

Boites de dérivation en acier galvanisé
par électrolyse, d au nmoins 102 mm x 54 mm
X 48 mm pour raccordenment a des tubes EMI
nontés en saillie.

Boites de sortie carrées de 102 mm de coté
avec cadres de rallonge et cadres de

pl atrage, pour dispositifs de filerie

nont és d' affl eurenent dans les murs a fini
en platre.

Manchons et connecteurs avec coll et

i sol ant en nyl on.

Pastilles a pression pour enpécher |es
débris de pénétrer dans | es débouchures.

Raccords d'accés pour conduits jusqu'a 32
nm de di anetre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes di nensions.

Contre-écrous doubl es et manchons i sol és
sur les boites en tdle netallique.

Assujettir les boites de facon qu'elles
soi ent support ées i ndépendament des
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conduits qui y sont raccordés.

Renplir les boites de papier, d éponges,
de nousse ou d'un autre matériau senbl abl e
afin d enpécher les débris d'y pénétrer au
cours des travaux de construction. Enlever
ces obturations une fois | es travaux

t er m nés.

Dans | e cas de boites de sortie posées
d'affl eurenent avec le mur fini, utiliser
des cadres de pl atrage pour pernettre de
réaliser |les bords du revétenent nural a 6
mm ou noi ns de | ' ouverture.

Les ouvertures dans | es boites doivent
étre de dinmensions correspondant a celles
des raccords des conduits, des céables a

i solant m néral et des cables arnés. ||
est interdit d utiliser des rondell es de
r éducti on.
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PARTIE 1 -
GENERALI TES

1. 1 REFERENCES .1 Associ ation canadi enne de nornalisation

(CSA)/ CSA I nternational

.1 CAN CSA-C22.2 nunéro 18.1-F98(C2013),
Boites de sortie, boites pour
conduit, raccords et accessoires,
Nor me national e du Canada.

.2 CSA C22.2 nungro 45.1-F2007(C2015),
Condui ts netal | i ques ri gides.

.3 CSA C22.2 numéro 56-F13, Conduits
meétal i ques flexibles et conduits
métal | i ques fl exi bl es étanches aux
l'i qui des.

.4  CSA C22.2 nungéro 83- FML985(C2013),
Tubes él ectriques netal |l iques.

.5 CSA C22.2 nunéro 211.2-F2006(C2011),
Conduits rigides en polychlorure de
vinyl e non plastifié.

1.2 .1 Sounettre |es docunents et |es

DOCUMENTS/ ECHANTI LL échantillons requis confornénent a la

ONS A SOUMETTRE section 01 33 00 - Docunents et
échantillons a sounettre.

.2 Fi ches techniques : sounettre les fiches
t echni ques requi ses, ainsi que |les
spécifications et |a docunentation du
fabricant concernant |es produits viseés.

1.3 GESTION ET .1 Trier | es déchets en vue de |eur
ELI M NATI ON DES réeutilisation/réenploi
DECHETS

.2 Pl acer dans des contenants désignés |es
subst ances qui correspondent a |la
définition de déchets toxi ques ou
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PARTIE 2 - PRODU TS

2.1 CONDUI TS

2.2 FI XATI ONS DE
CONDUI TS

danger eux.

Conduits netalliques rigides : confornmes a
| a norme CSA C22.2 numéro 45, en acier
gal vani sé, a visser.

Tubes él ectriques netal liques (EM)
confornmes a la norne CSA C22.2 numéro 83,
muni s de raccords.

Conduits rigides en pvc : confornmes a la
norme CSA C22.2 numéro 211. 2.

Conduits métal liques flexibles : confornes
a la norme CSA C22.2 nunero 56, en
al um ni um étanches aux |i qui des.

Brides de fixation a 1 trou, en acier
pour assujettir les conduits apparents
dont | e dianmetre nom nal est égal ou
inférieur a 50 nm

.1 Brides a 2 trous, en acier, pour
fixer les conduits dont le dianetre
nom nal est supérieur a 50 mMm

Etriers de poutre pour assujettir |les
conduits a des ouvrages en acier
apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs
conduits, a disposer a 2.5 md' entraxe.

Tiges filetées de 6 mm de di anetre pour
retenir les étriers de suspension.
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2.3 RACCORDS DE .1 Raccords : confornes a |la norme CAN CSA
CONDUI T C22. 2nunéro 18, spécial enent fabriqués
pour |les conduits prescrits. Enduit : le

méne que celui utilisé pour |es conduits.

.2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux
endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requi s sur des conduits de 25 nmet plus.

.3 Raccords et manchons de raccordenent
ét anches pour tubes électriques
mét al | i ques.
.1 Les joints a vis de pression sont

interdits.

2.4 RACCORDS DE .1 Raccords de dilatation résistant aux

DI LATATI ON POUR i nt enpéri es, pouvant supporter une

CONDUI TS RI G DES dilatation l[inéaire de 100 nm et assurant
la continuité du réseau de mse a la
terre.

.2 Raccords de dilatation résistant aux
intenpéries et pernmettant |la dilatation
i néaire des conduits a |'entrée des
coffrets.

2.5 FILS DE Tl RAGE .1 En pol ypropyl éne toronné, de 5 mm
résistant a une traction de 5 kN.

PARTI E 3 - EXECUTI ON

3.1 INSTRUCTIONS DU .1 Conformté : se confornmer aux exigences,
FABRI CANT aux recommandati ons et aux spécifications
écrites du fabricant, y conpris a tout
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3.2 | NSTALLATI ON .1

bul l etin techni que di sponible, aux
instructions relatives a la manutention, a
| " entreposage et a |'installation des
produits, et aux indications des fiches

t echni ques.

Poser | es conduits apparents de facon a ne
pas di mi nuer la hauteur |libre de |la pieéece
et en utilisant | e noins d' espace
possi bl e.

Di ssinmuler |es conduits sauf ceux qui sont
posés dans des | ocaux d'installations
mécani ques et él ectriques et dans des

| ocaux non finis.

Utiliser des conduits rigides a visser en
aci er gal vani sé aux enpl acenents indi qués.

Sauf indication contraire, utiliser des
tubes électriques netalliques (EM).

Utiliser des conduits rigides en PCV aux
enpl acenents i ndi qués.

Utiliser des conduits nmétalliques
flexibles et étanches aux |iquides dans |le
cas de connexi ons de noteurs ou de

mat éri el s vibrants.

Utiliser des conduits d' au noins 19 mm
pour les circuits d' éclairage et
d' ali nentation.

Cintrer les conduits a froid.

.1 Renpl acer | es conduits qui ont subi
une di mnution de plus de 1/10 de | eur
di ametre original par suite d' un
écrasenent ou d' une déformation.

Cintrer mécani quenent |es conduits en
aci er de plus de 19 nm de di anetre.
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3.3 CONDUI TS
APPARENTS

3.4 CONDUI TS

. 10

.11

.12

.13

Le filetage des conduits rigides, exécuteée
sur le chantier, doit étre d' une | ongueur
suffisante pour pernmettre de faire des
joints serrés.

Installer un fil de tirage dans |es
condui ts vi des.

Enl ever et renpl acer |les parties de
condui ts bouchées.

.1 Il est interdit d utiliser des

| i qui des pour déboucher |es conduits.

Assécher | es conduits avant d'y passer le
cabl age.

Installer |es conduits parall el enent ou
per pendi cul ai renent aux |ignes
d' i nplantation du batinent.

Faire passer les conduits dans |"aile des
él éments d' ossature en acier, s'il y a
l'i eu.

Aux endroits ou c'est possible, grouper
| es conduits sur des profilés en U nontés
en applique.

Sauf indication contraire, |les conduits ne
doi vent pas traverser les él éments
d' ossature.

Dans | e cas des conduits pl acés
paral | el ement aux canal i sati ons de vapeur
ou d' eau chaude, prévoir un dégagenent

| atéral d'au nmoins 75 mm prévoir

égal ement un dégagenent d'au npoins 25 nm
dans | e cas des croisenents.

Installer |es conduits parall el enent ou
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DI SSI MULES
2
.3
3.5 NETTOYAGE 1
2

per pendi cul ai renment aux |ignes
d' i nplantation du batinent.

Il est interdit d installer des conduits
hori zont aux dans des murs de macgonneri e.

Il est interdit de noyer des conduits dans
des ouvrages en terrazzo ou dans des
chapes de béton

Ef fectuer les travaux de nettoyage
confornménent a la section 01 74 11 -
Net t oyage.

Une fois les travaux d'installation et le
contréle de |l a performance term nés,
évacuer du chantier les natériaux et |es
mat ériels en surplus, |es déchets, les
outils et |'équipenent.



