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DESCRIPTION DES FINIS
DESCRIPTION OF FINISHES

NOTES GENERALES D'EBENISTERIE
GENERAL ARCHITECTURAL WOODWORK NOTES

F—1 PLASTIQUE STRATIFIE #4926K—07 "BLACK
ALICANTE” DE WILSONART
PLASTIC LAMINATE #4926K—-07 "BLACK
ALICANTE” BY WILSONART

F—2 PLASTIQUE STRATIFIE #W51 "RICHMOND
CHERRY RAIN FINISH” DE STEVENSWOOD
(GRAIN DE BOIS POSE A L’HORIZONTAL)
PLASTIC LAMINATE #W51 "RICHMOND
CHERRY RAIN FINISH" BY STEVENSWOOD
(WOOD GRAIN SET HORIZONTALLY)

F—3 MELAMINE #W51 "RICHMOND CHERRY RAIN
FINISH” DE STEVENSWOOD (GRAIN DE BOIS
POSE A L'HORIZONTAL)

MELAMINE #W51 "RICHMOND CHERRY RAIN
FINISH” BY STEVENSWOOD (WOOD GRAIN
SET HORIZONTALLY)

F—4 MELAMINE A—-06 (U212 GRIS BROUILLARD)
DE FLAKE BOARD
MELAMINE A—06 (U212 FOG GREY) BY
FLAKE BOARD

*x% EQUIVALENT APPROUVE DE FORMICA
LAMINATE OU ARBORITE
OR APPROVED EQUIVALENT BY FORMICA
LAMINATE OR ARBORITE

— TOUT PANNEAU EN APPUI AU SOL FAIT DE

CONTREPLAQUE 16 MM
ALL PANELS SET ON GROUND TO BE 16 MM
PLYWOOD

— EXECUTER L’ENSEMBLE DES MEUBLE AU

MOYEN DE PANNEAUX AGGLOMERES 16 MM EP.
PROVIDE ALL CABINET WORK IN 16 MM TH.
PARTICLE BOARD

— L'INTERIEUR DES MEUBLES NON APPARENT

POURRONT ETRE DE COULEUR F—4
INSIDE OF UNEXPOSED FURNITURE MAY
REMAIN IN F—4 COLOUR

— DESSUS DE COMPTOIR FAIT DE CONTREPLAQUE
(PEUPLIER) 19 MM EP. RECOUVERT D’UN
PLASTIQUE STRATIFIE SUR TOUTE SURFACE
VISIBLE AVEC ENDOS DE COMPENSATION
COUNTER TOP IN PLYWOOD (POPLAR) 19 MM
TH. COVERED WITH LAMINATE PLASTIC OVER ANY
EXPOSED SURFACE

— CHARNIERES DISSIMULEES DE TYPE BLUM OU
EQUIVALENT APPROUVE AVEC VIS A MELAMINE
CONCEALED HINGES BLUM TYPE OR APPROVED
EQUIVALENT WITH MELAMINE SCREWS

— POIGNEES ENCASTREES DE COULEUR NOIR
RECESSED HANDLES — COLOUR BLACK
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LISTE DES PIECES
LIST OF ROOMS

NOTES GENERALES (DEMOLITION)
GENERAL NOTES (DEMOLITION)

NOTES AU PLAN DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION DWG NOTES
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AIRE PUBLIQUE
E PUBLIC SPACE
RANGEMENT
101 STORAGE

102 TOILETTE HANDICAPEE
HANDICAPPED STALL

— DEMOLIR A L’INTERIEUR DE LA PIECE LE GYPSE
EXISTANT (MUR ET PLAFOND)
DISMANTLE EXISTING GYPSUM INSIDE ROOM
(CEILING AND WALLS)

— CONSERVER LE CADRE DE PORTE EN ACIER
EXISTANT
PRESERVE EXISTING STEEL DOOR FRAME

— DEMOLITION DES ELEMENTS ELECTRIQUES ET
MECANIQUES (VOIR ING.)
DISMANTLING OF ELECTRICAL AND MECHANICAL
ELEMENTS (CF. ENGINEERING DRAWINGS)

®

®

LEGENDE
LEGEND

NOTES AU PLAN DE DEMOLITION
DEMOLITION DRAWING NOTES
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COUPE
9 \ CROSS-SECTION

ELEMENTS EXISTANTS A DEMOLIR
DEMOLISH EXISTING ELEMENTS

NOUVELLE CLOISON, VOIR CLOISONS
TYPES
NEW PARTITION, CF. TYP. PARTITIONS

NOUVELLE CLOISON ISOLEE, VOIR
CLOISONS TYPES

NEW INSULATED DIVISION, CF. TYP.
PARTITIONS

NOUVEAU PARE-VAPEUR
NEW VAPOUR BARRIER

PORTE EXISTANTE CONSERVEE
PRESERVE EXISTING DOOR

NOUVELLES PORTES, VOIR TABLEAU
DE PORTES ET CADRES

NEW DOORS, CF. DOORS AND
TABLES SCHEDULE

@ CONDUITS EXISTANTS A DEMOLIR (VOIR ING.).

INSTALLER SUR LE DESSUS DU PLANCHER DE
LA MEZZANINE UN NOUVEAU CONTREPLAQUE
19 MM EP. FINI PEINT JAUNE TEL QU’EXISTANT
POUR OBTURER LES OUVERTURES.
DEMOLISH EXISTING CONDUITS (CF.
ENGINEERING DWG). INSTALL NEW 19 MM TH.
PLYWOOD ONTO MEZZANINE FLOOR TO
CONCEAL OPENINGS; YELLOW PAINT FINISH AS
PER EXISTING.

@ ENSEMBLE DE PORTES EXISTANTES A DEMOLIR
(CONSERVER LE CADRE EN ACIER EXISTANT)
DEMOLISH SET OF EXISTING DOORS (PRESERVE
EXISTING STEEEL DOOR FRAME)

@ _u>zzm>cm_umo._.m_OC_mmx_m._.>z._.>OOzmmm<mm
PRESERVE EXISTING ELECTRICAL FPANEL

@ OOZUC_._.mmx_m._.>z._.m>oozmmm<mm
PRESERVE EXISTING CONDUITS

NOTES GENERALES (CONSTRUCTION)
GENERAL NOTES (CONSTRUCTION,)

"AM|A1  ECHELLE/SCALE: 1:25

— SUITE A LA POSE DU PARE-VAPEUR, PREVOIR AU
POURTOUR DE LA PIECE UN NOUVEAU SOUFFLAGE
DE MUR AVEC FINITION DE GYPSE TEL QUE
DEMONTRE AU PLAN 2 SUR CETTE MEME
FEUILLE ET SE REFERER AU TABLEU DES
CLOISONS TYPES A LA FEUILLE A2
AFTER INSTALLING THE VAPOUR BARRIER, PROVIDE
WALL FURRING FOR GYPSUM SHEATING AROUND T
THE ROOM AS SHOWN ON PLAN 2 (THIS SHEET)
AND REFER TO TYP. PARTITION SCHEDULE ON
SHEET A2

— CONSERVER LES CONDUITES EXISTANTES TEL QUE
DEMONTRE AU PLAN DE CONSTRUCTION. PREVOIR
UN ACCES AUX BOITES DE JONCTION ET AU
PANNEAU ELECTRIQUE, VOIR NOTES SPECIFIQUES
AU PLAN DE CONSTRUCTION
PRESERVE EXISTING CONDUITS AS SHOWN ON THE
CONSTRUCTION DRAWING. PROVIDE ACCESS TO
ELECTRICAL BOXES AND PANEL. CF. SPECIFIC
NOTES ON CONSTRUCTION DWG

— PREVOIR UN FOND DE CLOUAGE EN
CONTREPLAQUE 19 MM EP. POUR LA FIXATION
DES EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES
PROVIDE GROUNDS IN 19 MM TH. PLYWOOD TO
FASTEN EQUIPMENT AND ACCESSORIES.

— PREVOIR DES FONDS DE CLOUAGE APPROPRIE
POUR LA FIXATION DU PANNEAU DE SUPPORT AU
PLAFOND (MEZZANINE EN STRUCTURE D’ACIER)
PROVIDE APPROPRIATE GROUNDS TO FASTEN THE
SUPPORT PANEL ONTO CEILING (STRUCTURAL
STEEL MEZZANINE)

— EQUIPEMENT EQUIVALENT APPROUVE DE BRADLEY
OU BOBRICK
APPROVED EQUIVALENT EQUIPMENT BY BRADLEY
OR BOBRICK

©

@)

@

NOUVEAU CROCHET #1138 DE FROST @ 1200 MM
DU PLANCHER

NEW HOOK #1138 BY FROST @ 1200 MM FROM
FLOOR

NOUVELLE SIGNALISATION HOMME/FEMME/HANDICAPE 6

#966 DE FROST (PICTOGRAMME UNIQUEMENT OU
TEXTE BILINGUE) @ HAUTEUR DES YEUX (1525 MM
@ 1675 MM MAX.)

NEW SIGNAGE LADIES/GENTS/HANDICAPED #966 BY
FROST (PICTOGRAM ONLY OR BILINGUAL TEXT) @
EYE LEVEL (1525 MM @ 1675 MM MAX.)

BARRES D’APPUI, TUBE D'ACIER INOXYDABLE DE 32
MM DE ¢ #1001D DE FROST (UNE DE 610 MM ET
UNE DE 915 MM) TELLE QUE C.N.B., VOIR
ELEVATION 3 SU CETTE MEME FEUILLE POUR LES
HAUTEURS

HAND GRIP BARS, STAINLESS STEEL TUBING 32 MM
@ #1001D BY FROST (ONE 610 MM AND ONE 915
MM) AS IN N.B.C., CF. ELEVATION 3 ON THIS
SHEET FOR INSTALLATION HEIGHTS

NOUVELLE TOILETTE INCINERATEUR (FOURNI PAR LE
PROPRIETAIRE)

NEW INCINERATOR TYPE TOILET (SUPPLIED BY
OWNER)

NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE
JUMBO #09612 DE PRODUITS SANITAIRES LEPINE
INC.

NEW BATHROOM TISSUE PAPER DISPENSER, JUMBO
#09612 BY PRODUITS SANITAIRES LEPINE INC.

NOUVEAU MIROIR 915 MM X 610 MM #941-2436
DE FROST, DESSOUS DU MIROIR @ 1000 MM MAX.
DU PLANCHER

NEW MIRROR 915 MM X 610 MM #941-2436 BY
FROST, BOTTOM OF MIRROR @ 1000 MM MAX.
FROM FLOOR

DISTRIBUTEUR POUR ANTIBACTERIEN EN MOUSSE
#ANT1LDP DE PRODUITS SANITAIRES LEPINE INC.
ANTI—BACTERIAL FOAMING DISPENSER #ANT1LDP BY
PRODUITS SANITAIRES LEPINE INC.

NOUVELLE UNITEE COMBINE
DISTRIBUTEUR—POUBELLE EN ACIER INOXYDABLE
#404A DE FROST

NEW STAINLESS STEEL COMBINATION
DISPENSER/DISPOSAL FIXTURE #404A BY FROST

POUBELLE POUR SERVIETTES HYGIENIQUES A
MONTAGE EN SURFACE FINI EN ACIER

SURFACE MOUNTED SANITARY PAD TRASH BIN IN
#622 STAINLESS STEEL BY FROST

NOUVELLE TRAPPE D’ACCES 610 MM X 610 MM
FINI PEINT TEL QUE LES MURS. INSTALLER A LA
HAUTEUR DU PANNEAU ELECTRIQUE EXISTANT
NEW ACCESS DOOR 610MM X 610MM SAME PAINT
FINISH AS THE WALL AND SAME HEIGHT AS
EXISTING ELECTRICAL PANEL.

GENERATEUR ET CONTENANT D’AEROSOL #1107 DE
FROST

PROGRAMMABLE AEROSOL DISPENSER #1107 BY
FROST

SERRURE A LOQUET
LATCH TYPE LOCK
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NOUVELLE VANITEE EN STRATIFIE VOIR DETAILS SUR

CETTE MEME FEUILLE
NEW LAMINATED VANITY, CF. DETAILS ON THIS
SHEET

NOUVELLE TRAPPE D’ACCES 460 MM X 460 MM
FINI PEINT TEL QUE LES MURS

NEW ACCESS DOOR 460MM X 460MM SAME FAINT
FINISH AS THE WALL

DISTRIBUTEUR EN ACIER INOXYDABLE, DE BOL EN
PAPIER, POUR LA TOILETTE DE INCINOLET (FOURNI

PAR LE PROPRIETAIRE)
STAINLESS STEEL DISPENSER OF BOWL LINERS

FOR INCINOLET TOILET (SUPPLIED BY OWNER)

SUITE A LA DEMOLITION DES FINIS DE MURS ET
PLAFOND, INSTALLER UN NOUVEAU CARTON-FIBRE
ET UN NOUVEAU PARE—-VAPEUR A JOINTS
SCELLEES AU PLAFOND ET AUX MURS EXTERIEURS.
SCELLER ETANCHE LE PARE-VAPEUR AU MUR DE
BLOC EXISTANT TEL QUE DEMONTRE AU PLAN DE
DEMOLITON/CONSTRUCTION. FIXER LE
PARE—-VAPEUR AU MOYEN DE FOURRURES DE BOIS
19 MM X 64 MM @ 400 MM C/C

AFTER DISMANTLING THE WALL AND CEILING
PANELLING, INSTALL NEW FIBREBOARD AND NEW
SEALED SEAM VAPOUR BARRIER ONTO CEILING AND
EXTERIOR WALLS. ENSURE TIGHT SEAL OF THE
VAPOUR BARRIER ONTO EXISTING BLOCK WALL AS
SHOWN ON DEMOLITION,/CONSTRUCTION DRAWING.
FASTEN THE VAPOUR BARRIER TO WOOD FURRING
STRIPS 19 MM X 64 MM @ 400 MM C/C.

INSTALLER UN NOUVEAU GYPSE 13 MM EP. SUR
FOURRURE DE BOIS 19 MM X 64 MM @ 400 MM

C/C EN SURFACE DU MUR DE BLOC EXISTANT
INSTALL NEW GYPSUM BOARD 13 MM TH. ONTO

WOOD FURRING 19 MM X 64 MM @ 400 MM C/C
AT THE SURFACE OF EXISTING BLOCK WALL.

EFFECTUER RAGREAGE DE FINITION DU CADRE
D’ACIER EXISTANT, OBTURER LES TROUS DE
PENTURES, SABLER ET REPEINDRE (VOIR PLAN DE
DECORATION)

PERFORM SURFACE PATCHING AND FINISHING
AROUND EXISTING STEEL DOOR FRAME, FILL HINGE
HOLES, SAND AND REPAINT (CF. DECORATION DWG)

TABLETTES AJUSTABLES EN MELAMINE SUR
CREMAILLERES
RACK AJUSTABLE MELAMINE SHELVES

TRINGLE ET SUPPORT POUR TRINGLE EN ACIER
STEEL POLE AND POLE SUPPORTS

OUVERTURE EXISTANTE AU DESSUS DU CADRE DE
PORTE. PREVOIR UNE NOUVELLE STRUCTURE EN
COLOMBAGE METALLIQUE 64 MM @ 400 MM C/C
POUR FIXATION DU NOUVEAU GYPSE COTE PIECE
100

EXISTING OPENING ABOVE DOOR FRAME. PROVIDE
NEW METAL STUD FRAMING 64 MM @ 400 MM
C/C TO FASTEN NEW GYPSUM BOARD ON THE
INSIDE OF ROOM 100

NOUVELLE TRAPPE D’ACCES 305 MM X 305 MM
FINI PEINT TEL QUE LES MURS. INSTALLER A LA
HAUTEUR DE LA BOITE DE JONCTION EXISTANTE
ACCESS DOOR 305 MM X 305 MM SAME PAINT
FINISH AS WALLS, HEIGHT TO MATCH THAT OF
EXISTING JUNCTION BOX
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PLAN DE DECORATION
/ 1\ DECORATION DRAWING

LISTE DES FINIS
SCHEDULE OF FINISHES

DESCRIPTION DES FINIS
DESCRIPTION OF FINISHES

FINI DES DEUX COTES ET DES CHAMPS
FINISHED BOTH SIDES INCL. EDGES

FINI DE LA PIECE
ROOM FINISH

FINI DU MUR
WALL FINISH

FINI DU PLANCHER
FLOOR FINISH

BRPSC b

FINI PEINT COULEUR #6207—21

D "BRUNIE” DE SICO OU EQUIVALENT
APPROUVE DE BENJAMIN MOORE OU
SHERWIN WILLIAMS
PAINT FINISH, COLOUR #6207-21 "GREY
DRIZZLE” BY SICO OR APPROVED
EQUIVALENT BY BENJAMIN MOORE OR
SHERWIN WILLIAMS

FINI PEINT COULEUR #6182—42 "POIVRE
D ET SEL” DE SICO OU EQUIVALENT
APPROUVE DE BENJAMIN MOORE OU
SHERWIN WILLIAMS
PAINT FINISH, COLOUR #6182—42 "SALT
AND PEPPER” BY SICO OR APPROVED
EQUIVALENT BY BENJAMIN MOORE OR
SHERWIN WILLIAMS

. TUILE DE CERAMIQUE SERIE OIKOS,
COULEUR GRIGIO #0L.0Y.GRG.1224 DE
OLYMPIA OU EQUIVALENT APPROUVE DE
SOLIGO OU CENTURA (PREVOIR UNE
PLINTHE DE CERAMIQUE 100 MM DE
HAUTEUR)

—COULIS #513 "SILVER GREY” DE
FLEXTILE OU EQUIVALENT
APPROUVE DE MAPEI OU
ROBERTS

CERAMIC TILE OIKOS SERIES, COLOUR
GRIGIO #OL.0Y.GRG.1224 BY OLYMPIA
OR APPROVED EQUIVALENT BY SOLIGO
OR CENTURA (PROVIDE ONE 100 MM
HIGH CERAMIC PLINTH)

—GROUT #513 "SILVER GREY” BY
FLEXTILE OR APPROVED
EQUIVALENT BY MAPEI OR ROBERTS

H DALLE DE BETON EXISTANTE A
CONSERVER TEL QUEL
EXISTING CONCRETE SLAB TO REMAIN
AS IT IS

NOTE:

— INSTALLER, DANS LA PIECE 102, DES MOULURE
SCHLUTER A LA TETE DES PLINTHES DE
CERAMIQUE OU EQUIVALENT APPROUVE DE RCR
IN ROOM 102 INSTALL SCHLUTER EDGE
PROTECTION PROFILES ON TOP OF THE CERAMIC
PLINTHS OR APPROVED EQUIVALENT BY RCR

— INSTALLER A LA JONCTION ENTRE LA CERAMIQUE
ET LA DALLE DE BETON UNE MOULURE SCHLUTER
DE TYPE RENO—-U OU EQUIVALENT APPROUVE DE
RCR
AT THE JUNCTION OF THE CERAMIC AND
CONCRETE SLAB, INSTALL SCHLUTER MOULDING,
TYPE RENO—U OR APPROVED EQUIVALENT BY RCR

— INSTALLER UNE PLINTHE DE VYNILE 100 MM DE
HAUT DE COULEUR GRIS APPAREILLANT AU FINI 2
DANS LA PIECE 100 ET 101
INSTALL VINYL PLINTH 100 MM HIGH, GREY TO
MATCH FINISH 2 IN ROOMS 100 AND 101

LEGENDE PLAFOND REFLECH]
LEGEND REFLECTED CEILING PLAN

DESCRIPTION PLAFOND REFLECHI
DESCRIPTION REFLECTED CEILING

APPAREIL D'ECLAIRAGE ENCASTRE 305 MM

X 610 MM (VOIR ING.)

RECESSED LIGHTING FIXTURE 305 MM X 610 MM
(CF. ENGINEERING)

VENTILATEUR DE SALLE DE BAIN (VOIR ING.)
BATHROOM VENTILATION FAN (CF. ENGINEERING)

O

APPAREIL D’ECLAIRAGE ENCASTRE 100 MM @ DANS
LE PLAFOND DE GYPSE (VOIR ING.)

RECESSED LIGHTING FIXTURE 100 MM & IN
GYPSYM BOARD CEILING (CF. ENGINEERING)

NOUVEAU PLAFOND DE GYPSE FINI PEINT
COULEUR #6207—21 "BRUNIE" DE SICO OU
EQUIVALENT APPROUVE DE BENJAMIN MOORE
OU SHERWIN WILLIAMS

NEW GYPSUM BOARD CEILING, PAINT FINISH
COLOUR #6207-21 "GREY DRIZZLE" BY SICO
OR APPROVED EQUIVALENT BY BENJAMIN
MOORE OR SHERWIN WILLIAMS

NOUVEAU PLAFOND SUSPENDU EN TUILES
ACOUSTIQUES MODELE #769M "CORTEGA
TEGULAIRE” DE ARMSTRONG DE COULEUR
BLANC OU EQUIVALENT APPROUVE DE
CERTAINTEED OU USG

NEW CEILING IN ACOUSTICAL DROP TILES
MODEL #769M "CORTEGA TEGULAR” BY
ARMSTRONG, COLOUR WHITE, OR APPROVED
EQUIVALENT BY CERTAINTEED OR USG

NOUVELLE SIGNALISATION POUR EMPLACEMENT
DE LA TOILETTE, FIXE AU DESSUS DU CADRE
DE PORTE EXISTANT (PICTOGRAMME OU TEXTE
BILINGUE)

NEW WASHROOM LOCATION SIGNAGE,
FASTENED ABOVE EXISTING DOOR FRAME
(PICTOGRAM OR BILINGUAL TEXT)

CLOISONS TYPES
IYPICAL PARTITIONS

) A2 A2 " ECHELLE/SCALE: 1:25

h_ 10 000 @ +12 815 B

10 000 @ +£12 815

CLOISON DALLE @ DESSOUS PLANCHER

EXISTANT

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

— MONTANTS METALLIQUES 92 MM @
400 MM C/C AVEC LAINE
INSONORISANTE

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

DIVISION TO REST ON SIAB BELOW

EXISTING FLOOR

— GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

— METAL STUDS 92 MM @ 400 MM C/C
W,/ACOUSTICAL WOOL

— GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

CLOISON DALLE @ DESSOUS PLANCHER

EXISTANT

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

— MONTANTS METALLIQUES 92 MM @
400 MM C/C

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

DIVISION TO REST ON_SIAB BELOW

EXISTING FLOOR

—~GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

—METAL STUDS 92 MM @ 400 MM C/C

—GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

C|[10 000 @ £12 815

CLOISON DALLE @ DESSOUS PLANCHER

EXISTANT

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

— MONTANTS METALLIQUES 152 MM @
400 MM C/C

— NOUVEAU PARE-VAPEUR A JOINTS
SCELLES

— NOUVEAU CARTON FIBRE 13 MM EP.

— MUR EXTERIEUR EXISTANT

DIVISION TO REST ON SLAB BELOW

EXISTING FLOOR

— GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

— METAL STUDS 152 MM @ 400 MM C/C

— NEW SEALED SEAM VAPOUR BARRIER

— NEW FIBRE BOARD 13 MM TH.

— EXISTING EXTERIOR WALL

D10 000 @ +£12 815

CLOISON DALLE @ DESSOUS PLANCHER

EXISTANT

— GYPSE 13 MM EP. FINI PEINT

— MONTANTS METALLIQUES 152 MM @
400 MM C/C

— ESPACE DE 55 MM DU MUR EXTERIEUR
EXISTANT

— NOUVEAU PARE-VAPEUR A JOINTS
SCELLES

— NOUVEAU CARTON FIBRE 13 MM EP.

— MUR EXTERIEUR EXISTANT

DIVISION TO REST ON SLAB BELOW

EXISTING FLOOR

— GYPSUM 13 MM TH. PAINT FINISH

— METAL STUDS 152 MM @ 400 MM C/C

— PROVIDE 55 MM SPACE FROM EXISTING
EXTERIOR WALL

— NEW SEALED SEAM VAPOUR BARRIER

— NEW FIBRE BOARD 13 MM TH.

— EXISTING EXTERIOR WALL

PLAN DE PLAFOND REFLECHI
/ 2\ REFLECTED CEILING PLAN

PORTES ET DOORS FRAMES
CADRES —
O %)
SCHEDULE OF = S |w
Q PO
DOORS AND 5 xol = 5 SO Y
- - = |3
FRAMES <= E X Dyl T <3 e P
rr | | m,. |mT|as xr | | @& 5=
w| W6l of  |BE5|2s|2% wy| Wy | | Ly [Z9
NO |[EMPLACEMENT oo | = (=2 25 [20|IR(ER REMARQUES on| EE = <2 |5X REMARQUES
L o< |Z2] B2 |=h|aT|wo S| L (EZ| a3 3T NOTES
LOCATION | S |ET| 3= [Tl oo NOTES | S |ED| wE |oT
1 PIECE 100 @ PIECE 101 A BOIS 1 |2 x 710 |2030| 45 |MGDI - 1 | ACIER | 1 118 1 -
ROOM 100 @ ROOM 101 wooD STEEL
2 PIECE 100 @ PIECE 102 B BOIS 1 865 |2030| 45 | MD - 1 | ACER | 1 118 2 -
ROOM 100 @ ROOM 102 WOooD STEEL
TYPES DE PORTES CADRE TYPE QUINCAILLERIE
DOOR TYPES IYP. DOOR FRAME HARDWARE
y 710 L, 710 4 } 1 CADRE D’ACIER STANDARD GROUPE 1: GROUPE 2:
1 INACTIVE 1 ACTIVE 1 CAL. 16 AVEC LES COINS — 6 CHARNIERES 114 MM X 102 MM, — 1 SERRURE FONCTION TOILETTE,
— +— SOUDES FINI AU CHOIX DU CLIENT FINI AU CHOIX DU CLIENT
STANDARD 16 GAUGE STEFL PORTE_ACTIVE: — 3 CHARNIERES 114 MM X 102 MM,
ya AN ya FRAME W/WELDED CORNERS — 1 SERRURE FONCTION ENTREPOT, FINI AU CHOIX DU CLIENT
FINI AU CHOIX DU CLIENT — 1 FERME PORTE, FINI AU CHOIX DU
/ N / PORTE INACTIVE: CLIENT INSTALLE DU COTE
2 = — 1 ENSEMBLE DE VERROU MANUEL INTERIEUR DE LA PIECE 102
S S (HAUT ET BAS) — 1 BUTOIR DE PORTE
GROUP 1 GROUP 2
AN ya AN — 6 HINGES 174 MM X 102 MM, — 7 WASHROOM FUNCTION LOCKSET,
FINI FINISH DETERMINED BY THE CLIENT CLIENT TO SELECT FINISH
AN / AN FINISH ACTIVE DOOR: — 3 HINGES 114 MM X 102 MM,
— 1 LOCKSET, WHAREHOUSE FUNCTION, FINISH DETERMINED BY THE CLIENT
~— “~— CLIENT TO SELECT FINISH — 1 DOOR CLOSER, FINISH
INACTIVE _DOOR: DETERMINED BY THE CLIENT,
@ @ 1 FINI PEINT, VOIR PLAN DE — 1 MANUAL LOCKBOLT SET (TOP AND INSTALLED ON THE INSIDE OF ROOM
_ DECORATION BOTTOM) 102
PORTE DOUBLE A AME PORTE A AME PLEINE EN PAINT FINISH, CF. DECORATION — 1 DOOR STOPPER
PLEINE EN AGGLOMERE 45 AGGLOMERE 45 MM EP. PLAN
MM EP. (POUR USAGE (POUR USAGE INTERIEUR)
INTERIEUR) DOOR IN SOLID PRESSED
DOUBLE DOOR IN SOLID WOOD 45 MM TH. (FOR
PRESSED WOOD 45 MM TH. INDOOR USE)
(FOR INDOOR USE)
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DEMOLITION SELECTIVE:

1.1 DEMOLITION:
.1 LES TRAVAUX DE DEMOLITION COMPRENNENT CE QUI EST
DEMANDE AUX DESSINS ET TOUT AUTRE TRAVAIL REQUIS
POUR REALISER LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE
MODIFICATION. EN CE SENS, LA DEMOLITION D'UN ELEMENT
DE CONSTRUCTION EXISTANT ENTRAINE L'OBLIGATION DE

RAGREER LES FINIS OU AUTRES ELEMENTS DE
CONSTRUCTION ADJACENTS.

.2 LE MAITRE DE L'OUVRAGE SE RESERVE LE DROIT DE
RECUPERER LES MATERIAUX DE DEMOLITION ET D’EN
DISPOSER A SA GUISE.

.3 COORDONNER L’EXECUTION DES TRAVAUX DE FAGON A
LIMITER AU STRICT MINIMUM LES DERANGEMENTS ET
DEGRADATIONS DES FINIS OU STRUCTURES ADJACENTES.

.4 INCLURE AUX PRESENTS TRAVAUX TOUT TRAVAIL
DE DEMOLITION REQUIS A L'EXECUTION DU PRESENT
OUVRAGE MAIS NON SPECIFIQUEMENT REPRESENTE AUX
DESSINS : PERCEMENTS POUR ENCASTREMENT DE PIECE DE
QUINCAILLERIE, PASSAGE D’INFRASTRUCTURE MECANIQUE OU
ELECTRIQUE, ETC.

1.2 TRAVAUX PREPARATOIRES:

.1 DEBRANCHER ET DETOURNER LES CANALISATIONS
ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES ET MECANIQUES
CONFORMEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES. POSER DES
PLAQUES D’AVERTISSEMENT SUR LE MATERIEL ET LES
CANALISATIONS ELECTRIQUES QUI DOIVENT DEMEURER SOUS
TENSION AU COURS DES TRAVAUX.

.2 NE PAS COUPER OU BRISER LES CANALISATIONS ACTIVES
DESIGNEES POUR RESTER INTACTES.

.3 ENLEVER LES CANALISATIONS D’EAU, D’EGOUT, DE
CHAUFFAGE QUI SONT DESIGNEES JUSQU’AUX LIMITES OU
CELA EST INDIQUE SAUF INDICATIONS CONTRAIRES ET LES
BOUCHER CONFORMEMENT AUX NORMES ET INDICATIONS
AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS.

1.3 PROTECTION:

.1 BIEN ETAYER LES OUVRAGES VISES ET, S’IL SEMBLE QUE
LES TRAVAUX DE DEMOLITION CONSTITUENT UN DANGER
POUR LE RESTE DU BATIMENT, ARRETER LES TRAVAUX ET
EN AVISER LE REPRESENTANT DU MAITRE DE L’OUVRAGE.

.2 PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR EMPECHER
TOUT DEPLACEMENT OU AFFAISSEMENT DES OUVRAGES ET
PARTIES DE BATIMENT A CONSERVER ET POUR EVITER
QU’ELLES NE SOIENT ENDOMMAGEES. FOURNIR ET INSTALLER

LES PIECES DE CONTREVENTEMENT ET D’ETAIEMENT ET
EFFECTUER LES TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS—-CEUVRE

NECESSAIRES. LE CAS ECHEANT, REPARER LES OUVRAGES
ENDOMMAGES LORS DES TRAVAUX DE DEMOLITION ET
ASSUMER LA RESPONSABILITE DES BLESSURES QUI
POURRAIENT RESULTER DES TRAVAUX DE DEMOLITION.

.3 EVITER QUE LES DEBRIS N'OBSTRUENT LES INSTALLATIONS
DE DRAINAGE, DE MECANIQUE ET D’ELECTRICITE DEVANT
DEMEURER EN OPERATION.

.4 PROTEGER LES SURFACES A CONSERVER DE TOUT
DOMMAGE POSSIBLE ET EFFECTUER TOUTES LES

REPARATIONS REQUISES OU REMPLACEMENTS NECESSAIRES

A LA SATISFACTION DU MAITRE DE L'OUVRAGE SANS COUTS
ADDITIONNELS.

.5 EXECUTER LES TRAVAUX DE DEMOLITION AU MOYEN D’OUTIL
OU DE PIECES D'EQUIPEMENT PERMETTANT D’EXECUTER LA
DEMOLITION SANS RISQUE D’'INCENDIE, AFFAISSEMENT OU
AUTRE CONSEQUENCE NEFASTE A LA PROPRIETE.

.6 EXECUTER LES TRAVAUX DE FACON A PRODUIRE UN
MINIMUM DE POUSSIERE; CLOISONNER LES AIRES DE
TRAVAIL AVEC DU POLYETHYLENE AFIN DE NE PAS NUIRE
AU PUBLIC ET AUX ACTIVITES DU PERSONNEL.

PARE—VAPEUR MURAL:

1.1 MATERIAUX:

.1 PARE-VAPEUR EN FEUILLES: FILM DE POLYETHYLENE
CONFORME A LA NORME CAN2-51.33—M80, DE TYPE 1,
AYANT 0,15MM D’EPAISSEUR.

.2 RUBAN DE SCELLEMENT DES JOINTS: RUBAN DE

RECOUVREMENT #Y—8086, TEL QUE FABRIQUE PAR 3M
CANADA INC., LARGEUR DU RUBAN DE 66MM.

1.2POSE DU PARE-VAPEUR:

.1 POSER LA PELLICULE DE POLYETHYLENE SUR LA FACE
CHAUDE DES MURS EXTERIEURS EXISTANTS SELON LES
INDICATIONS, AVANT D’INSTALLER LA FINITION INTERIEURE ET
DE FAGON A FORMER UNE BARRIERE CONTINUE ET
COMPLETEMENT ETANCHE.

.2 FAIRE CHEVAUCHER LES JOINTS D'AU MOINS 150MM.
S’ASSURER QUE LES JOINTS SONT EXECUTES VIS—A-VIS DES
ELEMENTS DE SUPPORT. AFIN DE REDUIRE AU MINIMUM LE

NOMBRE DE JOINTS, UTILISER LES PLUS GRANDES FEUILLES
POSSIBLES.

.3 SCELLER AU RUBAN ADHESIF LES ENDROITS OU DES
ELEMENTS TRAVERSENT LE PARE—VAPEUR. REPARER LES

PERFORATIONS ET LES DECHIRURES AVEC UN RUBAN DE
SCELLEMENT AVANT DE DISSIMULER LE PARE—-VAPEUR.
.4 BIEN ASSUJETTIR ET SCELLER LE PARE-VAPEUR

CONFORMEMENT AUX DESSINS AUTOUR ELEMENTS
INTERROMPANT LA CONTINUITE DE LA MEMBRANE. ASSURER
UN SCELLEMENT ETANCHE AU POURTOUR DE TOUT ELEMENT
MECANIQUE OU ELECTRIQUE TRAVERSANT.

MENUISERIE DE FINITION ET AMEUBLEMENT INTEGRE:

1.1PROTECTION:
.1 FAIRE LE NECESSAIRE POUR ASSURER LA PROTECTION DES
MATERIAUX DECRITS DANS CETTE SECTION AVANT, PENDANT
ET APRES LEUR INSTALLATION AINSI QUE POUR PROTEGER
LES TRAVAUX DEJA EXECUTES CONTRE TOUT DOMMAGE.
.2 PROTEGER LES OUVRAGES PREFABRIQUES CONTRE L'HUMIDITE
AVANT, PENDANT ET APRES LEUR LIVRAISON. LES MAINTENIR

AU MEME NIVEAU D’HUMIDITE QUE CELUI PREVU DANS LE
FUTUR LOCAL. NE PAS ENTREPOSER OU INSTALLER LES

MATERIAUX DANS DES ENDROITS OU L'HUMIDITE RELATIVE EST
INFERIEURE A 25% OU SUPERIEURE A 50%, A UNE
TEMPERATURE DE 220C.

1.2MANUTENTION:

.1 COUVRIR LES OUVRAGES DONT LES SURFACES SONT FINIES
EN PLASTIQUE STRATIFIE ET LES PLACER DANS DES
EMBALLAGES ADAPTES A LEUR CONDITION D’EXPEDITION. UNE
FOIS MIS EN PLACE, LES RECOUVRIR D’UN DISPOSITIF DE
PROTECTION APPROUVE QUI NE DOIT ETRE ENLEVE QU’AU
MOMENT DE L’INSPECTION DEFINITIVE.

.2 NE PAS ENTREPOSER NI INSTALLER LES MATERIAUX DANS
DES ENDROITS OU L'HUMIDITE RELATIVE EST INFERIEURE A
25% OU SUPERIEURE A 60% A UNE TEMPERATURE DE 220C.

1.3DIMENSIONS:
.1 VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE AVANT DE

PROCEDER AU FAGONNAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS EN
ATELIER.

1.4MATERIAUX:
.1 PANNEAU DE PARTICULES DE BOIS AGGLOMEREES SOUS
PRESSE: CONFORME A LA NORME CAN3-0188.1-M78, A
FACES PONCEES, DE CATEGORIE INDUSTRIELLE NO 1 DE 769

KG/M3, EPAISSEURS EN RELATION AVEC LES EXIGENCES AUX
DESSINS.

.2 PANNEAUX DE MELAMINE : PANNEAUX SURFACES MELAMINES
PAR THERMOFUSION (120GR.) SUR UNE AME EN PANNEAU DE
PARTICULES CONFORME A LA NORME CAN3-0188.1-M78,
GRADE R, CHANTS FINIS DE PVC MASSIF 3MM EP. COULEURS
AU CHOIX DE L'ARCHITECTE.

.3 PLASTIQUE STRATIFIE POUR SURFACES PLANES: CONFORME A
LA NORME CAN3A 172—M79, DES TYPES SUIVANTS:

.1 POUR LAMELLAGE GENERAL, 1.6MM D’EPAISSEUR

SEULEMENT, TEXTURE ET COULEUR TEL QUE DECRIT AUX
DESSINS.

.2 POUR DESSUS DE COMPTOIR : PLASTIQUE STRATIFIE DE
1,6 MM D’'EPAISSEUR, TEXTURE ET COULEUR AU CHOIX DE
L’ARCHITECTE, RESISTANCE A L'USURE D’AU MOINS 2000
CYCLES. PRODUIT DE REFERENCE, SERIE DURALINE DE
FORMICA OU EQUIVALENT APPROUVE D’AUTRES
MANUFACTURER TEL QUE WILSONART OU ARBORITE.

.4 FEUILLE COMPENSATOIRE EN STRATIFIE DE MATIERE
PLASTIQUE: CONFORME A LA NORME CAN3—-A172—M79,
QUALITE REMPLISSAGE, DU TYPE RECOMMANDE PAR LE
FABRICANT DE PLASTIQUE STRATIFIE D’EPAISSEUR IDENTIQUE
AU STRATIFIE DE SURFACE.

.5 SUPPORTS A TABLETTES DE RANGEMENT ET CREMAILLERES
ULTRAROBUSTES : SUPPORTS DOUBLES EN ACIER PEINT
D'EPAISSEUR REQUISE SELON LE POIDS A SUPPORTER ET
MONTANTS DOUBLES EN ACIER PEINT (2 FENTES DANS LES
CREMAILLERES SONT EXIGEES).

MENUISERIE DE FINITION ET AMEUBLEMENT INTEGRE: (SUITE)

1.5EBENISTERIE EN ATELIER:

.1 FABRIQUER LES ARMOIRES TEL QUE MONTRE AUX DESSINS,
LE TOUT SELON LA NORME DE CONSTRUCTION DE L’AWMAC,
CATEGORIE STANDARD TYPE PREFABRIQUE.

.2 DESSUS DE COMPTOIR EN CONTREPLAQUE (PEUPLIER), DE

L'EPAISSEUR INDIQUEE AUX DESSINS AVEC PLACAGE DE
FINITION AUX FACES APPARENTES ET ENDOS DE
COMPENSATION AUX SOUS-FACES.

.3 PANNEAUX DES COTES, FONDS, OU AUTRES PANNEAUX EN
APPUI AU SOL DE CONTREPLAQUE RECOUVERTS DE
PLASTIQUE STRATIFIE.

.4 TOUS PANNEAUX NON EN CONTACT AVEC LE SOL CONSTITUES
DE PANNEAUX DE PARTICULES DE BOIS AGGLOMERE 16 MM
EP. RECOUVERT DE PLASTIQUE STRATIFIE (SURFACES ET

CHAMPS) SUR LES FACES EXTERIEURES APPARENTES, COTE
PERSONNEL ET PUBLIC, FINIS ET COULEURS TELS QUE

DECRITS AUX DESSINS, EPAISSEUR: 1,6 MM. L’INTERIEUR
DES MEUBLES PEUT ETRE CONSTRUIT DE PANNEAUX DE
MELAMINE.

.5 DOS ET TABLETTES AJUSTABLES DE CONTREPLAQUE DE 19
MM D’EPAISSEUR MINIMUM RECOUVERT DE PLASTIQUE

STRATIFIE.  FINIR LES TRANCHES EN PVC 3MM DE COULEUR
APPAREILLANT LES SURFACES.

.6 COLLER LA FEUILLE DE PLASTIQUE STRATIFIE AU PANNEAU
D'’AME EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE

L’ADHESIF. S’ASSURER QUE LE PROFIL DU STRATIFIE ET
CELUI DU PANNEAU

D’AME COINCIDENT BIEN AFIN D’OBTENIR UNE PARFAITE
ADHERENCE SUR TOUTE LA SURFACE. UTILISER DES
FEUILLES D’UNE SEULE PIECE

MESURANT JUSQU’A 3000 MM DE LONGUEUR ET NE PAS
FAIRE DE JOINTS A MOINS DE 600 MM DE L’OUVERTURE
PREVUE POUR UN EVIER.

.7 UTILISER LA METHODE DES LAMELOS (BISCUITS EN HETRE)
POUR JOINDRE DEUX (2) PANNEAUX DE PRODUITS DERIVES
DU BOIS, AFIN DE RENDRE L'OUVRAGE SOLIDE ET INVISIBLE.
PRIVILEGIER L'EMPLOI D’ATTACHES MECANIQUES (VIS)
COMBINEES A DES ADHESIFS (COLLE A CONSTRUCTION OU
SILICONE);

1.6MESURES AU CHANTIER:

.1 VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR PLACE POUR
ASSURER L'AJUSTEMENT PARFAIT DES CABINETS, ARMOIRES ET
DESSUS DE COMPTOIR.

.2 COORDONNER AVEC LES OUVRAGES CONNEXES L’AJUSTEMENT
PARFAIT DES ACCESSOIRES AVEC LES ELEMENTS
D’EBENISTERIE.

1.7INSTALLATION:

.1 PRATIQUER LES OUVERTURES DESTINEES AUX APPAREILS DE
PLOMBERIE, SERVICES ELECTRIQUES, PIECES RAPPORTEES,
ACCESSOIRES, BOITES DE SORTIE ET AUTRES APPAREILS.
EFFECTUER LE POSITIONNEMENT FINAL ET LES PERCEMENTS
REQUIS ET LA POSE DE CES DERNIERS AU CHANTIER
SEULEMENT EN COORDINATION AVEC LE PROPRIETAIRE.

.2 EXECUTER LES OUVRAGES DE CETTE SECTION ET LES
INSTALLER SELON LES INDICATIONS AUX PLANS DE DETAILS,
LES INSTRUCTIONS DONNEES LORS DE LA FABRICATION ET DE
FAGON QU’ILS SOIENT D’EQUERRE, D’ALIGNEMENT, D’APLOMB,
SOLIDEMENT ASSUJETTIS AVEC JOINTS FERMES.

.3 RENFORCER LES MEUBLES PARTOUT OU NECESSAIRE AU
MOYEN DE CLEFS, D’EQUERRES, RENFORTS DE FAGON A
FORMER UN TOUT RIGIDE, EXEMPT DE CRAQUEMENTS OU
AUTRES DEFAUTS.

.4 DISSIMULER LES FIXATIONS.

.5 POSER LA QUINCAILLERIE AVEC LES GABARITS ET SELON LES
INSTRUCTIONS IMPRIMEES DU FABRICANT ET DE FAGCON QUE
LE TOUT FONCTIONNE EN SOUPLESSE, SELON LES
PRESCRIPTIONS AUX DESSINS.

PORTES EN BOIS ET BATIS EN METAL:

1.1PORTES INTERIEURES, PLANE:
.1PORTES UNIES A AME PLEINE STANDARD
.1CONSTRUCTION : A AME EN PANNEAUX DE PARTICULES
AGGLOMEREES D’UNE DENSITE DE 449 KG/M.CU. CONFORME
A LA NORME ACNOR 0188, SUR TOUT LE PERIMETRE DE LA
PORTE BORDEE D'UN CHASSIS COMPOSE DE BATTANTS DE
108 MM ET DE TRAVERSES DE 57 MM DE HAUTE DENSITE,
JOINTES ET D’UN PLACAGE DE LAUAN DEROULE DE 3 MM;

PREVOIR LES RENFORTS REQUIS POUR TOUTES LES PIECES
DE QUINCAILLERIE.

.2EPAISSEUR TOTALE : 45 MM

SPAREMENT : PLACAGE SUR LES DEUX FACES DE PANNEAUX
DE CONTREPLAQUE DE MERISIER D’AU MOINS 3 MM
D’EPAISSEUR A PLIS ENTRECROISES.

.4 CATEGORIE : SELON LES INDICATIONS DU TABLEAU DES
PORTES, A PEINDRE OU PLAQUE (VOIR INDICATIONS AUX
DESSINS).

1.2 ACCESSOIRE:
.1 AMORTISSEURS POUR PORTES
CAOUTCHOUC NEOPRENE.
.2PIECES DE QUINCAILLERIE TELLES QUE DECRITES AU DESSINS.

A UN SEUL GOUJON, EN

1.3FABRICATION DES BATIS — (GENERALITE):

.1LES BATIS DOIVENT ETRE FABRIQUES CONFORMEMENT AUX
NORMES DE LA CSDMA.

.2LES BATIS DOIVENT ETRE FABRIQUES SELON LES DIMENSIONS
FRONTALES MAXIMALES ET LES PROFILS INDIQUES.

.3BATIS INTERIEURS : DE 1.6 MM D’'EPAISSEUR, SOUDES.

4LES BATIS DOIVENT ETRE DECOUPES, RENFORCES, PERCES ET
TARAUDES AU BESOIN POUR RECEVOIR LES PIECES DE
QUINCAILLERIE MORTAISEES ET GABARIEES ET LE MATERIEL
ELECTRONIQUE NECESSAIRES, ET CE, A L’AIDE DES GABARITS
FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DES PIECES DE QUINCAILLERIE
DE FINITION. LES BATIS DOIVENT ETRE RENFORCES AU BESOIN

POUR RECEVOIR LES PIECES DE QUINCAILLERIE A MONTER EN
SAILLIE.

.5LES BATIS DE PORTES A UN VANTAIL DOIVENT ETRE MUNIS DE
TROIS AMORTISSEURS.

.6SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES ELEMENTS DE FIXATION
DOIVENT ETRE DISSIMULES.

.7LES BATIS DOIVENT ETRE RETOUCHES AVEC DE LA PEINTURE

PRIMAIRE LA OU LE REVETEMENT DE ZINC A ETE ENDOMMAGE
DURANT LA FABRICATION.

1.4 ANCRAGE DES BATIS:

.1DES DISPOSITIFS APPROPRIES SERVANT A FIXER LES BATIS
AUX MURS ET AUX PLANCHERS DOIVENT ETRE FOURNIS ET
INSTALLES.

.2LES DISPOSITIFS D’ANCRAGE MURAUX DOIVENT ETRE POSES
IMMEDIATEMENT AU_DESSUS OU AU-DESSOUS DE CHAQUE
RENFORT DE CHARNIERE SUR LE MONTANT COTE CHARNIERES,

ET DIRECTEMENT A L’OPPOSE SUR LE MONTANT DE
BATTEMENT.

1.5BATIS _SOUDES:

.1LES SOUDURES DOIVENT ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT A
LA NORME CSA W59.

.2LES JOINTS ET LES ANGLES SOUDES DOIVENT ETRE MEULES
JUSQU’A L'OBTENTION D’UNE SURFACE PLANE, GARNIS DE
MASTIC DE REMPLISSAGE METALLIQUE, PUIS PONCES JUSQU’A
L'OBTENTION D’UN FINI LISSE ET UNIFORME.

.3LES ANCRAGES AU PLANCHER DOIVENT ETRE SOLIDEMENT
FIXES A LINTERIEUR DE CHACUN DES MONTANTS.

.4DEUX ENTRETOISES TEMPORAIRES DOIVENT ETRE SOUDEES A

CHACUN DES BATIS POUR LES MAINTENIR DROITS PENDANT LE
TRANSPORT.

1.6 INSTALLATION DES BATIS:
.1INSTALLER LES ELEMENTS D’APLOMB, D’EQUERRE, DE NIVEAU
ET A LA HAUTEUR APPROPRIEE.

.2FIXER LES ANCRAGES AUX ELEMENTS DE CONSTRUCTION
ADJACENTS.

3LAISSER LES JEUX NECESSAIRES A LA FLEXION POUR EVITER
QUE LES CHARGES EXERCEES PAR L'OSSATURE SOIENT
TRANSMISES AUX BATIS.

.4 CALFEUTRER LE POURTOUR DES BATIS ENTRE CES DERNIERS
ET LES ELEMENTS ADJACENTS.

1.7INSTALLATION DES PORTES:
.1INSTALLER LES PORTES ET LES PIECES DE QUINCAILLERIE A

L'AIDE DES GABARITS FOURNIS, CONFORMEMENT AUX
EXIGENCES APPLICABLES.

.2MENAGER UN ECARTEMENT UNIFORME ENTRE LES PORTES ET
LES MONTANTS DU BATI ET ENTRE LES PORTES ET LE
PLANCHER FINI ET LE SEUIL, COMME SUIT :

.1COTE CHARNIERES : 1.0 MM;

.2COTE VERROU ET TRAVERSE SUPERIEURE : 1.5MM;

SPLANCHER FINI, DESSUS DE MOQUETTE, APPUI NON
COMBUSTIBLE ET SEUIL : 13 MM.

.3AJUSTER LES PIECES MOBILES POUR QUE LES PORTES
FONCTIONNENT EN SOUPLESSE.

QUINCAILLERIE DE FINITION:

1.1 MATERIAUX:
.1DANS LA MESURE DU POSSIBLE, UTILISER DES
PRODUITS DE QUINCAILLERIE FABRIQUES AU QUEBEC. A
DEFAUT, UTILISER DES PRODUITS PROVENANT DES AUTRES
PROVINCES CANADIENNES OU DES ETATS—UNIS.

.2TOUTES LES PIECES DE QUINCAILLERIE SERONT FABRIQUEES
SELON UNE NORME ONGC CORRESPONDANTE.
.SFOURNIR AU FABRICANT DES PORTES ET DES CADRES EN

PROFILES D’ACIER CREUX, DES GABARITS ACCOMPAGNES DES
RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR LA BONNE INSTALLATION DES
ARTICLES DE QUINCAILLERIE.

1.2PIECES DE QUINCAILLERIE POUR PORTE:
.1 GENERALITES

.IN’UTILISER QUE DES PRODUITS D'USAGE COMMERCIAL
INTENSIF PROVENANT D’UN SEUL FABRICANT DANS LE CAS
DE PIECE DE QUINCAILLERIE DE MEME NATURE ET, DANS LA
MESURE DU POSSIBLE, DE LA MEME MARQUE QUE LA
QUINCAILLERIE EXISTANTE DANS LE BATIMENT OU LES
SECTEURS DE BATIMENTS.

.2GACHES ORDINAIRES : GENRE BOITIER, A RENVOI

AFFLEURANT LE 7\_OZ._..>Z._.. DIMENSIONS SELON LA NORME
ASA.

.3BARILLETS (A CLE) : TOUS DE LA MEME MARQUE ET DU
MEME FINI; BARILLETS DE TYPE FILETE DE 29,4MM DE
DIAMETRE, CHEMIN DE CLE STANDARD ET MECANISME A SIX
(6) GOUPILLES. CLE FAISANT PARTIE DU SYSTEME DE CLES
EXISTANT ET SELON LES DIRECTIVES QUI SERONT EMIS
ULTERIEUREMENT.

.4 COUSSINETS EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC SUR TOUS LES
CADRES NON MUNIS DE COUPE—-SON.

1.3FIXATIONS:

.1 SEULES DES FIXATIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT PEUVENT
ETRE UTILISEES. LE NON—RESPECT DE CETTE EXIGENCE PEUT
COMPROMETTRE LES GARANTIES ET INVALIDER LES ETIQUETTES
D’HOMOLOGATION, LE CAS ECHEANT.

.2FOURNIR LES VIS, LES BOULONS, LES TAMPONS EXPANSIBLES

ET LES AUTRES DISPOSITIFS DE FIXATION NECESSAIRES A UN
ASSUJETTISSEMENT SATISFAISANT ET AU BON FONCTIONNEMENT
DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE.

1.4SYSTEME DE CLES:

.1FOURNIR LES SERRURES AVEC TROIS (3) CLES, CHACUNE
SUJETTE A LA GRANDE CLE MAITRESSE EXISTANTE. LES CLEFS
DOIVENT ETRE COMPATIBLES AVEC LE SYSTEME DE CLES DU
MAITRE DE L’OUVRAGE.

1.5INSTRUCTION DU FABRICANT:

.1FOURNIR AUX FABRICANTS DES PORTES ET DES BATIS
METALLIQUES LES GABARITS D’INSTALLATION ET LES
INSTRUCTIONS COMPLETES QUI LEUR PERMETTRONT DE
PREPARER LEURS PRODUITS A RECEVOIR LES ARTICLES DE
QUINCAILLERIE PRESCRITS DANS LA PRESENTE SECTION.

1.6INSTALLATION:

.TINSTALLER LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE AUX POSITIONS N
NORMALISEES CONFORMES AUX EXIGENCES DU CANADIAN
METRIC GUIDE FOR STEEL DOORS AND FRAMES (MODULAR
CONSTRUCTION), ELABORE PAR L’ASSOCIATION CANADIENNE
DES FABRICANTS DE PORTES D’ACIER.

1.7REGLAGE:

.1REGLER LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE, LES DISPOSITIFS DE
MANOEUVRE ET DE COMMANDE AINSI QUE LES FERME—-PORTE
DE FACON QU’ILS FONCTIONNENT EN SOUPLESSE, QU’ILS
SOIENT SECURITAIRES ET QU’ILS ASSURENT UNE PARFAITE
ETANCHEITE A LA FERMETURE.

.2LUBRIFIER LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE, LES DISPOSITIFS
DE MANOEUVRE ET DE COMMANDE AINSI QUE TOUTES LES
PIECES MOBILES.

SAJUSTER LES ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR PORTES DE
MANIERE QU’ILS ASSURENT UN CONTACT PARFAIT ENTRE LES
PORTES ET LES BATIS.
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SELECTIVE DEMOLITION:

1.7  DEMOLITION:

A

DEMOLITION WORK INCLUDES ALL THAT 1S REQUIRED AND
INDICATED ON THE DRAWINGS AND ANY OTHER WORK
NECESSARY TO COMPLETE THE CONSTRUCTION OR
MODIFICATIONS. TO THIS EFFECT, THE DISMANTLING OF A
BUILDING ELEMENT INVOLVES AN OBLIGATION TO WORK
OVER OR REPAIR ADJACENT FINISHES AND/OR OTHER
CONSTRUCTION ELEMENTS.

THE OWNER RESERVES THE RIGHT TO RECOVER ANY
DEMOLITION MATERIALS AND DISPOSE OF THEM AS HE
SEES FIT.

COORDINATE PERFORMANCE OF THE WORK TO LIMIT TO AN
ABSOLUTE MINIMUM THE DISRUFPTION OF OR DAMAGE TO
ADJACENT FINISHES OR FEATURES.

INCLUDE IN THE WORK OF THIS CONTRACT ALL
DEMOLITION WORK REQUIRED TO COMPLETE THE WORK AT
HAND BUT NOT SPECIFICALLY INDICATED ON THE
DRAWINGS, [.E., OPENINGS TO INSTALL RECESSED
FIXTURES OR HARDWARE ITEMS, ELECTRICAL AND
MECHANICAL SERVICE THROUGHS, ETC.

1.2 PREPARATORY WORK:

A

DISCONNECT AND DIVERT ELECIRIC, TELEPHONE AND
MECHANICAL CONDUITS TO AUTHORITATIVE STANDARDS.
PLACE WARNING TAGS ON ELECTRICAL EQUIPMENT AND
CONDUITS THAT MUST REMAIN ENERGISED DURING
CONSTRUCTION.

DO NOT CUT OR BREAK ACTIVE LINES DESIGNATED TO
REMAIN INTACT.

UNLESS OTHERWISE INSTRUCTED, REMOVE DESIGNATED
WATER LINES, SEWER PIPING AND HEATING CONDUITS OVER
DISTANCES INDICATED ON THE DRAWINGS. PLUG OR CAP
IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE STANDARDS AND AS
INDICATED IN THE CONTRACT DOCUMENTS.

1.3 PROIECTION:

T

SHORE UFP AND SUPPORT THE ELEMENTS INVOLVED AND,
SHOULD DISMANTLING AFPPEAR TO THREATEN THE REST OF
THE BUILDING, STOP WORK AND NOTIFY THE OWNER'S
REPRESENTATIVE.

TAKE APPROPRIATE MEASURES TO AVOID ANY
DISPLACEMENT OR COLLARPSE OF BUILDING ELEMENTS OR
FEATURES AND PREVENT DAMAGE. PROVIDE AND INSTALL
BRACING AND SHORING COMPONENTS AND PERFORM
UNDERPINNING WORK AS NEEDED. REPAIR ELEMENTS
DAMAGED DURING DEMOLITION AS THE CASE MAY BE AND
ASSUME RESPONSIBILITY FOR INJURIES LIKELY TO OCCUR
DURING DISMANTLING OPERATIONS.

PREVENT DEBRIS FROM PLUGGING DRAINAGE PIFPING OR
MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICE CONDUITS THAT
MUST REMAIN OPERATIONAL.

PROTECT SURFACES THAT MUST REMAIN INTACT AGAINST
ANY DAMAGE AND PROCEED TO ALL REQUIRED REPAIR
WORK OR REPLACEMENT TO OWNER'S SATISFACTION AT NO
ADDITIONAL COST.

USE DEMOLITION TOOLS OR EQUIPMENT THAT ALLOW FOR
SAFE EXECUTION OF DISMANTLING WORK AND PREVENT
FIRE HAZARDS, COLLAPSE AND ANY OTHER ADVERSE
CONSEQUENCE ON PROPERTY.

CONTROL DUST DURING PERFORMANCE OF WORK. INSTALL
POLYETHYLENE DUST BARRIERS AROUND WORK ZONES
AND PREVENT DETRIMENTAL EFFECTS ON THE PUBLIC AND
ONGOING PERSONNEL ACTIVITIES.

WALL VAPOUR BARRIER:

1.1 MAITERIALS:

A

SHEET VAPOUR BARRIER: POLYETHYLENE FILM TO
CANZ2—=51.35-M8E0, TYPE 1, O.15MM THICK.

.2 JOINT SEAL TAPE: COVER STRIP #Y—8086 SUCH AS

MANUFACTURED BY 3M CANADA INC., 66MM WIDTH.

1.2 INSTALLATION OF THE VAPOUR BARRIER:

A

BEFORE INSTALLING THE INTERIOR FINISH, LAY THE POLY
FILM ON THE WARM FACE OF EXISTING EXTERIOR WALLS
AS INDICATED TO PROVIDE A CONTINUOUS, FULLY SEALED
AND TIGHT BARRIER.

LAP JOINTS OVER AT LEAST 150MM. ASCERTAIN THAT
JOINTS ARE EXECUTED AGAINST THE SUFPPORT ELEMENTS.
USE THE LARGEST POSSIBLE SHEETS IN ORDER TO
MINIMIZE THE NUMBER OF JOINTS.

SEAL JOINTS AROUND THROUGHS IN THE VAPOUR BARRIER
WITH ADHESIVE TAPE. REPAIR HOLES AND TEARS IN THE
POLY FILM WITH SEALING TAPE BEFORE CONCEALING THE
VAPOR BARRIER.

SECURELY FASTEN AND SEAL THE VAPOR MEMBRANE
AROUND ALL DISCONTINUITY ELEMENTS AS INDICATED ON
THE DRAWINGS. ENSURE TIGHT SEALING OF MEMBRANE
AROUND ANY MECHANICAL OR ELECTRICAL THROUGH.

IRIM MILLWORK AND INTEGRATED FURNITURE:

1.7  PROTECTION:

T

TAKE THE NECESSARY STEPS TO ENSURE THE
PROTECTION OF MATERIALS DESCRIBED IN THIS SECTION
BEFORE, DURING AND AFTER INSTALLATION. AS WELL,
PROTECT COMPLETED CONSTRUCTION WORK AGAINST ANY
DAMAGE.

PROTECT PREFABRICATED ASSEMBLIES AGAINST MOISTURE
BEFORE, DURING AND AFTER SHIPPING AND DELIVERY.
MAINTAIN THE SAME MOISTURE LEVEL AS THAT EXPECTED
IN THE FUTURE PREMISES. DO NOT STORE OR INSTALL
MATERIALS IN AREAS WHERE RELATIVE HUMIDITY IS LESS
THAN 25Z OR HIGHER THAN 50%. STORE AT 220C.

1.2 HANDLING:

T

2

COVER ASSEMBLIES WITH PLASTIC LAMINATE OVERLAYS AND
PLACE IN ADEQUATE PACKAGING DESIGNED FOR THEIR
SHIPPING CONDITIONS. ONCE INSTALLED, PROVIDE
APPROVED PROTECTIVE COVER TO BE REMOVED AT TIME
OF FINAL INSPECTION ONLY.

DO NOT STORE OR INSTALL MATERIALS IN AREAS WHERE

RELATIVE HUMIDITY LESS THAN 25% OR HIGHER THAN 60%.

STORE AT 220C.

1.3 DIMENSIONS:

T

VERIFY ALL FIELD DIMENSIONS BEFORE SHAPING THE
UNITS AT THE WORKSHOF.

1.4 MATERIALS:

T

PRESSED WOOD FARTICLE BOARD: TO CAN3—0188.1—M78,
SANDED FACES, NO 1 INDUSTRIAL CLASS WEIGHING /69
KG/M3, THICKNESSES AS INDICATED ON THE DRAWINGS.
MELAMINE PANELS: THERMOFUSED MELAMINE COMPONENT
PANELS (120GR.) ON CORE PARTICLE BOARD TO
CANS—0188.1-M78, R GRADE, EDGES FINISHED IN SOLID
PVC SMM TH., COLOURS SELECTED BY ARCHITECT.
PLASTIC LAMINATE ON FLAT SURFACES: TO CANS3A
172—-M79. USE THE FOLLOWING TYPES:
1 GENERAL LAMINATES, 1.6MM THICKNESS ONLY,
TEXTURE AND COLOUR INDICATED ON THE DRAWINGS.
2 COUNTERIOP. PLASTIC LAMINATE T.6MM THICK,
TEXTURE AND COLOUR SELECTED BY THE ARCHITECT,
MINIMUM SURFACE WEAR RESISTANCE OF 2000
CYCLES. REFERENCE PRODUCT: DURALINE SERIES BY
FORMICA OR APPROVED EQUIVALENT BY OTHER
MAKERS SUCH AS WILSONART AND ARBORITE.
BACKING BOARD IN PLASTIC LAMINATE: TO
CANS—=AT172-M79, COMPENSATING QUALITY. USE TYPE
RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER OF THE PLASTIC
LAMINATE, THICKNESS [IDENTICAL TO THAT OF SURFACE
LAMINATE.
HEAVY DUTY RACK AND SHELVE ASSEMBLY: PAINTED
STEEL, DOUBLE SUPPORTS, THICKNESS REQUIREMENTS
FOR WEIGHT AT HAND, AND DOUBLE PAINTED STEEL RAIL
(2 SLOTS IN THE RACKS ARE REQUIRED).

1.5 SHOP FABRICATION OF CABINETS:

.

FABRICATE THE CABINETS AS INDICATED ON THE DRAWINGS
IN ACCORDANCE WITH AWMAC CONSTRUCTION STANDARDS
FOR PREFABRICATED STANDARD TYPE CASEWORK.
COUNTERTOP IN PLYWOOD (POPLAR), THICKNESS AS
INDICATED ON THE DRAWINGS W,/VENEER FINISH ON
EXPOSED SURFACES AND BACKER ON THE UNDERSIDE.
SIDE PANEL, BOTTOM AND OTHER PANELS SUPPORTED ON
THE GROUND: IN PLYWOOD W/PLASTIC LAMINATE OVERLAY.
ALL PANLES NOT IN CONTACT WITH GROUND T0O BE
PRESSED WOOD PARTICLE BOARD 16MM TH., W/PLASTIC
LAMINATE OVERLAY (SURFACES AND EDGES) ON EXPOSED
OUTSIDE SURFACES FACING THE PUBLIC AND THE
PERSONNEL. FINISHES AND COLOURS AS DESCRIBED ON
THE DRAWINGS. THICKNESS: 1.6MM. INSIDE OF FURNITURE
MAY BE IN MELAMINE PANELS.

BACK AND ADJUSTABLE SHELVES.: IN PLYWOOD MINIMUM
19MM THICK, W/PLASTIC LAMINATE. FINISH EDGES WITH
PVC SMM THICK, COLOUR TO MATICH THE SURFACES.
APPLY THE PLASTIC LAMINATE TO THE CORE PANEL IN
ACCORDANCE WITH INSTRUCTIONS OF THE ADHESIVE
MANUFACTURER. ASCERTAIN THAT CORE AND PLASTIC
LAMINATE PROFILES OVERLAP PERFECTLY AND ENSURE
NEAT ADHERENCE ACROSS ENTIRE SURFACE AREA. USE
ONE—PIECE SHEETS MEASURING UFP TO 3S000MM LONG
AND DO NOT MAKE JOINTS LESS THAN 600MM FROM
OPENING PROVIDED FOR THE SINK.

USE THE [AMELO BISCUIT JOINER METHOD (BEECH
JOINERS) TO ASSEMBLE TWO (2) WOOD—BASED PANELS IN
ORDER TO MAKE THE WORK STURDY AND INDISCERNIBLE.
PREFER THE USE OF MECHANICAL FASTENERS (SCREWS)
COMBINED WITH ADHESIVES (CONSTRUCTION GLUE OR
SILICONE);

1.7 INSTALLATION:

T

PROVIDE OPENINGS FOR PLUMBING EQUIPMENT,
ELECTRICAL SERVICES, INLAYS, ACCESSORIES, OUTLET
BOXES AND OTHER DEVICES. DETERMINE THE FINAL
POSITION AND MAKE THE REQUIRED HOLING AND PLACE
ON SITE ONLY IN COORDINATION WITH OR AS INSTRUCTED
BY THE OWNER.

PERFORM WORK OF THIS SECTION AND INSTALL AS
INDICATED ON DETAIL DRAWINGS AND IN ACCORDANCE WITH
FABRICATION INSTRUCTIONS TO PROVIDE SQUARE, ALIGNED,
PLUMB AND SECURELY FASTENED INSTALLATION W,/CLOSED
JOINTS.

REINFORCE FURNITURE WHEREVER REQUIRED USING KEYS,
BRACKETS AND BRACES TO PROVIDE A RIGID ASSEMBLY,
FREE OF CREAKING AND OTHER DEFECTS.

CONCEAL FASTENERS.

INSTALL THE HARDWARE WITH TEMPLATES AS INDICATED ON
THE DRAWINGS AND IN ACCORDANCE WITH
MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS IN PRINT TO ENSURE
SMOOTH OPERATION.

WOOD DOORS AND METAL FRAMES:

1.7 INTERIOR DOORS, FLUSH:

A

STANDARD SOLID FLUSH DOORS,

.1 CONSTRUCTION: PARTICLE BOARD CORE, 449 KG/CU.M.
DENSITY TO CSA 0188, SASH AROUND ENTIRE
PERIMETER OF DOOR COMPOSED OF 108MM HIGH
DENSITY LEAF AND 5/7MM DOOR RAIL, JOINTED, AND
3 MM KNIFE=CUT LAUAN VENEER. PROVIDE REQUIRED
REINFORCEMENT FOR ALL HARDWARE [TEMS.

.2 TOTAL THICKNESS: 45MM

.3 VENEER: VENEERED AT LEAST SMM THICK ON BOTH
SIDES OF THE CRISS—CROSSED LAYERED BIRCH
PLYWOOD PANEL.

4 CATEGORY: AS INDICATED IN THE DOOR SCHEDULE,
PAINTED OR VENEERED (CF. INDICATIONS ON
DRAWINGS).

1.2 ACCESSORIES:

A
2

DOOR SILENCER: SINGLE MORTICE IN NEOPRENE.
HARDWARE ITEMS AS INDICATED ON THE DRAWINGS.

1.3 DOOR _FRAME FABRICATION — (GENERAL):

A

NI

DOOR FRAMES CONSTRUCTED IN ACCORDANCE WITH
CSDMA STANDARDS.

FABRICATE DOOR FRAMES TO DISPLAY THE MAXIMUM
FRONT ACCESS DIMENSIONS AND TO INDICATED PROFILES.

INSIDE FRAMING: 1.6MM THICK, WELDED.

FRAMES TO BE CUI, REINFORCED, DRILLED AND TAPPED
AS NECESSARY TO FIT MORTISED AND TEMPLATED
HARDWARE ITEMS AND ELECTRONIC DEVICES. USE
TEMPLATES PROVIDED BY THE SUPPLIER OF FINISH
HARDWARE. REINFORCE FRAMES AS NECESSARY TO INSTALL
JUTTING OUT HARDWARE ACCESSORIES.

FIT SINGLE SASH DOOR FRAMES WITH THREE DOOR
SILENCERS.

UNLESS OTHERWISE INDICATED, FASTENING ELEMENTS
SHALL BE CONCEALED.

TOUCH—=UP FRAMES WITH PRIMER WHERE ZINC COATING
WAS DAMAGED DURING FABRICATION.

1.4 ANCHORING OF FRAMES:

A

2

SUPPLY AND INSTALL SUITABLE DEVICES TO FASTEN
FRAMES TO WALLS AND FLOORS.

WALL ANCHORING DEVICES TO BE INSTALLED DIRECTLY
ABOVE OR BELOW EACH HINGE REINFORCEMENT PIECE
ONTO THE DOORFRAME POST OPPOSITE THE HINGES, AND
DIRECTLY ACROSS THE LATTER ON THE OPENING SIDE.

1.5 WELDED FRAMES:

A
2

PERFORM WELDS IN ACCORDANCE WITH CSA W5S.
GRIND WELDED JOINTS AND STEEL ANGLES TO A FLAT
SURFACE. FILL WITH METAL JOINT FILLER AND SAND TO
SMOOTH AND EVEN FINISH.

FLOOR ANCHORS TO BE — SECURELY FASTENED INSIDE
EACH OF THE DOOR POSTS.

WELD TWO TEMPORARY STRUIS IN EACH FRAME TO
PREVENT WARPING DURING TRANSFORT.

1.6 INSTALLATION OF DOOR FRAMES:

A

2
3

INSTALL COMPONENTS PLUMB, SQUARE AND LEVEL AT
PROPER HEIGHT.

FASTEN ANCHORS TO ADJACENT CONSTRUCTION ELEMENTS.
LEAVE NECESSARY DEFLECTION CLEARANCES TO PREVENT
THE TRANSMISSION OF STRUCTURAL LOADS TO DOOR
FRAME.

PLACE PROTECTION SEALANT BETWEEN ALL SIDES OF THE
FRAMES AND ADJACENT CONSTRUCTION ELEMENTS.

1.7 INSTALLATION OF DOORS:

A

INSTALL DOORS AND HARDWARE [TEMS USING THE

TEMPLATES PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE

REQUIREMENTS.

PROVIDE UNIFORM SPACING BETWEEN THE DOORS AND

FRAME POSTS, AND BETWEEN DOORS AND FINISHED FLOOR

AND THRESHOLD AS FOLLOWS:

.1 HINGE SIDE CLEARANCE: 1.0MM

2 LOCK SIDE AND TOFP RAIL CLEARANCE: 1.5MM

.S FINISHED FLOOR, TOP OF CARPET, NON COMBUSTIELE
BASE, OR SILL: 13MM.

ADJUST MOVING FARTS TO ENSURE SMOOTH OPERATION

OF DOORS.

1.1

MATERIALS:

.

WHERE POSSIBLE, USE HARDWARE PRODUCTS FABRICATED
IN QUEBEC, OTHERWISE CHOOSE PRODUCTS MADE IN
OTHER CANADIAN PROVINCES OR IN THE UNITED STATES.
THE FABRICATION OF ALL HARDWARE ACCESSORIES SHALL
COMPLY WITH RELEVANT CGSB STANDARDS.

PROVIDE THE MANUFACTURERS OF STEEL HOLLOW METAL
DOORS AND FRAMES WITH TEMPLATES AND THE
INFORMATION REQUIRED TOWARD THE FPROFPER
INSTALLATION OF HARDWARE [TEMS.

1.2 DOOR HARDWARE:

.

GENERAL:

.1 USE ONLY HEAVY DUTY COMMERCIAL PRODUCTS FROM
A SINGLE MANUFACTURER FOR ITEMS OF SAME NATURE,
AND, WHEREVER POSSIBLE, OF SAME BRAND AS THE
EXISTING HARDWARE IN THE BUILDING OR BUILDING
SECTORS CONCERNED.

.2 REGULAR STRIKES: BOX TYPE, MOUNTED FLUSH WITH
DOORJIAMEB, DIMENSIONS TO ASA STANDARDS.

.3 BARRELS (W/KEY): OF SAME MAKE AND FINISH,
THREADED TYPE BARRELS, 29.4MM IN DIAMETER,
STANDARD KEYWAY AND 6—PIN SAFETY MECHANISM.
KEYS TO BE PART OF THE EXISTING KEY SYSTEM AND
AS FURTHER INSTRUCTED IN DUE COURSE.

A4 INSTALL FOAM RUBBER PADS ON ALL FRAMES NOT
EQUIPPED WITH SOUND PROOFING.

1.3 FASTENERS:

1.4

1.5

1.6

1.7

T

ONLY FASTENERS PROVIDED BY THE MANUFACTURER MAY
BE USED. FAILURE TO COMPLY WITH THIS REQUIREMENT
COULD INVALIDATE THE WARRANTIES AND VOID THE
CERTIFICATION LABELS.

SUPPLY SCREWS, BOLTS, EXFANSION SHIELD AND OTHER
ANCHORING DEVICES REQUIRED TO SECURE HARDWARE
ITEMS AND ENSURE THEIR SMOOTH OFPERATION.

KEY SYSTEM:
A

SUPPLY LOCKS WITH THREE (3) KEYS EACH
SUBJECT TO EXISTING GRAND MASTER KEY. KEYS

7O BE COMPATIBLE WITH OWNER'S KEY SYSTEM.

MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS:

.

PROVIDE METAL DOOR AND FRAME MANUFACTURERS WITH
INSTALLATION TEMPLATES AND COMPLETE INSTRUCTIONS TO
ALLOW PREPARATION OF THEIR PRODUCTS IN VIEW OF
FITTING HARDWARE [TEMS SPECIFIED IN THIS SECTION.

INSTALLATION:

A

INSTALL HARDWARE ITEMS AT STANDARD POSITIONS IN
ACCORDANCE WITH THE CANADIAN METRIC GUIDE FOR
STEEL DOORS AND FRAMES (MODULAR CONSTRUCTION) BY
THE CANADIAN STEEL DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
(CSDMA).

ADJUSTING:

.

ADJUST EACH OPERATING AND CONTROL [ITEM OF DOOR
HARDWARE INCLUDING DOOR CLOSERS AND ENSURE
SMOOTH OPERATION AND TIGHTNESS WHEN CLOSED.
LUBRICATE HARDWARE ITEMS, OFPERATING AND CONTROL
DEVICES, AND ALL MOVING FARTS.

ADJUST DOOR HARDWARE ITEMS TO PROVIDE PERFECT
CONTACT BETWEEN DOOR AND FRAME.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

i%

Direction générale des
biens immobiliers

Real Property branch
Quebec region

Région du Québec

L

Canada

7 A LA PUISSANCE
TETRATECH

gPr

4655, boul. Wilfrid—Hamel (Québec) G1P 2J7
Téléphone : 418—871-8151 Téléphone : 418—-871-3414
Télécopieur : 418—-871-9625

No. PROJET : 16903E

GILLES LAFLAMME

B ARCHITECTE Inc. 1

| 349, Gabrielle-Roy
Québec, Québec

GIY 3K2

Tel.: (418) 650-0917
ax: (418) 650-1362

eotron.ca

(VRN
7, OCQAVQ—%%'
101511551919
AUTORISE POUR SOUMISSION
A AUTORIZED FOR TENDER 14/10/17
révisions
revisions date
A no. du détail
detail no.
B no.de la feuille—ol détail
exigé
sheet no. — where detail
required
C no. de la feuille—oQ détaillé
sheet no. — where detailed

P rojet Pro ject

TRANSPORTS CANADA
TRANSPORT CANADA

QUAI DE HARRINGTON HARBOUR
HARRINGTON HARBOUR WHARF

AMENAGEMENT D’UNE NOUVELLE
SALLE DE TOILETTE

NEW WASHROOM LAYOUT

Dessin Drawing
ARCHITECTURE
ARCHITECTURE

DEVIS
D’ARCHITECTURE
ARCHITECTURAL
SPECIFICATIONS
Congu par Designed by
Gilles Laflamme Noi_.\om\oumw
Dessiné par Drawn ovw
Guillaume Ouellet 2014/09/30

Date

Approuvé par Approved by

201 N_.\om\uo
Date

Gilles Laflamme

Soumission

M. A. CISSE
Administrateur de projets TPSGC PWGSC Project Manager

Tender

No de projet Project numberNo de projet

R.069065.001 | 1427

IPSCC 2GS ient Client

Project number

Nom du fichier File name] No de classement

A03-GL-TEX-R.069065.001.dwg

File no

Sheet no

A04/06

No de plan ou dessin File name]No feuille




AutoCAD

OSSATURE METALLIQUE:

PARTIE 1 — PRODUITS

1.1 MATERIAUX DE BASE:

1 TOLE D’ACIER : CONFORME A LA NORME ASTM A653, ACIER
DE GRADE 33 AVEC REVETEMENT ZINGUE PAR IMMERSION A
CHAUD CONFORME A LA NORME ASTM A924 DESIGNATION
7180 (G60).

1.2ELEMENTS D’OSSATURE PREFABRIQUES:

.10SSATURE NON—PORTEUSE : CONFORME A LA NORME

CAN/CGSB—7.1-M86 ET C645—81, EN TOLE D'ACIER ECROUIE

DECRITE A L’ARTICLE 2.1, ET COMPOSEE DES ELEMENTS
SUIVANTS

.1MONTANTS NON—PORTEURS POUR CLOISON AVEC CAVITE
ISOLEE ACOUSTIQUEMENT : PROFILES EN FORME C DE
92MM ET 152MM, EN TOLE DE CALIBRE 25 SELON
INDICATIONS DONNEES AUX DESSINS, DISPOSEES A 400 MM
D’ENTRAXE, MUNIS D’OUVERTURE PERFOREES
RECTANGULAIRES ET CIRCULAIRES POUR LES
CANALISATIONS ET LES  FILERIES ET D’AGRAFES DENTEES.
RABATTRE POUR LA RETENUE VERTICALE DE L’ISOLANT
FIBREUX.

.2GARNITURES DE METAL GALVANISE DE PROFILS VARIES EN
FONCTION DES CONDITIONS ET BESOINS DU PRESENT

PROJET POUR LES FINS DE FINITION DES PLANCHES DE
GYPSE.

1.3ACCESSOIRES ET DISPOSITIFS DE FIXATION:

.1GARNITURE D’ETANCHEITE POUR SABLIERE : BANDE DE
POLYETHYLENE A CELLULES FERMEES (ETHAFOAM),
HYDROFUGE, 5MM D’EPAISSEUR, 150 MM DE LARGEUR, EN
ROULEAU.

2VIS A TOLE : CONFORME A LA NORME ACNOR A82.30—M1980,
EN ACIER, TIGE DE
DIAMETRE NO 7
ADE TYPE S—12 DE 11 MM A TETE CYLINDRIQUE POUR

L’'OSSATURE ;
2DE TYPE S—12 DE 13 MM POUR LES ANCRAGES DE
JAMBAGE DE CADRE DE BAIE (PORTES).

.3BANDE ISOLANTE : BANDE DE MOUSSE CAOUTCHOUTEE DE

3MM D’EPAISSEUR ET DE 12MM DE LARGEUR, RESISTANT A

L’HUMIDITE, AUTO—ADHESIVE SUR UNE FACE, TAILLEE A LA
LONGUEUR REQUISE

.4PRODUIT DE SCELLEMENT POUR ISOLATION ACOUSTIQUE

PARTIE 2 — EXECUTION

2.1PREPARATION:
.1S’ASSURER QUE LES SURFACES D’INSTALLATION DES LISSES

SONT UNIFORMES. ENLEVER LES ASPERITES DU BETON OU DU
SUBSTRAT EXISTANT.

2.2MONTAGE GENERALITES:

.1SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, MONTER L’OSSATURE SELON
LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

.2MONTER L’OSSATURE D’APLOMB, D’ALIGNEMENT, DE NIVEAU ET
LES ANGLES A L'EQUERRE A MOINS D’INDICATION CONTRAIRE
OU D’AJUSTEMENT AVEC LES SURFACES ADJACENTES ; AU
MONTAGE L'ECART MAXIMAL ADMISSIBLE EST DE 1 : 1000.

.3SAUF INDICATIONS CONTRAIRES DANS LES DESSINS, UTILISER
DES CLOISONS DE PLANCHER A ETAGE EXISTANT.

4POSER UNE GARNITURE D’ETANCHEITE :

.1SOUS LES SABLIERES INFERIEURES DES CLOISONS
REPOSANT SUR DES DALLES AU SOL
.2S0US LES SABLIERES INFERIEURES ET SUPERIEURES DES
CLOISONS INSONORISEES (AVEC ISOLATION ACOUSTIQUE).
2.3ASSEMBLAGE ET FIXATION DES ELEMENTS D'OSSATURE DES
CLOISONS:

.1FIXATION AU BETON : AU MOYEN DE CABOCHES A BETON DE
12 MM OU D’ATTACHES PLANTEES AU FUSIL, A 600 MM C/C
MAXIMUM.

.2FIXATION AU BOIS : AU MOYEN DE CLOUS A GRANDE TETE
PLATE DE 38 MM A CHAQUE SOLIVE OU A UN BLOCAGE FIXE
ENTRE LES SOLIVES, AU PLUS A 600 MM C.C.

.3A L'ACIER DE STRUCTURE : AU MOYEN DE FIXATIONS
MECANIQUES APPROPRIEES.

4FIXATION A DES REVETEMENTS DE PLATRE, DE GYPSE OU
AUTRE DE MEME NATURE : VIS A TOUS LES 600 MM
D’ENTRAXE ET PENETRANT AU MOINS 19 MM DE PLUS QUE LE
REVETEMENT ET DE PREFERENCE DANS LES ELEMENTS
D’OSSATURE SOUS—JACENTS, SINON UTILISER DES ANCRAGES
SPECIAUX DONNANT UNE RESISTANCE AU CISAILLEMENT
EQUIVALENTE POUR CE TYPE DE REVETEMENT A 600 MM
D’ENTRAXE MAXIMUM.

2.4MONTAGE DES ELEMENTS D'OSSATURES DES CLOISONS:

.1POSER LES POTEAUX VERTICALEMENT A L'ENTRAXE PRESCRIT
ET A 50 MM AU PLUS DE L’INTERSECTION DES MURS ET DE
CHAQUE COTE DES OUVERTURES ET DES ANGLES. INSERER ET
FIXER LES POTEAUX DANS LES SABLIERES. CONTREVENTER LES
POTEAUX DE FAGON A ASSURER LA RIGIDITE DE L'OSSATURE,
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

.2POSER DES BANDES DE CONTREPLAQUE ENTRE LES POTEAUX

PRINCIPAUX DE FAGON A PERMETTRE LA FIXATION DES
APPAREILS SANITAIRES SUSPENDUS AUX CLOISONS
METALLIQUES, TELS QUE CUVETTES DE LAVABOS, LES
ACCESSOIRES DE SALLES DE BAINS ET AUTRES APPAREILS
SANITAIRES Y COMPRIS LES BARRES D’APPUI ET LES
PORTE—SERVIETTES ET TOUT AUTRE ELEMENTS D’EBENISTERIE
INTEGRE.

SLAISSER UN JEU SOUS LES POUTRES, POUTRELLES ET LES
DALLE PORTEUSES DE FAGON QUE LES CHARGES DE
CHARPENTE NE SOIENT PAS TRANSMISES AUX POTEAUX.
UTILISER A CETTE FIN UNE DOUBLE LISSE SUPERIEURE
REMPLIE D’ISOLANT ACOUSTIQUE ET SCELLER LE JOINT LAISSE
LIBRE (MOUVEMENT VERTICAL) ENTRE LE GYPSE ET LA DALLE.

.4 COORDONNER LA POSE DES POTEAUX AVEC L'INSTALLATION
DES CANALISATIONS DES DIVERS SERVICES, DES EQUIPEMENTS
ET ACCESSOIRES A ENCASTRER, DES CADRES DE PORTES ET
DE FENETRES ET AUTRES SUPPORTS OU DISPOSITIFS
D’ANCRAGE DESTINES AUX OUVRAGES PRESCRITS DANS
D’AUTRES SECTIONS. POSER LES POTEAUX DE FAGON QUE LES
OUVERTURES SOIENT BIEN ALIGNEES. EN FONCTION DES
PERCEMENTS POUR LE PASSAGE DE TUYAUTERIE OU

CONDUITS, RENFORCER LES MONTANTS SELON LES
INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

.5CONTREVENTER LES OUVRAGES DE FAGON A ASSURER LA
RIGIDITE ET LA STABILITE DE L'OSSATURE MURALE ET DES
ELEMENTS OU ACCESSOIRES QUI Y SONT FIXES.

.6POSER DEUX CORDONS CONTINUS DE PRODUIT INSONORISANT

EN DESSOUS DES LISSES ET SABLIERES AU POURTOUR DES
CLOISONS INSONORISANTES.

OSSATURE DE SUSPENSION ET PLAFOND INSONORISANT:

1.1CRITERES DE CALCUL:

.1 DEFLEXION MAXIMALE DES PLAFONDS: FLECHE DE 1/360 DE

LA PORTEE, NORME ASTM C635
1.2 MATERIAUX:

.1 MATERIAUX DE BASE POUR L'OSSATURE DE SUSPENSION:
ACIER LAMINE A FROID DE QUALITE COMMERCIALE GALVANISE.

.2 ELEMENTS D’OSSATURE APPARENTE A QUADRILLAGE DE
PROFILES T : PEINTS EN ATELIER, AU FINI MAT SATINE BLANC,
MATRICES. T PRINCIPAUX A AME DOUBLE EPAISSEUR
SURMONTES D’UNE TUBULURE RECTANGULAIRE ET MUNIS, SUR
LA FACE APPARENTE, D'UN ELEMENT DE RECOUVREMENT
MOULE PAR ROULAGE, DE 25 MM. T SECONDAIRES
SURMONTES D’UNE TUBULURE RECTANGULAIRE, A AME
TERMINEE EN LANGUETTES ASSURANT LA FIXATION AUX T
PRINCIPAUX, A SEMELLE INFERIEURE A DEVOIEMENT
D’AFFLEUREMENT AUX CROISEMENTS. PREVOIR ADAPTATEURS
POUR LES LUMINAIRES ENCASTRES, AFIN D'OBTURER LES
ESPACES LIBRES AUX EXTREMITES DES LUMINAIRES.
.1 PRODUITS ACCEPTABLES : SYSTEME DE SUSPENSION DONN

ZXLA DE CGC OU PRELUDE XL DE ARMSTRONG POUR LES

MILIEUX HUMIDES OU EQUIVALENT APPROUVE D'UN AUTRE
MANUFACTURIER.

.3SUSPENTES: FIL EN ACIER DOUX RECUIT ET GALVANISE DE
CALIBRE 12.

.1 DIAMETRE DE 2,6 MM.
.2 ANCRAGES POUR SUSPENTES : TYPE APPROPRIE AUX

OUVRAGES POUVANT SUPPORTER UNE CHARGE CONTINUE
DE 1,5 KN.

.3 ACCESSOIRES : ECLISSES, FIXATIONS, ATTACHES EN FIL
METALLIQUE AGRAFES ET MOULURES DE JOINT
MUR—PLAFOND, EN RETRAIT, QUI VIENNENT S’AJOUTER AUX
ELEMENTS DE L'OSSATURE CONFORMEMENT AUX

RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE L’OSSATURE.
1.3MONTAGE:

.1INSTALLER L’OSSATURE DES PLAFONDS DE NIVEAU ET
D’EQUERRE, DE FAGON A OBTENIR LES PATRONS MODULAIRES
INDIQUES, CONFORMEMENT A LA NORME ASTM C636-86.

2INSTALLER LES OSSATURES DE SUSPENSION CONFORMEMENT
AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ET AUX CRITERES DE
CALCUL EPROUVES DES ORGANISMES DE CERTIFICATION

.3COORDONNER LA DISPOSITION DE L'OSSATURE AVEC
L’'EMPLACEMENT DES AUTRES ELEMENTS MONTES EN PLAFOND
OU DANS L’ENTRE—PLAFOND. PARCOURIR LES PLANS ET DEVIS
DE MECANIQUE ET D’ELECTRICITE POUR PRENDRE
CONNAISSANCE DU MATERIEL QUI DOIT ETRE INCORPORE AUX
PLAFONDS. PRENDRE CONNAISSANCE DE LA POSITION EXACTE
DES ELEMENTS DE MECANIQUE OU ELECTRIQUE EXISTANT A
CONSERVER ET INTEGRER DANS LA TRAME DU PLAFOND. NE
PAS ENTREPRENDRE LE MONTAGE DE L'OSSATURE DE PLAFOND
AVANT QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE AIT VERIFIE ET

APPROUVE LES INSTALLATIONS QUI SERONT DISSIMULEES DANS
LE PLAFOND.

A4FIXER LA HAUTEUR DU PLAFOND A L'AIDE D’UN TACHEOMETRE.
LE PLAFOND FINI DOIT ETRE DE NIVEAU A UNE TOLERANCE
D’AU PLUS 3 MM DANS 3.5 METRES.

.S5PLACER LES SUSPENTES A 1200 MM D'ENTRAXE AU PLUS ET
A MOINS DE 150 MM DES EXTREMITES DES « T »
PRINCIPAUX. AUGMENTER AU BESOIN LE NOMBRE DE

SUSPENTE EN RELATION AVEC LE POIDS DES EQUIPEMENTS A
SUPPORTER.

.6 TRACER SUR LE PLAFOND DEUX MEDIANES PERPENDICULAIRES
AFIN D’ASSURER LA SYMETRIE DE L'INSTALLATION A LA
PERIPHERIE DE LA PIECE. DISPOSER L'OSSATURE DE FAGON
A CE QUE LA LARGEUR DES ELEMENTS DE RIVE NE SOIT PAS
INFERIEURE A 50% DE LA LARGEUR STANDARD DES ELEMENTS
SELON LE PLAN DU PLAFOND REFLECHI.

.7POSER UNE MOULURE A MUR AU POURTOUR DES SURFACES
DE PLAFONDS SUSPENDUS, AUTOUR DES COLONNES ET
CONTRE TOUT ELEMENT TRAVERSANT LES PLAFONDS
SUSPENDUS.

.8BMUNIR LES APPAREILS D’ECLAIRAGE ET LES DIFFUSEURS DE
SUSPENTES SUPPLEMENTAIRES INSTALLEES A 150 MM AU
PLUS DE CHAQUE ANGLE, ET A TOUS LES 600 MM AU PLUS
SUR LA PERIPHERIE DE L’APPAREIL.

.9RENFORCER OU ETANGONNER LA SUSPENSION AU MOYEN DE
RAIDISSEURS DISSIMULES PARTOUT OU NECESSAIRE POUR
PREVENIR TOUT DEPLACEMENT PAR COURANT D’AIR NATUREL
OU MECANIQUE.

.10 FIXER LES PROFILES TRANSVERSAUX AUX PROFILES
PORTEURS POUR OBTENIR UN ASSEMBLAGE RIGIDE.

.11 MONTER L'OSSATURE DE SUSPENSION CONFORMEMENT AUX
INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

.12 UNE FOIS TERMINEE, L'OSSATURE DOIT POUVOIR SUPPORTER
TOUTES LES CHARGES SUPPLEMENTAIRES, PAR EXEMPLE

CELLES CONSTITUEES PAR LES APPAREILS D’ECLAIRAGE, LES
DIFFUSEURS, LES GRILLES ET AUTRES. LA SUSPENSION DOIT

ETRE COMPLETEMENT INDEPENDANTE (NON SUPPORTEE PAR)
DES TUYAUX, CONDUITS ET AUTRES OUVRAGES DE MECANIQUE
OU ELECTRICITE.

.13 LAISSER UN JEU MINIMAL DE 50 MM ENTRE LE DESSUS D’UN

TE ET TOUT ELEMENT DISSIMULE DANS LE PLAFOND
SUSPENDU.

.14 UTILISER DES ATTACHES DE RETENUE POUR FIXER LES TUILES
AUX ELEMENTS D’OSSATURE DANS LES VESTIBULES AINSI QUE
TOUT AUTRE ENDROIT OU LE MOUVEMENT DE L’AIR PEUT

DEPLACER LES TUILES (DEVANT PORTES EXTERIEURES, ETC.).
1.4CLAUSE DE PROTECTION PARASISMIQUE:

1 LU'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER QUE LES INSTALLATIONS
QU’IL REALISE SONT CONFORMES AU CODE NATIONAL DU
BATIMENT DERNIERE EDITION EN VIGUEUR EN MATIERE DE
FIXATIONS PARASISMIQUES APPLICABLES AU PRESENT PROJET.
A CETTE FIN, LES FIXATIONS PARASISMIQUES DOIVENT
ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES. L’ENTREPRENEUR
DEVRA REMETTRE UNE LETTRE AU PROPRIETAIRE ATTESTANT
QUE LES FIXATIONS PARASISMIQUES ONT ETE INSTALLEES EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DU CODE NATIONAL DE
CONSTRUCTION, DERNIERE EDITION.

1.5NETTOYAGE:

.1RETOUCHER LES SURFACES PEINTUREES QUI PRESENTENT DES

EGRATIGNURES, DES ERAFLURES OU D’AUTRES DEFAUTS.

REVETEMENTS EN PLAQUES DE PLATRE:

1.1 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION:

.1 TRANSPORTER LES MATERIAUX SANS ALTERER L’EMBALLAGE, LE
CONTENEUR OU LE LOT D’ORIGINE NI MASQUER LA MARQUE

DE COMMERCE ET LA DESIGNATION UTILISEES PAR LE
FABRICANT.

.2ENTREPOSER LES MATERIAUX A L’INTERIEUR, AU SEC ET BIEN
DE NIVEAU SOUS UNE BACHE. LES PROTEGER DES INTEMPERIES,
DES AUTRES MATERIAUX ET DES DOMMAGES POUVANT LEUR ETRE
INFLIGES PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES
ACTIVITES.

.3MANUTENTIONNER LES PLAQUES DE PLATRE DE MANIERE A NE
PAS ENDOMMAGER LEURS SURFACES OU LEURS EXTREMITES.
PROTEGER EGALEMENT LES PIECES ET LES GARNITURES DE METAL

DE TOUT DOMMAGE OU TOUTE TORSION POUVANT LES DETERIORER.
1.2CONDITION DE MISE EN OEUVRE:

.1 MAINTENIR LA TEMPERATURE AMBIANTE A AU MOINS 10 DEGRES
CELSIUS ET A AU PLUS 21 DEGRES CELSIUS PENDANT 48 HEURE
AVANT ET PENDANT LA POSE ET LE JOINTOIEMENT DES PLAQUES
DE PLATRE, ET PENDANT AU MOINS 48 HEURES APRES
L’ACHEVEMENT DES JOINTS.

.2ASSURER UNE BONNE VENTILATION DANS LES AIRES DU BATIMENT
REVETUES DE PLAQUES DE PLATRE AFIN D'EVACUER L’HUMIDITE

EXCESSIVE QUI POURRAIT EMPECHER LE SECHAGE DU MATERIAU DE

JOINTOIEMENT IMMEDIATEMENT APRES SON APPLICATION.

1.3MATERIAUX:

.1PLAQUES D’USAGE INTERIEUR, RESISTANT AUX CHOCS
A LA NORME ASTM C36/C1396, CANCSA—A82.27, DE TYPE X , DE
16 MM D’EPAISSEUR, DE 1200 MM DE LARGEUR ET DE LA
LONGUEUR UTILE MAXIMALE, AVEC RIVES EQUARRIES AUX
EXTREMITES ET RIVES AMINCIES SUR LES COTES. PRODUIT
ACCEPTABLE : FIBEROCK AQUATOUGH DE CERTAIN TEED OU
EQUIVALENT APPROUVE (CGC, SHEETROCK, ETC).

.2MOULURES D’AFFLEUREMENT, RENFORTS D’ANGLES, JOINTS DE
RETRAIT ET BORDURES : CONFORMES A LA NORME ASTM C1047,
EN METAL ZINGUE PAR ELECTRODEPOSITION, D'UNE EPAISSEUR A
NU DE 0,5 MM, A AILES PERFOREES, D'UN SEUL TENANT.

.3PATE A JOINTS : CONFORME A LA NORME ASTM C475, SANS

AMIANTE OOZ_HO_.NZ__M AUX RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER EN

RELATION AVEC LES DIFFERENTES PLAQUES DE PLATRE SPECIFIEES
AU CONTRAT.

1.4MONTAGE:

.1SAUF INDICATION CONTRAIRE, EXECUTER LA POSE ET LA FINITION
DES PLAQUES DE PLATRE CONFORMEMENT A LA NORME ASTM
C840.

.2INSTALLER LES ELEMENTS DE NIVEAU, L'ECART ADMISSIBLE ETANT
DE 1:1200.

1.5POSE:

.INE PAS POSER LES PLAQUES DE PLATRE AVANT QUE LES BATIS
D’ATTENTE, LES ANCRAGES, LES CALES, LES MATERIAUX

ACOUSTIQUES ISOLANTS AINSI QUE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

ET MECANIQUES N’AIENT ETE APPROUVES.
.2FIXER UNE OU DEUX EPAISSEURS DE PLAQUES DE PLATRE AUX

FOURRURES A L’AIDE D’ANCRAGES A VIS POSER LES VIS A 300 MM

D’ENTRAXE AU MAXIMUM.
.1REVETEMENT D’UNE SEULE EPAISSEUR
.1POSER LES PLAQUES DE PLATRE AU PLAFOND D’ABORD,

PUIS EN REVETIR LES MURS, CONFORMEMENT A LA NORME
ASTM C840.

.2POSER LES PLAQUES A LA VERTICALE OU A L’HORIZONTALE,
SELON LE SENS QUI REDUIRA LE PLUS LE NOMBRE DE
JOINTS A CONFECTIONNER.

.3POSER DES PLAQUES DE PLATRE RESISTANTES AUX COUPS
FIBEROCK AQUATOUGH SUR TOUTES LES PAROIS MURALES
INTERIEURES. EN REFERENCE AUX CLOISONS TYPES DONNEES
AUX DESSINS, DANS L'EVENTUALITE D’UNE DOUBLE EPAISSEUR
DE PANNEAU, INSTALLER LE PANNEAU RESISTANT AUX COUPS AUX
2 EPAISSEURS.

.4POSER LES PLAQUES DE PLATRE AU PLAFOND DANS LE SENS QuI
PERMETTRA DE MINIMISER LE NOMBRE DE JOINTS D’ABOUTEMENT.
DECALER LES JOINTS D’EXTREMITES D’AU MOINS 250 MM.

.5NE PAS POSER DE PLAQUES DE PLATRE ENDOMMAGEES OU
HUMIDES.

1.6INSTALLATION:

3FINITION DES PLAQUES DE PLATRE

.1 ASSUJETTIR FERMEMENT LES CADRES AUX FOURRURES OU AUX

ELEMENTS DE CHARPENTE.

2FINIR LES JOINTS ENTRE LES PLAQUES ET DANS LES ANGLES

RENTRANTS AU MOYEN DES PRODUITS SUIVANTS : PATE A JOINT,
RUBAN ET ENDUIT POUR RUBAN. APPLIQUER CES PRODUITS SELON
LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT ET LISSER EN AMINCISSANT

LE TOUT DE FAGON A RATTRAPER LE FINI DE LA SURFACE DES
PLAQUES.

PLAQUES DE PLATRE DES MURS ET DES PLAFONDS DES FINIS

CONFORMES AUX EXIGENCES ENONCEES DANS LE DOCUMENT

INTITULE RECOMMENDED SPECIFICATION ON LEVELS OF GYPSUM

BOARD FINISH DE L'ASSOCIATION OF THE WALL AND CEILING

INDUSTRIES (AWCI) INTERNATIONAL.

.1DEGRES DE FINITION SELECTIONNES EN FONCTION DE L'USAGE

.1POUR TOUTES LES SURFACES MURALES LAISSEES

APPARENTES A L'EXCEPTION DE CELLES DECRITES AU
POINT SUIVANT: NOYER LE RUBAN POSE SUR LES JOINTS ET
LES ANGLES INTERIEURS DANS UNE PATE A JOINT ET
APPLIQUER TROIS COUCHES DISTINCTES DE PATE SUR LES
JOINTS, LES ANGLES ET LA TETE DES DISPOSITIFS DE
FIXATION ET AUTRES ACCESSOIRES UTILISES. LES SURFACES

DOIVENT ETRE LISSES ET EXEMPTES DE MARQUES D’'OUTILS
ET DE BOSSELURES.

.4RECOUVRIR LES MOULURES D’ANGLES, LES JOINTS DE RETRAIT ET,

AU BESOIN, LES GARNITURES, DE DEUX COUCHES DE PATE A JOINT
ET D'UNE COUCHE D’ENDUIT A RUBAN LISSEES ET AMINCIES DE
FAGON A RATTRAPER LE FINI DE LA SURFACE DES PLAQUES.

.S5REMPLIR LES DEPRESSIONS LAISSEES PAR LA TETE DES VIS AVEC

DE LA PATE A JOINT ET DE L’ENDUIT A RUBAN JUSQU’A
L’OBTENTION D'UNE SURFACE UNIE D’AFFLEUREMENT AVEC LES
SURFACES ADJACENTES DES PLAQUES DE PLATRE, DE FAGON

QUE CES DEPRESSIONS SOIENT INVISIBLES UNE FOIS LA FINITION
TERMINEE.

.6PONCER LEGEREMENT LES EXTREMITES IRREGULIERES ET AUTRES

IMPERFECTIONS. EVITER DE PONCER LES SURFACES ADJACENTES.

.7UNE FOIS LA POSE TERMINEE, L'OUVRAGE DOIT ETRE LISSE, DE

NIVEAU OU D’APLOMB, EXEMPT D’ONDULATIONS ET D’AUTRES
DEFAUTS, ET PRET A ETRE REVETU D'UN ENDUIT DE FINITION.

.8ASSURER LA PROTECTION DES REVETEMENTS EN PLAQUES DE

PLATRE POUR GARANTIR QU’ILS NE SONT PAS ENDOMMAGES NI
DETERIORES A LA FIN DES TRAVAUX.

CONFORMES

DONNER AUX REVETEMENTS EN

CARREAUX DE CERAMIQUE:

1.1 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE:

.1 MAINTENIR LA ZONE DE TRAVAIL ET LES SURFACES DESTINEES

A ETRE RECOUVERTE DE CERAMIQUE A UNE TEMPERATURE
MINIMALE DE 130C DURANT UNE PERIODE DEBUTANT 24

HEURES AVANT LA POSE ET SE PROLONGEANT JUSQU’A LA FIN

DU MURISSEMENT DES MORTIERS ET COULIS.
.2A L'AIDE DES METHODES D’ESSAI RECOMMANDEES PAR LE

FABRICANT DU COUVRE—SOL, S’ASSURER QUE LES PLANCHERS

EN BETON SONT SECS ET EXEMPT DE TOUTE TRACE
D’ALCALINITE, DE CARBONISATION ET DE POUSSIERE.
EFFECTUER AU PREALABLE UN TEST D’HUMIDITE

CONTENUE DANS LA DALLE ET OBTENIR L’AUTORISATION DE

PROCEDER A CETTE SUITE DU FABRICANT.
1.2CARREAUX DE RECHANGE:

.1FOURNIR UNE QUANTITE DE CARREAUX DE RECHANGE
REPRESENTANT AU MOINS 2% DU NOMBRE TOTAL DE CHAQUE
TYPE ET COULEUR DE CARREAUX REQUIS POUR LES TRAVAUX
ET LES ENTREPOSER A L'’ENDROIT INDIQUE.

.2LES CARREAUX DE RECHANGE DOIVENT PROVENIR DU MEME
LOT DE PRODUCTION QUE LES CARREAUX INSTALLES.

1.3CARRELAGE ET ADHESIF:

.1CARREAU DE CERAMIQUE DE TYPE 1: CONFORME A LA NORME

CAN2—-75.1M88 ET AUX SPECIFICATIONS DONNEES AUX
DESSINS.

.1 CARREAUX DE SPECIFICATIONS DONNEES AUX DESSINS.
.2PLINTHES ET BORDURES : S'APPAREILLANT AUX
DIFFERENTES TUILES ADJACENTES, SAUF INDICATION

CONTRAIRE, TUILES DE 100 MM AVEC FINITION MOULURE
SCHLUTTER FINI' ALUMINIUM NATUREL

.2 ADHESIF POUR CARRELAGE AU PLANCHER, CONFORME A LA
ONGC 71-GP—30M, CIMENT—COLLE MODIFIE AUX POLYMERES.
PRODUIT ACCEPTABLE : KERABOUND/KERALASTIC DE MAPEI OU
EQUIVALENT D’UNE AUTRE FOURNISSEUR

1.4 COULIS:

.1COULIS AUX POLYMERES: COMPOSE DE CIMENT PORTLAND ET
DE SABLE MELANGE AUX POLYMERES NECESSITANT L'AJOUT
D'EAU. PRODUITS DE REFERENCE :

.1KERACOLOR S DE MAPEI POUR PLANCHERS ET MURS OU
EQUIVALENT D'UN AUTRE FABRICANT (FLEXTILE, ETC.)
1.5 POSE DE LA CERAMIQUE:

.1PREPARER LES SURFACES. TOUTES LES SURFACES A

RECOUVRIR SERONT DROITES, D'EQUERRE ET D’APLOMB A UNE

TOLERANCE DANS LE PLAN DE 3MM MAX. DANS 3 METRES
POUR LES SOLS. CES

SURFACES SERONT SAINES, DE CONSTRUCTION SOLIDE, FIXES,

SECHES, PROPRES ET EXEMPTES RESIDUS DE MORTIER, DE

COLLE, DE

POUSSIERE, D’HUILE, DE GRAISSE, DE PEINTURE, DE
GOUDRON, DE

CIRE, DE DURCISSEUR, DE DECOFFRANT ET DE TOUTE
SUBSTANCE

POUVANT DIMINUER OU ALTERER L’ADHERENCE.
.2APLANIR LES INEGALITES DU SOUS—PLANCHER.

CAVITES, FISSURES, JOINTS, TROUS ET AUTRES DEFAUTS A

L'’AIDE D'UN MATERIAU DE REMPLISSAGE POUR SUPPORT.

L’ECART DE PLANEITE MAXIMAL ADMISSIBLE EST DE 1 :800.
.3AJUSTER LES CARREAUX AUX ANGLES, AUTOUR DES

ACCESSOIRES, APPAREILS, RENVOIS D'EAU ET AUTRES OBJETS
ENCASTRES.

.4POSER LES CARREAUX OU LES ENDUITS DE SUPPORT SUR
DES SURFACES SAINES ET PROPRES. NEUTRALISER TOUT
RESIDU D'ACIDE OU D’ALCALI CONCENTRE SUR LES SUPPORTS
AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

.5FAIRE DES JOINTS UNIFORMES D’UNE LARGEUR MINIMUM DE
1.5 MM DE MANIERE QUE LES CARREAUX SOIENT D’APLOMB,
D’EQUERRE, D’ALIGNEMENT ET TOUS DANS LE MEME PLAN.
S’ASSURER QU’ON NE DISTINGUE PAS L'AGENCEMENT DES
CARREAUX D'UNE MEME PLAQUE
DANS L’OUVRAGE FINI.  ALIGNER LES MOTIFS.

.BLES CARREAUX DE LA PERIPHERIE DOIVENT MESURER AU
MOINS LA MOITIE DE LEUR PLEINE GRANDEUR.

.7APRES LA POSE, TAPOTER CHAQUE CARREAU ET REMPLACER
CEUX QUI SONNENT CREUX AFIN D’OBTENIR UNE ADHERENCE
PARFAITE.

.8UNE FOIS QUE L’OUVRAGE A DURCI ET QUE LE COULIS EST
BIEN PRIS, NETTOYER LES SURFACES CARRELEES.

.9DES MOULURES DE FINITION DE TYPE SCHLUTTER DE
DIMENSION PROPORTIONNELLE AUX EPAISSEURS DE TUILES, EN
ALUMINIUM NATUREL DOIVENT ETRE POSEES PARTOUT AUX
ENDROITS OU LA RIVE DES CARREAUX EST APPARENTE OU A
LA JONCTION AVEC UN AUTRE FINI. LES MOULURES DOIVENT
ETRE SOLIDEMENT ANCREES AU SUPPORT.

.1O0L’ENTREPRENEUR A L'OBLIGATION DE S’ASSURER DE LA
COMPATIBILITE DE TOUS LES MATERIAUX ENTRE EUX,
NOTAMMENT LA COMPATIBILITE DES PRODUITS DE SCELLEMENT
DE LA DALLE, LES PRODUITS DE NIVELLEMENT ET LES
ADHESIFS.

.11LES SEUILS DE PORTES SITUES DANS UN PARCOURS SANS
OBSTACLES DOIVENT RESPECTER LES EXIGENCES DU CODE DE
CONSTRUCTION DU QUEBEC QUANT A LEUR HAUTEUR ET
RESPECTER LES PENTES MAXIMALES DES ARETES
SUPERIEURES. UTILISER A CETTE FIN UNE
MOULURE DE FINITION AVEC PENTE EN ALUMINIUM NATUREL
(SHLUTTER OU EQUIVALENT APPROUVE)

1.6 JOINTOIEMENT:

.1 ATTENDRE AU MOINS 24 HEURES APRES LA POSE DES
CARREAUX AVANT D’EFFECTUER LE JOINTOIEMENT.

.2FAGONNER DES JOINTS UNIFORMES. EXECUTER L'OUVRAGE
D’APLOMB, D’EQUERRE ET D’AFFLEUREMENT. ASSURER
L'’HOMOGENEITE DE COULEUR DES JOINTS SUR L'ENSEMBLE DE
L’OUVRAGE.

1.7PROTECTION:
.INE PAS IMMERGER LE CARRELAGE ET LE PROTEGER CONTRE

LE GEL PENDANT AU MOINS 21 JOURS APRES LA FIN DES
TRAVAUX.

.2S0L: INTERDIRE TOUTE CIRCULATION PENDANT AU MOINS 48
HEURES APRES LA FIN DES TRAVAUX.

BOUCHER LES

PEINTURAGE:

1.1 CONDITION DE MISE EN CGEUVRE ET PROTECTION DES
OUVRAGES ADJACENTS:

.1PROTEGER LES OUVRAGES ADJACENTS CONTRE LES TACHES
ET SOUILLURES AU MOYEN DE PAPIER GOMME NON
TACHANT, DE TOILES ET D’AUTRES TYPES DE PROTECTION
APPROPRIES AU SURFACES A PROTEGER.

.2NE PAS APPLIQUER DE PEINTURE DANS DES ENDROITS OU
L'ON PRODUIT OU SOULEVE DE LA POUSSIERE.

.3L'HUMIDITE DES SURFACES NE DOIT PAS DEPASSER 20%.

1.2MATERIAUX:

.1UTILISER DES MATERIAUX DE PEINTURE DE QUALITE
SUPERIEURE CONFORMES AUX EXIGENCES DES NORMES DE
L'ONGC MENTIONNEES DANS LA LISTE DES SYSTEMES DE
PEINTURE DE FINITION OU DONT LES CARACTERISTIQUES ET
LA QUALITE CORRESPONDENT AUX EXIGENCES DES NORMES
DE L'ONGC MENTIONNEES OU DES PRODUITS SPECIFIES.

.2LES MATERIAUX DE CHAQUE SYSTEME DE PEINTURE,
DOIVENT PROVENIR D'UN SEUL ET MEME FABRICANT. POUR
LE PRESENT PROJET, LES COULEURS SONT CHOISIES DANS
LA CHARTE DE PEINTURE SICO ET TOUTES LES COULEURS
APPLIQUEES DEVRONT S°Y CONFORMER A 100%.

1.3PREPARATION DES SURFACES:

.TRETOUCHER LES SURFACES EN ACIER DE CONSTRUCTION
APPRETEES EN USINE AVEC UN PRODUIT CONFORME A LA
NORME ONGC 1-GP—40M, SELON LA NORME ONGC
85—GP—14M.

.2PREPARER LES SURFACES EN ACIER GALVANISE ET
ZINGUEES CONFORMEMENT A LA NORME ONG 85—GP—16M.

.3PREPARER LES SURFACES DE MAGONNERIE ET BETON
CONFORMEMENT A LA NORME ONGC 85—GP—13M.

.4PREPARER LES PLANCHER EN BETON CONFORMEMENT A LA
NORME ONGC 85-—GP—-32M.

.5PREPARER LES SURFACES DE PLATRE ET DE PLACOPLATRE
CONFORMEMENT A LA NORME ONGC 85—GP—33M. REMPLIR
LES PETITES FISSURES AVEC UN PRODUIT DE RAGREAGE.

.6PREPARER LES TUYAUX CONFORMEMENT A LA NORME ONGC
85—GP—-20M.

.7 AVANT DE COMMENCER LA PEINTURE, ENLEVER LES
PLAQUES DES SORTIES ELECTRIQUES, LA QUINCAILLERIE DE
SURFACE ET TOUT AUTRE ARTICLE ET ACCESSOIRES DE
SURFACE FACILEMENT REMPLAGABLES. GARDER CES
ARTICLES EN DEPOT ET LES REINSTALLER A LA FIN DES
TRAVAUX DE PEINTURE.

.8PASSER L'ASPIRATEUR SUR LES SURFACES POUSSIEREUSES

ET ENLEVER TOUTE SOUILLURE.
1.4 APPLICATION:

.1SABLER ET DEPOUSSIERER ENTRE L’APPLICATION DE
CHAQUE COUCHE DE PEINTURE AFIN DE CORRIGER LES
DEFAUTS VISIBLES D'UNE DISTANCE DE 1,5 M.

.2LES SURFACES DOIVENT ETRE NETTES ET SECHES, LIBRES
D'HUILE, GRAISSE, ROUILLE, POUSSIERE ET DE TOUT AUTRE
PRODUIT POUVANT NUIRE A L'ADHESION OU AFFECTER LE
FINI.

.3MELANGER, PREPARER ET APPLIQUER LES PRODUITS SELON
LES CONDITIONS PRESCRITES ET INSTRUCTIONS IMPRIMEES
DU FABRICANT.

.4CORRIGER LES DEFAUTS DE SURFACES APPARENTS AVANT
ET APRES L'APPLICATION ET LE SECHAGE DE LA COUCHE
DE FOND.

.5CHAQUE COUCHE DE PEINTURE DOIT ETRE EXEMPTE DE
MARQUES DE PINCEAU OU DE ROULEAU, DE
CHEVAUCHEMENTS, CONCENTRATIONS, COULURES, MANQUES
DE PEINTURE ET AUTRES DEFAUTS. EXECUTER DES LIGNES
D’ARRET DROITES ET NETTES AUX
CHANGEMENTS DE COULEUR ET DE MATERIAUX.

1.5FINITION INTERIEURE:

LES SYSTEMES DE PEINTURE DONNEES A CETTE SUITE

PEUVENT ETRE DES EQUIVALENTS PROVENANT D’AUTRES

MANUFACTURIER TELS QUE BENJAMIN MOORE OU SHERWIN

WILLIAMS

.1SYSTEME NO 1 : POUR MURS DE PLACOPLATRE ET DE
PANNEAUX DE GYPSE A PEINTURER (EN GENERAL SAUF
INDICATION CONTRAIRE) :

.1 APPLIQUER UNE COUCHE D’APPRET GOPRIME 170-135
OU 190-135 ;

.2 APPLIQUER DEUX COUCHES LATEX 100% ACRYLIQUE,
ECOLOGIQUE SANS PLOMB NI MERCURE, ARBORANT LE
SIGLE ACN, AVEC TAUX DE LUSTRE COMPRIS ENTRE 10
ET 5% (SERIE 163 — CUSINIE ET SALLE DE BAIN).

.2SYSTEME NO 2 : POUR PLAFONDS DE PLACOPLATRE ET DE
PANNEAUX DE GYPSE A PEINTURER (EN GENERAL) :

.1 APPLIQUER UNE COUCHE D’APPRET SCELLEUR,
CONFORME A LA NORME ONGC 1-GP—119M, SERIE
SICO EXPERT 870—125;

.2 APPLIQUER DEUX COUCHES LATEX 100% ACRYLIQUE DE
SICO, ECOLOGIQUE SANS PLOMB NI MERCURE,
ARBORANT LE SIGLE ACN, AVEC TAUX DE LUSTRE
COMPRIS ENTRE O ET 5%.

.3SYSTEME NO 3 : POUR SURFACE DE BOIS A PEINTURER
(PORTES ET BOISERIES) :

.1 SCELLER LES NCEUDS OU LES VEINES DE SEVE AVEC
UNE COUCHE DE GOMME LAQUE TEL QUE SICO
205-112;

.2 APPLIQUER UNE COUCHE D’APPRET ALKYDE, CONFORME
A LA NORME ONGC 1-GP-38, TEL QUE SICO EXPERT
880—-114

.3 APPLIQUER DEUX COUCHES DE FINI MELAMINE LATEX,
SERIE 875 DE SICO, ECOLOGIQUE SANS PLOMB NI
MERCURE, ARBORANT LE SIGLE ACN, AVEC TAUX DE
LUSTRE COMPRIS ENTRE 8 ET 14%.

4SYSTEME NO 4 : POUR LES SURFACES DE METAL
ZINGUEES OU GALVANISEES (CADRES EN ACIER)

.1 TRAITER LA SURFACE AVEC LE NETTOYANT ET
DEROUILLANT POUR METAL TEL QUE SICO 635—104.

.2 RINCER A L'EAU CLAIRE (SOUS PRESSION)

.3 DANS UN DELAI MAXIMAL DE 60 MINUTES SUIVANT LE
RINGAGE, APPLIQUER UNE COUCHE D’APPRET AU LATEX
POUR METAL GALVANISE TEL QUE SICO 635—045;

.4 APPLIQUER DEUX COUCHES DE FINI MELAMINE LATEX,
SERIE 875 DE SICO, ECOLOGIQUE SANS PLOMB NI

MERCURE, ARBORANT LE SIGLE ACN, AVEC TAUX DE
LUSTRE COMPRIS ENTRE 8 ET 14%.
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AutoCAD

METAL FRAMING:

PART 1

— PRODUCIS

1.1 BASIC MATERIALS:

A

STEEL SHEET: TO ASTM A653, GRADE 33, HOT—DIP
GALVANIZED TO ASTM A924, DESIGNATION Z180 (G60).

1.2  PREFABRICATED FRAMING ELEMENTS:

A

NON LOAD—BEARING FRAMING: TO CAN/CGSB—7.1—M86
AND C645—81, IN COLD FORMED STEEL DESCRIBED IN
PARAGRAPH 2 AND COMPOSED OF THE FOLLOWING:

.1 NON LOAD—BEARING METAL STUDS FOR ACOUSTICALLY
ISOLATED CAVITY PARTITIONS: 92MM AND 152MM
C—SHAPED SECTION, IN GRADE 25 STEEL AS
INDICATED ON THE DRAWINGS, SET AT 400MM
CENTRE—TO—-CENITRE, WITH RECTANGULAR AND
CIRCULAR OPENINGS PUNCHED OUT FOR PIPING AND
WIRING, AND TOOTHED STAPES. NICK LATIER TO HOLD
FIBROUS ACOUSTICAL PADDING VERTICALLY.

2 GALVANISED TRIM IN VARIOUS SHAPES AS NEEDED
FOR THE CONDITIONS AT HAND FOR THE FINISHING OF
GYPSUM BOARDS.

1.3 FASTENING DEVICES AND ACCESSORIES:

A

PART 2

WALL PLATE INSULATING STRIP: CLOSED CELL

POLYETHYLSTRIP (ETHAFOAM), WATER REPELLENT, 5MM TH.,
150MM WIDE, IN ROLLS.

SHEET—METAL SCREWS.: TO CSA A82.50—M1980,
NO 7 DIAMETER IN STEEL.

O TYPE S—12, TTMM DIAMETER SHANK AND CYLINDRICAL
HEAD, FRAMING TYPE.

2 IYPE S—12, 13MM SHANK FOR ANCHORING OF
DOORWAY FRAME JAMBS.

I INSULATING STRIP: RUBBER FOAM STRIP, 3MM THICK
AND 12MM WIDE, MOISTURE—PROOF, SELF—ADHESIVE
(ONE FACE) CUT TO REQUIRED LENGTH.

4 ACOUSTICAL SEALING PRODUCT.

IN STEEL,

— EXECUTION

2.1 PREPARATION:

A

ASCERTAIN THAT RAIL INSTALLATION SURFACES ARE
UNIFORM. REMOVE ASPERITIES ON CONCRETE OR EXISTING
SUBSTRATE.

2.2 INSTALLING STEEL FRAMING — GENERAL:

A

2

4

UNLESS OTHERWISE INDICATED,
MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS.
ERECT FRAMING TRUE TO LINE, LEVELS AND ELEVATIONS,
SQUARE AND PLUMEB UNLESS OTHERWISE INDICATED OR
WHERE ADJUSTMENT 1S NEEDED WITH ADJACENT SURFACES.
IN THE MOUNTING PHASE, THE MAXIMUM ALLOWABLE
DEVIATION IS 1:71000.

UNLESS OTHERWISE INDICATED ON THE DRAWINGS, ERECT

PARTITIONS FROM GROUND FLOOR TO UNDERSIDE OF

EXISTING FIRST FLOOR (MEZZANINE).

PLACE SEALING STRIPS:

1 UNDER THE LOWER RUNNERS OF PARTITIONS SET
ONTO SLABS ON GROUND

2 UNDER THE LOWER AND TOP RUNNERS OF
SOUNDPROOFED PARTITIONS (WITH ACOUSTICAL
INSULATION,).

INSTALL FRAMING TO

2.3 ASSEMBLY AND FASTENING OF PARTITION FRAMING:

A

.3

4

FASTENING TO CONCRETE: USE 12MM CONCRETE HOBNAILS
OR DRIVEN MECHANICAL FASTENERS @ 600MM C/C
MAXIMUM.

FASTENING TO WOOD: USE [ARGE 38MM FLAT—HEADED
NAILS IN EACH JOIST OR FILLER PIECE BETWEEN JOISTS
@ 600MM C/C MAXIMUM.

10 STRUCTURAL STEEL: USE APPROPRIATE MECHANICAL
ANCHORS.

FASTENING TO PLASTERBOARD, GYPSUM BOARD OR OTHER
SIMILAR WALL CLADDING: SCREWS @ 600MM C/C
PENETRATING AT LEAST 19MM BEYOND THE CLADDING AND
PREFERABLY INTO THE UNDERLAYING FRAMING ELEMENTS.
OTHERWISE USE SPECIAL ANCHORS THAT PROVIDE
EQUIVALENT SHEAR STRENGTH FOR THE TYPE OF
CLADDING @ 600MM C/C MAXIMUM.

2.4 INSTALIATION OF PARITITION FRAMING ELEMENTS:

A

SET THE VERTICAL STUDS AT SPECIFIED 0O.C. DISTANCE
AND AT MAXIMUM S50MM FROM WALL INTERSECTIONS AND
ON EITHER SIDE OF OPENINGS AND ANGLES. INSERT THE
STUDS IN THE PARTITION PLATE AND FASTEN. BRACE
STUDS TO IMPART STIFFNESS TO FRAMING IN ACCORDANCE
WITH MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

INSTALL PLYWOOD STRIPS BETWEEN MAIN POSTS IN ORDER
[0 FASTEN THE SANITARY WALL FIXTURES ATTACHED TO
THE METAL FRAMING, [.E., WASHSTAND SINK, BATHROOM
ACCESSORIES AND OTHER SANITARY FIXTURES INCLUDING
GRAB BARS, TOWEL HOLDERS AND OTHER INTEGRATED
CABINET ELEMENTS.

PROVIDE CLEARANCE UNDER BEAMS, JOISTS AND
STRUCTURAL SLAB SO LOADS ARE NOT TRANSFERRED TO
THE POSTS. TO THIS END, USE A DOUBLE TOP RAIL
FILLED WITH ACOUSTIC ISOLATION AND FILL THE GAF
(VERTICAL MOVEMENT) BETWEEN THE GYPSUM AND THE
SLAB.

COORDINATE THE ERECTION OF POSTS WITH THE
INTALLATION OF SERVICE CONDUITS, OF RECESSED
EQUIPMENT AND ACCESSORIES, AND DOOR AND WINDOW
FRAMES, OTHER SUPPORTS AND ANCHORING DEVICES USED
FOR ITEMS SPECIFIED IN OTHER SECTIONS. INSTALL POSTS
WITH WELL ALIGNED OPENINGS. REINFORCE THE STUDS TO
MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS WITH RESPECT TO
OPENINGS DRILLED FOR THE PASSAGE OF PIPING OFR
CONDUITS.

BRACE FRAMING TO ENSURE STIFFNESS AND STABILITY TO
THE WALL FRAMING AND TO ALL ATTACHED ELEMENTS /
ACCESSORIES.

PLACE TWO CONTINUOUS CORDS OF SOUND PROOFING
PRODUCT BELOW THE RUNNER AND WALL PLATE AROUND
THE SOUNDPROOFING PARTITIONS.

CEILING SUSPENSION FRAMING AND SOUNDPROOFING:

1.1 DESIGN CRITERIA:

A

MAXIMUM CEILING DEFLECTION: DEFLECTION 1,/360 OF THE
SPAN TO ASTM C635.

1.2 MATERIALS:

A

2

BASIC MATERIALS FOR THE SUSPENSION FRAMIMG:
COMMERCIAL GRADE GALVANISED COLD—ROLLED STEEL.

EXPOSED TEE BAR GRID COMPONENTS: SHOP PAINTED

SATIN SHEEN, WHITE COLOUR. COMPONENTS DIE CUT.

MAIN TEEWITH DOUBLE WEB, RECTANGULAR BULB AND

Z25MM ROLLED CAP ON EXPOSED FACE. CROSS TEE WITH

RECTANGULAR BULB; WEB EXTENDED TO FORM POSITIVE

INTERLOCK WITH MAIN TEE WEBS; LOWER FLANGE

EXTENDED AND OFFSET TO PROVIDE FLUSH INTERSECTION.

.1 ACCEPTABLE PRODUCTS: DONN ZXLA SUSPENSION
SYSTEM BY CGC OR PRELUDE XL BY ARMSTRONG FOR
DAMP  ENVIRONMENTS, OR APPROVED EQUIVALENT
FROM OTHER MANUFACTURER.

HANGER WIRE: 12—GAUGE GALVANISED MILD STEEL WIRE.

1 2.6MM DIAMETER.

2 HANGER WIRE ANCHORS: TYPE APPROPRIATE TO
SYSTEM AT HAND CAFPABLE OF SUPFPORTING A
CONTINUOUS LOAD.

.3 ACCESSORIES: CLIPS, SLEEVES, CHANNELS, WIRE
FASTENERS, BRACKETS AND RECESSED WALL/CEILING
MOULDINGS REQUIRED IN ACCORDANCE WITH THE
CEILING MANUFACTURER INSTRUCTIONS.

1.5KN

1.3 INSTALLATION:

A

ASSEMBLE CEILING FRAMING SYSTEM SQUARE AND LEVEL
10 FORM INDICATED MODULAR FPATTERN IN ACCORDANCE
WITH ASTM C636—-86 REQUIREMENTS.

INSTALL SUSPENSION FRAMING IN ACCORDANCE WITH
INSTRUCTIONS BY THE MANUFACTURER AND FPROVEN
DESIGN CRITERIA SET FORTH BY CERTIFICATION BODIES.
COORDINATE THE LAYOUT OF SUSPENSION FRAMING WITH
THE LOCATION OF OTHER CEILING MOUNTED ITEMS OR
INSTALLED IN THE CEILING VOID. PERUSE THE MECHANICAL
AND ELECTRICAL PLANS AND SPECIFICATIONS AND
ACKNOWLEDGE THE EQUIPMENT THAT MUST BE
INCORFPORATED IN THE CEILING. READ THE EXACT POSITION
OF EXISTING ELECTRICAL OR MECHANICAL ELEMENTS TO
BE PRESERVED AND/OR INTEGRATED TO THE CEILING GRID.
DO NOT UNDERTAKE THE CEILING FRAMING CONSTRUCTION
UNTIL DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE HAS INSPECTED
AND APPROVED THE SERVICES AND FEATURES CONCEALED
IN THE CEILING.

ESTABLISH THE CEILING HEIGHT USING A TECHEOMETER.
FINISHED CEILING SHALL BE LEVEL AND WITHIN MAXIMUM
TOLERANCES OF 3SMM IN 3.5 METRES.

PLACE HANGERS AT MAXIMUM 1200 MM C/C AND LESS
THAN 150MM FROM MAIN T—PROFILE EXTREMITIES. IF
NEED BE, INCREASE THE NUMBER OF HANGERS TO
WITHSTAND THE WEIGHT OF THE EQUIFMENT BEING
SUPPORTED.

DRAW TWO PERPENDICULAR MEDIANS ON THE CEILING TO
ENSURE THE SYMMETRY OF THE INSTALLATION AT THE
PERIMETER OF THE ROOM. LAYOUT THE FRAMING SO THAT
THE WIDTH OF THE EDGE ELEMENTS IS NOT LESS THAN
50% OF THE STANDARD SIZE OF COMPONENTS AS
INDICATED IN THE REFLECTED CEILING PLAN.

PLACE A WALL MOULDING AT THE FPERIMETER OF THE
SUSPENDED CEILING SURFACE AREAS, AROUND THE
COLUMNS, AND AGAINST ANY ELEMENT PENETRATING
THROUGH THE SUSPENDED CEILING.

FIT THE LIGHTING FIXTURES AND DIFFUSERS WITH
ADDITIONAL HANGERS INSTALLED @ 150MM MAXIMUM OF
EVERY ANGLE, AND EVERY 600MM AROUND THE
PERIPHERY OF THE FIXTURE.

REINFORCE OR BRACE THE SUSPENSION FRAMING USING
CONCEALED STIFFENERS WHEREVER NECESSARY TO
PREVENT ANY DISPLACEMENT DUE TO NATURAL OR
MECHANICAL AIR FLOW.

A0 FASTEN CROSS TEES TO LOAD BEARING TEES TO PROVIDE

A RIGID ASSEMBLY.

.11 BUILD THE SUSPENSION FRAMING TO MANUFACTURER’S

INSTRUCTIONS.

12 ONCE COMPLETED, THE SUSPENSION FRAMING SHALL HAVE

THE CAPACITY TO WITHSTAND ALL ADDITIONAL LOADS, I.E.,
LIGHTING FIXTURES, DIFFUSERS, VENTILATION SCREENS,
ETC. THE SUSPENSION FRAMING SHALL BE COMPLETELY
INDEPENDENT OF (NOT SUPPORTED BY) PIPING, CONDUITS
OR OTHER MECHANICAL OR ELECTRICAL FEATURES.

13 PROVIDE 50MM MINIMUM TOLERANCE BETWEEN THE TOP

OF A TEE AND ANY ELEMENTS CONCEALED IN THE CEILING.

14 USE ATTACHMENT CLIPS TO FASTEN THE TILES TO THE

FRAMING ELEMENTS IN VESTIBULES AND WHERE AIR
MOVEMENT IS LIKELY TO DISPLACE THE TILES (FACING THE
FRONT DOORS, FOR EXAMPLE).

1.4 SEISMIC PROTECTION REQUIREMENTS:

A

A

THE CONTRACTOR SHALL ASCERTAIN THAT THE
INSTALLATION COMPLIES WITH THE LATEST EDITION OF THE
NATIONAL BUILDING CODE OF CANADA WITH RESPECT TO
SEISMIC RESTAINT REQUIREMENTS APPLICABLE TO THE
WORK OF THIS PROJECT. KEEP IN MIND THAT SEISMIC
RESTRAINTS ARE DESIGNED TO ENSURE THE SAFETY OF
PERSONS. THE CONTRACTOR SHALL SUBMIT A LETTER TO
THE OWNER STATING THAT SEISMIC RESTRAINT WAS
INSTALLED IN COMPLIANCE WITH THE LATEST EDITION OF
THE NATIONAL BUILDING CODE.

1.5 CLEANING:

TOUCH—=UP THE PAINTED SURFACES THAT WERE
SCRATCHED, MARRED OR THAT DISPLAY ANY OTHER
DEFECTS.

GYPSUM WALLBOARD:

1.1  SHIPPING, HANDLING AND STORAGE:

.

DELIVER MATERIALS IN ORIGINAL PACKAGES, CONTAINERS
OR BUNDLES WITHOUT DAMAGE TO THE PACKAGING. DO
NOT HIDE OR DEFACE MANUFACTURER TRADEMARKS AND
DESIGNATIONS.

STORE MATERIALS INSIDE, LEVEL, UNDER COVER. KEEP
DRY. PROTECT MATERIALS FROM WEATHER CONDITIONS,
SEGREGATE FROM OTHER MATERIALS AND PREVENT ANY
DAMAGE DURING CONSTRUCTION AND OTHER ACTIVITIES.
WHEN HANDLING GYPSUM BOARD, AVOID DAMAGING THEIR
SURFACES OR EDGES. PROTECT METAL ACCESSORIES AND
TRIM FROM BEING BENT OR DAMAGED.

1.2  SITE ENVIRONMENTAL REQUIREMENITS:

.

MAINTAIN TEMPERATURE AT MINIMUM 10 DEGREES CELSIUS,
MAXIMUM 21 DEGREES CELSIUS FOR 48 HOURS PRIOR TO
AND DURING APPLICATION OF GYPSUM BOARDS AND JOINT
TREATMENT, AND FOR AT LEAST 48 HOURS AFTER
COMPLETION OF JOINT TREATMENT.

VENTILATE BUILDING SFPACES AS REQUIRED TO REMOVE
EXCESS MOISTURE THAT WOULD PREVENT DRYING OF
JOINT TREATMENT MATERIAL IMMEDIATELY AFTER TS
AFPPLICATION.

1.3 MAIERIALS:

A

WALL PANEL FOR INDOOR USE, SHOCK—RESISTANT: TO
ASTM C36/C1396, CANCSA—A82.27, TYPE X, 16MM THICK,
1200MM WIDE AND MAXIMUM USEFUL LENGTHS, SQUARE
CUT ENDS AND TAPERED EDGES. ACCEPTABLE PRODUCT:
FIBEROCK AQUATOUGH BY CERTAIN TEED OR APPROVED
EQUIVALENT (CGC, SHEETROCK, ETC.).

CASING BEADS, CORNER BEADS, CONTROL JOINTS AND
EDGE TRIM: TO ASIM C104/, METAL, ZINC—COATED BY
HOT—DIP PROCESS 0.5 MM BASE THICKNESS, PERFORATED
FLANGES, ONE PIECE LENGTH PER LOCATION.

JOINT COMPOUND: TO ASTM C4/5, ASBESTOS—FREE, AS
RECOMMENDED BY THE GYPSUM BOARD MANUFACTURER
FOR THE DIFFERENT SHEATHING SPECIFIED IN THIS
CONRACT.

1.4 ERECTION:

T

2

DO APPLICATION AND FINISHING OF GYPSUM BOARD IN
ACCORDANCE WITH ASTM C840 EXCERPT WHERE SPECIFIED
OTHERWISE.

INSTALL WORK LEVEL TO TOLERANCE OF 1:1200.

1.5 APPLICATION:

.

.5

DO NOT APPLY GYPSUM BOARD UNTIL BUCKS, ANCHORS,
BLOCKING, SOUND ATTENUATION, ELECTRICAL AND
MECHANICAL WORK ARE APPROVED.

APPLY SINGLE/DOUBLE [AYER GYPSUM BOARD TO WOOD
OR METAL FURRING OR FRAMING USING SCREW
FASTENERS. MAXIMUM SPACING OF SCREWS IS S00MM OC.

.1 SINGLE LAYER APPLICATION

1 APPLY GYPSUM BOARD ON CEILINGS PRIOR TO
APPLICATION OF WALL BOARDS IN ACCORDANCE
WITH ASTM C840.

2 APPLY GYPSUM BOARD VERTICALLY OR
HORIZONTALLY, PROVIDING SHEET LENGTHS THAT
WILL MINIMIZE END JOINTS.

APPLY SHOCK—RESISTANT FIBEROCK AQUATOUGH
PLASTERBOARDS ON ALL INTERIOR WALLS. REFER TO
PARTITION TYPES INDICATED ON THE DRAWINGS. WHERE
SHOCK—RESISTANT PANELS ARE CALLED FOR, INSTALL TWO
LAYERS OF IMPACT—RESISTANT FPANELS.

INSTALL CEILING BOARDS IN DIRECTION THAT WILL
MINIMIZE THE NUMBER OF END-BUTT JOINTS. STAGGER
END JOINTS AT LEAST Z50MM.

DO NOT INSTALL DAMAGED OR DAMP BOARDS.

1.6 INSTALLATION:

A

2

RIGIDLY SECURE FRAMES TO FURRING OR STRUCTURAL
COMPONENTS.

FINISH FACE PANEL JOINTS AND INTERNAL ANGLES WITH
JOINT SYSTEM CONSISTING OF JOINT COMPOUND, JOINT

TAPE AND TAPING COMPOUND INSTALLED ACCORDING TO

MANUFACTURER'S DIRECTIONS AND FEATHERED OUT ONTO
PANEL FACES.

GYPSUM BOARD FINISH: FINISH GYPSUM BOARD WALLS
AND CEILINGS TO FOLLOWING LEVELS IN ACCORDANCE
WITH ASSOCIATION OF THE WALL AND CEILING INDUSTRIES
(AWCI) INTERNATIONAL RECOMMENDED SPECIFICATION ON
LEVELS OF GYPSUM BOARD FINISH.
.1 LEVELS OF FINISH FOR SPECIFIC PURPOSES
1 FOR ALL EXPOSED WALL SURFACES EXCEPRPT AS
DESCRIBED IN THE FOLLOWING ITEM: EMBED TAPE
FOR JOINTS AND INTERIOR ANGLES IN JOINT
COMPOUND AND APPLY THREE SEFPARATE COATS
OF JOINT COMPOUND OVER JOINTS, ANGLES,
FASTENER HEADS AND ACCESSORIES; SURFACES
SMOOTH AND FREE OF TOOL MARKS AND RIDGES.
FINISH CORNER BEADS, CONTROL JOINTS AND TRIM AS
REQUIRED WITH TWO COATS OF JOINT COMPOUND AND
ONE COAT OF TAPING COMPOUND, FEATHERED OUT ONTO
PANEL FACES.
FILL SCREW HEAD DEPRESSIONS WITH JOINT AND TAPING
COMPOUNDS TO BRING FLUSH WITH ADJACENT SURFACE
OF GYPSUM BOARD SO AS TO BE INVISIBLE AFTER
SURFACE FINISH IS COMPLETED.

SAND LIGHTLY TO REMOVE BURRED EDGES AND OTHER
IMPERFECTIONS. AVOID SANDING ADJACENT SURFACE OF
BOARD.

COMPLETED INSTALLATION TO BE SMOOTH, LEVEL OR
PLUMEB, FREE FROM WAVES AND OTHER DEFECTS AND
READY FOR SURFACE FINISH.

PROVIDE PROTECTION THAT ENSURES GYPSUM DRYWALL
WORK WILL REMAIN WITHOUT DAMAGE OR DETERIORATION
AT WORK COMPLETION.

CERAMIC TILING:

1.1 ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

.

2

MAINTAIN WORK ZONE TEMPERATURE AND STRUCTURAL
BASE TEMPERATURE AT MINIMUM 150C TEMPERATURE FOR
48 HOURS BEFORE INSTALLATION AND EXTENDING TO END
OF MORTAR AND GROUT CURING PERIOD.

USING TEST METHODS RECOMMENDED BY THE FLOORING
MANUFACTURER, ASCERTAIN THAT CONCRETE FLOORS ARE
DRY AND FREE OF DUST AND ANY TRACE OF ALKALINITY
AND CARBONATION. ANALYSE THE MOISTURE CONTENT IN
THE CONCRETE SLABE AND AND PROCEED ONLY WHEN
AUTHORISED BY THE MANUFACTURER.

1.2 SPARE TILES:

T

PROVIDE A QUANTITY OF SPARE TILES AMOUNTING TO NO
LESS THAN 2% OF THE TOTAL NUMBER OF EACH TYPE
AND COLOR OF TILES REQUIRED TO COMPLETE THE WORK
AND STORE WHERE DIRECTED.

SPARE TILES MUST ORIGINATE FROM THE SAME
PRODUCTION BATCH AS THE INSTALLED PRODUCTS.

1.3 MORTAR AND ADHESIVE MATERIALS:

T

2

IYPE 1 CERAMIC TILE: TO CANZ2—/5.TMEE AND AS

SPECIFIED ON THE DRAWINGS.

1 TILE SPECIFICATIONS INDICATED ON THE DRAWINGS.

2 PLINTHS AND PROFILES: HARMONISED WITH THE
DIFFERENT ADJACENT TILES UNLESS OTHERWISE
INDICATED, T1O0OMM TILES FINISHED WITH SCHLUTTER
TRIM IN PLAIN ALUMINIUM.

FLOOR TILE ADHESIVE TO CGSB /1—-GP—30M,

POLYMER—MODIFIED CEMENT GLUE. ACCERPTABLE PRODUCT:

KERABOUND /KERALASTIC BY MAPEI OR EQUIVALENT BY

OTHER SUPPLIERS.

1.4 GROUI:

A

PRE—BLENDED POLYMER GROUT: SANDED PORTLAND
CEMENT TILE GROUT MIXED WITH POLYMER REQUIRING
ONLY THE ADDITION OF WATER. REFERENCE PRODUCTS:
.1 KERACOLOR S BY MAPEl FOR FLOORS AND WALLS OR
EQUIVALENT BY OTHER MAKERS (FLEXTILE, ETC.)

1.5 CERAMIC TILE INSTALLATION:

.

SURFACE PREPARATION. ALL SURFACES TO BE COVERED
SHALL BE FLAT, SQUARE AND PLUME TO SMM MAXIMUM
TOLERANCE IN 3M FOR THE SUBSTRATES ON GROUND.
SURFACES SHALL BE SOLID, OF SOUND CONSTRUCTION,
FIRM, DRY, CLEAN AND FREE OF CURING COMPOUNDS,
GLUE, DUST, OIL, GREASE, PAINI, TAR, WAX, HARDENER,
FORM RELEASE AGENT AND ANY SUBSTANCE INCOMPATIBLE
WITH TILE=SETTING MATERIALS.

EVEN OUT IRREGULARITIES IN FLOOR SUBSTRATE. FILL
CAVITIES, FISSURES, JOINTS, HOLES AND OTHER DEFECTS
WITH FILLER MATERIAL. MAXIMUM PERMISSIBLE FLATNESS
TOLERANCE IS 1:800.

FIT TILE AROUND CORNERS, FITMENTS, FIXTURES, DRAINS
AND OTHER BUILT—IN OBJECTS.

APPLY TILE OR SUBSTRATE COATINGS TO CLEAN AND
SOUND SURFACES. BEFORE WORK IS UNDERTAKEN,
NEUTRALISE ANY CONCENTRATED ACID OR ALKALINE
RESIDUE ON SUBSTRATES.

MAKE JOINTS BETWEEN TILE UNIFORM AND APPROXIMATELY
1.5MM WIDE, PLUMB, STRAIGHT, TRUE, EVEN AND FLUSH
WITH ADJACENT TILE. ENSURE SHEET LAYOUT NOT VISIBLE
AFTER INSTALLATION. ALIGN PATTERNS.

LAY OUT TILES SO PERIMETER TILES ARE MINIMUM 1,/2
SIZE.

SOUND TILES AFTER SETTING AND REPLACE
HOLLOW—SOUNDING UNITS TO OBTAIN FULL BOND.

CLEAN INSTALLED TILE SURFACES AFTER INSTALLATION AND
GROUTING HAS CURED.

INSTALL PLAIN ALUMINUM SCHLUTTER—TYPE FINISH TRIM
PROFILES OF SIZE PROPORTIONAL TO TILE THICKNESS
WHERE TILE EDGES ARE EXPOSED OR ADJACENT TO
OTHER FINISH. ANCHOR PROFILES FIRMLY TO SUBSTRATE.

T0 THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE TO ENSURE
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COMPATIBILITY OF THE MATERIALS WITH ONE ANOTHER,
AND ESPECIALLY THAT OF SEALANTS USED ON THE SLAB,
LEVELLING PRODUCTS AND ADHESIVES.

DOOR SILLS LOCATED IN OBSTACLE—FREE FPATHS SHALL
COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE QUEBEC
CONSTRUCTION CODE WITH RESPECT TO HEIGHT AND
MAXIMUM SLOPE OF UPPER EDGES. IN THIS INSTANCE,
USE SLOPED FINISH PROFILE IN PLAIN ALUMINUM
(SCHLUTTER OR APPROVED EQUIVALENT).

1.6  JOINTING:

.

2

ALLOW MINIMUM 24 H AFTER INSTALLATION OF TILES,
BEFORE GROUTING.,

MAKE UNIFORM JOINTS AND PERFORM WORK PLUMB,
SQUARE AND FLUSH. ENSURE COLOUR CONSISTENCY IN
JOINTS THROUGHOUT WORK.

1.7  PROTECTION:

T

2

DO NOT SUBMERGE TILING AND PROTECT AGAINST FROST
FOR AT LEAST 271 DAYS AFTER COMPLETION.

GROUND: PROHIBIT ANY TRAFFIC FOR AT LEAST 48 HOURS
AFTER COMPLETION.

PAINTING:

1.1

ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND PROTECTION OF ADJACENT

FEATURES:

.1 PROTECT ADJACENT STRUCTURES AGAINST SPOTS AND
SMUDGES USING NON STAINING ADHESIVE PAPER, TARPS
AND OTHER TYPE OF PROTECTION DEEMED APPROPRIATE
FOR THE SURFACES AT HAND.

2 DO NOT APPLY PAINT WHERE DUST IS GENERATED OR
DURING DUSTY OPERATIONS.

.3 MOISTURE CONTENT OF PAINTED SURFACES NOT TO
EXCEED 20%.

1.2 MATERIALS:

1T USE HIGH QUALITY PAINT MATERIALS IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF CGSE STANDARDS MENTIONED IN
THE LIST OF FINISHING PAINT SYSTEMS, OR WITH
CHARACTERISTICS AND QUALITY THAT ARE SUPERIOR TO
THE REQUIREMENTS OF SUCH CGSE STANDARDS, OR
SPECIFIED PRODUCTS.

2 IN THIS PROJECT, THE MATERIALS OF EACH PAINT SYSTEM
SHALL ORIGINATE FROM A SINGLE MANUFACTURER. IN THIS
PROJECT, COLOURS ARE SELECTED FROM THE SICO
COLOUR CHART AND ALL COLOURS APPLIED SHALL BE
100% COMPLIANT.

1.3 PREPARATION:

1.4

1.5

.1 TOUCH—-UP SHOP PAINTED STRUCTURAL STEEL ELEMENTS
WITH A PRODUCT TO CGSE 1—GP—40M REQUIREMENTS
AND PROCEED IN ACCORDANCE WITH CGSB 85—GP—T14M.

2 PREPARE GALVANISED AND ZINC—COATED STEEL SURFACES
IN ACCORDANCE WITH CGSE 85—GP—16M
REQUIREMENTS.

.S PREPARE MASONRY AND CONCRETE SURFACES IN
ACCORDANCE WITH CGSE 85—GP—13M REQUIREMENTS.

.4 PREPARE CONCRETE FLOOR IN ACCORDANCE WITH CGSB
85—GP—-32M REQUIREMENTS.

.5 PREPARE PLASTER AND GYPSUM SURFACES IN
ACCORDANCE WITH CGSE 85—GP—33M REQUIREMENTS. FILL
ANY FISSURE OR CRACK WITH PATCHING PRODUCT.

.6 PREPARE PIPING IN ACCORDANCE WITH CGSE 85—-GP—-20M
REQUIREMENTS.

./ BEFORE PAINTWORK IS UNDERTAKEN, REMOVE ELECTRICAL
WALL PLATES, SURFACE HARDWARE, AND ANY EASILY
REPLACEABLE SURFACE—MOUNTED [TEM. STORE THESE
ITEMS AND REINSTALL AT COMPLETION OF PAINTWORK.

.8 VACUUM CLEAN ANY DUSTY SURFACES AND REMOVE ANY
STAIN.

APPLICATION:

T SAND AND SUPPRESS DUST BETWEEN EACH COAT OF
PAINT IN ORDER TO CORRECT DEFECTS VISIBLE FROM
DISTANCE OF 71.5M.

.2 SURFACES SHALL BE CLEAN AND DRY, FREE OF OIL,
GREASE, RUST, DUST AND OF ANY PRODUCT LIKELY TO
INTERFERE WITH ADHESION OR AFFECT THE FINISH.

.S MIX, PREPARE AND APPLY PRODUCTS IN SPECIFIED
CONDITIONS AND COMPLY WITH INSTRUCTIONS RELEASED
BY THE MANUFACTURER.

4 CORRECT ANY VISIBLE SURFACE DEFECTS BEFORE AND
AFTER APPLICATION AND DRYING OF THE PRIMER.

.5 EACH COAT OF PAINT TO BE FREE OF BRUSH OR ROLLER
MARKS, OVERLAPS, EXCESSIVELY COATED AREAS,
DRIPFPINGS, BARE SPOTS AND OTHER DEFECTS. PERFORM
STRAIGHT AND NEAT STOP LINES AT CHANGES IN COLOUR
AREAS OR SURFACE MATERIAL.

INTERIOR FINISHING:

FPAINT SYSTEMS MENTIONED BELOW MAY BE EQUIVALENT

PRODUCTS FROM OTHER MANUFACTURERS SUCH AS BENJAMIN

MOORE AND SHERWIN WILLIAMS

.1 SYSTEM NO 1: PLASTERBOARD AND GYPSUM WALLS
(GENERALLY AND UNLESS OTHERWISE INDICATED):

.1 APPLY ONE (1) COAT OF GOPRIME PRIMER—SEALER
170—135 OR 190—135.

2 APPLY TWO (2) COATS OF 100% ACRYLIC, GREEN
LEAD— AND MERCURY—FREE PAINT, BEARING THE
CANADIAN ENVIRONMENTAL ECOLOGO AS APPROVED BY
CSA, WITH A SHEEN BETWEEN 10 AND 5% (SERIES
163 — KITCHEN AND BATHROOM).

2 SYSTEM NO 2: PLASTERBOARD CEILING AND GYPSUM

PANELS TO BE PAINTED (GENERALLY):

.1 APPLY ONE (1) COAT OF SEALER—PRIMER TO CGSB
1=GP—=T19M, SERIES SICO EXPERT 8/0—125.

2 APPLY TWO (2) COATS COATS OF 100% ACRYLIC
PAINT BY SICO, GREEN LEAD— AND MERCURY—FREE
PAINT, BEARING THE CANADIAN ENVIRONMENTAL
ECOLOGO AS APPROVED BY CSA, WITH A SHEEN
BETWEEN O AND 5%.

.3 SYSTEM NO 3: WOOD SURFACES TO BE PAINTED (DOORS
AND WOODWORK):

.1 SEAL KNOTS AND VEINS USING ONE (1) COAT OF
SHELLAC SEALER SUCH AS SICO 205—112.

.2 APPLY ONE (1) COAT OF ALKYD PRIMER, TO CGSB
1-GP—=38, SUCH AS SICO EXPERT 850—114.

3 APPLY TWO (2) COATS OF MELAMINE FINISH LATEX
PAINT, SERIES 875 BY SICO, GREEN LEAD— AND
MERCURY—FREE PAINT, BEARING THE CANADIAN
ENVIRONMENTAL ECOLOGO AS APPROVED BY CSA, WITH
SHEEN BETWEEN 8 AND T14%.

A4 SYSTEM NO 4: ZINC—COATED OR GALVANISED METAL

SURFACES (STEEL FRAMES):

1 TREAT THE SURFACE WITH METAL CLEANER AND
DERUSTING PRODUCT SUCH AS SICO 635—104.

.2 FLUSH WITH CLEAN WATER (JET).
3 WITHIN 60 MINUTES MAXIMUM AFTER FLUSHING, APPLY

ONE (1) COAT OF LATEX PRIMER FOR GALVANISED
METAL SUCH AS SICO 635—045.

4 APPLY TWO (2) COATS OF MELAMINE FINISH LATEX,
SERIES 875 BY SICO, GREEN LEAD— AND
MERCURY—FREE PAINT, BEARING THE CANADIAN
ENVIRONMENTAL ECOLOGO AS APPROVED BY CSA, WITH
SHEEN BETWEEN & AND 14%.
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