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NOTES:

1. NEW 150mm ¢ WATER PIPE TO BE
CONNECTED ON EXISTING 250mm ¢

WATERMAIN.

NOUVELLE CONDUITE D'EAU DE 150mmé
DOIT ETRE RACCORDEE A LA CONDUITE
D’EAU PRINCIPALE EXISTANTE DE

250mme.

2. NEW (PVC DR-18) WATER PIPE
SHALL BE INSTALLED WITH MIN. 2.1m OF

COVER

LA NOUVELLE CONDUITE DEAU (CPV
DR—18) DOIT ETRE INSTALLEE A UNE
- PROFONDEUR DE 2.1m MIN.

3. MIN. 0.5% SLOPE FROM MH#1 TO
ELECTRICAL MECHANICAL BUILDING -

PENTE DE 0.5% MIN. ENTRE LE REGARD
D’EGOUT #1 ET LE BATIMENT ELECTRIQUE

ET MECANIQUE

4. EXACT STATION LOCATIONS SHALL BE
- COORDINATED WITH ELECTRICAL
CONTRACTOR. REFER TO C2 FOR WATER

SERVICE DETAIL.

L'EMPLACEMENT EXACT DES STATIONS

DOIT ETRE COORDONNE AVEC

L'ENTREPRENEUR ELECTRIQUE. VOIR
DESSIN C2 POUR LES DETAILS DU

SERVICE D’EAU.

5. CONTRACTOR SHALL LOCATE AND
AVOID ANY CONFLICT WITH THE EXISTING
SANITARY SEWER MAIN. ANY DAMAGE TO
THE SANITARY SEWER MAIN SHALL BE
REPAIRED BY THE CONTRACTOR AT HIS

COST.

L'ENTREPRENEUR DOIT LOCALISER ET
EVITER TOUT CONFLIT AVEC L’EGOUT
SANITAIRE EXISTANT. TOUT DOMMAGE A
L’'EGOUT SANITAIRE DOIT ETRE REPARE
PAR L'ENTREPRENEUR A SES FRAIS.
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