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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.
1.2 REFERENCES
Définitions
A Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie
employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie
dans la norme IEEE SP1122.
Références
A1 Groupe CSA
A CSA C22.1-F12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie
(22e édition), Normes de sécurité relatives aux installations électriques.
2 CAN3-C235-F83(C2006), Tensions recommandées pour les réseaux a
courant alternatif de 0 & 50 000 V.
1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/

INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les luminaires, les dispositifs d’alarme
incendie et I'appareillage de distribution. Les fiches techniques doivent indiquer
les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les
limites et la finition.

Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.

2 Les schémas de cablage et les détails de l'installation des appareils doivent

indiquer I'emplacement, lI'implantation, le tracé et la disposition proposés, les
tableaux de contrdle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les
autres éléments qui doivent étre montrés pour que l'on puisse réaliser une
installation coordonnée.

3 Les schémas de cablage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage
interne de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents
appareils.

A4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I'entretien et au remplacement des appareils.

5 Soumettre des exemplaires des dessins et des fiches techniques a l'autorité
compétente.

.6 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant

gu'ils soient effectués.
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A4 Certificats
A Prévoir des appareils et du matériel certifiés CSA.
2 Dans les cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et du matériel certifiés CSA,

soumettre les appareils et le matériel proposés a l'autorité compétente, aux fins
d’approbation spéciale et ce, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systemes et des instruments électriques
installés.

A4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Une fois les travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges
conformément a l'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, de la PARTIE 3.

.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministere le

certificat de réception délivré par l'autorité compétente.

14 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

A Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour
chaque appareil principal prescrits dans les sections pertinentes du devis, a
l'intention du personnel d'E et E.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui sulit.

A Schémas de céblage, schémas de commande, séquence de commande
pour chaque systéme principal et pour chaque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification,
d'exploitation et d'arrét.

3 Mesures de sécurité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque

systéme ou appareil.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et lI'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, au sec, dans un endroit

propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les matériaux et le matériel de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du

matériel neufs.

A4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage et des
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Partie 2

21

2.2

2.3

24

autres matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion
des déchets de construction.

Produits

EXIGENCES DE CONCEPTION
Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes a la norme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/contrdle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante a la fréquence de 60 Hz et a l'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plagues indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/controble.

Utiliser une plaque indicatrice ou une étiquette pour chaque langue.

MATERIAUX/MATERIEL

Le matériel et les appareils doivent étre conformes a la section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Le matériel et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou |'on ne peut
obtenir du matériel et des appareils certifiés CSA, soumettre le matériel et I'équipement
de remplacement a l'autorité compétente d’approbation spéciale et ce, avant de les livrer
sur le chantier, conformément & l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.

Les tableaux de commande/contrble et les ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

TERMINAISONS DU CABLAGE

S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cablage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.
IDENTIFICATION DU MATERIEL

Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres.

A Plaques indicatrices : plaques a graver en plastique lamicoid de 3 mm
d'épaisseur, avec face de couleur noire et ame de couleur blanche, avec
inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'a I'ame de la plaque.

Format 1
Format 2
Format 3
Format 4

2 Format conforme aux indications du tableau ci-apres.
FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES
10 mm sur 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur
12 mm sur 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur
12 mm sur 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de hauteur
20 mm sur 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur
20 mm sur 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur

Format 5
Format 6

25 mm sur 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur
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Format 7

25 mm sur 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de hauteur

2.5

2.6

2

Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent étre approuvées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.

Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plaque et par étiquette.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent
indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription « ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO ». Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministére.

Les plagues indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer l'appareil commandé et la tension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer
le réseau et la tension.
IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chaque circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagon permanente et indélébile a I'aide d'un ruban
de plastique coloré.

Conserver l'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.
Le code de couleur doit étre conforme a la norme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage couleur
uniforme dans tout le réseau.

IDENTIFICATION DES CONDUITS ET DES CABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine
métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits a tous les 15 m et aux traversées des murs, des plafonds et des
planchers.

Les bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire

Jusqu'a 250 V
Jusqu'a 600 V

jaune
jaune vert

2.7

FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues
d'un apprét antirouille, a l'intérieur et a I'extérieur, et d'au moins deux (2) couches de
peinture-émail de finition.

A Les armoires des appareils de commutation et de distribution installées a
l'intérieur doivent étre peintes en gris pale.



Projet n° R.060128.002 Section 26 05 00

ELECTRICITE - EXI,GENCES GENERALES
CONCERNANT LES RESULTATS DES TRAVAUX
Page 5

Partie 3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Exécution

INSPECTION

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation, s'assurer que I'état des
surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du
fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du
Représentant du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les
conditions inacceptables et recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministere.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de l'installation conformément a la norme
CSA C22.1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALETIQUES
S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques
sont visibles et lisibles une fois le matériel installé.

EMPLACEMENT DES SORTIES ET DES PRISES DE COURANT

Placer aux endroits indiqués les sorties et les prises de courant conformément a la
section 26 05 32 - Boites de sortie, de dérivation et accessoires.

Ne pas installer les sorties et les prises de courant dos a dos dans un mur; laisser un
dégagement horizontal d'au moins 150 mm entre les boites.

L'emplacement des sorties et des prises de courant peut étre modifié sans frais
additionnel ni crédit, & la condition que le déplacement n'excéde pas 3 000 mm et que
l'avis soit donné avant l'installation.

HAUTEURS DE MONTAGE

Sauf indication ou prescription contraire, mesurer la hauteur de montage du matériel a
partir de la surface du plancher revétu jusqu'a leur axe.

Dans les cas ou la hauteur de montage n'est pas indiquée, vérifier auprés des personnes
compétentes avant de commencer l'installation.

Sauf indication contraire, installer le matériel a la hauteur indiquée ci-aprés.

A Interrupteurs d'éclairage : 1 200 mm.
2 Prises murales
A En général : 400 mm.

2 Dans les locaux d'installations mécaniques : 1 200 mm.
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3.6 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION

A S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils
sont réglés aux valeurs requises.

3.7 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1 Equilibrage des charges

A Mesurer le courant de phase des panneaux de distribution sous charges
normales (éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les
connexions des circuits de dérivation de maniére a obtenir le meilleur équilibre
du courant entre les diverses phases et noter les modifications apportées aux
connexions originales.

2 Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a 2 % pres de la tension
nominale des appareils.

3 Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit & l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. Ce rapport doit indiquer les
courants de régime sous charges normales relevés sur les phases et les neutres
des panneaux de distribution, des transformateurs secs et des centres de
commande de moteurs. Préciser I'heure et la date auxquelles chaque charge a
été mesurée, ainsi que la tension du circuit au moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément a la section 01 45 00 -
Contr6le de la qualité.
A Réseau e distribution d'électricité, y compris le contréle des phases, de la
tension et de la mise a la terre, et I'équilibrage des charges.
2 Circuits provenant des panneaux de dérivation.
3 Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.
4 Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation

connexes, y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des
systéemes s'il y a lieu.

5 Systeme d'alarme incendie.
.6 Mesure de la résistance d'isolement
A Mesurer, a l'aide d'un mégohmmeétre de 500 V, la valeur d'isolement des

circuits, des cables de distribution et des appareils d'une tension
nominale d'au plus 350 V.

2 Mesurer, a l'aide d'un mégohmmetre de 1 000 V, la valeur d'isolement
des circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale
comprise entre 350 et 600 V.

3 Veérifier la valeur de la résistance a la terre avant de procéder a la mise
sous tension.

Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour
I'exécution des essais durant la réalisation des travaux et a I'achévement de ces
derniers.
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3.8

3.9

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére et le personnel d'exploitation du mode de
fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses
composants.

Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation connaisse tous les aspects de leur entretien et de leur fonctionnement.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES

(0-1 000 V)
Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
CSA International
A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduits,

Partie 2

21

Partie 3

3.1

raccords et accessoires.
2 CAN/CSA-C22.2 numéro 65-F13, Connecteurs de fils.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Produits

MATERIEL

Connecteurs a pression pour cables, conformes a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65,
a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en
cuivre, selon les exigences.

Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes a la norme CAN/CSA-
C22.2 numéro 65, a éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux
conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.

Connecteurs pour bornes de traversée conformes aux normes NEMA pertinentes et
constitués des éléments suivants.

A Corps de connecteur et bride de serrage pour conducteur en cuivre.

Bride de serrage pour conducteur en cuivre.

Boulons de brides de serrage.

Boulons pour conducteur en cuivre.

Boulons pour conducteur en aluminium.

Calibre approprié aux conducteurs, selon les indications.

o uhr wi

Brides de serrage ou connecteurs pour cables armés, selon les besoins, conformes a la
norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.

Exécution

INSTALLATION

Dénuder soigneusement I'extrémité des conducteurs et des cables puis, selon le cas,
procéder a ce qui suit.

A Installer les connecteurs a pression et serrer les vis au moyen d'un outil de
compression recommandé par le fabricant. L'installation doit étre conforme aux
essais de serrage exécutés conformément a la norme CAN/CSA-C22.2 numéro

65.

2 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer conformément a la
norme CAN/CSA-C22.2 numéro 65. Remettre en place le capuchon isolant.

3 Poser les connecteurs pour bornes de traversée conformément aux normes

NEMA pertinentes.
FIN DE LA SECTION
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Page 1

Partie 1

11

Partie 2

21

2.2

Partie 3

3.1

3.2

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Section 26 05 20 - Connecteurs pour cébles et boites 0-1 000 v.

Section 26 05 34 - Conduits, fixations et raccords de conduits.

Produits

FILERIE DU BATIMENT

Conducteurs : toronnés s'ils sont de grosseur 10 AWG et plus; grosseur minimale : 12
AWG.

Conducteurs en cuivre : de la grosseur indiquée, sous isolant en polyéthyléne
thermodurcissable réticulé, pour tension de 1 000, et de type RW90 XLPE.
CABLES ARMES

Conducteurs : isolés, en cuivre, de la grosseur indiquée.

Cables de type AC90.

Armure métallique : feuillard d'aluminium.

Exécution

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Exécuter les essais a I'aide de méthodes appropriées aux conditions locales, et
approuvées par le Représentant du Ministére et les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

INSTALLATION DES CABLES - GENERALITES

Réaliser les terminaisons des cables conformément a la section 26 05 20 - Connecteurs
pour cébles et boites 0 — 1 000 V.

Utiliser un code de couleur des cables conforme & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Les artéres d'alimentation paralléles doivent étre de la méme longueur.

Attacher ou clipser les cables des artéres d'alimentation aux centres de distribution, aux
boites de tirage et aux terminaisons.

Acheminer en descente ou en boucles verticales le cablage dissimulé dans les murs, afin
de faciliter les travaux ultérieurs. Sauf indication contraire, éviter d'acheminer le cablage
de bas en haut de méme qu'a I'horizontale dans les murs.
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.6 N'utiliser que des circuits bifilaires pour les dérivations vers les prises avec suppression
de surtension de méme que pour les matériels électroniques et informatiques raccordés
en permanence. Les circuits a neutre commun sont interdits.

3.3 INSTALLATION DE LA FILERIE DU BATIMENT
A Poser la filerie :

A dans les conduits, conformément a la section 26 05 34 - Conduits, fixations et
raccords de conduits;

3.4 INSTALLATION DES CABLES ARMES

A Autant que possible, grouper les cébles sur des supports en U.

FIN DE LA SECTION
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MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE
Page 1

Partie 1
1.1

A
Partie 2
2.1

A

2

.3
Partie 3
3.1

A

4

5

.6
3.2

A

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Produits

MATERIEL

Conducteurs de terre : en cuivre nu, toronné, étamé et recuit, de grosseur conforme aux
exigences.

Conducteurs de terre sous isolant : verts, en cuivre, de diamétre indiqué.

Accessoires anticorrosion nécessaires au systéme de mise a la terre, de types,
dimensions et matériaux selon les indications, notamment les accessoires ci-dessous.

1 Embouts de mise a la terre et de liaisonnement.
2 Brides de protection.

3 Connecteurs serre-fils.

Exécution

INSTALLATION - GENERALITES

Installer un systeme complet, permanent et continu de mise a la terre, comprenant les
électrodes, conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont utilisés
des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise a la terre
dans les tubes.

Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.

Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis
de bornes de terre.

Poser un fil de liaison pour conduits flexibles, a raccorder aux deux extrémités au
manchon de mise a la terre et ce, par 'emploi d’'une tige non soudée, d’une agrafe et
d’'un rondelle cuvette et d’'une vis. Agrafer soigneusement le fil de liaison a la partie
extérieure du conduit flexible.

Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements
directement a un seul point commun de mise a la terre. Eviter les connexions en boucle.

MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel,
notamment : appareils de branchement, transformateurs, appareillage de commutation,
canalisations, batis de moteurs, centres de commande de moteurs, démarreurs, tableaux
de commande, charpente en acier, groupes électrogénes, alternateurs, ascenseurs et
escaliers mécaniques, panneaux de distribution, réseau d'éclairage extérieur et chemins
de cébles.
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3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.
2 Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes

appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant du Ministere et
les autorités locales compétentes.

3 Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites a la terre.

FIN DE LA SECTION
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ARMOIRES ET BOITES pE JONCTION, DE
TIRAGE ET DE REPARTITION
Page 1

Partie 1
1.1

A
1.2

A
Partie 2
2.1

1

2

3
Partie 3
3.1

A

2
3.2

1

2

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1-F12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, 20e édition.

Produits

BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Construction : boites en acier, soudées.

Couvercles, pour montage d'affleurement : couvercles avec bord dépassant d'au moins
25 mm.

Couvercles, pour montage en saillie : couvercles plats, a visser.

Exécution

INSTALLATION DES ARMOIRES ET DES BOITES DE JONCTION ET DE TIRAGE
Installer les boites de tirage dans des endroits dissimulés mais faciles d'acces.
Seules les boites principales de jonction et de tirage sont indiquées. Poser des boites
additionnelles selon les exigences de la norme CSA C22.1.

ETIQUETTES D'IDENTIFICATION

Identification de I'équipement : conformément & la section 26 05 00 - Electricité -
Exigences générales concernant les résultats des travaux.

Etiquettes : de format 2, indiquant le nom du réseau, la tension et le nombre de phases,
ou les autres renseignements indiqués.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA C22.1-F12, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, 22e édition.
Partie 2 Produits
2.1 BOITES DE SORTIE ET DE DERIVATION — GENERALITES
A Boites de dimensions conformes a la norme CSA C22.1.
2 Boites de sortie d'au moins 102 mm de c6té, selon les besoins.
3 Boites groupées lorsque plusieurs petits appareillages sont installés au méme endroit.
4 Couvercles pleins pour les boites sans petit appareillage.
5 Boites de sortie de 347 V pour les dispositifs de commutation de 347 V.
.6 Boites combinées avec cloisons lorsque les sorties de plus d'un réseau y sont groupées.
2.2 BOITES DE SORTIE EN ACIER GALVANISE
A Boites monopiéce en acier électrozingué.
2 Boites de sortie carrées de 102 mm de c6té, ou octogonales, pour sorties d'appareils
d'éclairage.
2.3 BOITES DE DERIVATION (POUR CONDUITS)
A Boites moulées et de type FS, avec moyeux filetés en usine et pattes de fixation
assorties, pour un cablage en surface de dispositifs.
2.4 ACCESSOIRES - GENERALITES
A Embouts et connecteurs avec collet isolant en nylon.
Bouchons défongables, pour empécher les débris de pénétrer.
3 Raccords d'acces pour conduits jusqu'a 35 mm de diamétre, et boites de tirage pour
conduits de plus grandes dimensions.
A4 Contre-écrous doubles et manchons isolés sur les boites en tdle métallique.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
A Assujettir les boites de fagcon qu'elles soient supportées indépendamment des conduits
qui y sont raccordeés.
2 Remplir les boites de papier, d'éponge, de mousse ou d'un autre matériau semblable afin

d'empécher les débris d'y pénétrer durant les travaux de construction. Enlever ces
matériaux une fois les travaux terminés.
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3 Dans le cas de boites de sortie posées d'affleurement avec le mur fini, utiliser des cadres
de platrage pour permettre de réaliser les bords du revétement mural a 6 mm ou moins
de l'ouverture.

A4 Les ouvertures dans les boites doivent étre de dimensions correspondant a celles des
raccords des conduits, des cables a isolant minéral et des cables armés. |l est interdit
d'utiliser des rondelles de réduction.

5 Nettoyer a I'aspirateur l'intérieur des boites de sortie avant d'y installer le petit
appareillage.
.6 Repérer les boites de sortie selon les besoins.

FIN DE LA SECTION
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Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-C22.2 numéro 18-F98(C2003), Boites de sortie, boites pour conduit,
raccords et accessoires, Norme nationale du Canada.

2 CSA C22.2 numéro 56-F04(C2004), Conduits métalliques flexibles et conduits
métalliques flexibles étanches aux liquides.
3 CSA C22.2 numéro 83-FM1985(C2013), Tubes électriques métalliques.
4 CSA C22.2 numéro 211.2-06(C2011), Conduits rigides en polychlorure de vinyle
non plastifié.
Partie 2 Produits
2.1 CONDUITS
A Tubes électriques métalliques (EMT) : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 83,

munis de raccords.
Conduits rigides en pvc : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 211.2.
Conduits métalliques flexibles : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 56, étanches
aux liquides, en aluminium.
2.2 FIXATIONS DE CONDUITS

A Brides de fixation a 1 trou, en acier, pour assujettir les conduits apparents dont le
diametre nominal est égal ou inférieur a 50 mm.

A Brides a 2 trous, en acier, pour fixer les conduits dont le diamétre nominal est
supérieur a 50 mm.

Etriers de poutre pour assujettir les conduits a des ouvrages en acier apparents.

Etriers en U pour soutenir plusieurs conduits, a disposer & 1,5 m d'entraxe.

4 Tiges filetées de 6 mm de diamétre pour retenir les étriers de suspension.
23 RACCORDS DE CONDUIT
A Raccords : conformes a la norme CAN/CSA C22.2 numéro 18, spécialement fabriqués
pour les conduits prescrits. Enduit : le méme que celui utilisé pour les conduits.
2 Raccords en L préfabriqués, a poser aux endroits ou des coudes de 90 degrés sont
requis sur des conduits de 25 mm et plus.
3 Raccords et manchons de raccordement étanches pour tubes électriques métalliques.
2.4 FILS DE TIRAGE

A En polypropyléne.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

.10

A1
A2

A3

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Poser les conduits apparents de fagon a ne pas diminuer la hauteur libre de la piéce et
en utilisant le moins d'espace possible.

Dissimuler les conduits sauf ceux qui sont posés dans des locaux d'installations
mécaniques et électriques et des locaux non finis.

Utiliser des tubes électriques métalliques (EMT) sauf lorsque les conduits sont noyés
dans des ouvrages en béton.

Utiliser des conduits rigides en PVC dans le cas d'installations souterraines.

Utiliser des conduits métalliques flexibles dans le cas de connexions de moteurs situés
dans des locaux secs.

Utiliser des conduits métalliques flexibles et étanches aux liquides dans le cas de
connexions de moteurs ou de matériels vibrants situés dans des locaux humides ou
mouillés, ou en milieu corrosif.

Utiliser des conduits d'au moins 21 mm pour les circuits d'éclairage et d'alimentation.
Cintrer les conduits a froid.

A Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur
diameétre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation.

Cintrer mécaniqguement les conduits en acier de plus de 21 mm de diamétre.

Le filetage des conduits rigides, exécuté sur le chantier, doit étre d'une longueur
suffisante pour permettre de faire des joints serrés.

Installer un fil de tirage dans les conduits vides.
Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées.
A Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits.

Assécher les conduits avant d'y passer le cablage.

CONDUITS APPARENTS

Installer les conduits parallélement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

Derriére les radiateurs a l'infrarouge ou au gaz, installer les conduits en laissant un
dégagement de 1,5 m.

Faire passer les conduits dans l'aile des éléments d'ossature en acier, s'il y a lieu.
Aux endroits ou c'est possible, grouper les conduits dans des étriers en U.

Sauf indication contraire, les conduits ne doivent pas traverser les éléments d'ossature.
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.6 Dans le cas des conduits placés parallelement aux canalisations de vapeur ou d'eau
chaude, prévoir un dégagement latéral d'au moins 75 mm; prévoir également un
dégagement d'au moins 25 mm dans le cas des croisements.

3.4 CONDUITS DISSIMULES

A Installer les conduits parallelement ou perpendiculairement aux lignes d'implantation du
batiment.

35 CONDUITS SOUTERRAINS
A Installer les conduits en pente pour assurer I'évacuation de I'eau.

FIN DE LA SECTION
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Page 1

Partie 1

11

1.2

1.3

14

Généralités

REFERENCES

Conseil national de recherches du Canada (CNRC)

A CNRC CNB - Code national du batiment du Canada, 2010.
DEFINITIONS

Batiments de type P2 (Priorité parasismique de coefficient deux) : batiments dans le cas
desquels la sécurité des occupants est primordiale. Il n'est pas nécessaire qu'un
batiment ayant un coefficient de priorité parasismique 2 (P2) demeure en exploitation
pendant ou aprés un séisme.

SPP : systéme de protection parasismique.

DESCRIPTION

Les systémes de protection parasismique doivent étre compatibles avec ce qui suit ety
étre parfaitement intégrés :

A les dispositifs acoustiques et antivibratoires prescrits;

2 les caractéristiques de conception du batiment ainsi que des installations
électriques et mécaniques.

Il n'est pas nécessaire que le matériel et les systémes protégés demeurent en
exploitation pendant et aprés un séisme.

Lors d'un séisme, les dispositifs et systémes de protection parasismique servent a
empécher le matériel et les appareils de se déplacer, de tomber ou de se renverser, ce
qui risquerait de blesser des occupants.

La conception des dispositifs et systemes de protection parasismique doit étre confiée a
un ingénieur spécialisé dans le domaine du génie parasismique et reconnu dans la
province de I'Ontario.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Dessins d'atelier : les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province de
I'Ontario.

Soumettre les données de calcul ci-apres.

A Une version détaillée des critéres de calcul.

2 Les documents de calcul (feuilles de travail et tableaux), y compris le calcul des
sollicitations attribuables aux forces sismiques, selon le CNB.

3 Des dessins d'atelier distincts pour chaque dispositif ou systeme de protection
parasismique ainsi que pour chacun de leurs éléments.

A4 Un document précisant I'emplacement de ces dispositifs et systemes.

5 Des listes des différents types de dispositifs et systemes de protection

parasismique et de leurs éléments connexes.
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15

Partie 2

21

2.2

2.3

.6 Un document montrant ou indiquant les détails des dispositifs d'ancrage et de
fixation, les charges d'ancrage ainsi que les méthodes de liaisonnement aux
éléments d'ossature.

7 Un document précisant les instructions et les méthodes d'installation.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Santé et sécurité

1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en
construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Produits

FABRICANT

Les dispositifs et systemes de protection parasismique doivent étre fournis par un seul et
méme fabricant possédant de I'expérience dans le domaine.

GENERALITES

Les dispositifs et systemes de protection parasismique doivent agir en souplesse et de
facon continue, de maniére a atténuer les effets de choc.

Les dispositifs et systéemes de protection parasismique doivent agir dans toutes les
directions.

Les fixations et les points de liaisonnement doivent pouvoir résister aux mémes charges
maximales que les dispositifs et systéemes parasismiques.

Les dispositifs et systemes parasismiques destinés a protéger les tuyauteries doivent
satisfaire aux conditions suivantes :

A permettre le respect des exigences relatives a I'ancrage et au guidage des
tuyauteries;
2 ne pas nuire a l'action des systeémes d'isolation acoustique et antivibratoire.

Les dispositifs et systemes de protection parasismique constitués d'éléments en fonte,
de tubes filetés ou d'autres matériaux frangibles ne seront pas acceptés.

Liaisonnement des dispositifs et systémes de protection parasismique a des ossatures
en béton armé

A Les ancrages utilisés doivent étre du type expansible et doivent présenter un
haut degré de résistance mécanique.
2 Aucun ancrage ne doit étre posé au pistolet cloueur ou encore posé dans des

trous percés a cette fin.
Les dispositifs et systemes de protection parasismique ne doivent pas géner le
fonctionnement des éléments coupe-feu ni en compromettre l'intégrité.
PROTECTION PARASISMIQUE DU MATERIEL A SUPPORTAGE STATIQUE
Matériel et appareils au sol.

A Le matériel et les appareils doivent étre assujettis a leur support de montage.
2 Les supports de montage doivent étre liaisonnés a l'ossature du batiment.
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3 Les boulons d'ancrage utilisés doivent étre de la grosseur indiquée sur les
dessins d'atelier.

2 Matériel et appareils suspendus
A Une ou plusieurs des méthodes énumeérées ci-apres peuvent étre utilisées.
A Liaisonnement en appui sur l'ossature.
2 Contreventement dans tous les plans.
3 Contreventement a l'ossature.
A4 Protection assurée au moyen de cables de retenue.

2 Les cables de retenue servent a empécher l'oscillation des appareils dans le plan
horizontal, le basculement des appareils dans le plan vertical ainsi que le
glissement ou le flambage des appareils dans le plan axial.

3 Les tiges de suspension utilisées doivent pouvoir résister a la compression et au

flambage.
2.4 SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE POUR MATERIEL A SUPPORTAGE
ELASTIQUE
A Matériel et appareils au sol :

A Une ou plusieurs des méthodes énumeérées ci-apres peuvent étre utilisées :

A Installation de dispositifs antivibratoires avec élément amortisseur
incorporé.

2 Installation de dispositifs antivibratoires et d'amortisseurs distincts.
3 Installation de systemes amortisseurs autorisés par le Représentant du

Ministére et constitués d'éléments structuraux recouverts d'une couche
d'élastomere.

2 Les dispositifs et systemes de protection parasismique doivent empécher le
déchargement complet des dispositifs et systemes antivibratoires.
3 Les dispositifs et systemes de protection parasismique ne doivent aucunement

nuire a l'action des systémes antivibratoires. En cours d'exploitation normale, le
dégagement entre le matériel et les dispositifs parasismiques doit étre de 4 a 8
mm.

A4 Les dispositifs et systemes de protection parasismigque doivent agir en souplesse
et de fagon continue; a cette fin, ils doivent comporter des éléments en
élastomeére ou d'autres moyens permettant de diminuer les effets de choc.

2 Matériel et appareils suspendus :
A Une ou plusieurs des méthodes énumérées ci-aprés peuvent étre utilisées :
A Installation de cébles de retenue.
2 Contreventement & l'ossature du batiment au moyen de dispositifs

antivibratoires et d'amortisseurs.

25 CABLES DE RETENUE

A Des éléments en élastomere doivent étre utilisés pour permettre de réduire les effets de
choc et assurer une action en souplesse et continue.

2 Les cables de retenue servent a empécher l'oscillation des appareils dans le plan
horizontal, le basculement des appareils dans le plan vertical ainsi que le glissement ou
le flambage des appareils dans le plan axial.
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Partie 3

3.1

3.2

3.3

Les tiges de suspension utilisées doivent pouvoir résister a la compression et au
flambage.

Exécution

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technigue disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Points de liaisonnement et dispositifs de fixation

A S'assurer que les points de liaisonnement et les dispositifs de fixation peuvent
résister aux mémes charges maximales que les dispositifs et systémes de
protection parasismique, et ce, dans toutes les directions.

Cébles de retenue

A Relier les cables de retenue aux appareils suspendus de maniére que leur
incidence axiale corresponde au centre de gravité des appareils protégés.
2 Utiliser des passe-fils, des cosses et autres piéces de quincaillerie appropriées

pour assurer l'alignement des dispositifs et systémes parasismiques et pour
empécher les cables de plier aux points de liaisonnement.

3 Dans le cas des réseaux de tuyauterie, installer les cables de retenue
transversaux a intervalles d'au plus 10 m, et les cébles longitudinaux, a
intervalles d'au plus 20 m ou selon les limites imposées par leurs caractéristiques
de performance ou par celles des dispositifs d'ancrage.

A4 A des fins de protection parasismique, les canalisations de petit diamétre
peuvent étre assujetties aux canalisations de plus gros diamétre; toutefois, la
pratique inverse n'est pas permise.

5 Dans le cas du matériel suspendu au plafond, disposer les cables de retenue a
angle de 90 degrés les uns par rapport aux autres (dans le plan), et les fixer a
l'ossature du batiment selon un angle de 45 degrés.

.6 Régler la tension des cables de maniere qu'ils ne paraissent pas laches mais
gu'ils n'entravent pas le fonctionnement normal des dispositifs antivibratoires.
7 Serrer les cables de maniére a réduire le mou a 40 mm sous une pression du

pouce. En conditions d'exploitation normales, les cables ne doivent pas
supporter le poids du matériel retenu.

Installer les dispositifs et systémes parasismiques a au moins 25 mm de tout appareil ou
de toute canalisation d'utilité.

Matériel divers non isolé contre les vibrations

A Boulonner le matériel au socle de montage puis a l'ossature du batiment a l'aide
de boulons d'ancrage traversants.

Coordonner les opérations de raccordement avec les autres corps de métiers.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Inspection et certification des dispositifs et systemes de protection parasismique
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A Une fois les travaux d'installation terminés, les dispositifs et systémes de
protection parasismique doivent étre inspectés et certifiés par un ingénieur
spécialisé dans le domaine de la protection contre les secousses sismiques.

2 Remettre, avec le certificat de conformité, un rapport écrit au Représentant du
Ministére.
2 Documents nécessaires a la mise en service
A Une fois la certification terminée et le rapport accepté, remettre au Représentant

du Ministére un exemplaire complet du dossier de projet revu et annoté de
maniére a montrer les conditions d'aprés exécution.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

A
1.2

A
Partie 2
2.1

A

2
2.2

A

2

3
2.3

A
Partie 3
3.1

A

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
CSA International

A CSA C22.2 N0.42-10, General Use Receptacles, Attachment Plugs and Similar
Devices.

2 CAN/CSA numéro 42.1-F13, Plaques-couvercles pour dispositifs de cablage en
affleurement (norme bi-nationale avec UL 514D).

Produits

PRISES DE COURANT

Prises de courant doubles, type CSA 5-15 R, 125V, 15 A, alvéole de mise a la terre en
U, conformes a la norme CSA C22.2 numéro 42, présentant les caractéristiques
suivantes.

A Boitier moulé a base de résines d'urée, de couleur blanche.

2 Pour raccordement latéral ou arriére de fils de grosseur 10 AWG.

3 Maillons a sectionner pour conversion en prises séparées.

4 Huit (8) orifices de raccordement arriére, quatre (4) bornes a vis pour

raccordement latéral.
5 Triple contacts par frottement, et contacts de mise a la terre rivés.

Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des prises provenant d'un seul et méme
fabricant.
PLAQUES-COUVERCLES

Munir tous les dispositifs de cablage d'une plague-couvercle conforme a la norme CSA
C22.2 numéro 42.1.

Plaques-couvercles en acier inoxydable, fini brossé a la verticale, de 1 mm d'épaisseur,
pour dispositifs de cablage montés dans des boites de sortie encastrées.

Plaques-couvercles : en tble pour dispositifs de cablage montés dans des boites pour
conduits du type FS, montées en saillie.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Pour I'ensemble de l'installation, n'utiliser que des plaques-couvercles provenant d'un
seul et méme fabricant.
Exécution

INSTALLATION

Prises de courant
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A Installer les prises de courant dans des boites de sorties groupées, lorsqu'il faut
plus d'une prise de courant au méme endroit.
2 Poser les prises de courant a la hauteur prescrite a la section 26 05 00 -
Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Plaques-couvercles
A Sur les dispositifs de cablage groupés, poser une plaque-couvercle commune
appropriée.
2 Il est interdit de poser sur des boites montées en saillie des plaques-couvercles

qui sont congues pour boites encastrées.

PROTECTION

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

Protéger le fini des plaques-couvercles en acier inoxydable au moyen d'une feuille de
papier ou d'une pellicule plastique qui ne sera enlevée que lorsque tous les travaux de
peinture et autres seront terminés.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par l'installation
des dispositifs de cablage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
CSA International
1 CSA C22.2 No. 5-13, Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches and

1.2

Circuit-Breaker Enclosures.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les disjoncteurs. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance,
les dimensions, les limites et la finition.

Certificats

A Avant l'installation des disjoncteurs dans une installation neuve ou existante,
I'Entrepreneur doit fournir trois (3) exemplaires d'un certificat d'origine de la
production du fabricant. Ce certificat doit étre diment signé par un représentant
de l'usine et du fabricant local, pour attester que les disjoncteurs proviennent de
ce fabricant et qu'ils sont neufs et conformes aux normes et réglements.

A Le certificat d'origine de la production doit étre soumis au Représentant
du Ministére pour approbation.
2 Soumettre en retard le certificat d'origine ne justifiera aucune prolongation de la
durée du contrat ou indemnisation supplémentaire.
3 La fabrication, I'assemblage et l'installation doivent commencer seulement apres

gue le Représentant du Ministére a accepté le certificat d'origine de la
production. Si cette exigence n'est pas respectée, le Représentant du Ministére
se réserve le droit de mandater le fabricant indiqué sur les disjoncteurs pour qu'il
authentifie les nouveaux disjoncteurs en vertu du contrat, et ce, aux frais de

I'Entrepreneur.
A4 Le certificat d'origine de la production doit contenir les renseignements suivants.

A Le nom et l'adresse du fabricant, et le nom de la personne responsable
de l'authentification. Cette personne doit signer et dater le certificat.

2 Le nom et I'adresse du distributeur autorisé, et le nom de la personne
responsable, chez le distributeur, du compte de I'Entrepreneur.

3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur, et le nom de la personne
responsable du projet.

4 Le nom et l'adresse du représentant du fabricant local. Ce dernier doit
signer et dater le certificat.

5 Le nom et l'adresse du batiment ou I'on installera les disjoncteurs.
A Titre du projet.
2 Numéro de référence de l'utilisateur final.

3 Liste des disjoncteurs.
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DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE
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Partie 2
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Partie 3

3.1

Produits

EXIGENCES GENERALES
Disjoncteurs sous boitier moulé : conformes a la norme CSA C22.2 numéro 5.

Disjoncteurs sous boitier moulé, boulonnés aux barres omnibus : du type a fermeture
rapide et a rupture brusque, a manoeuvres manuelle et automatique, avec compensation
pour température ambiante de 40 degrés Celsius.

Disjoncteurs & déclencheur commun : munis d'une seule manette sur les circuits
multipolaires.

Disjoncteurs pourvus de déclencheurs magnétiques a action instantanée, agissant
seulement lorsque le courant atteint la valeur du réglage.

A Disjoncteurs munis de déclencheurs pouvant étre réglés entre 3 et 8 fois
l'intensité nominale.

Disjoncteurs munis de déclencheurs interchangeables, selon les indications.

Les disjoncteurs de circuit devront avoir une capacité d’interruption symétrique et
minimale (« rms » = valeur efficace) étant en accord avec le tableau de distribution dans
lequel ils doivent étre montés.

Exécution

INSTALLATION

Installer les disjoncteurs selon les indications.

FIN DE LA SECTION
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INTERRUPTEURS A FUSIBLES ET SANS
FUSIBLES
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2
Partie 3
3.1

A

Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Groupe CSA

A CAN/CSA-C22.2 numéro 4-F04(C2009), Interrupteurs sous bottier et pour
panneau isolant.

2 CSA C22.2 numéro 39-F13, Porte-fusible.

SANTE ET SECURITE

Réaliser les travaux de construction en respectant les consignes en matiére de santé et
de sécurité et ce, en conformité avec les exigences pertinentes de la section 01 35 29.06
— Santé et sécurité.

Produits

INTERRUPTEURS

Interrupteurs a fusibles, sous coffret CSA 2, selon la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 4,
calibre selon les indications. Fournir des coffrets a I'épreuve des intempéries pour tous
les dispositifs de déconnexion installés dans les endroits humides ou mouillés.

Possibilité de verrouillage en position d'interrupteur MARCHE-ARRET.

Porte a enclenchement mécanique, ne pouvant étre ouverte lorsque le levier est en
position de MARCHE (CIRCUIT ACTIF).

Mécanisme a fermeture et a coupure brusques.

Indication des positions « OUVERT » et « FERME » sur le couvercle du coffret.

DESIGNATION DU MATERIEL

Matériel marqué conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux.

Plaque indicatrice de format 4 portant la désignation de la charge commandeée.

Exécution

INSTALLATION

Installer les interrupteurs et, selon le cas, les fusibles.

FIN DE LA SECTION
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DEMARREURS JUSQU'A 600 V
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Généralités
EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux.

REFERENCES
Commission électrotechnique internationale (CEl)

A IEC 947-4-1-2002, Partie 4, Contacteurs et démarreurs électromécaniques.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Démarreurs conformes a la norme |IEC 947-4, catégorie d'emploi ACA4.

DEMARREURS MAGNETIQUES PLEINE TENSION

Démarreurs magnétiques combinés, de calibre, de type et de puissance nominale selon
les indications, sous coffret du type indiqué, fournis avec les éléments et les
caractéristiques ci-apres :

A contacteur a action rapide par solénoide;

2 dispositif de protection contre les surcharges pour chaque phase du moteur, a
réarmement manuel effectué de I'extérieur du coffret;

3 schéma de cablage/principe placé a un endroit bien visible, a l'intérieur du
coffret;

4 chaque fil et chaque borne munis d'un repérage numérique permanent,

correspondant a celui du schéma de cablage/principe, de maniére a faciliter le
raccordement des fils d'arrivée a l'intérieur du démarreur.

Démarreurs combinés munis d'un disjoncteur actionné par un levier placé a I'extérieur du
coffret, avec :

A verrouillage en position « arrét »;

2 porte du coffret munie d'un verrouillage distinct;

3 disposition interdisant le démarrage du moteur lorsque la porte du coffret est
ouverte.

Accessoires

A Boutons-poussoirs et sélecteurs : pour service intense, étanches a I'huile,
repérés selon les indications.

2 Voyants lumineux pour service intense, étanches a I'huile, de type et de couleur
selon les indications.

3 Sauf indication contraire, un (1) contact normalement ouvert et un (1) contact

auxiliaire de réserve, normalement fermé.

IDENTIFICATION DES MATERIELS

Matériels identifiés conformément a la section 26 05 00 - Electricité - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.
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DEMARREURS JUSQU'A 600 V
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Plaques indicatrices des démarreurs magnétiques, de format 4, avec lettres noires
gravées sur fond blanc, selon les indications.

Exécution

INSTALLATION

Installer les démarreurs et les dispositifs de commande conformément aux instructions
du fabricant.

Installer et cabler les démarreurs et les dispositifs de commande selon les indications.
S'assurer que les fusibles sont de calibre approprié.

Confirmer les renseignements figurant sur les plagues signalétiques des moteurs puis
faire les réglages appropriés des dispositifs de protection contre les surcharges.
CONTROLE DE QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales
concernant les résultats des travaux ainsi qu'aux instructions du fabricant.

Actionner les interrupteurs et les contacteurs pour s'assurer qu'ils fonctionnent
correctement.

Effectuer les séquences de démarrage et d'arrét de chaque contacteur et de chaque
relais.

S'assurer que les commandes séquentielles, les verrouillages de sécurité entre les
démarreurs connexes, le matériel et les dispositifs de commande fonctionnement selon
les indications.

FIN DE LA SECTION



