] ﬁ Public Works ond Trayoux publics et
Governmenl seryices  Seryices gouvernementoux
W Canoda Conado
r-—-———"—"~>—~>""~>"—"=—"""™>"7=—"=—"——+— T === =1
88 88
2259 A 1559 | . 1559 . I 2258 . 1509 . 1509 ,
I | [ TYP.
TYP. I TYP. I @\(
g N\ —J I 0 N\ — | 1] —] —] S
| |
I // \\ I o
N
I /// AN I R
| // \\ |
[~ 1 : . .
(X | TYP, National Centre of Expertise
1 o l /@ Architectural and Engineering Services
e b ! Real Property Services Bronch
0l ! TYP. % !
/,/ i ‘\_\\ !
,/"/ i \\\_ i g
s 1 NS i ‘9 ] . ,
i i Centre d'expertise national
e i Sk I Services d'architecture et de génie
K 1 ’X | Direction générale des services immobiliers
//' l \\ N
TYP. < ! S ' ©
7 ! ! e
D ! ! &
1 o )
i - , -
.\\v : //‘ '
] N » Al o
N > ' - !
-® | | C
e | &4 |
N | s- |
NS | < I n < A |_ A | D E
%% ! N, 8
| ) W E B S T E R
o h // i A RCHITECTS | NC
i e i TYP.
i \\\\ //,/ ;= ==HTTo15% o éOQ*]?)OQNO KC]Zc1r7|K8i n g A v e nhu e
> I y I I ttawa, WWwWw.awa-arch.ca
I ' < l Frp el 2t G T i T /@
| // i 1 i // \ /
I 1 I 1 @
. B N 2 ’ s 4 ’ . = y -7 < 2 ., 4 ! . < R L e . ’ . o a a9 e . . C ’ 1 s . N -2 ¥ oa 4 a: < . E e ’ a3
2 b | oo a9y e Sl | B : L ‘e P I N DA o PR ‘ s 4 1 R o 5 ‘ R Y A S - ‘ [ 2 ARCHITECTURE.PLANNINING
. <. . . . 4 A . R .- . . ca B ) R <. : c. 4 . P < - E . a a -, . : < AN B
: - a4 . . ‘ ‘ s T, Ca A, T Gyt s s <g 8 . ‘ @ : TR e ‘ L e : . ‘ AR s PR DESIGN BUILD . PRO JECT MANAGEMENT
<? a | a .9 : - 4 a 4 < | . I | o I S . 8 a .49 C < : | f’ . A a4 Lo S . | | S < C g .4 4|| —
A : <9 a ‘s 2 < b 4 4 s 4. 9 9 . : . S 4 a . < e e a.. A e . a1l S AT R AR 4, ﬂ“—l-.
o |‘ IR LI . 4 . . -l . AR o ‘Typ.-‘| § | <. o< ‘ S o 4 2 o ® [ < . -4 ) S A . < . L A : |;| % ‘_|||:|||_
) L . . o - .o 9, . < : : . o N A VN & L - . ) . e ) 9. . : . a4 PR S -9 : R - L - 2 4 I . g 4 =l e
L = - < T T e L T T T e T e e e e e e b e e e e e T S T Do, 4 B s RSN {73133 7157115 (0 LT3 A S SYLAT 0 FLJTAA) AL SRLAT Y L) SIS AL (0 LT KPS SRAJ K LU KT DALY K LU KT DAY K P LU PP DT IIImIIImII..
s S 5 S S S : : o : ‘ T T
: LS9 4.4 4 S . . a4 | ||=]||=
- : - o o v ) ) TTT——TTT——TTT
N g e I=l=
P T = < ‘ o e Q R s : : ==
Iim@m@m@m@mﬁ| I - v 4 . \ (3 (3 (2 (3 (32 (2 (3 (32 2 (>3 2 2 (>3 2 2 (>3 2 2 (>3 é 2 (>3 2 2 0 ‘q 4 “:" - “_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K_;U K%U K%U K%U K%U K%UK'? i |£ﬁ@ﬁ@
=111 T —I1—I—= (kI N 1 T I D y u - - iy _ - - 7 - — - OO DD — 11— 11— 11— |
= = = == === = = =) d =/ =]
EEEEEEEEEE SOOSOTOTOSOTOHTOOOT SO SOTOTOL 3D OTOTOTOT SOTOTOTOSOSTOTOTOTOSOHSTOTOTOTOSOT IEIEIEIE
[T OLOLOSONOSOS I IS Nl -0-0-0-0-0-0: T=p
ST BN H i
A == T T AEEIEEIEEE A = . VINCENT F. ALCAIDE .
=== ==1] A _ .
=== RSSO SIS PO FOGTOTOS LCENCE &
ilrlcacacacacasats I
NI NI NI AR AN AN NSNS oy w
R AR AR KK NNV L& 4 > NN
A A A AN A AR TR XU 4« ccEA
ECHELLE 1:20
| | PENTE 33 38 1 CLOTURE GRILLAGEE, A ENDUIT VINYLIQUE ET DE TYPE NON FRANCHISSABLE, AVEC BARRIERE ASSORTIE; A AMENAGER AVEC DES RAILS KEY PLAN
k B DE 42,9 mm DE DIAMETRE ET DES POTEAUX TERMINAUX DE 88,9 mm DE DIAMETRE. PLAN CLE
2 DALLE INCLINEE EN BETON, A AMENAGER AVEC DE LISOLANT RIGIDE DE 50 mm ET DE HAUTE DENSITE, 200 mm DE REMBLAI GRANULAIRE
DAME DE TYPE A ET 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE DAME DE TYPE B. SE REPORTER AUSSI AUX DESSINS DE CHARPENTE ET DE GENIE
o : : CIVIL. ENLEVER PAR EXCAVATION LES MOTTES DE GAZON ET LA TERRE VEGETALE. EMPLACEMENT ET FORMAT DEFINITIFS DE LA DALLE, 04 DOCUMENT DE SOUMISSION |2014/12/10
N \ @ EXTERIEUR INTERIEUR DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE VERIFICATION AUPRES DE LA SOCIETE ENBRIDGE.
)> f 3 DALLE INCLINEE EN BETON, AVEC UN EPAISSISSEMENT DE LA DALLE A SA PERIPHERIE; A AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT RIGIDE DE 50 mm 03 DOCUMENT A TRADUIRE 2014/11/18
1 { ET DE HAUTE DENSITE, 200 mm DE REMBLAI GRANULAIRE DAME DE TYPE A ET 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE DAME DE TYPE B. SE
(> REPORTER AUSSI AUX DESSINS DE CHARPENTE ET DE GENIE CIVIL. ENLEVER PAR EXCAVATION LES MOTTES DE GAZON ET LA TERRE
@ (g VEGETALE. 02 |DOC. A 99%. A FAIRE REVISER. | 2014/07/14
Ff,# @ > 0N 4 CHAUDIERE LOUEE. SE REPORTER A LA MECANIQUE.
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N § O (> = NOTE - 5 LAZONE HACHUREE REPRESENTE UNE PROFONDEUR OU UNE EPAISSEUR DE 150 mm DE CAILLOUX DE RIVIERE, DONT LE DIAMETRE A 01 DOC. A 66%, A FAIRE REVISER, | 2014/05/30
\/\ H 13 NN REPRESENTATION L'ETAT BRUT CORRESPOND A 20 mm: A AMENAGER AVEC UN TISSU DE FILTRAGE D'AMENAGEMENT PAYSAGER AINS| QUAVEC DU MATERIAU
A= <) GRANULAIRE ET DAME, DE CATEGORIE 'A' ET CE, DANS UNE PROFONDEUR DE 300 mm. ENLEVER PAR CREUSAGE LA TERRE VEGETALE ET LE
[ ( N APPROXIMATIVE DU ..
3 >~ (> CHEMINEMENT OE LA GAZON DE SURFACE EXISTANTS. réyision date
e} 8 / /;—/\ )
§ - =t = % ;9 - (g TUYAUTERIE. SE REPORTER 6  FORER UN TROU DANS LE NOYAU DU MUR EXISTANT, POUR AINS| ACCOMMODER LES TRAVAUX DE MECANIQUE.
) AUX DESSINS DE ) ) ) ) )
@y <2 = i MECANIQUE AFIN DE 7 CAPUCHON ENLEVABLE EN CONTRE-PLAQUE TRAITE SOUS PRESSION, AVEC SOLIN METALLIQUE ET PREFABRIQUE ET MEMBRANE AU .
N SN Q BITUME ET DE TYPE AUTO COLLANTE, PAR DESSUS LE CONTRE-PLAQUE. PREVOIR DES OUVRAGES DE BLOCAGE POUR AINSI POUVOIR A detail no.
s ( =< = ( :7 RETROUVER CREER UNE PENTE POSITIVE DEPUIS LE CENTRE DU CAPUCHON. n° du détail
+800 9> = L'EMPLACEMENT, LA \ .
~ (ke . . . .- B location draying no.
) GROSSEUR ET LE NOMBRE 8  CROCHET DE POTEAU DE CLOTURE, A ATTACHER MECANIQUEMENT AU MUR ET A AMENAGER AVEC DES CONNECTEURS STRUGTURAUX, e e localiomtion
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(> (> ‘><) <IN DE PENETRATIONS. PUS AINPERNEASILISER v C drawi @p
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N\ - ( \< ) @ ) §§ i 9 FONDATION DE PILIER EN BETON DE 400 mm DE DIAMETRE SUR 1 500 mm DE PROFONDEUR; ALTERNATIVEMENT, ENFONCEMENT DE 600 mm nf Odm'"g e::i;‘
< )) < N \NZ i DANS L'ASSISE ROCHEUSE S'IL S'AGIT D'UNE ASSISE EXISTE; A AMENAGER AVEC UNE DOUBLE EPAISSEUR DE POLYETHYLENE DE 0,15 mm
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— ' ' 12 REVETEMENT EN CONTRE-PLAQUE TRAITE SOUS PRESSION ET DE 16 mm, SUR UN OUVRAGE D'OSSATURE A MONTANTS EN ACIER DE 92 mm; ’
I—I D, [ [ CREUX DE COLOMBAGE, A REMPLIR EN SE SERVANT DE NATTE ISOLANTE EN FIBRES MINERALES. TOITURE AU BITUME MODIFIE ET A 2
2 | | EPAISSEURS, A PROLONGER DANS LA PLEINE HAUTEUR ET A AMENAGER AVEC UN FEUILLARD DE COURONNEMENT, AVEC UN C H A U F F E R I E
o | | ENROULEMENT AUTOUR DU MONTANT. PREVOIR UNE LISIERE BISEAUTEE A LA PERIPHERIE DE L'ABRI SUR LE TOIT. DIMENSIONS CARREES
I I DE 600 mm DE LARGEUR SUR 1 200 mm DE PROFONDEUR SUR 1 200 mm DE HAUTEUR.
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: 4l i - TTTTTTem | | 13 PRODUIT DETANCHEITE DE TOITURE A LA PERIPHERIE DE LA TUYAUTERIE ET CE, A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE PENETRATION.
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N > | ‘ N ! ! 14 SOLIN EN METAL PREFABRIQUE, A PROLONGER VERS LE BAS LE LONG DE LA FAGADE DE L'OUVRAGE DE BLOCAGE PERIPHERIQUE ET A
f | z 2 z R CHEVAUCHER DANS LA FACADE INTERIEURE DE L'OUVRAGE DE BLOCAGE.
] : : ] 4 DETAIL EN COUPE EMBOITEMENT DE MECANIQUE ENLEVEMENT DU MUR - CONNEXION STRUCTURELLE 15 TUYAUTERIE DE MECANIQUE. SE REPORTER A LA MECANIQUE. ; -
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la 14 i ECHELLE  1:10 ECHELLE  1:5 16 JEUX ENTRE LES NOYAUX ET LES TUYAUX, A REMPLIR PAR L'EMPLOI D'ISOLANT MOUSSEUX D'APPLICATION PAR PULVERISATION.
< : : —l 7 17 STRUCTURE EXISTANTE, A CONSERVER. FORER UN TROU DE NOYAU POUR LES TRAVAUX DE MECANIQUE. SE REPORTER A LA MECANIQUE. 5 5 5 / 6 O 1
‘ o F7# INTERIEUR ] EXTERIEUR 18 ENLEVER LE CARRELAGE DE PLAFOND INSONORISANT ET EXISTANT. I
- | I g ‘ ] \/\ - B 19 COUPER LE CARRELAGE DE PLAFOND INSONORISANT ET EXISTANT ET L'AMENAGER AVEC UNE MOULURE ADDITIONNELLE DE CARRELAGE R U E B O O T H —_—
— ‘ loal u 2 ] DE PLAFOND INSONORISANT.
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g | | L 20 CLOISON SUSPENDUE, A REVETEMENT EN GYPSE DE 13 mm ET A OSSATURE A MONTANTS EN ACIER DE 64 mm, A 400 mm D'ENTRE AXES. A D E 'I' A I L S
4 S ¢ i i ) ATTACHER A LA STRUCTURE EXISTANTE. PROLONGER LE GYPSE DE 100 mm AU DELA DU CARRELAGE INSONORISANT DE PLAFOND
| | it X X EXISTANT ET COUPER LE TOUR DU SOLIVEAU EN ACIER A AME OUVERTE. A AMENAGER AVEC UN RAIL DE DEFLEXION EN HAUT. A PEINDRE
| ) f f { AFIN DASSORTIR LE TOUT AUX MURS EXISTANTS.
A .
- - Iy . = 21 ENLEVER ET SAUVEGARDER L'AFFICHAGE MURAL EXISTANT ET CE, AUX FINS DE MONTAGE DE LA CLOISON SUSPENDUE; A REMETTRE AU
- < | | ] L] REPRESENTANT DU MINISTERE, POUR QU'IL S'OCCUPE DE SON RANGEMENT.
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i | I - | 22 ENLEVER ET SAUVEGARDER LA CONSTRUCTION DE TOITURE EXISTANTE ET CE, AUX FINS DE REMONTAGE. SE REPORTER AU PLAN 2/A100 V.ALCAIDE
11 . | | [TTT1 TTTTT 3 ] AFIN DE RETROUVER LA PORTEE DES TRAVAUX. PREVOIR 1 000 mm DE NOUVELLE TOITURE BITUMINEUSE MODIFIEE ET A 2 EPAISSEURS, A .
\/\ 3 = AMENAGER AVEC UN FEUILLARD DE COURONNEMENT AUTOUR DE L'ABRI DE MECANIQUE. date
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7| | \/\ PENETRATION MECAN |QU E DANS LE MUR 23 JOINT, AIMPERMEABILISER EN DEUX PHASES ET CE, A LA PERIPHERIE DE LA PENETRATION DE MECANIQUE ET DU MUR EXISTANT, AFINDE || drawn dessiné
| | PRODUIRE DES OUVRAGES TOUT A FAIT HYDROFUGES. INJECTER DE LISOLANT MOUSSEUX AUTOUR DE LA PENETRATION ET CE, AVANT N.CROSS
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4 | h ] _ 24 VERROU A PIED DE CLOTURE. SE REPORTER AU DETAIL 6/A300. - -
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g a : /‘@ R N N 25 PLAQUE INCLINEE EN METAL GALVANISE ET DE 460 mm SUR 300 mm, SERVANT D'APPUI POUR LE VERROU A PIED. N.CROSS
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[ ot e N, , 26 PIECE D'ANCRAGE DE 16 mm DE DIAMETRE, A NOYER DANS UNE PROFONDEUR DE 300 mm. date
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: ‘L —! s sl w7 29 LINTEAU ANGULAIRE EN ACIER, AU POINT D'ENLEVEMENT DE LA BRIQUE; A ANCRER A LA TERRE CUITE EXISTANTE. SE REPORTER A LA opproved ALCA opprouvé
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\ 2 o A | | 0 30 SOLIN MURAL TRAVERSANT LE MUR ET AU BITUME RENFORCE, AVEC COLLE COUPE-VAPEUR, A CHEVAUCHEMENT DANS UNE DISTANCE DE dote
~ A | | 300 mm.
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COUPE DE CLOTURE, AVEC PILIER «“ ol 4 \ tender soumission
| |4 o< E | D 31 NOUVEAUX TROUS DE SUINTEMENT DANS LA BRIQUE EXISTANTE, A 600 mm D'ENTRE AXES C. CAMPBELL
ECHELLE 1:10 T« ] = —] L il Lo 3 REMONTER LA BRIGUE SAUVEGARDEE. PWC Project Manager Administrateur de projets & TPC
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;UEUéU e > @) = ? < 1 < < e 33 CONNEXION STRUCTURELLE A L'EMPLACEMENT DE LA DALLE EXISTANTE. EMBALLER LA CONNEXION EN SE SERVANT DUN COUPEvaPELR || PFoJect no. n® du projet
OO Olw@lw @@l @lw@lw @A A AUTO-ADHERENCE A L'EMPLACEMENT DE LA FACADE DE LA BRIQUE; A CHEVAUCHER DANS UNE DISTANGE D'AU MOINS 300 mm PAR
SCHYST YOS YSOHYSHYST YOS S - DESSUS LE COUPE-VAPEUR EXISTANT ET CE, AFIN D'ASSURER UN DRAINAGE POSITIF. PREVOIR UN PRODUIT D'IMPERMEABILISATION ET R.060128.002
SN ST ST ST SN SSEN SIS SIS S S A IINTIINTIIN s s s~ s BT L'AMENAGER AVEC UNE TIGE DE FOND A L'EMPLACEMENT DE LA BRIQUE DE FAGADE. SE REPORTER A LA CHARPENTE.
A - A ~ % % % =1 34 PLATE-BANDE : 75 mm DE PAILLIS DECHIQUETE ET 350 mm DE MELANGE DE SOL A PLANTS. SCARIFIER LE FOND DE LA JARDINIERE ET CE, DANs | | drowing no. n® du dessin
COUPE TYPIQUE DE CLOTURE DETAIL DE VERROU A PIED SN S S e e ELEVATION DE LA CONNEXION STRUCTURELLE N PROFONDEUR DE 80 rn DETAL TYPIOUE
9 ' | 300
ECHELLE  1:10 ECHELLE  1:20 | ECHELLE 1:5 35 POTEAU DE CLOTURE, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN FORAGE DE 100 mm DE DIAMETRE DANS LE BETON; A COULER SUR PLACE. A
] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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