GENERALITES

NOTES GENERALES

LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT A TOUTES LES CONDITIONS STRUCTURELLES
N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE DETAILS OU DE RENVOIS SPECIFIQUES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRESENTES NOTES AINSI QUE LES DETAILS ET DESSINS CONNEXES DEVRONT ETRE LUS CONCURREMMENT
AVEC LE DEVIS SE RAPPORTANT AU PROJET EN COURS.

FONDATIONS

OUVRAGE D'ASSISE :

TOUTES LES FONDATIONS DEVRONT ETRE SUPPORTEES PAR UN SOL NATUREL, NON MODIFIE ET SAIN; LE TOUT
DEVRA AUSSI ETRE CONFORME AU RAPPORT DES SOLS, SELON CE QUI SUIT :

NUMERO : 131-20711-06
DATE: LE 17 JANVIER 2014
PREPARE PAR : WSP CANADA INC.

VALEURS D'APPUI ETABLIES COMME SUIT :

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, DE 250 kPa (« SLS ») ET 325 kPa (« ULS »)

TOUTES LES SURFACES D'APPUI DEVRONT ETRE APPROUVEES PAR UN EXPERT-CONSEIL EN GEOTECHNIQUE ET

CE, AVANT DE COULER DU BETON.

SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES PROCEDURES D'EXCAVATION, DE REMBLAYAGE APRES

EXCAVATION ET D'ASSECHEMENT.
RECOUVREMENT CONTRE LE GEL :

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES ET A L'EXTERIEUR, LE FOND DES EMPATTEMENTS DEVRA PRESENTER UN
RECOUVREMENT DE PROTECTION CONTRE LE GEL D'AU MOINS 1 800 mm ET CE, JUSQU'AU NIVEAU DU

TERRASSEMENT DEFINITIF ET CE, Y COMPRIS LES EMPATTEMENTS DANS LES ZONES NON CHAUFFEES DU
SOUS-SOL. AU COURS DE TRAVAUX REALISES EN HIVER, PREVOIR UNE PROTECTION CONTRE LE GEL A

L'EMPLACEMENT DE TOUS LES EMPATTEMENTS.

CHARGES LATERALES :

SISMIQUE :

EQUIPEMENT ET ENSEMBLES NON STRUCTURELS
DE CATEGORIE 5
Cp=10 Ar=25
[E =10

Rp=25

|E FaSa(0.2)=0.55

CLASSIFICATION DU SITE : CLASSE « B »'
Sp=CpArAx/Rp
Vp=0.3FaSa (0.2) IE Sp Wp

555, RUE BOOTH:
601, RUE BOOTH:
615, RUE BOOTH:

Vp = 4.0kN
Vp = 7.5kN
Vp = 4.0kN

VENT
q=0.41 (1 DANS 50 ANS)
p=IlwCeCpCgq

Iw =1.00 (ULS)
Iw =0.75 (SLS)
Ce =1.26
Cg =250
Cp =0.80

Public Works and Travaux publics et
Government services  Services gouvernementaux
Canada Canada

National Centre of Expertise
Architectural and Engineering Services
Real Property Services Branch

Centre d’expertise national
Services d’architecture et génie
Direction générale des services immobiliers

Adjeleian Allen Rubeli
Consulting Engineers

TOUS LES OUVRAGES EN BETON DEVRONT ETRE CONFORMES AUX PLUS RECENTES EDITIONS DES s s .
NORMES CAN/CSA-A23.1 ET CAN/CSA-A23.3 DE LA CSA ET CE, COMPTE TENU DES PRESCRIPTIONS CORNIERES DE BRIQUES A L'ETAT MEUBLE | 75 Albert Street, Ottawa, Ontario
L ADDITIONNELLES SUIVANTES : 4211 Yonge Street, Toronto, Ontario
i RESISTANCE MIN NOMENCLATURE DES CORNIERES DE AAR PROJECT 2927-08
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DALLE EN BETON DE 300 mm D'EPAISSEUR. VOIR LA COUPE ‘ , ' , ; oyt
o ' ) PREVOIR UN APPUI D'AU MOINS 150 mm A CHAQUE EXTREMITE.
— 555-1 DU DESSIN $400 ET LES NOTES GENERALES AFIN DE PILIERS A LEXTERIEUR 3 100 C
7 RETROUVER LES DETAILS PERTINENTS. SE REPORTER AUX PILIERS DEMPATTEMENT 25 100 Fo
e J DESSINS DE MECANIQUE AFIN DE RETROUVER ET MURS DE FONDATION
s . . L'EMPLACEMENT. DALLES DENTRETIEN ’ 100 z
Tl ] / @ CHAUDIERE : CHARGES NON PONDEREES = 225 kN MENAGER
PREVOIR UNE BORDURE EN BETON, DEVANT CONVENIR NE PAS RAJOUTER D'EAU AU BETON SUR LE CHANTIER. LE TOUT AUQUEL L'ON AURA RAJOUTE DE L'EAU
AU BATI DASSISE DE LA CHAUDIERE ET DEVANT TENIR SERA TOUT SIMPLEMENT REJETE; DANS UN AUTRE TEMPS, TOUT BETON NE REPONDANT PAS AUX
COMPTE D'UN MONTAGE DE NIVEAU (VOIR LES DETAILS EXIGENCES DU DEVIS SERA AUSSI REJETE PAR L'ENTREPRENEUR GENERAL.
1 B 2 TYPIQUES AFIN DE RETROUVER LA BORDURE EN BETON.). IL SERA INTERDIT D'UTILISER DES ADDITIFS AU CHLORURE DE CALCIUM.
a < (3) EVENT D'EXTRACTION : CHARGES NON PONDEREES = 0,46 kN/m.
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/ w (4) POTEAU GALVANISE A PROFILE CREUX EN ACIER DE ABREVIATIONS
) < @ CONSTRUCTION DE HHS152x152x6,4. MONTAGE TYPIQUE. LES ABREVIATIONS CI-APRES PEUVENT AVOIR ETE UTILISEES DANS CES NOTES ET DESSINS :
| L a | (5) PILIER EN BETON DE 450 mm DE DIAMETRE SUR 500 mm
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. ARMATURES DE 15M A 300 mm D'ENTRE AXES ET CE, DANS B AUBAS MECH.  MECANIQUE ,
— ‘ 5 CHAQUE SENS; BARRES, A ENDUIT EPOXYDIQUE; A POSER PAR cle INTERVALLE D'ENTRE AXES NF FACADE RAPPROCHEE
| - DESSUS DE L'ISOLANT RIGIDE DE 50 mm AINSI QUE PAR ¢ LIGNE MEDIANE N.T.S. PAS A ECHELLE
I / 6 DESSUS 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE ET DAME. VERIFIER CONT.  ENCONTINU OF FAGADE EXTERIEURE
L'EMPLACEMENT DES REGULATEURS DE GAZ AUPRES DE LA EA. CHAQUE OU CHACUN. PL. PLAQUE \ 03 DOCUMENT DE SOUMISSION 2014-12-10
| | SOCIETE ENBRIDGE. EE A CHAQUE EXTREMITE SMR ARMATURES STANDARD A MAGONNERIE,
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DE DIAMETRE. v n* de localisation @g
IF FACADE INTE’RIEURE C drawing no.
LL COUCHE INFERIEURE n® du dessin
RECOUVREMENT DE BETON : (A L'ETAT DEGAGE, JUSQU'AUX project projet
. i A ARMATURES)
i DALLES 35mm A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES CHAUFFERIE
MURS ET BORDURES 25mm
REBORD 25mm AUTONOME
PILIERS ET COLONNES 40mm (JUSQU'AUX TIRANTS)
2 555/601/615, RUE BOOTH
BETON DIVERS /801/
drawing dessin
BORDURES EN BETON (A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, LA HAUTEUR MAXIMALE EST DE 600 mm.)
POUR L'ENSEMBLE DES BORDURES EN BETON (A MOINS D'INDICATIONS ET DE DETAILS CONTRAIRES A CE
N SUJET), PREVOIR UNE BARRE DE GROSSEUR 15M ET EN CONTINU ET A L'HORIZONTALE A MEME LA PARTIE 555, RUE BOOTH -
/ N\ . N
’5A SUPERIEURE ET DES GOUJONS DE GROSSEUR 10M ET A 400 mm DE DISTANCE DE LA DALLE. SE REPORTER L.z
[ [ SA 19) (20 ) . , .
S\ AUX DESSINS D'ARCHITECTURE, DE MECANIQUE, D'ELECTRICITE ET D'AMENAGEMENT PAYSAGER AFIN DE NOTES GENERALES ET PLAN
RETROUVER LA PORTEE, LES DIMENSIONS ET LES EMPLACEMENTS PERTINENTS. AUX ENDROITS REQUIS, &
PREVOIR DES GOUJONS ASSORTIS DEPUIS LES BORDURES JUSQU'AUX MURS DE MAGONNERIE PARTIEL D ETAGE, AU
RENFORCES. PREVOIR UNE BARRE ADDITIONNELLE ET A L'HORIZONTALE, DE GROSSEUR 10M, A LA REZ-DE-CHAUSSEE
, i MI-HAUTEUR DES BORDURES DONT LA HAUTEUR EST SUPERIEURE A 400 mm.
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