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NOUVELLE CHAUDIERE, DEVANT ETRE FOURNIE ET MONTEE PAR
L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. PREVOIR UN NOUVEAU CIRCUIT DE
60 AMPERES, 3 PHASES ET 600 VOLTS POUR LA CHAUFFERIE ET
CE, A PARTIR DU TABLEAU D’URGENCE « DEMA » DANS LA SALLE
ELECTRIQUE AU SOUS-SOL. ACHEMINER LES CONDUITS SUR LE MUR
EXTERIEUR DU BATIMENT, JUSQU'AU DISJONCTEUR. PROLONGER LE
CIRCUIT JUSQU'AU TABLEAU DE COMMANDE MONTE SUR L’ELEMENT
INTERNE. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, SE SERVIR DE SUPPORTS
A TUYAUTERIE DE MECANIQUE POUR INSTALLER LES CONDUITS.
PENETRATION DE CONDUITS DANS LE BATIMENT, DEVANT FAIRE
L’OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR GENERAL ; IL
FAUDRA AUSSI TENIR COMPTE DE L'EMPLACEMENT DEFINITIF DE LA
CHAUFFERIE SUR LE CHANTIER.

NOUVELLE CHAUDIERE, DEVANT ETRE FOURNIE ET MONTEE PAR
L’ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. PREVOIR UN NOUVEAU CIRCUIT DE
120 AMPERES, 3 PHASES ET 600 VOLTS POUR LA CHAUFFERIE ET
CE, A PARTIR DU TABLEAU « BP2 » DANS LE CORRIDOR AU
SOUS—-SOL. ACHEMINER DES CONDUITS SUR LE MUR D’EXTERIEUR
DU BATIMENT, JUSQU'AU DISJONCTEUR. PROLONGER LE CIRCUIT
JUSQU'AU TABLEAU DE COMMANDE DE MONTAGE SUR L’ELEMENT
INTERNE. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, SE SERVIR DE SUPPORTS
A TUYAUTERIE DE MECANIQUE POUR INSTALLER DE CONDUITS.
PENETRATION DE CONDUITS DANS LE BATIMENT, DEVANT FAIRE
L’OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L’ENTREPRENEUR GENERAL ; IL
FAUDRA AUSS| TENIR COMPTE DE L'EMPLACEMENT DEFINITIF DE LA
CHAUFFERIE SUR LE CHANTIER.

DETAIL TYPIQUE :

PREVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR DE TYPE ETANCHE AUX
INTEMPERIES A L'EXTERIEUR DU BATIMENT. TOURNER LE CONDUIT
VERS LE BAS ET LE PROLONGER JUSQU’AU DISJONCTEUR.
PROLONGER LES CONDUCTEURS SECONDAIRES JUSQU'A LA NOUVELLE
CHAUDIERE. LE PRESENT ENTREPRENEUR SE DEVRA DE PREVOIR DES
SUPPORTS DE MONTAGE POUR ACCOMMODER LES DISJONCTEURS.

NOUVEAU TABLEAU DE CABLES CHAUFFANTS, DEVANT ETRE FOURNI
ET MONTE PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE. PREVOIR UN
NOUVEAU CIRCUIT DE 25 AMPERES ET 120 VOLTS, A AMENAGER
AVEC UN DISJONCTEUR A CAPACITE DE DEFAUT DE TERRE ET CE, A
PARTIR DU TABLEAU « YL » AU NIVEAU DU SOUS-SOL. CABLES
CHAUFFANTS, PAR L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE.
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