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ENLEVER LA SOUPAPE D’AMENEE D’EAU D'IRRIGATION DE 40 mm DE DIAMETRE. DECONNECTER, CAPUCHONNER ET ABANDONNER A L'ETAT TEL QUEL LE TUYAU ¢ IR »

ET DE 40 mm DE DIAMETRE A L'NTERIEUR DU SOUS-SOL. SE REPORTER AUX DESSINS D’ARCHITECTURE ET DE GENIE CIVIL AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE
MODIFICATION AUX TRAVAUX D'IMPLANTATION. RAPIECER ET IMPERMEABILISER LA PENETRATION DANS LE MUR DE FONDATION.

NOUVEAU POSTE REGULATEUR ET COMPTEUR DE GAZ SOUS HAUTE PRESSION ET A REGIME DE 34,5 KPA, DEVANT ETRE PREVU PAR LA SOCIETE ENBRIDGE. SE
REPORTER AUX DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE DALLE ET DE CLOTURE. COORDONNER LE TOUT AVEC LA SOCIETE ENBRIDGE, AFIN
DETERMINER L'EMPLACEMENT EXACT, LE CHEMINEMENT, LA CONFIGURATION DE L'OUVRAGE D’EMBOITEMENT ET LES TRAVAUX DE PREPARATION DU SITE AFIN
D'ACCOMMODER LE SERVICE DE GAZ.

PREVOIR UNE NOUVELLE CHAUFFERIE MONOBLOC, SELON LES DESCRIPTIONS DU DEVIS ET LA MONTER A L'INTERIEUR D'UNE ZONE CLOTUREE. SE REPORTER A
L’ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE LA ZONE CLOTUREE. DIMENSIONS EXACTES, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION SUR PLACE ET CE,
AFIN D’ACCOMMODER LES DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE MONOBLOC ET DE TENIR COMPTE DES EXIGENCES DE MONTAGE DES INSTALLATIONS CONNEXES.

PREVOIR DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE D’EAU FROIDE ADOUCIE DE 25 mm DE DIAM., DE VAPEUR SOUS HAUTE PRESSION DE 150 mm DE DIAM., DE CONDENSAT
POMPE DE 100 mm DE DIAM. ET DE GAZ NATUREL DE 50 mm DE DIAM., A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES, DE L'ISOLANT A CABLES CHAUFFANTS ET DES
SUPPORTS CONNEXES ET CE, SELON LES INDICATIONS.

PREVOIR DE NOUVEAUX ENSEMBLES D’EVENT, SELON LES INDICATIONS; A AMENAGER AVEC LES SUPPORTS CONNEXES REQUIS. VERIFIER LES DIMENSIONS EXACTES
SUR PLACE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES CALCULS D’EBAUCHE, AFIN D’ASSURER LA PRODUCTION DU TIRAGE REQUIS PAR RAPPORT A TOUS LES REGIMES

DE

D’ALLUMAGE S’AVERANT NECESSAIRES POUR LA CHAUFFERIE MONOBLOC. SE REPORTER AU DESSIN M204 AFIN DE RETROUVER LE CHEMINEMENT DES INSTALLATIONS

D'EVENT ET LES DESSINS DE CHARPENTE POUR RETROUVER LES DETAILS DE BATIS ET DE CROCHETS DE SUPPORT POUR UNE ATTACHE AU BATIMENT.

PREVOIR UN TUYAU DE DRAINAGE DE 100 mm DE DIAMETRE, A AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT ET DES CABLES CHAUFFANTS. DEVANT TRAVERSER LE MUR DE
FONDATION ET CE, EN DESSOUS DU NIVEAU DU SOL, A ENVIRON 600 mm DE PROFONDEUR, PUIS AVEC UNE PENETRATION DANS LE MUR DE FONDATION A CE
POINT. PREVOIR UNE GARNITURE D'ETANCHEITE AUX INTEMPERIES AUTOUR DE LA PENETRATION DU TUYAU.
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c LE BOUT DE LA TUYAUTERIE SORTANT DU BATIMENT ET SE RENDANT AU NOUVEL EMBOITEMENT DEVRA ETRE AMENEGE AVEC UNE CONNEXION FLEXIBLE ET CE, SELON
LES INDICATIONS. Y, M 2 O 3
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