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NOTES DU DESSIN : NOTES DU DESSIN (SUITE) : t 1"@ ! ‘
o o/
1 CLOTURE GRILLAGEE ET DE TYPE NON FRANCHISSABLE ET BARRIERE ASSORTIE. SE REPORTER AUX DETAILS 1/A300, 2/A300 ET 8/A300. 21 POTEAU DE CLOTURE, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN FORAGE DE 100 mm DE DIAMETRE DANS LE BETON; A COULER SUR PLACE. SE REPORTER AU DETAIL 8/A300. : \ : Public Works and Trayoux publics et
S ] Governmenl seryices  Seryices gouyernementoux
, i R , X . R R R o \ / I 9
2 DALLE INCLINEE EN BETON, A AMENAGER AVEC DE L''SOLANT RIGIDE DE 50 mm ET DE HAUTE DENSITE ET DU REMBLAI GRANULAIRE ET DAME, DES TYPES « A » ET « B ». ENLEVER PAR EXCAVATION LES MOTTES DE GAZON 22 MOTTES DE GAZON ET TERRE VEGETALE NEUVES, A LEMPLACEMENT DE LA JARDINIERE SURELEVEE QUE L'ON SE DOIT D'ENLEVER. | © \ / Canado Conoda
ET LA TERRE VEGETALE. SE REPORTER AU DETAIL 1/A300. SE REPORTER AUSSI AUX DESSINS DE CHARPENTE ET DE GENIE CIVIL. EMPLACEMENT ET FORMAT DEFINITIFS DE LA DALLE, DEVANT FAIRE L'OBJET DUNE ] \ / 1
VERIFICATION AUPRES DE LA SOCIETE ENBRIDGE. 23 CONSERVER LE PUITS D'ACCES EXISTANT. APROTEGER CONTRE TOUT ENDOMMAGEMENT. I R / ]
3 DALLE INCLINEE EN BETON, AVEC UN EPAISSISSEMENT DE LA DALLE A SA PERIPHERIE; A AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT RIGIDE DE 50 mm ET DE HAUTE DENSITE ET DU REMBLAI GRANULAIRE ET DAME, DES TYPES « A » ET . . N ] \ ] 9
« B ». ENLEVER PAR EXCAVATION LES MOTTES DE GAZON ET LA TERRE VEGETALE. SE REPORTER AU DETAIL 1/A300. SE REPORTER AUSSI| AUX DESSINS DE CHARPENTE ET DE GENIE CIVIL. 24 EVENT DE MECANIQUE. SE REPORTER A LA MECANIQUE. 1 ;o \ // @ |
[o0]
4 CHAUFFERIE MONOBLOC. SE REPORTER A LA MECANIQUE. PREVOIR DES BORDURE EN BETON ET EN CONTINU, D'AU MOINS 50 mm DE HAUTEUR ET CE, A L'EMPLACEMENT DU BATI D'ASSISE DE LA CHAUDIERE; SASSURER 25 FORER UN TROU DE NOYAU DANS LE MUR DINTERIEUR : DEUX RANGEES DE BRIQUE ET BLOCS EN TERRE CUITE. 1 % ~NL-~, @ 1
DE PRODUIRE UN MONTAGE DE NIVEAU. SE REPORTER A LA CHARPENTE AFIN DE RETROUVER LE DETAIL TYPIQUE DE BORDURE. ) ) 1 - 1
26 COLONNES EXISTANTES EN GYPSE, A MODIFIER POUR AINSI POUVOIR ACCOMMODER LA CLOISON SUSPENDUE EN GYPSE. A PEINDRE. 1 / \ 1
5 LA ZONE HACHUREE REPRESENTE UNE PROFONDEUR OU UNE EPAISSEUR DE 150 mm DE CAILLOUX DE RIVIERE, DONT LE DIAMETRE A L'ETAT BRUT CORRESPOND A 20 mm; A AMENAGER AVEC UN TISSU DE FILTRAGE ) , o , , , , ] - / \ 1
D'AMENAGEMENT PAYSAGER AINSI QUAVEC DU MATERIAU GRANULAIRE ET DAME, DE CATEGORIE 'A' ET CE, DANS UNE PROFONDEUR DE 300 mm. ENLEVER PAR CREUSAGE LA TERRE VEGETALE ET LE GAZON DE SURFACE 27 NOUVELLE PASSERELLE EN BETON DE 200 mm D'EPAISSEUR, A AMENAGER AVEC UNE EPAISSEUR DAMEE DE 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE ‘A" ET UNE EPAISSEUR DAMEE DE 300 mm DE REMBLAI GRANULAIRE ‘B’ ] o e I e \ ]
EXISTANTS. PARTIE SUPERIEURE DE LA PASSERELLE, A MONTER A FLEUR DU NIVEAU DE LA NOUVELLE DALLE EN BETON ET DU SENTIER EXISTANT. SE REPORTER AUX DESSINS DE GENIE CIVIL. ENLEVER PAR CREUSAGE LES MOTTE o \
I / I I
DE GAZON ET LA TERRE VEGETALE. _ _ ~ / _ \ _ _ T | . .
6  FORER UN TROU DANS LE NOYAU DU MUR D'EXTERIEUR ET CE, POUR ACCOMMODER DES TRAVAUX DE MECANIQUE : DEUX RANGEES DE BRIQUE, DE TYPE AMENAGE AVEC DES BLOCS EN TERRE CUITE ET DE L'ISOLANT. SE @F @ /' \ r 1L N at "o nal Centre Of' Ex Pe rtise .
REPORTER AU DETAIL 5/A300. 28 LE POINTILLE REPRESENTE LA PORTEE DE LA ZONE DE CONSTRUCTION ET LA DELIMITATION DES PALISSADES DE CONSTRUCTION. 1 - 1 Architectural ond Engineering Services
» , , , 1 / I\ 1 Real Property Services Branch
7 NOUVELLE CLOISON SUSPENDUE EN GYPSE. A PEINDRE. SE REPORTER AU DETAIL 3/A300. ENLEVER LE SYSTEME EXISTANT DE PLAFOND A CARRELAGE INSONORISANT. 29 ELEMENT EXISTANT D'ELECTRICITE, DE MONTAGE SUR DALLE. VERIFIER SON EMPLACEMENT EXACT SUR PLACE. 1 /{ 1
| 1 d
8  ENLEVER L'ARBUSTE EXISTANT. 30  PLATE-BANDE : 75 mm DE PAILLIS DECHIQUETE ET 350 mm DE MELANGE DE SOL A PLANTS. SCARIFIER LE FOND DE LA JARDINIERE ET CE, DANS UNE PROFONDEUR DE 50 mm. DETAIL TYPIQUE. I : 1509 1509 1
9 ENLEVER L'ARBRE EXISTANT. A A 1 TYP. 1 ’ . .
31 TRAVAUX DE GAZONNEMENT, A REMETTRE A NEUF. I % 1 Centre d experhse n0t|ono|
0 il . .
10 LEPOINTILLE REPRESENTE LA PORTEE DES TRAVAUX D'ENLEVEMENT DE TOITURE. PAVE EN BETON, SABLE, ISOLANT ET COUPE-VAPEUR. SAUVEGARDER TOUS LES MATERIAUX ET CE, A DES FINS DE REMONTAGE. 32 ENLEVER LA FINITION DE PLANCHER EN TERRAZZO ET L'OUVRAGE D'ASSISE DE DOUCHE A BORDURE EN TERRAZZO ET DE 150 mm DE HAUTEUR PLANCHER, A METTRE DE NIVEAU ET CE, APRES LES TRAVAUX ] P | 9 S?r vices darchitecture et c!e gé.n e .
CONSERVER 300 mm DE COUPE-VAPEUR ET CE, AFIN D'OFFRIR UNE POSSIBILITE DE CHEVAUCHEMENT POSITIF. SE REPORTER AU DETAIL 4/A300. DENLEVEMENT. SE REPORTER A LA MECANIQUE. ] S K ] Direction générale des services immobiliers
. . | ? - |
11 ABRIDE MECANIQUE SUR LE TOIT. SE REPORTER AU DETAIL 4/A300. 33 FORER UN TROU DE NOYAU DANS LE MUR DE FONDATION EN BETON POUR LES TRAVAUX DE MECANIQUE EN DESSOUS DU NIVEAU DU TERRASSEMENT. REPARER TOUS LES TRAVAUX D'HYDROFUGEAGE ENDOMMAGES. 1 4 ° ( ]
12 NOUVEAU REBORD DES PAVES EXISTANTS EN BETON. INJECTER DE L'SOLANT MOUSSEUX AUTOUR DE L'OUVERTURE ET CE, AVANT DE LIMPERMEABILISER. PREVOIR UN CHEVAUCHEMENT D'HYDROFUGEAGE DE 300 mm PAR DESSUS LE NOUVEAU TUYAU ET LA FONDATION I v ) 1
EXISTANTE. IMPERMEABILISER LE TOUR DU TUYAU ET HYDROFUGER LE TOUT SELON LES REGLES DU METIER. 1 < I
13 ENLEVER LA PLATE-BANDE EXISTANTE ET SURELEVEE, QUI EST AMENAGEE AVEC UNE BORDURE PERIPHERIQUE EN BETON. ) ) \ . 1 o o |
34  BORDURE DEBOUT ET EN BETON, DE 300 mm D'EPAISSEUR. SE REPORTER A LA CHARPENTE. SE REPORTER AUSSI AUX DESSINS DE GENIE CIVIL. I N i |
14 NOUVELLE TRAPPE D'ACCES DE 610 mm SUR 610 mm ET A COTE DE RESISTANCE AU FEU, A AMENAGER AVEC UNE CLENCHE A RESSORT DANS LE PLATRE EXISTANT ET PLAFOND EN LATTIS POUR TRAVAUX DE MECANIQUE. , ) , _ _ _ - _ _ M1l _
. . 35 PILIER EN BETON POUR LE POTEAU DE CLOTURE. SE REPORTER AU DETAIL 2/A300. T
SE REPORTER A LA MECANIQUE. I 1 =
15 ENLEVER LES PAVES EXISTANTS EN BETON.. N O M E N C LAT U R E D ES P LA N T ES : % : A L C A | D E
16 CONSERVERLE TROTTOIR EXISTANT EN BETON. CODE [QTé | NOM SCIENTIFIQUE NOM COMMUN GROSSEUR DIST. O/C COND. : : : W E B S T E R
17 REGULATEUR DE GAZ. SE REPORTER A LA MECANIQUE. PQ 146 | Parthenocissus quinquefolia VIGNE VIERGE COMMUNE SANS OBJET 450 mm 2 ANS, EN POT | @ |
18 CONSERVER LES PAVES EXISTANTS EN BETON. ] GROSS. DU TRONC, i I I AR CHITETCTS I N C
AR | 2 | Acerrubrum ERABLE ROUGE DE 70 mm SANS OBJET | EN TONTINE ET A TIGE SIMPLE 1 ;&: 75 TYP - 1 ]
A A . PQ 202-1320 Carlin A v enu e
19 POTEAU DE CLOTURE, A ATTACHER AU MUR EXISTANT. SE REPORTER AU DETAIL 1/A300. - . , | /—@ M 1 g
PO 19  |Physocarpus opulifolius PHYSOCARPE A FEUILLES D'OBIER 600 mm DE HAUT. 900 mm EN POT 1 6443 2 1 Ditewa, ON X1Z 7K8 wwwcwae-creb. e
20 COUPER LA CLOTURE ET CE, AFIN DE CREER UNE PENETRATION POUR DES TRAVAUX DE MECANIQUE. SE REPORTER A LA MECANIQUE. CA 3 |Cornus alterifolia CORNOUILLIER « PAGODA » 600 mm DE HAUT. | 1250 mm EN POT I D 1789 ?f\ﬁ?&/ 5 1 1504 é()\ﬁ_\,\/ I
| | i
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