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PREVOR DE NOUVEAUX TUYAUX DE CONDENSAT POMPE DE 50 mm DE DIAM. ET DE ; LOCAL DE MECANIQUE ot "
VAPEUR SOUS HAUTE PRESSION DE 150 mm DE DIAMETRE, SELON LES INDICATIONS; o projec proje
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MONTAGE DANS LE TUNNEL DE SERVICE EXISTANT Y E
COMPRIS DOUBLE COUDES, ANCRAGES ET GUIDES POUR TUYAUTERIE, ET
COMPENSATEURS. L'ON SAIT QUE L'ISOLANT DE LA TUYAUTERIE EXISTANTE QUI SE E 5 5 5 / 60 1 / 6 1 5 ’
TROUVE DANS L’ENSEMBLE DU TUNNEL DE SERVICE EST AMIANTE ET IL FAUDRA
DONC SUIVRE LES DESCRIPTIONS DU DEVIS A CE SUJET. ENTREPRENDRE LES Lo @ D D /?gnggl‘-lcPOSN[?NDN R U E B O OT H —_—
TRAVAUX DE SORTE A EVITER LE DEPLACEMENT D’ISOLANT EXISTANT SUR DES O 1500HPS o
_ . > A CHAUFFERIE AUTONOME
PREVOIR UNE PATTE DE DEGOUTTEMENT DE PLEINE GRANDEUR ET UN SIPHON DE o / @ﬁ ‘
VAPEUR ANSI QUE LES ACCESSOIRES CONNEXES ET REQUIS; PUIS, PROLONGER LA <C )
TUYAUTERIE JUSQU'AUX PRINCIPALES CANALISATIONS EXISTANTES DE CONDENSAT ET _ A DECALER VERS LE BAS, DANS UNE
CE, SELON LES INDICATIONS. > \DISTANCE D’ENVIRON 200 mm
M , drawing dessin
TENIR COMPTE DES BESOINS DE SCANNER ET DE CAROTTER (PERCER DES TROUS = A RACCORDER A L'ETAGE DU
DANS LE BETON) DANS UNE DOUBLE EPAISSEUR DE MUR DE FONDATION (BLOCS EN < ggg%;sgk AUFSSJtKDEAULAUEngIN 6 1 5 , R U E B O OT H —
BETON, MUR DE FONDATION EN BETON COULE, ESPACE D'AR ET MUR DE FONDATION N 2/M202
EN BETON COULE). PREVOIR UN FOURREAU SURDIMENSIONNE, SOIT A DIAM. MIN. DE : A J\ TRAVAUX DE
25 mm DE PLUS QUE LE DIAMETRE DE L'ISOLANT; EN OUTRE, PREVOIR DES =
ENSEMBLES D'IGNIFUGEAGE FIGURANT AUX LISTES D’HOMOLOGATION DES ULC ET CE, wn E
DE PART ET D’AUTRE DU MUR; LA COTE DE RESISTANCE AU FEU DE CES ﬂ @ D D M CA\ N | Q U E A U
ENSEMBLES DEVRA ETRE D'AU MOINS DEUX (2) HEURES. = S o U S S o |_ ET A U
PREVOIR DE NOUVEAUX TUYAUX DE VAPEUR SOUS H.P. ET DE 150 mm DE DIAM. ET - M =
DE COND. P. ET DE 50 mm DE DIAM., DEVANT TRAVERSER LE LOCAL DE MECANIQUE <C — — _
ET SE PROLONGER VERS LE BAS, JUSQU'AU TUNNEL EN DESOUS ET CE, VIA DE F\) E Z D E C H A U S S E E
NOUVEAUX TROUS FAISANT L'OBJET DE CAROTTAGE. SCANNER ET CAROTTER LE TOUT, % pravr— p—
AMENAGER LES ENSEMBLES AVEC DES FOURREAUX ASSORTIS ET IGNIFUGER LES o L 9 R.LEONARD ¢
TRAVAUX EN CONFORMITE AVEC LES STIPULATIONS PERTINENTES DU DEVIS. o y
ENTRETOISER LATERALEMENT LES TUYAUX A LA VERTICALE ET CE, EN DECALE DE LA O SR date 2014/01/22
COLONNE ADJACENTE. a drawn dossinG
o S.VALLIER
ENLEVER APPROXIMATIVEMENT 4.0 METRES DE LA TUYAUTERIE MALE/FEMELLE ET LA A :
REDIRIGER VERS LA TUYAUTERIE VERTICAL EXISTANTE VERS LE PUISARD EXISTANT L D D ] date 2014/01/22
POUR ACCOMMODER LE NOUVEAU PARCOURS DE LA TUYAUTERIE DE VAPEUR SOUS % ovised T ovisE
k H.P. DE 150 mm DE D|AMETRE. ) R LEONARD
j date 2014/01/22
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