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Services d’architecture et génie
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o NN D ETROUVER/LES DETAILS PERTINENTS. PREVOIR DES ACCESSOIRES DE
. . ; G HEMINEE D'EVENT, AFIN D'ACCOMMODER LES OUVRAGES DE SUPPORT
] T D'OFFRIR UNE POSSIBILITE DE DILATATION ET DE CONTRACTION ET
B B B B 1 i % E, SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
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S ‘ DES PLAQUES D’ASSISE SUR DE n® du détail
DALLES EN BETON DE 100 mm DE B location drawing no.
HAUTEUR. L'EMPLACEMENT DES n°* de localisation
SUPPORTS EST PRESENTE [CI, C drawing no.
D'ILLUSTRER LA CONCEPTION. n* du dessin
CHEMINEMENT DES TUYAUX ET
SUPPORTS, A CONFIGURER SUR ot "
PLACE, AFIN DE MINIMISER LES projec proje
B OBSTRUCTIONS DES CHEMINS ETABLIS
o D'ACCES (PAR EXEMPLE, RIE
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NOTES DU DESSIN ;
PLAN PARTIEL DES INSTALLATIONS D'UTILITES A L'ETAGE -
S INS ONSDU S G NOUVEAU POSTE REGULATEUR ET COMPTEUR DE GAZ SOUS HAUTE PRESSION ET A REGIME DE 34,5 KPA, DEVANT ETRE PREVU PAR LA SOCIETE ENBRIDGE. SE REPORTER AUX drawin dessin
9
m NOUVEAUX TRAVAUX DESSINS D'ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE DALLE ET DE CLOTURE. COORDONNER LE TOUT AVEC LA SOCIETE ENBRIDGE, AFIN DE DETERMINER

L’EMPLACEMENT EXACT, LE CHEMINEMENT, LA CONFIGURATION DE L'OUVRAGE D’EMBOITEMENT ET LES TRAVAUX DE PREPARATION DU SITE AFIN D'ACCOMMODER LE SERVICE DE

M102/ 1:100 GAZ. 555, RUE BOOTH -

PREVOIR UNE NOUVELLE CHAUFFERIE MONOBLOC, SELON LES DESCRIPTIONS DU DEVIS ET LA MONTER A L'INTERIEUR D'UNE ZONE CLOTUREE. SE REPORTER A L'ARCHITECTURE
AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DE LA ZONE CLOTUREE. DIMENSIONS EXACTES, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION SUR PLACE ET CE, AFIN D’ACCOMMODER LES T RAVA U X D E
DIMENSIONS DE LA CHAUFFERIE MONOBLOC ET DE TENIR COMPTE DES EXIGENCES DE MONTAGE DES INSTALLATIONS CONNEXES.
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PREVOIR DE LA NOUVELLE TUYAUTERIE D’EAU FROIDE ADOUCIE DE 25 mm DE DIAM., DE VAPEUR SOUS HAUTE PRESSION DE 150 mm DE DIAM., DE CONDENSAT POMPE DE M ECA N | Q U E ’ A
100 mm DE DIAM. ET DE GAZ NATUREL DE 50 mm DE DIAM., A AMENAGER AVEC DES SOUPAPES, DE L'ISOLANT A CABLES CHAUFFANTS ET DES SUPPORTS CONNEXES ET ’ E
CE, SELON LES INDICATIONS. INCLINER LA TUYAUTERIE DE VAPEUR JUSQU'A L'EXTERIEUR DU BATIMENT (DANS LE PRESENT CAS SEULEMENT) ET CE, EN CONTRE-PARTIE DU L TAG E

DEBIT DE VAPEUR, AFIN DE RECUEILLIR LE CONDENSAT DEPUIS LA TUYAUTERIE D’EXTERIEUR, AVEC UN RETOUR JUSQU'A LA PRINCIPALE CANALISATION A L'INTERIEUR DE LA

CHAUFFERIE DE TYPE MONOBLOC.

designed congu
PREVOIR DE NOUVEAUX EVENTS, SELON LES INDICATIONS ET LES AMENAGER AVEC DES SUPPORTS CONNEXES. VERIFIER LES DIMENSIONS EXACTES SUR PLACE ET CE, SELON R.LEONARD
LES CALCULS DE TIRAGE REQUIS PAR LA CHAUDIERE MONOBLOC. SE REPORTER AU DESSIN M103 AFIN DE RETROUVER LE CHEMINEMENT DES INSTALLATIONS D'EVENT ET AUX date 2014/01/22
DESSINS DE CHARPENTE POUR RETROUVER LES DETAILS DE BATI DE SUPPORT ET DE CROCHETS POUR UNE FIXATION AU BATIMENT. drown o
DEPLACER LES DIFFUSEURS EXISTANTS AFIN D'ACCOMMODER LES NOUVELLES CLOISONS SUSPENDUES ET REQUISES POUR DISSIMULER DES TRAVAUX DE TUYAUTERIE. SE S.VALLIER
REPORTER A L’ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER LES TRAVAUX DE CLOISONS SUSPENDUES. date 2014/01/22
s , revised revisé
PROLONGER LA TUYAUTERIE A TRAVERS LE MUR ET CE, JUSQUA L'INTERIEUR DU LOCAL EXISTANT. ACHEMINER LA TUYAUTERIE DE FAGON APPARENTE A L'INTERIEUR DE LA R.LEONARD
DOUCHE ABANDONNEE, PUIS VERS LE BAS, JUSQU'AU LOCAL DE MECANIQUE EN DESSOUS. DECONNECTER LES SERVICES CONNEXES D'EAU FROIDE DOMESTIQUE ET D'EAU date 2014 701/22
CHAUDE DOMESTIQUE ET ABANDONNER LE DRAIN (AVALOIR) EXISTANT DE PLANCHER. IL S'AGIT ICI D'UN DETAIL TYPIQUE, SE PRESENTANT A 2 ENDROITS. CAPUCHONNER LES
SERVICES EN DESSOUS. SE SERVIR DE BETON POUR REMPLIR LE MOYEU DU DRAIN (AVALOIR) DE PLANCHER. approved approuvé
R.LEONARD
PREVOIR UN NOUVEAU CONTROLEUR DE CABLES CHAUFFANTS, A L'EMPLACEMENT DES TROIS (3) BOUCLES DE CABLES CHAUFFANTS DE PROTECTION CONTRE LE GEL ET A dat 2014/01/22
AUTO-REGLAGE, SELON LES INDICATIONS. AMENAGER LE TUYAU DE DRAINAGE AVEC DES CABLES CHAUFFANTS ET CE, A PARTIR DU CONTROLEUR DE CABLES CHAUFFANTS A ate
L'INTERIEUR DE LA CHAUFFERIE MONOBLOC. tender soumission
C.CAMPBELL
PREVOIR DE NOUVELLES PORTES D'ACCES DE 750 mm SUR 750 mm ET CE, AFIN D'OFFRIR UN ACCES A DE NOUVEAUX TRAVAUX A L’INTERIEUR DES PLAFONDS EN GYPSE. PWC Project Manager Administrateur de projets TPC
PREVOIR UN TUYAU DE DRAINAGE DE 100 mm DE DIAMETRE, A AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT ET DES CABLES CHAUFFANTS. DEVANT TRAVERSER LE MUR DE FONDATION ET project no. n* du projet
CE, EN DESSOUS DU NIVEAU DU SOL, A ENVIRON 600 mm DE PROFONDEUR, PUIS AVEC UNE PENETRATION DANS LE MUR DE FONDATION A CE POINT. PREVOIR UNE
GARNITURE D’ETANCHEITE AUX INTEMPERIES AUTOUR DE LA PENETRATION DU TUYAU. R.060128.002
%ﬁm%%g NDSE LA TUYAUTERIE SORTANT DU BATIMENT ET SE RENDANT AU NOUVEL EMBOITEMENT DEVRA ETRE AMENEGE AVEC UNE CONNEXION FLEXIBLE ET CE, SELON LES drawing no. n* du dessin
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