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NOTES GENERALES - A501

NOTER LA NOUVELLE APPLICATION D'UN
PROFILE DE RETRAIT EN C DE 13 mm x 13 mm,
VOIR 1 ET 2/A501, NOTE 16; ET 7/A502, NOTE 6.
HAUTEUR ENTRE LES DALLES DE BETON : +
3302, A VERIFIER SUR LE CHANTIER.
CONSTRUCTIONS ET FINIS ENTIEREMENT

NOUVEAUX, SAUF AUX ENDROITS INDIQUES.
POUR LES TYPES DE PORTES, VOIR LE
TABLEAU DES PORTES.

POUR LES FINIS DES CLOISONS, VOIR LE PLAN
DES FINIS DE MUR.
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NOTES DE DESSIN - A501
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DALLE DE PLANCHER EN BETON EXISTANTE AU
DESSUS A CONSERVER

PORTE EXISTANTE A CONSERVER

PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUE DE PLATRE
DE CORRIDOR PUBLIC, FINI PEINTURE. +

2590 mm APF.

FINI DE PLANCHER (VOIR LES PLANS DES FINIS)
LIGNE DE CORRIDOR PUBLIC (1W120
SEULEMENT); SYSTEME DE CARREAUX DE
PLAFOND SUSPENDU EN ARRIERE PLAN. TYPE.
+ 2515 mm APF. VOIR PLANS DE PLAFOND ET
7/IA502

A EGALE DISTANCE

PORTES ET VITRAGE EXISTANTS A
CONSERVER

SYSTEME DE CARREAUX DE PLAFOND
SUSPENDU DU HALL PUBLIC. + 2400 mm APF.
VOIR PLANS DE PLAFOND

NOUVEAU SYSTEME DE CARREAUX DE
PLAFOND SUSPENDU D'ESPACE A BUREAUX :
+ 2642 mm APF. VOIR PLANS DE PLAFOND ET
1/A503.

BAGUETTE D'ANGLE

CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE CONSTRUITE
POUR RECEVOIR LA CLOISON VITREE
RECUPEREE P9.

VITRAGE DE FENETRE HAUTE TYPE. POUR LES
NOTES DE CONSTRUCTION DE CLOISON TYPE,
VOIR 5/A502.

PLINTHE (POUR LE TYPE, VOIR LES PLANS DES
FINIS DE PLANCHER)

VOIR LE PLAN DE CONSTRUCTION 1/A121-A
INDIQUE L'EMPLACEMENT DE LA CLOISON DU
COTE DE LA PIECE

RETRAIT PEINT TYPE 13 X 13, + 1980 mm APF.
LA DISTANCE ENTRE LE BORD DU CADRE DE LA
FENETRE HAUTE ET LE BORD DE LA CLOISON
DOIT ETRE EGALE DES DEUX COTES. CE QUI
COMPREND L'EGAL ESPACEMENT ENTRE LES
CLOISONS DES COTES DE LA PIECE.

FOURNIR UN POTEAU DOUBLE A PARTIR DU
PLANCHER JUSQU'AU DESSOUS DU PLAFOND
ENTRE LES CADRES DES FENETRES
ADJACENTES. TYPE A TOUS LES CADRES DES
FENETRES ADJACENTES, SAUF INDICATION
CONTRAIRE.

SYSTEME DE CARREAUX ACOUSTIQUES DE
PLAFOND SUSPENDU DU HALL PUBLIC. + 2515
mm APF. VOIR PLANS DE PLAFOND.

ALCOVE DE FONTAINE A BOIRE EXISTANTE
FONTAINE A BOIRE

NOUVELLE PORTE DOUBLE. POUR
L'EMPLACEMENT, VOIR A121-B

APPLIQUE MURALE. TYPE. VOIR ELECTRICITE
EPAISSEUR SUPPLEMENTAIRE DE PLAQUE DE
PLATRE MURALE DU COTE DU CORRIDOR
(1W120 SEULEMENT) POUR S'HARMONISER AU
NOUVEAU PROFILE METALLIQUE EN C DU
RETRAIT DE 13 mm x 13 mm. FINI DE
REVETEMENT DE VINYLE MURAL CONTINU
TYPE EN DESSOUS DU RETRAIT. TYPE.
COLONNE EN BETON EXISTANTE

FAUSSE POUTRE SUSPENDUE EN PLAQUE DE
PLATRE (HALL), FINI PEINTURE, # 2475 mm APF.
PLAFOND SUSPENDU EXISTANT EN PLAQUE DE
PLATRE A CONSERVER (HALL).

LIGNE DE LA NOUVELLE GARNITURE DE 25 mm
EN ACIER INOXYDABLE HARMONISEE A
L'EXISTANT SUR D'AUTRES ETAGES
D'INDUSTRIE CANADA. FOURNIR UN
ECHANTILLON A XXX POUR APPROBATION.
NOUVEAUX PANNEAUX MIROIRS FOURNIS ET
INSTALLES PAR L'ENTREPRENEUR. LE
NOUVEAU LOGO « CANADA » SERA FOURNI ET
INSTALLE PAR INDUSTRIE CANADA.

FOURNIR UNE GARNITURE DE RETRAIT
METALLIQUE POUR PEINTURE A TOUTES LES
JONCTIONS DES NOUVELLES CLOISONS ET DES
MURS OU COLONNES EN BETON APPARENT
EXISTANTS. LE RETRAIT DOIT ETRE DES DEUX
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and
conditions on site and immediately notify

the departmental representative of all
discrepancies.

COTES DE LA NOUVELLE CLOISON. LE RETRAIT 5
SERA DE 13 mm DE LARGEUR ET DE 13 mm DE

PROFONDEUR. 4
/ ( Z 31. LIGNE DE FAUSSE POUTRE SUSPENDUE EN
~ Ry 3
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PLAQUE DE PLATRE EN ARRIERE-PLAN (HALL),
10 + 2475 mm APF. VOIR PLAN’S DE PLAFOND. 9
28 32. PANNEAU D'ACRYLIQUE DECORATIF 1220 X
2438 X 3,175 D'EPAISSEUR AVEC MOTIF 1
ORGANIQUE VERT CHARTREUSE INSTALLES
SUR UN SYSTEME DE CABLES EN ACIER

INOXYDABLE. LE SYSTEME DE CABLES SERA

ISSUED FOR 99% REVIEW 2014/08/15

ISSUED FOR 66% REVIEW 2014/7/9

revisions date

description

13 13

detail no.

no. du detail

FIXE AU PLANCHER ET AU PLAFOND.

A

SYSTEME DE CABLES EN ACIER INOXYDABLE
FIXE AU PLANCHER ET AU PLAFOND. LES
PANNEAUX D'ACRYLIQUE DOIVENT ETRE

ATTACHES AUX CABLES AU MOYEN DE
CONNECTEURS DE PANNEAU EN ACIER
INOXYDABLE. S'ASSURER QUE LES
DIMENSIONS DES CONNECTEURS

S'HARMONISENT AVEC L'EPAISSEUR DES
PANNEAUX D'ACRYLIQUE.

FACES DES PANNEAUX EN PLACAGE D'ERABLE
PLEINE HAUTEUR. DES DEUX COTES.

DIMENSIONS : VERIFICATION NECESSAIRE SUR
LE CHANTIER.

VITRAGE RECUPERE DU CORRIDOR PUBLIC

1W148. VOIR LES PLANS DE DEMOLITION
Al111-A

LA PLAQUE DE PLATRE SUPPLEMENTAIRE
REQUISE POUR CREER LE RETRAIT DE 13 mm
SE TERMINE A 13 mm DU MENEAU DU MUR
VITRE. INSTALLER UN PROFILE EN J SUR LE
BORD. REPLIER LE REVETEMENT MURAL EN

VINYLE DANS LE PROFILE.
MENEAU DE TRANSITION, VOIR 11 ET 12 /A504
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