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A. TOUTES LES OUVERTURES DOIVENT ÊTRE

VÉRIFIÉES PAR LES RESPONSABLES DE LA

STRUCTURE. FOURNIR ET INSTALLER UN

SYSTÈME COUPE-FEU DANS LES OUVERTURES.

LA CONFIGURATION EXACTE DOIT ÊTRE

VÉRIFIÉE PAR LE BÂTIMENT DE BASE. LES

TRAVAUX DE GÉNIE ÉLECTRIQUE SERONT

EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR EN

ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT DE BASE.

B. S'ASSURER QUE LES CONVECTEURS

PÉRIMÉTRIQUES SONT ÉVACUÉS HORS DU

CHANTIER, RÉPARÉS, PEINTURÉS, RETOURNÉS

ET RÉINSTALLÉS. POUR LES COULEURS DE

PEINTURE, VOIR LE PLAN DE L'ÉTAGE. TOUTES

LES AUTRES PIÈCES DOIVENT ÊTRE

PEINTURÉES SUR LE CHANTIER.
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES

LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE
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DÉTAIL EN COUPE - WALKER DUCT

1. SÉPARATION COUPE-FEU ADDIT. DE FIBRE DE

LAINE MINÉRALE HAUTE DENSITÉ (4

LBS/PI.CA.). PROCÉDER À L'INSTALLATION

CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS ÉCRITES

DU FABRICANT.

2. ESPACE OUVERT DE 105 mm À RENDRE

COUPE-FEU ET ÉTANCHE À LA FUMÉE.

3. ISOLANT EN MATELAS EXISTANT À ENFONCER

DANS L'ESPACE OUVERT POUR LAISSER 100

mm AU SOMMET DE LA DALLE POUR

PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA LAINE

MINÉRALE AU-DESSUS.

4. APPLIQUER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ

RÉSISTANT AU FEU DE 5 mm CONFORMÉMENT

AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

5. L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET

INSTALLER DES PLAQUES DE RECOUVREMENT

MÉTALLIQUES À TOUTES LES OUVERTURES,

PETITES OU GRANDES, DANS LES

COUVERCLES DES RADIATEURS. INSTALLER

TOUTES LES PLAQUES DE RECOUVREMENT À

L'INTÉRIEUR DES COUVERCLES DES

RADIATEURS ET LES FIXER AU MOYEN DE VIS

À TÊTE PLATE.

6. NON UTILISÉ.

7. LIGNE DE LA CLOISON RÉNOVÉE ET DE LA

GARNITURE EN « J ». FOURNIR UNE BARRIÈRE

ACOUSTIQUE AU MUR ET AU CONVECTEUR, ET

AU MUR ET AU MENEAU, CONFORMÉMENT AUX

INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

8. MUR RIDEAU EXTÉRIEUR EXISTANT À

CONSERVER.

9. BOITIER DE TOILE SOLAIRE.

10. FAUSSE POUTRE DE CARREAUX

ACOUSTIQUES DE PLAFOND SUSPENDU.

11. DALLE DE BÉTON DE PLANCHER EXISTANTE À

CONSERVER.

12. LIGNE DU CONVECTEUR ET DES AILETTES

PLUS BAS.

13. RUBAN DE MOUSSE NÉOPRÈNE - DES DEUX

CÔTÉS.

14. CLOISON DE PANNEAUX DE PLAQUE DE

PLÂTRE.

15. FOURNIR UN CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE

ENTRE LA CHARPENTE D'EXTRÉMITÉ ET LE

MENEAU CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS

DU FABRICANT.

16. GARNITURE EN « J », DES DEUX CÔTÉS.

17. REMPLIR D'ISOLANT DE LAINE MINÉRALE

L'ESPACE LIBRE DANS LE MEUBLE DU

CONVECTEUR, AVEC FEUILLE DE PLOMB DES

DEUX CÔTÉS DE L'ISOLANT. ENVELOPPER

THERMIQUEMENT LA TUYAUTERIE DE CUIVRE

SUR ENVIRON 150 mm, JUSQU'À LA JONCTION

DU MUR RÉNOVÉ ET DU MUR EXTÉRIEUR.

SCELLER LES JOINTS AVEC UN CALFEUTRAGE

ACOUSTIQUE (VOIR AUSSI LA MÉCANIQUE).

18. GAINE D'ACCÈS : POUR LES EMPLACEMENTS,

VOIR LE DESSIN E4 D'ÉLECTRICITÉ.

19. AJUSTER L'ANNEAU DU CONDUIT DE TYPE

WALKER EXISTANT DE FAÇON À CE QUE LA

PLAQUE SOIT INSTALLÉE DE NIVEAU AVEC LA

DALLE DE BÉTON DE PLANCHER EXISTANTE.

APPLIQUER UN JOINT DE SILICONE AVANT

D'INSTALLER LA PLAQUE POUR ASSURER UN

COUVERCLE SCELLÉ. VISSER LES PLAQUES

EXISTANTES AU CADRE EXISTANT. S'ASSURER

QUE LA PLAQUE EST DE NIVEAU PAR RAPPORT

À LA DALLE DE BÉTON DU PLANCHER.

20. ALIGNER.

21. PLAQUE D'ACIER VISSÉE AU CADRE.

22. CALFEUTRAGE DE SILICONE (1/8'').

23. CONDUIT DE TYPE WALKER EXISTANT À

CONSERVER.

24. BORDURE OU COUVERCLE EN BÉTON 100 mm

DE HAUTEUR :

- FORER ET NOYER DANS L'ÉPOXY DES

GOUJONS 10M @ 400 mm c/c (100 mm

D'ENCASTREMENT)

- FOURNIR 1 - 10M HORIZONTALE CONTINUE

SUR LE DESSUS.

25. CONTREPLAQUÉ 19 mm RÉSISTANT AU FEU

FIXÉ À LA GAINE.

26. CONDUIT DE TYPE WALKER EXISTANT; POUR

LES EMPLACEMENTS, VOIR LE DESSIN E4

D'ÉLECTRICITÉ.

27. INDIQUE LES SURFACES OÙ LE

CONTREPLAQUÉ IGNIFUGÉ DOIT ÊTRE

INSTALLÉ. INDIQUE INDIQUE LA SUPERFICIE À

RECOUVRIR D'UN PANNEAU D'APPUI EN

CONTREPLAQUÉ IGNIFUGE DE 19mm

D'ÉPAISSEUR RECOUVERT D'UN ENDUIT DE

PEINTURE IGNIFUGE. INSTALLER EN CONTINU

DE LA FACE SUPÉRIEURE DE LA DALLE DE

PLANCHER JUSQU'À UNE HAUTEUR DE 2438mm

28. EMPLACEMENT DES OUVERTURES DES

CANIVEAUX EXISTANTS SUR LA DALLE

SUPÉRIEURE. ENLEVER LE CONTREPLAQUÉ ET

AUTRES MATÉRIAUX IGNIFUGÉS POUR

DONNER ACCÈS À LA SALLE DES

COMMUNICATIONS DU 2E PLANCHER. LE

REVÊTEMENT DU PUITS SERA CONSTRUIT

POUR ATTEINDRE UNE RÉSISTANCE AU FEU

DE 2 HEURES (ULC DES W453).

29. GAINE OMNIBUS EXISTANTE.

30. NOUVELLE BORDURE AUTOUR LA GAINE

OMNIBUS EXISTANTE COULÉE DANS DES

COFFRAGES D'ACIER DE 113 X 50. DÉCOUPER

LA DALLE EXISTANTE.

31. ÉPOXY SELON LES BESOINS


