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SEPARATION COUPE-FEU ADDIT. DE FIBRE DE
LAINE MINERALE HAUTE DENSITE (4
LBS/PI.CA.). PROCEDER A L'INSTALLATION
CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS ECRITES
DU FABRICANT.

ESPACE OUVERT DE 105 mm A RENDRE
COUPE-FEU ET ETANCHE A LA FUMEE.
ISOLANT EN MATELAS EXISTANT A ENFONCER
DANS L'ESPACE OUVERT POUR LAISSER 100
mm AU SOMMET DE LA DALLE POUR
PERMETTRE L'INSTALLATION DE LA LAINE
MINERALE AU-DESSUS.

APPLIQUER UN PRODUIT D'ETANCHEITE
RESISTANT AU FEU DE 5 mm CONFORMEMENT
AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET
INSTALLER DES PLAQUES DE RECOUVREMENT
METALLIQUES A TOUTES LES OUVERTURES,
PETITES OU GRANDES, DANS LES
COUVERCLES DES RADIATEURS. INSTALLER
TOUTES LES PLAQUES DE RECOUVREMENT A
L'INTERIEUR DES COUVERCLES DES
RADIATEURS ET LES FIXER AU MOYEN DE VIS
A TETE PLATE.

NON UTILISE.

LIGNE DE LA CLOISON RENOVEE ET DE LA
GARNITURE EN « J ». FOURNIR UNE BARRIERE
ACOUSTIQUE AU MUR ET AU CONVECTEUR, ET
AU MUR ET AU MENEAU, CONFORMEMENT AUX
INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

MUR RIDEAU EXTERIEUR EXISTANT A
CONSERVER.

BOITIER DE TOILE SOLAIRE.

FAUSSE POUTRE DE CARREAUX
ACOUSTIQUES DE PLAFOND SUSPENDU.
DALLE DE BETON DE PLANCHER EXISTANTE A
CONSERVER.

LIGNE DU CONVECTEUR ET DES AILETTES
PLUS BAS.

RUBAN DE MOUSSE NEOPRENE - DES DEUX
COTES.

CLOISON DE PANNEAUX DE PLAQUE DE
PLATRE.

FOURNIR UN CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE
ENTRE LA CHARPENTE D'EXTREMITE ET LE
MENEAU CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS
DU FABRICANT.

GARNITURE EN « J », DES DEUX COTES.
REMPLIR D'ISOLANT DE LAINE MINERALE
L'ESPACE LIBRE DANS LE MEUBLE DU
CONVECTEUR, AVEC FEUILLE DE PLOMB DES
DEUX COTES DE L'ISOLANT. ENVELOPPER
THERMIQUEMENT LA TUYAUTERIE DE CUIVRE
SUR ENVIRON 150 mm, JUSQU'A LA JONCTION
DU MUR RENOVE ET DU MUR EXTERIEUR.
SCELLER LES JOINTS AVEC UN CALFEUTRAGE
ACOUSTIQUE (VOIR AUSSI LA MECANIQUE).
GAINE D'ACCES : POUR LES EMPLACEMENTS,
VOIR LE DESSIN E4 D'ELECTRICITE.

AJUSTER L'ANNEAU DU CONDUIT DE TYPE
WALKER EXISTANT DE FACON A CE QUE LA
PLAQUE SOIT INSTALLEE DE NIVEAU AVEC LA
DALLE DE BETON DE PLANCHER EXISTANTE.
APPLIQUER UN JOINT DE SILICONE AVANT
D'INSTALLER LA PLAQUE POUR ASSURER UN
COUVERCLE SCELLE. VISSER LES PLAQUES
EXISTANTES AU CADRE EXISTANT. SASSURER
QUE LA PLAQUE EST DE NIVEAU PAR RAPPORT
A LA DALLE DE BETON DU PLANCHER.
ALIGNER.

PLAQUE D'ACIER VISSEE AU CADRE.
CALFEUTRAGE DE SILICONE (1/8").

CONDUIT DE TYPE WALKER EXISTANT A
CONSERVER.

BORDURE OU COUVERCLE EN BETON 100 mm
DE HAUTEUR :

FORER ET NOYER DANS L'EPOXY DES
GOUJONS 10M @ 400 mm c/c (100 mm
D'ENCASTREMENT)

FOURNIR 1 - 10M HORIZONTALE CONTINUE
SUR LE DESSUS.

CONTREPLAQUE 19 mm RESISTANT AU FEU
FIXE A LA GAINE.

CONDUIT DE TYPE WALKER EXISTANT; POUR
LES EMPLACEMENTS, VOIR LE DESSIN E4
D'ELECTRICITE.

INDIQUE LES SURFACES OU LE
CONTREPLAQUE IGNIFUGE DOIT ETRE
INSTALLE. INDIQUE INDIQUE LA SUPERFICIE A
RECOUVRIR D'UN PANNEAU D'APPUI EN
CONTREPLAQUE IGNIFUGE DE 19mm
D'EPAISSEUR RECOUVERT D'UN ENDUIT DE
PEINTURE IGNIFUGE. INSTALLER EN CONTINU
DE LA FACE SUPERIEURE DE LA DALLE DE
PLANCHER JUSQU'A UNE HAUTEUR DE 2438mm
EMPLACEMENT DES OUVERTURES DES
CANIVEAUX EXISTANTS SUR LA DALLE
SUPERIEURE. ENLEVER LE CONTREPLAQUE ET
AUTRES MATERIAUX IGNIFUGES POUR
DONNER ACCES A LA SALLE DES
COMMUNICATIONS DU 2E PLANCHER. LE
REVETEMENT DU PUITS SERA CONSTRUIT
POUR ATTEINDRE UNE RESISTANCE AU FEU
DE 2 HEURES (ULC DES W453).

GAINE OMNIBUS EXISTANTE.

NOUVELLE BORDURE AUTOUR LA GAINE
OMNIBUS EXISTANTE COULEE DANS DES
COFFRAGES D'ACIER DE 113 X 50. DECOUPER
LA DALLE EXISTANTE.

EPOXY SELON LES BESOINS

NOTES GENERALES - A506

TOUTES LES OUVERTURES DOIVENT ETRE

VERIFIEES PAR LES RESPONSABLES DE LA
STRUCTURE. FOURNIR ET INSTALLER UN

SYSTEME COUPE-FEU DANS LES OUVERTURES.
LA CONFIGURATION EXACTE DOIT ETRE
VERIFIEE PAR LE BATIMENT DE BASE. LES
TRAVAUX DE GENIE ELECTRIQUE SERONT
EFFECTUES PAR L'ENTREPRENEUR EN

ELECTRICITE DU BATIMENT DE BASE.
S'ASSURER QUE LES CONVECTEURS

PERIMETRIQUES SONT EVACUES HORS DU
CHANTIER, REPARES, PEINTURES, RETOURNES
ET REINSTALLES. POUR LES COULEURS DE
PEINTURE, VOIR LE PLAN DE L'ETAGE. TOUTES
LES AUTRES PIECES DOIVENT ETRE
PEINTUREES SUR LE CHANTIER.
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and
conditions on site and immediately notify

the departmental representative of all
discrepancies.
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