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NOTES DE DESSIN, A121-A

I*I Public Works and
Government Services

Canada Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux

BOUCHER ET REPARER LES TROUS DANS LES
COLONNES EN BETON LA OU DES CLOISONS OU DES
ECRANS DE POSTES DE TRAVAIL ONT ETE ENLEVES
AU COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION.
PRESENTER UNE MAQUETTE DE LA RETOUCHE AU
REPRESENTANT DU MINISTERE POUR APPROBATION.
SE REFERER AUX PLANS DE DEMOLITION

D'ARCHITECTURE ET D'ELECTRICITE POUR CE
PLANCHER.

NON UTILISE.

FOURNIR LES ELEMENTS DE MENUISERIE
PREFABRIQUES. SE REFERER AUX DETAILS TEL
QU'INDIQUE. POUR LA PLOMBERIE, VOIR LA

MECANIQUE.
FOURNIR DES CLOISONS MOBILES ET ESCAMOTABLES.

VOIR LES DETAILS 10-11/A502.
FOURNIR DES TABLEAUX DE BAIE METALLIQUES DE

CLOISONS SECHES A PEINDRE A TOUTES LES
JONCTIONS DES NOUVELLES CLOISONS ET DES MURS

OU COLONNES EN BETON. LES TABLEAUX DE BAIE
DOIVENT ETRE DES DEUX COTES DE LA NOUVELLE

CLOISON. LES TABLEAUX DE BAIE DOIVENT ETRE DE
13 mm DE LARGEUR ET 13 mm DE PROFONDEUR.

BOUCHER ET REPARER TOUS LES TROUS ET TOUT
RESIDU DE RUBAN DANS LES CADRES DE FENETRES
LA OU DES CLOISONS EXISTANTES ONT ETE
ENLEVEES AU COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION.
SE REFERER AUX PLANS DE DEMOLITION POUR CE
PLANCHER.

BOUCHER ET REPARER LES TROUS OU LES
DOMMAGES DANS LES CLOISONS SECHES LA OU DES
CLOISONS EXISTANTES OU DES ECRANS DE POSTES
DE TRAVAIL ONT ETE ENLEVES AU COURS DES
TRAVAUX DE DEMOLITION. SE REFERER AUX PLANS
DE DEMOLITION POUR CE PLANCHER.

ALIGNER LA NOUVELLE CLOISON AVEC LE MUR
PRINCIPAL EXISTANT.

FOURNIR LES ELEMENTS DE MENUISERIE
PREFABRIQUES. SE REFERER AUX DETAILS TEL
QU'INDIQUE.

LARGEUR DE LA FENETRE LATERALE : 435 +/-,

INFERIEURE A LA LARGEUR TYPE. CONFIRMER LA
LARGEUR SUR LE CHANTIER.

ANGLE DE 3 DEGRES DE LA GRILLE DES COLONNES A
LA CLOISON.

EPAISSEUR ADDITIONNELLE DE PANNEAU DE PLAQUE
DE PLATRE DU COTE DU CORRIDOR POUR
S'HARMONISER AVEC L'APPLICATION DES NOUVEAUX

PROFILES METALLIQUES EN C DES TABLEAUX DE BAIE
DE 13 mm X 13 mm. VOIR 1-4/A501 ET 7/A502.

BLOCAGE REQUIS POUR SUPPORTER L'ECRAN VIDEO;
FOURNIR DEUX RANGEES DANS LA CAVITE DU MUR 35
mm x 19 mm x 602 mm A UNE HAUTEUR TELLE
QU'INDIQUEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
BLOCAGE REQUIS POUR SUPPORTER LE TABLEAU
BLANC; FOURNIR DEUX RANGEES DANS LA CAVITE DU
MUR 35 mm x 19 mm x 602 mm A UNE HAUTEUR TELLE
QU'INDIQUEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.
LE TREILLIS DE SECURITE DE LA CHAMBRE DE
TELEPHONE DOIT ETRE INSPECTE PAR LA SECURITE
D'INDUSTRIE CANADA. L'ACCREDITATION POUR
L'INSTALLATION DU TREILLIS METALLIQUE SERA
FOURNIE PAR LA SECURITE D'INDUSTRIE CANADA
AVANT QUE LA CLOISON SECHE NE PUISSE ETRE
FOURNIE. (L'INSPECTION CONSISTE EN LA
VERIFICATION DU CHEVAUCHEMENT ADEQUAT DU
TREILLIS ET LE SOUDAGE PAR POINTS OU LE
COMPOSE PL SUR LES TETES DE VIS).

BOUCHER ET REPARER LE MUR LA OU ON A ENLEVE

LA SIGNALISATION. APPRETER, BOUCHER ET
PEINTURER LE MUR AU COMPLET. COULEUR SELON LE
CHOIX DU REPRESENTANT DU MINISTERE.

PERCER LA DALLE POUR LES PRISES DE PLANCHER;
VOIR L'ELECTRICITE. RADIOGRAPHIER POUR ASSURER
LA COORDINATION AVEC LES EMPLACEMENTS DES
BARRES D'ARMATURE.COORDONNER L'EMPLACEMENT
PRECIS SUR LE CHANTIER EN COMPAGNIE DU
REPRESENTANT DU MINISTERE.

CLOISON RECUPEREE DU CORRIDOR PUBLIC 1W148;
VOIR A111-B NOTE 16; 6/A501.

NOUVELLE ARMOIRE D'INCENDIE. VOIR DESSIN DE

MECANIQUE M3.

DOUBLER LE MUR POUR RECEVOIR L'ARMOIRE
D'INCENDIE. VOIR MECANIQUE ET DEVIS. L'EPAISSEUR
DU DOUBLAGE DEPEND DE LA PROFONDEUR DE
L'ARMOIRE.

BOUCHER ET REPARER LE MUR LA OU ON A ENLEVE
LE DISPOSITIF DE SECURITE. VOIR LE DESSIN E4
D'ELECTRICITE.

BOUCHER ET REPARER LA DALLE LA OU ON A ENLEVE
LES PRISES DE PLANCHER. VOIR LE DESSIN E4

D'ELECTRICITE.
ALIGNER LA NOUVELLE CLOISON P1A AVEC LE
NOUVEAU MENEAU DE TRANSITION. VOIR 11/A504.

EMPLACEMENT DE LECTEUR DE CARTES, INSTALLE A
AFFLEUREMENT POUR MAINTENIR LE CLASSEMENT DE

RESISTANCE AU FEU. VOIR LE DEVIS D'ELECTRICITE
ET DE QUINCAILLERIE DES PORTES.

NON UTILISE.

BOUCHER ET REPARER L'OUVERTURE LAISSEE PAR LA
TRAPPE D'ACCES.

EMPLACEMENT DE TERMINAISON DES PROFILES EN C
13 mm x 13 mm, POUR LE COTE NORD DE L'EXTREMITE
EST DE 1W120. VOIR DETAIL 1/501 NOTE 37.
EMPLACEMENT DE LECTEUR DE CARTES, ENCASTRE
DANS LE MUR.

EMPLACEMENT DU LINOLEUM ENLEVE. BOUCHER ET
REPARER ET PREPARER LA SURFACE POUR
L'INSTALLATION DES CARREAUX DE SOL.

FOURNIR UN COUPE-FEU EN BETON POUR COUVRIR
ET SCELLER L'OUVERTURE D'ACCES AU CONDUIT DE
TYPE WALKER. VOIR 5/A5086.

FOURNIR LA BORDURE DE BETON. VOIR 6 ET 7/A5086.
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A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, CENTRER LES
NOUVELLES CLOISONS SUR LA NOUVELLE GRILLE DE
PLAFOND.

A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES
NOUVELLES CLOISONS SONT ORTHOGONALES PAR
RAPPORT A LA CONSTRUCTION EXISTANTE.
TOUTES LES CLOISONS A PARTIR DU PLAFOND
JUSQU'AU DESSOUS DE LA DALLE DEVRONT ETRE
CONSTRUITES AUTOUR DES GAINES,
CANALISATIONS, CONDUITS, ETC. SELON LES
BESOINS. SCELLER ACOUSTIQUEMENT AUTOUR DE

TOUTES LES PENETRATIONS.

BOUCHER ET REPARER LA DALLE LA OU ON A
ENLEVE LES PRISES DE PLANCHER. VOIR LE DESSIN
E4 D'ELECTRICITE.
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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