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LAMPE DE SORTIE DE SECOURS DE MONTAGE AU PLAFOND, A FAGADE SIMPLE OU DOUBLE,
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NOMENCLATURE DES LUMINAIRES D'INTERIEUR - SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETAILS. LEGENDE - INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE LEGENDE - INSTALLATIONS DE COURANT ET DES SYSTEMES LISTE DES DESSINS
TYPE | DESCRIPTION LAMPES PAR LUMINARE [VOLT | MONTAGE COMMENTAIRES
QTE | TYPE |WATTS [COULEUR SYMBOLE | DESCRIPTION SYMBOLE | DESCRIPTION DESSIN DESCRIPTION
LUMINAIRE FLUORECENT, D?ECLAIRAGE DIRECT OU INDIRECT SUSPENDU .
1 2 TSHO | 49W | 3500K | 120V = o= [ 1 | LUMINARE DE L'EDIFICE DE BASE PRISE DE COURANT DUPLEX ET DE 15 AMPERES ET DE 120 VOLTS; DE MONTAGE MURAL i TRAVAUX D'ELECTRICITE : LISTE DES DESSINS. LECENDES ET NOMENCLATURE DES. LUMINARES
) APPLIQUE MURALE, DE MONTAGE ENCASTRE A 0 | 17w | 3500k | 120y | ENCASTRE 11— LUMINAIRE FLUORECENT, D'ECLAIRAGE DIRECT OU INDIRECT; TYPE, SELON LES INDICATIONS. PRISE DE COURANT DUPLEX ET DISTINCTE £2 TRAVAUX D'ELECTRICITE : REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILARE DE LA DISTRIBUTION DU
BARRE EN TE
; C—=— | LISIERE FLUORESCENTE; TYPE, SELON LES INDICATIONS. PRISE DE COURANT, DE MONTAGE AU-DESSUS DU COMPTOR
3 PROJECTEUR FLUORESCENT, D'ORIENTATION VERS LE BAS, DE TYPE COMPACT 9 o511 | 2aw | 3500k | 120v | ENCASTRE E3 TRAVAUX D'ELECTRICITE : OUVRAGES DE DEMOLITION — AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
ET DE FORME CARREE Auv PRECTEUR VERS LE BAS CARRE; TYPE, SELON LES INDICATIONS. PRISE DE COURANT SIMPLE D'ECLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE
LUMINAIRE FLUORESCENT SUSPENDU SUSPENDU ; .
E4 TRAVAUX D'ELECTRICITE : OUVRAGES DE DEMOLITION — AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE
4 2 T8 | 28W | 3500K | 120v ) PROJECTEUR VERS LE BAS; TYPE, SELON LES INDICATIONS. PRISE DE COURANT SPECIALE ET DE TYPE CONFORME AUX INDICATIONS COURANT ET DES SYSTEMES
5 | LISIERE FLUORESCENTE DE 4 PIEDS 2 | 18 |2sw | 3500k | 120y | SUSPENY A AMENAGER AVEC UN CARTER EN FIL METALLIQUE. ® LUMINARE DE MONTAGE MURAL; TYPE, SELON LES INDICATIONS. PRISE DE COURANT 5-20R E5 TRAVAUX D'ELECTRICITE : NOUVEAUX TRAVAUX — AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
D'ECLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE
PRISE DE COURANT A REPARTITION
g | APPHQUE MURALE 2 | o [ 1aw | 3500k | 120y | MURAE [—= | LUMINARES RACCORDES A UN CIRCUIT D'URGENCE E6 TRAVAUX D'ELECTRICITE : NOUVEAUX TRAVAUX — AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE
- Y MONUMENT AU PLANCHER ET DE TYPE COMBINE, POUR LE COURANT, LES COURANT ET DES SYSTEMES
PROJECTEUR FLUORESCENT, D'ORIENTATION VERS LE BAS ET DE TYPE COMPACT ENCASTR AUDIO= , .
7 2| CFL | 18W | 3500K | 120V & INTERRUPTEUR DE MONTAGE MURAL; HAUTEUR DE MONTAGE, A 1 200 mm TELECOMMUNICATIONS ET (0U) LAUDIO-VISUEL E7 TRAVAJX DIELECTRICTE : AMENAGEMENT DES CONDUTS DE TRANSMISSION DE DONNEES ET
. _ AU-DESSUS DU PLANCHER FINI MONUMENT DE COURANT, AU PLANCHER
8 APPAREIL D'ECLAIRAGE FLUORESCENT DE 1220mm MONTE SOUS L'ARMOIRE 1 18 | 32w | 3500K | 120V SURFACE armu INTERRUPTEUR DE MONTAGE MURAL ET A TROIS VOIES; HAUTEUR DE MONTAGE, A 1 200 mm E8 TRAVAUX D’ELECTRICITE : AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE SECURITE
\ - P o PR T ONUMENT DE TELECOMMUNICATIONS, AU PLANCHER E9 TRAVAUX D'ELECTRICITE : AMENAGEMENTS DU LOCAL DE TELECOMMUNICATIONS ET DES
%P INTERRUPTEUR GRADATEUR; HAUTEUR DE MONTAGE, A 1 200 mm AU-DESSUS DU PLANCHER FINI LOGAUX. DE COURANT
POTEAU DE MOBILIER, AVEC BOITE DE RACCORDEMENT FOURNIE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE
n_r_w v INTERRUPTEUR BASSE TENSION ET DE MONTAGE MURAL DISJONCTEUR E11 TRAVAUX D’ELECTRICITE : DETAILS DE L’APPAREILLAGE MODULAIRE
_ E12 TRAVAUX D'ELECTRICITE : DETAILS DE L'APPAREILLAGE MODULARE
LCP] TABLEAL) DE COMMANDE D'ECLAIRAGE DEMARREUR DE MOTEUR MAGNETIQUE ET DE TYPE COMBINE
; E13 TRAVAUX D'ELECTRICITE :  DETALS
©> CAPTEUR D'OCCUPATION, DE MONTAGE AU PLAFOND DEMARREUR DE MOTEUR MANUEL — DE TYPE HOMOLOGUE PAR [A CSA COMME SERVANT DE
DECONNECTEUR; IL DOIT ETRE POSSIBLE DE VERROUILLER CE DEMARREUR EN POSITION D'ARRET. E14 TRAVAUX D’ELECTRICITE : REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU CABLAGE DE SALLE(S) DE
CD) CAPTEUR DE LUMIERE NATURELLE RANSFORMATELR CONFERENCES ET DE BUREAUX POUR LES COMMANDES DE GRADATEURS
\
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THERMOSTAT, DEVANT ETRE PREVU PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DES TRAVAUX D'ELECTRICITE.

THERMOSTAT, DEVANT ETRE FOURNI PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA MECANIQUE ET MONTE
ET CABLE PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'ELECTRICITE.

INTERRUPTEUR DE VITESSE, DEVANT ETRE FOURNI PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA MECNAIQUE

SELON LES INDICATIONS.

@ _.>z__umommo_ﬁ._mommmoocxmomz_oz;omzcm>_..>_..>o>omm_z_u_.mocoocm_.m.
SELON LES INDICATIONS.

DETECTEUR DE CHALEUR D’ALARME INCENDIE, REGLE A 57 °C

LEGENDE DES ABREVIATIONS

DESCRIPTION

DE MONTAGE AU PLAFOND

CARTER EN FILS METALLIQUES

CAPACITE D'INTERRUPTION DE DEFAUT DE TERRE, A VALEUR DE 5 Ma

SOCLE DE RELAIS

DE TYPE ETANCHE AUX INTEMPERIES

AU-DESSUS DU PLANCHER FINI

FRIGO

FOUR A MICRO—ONDES

L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.

AU-DESSUS DU COMPTOIR

@ ET MONTE ET CABLE PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE L’ELECTRICITE. ~
[F] POSTE DE TIRAGE D'ALARME INCENDIE MOTEUR ELECTRIQUE MONOPHASE
@ HAUT-PARLEUR D'ALARME INCENDIE ,
RESERVOIR D’EAU CHAUDE
SIGNAL LUMINEUX ABREVIATION
@) POUR ALAME A INCENDIE INSTALLE AU PLAFOND TABLEAU DE. MONTAGE. EN SURFACE
PRISE DE COURANT MOULEE ET A 5 FILS, A AMENAGER AVEC UNE BOITE DE 4-11/16 POUCES ET c
@ CE, POUR UN RACCORDEMENT A UN CIRCUIT D’ECLAIRAGE EN CAS D’URGENCE. TABLEAU ENCASTRE
© PRISE DE COURANT MOULEE ET A 3 FILS, A AMENAGER AVEC UNE BOITE DE 4—11/16 POUCE ET W.G.
CE, POUR UN RACCORDEMENT A DES LAMPES DE SORTIE DE SECOURS. DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE PORTE D'ACCES UNIVERSEL, A AMENAGER AVEC DES BOUTONS POUSSOIRS.
PRISE DE COURANT MOULEE ET A 5 FILS, A AMENAGER AVEC UNE BOITE DE 4—11/16 POUCES ET GFI
©] CE, POUR UN RACCORDEMENT A DES BOITES DU MODULE D’ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE. CONDUIT FLEXIBLE
MODULE D'ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE (¢ LIC »), DE RB
LO1 ’
450 mm SUR 500 mm SUR 500 mm CONDUIT, VERS LE BAS "
9@ UNITE DE BATTERIE D'URGENCE AVEC PRISE DE COURANT ET TETES D’ECLAIRAGE CONDUIT, VERS LE HAUT
AFF
QL TETES D'ECLAIRAGE D'URGENCE A DISTANCE — INSTALLE AU MUR CONNEXION A BRANCHEMENT EN DIRECT
\_ y FR
LONGUEUR RESULTANTE DE CONDUIT, A AMENAGER AVEC UN MANCHON ASSORTI.
MW
AEROTHERME
0C
BOITE DE SORTIE DE TELECOMMUNICATIONS
DED
HAUT—PARLEUR D'ADRESSE PUBLIQUE, DE MONTAGE AU PLAFOND \

DE TYPE DISTINCT

LECTEUR DE CARTES

CLENCHE ELECTRIQUE

6 RE—EMIS POUR SOUMISSION 2014/11/04

CONTACT DE PORTE -

3| 5] [2]|[3]|@ @1+ | = bég ol OI®I0 e lleN DR [EFE L e s oees e

CLAVIER A TOUCHES D'ALARME DE SECURITE

LEGENDE DES TYPES DE LIGNES

5 EMIS POUR SOUMISSION 2014/10/20

4 DOCUMENT A 100%, A FAIRE REVISER.|2014/10/01

3 DOCUMENT A 99%, A FAIRE REVISER. [2014/08/15

CAMERA DE TELEVISEUR EN CIRCUIT FERME

TYPE DE LIGNE

DESCRIPTION

2 DOCUMENTS DE COORDINATION 2014/08/05

BOITE DE DISTRIBUTION DE TELECOMMUNICATIONS

on
/\

ARTICLE EXISTANT, A CONSERVER.

1 DOCUMENT A 66%, A FAIRE REVISER. [2014/07/09

PLATEAU A CABLES

ARTICLE EXISTANT, A ENLEVER.

révisions description date

REALISATION DE TRAVAUX NEUFS.

T T T T | SYSTEME DE CONDUITS

BOITE DE MODULE DE DISTRIBUTION DE COURANT (« PDM »), A 8 CIRCUITS

10 BOITE DE MODULE DE DISTRIBUTION DE COURANT (« PDM »), A 10 CIRCUITS

BOITE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET A REGROUPEMENT SIMPLE, A AMENAGER AVEC DES CONDUITS
DE 35 mm D'UNE BOITE A L’AUTRE.

NUMERO DU MODULE DE DISTRIBUTION DE COURANT («PDM »)

A MOINS D'IND. CONTRAIRES, BOITE DE RACCORDEMENT DE 120 VOLTS ET DE 100 SUR 100 SUR 50 mm.

PANNEAU D'ACCES AU PLANCHER, POUR CONDUITS ¢« WALKER »

BOITE DE TIRAGE

BOITE DE TIRAGE DE TELECOMMUNICATIONS

HAUT-PARLEUR AMORTISSEUR DE BRUIT

POTEAU DE SERVICE
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