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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

LES CLOISONS P1 ET P2 NE SE
DIFFERENCIENT QUE PAR LEUR DEGRE DE
RESISTANCE AU FEU (DRF) ET PAR LEUR
INDICE DE TRANSMISSION DU SON (ITS)
PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUE DE PLATRE
(CORRIDOR PUBLIC), FINI PEINTURE, # 2590 mm
APF.

PLINTHE (VOIR PLANS DES FINIS).

REVETEMENT DE PLANCHER (VOIR PLANS DES 4

FINIS).

FOUR)NIR UN RETRAIT CONTINU DE 12 mm AU
MOYEN D'UNE GARNITURE METALLIQUE DE
RETRAIT EN « Z » DE CLOISON SECHE A LA
HAUTEUR DU DESSOUS DU PLAFOND, TEL
QU'INDIQUE.

PROFILE METALLIQUE EN C DE RETRAIT DE 13
mm x 13 mm, FINI PEINTURE. DIMENSION DU
PROFILE METALLIQUE DE RETRAIT JUSQU'AU
DESSOUS DE LA FAUSSE POUTRE DU
PLAFOND : + 610 mm. CE PANNEAU MURAL DE
PLAQUE DE PLATRE SERA RECOUVERT SUR LE
CHANTIER DE VINYLE SOUS LE RETRAIT. LE
VINYLE NE DOIT PAS ETRE REPLIE DANS LE
RETRAIT. PEINTURER A L'INTERIEUR ET AU
DESSUS DU RETRAIT. VOIR LE DEVIS.

DALLE DE PLANCHER EN BETON EXISTANTE A
CONSERVER

SYSTEME DE CARREAUX ACOUSTIQUES DE
PLAFOND SUSPENDU. VOIR PLANS DE
PLAFOND.

DIMENSION DU PLANCHER JUSQU'AU
DESSOUS DU PLAFOND DANS L'ESPACE A
BUREAUX : + 2642 mm

RAIL SUPERIEUR ET PROFILE DE DEFLEXION.
TREILLIS METALLIQUE DEPLOYE ET LAMINE NO
10 (CALIBRE 10) 119 mm PLEINE HAUTEUR
JUSQU'A LA DALLE STRUCTURALE DU COTE
PUBLIC DE LA CLOISON.

DIMENSION A PARTIR DU PROFILE METALLIQUE
EN C DU RETRAIT JUSQU'AU DESSOUS DU
PLAFOND DE PLAQUE DE PLATRE DANS LE
CORRIDOR PUBLIC : + 610 mm

FOURNIR DES ASSEMBLAGES ENTRE LES
COMPOSANTES DES CLOISONS SUPERIEURES
ET INFERIEURES ET LE CONTREVENTEMENT
LATERAL AU-DESSUS DU PLAFOND POUR
L'ASSEMBLAGE DES CLOISONS
CONFORMEMENT AUX DESSINS D'ATELIER
TECHNIQUES ET EN COORDINATION AVEC LES
TRAVAUX LOCALISES D'ARCHITECTURE, DE
MECANIQUE ET D'ELECTRICITE ET LES
CONDITIONS EXISTANTES.

CALFEUTRAGE ACOUSTIQUE SUR TOUTES LES
JONCTIONS PERIPHERIQUES ENTRE LA DALLE
EXISTANTE ET LA CLOISON, ET A TOUTES LES
PENETRATIONS AU TRAVERS DES CLOISONS
PLEINE HAUTEUR.

GARNITURE D'ETANCHEITE CONTRE LE BRUIT
EN MOUSSE ENTRE LA GRILLE ET LE RAIL DE
PLAFOND ET SOUS LES RAILS SUPERIEURS ET
INFERIEURS.

FER ANGLE MURAL DE LA GRILLE DU PLAFOND.
COUCHES DE PLAQUE DE PLATRE SELON LE
TYPE DE CLOISON UTILISE.

DIMENSION EXISTANTE A PARTIR DU
PLANCHER JUSQU'AU DESSOUS DE LA DALLE
DE PLANCHER EN BETON : + 3302 mm.
DIMENSION EXISTANTE A PARTIR DU DESSOUS
DU PLAFOND JUSQU'AU DESSOUS DE LA
DALLE DE PLANCHER EN BETON AU-DESSUS: +
660 mm.

FORAGE, ANCRAGE ET TIGES FILETEES
FOURNIS PAR LE FABRICANT DES MURS
MOBILES. PRESENTER DES DESSINS
D'ATELIER PORTANT LE SCEAU D'UN
INGENIEUR AUTORISE A PRATIQUER EN
ONTARIO.

CONSTRUIRE UNE BARRIERE DE PLENUM
AU-DESSUS DE LA CLOISON MOBILE
SEMBLABLE A LA CLOISON DE TYPE P3.

JOINT SUPERIEUR ESCAMOTABLE.

39. PANNEAU D'ACRYLIQUE DECORATIF + 610 X +

2438 X 3,175 D'EPAISSEUR AVEC MOTIF
ORGANIQUE VERT CHARTREUSE INSTALLES
SUR UN SYSTEME DE CABLES EN ACIER
INOXYDABLE. LE SYSTEME DE CABLES SERA
FIXE AU PLANCHER ET AU PLAFOND.

40. BLOCAGE

1. ASSEMBLAGE DE MUR BASE SUR LA CLOISON
DE CORRIDOR NOTEE. COUCHE
SUPPLEMENTAIRE DE PLAQUE DE PLATRE DE
13 mm DU COTE DU CORRIDOR POUR

S'HARMONISER A LA NOUVELLE APPLICATION
DU RETRAIT (RETRAIT : 13 mm DE
PROFONDEUR ET 13 mm DE HAUTEUR). CETTE

PLAQUE DE PLATRE DEVRA RECEVOIR UN

REVETEMENT DE VINYLE APPLIQUE SUR LE
CHANTIER SOUS LE RETRAIT. LE VINYLE SERA

REPLIE DANS LE RETRAIT. PEINTURER

L'INTERIEUR ET AU-DESSUS DU RETRAIT. VOIR
LE DEVIS.

42. FERMETURE EXPANSIBLE DE PANNEAU, MEME

FINI QUE LES PANNEAUX.

43. BULBE D'ETANCHEITE.
44. FOURNIR UN BLOCAGE DANS LES CLOISONS

POUR SUPPORT AUX ENDROITS OU LE MUR
MOBILE RENCONTRE LA CLOISON.

45. CADRE D'ACIER ROBUSTE AVEC FINI ENDUIT

DE POUDRE GRIS ANTHRACITE.

46. FACE DE PANNEAU DE PLACAGE D'ERABLE

FINIE EN USINE ASSORTIE A L'ECHANTILLON
DU CONCEPTEUR.

47. NOUVELLE BORDURE POUR SUPPORTER LE

MUR DE VERRE EXISTANT. VERIFIER LA
HAUTEUR SUR LE CHANTIER.

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux
Canada

(L |

Canada

PETER J. KINDREE
ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.

Ottawa K1Y 0Z7 o

(613) 860-1530

LICENCE &
3474 ‘\\\‘\‘

7 N
LTIt

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI LE
REPRESENTANT DU MINISTERE DE TOUTE
ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions and
conditions on site and immediately notify

the departmental representative of all
discrepancies.
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FINIE EN USINE.
PANNEAU DE PARTICULES.

JOINTS INFERIEURS ESCAMOTABLES.
DIMENSIONS DU VITRAGE : VOIR 5/501 POUR

DETAILS.
FOURNIR DE LA LAINE MINERALE EN MATELAS
CONTINUS SOUS LE RAIL INFERIEUR DE LA

BARRIERE DU PLENUM A LA JONCTION AVEC
LE PLAFOND EXISTANT.

FOURNIR UN PRODUIT D'ETANCHEITE CONTINU
A LA JONCTION DU CADRE ET DE LA CLOISON
SECHE.

PROFILE METALLIQUE CREUX.

DOUBLE VITRAGE DE VERRE TREMPE CLAIR

DE FENETRE HAUTE.
DIMENSION DU SOMMET DU VITRAGE AU
DESSOUS DU PLAFOND : + 585 mm.

SYSTEME DE PLAFOND SUSPENDU DE

CARREAUX ACOUSTIQUES DEPOSES SUR RAIL
(CORRIDOR) : + 2515 mm APF.
FINIS HARMONISES DES DEUX COTES DU MUR.

SYSTEME DE CABLES EN ACIER INOXYDABLE
FIXE AU PLANCHER ET AU PLAFOND. LES
PANNEAUX D'ACRYLIQUE DOIVENT ETRE

ATTACHES AUX CABLES AU MOYEN DE
CONNECTEURS DE PANNEAU EN ACIER
INOXYDABLE. S'ASSURER QUE LES
DIMENSIONS DES CONNECTEURS

S'HARMONISENT AVEC L'EPAISSEUR DES
PANNEAUX D'ACRYLIQUE.

PANNEAU D'ACRYLIQUE DECORATIF 1220 X +
2438 X 3,175 D'EPAISSEUR AVEC MOTIF
ORGANIQUE VERT CHARTREUSE INSTALLES
SUR UN SYSTEME DE CABLES EN ACIER
INOXYDABLE. LE SYSTEME DE CABLES SERA
FIXE AU PLANCHER ET AU PLAFOND.
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