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the departmental representative of all 

conditions on site and immediately notify

Contractor to verify all dimensions and

L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES

LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI LE

REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE DE TOUTE

ANOMALIE.

discrepancies.

DÉTAILS TYPES

DE MENUISERIE

PK

JUN./14

KE/JB

JUL./14

PK

OCT./14

PK

OCT./14

STEPHANIE CORMIER

R.064703.002

A504

12. STRATIFIÉ BLANC SUR TOUTES LES SURFACES

APPARENTES DES TABLETTES AJUSTABLES DE

19 MM. FOURNIR LES SUPPORTS MÉTALLIQUES

DE TABLETTES ENCASTRÉS. EN LAITON

NICKELÉ AVEC SUPPORTS MÉTALLIQUES DE

TABLETTES.

13. POIGNÉES DE PORTES OU DE TIROIRS, VOIR LE

DEVIS.

14. DIMENSION HORS TOUT À CONFIRMER SUR LE

CHANTIER.

15. REVÊTEMENT DE PLANCHER (VOIR PLAN DES

FINIS POUR CHACUN DES PLANCHERS

RESPECTIFS).

16. ÉCLAIRAGE DE LAMBREQUIN. VOIR

ÉLECTRICITÉ.

17. PANNEAU DE REMPLISSAGE SELON LES

BESOINS.

18. ESPACE MINIMAL REQUIS À PARTIR DU BORD

DE L'ÉVIER JUSQU'AU CÔTÉ DES ARMOIRES

BASSES.

19. FOURNIR UNE COUVERTURE D'ISOLANT PVC

POUR LA TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE ET LE

SIPHON EN P SOUS LE COMPTOIR.

20. PRISES VOIX/DONNÉES.

21. RÉFRIGÉRATEUR, FOURNI PAR LE CLIENT.

22. DOSSERET DE COIN-CAFÉ.

23. PRISE DE COURANT ÉLECTRIQUE DOUBLE

ORDINAIRE, CENTRÉE À 1065 APF. VOIR

ÉLECTRICITÉ.

24. DÉTAIL EN COUPE DU MENEAU DE LA CLOISON

VITRÉE EXISTANTE AVEC LE MENEAU DE

TRANSITION PROPOSÉ EN PLACE.

25. VERRE EXISTANT À CONSERVER.

26. MENEAU DE LA CLOISON VITRÉE EXISTANTE

DÉSAFFLEURÉ DES DEUX CÔTÉS DU MENEAU

DE TRANSITION POUR CRÉER UN RETRAIT DE

± 3 MM.

27. CLOISON P1A PROPOSÉE.

28. COUPE TRANSVERSALE DU MENEAU DE LA

CLOISON VITRÉE EXISTANTE.

29. COUPE TRANSVERSALE DU NOUVEAU MENEAU

DE TRANSITION. SOIT ÉRABLE CLAIR MASSIF

STRATIFIÉ OU PLACAGE D'ÉRABLE CLAIR W1

SUR BOIS. LE PRODUIT D'ÉRABLE ASSORTI À

L'ÉCHANTILLON DU CONCEPTEUR.

30. ÉPAISSEUR DU VERRE À CONFIRMER SUR LE

CHANTIER.

31. DIMENSION À CONFIRMER SUR LE CHANTIER

UNE FOIS L'ÉPAISSEUR DU VERRE ÉTABLIE.

PROFONDEUR DU MENEAU DE TRANSITION

LÉGÈREMENT INFÉRIEURE À CELLE DU

MENEAU DE LA CLOISON VITRÉE. VOIR NOTE

26.

32. PROFILÉ 19 MM X 19 MM.

33. STRATIFIÉ D'ÉRABLE SUR TOUTES LES

SURFACES APPARENTES AVEC MÉLAMINE

D'ÉRABLE POUR LES INTÉRIEURS DES

ARMOIRES.

34. STRATIFIÉ GRIS FONCÉ AVEC LIGNES GRIS

PÂLE.

35. STRATIFIÉ CHARTREUSE AVEC GRAIN DE BOIS

LINÉAIRE

36. ALIGNER LES BORDS DU MENEAU DE

TRANSITION ET LA CLOISON P1A AVEC DU

PLÂTRE. S'ASSURER QUE LE MENEAU EST

EXEMPT DE PEINTURE OU DE PLÂTRE.

A. FOURNIR DES FONDS DE CLOUAGE DANS LE

MUR POUR SUPPORTER LES ARMOIRES ET

COMPTOIRS.
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1. FOURNIR LES CARREAUX DE DOSSERET TEL

QU'INDIQUÉ. VOIR LE DEVIS.

2. FINI STRATIFIÉ DU LAMBREQUIN HARMONISÉ À

CELUI DES ARMOIRES, POUR MASQUER

L'ÉCLAIRAGE DE L'AIRE DE TRAVAIL. VOIR

ÉLECTRICITÉ.

3. FINI STRATIFIÉ DES PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ

HARMONISÉ À CELUI DES ARMOIRES.

4. PRISE DE COURANT DOUBLE ORDINAIRES,

CENTRÉE À 1065 APF. VOIR ÉLECTRICITÉ.

5. ÉVIER ET ROBINET, VOIR MÉCANIQUE.

6. DEVANT D'ÉVIER ET PANNEAU DE FINI

STRATIFIÉ HARMONISÉ À CELUI DES

ARMOIRES.

7. PANNEAU DE COUP-DE-PIED DE FINI STRATIFIÉ

HARMONISÉ À CELUI DES ARMOIRES.

8. PLINTHE, TEL QUE SPÉCIFIÉ.

9. TABLETTE DE MICROONDE

10. PRISE DE COURANT DOUBLE STANDARD,

CIRCUIT SPÉCIALISÉ, CENTRÉE À 1065 APF.

VOIR ÉLECTRICITÉ.


