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SUITE DE LA PAGE PRECEDENTE 1. BOUCHERET REI?ARER I‘_ES‘TROUS DANS LES ( : dl’l
—— I I I COLONNES EN BETON LA OU DES CLOISONS OU DES a a,

ECRANS DE POSTES DE TRAVAIL ONT ETE ENLEVES
AU COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION.
PRESENTER UNE MAQUETTE DE LA RETOUCHE AU

REPRESENTANT DU MINISTERE POUR APPROBATION. PETER J KINDREE

SE REFERER AUX PLANS DE DEMOLITION

D'ARCHITECTURE ET D'ELECTRICITE POUR CE A R C H I T E C T

PLANCHER.

;l E(CJ)L'\JIRUNTlge_ILSEEé ELEMENTS DE MENUISERIE 79 Hinton Avenue N. [}
PREFABRIQUES. SE REFERER AUX DETAILS TEL Ottawa K1Y 0Z7
QU'INDIQUE. POUR LA PLOMBERIE, VOIR LA

MECANIQUE.
4. FOURNIR DES CLOISONS MOBILES ET ESCAMOTABLES.

VOIR LES DETAILS 10-11/A502.
5. FOURNIR DES TABLEAUX DE BAIE METALLIQUES DE

CLOISONS SECHES A PEINDRE A TOUTES LES
JONCTIONS DES NOUVELLES CLOISONS ET DES MURS

OU COLONNES EN BETON. LES TABLEAUX DE BAIE
DOIVENT ETRE DES DEUX COTES DE LA NOUVELLE

CLOISON. LES TABLEAUX DE BAIE DOIVENT ETRE DE
13 mm DE LARGEUR ET 13 mm DE PROFONDEUR.

6. BOUCHER ET REPARER TOUS LES TROUS ET TOUT
RESIDU DE RUBAN DANS LES CADRES DE FENETRES
LA OU DES CLOISONS EXISTANTES ONT ETE
ENLEVEES AU COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION.

SE REFERER AUX PLANS DE DEMOLITION POUR CE
PLANCHER.

7. BOUCHER ET REPARER LES TROUS OU LES
DOMMAGES DANS LES CLOISONS SECHES LA OU DES
CLOISONS EXISTANTES OU DES ECRANS DE POSTES
DE TRAVAIL ONT ETE ENLEVES AU COURS DES
TRAVAUX DE DEMOLITION. SE REFERER AUX PLANS

DE DEMOLITION POUR CE PLANCHER.
8. ALIGNER LA NOUVELLE CLOISON AVEC LE MUR
PRINCIPAL EXISTANT.

9. FOURNIR LES ELEMENTS DE MENUISERIE
PREFABRIQUES. SE REFERER AUX DETAILS TEL
QU'INDIQUE.

10. LARGEUR DE LA FENETRE LATERALE : 435 +/-,

INFERIEURE A LA LARGEUR TYPE. CONFIRMER LA
LARGEUR SUR LE CHANTIER.
11. ANGLE DE 3 DEGRES DE LA GRILLE DES COLONNES A
LA CLOISON. N
12. EPAISSEUR ADDITIONNELLE DE PANNEAU DE PLAQUE
DE PLATRE DU COTE DU CORRIDOR POUR
S'HARMONISER AVEC L'APPLICATION DES NOUVEAUX

PROFILES METALLIQUES EN C DES TABLEAUX DE BAIE
DE 13 mm X 13 mm. VOIR 1-4/A501 ET 7/A502.

13. BLOCAGE REQUIS POUR SUPPORTER L'ECRAN VIDEO:;

V%
T‘-\/

(613) 860-1530

PEINTURER LE MUR AU COMPLET. COULEUR SELON LE
CHOIX DU REPRESENTANT DU MINISTERE.
17. PERCER LA DALLE POUR LES PRISES DE PLANCHER;

VOIR L'ELECTRICITE. RADIOGRAPHIER POUR ASSURER
LA COORDINATION AVEC LES EMPLACEMENTS DES
BARRES D'ARMATURE.COORDONNER L'EMPLACEMENT

PRECIS SUR LE CHANTIER EN COMPAGNIE DU
REPRESENTANT DU MINISTERE.
' ' 18. CLOISON RECUPEREE DU CORRIDOR PUBLIC 1W148; 5 REEMIS POUR SOUMISSION P014/11/04
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OPEN| TO BELOW ! ! ) .
— FOURNIR DEUX RANGEES DANS LA CAVITE DU MUR 35
mm x 19 mm x 602 mm A UNE HAUTEUR TELLE Q\\O ASSO(\/
| | QU'INDIQUEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. X A
14. BLOCAGE REQUIS POUR SUPPORTER LE TABLEAU > il D
BLANC; FOURNIR DEUX RANGEES DANS LA CAVITE DU O ARCHITECTS Z
EXRY. EDRY,) EN. EDRY., EDRY, - | | MUR 35 mm x 19 mm x 602 mm A UNE HAUTEUR TELLE |t i
' ' ‘ ' ' QU'INDIQUEE PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE. B R R
15. LE TREILLIS DE SECURITE DE LA CHAMBRE DE 3474 o
L ] L L | | TELEPHONE DOIT ETRE INSPECTE PAR LA SECURITE
D'INDUSTRIE CANADA. L'ACCREDITATION POUR
L'INSTALLATION DU TREILLIS METALLIQUE SERA L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
| | FOURNIE PAR LA SECURITE D'INDUSTRIE CANADA LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE
AVANT QUE LA CLOISON SECHE NE PUISSE ETRE CHANTIER ET AVISER SANS DELAI L'INGENIEUR
FOURNIE. (L'INSPECTION CONSISTE EN LA DE TOUTE ANOMALIE.
VERIFICATION DU CHEVAUCHEMENT ADEQUAT DU
TREILLIS ET LE SOUDAGE PAR POINTS OU LE _ ) .
— / ‘ ‘ COMPOSE PL SUR LES TETES DE VIS). Contra-c_tor to ve_rlfy all (_:llmenglons
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. 26. BOUCHER ET REPARER L'OUVERTURE LAISSEE PAR LA NlVEAU DE LA MECAN'QUE
| 4|' ' TRAPPE D'ACCES. e ,
N : 27. EMPLACEMENT DE TERMINAISON DES PROFILES EN C ET DE LELECTRlClTE
- COFFEE 13 mm x 13 mm, POUR LE COTE NORD DE L'EXTREMITE
§ STATION | EST DE 1W120. VOIR DETAIL 1/501 NOTE 37. OTTAWA, ONTARIO
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£l REPARER ET PREPARER LA SURFACE POUR
L'INSTALLATION DES CARREAUX DE SOL.
OPEN ! | 30. FOURNIR UN COUPE-FEU EN BETON POUR COUVRIR
OFFICE SPACE ET SCELLER L'OUVERTURE D'ACCES AU CONDUIT DE PLAN DE
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NOUVELLES CLOISONS SUR LA NOUVELLE GRILLE DE }
L] i g ! | <-’ﬁ | PLAFOND. Date OCT./14 (yyyy/mm/dd)
< B. A MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES Approved By Approuvé par
13781 A> NOUVELLES CLOISONS SONT ORTHOGONALES PAR PK
| i | RAPPORT A LA CONSTRUCTION EXISTANTE. Date OCT./14 (yyyy/mm/dd)
6 6 4' 6 6 ‘ 6 il C. TOUTES LES CLOISONS A PARTIR DU PLAFOND Terder Soumission
/ / , . ; JUSQU'AU DESSOUS DE LA DALLE DEVRONT ETRE
I I i I I T I i I I — — I I I ! —— I I i I —— | CONSTRUITES AUTOUR DES GAINES, Stephanie Cormier
CANALISATIONS, CONDUITS, ETC. SELON LES Project Manager Administrateur de projets
BESOINS. SCELLER ACOUSTIQUEMENT AUTOUR DE — Mo, du oot
| | | | | TOUTES LES PENETRATIONS. oject no. 0. duproje
| | | | | D. BOUCHER ET REPARER LA DALLE LA OU ON A R 47 2
ENLEVE LES PRISES DE PLANCHER. VOIR LE DESSIN .064703.00
n N IVEAU 1 OU EST = PLAN DE CONSTRUCTION = B E4 DELECTRICITE. Drawing no. No. du dessin
\a121 8/ ¢ A121-B

SCALE 1:100

PWGSC B1 (1000 x 707) I ! ! | ! | ! ! ! | ! | ! | ! | ! | ! |
0 10 20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm




