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NOM ET NUMÉRO DU LOCAL

INDICATEUR D'ÉLÉVATION

RÉFÉRENCE À UNE COUPE

RÉFÉRENCE À UNE LIGNE DU

QUADRILLÉ DE LA STRUCTURE

NOTE DE DESSIN PROPRE À UNE PAGE

RÉFÉRENCE AU DÉTAIL

RÉFÉRENCE AU NIVEAU -

RELATIVEMENT À UN POINT DE BASE

EXTRÉMITÉ D'UN ARC

RÉFÉRENCE DE RÉVISION

RÉFÉRENCE À L'ÉLÉVATION

RÉFÉRENCE À UNE ÉLÉVATION

INTÉRIEURE

RÉFÉRENCE AU TYPE DE FENÊTRE

INDICATEUR D'ÉLÉVATION

NIC

ÉLÉMENTS/OBJETS DE CONSTRUCTION

EXISTANTS À ENLEVER

NUMÉRO DE PORTE

NUMÉRO DU LOCAL

CLOISON INTÉRIEURE TYPIQUE.

SE REPORTER À LA NOMENCLATURE

D'ASSEMBLAGE

STRUCTURE DE SUPPORT EN

CONTREPLAQUÉ DE LA SALLE DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

CLOISON DU PLANCHER AU DESSOUS DU PLAFOND,

BARRIÈRE DE PLÉNUM AU-DESSUS DU PLAFOND - ITC 45

- CONSTRUCTION DE CLOISON DE SÉPARATION

ACOUSTIQUE (EXCÉDANT L'ITC 45 CONFORMÉMENT AU

SÉLECTEUR DE CONSTRUCTION CGC, ESSAI SA-831001

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS

- 1 ÉPAISSEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 16 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS FINIS, PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS

ATTÉNUATEUR DE BRUIT

CLOISON DU PLANCHER AU DESSOUS DU PLAFOND -

ITC 45 - FENÊTRE HAUTE, AVEC BARRIÈRE DE PLÉNUM

AU-DESSUS DU PLAFOND

- CONSTRUCTION DE CLOISON DE SÉPARATION

ACOUSTIQUE (EXCÉDANT L'ITC 45 CONFORMÉMENT AU

SÉLECTEUR DE CONSTRUCTION CGC, ESSAI SA-831001

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS

- 1 ÉPAISSEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 16 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS FINIS, PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS

ATTÉNUATEUR DE BRUIT

CLOISON DU PLANCHER AU DESSOUS DU PLAFOND -

ITC 35  CONSTRUCTION DE CLOISON DE SÉPARATION

ACOUSTIQUE (CONFOME À L'ITC 35)

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS

- 1 ÉPAISSEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 13 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS FINIS, PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS

ATTÉNUATEUR DE BRUIT

CLOISON DU PLANCHER À LA DALLE DE BÉTON  - ITC 52

CONSTRUCTION DE CLOISON DE SÉPARATION ACOUSTIQUE

(EXCÉDANT L'ITC 52 CONFORMÉMENT AU SÉLECTEUR DE

CONSTRUCTION CGC, ESSAI SA-800421) :

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS, DU PLANCHER JUSQU'À

AU MOINS 100 mm AU-DESSUS DU PLAFOND

- 2 ÉPAISSEURS DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 13 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS EN QUINCONCE SUR COUCHE DE

BASE, COUCHE EXTÉRIEURE VISSÉE, JOINTS FINIS,

PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS ATTÉNUATEUR

DE BRUIT

CLOISON DU PLANCHER À LA DALLE DE BÉTON  - ITC 45

- CONSTRUCTION DE CLOISON DE SÉPARATION

ACOUSTIQUE (EXCÉDANT L'ITC 45 CONFORMÉMENT AU

SÉLECTEUR DE CONSTRUCTION CGC, ESSAI SA-831001

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS JUSQU'À AU MOINS 100

mm AU-DESSUS DU PLAFOND

- 1 ÉPAISSEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 16 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS FINIS, PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS

ATTÉNUATEUR DE BRUIT
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A002

PANNEAU MURAL EN ACRYLIQUE

- VOIR 5A501, 8A502 ET LE DEVIS

PANNEAU MURAL EN ACRYLIQUE

- VOIR 6A501, 9A502 ET LE DEVIS

 CLOISON DU PLANCHER À LA DALLE DE BÉTON  - DEGRÉ

DE RÉSISTANCE AU FEU DE 2 H

- ESSAI ULC NO DESW453 ET DES419

- FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS, DU PLANCHER JUSQU'À AU

MOINS 100 mm AU-DESSUS DU PLAFOND

- 2 ÉPAISSEURS DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 13 mm,

DES DEUX CÔTÉS, JOINTS EN QUINCONCE SUR COUCHE DE

BASE, COUCHE EXTÉRIEURE VISSÉE, JOINTS FINIS,

PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE (CALIBRE 25) @ 600 mm C/C MAX.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS ATTÉNUATEUR

DE BRUIT

CLOISON VITRÉE RÉUTILISÉE

- VOIR A111-A, NOTE 16; A121A, NOTE 18, 6/A501

CLOISON DE SÉCURITÉ DU PLANCHER À LA DALLE DE

BÉTON - DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE 1 H.  (ESSAI ULC

NO DESW453 ET DES419)

- -FINI PEINTURE DES DEUX CÔTÉS, DU PLANCHER JUSQU'À

AU MOINS 100 mm AU-DESSUS DU PLAFOND

- 1 ÉPAISSEUR DE PLAQUE DE PLÂTRE DE TYPE X DE 13 mm,

DES DEUX CÔTÉS, COUCHE SUPÉRIEURE VISSÉE, JOINTS

FINIS, PÉRIMÈTRE SCELLÉ

- POTEAU MÉTALLIQUE 32 mm x 92 mm x 5 mm D'ÉPAISSEUR

@ 400 mm C/C MAX.

- TREILLIS MÉTALLIQUE DÉPLOYÉ ET LAMINÉ PLEINE

HAUTEUR JUSQU'AU PLAFOND STRUCTURAL DU CÔTÉ

PUBLIC DE LA CLOISON. FIXER AU MOYEN DE VIS DE

SÉCURITÉ @ 120 mm C/C. AUX JOINTS, FAIRE

CHEVAUCHER LE TREILLIS DE 120 MM.

- SOUDER PAR POINTS OU APPLIQUER UN COMPOSÉ PL SUR

CHACUNE DES TÊTES DE VIS.

- REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT EN MATELAS

ATTÉNUATEUR DE BRUIT

RÉÉMIS POUR SOUMISSON

LE 04 NOVEMBER 2014

AMÉNAGEMENT ET MISE À NIVEAU DE LA MÉCANIQUE ET DE L'ÉLECTRICITÉ DU NIVEAU 1 OUEST

ÉDIFICE C.D. HOWE, NIVEAU 1 OUEST

OTTAWA, ONTARIO
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