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NIVEAU 1 OUEST DU PLAFOND RÉFLÉCHI - CONSTRUCTION A
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTES

LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DÉLAI L'INGÉNIEUR

DE TOUTE ANOMALIE.

PLAN DU

PLAFOND RÉFLÉCHI

PK

JUN./14

KE/JB

JUL./14

PK

OCT./14

PK

OCT./14

STEPHANIE CORMIER

R.064703.002

A132-A

LÉGENDE

NOUVEAU SYSTÈME DE

PLAFOND SUSPENDU DE

CARREAUX ACOUSTIQUES

DÉPOSÉS SUR RAIL.

NOUVELLE FAUSSE POUTRE

DE PLAFOND EN PLAQUE DE

PLÂTRE.

A. LA HAUTEUR DU PLAFOND SUSPENDU DE

L'ESPACE À BUREAUX TYPE EST DE ± 2642 mm.

B. LA HAUTEUR DE LA FAUSSE POUTRE

PÉRIPHÉRIQUE DE L'ESPACE À BUREAUX TYPE

EST DE ± 2590 mm.

C. LA HAUTEUR DU PLAFOND SUSPENDU DE

PLAQUE DE PLÂTRE DU CORRIDOR PUBLIC EST

DE ± 2590 mm.

D. LA HAUTEUR DU PLAFOND SUSPENDU DE

CARREAUX DE PLAFOND DU CORRIDOR

PUBLIC EST DE ± 2515 mm.

E. LA HAUTEUR DU PLAFOND SUSPENDU DE

PLAQUE DE PLÂTRE DU HALL EST DE

± 2475 mm.

F. LA HAUTEUR DU PLAFOND SUSPENDU DE

CARREAUX DE PLAFOND DU HALL EST DE

± 2400 mm.

 CONSTRUCTION-A

1. TRACÉ DE LA FAUSSE POUTRE EN PLAQUE DE

PLÂTRE.

2. ALIGNER LA FAUSSE POUTRE SUR LA CLOISON.

3. FAUSSE POUTRE EN PLAQUE DE PLÂTRE

SUSPENDUE (HALL), FINI PEINTURE, ± 2475 mm

APF. VOIR 1/A501.

4. NON UTILISÉ.

5. BARRIÈRE DE PLÉNUM CONTINUE AU-DESSUS

DE LA CLOISON RÉTRACTABLE; ± 260 mm

6. FOURNIR ET INSTALLER UN ECRAN

PARE-SOLEIL RETRACTABLE SUR LE

PÉRIMÈTRE DE L'AIRE DES TRAVAUX. VOIR

3/A503. TYPE.

7. ALIGNER CET ÉLÉMENT DE LA GRILLE AVEC LA

LIGNE NORD-SUD DES CARREAUX DE TAPIS.

INSTALLER LE RESTE DE LA GRILLE DANS

TOUTES LES DIRECTIONS À PARTIR DE CE

POINT. VOIR A141-A.

8. ALIGNER LES GRILLES DE PLAFOND

SUSPENDU.


