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CONSERVER LA BOITE EXISTANTE
DE RELAIS SOUS BASSE TENSION
POUR LES LAMPES DU FOYER.

CONSERVER LA CANALISATION MONTANTE ——— Aéov

ET EXISTANTE DE COMMANDE SOUS BASSE
TENSION POUR L'ALARME INCENDIE ET LES

LAMPES DU FOYER.
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CONSERVER LA CANALISATION MONTANTE ET
EXIST. 2 DE CONDUIT OMNIBUS ET A REGIME
DE 2 500 AMPERES, 600 VOLTS IET 4 FILS.

3 DE CONDUIT OMNIBUS ET A

1
< CONSERVER LA CANALISATION MONTANTE ET
(o EXISTANTE 4
= REGIME DE 2 000 AMPERES, 600, VOLTS ET
i) 3 FILS.
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PREVOIR DES PIECES RAPPORTEES A PLAQUES A FOURREAUX
ET DE 900 mm SUR 550 mm, AFIN DE MAINTENIR LA
SEPARATION COUPE—FEU POUR LES CABLES EVENTUELS DE
CANALISATIONS MONTANTES. COUPER LA DALLE ET CE, AVANT
LE MONTAGE DU MUR DE TELECOMMUNICATIONS.

PREVOIR UNE NOUVELLE BARRE DE MISE A LA TERRE, A
AMENAGER AVEC UN FIL DE GROSSEUR N' 3/0 AWG; A
PROLONGER JUSQU'A L'INSTALLATION DE MISE A LA TERRE DU
NOUVEL APPAREILLAGE NON PORTEUR DE COURANT DANS LE
LOCAL DE TELECOMMUNICATIONS, LA GROSSEUR DE CE CABLE
ETANT DU NUMERO 6 AU MOINS; IL DOIT S’AGIR ICl D’UN
CABLE EN CUIVRE RWOO XLPE, ASSORTI D'ISOLANT VERT. LA
REALISATION DE TOUTES LES CONNEXIONS DE LIAISONNEMENT
DEVRA SE FARE PAR L’EMPLOI DE RACCORDS DE
COMPRESSION.

L’ENTREPRENEUR GENERAL DEVRA PREVOIR ET MONTER UN
OUVRAGE EN CONTRE-PLAQUE BON D'UN COTE ET DE 21 mm
D’EPAISSEUR, A TRAITEMENT IGNIFUGE ET PEINT DE COULEUR
GRIS PALE ET CE, A L'EMPLACEMENT DE CHACUN DES MURS
DU LOCAL DE TELECOMMUNICATIONS. TOUTES LES SORTIES
DEVRONT ETRE DE MONTAGE EN SURFAC,E SUR DES BOITES
DE TYPE FS QU FD.

PREVOIR UNE CONNEXION DE COURANT A L'EMPLACEMENT DE
L'ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR QUI EST PREVU PAR
L’'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE ET DONT LE REGIME EST DE
208 VOLTS, 3 PHASES ET 1,5 hp. MONTAGE, DEVANT FARRE
L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC LE MONTAGE DES
PLATEAUX A CABLES.

PREVOIR UN NOUVEAU PLATEAU PORTE-CABLES ET EN FORME
D’ECHELLE, A SUSPENDRE A LA MEME HAUTEUR ET CE, DANS
L'ENSEMBLE DES TRAVAUX. HAUTEUR, DEVANT FAIRE L'OBJET
D’UNE COORDINATION AVEC LA HAUTEUR DES SUPPORTS.

PRISE DE COURANT SIMPLE ET A BLOCAGE PAR TORSION, DE
TYPE L6-20R DE LA CSA. AUX FINS DE RACCORDEMENT
TEMPORAIRE DE L'ELEMENT DE CLIMATISATION D'ARR.

SUPPORT A PROFILES EN U ET A L'HORIZONTALE ET A LA
VERTICALE, POUR PRISES DE COURANT DU SUPPORT. SORTIES,
DEVANT ETRE A BLOCAGE PAR TORSION DANS LES BOITES FS.
SORTIES DE COURANT ININTERRUPTIBLE, DEVANT FAIRE L'OBJET
D'UNE COORDINATION AVEC LES SUPPORTS ET CE, AFIN DE
MAINTENIR DES DEGAGEMENTS ADEQUATS.

PREVOIR UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT SIMPLE ET A
BLOCAGE PAR TORSION, DE TYPE L5—-30R DE LA CSA, POUR
LE SYSTEME D'AMENEE DE COURANT ININTERRUPTIBLE.

MAINTENIR UN DEGAGEMENT MURAL POUR LES CANALISATION
MONTANTES ET EVENTUELLES DE CABLES ET (OU) DE FIBRES.

MAINTENIR LE DEGAGEMENT REQUIS POUR ACCOMMODER LA
PORTE EVENTUELLE; DEGAGEMENT D’'AU MOINS 1 070 mm.

CHUTE DE PLATEAU PORTE-CABLES, DE 300 mm DE LARGEUR
(L S'AGIT D'UN DETAIL TYPIQUE ET CE, AUX ENDROITS
INDIQUES.).

DETAIL TYPIQUE :

SUSPENDRE LES LUMINAIRES A UN NIVEAU PLUS BAS QUE
CELUI DU PLATEAU PORTE—CABLES.

MONTER UNE PRISE DE COURANT DUPLEX ET UNE BOITE DE
SORTIE DE COMMUNICATION PHONIQUE, A 1 850 mm
AU-DESSUS DU PLANCHER FINI, A L'EMPLACEMENT O SERA
MONTE LE TABLEAU DE SECURITE. EMPLACEMENT, DEVANT
FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC L'ENTREPRENEUR
CHARGE DES TRAVAUX DE SECURITE.

PREVOIR UN NOUVEAU PROFILE EN FORME D'U, A MONTER EN
DESSOUS DU PLATEAU PORTE—CABLES. EMPLACEMENT EXACT
DU PROFILE EN U, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE
COORDINATION ET CE, AFIN D'EVITER TOUTE INTERFERENCE
AVEC LES CHUTES DE CABLES ET DE SORTE A OFFRIR UN
ACCES NON OBSTRUE AU PLATEAU AU-DESSUS. A MAINTENIR
>>czm DISTANCE D’AU MOINS 300 mm DES CHUTES A
CABLES.

PREVOIR UNE PRISE DE COURANT DISTINCTE ET DE 15
AMPERES, POUR L'APPAREILLAGE DU MDN. EMPLACEMENT
EXACT, DEVANT FAIRE L'OBJET D’UNE COORDINATION SUR
PLACE ET CE, AVEC LE REPRESENTANT DU MDN.

PREVOIR UNE NOUVELLE CONNEXION A L'EMPLACEMENT DU
TABLEAU DE DETECTION DE FUITES.
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AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, PROTEGER LES
NOMBREUSES PAIRES DE PRINCIPALES CANALISATIONS
MONTANTES ET EXISTANTES DE TELECOMMUNICATIONS.
S’ASSURER DE GARDER TOUT LE CABLAGE A L'ETAT
OPERATIONNEL.

CONSERVER LE CONDUIT D’ALARME INCENDIE, LES BOITES DE
RACCORDEMENT ET LES TABLEAUX D’ALARME INCENDIE
EXISTANTS. AU COURS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION,
PROTEGER LES SERVICES EXISTANTS.

L'INTERRUPTION DU SERVICE ELECTRIQUE DOIT ETRE SELON
LES PROCEDURES ETABLIS PAR LES GESTIONNAIRES DU
BATIMENT.

TYPIQUE:
LES NOUVEAUX TRANSFORMATEURS DOIVENT ETRE INSTALLE AU
PLAFONT.

L'ENTREPRENEUR GENERAL DEVRA PREVOIR ET MONTER UN
OUVRAGE EN CONTRE—PLAQUE BON D'UN COTE ET DE 21 mm
D'EPAISSEUR, A TRAITEMENT IGNIFUGE ET PEINT DE COULEUR
GRIS PALE ET CE, A L'EMPLACEMENT DE CHACUN DES MURS
DU LOCAL DE COURANT.

PREVOIR UNE NOUVELLE CONNEXION A L’EMPLACEMENT DU
TABLEAU DE DETECTION DE FUITES.

CONSERVER LE PLATEAU PORTE—CABLES EXISTANT ET A LA
VERTICALE.

CONSERVER LE TABLEAU EXISTANT DE COMMANDE D’ECLAIRAGE
SOUS BASSE TENSION ET DE TYPE CENTRAL.

CONSERVER L’ENSEMBLE DE RACCORDEMENT DE CANALISATION
MONTANTE D'APPELS EN CAS D'URGENCE.

CONSERVER LE SYSTEME EXISTANT DE TELEVISEUR(S) EN
CIRCUIT FERME.

PREVOIR UNE CONNEXION DE COURANT A L’EMPLACEMENT DE
L’ELEMENT DE CLIMATISATION D'AR QUI EST PREVU PAR
L'ENTREPRENEUR EN MECANIQUE ET DONT LE REGIME EST DE
208 VOLTS, 1 PHASE ET 1/2 hp. EMPLACEMENT EXACT DU
MONTAGE, DEVANT FAIRE L’'OBJET D'UNE COORDINATION SUR
PLACE.

CONSERVER LES CABLES EXISTANTS DE COMMUNICATION
PHONIQUE.
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