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SYMBOLE DESCRIPTION SYMBOLE DESCRIPTION
M1 TRAVAUX DE MECANIQUE — LISTE DES DESSINS, LEGENDE, DETAILS ET NOMENCLATURES
CONDUITS RECTANGULAIRES
M2 TRAVAUX DE DEMOLITION MECANIQUES DE PLOMBERIE ET DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
CONDUITS RONDS
M3 NOUVEAUX TRAVAUX MECANIQUE DE PLOMBERIE ET DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES
CONDUIT DE RETOUR OU D’ALIMENTATION, A DOUBLURE INSONORISANTE
M4 TRAVAUX DE DEMOLITION MECANIQUES DE CVAC
M5 NOUVEAUX TRAVAUX MECANIQUE DE CVAC
SILENCIEUX (SIL)
M6 TRAVAUX DE MECANIQUE — CONTROLES — NOUVEAUX TRAVAUX
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DECALAGE DE CONDUIT ROND

DECALAGE DE CONDUIT RECTANGULAIRE

CONDUIT, VERS LE HAUT

LEGENDE GENERALE CONDUT, VERS (£ BAS
SYMBOLE DESCRIPTION D TRANSITION, D'UNE FORME RECTANGULARE A UNE FORME RONDE
N OUVRAGE D'EMBRANCHEMENT, A AMENAGER AVEC UN REGISTRE D'EQUILIBRAGE.
TUYAUTERIE ET (OU) CONDUITS ET (OU) APPAREILLAGE EXISTANTS . CUVRAGE D'EVBRANCHENENT
_______ TUYAUTERIE ET (OU) CONDUITS ET (OU) APPAREILLAGE EXISTANTS,
A ENLEVER ET (OU) A DEPLACER © DIFFUSEUR A JET ANNULAIRE
TUYAUTERIE ET (OU) CONDUITS ET (OU) APPAREILLAGE NEUFS ET (OU) DEPLACES s DIFFUSEUR D’ALIMENTATION, DE FORME CARREE (TYPE)
() SYMBOLE D’APPAREILLAGE EXISTANT DIFFUSEUR D’ALIMENTATION LINEAIRE (TYPE)
®) SYMBOLE D’APPAREILLAGE DEPLACE — GRILLE D’ALIMENTATION (SG)
(N) SYMBOLE D'APPAREILLGAE NEUF =IRG GRILLE DE RETOUR (RG)
(X) SYMBOLE D’APPAREILLAGE, A ENLEVER. N e6 GRILLE D’EXTRACTION (EG)
—TC GRILLE DE TRANSFERT (T6)
\_ Yy, =370 OUVERTURE DE TRANSFERT (T0)
el CONDUIT DE TRANSFERT A DOUBLURE INSONORISANTE (TD)
4 LEGENDE - INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE A — B REGISTRE D'EQUILIBRAGE (BD)
M} REGISTRE MOTORISE
SYMBOLE DESCRIPTION — CLAPETS COUPE-FEU (FD)
= CONNEXION FLEXIBLE
— TUYAU AUTONOME D'INCENDIE
% BOITE A VOLUME D'AIR VARIABLE (VAV)
—— TUYAU DE GICLAGE =
ATTENUATEUR A PLUSIEURS SORTIES
o GICLEUR SEMI—ENCASTRE
oc GICLEUR DISSIMULE VANNES DE ROTATION
oD GICLEUR A SEC ARMOIRE DE VENTILATEUR EN LIGNE (TYPE)
® GICLEUR DEBOUT ETIQUETTE_DE_DIFFUSEUR
) GICLEUR DEBOUT A TEMPERATURE ELEVEE 2000 N %EAI[F)JFFIEJ/SSEUR
\ \2009[85 =/ - GROSSEUR DE' COLLIER
D GICLEUR DE FENETRE S
K GICLEUR MURAL ET LATERAL ~ -
®FF EXTINCTEUR INCENDIE LEGENDE - COMMANDES
FHC 1 ARMOIRE A BOYAU D'INCENDIE SYMBOLE DESCRIPTION
@Fs CAPTEUR DE DEBIT e CABLAGE DE COMMANDE SOUS BASSE TENSION
2 SOUPAPE SUPERVISEE @) THERMOSTAT
rs® POSTE D'ESSAI A L'INTENTION DES INSPECTEURS o THERMOSTAT, DE MONTAGE AU PLAFOND
\_ Yy, & CONTROLEUR DE VITESSE
a L EGENDE — TRAVAUX DE PLOMBERIE ET (OU) SERVICES ) Lot MODULE D'ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE (LIC)

MIN. 300MM

— 1 COUDE 8EE90 * ET AU MOINS 900 mm DE
CHAQUE COTE DU COUDE DE 90 * OU
YALEOR CORRESFONDANT. AU MOIN3 < LONGUEUR TOTALE D'AU MOINS 3 000 mm
U D'ENSEMBLES’ DE RAGCORDEMENT |
- - |
_ i /q./ ////
RS I ] — |
SUPPORT A FILTREj SE REPORTER AUX DESSINS DES
REPRESENTATION SCHEMATIQUES DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE
< z REFROIDISSEMENT AFIN DE
Al | DEBIT RETROUVER LES DETAILS DE
Al[ TEMP RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE.
AO| CLAPET

zn BOITE TYPIQUE ET ALIMENTEE PAR UN VENTILATEUR, A CAPACITE DE RECHAUFFAGE

WP.AE.

A VALEUR CORRESPONDANT AU
. ET CE, A P DE
OU DENSEMBLES DE RACCORDEMENT

MOINS
COUDES

MIN. S00MM

'

L1
Al [ DEBIT
Al| TEMP
AO| CLAPET
Al [ Z TEMP
AO[Z CLAPET

CVAC

7 BOITE TYPIQUE A VOLUME D'AIR VARIABLE

NOUVEL ENSEMBLE DE SUPPORT DE

20¢DCW

13 DOW — |
200 DCW ——|

INTERRUPTEUR DE COURANT A —
BASCULE, AVEC IDENTIFICATION DU

TABLEAU ET DU CIRCUIT

REBORD ROULE

BAC EN TOLE GALVANISEE
ET PARFAITEMENT
ETANCHE A L'EAU

RESERVOIR, DEVANT ETRE SUPPORTE PAR LA

WP.AE.

NOTE

LORSQU'UN CONDUIT EST MONTE EN DESSOUS D'UN CAPUCHON DE COLONNE,
L'ON SE DEVRA DE MONTER L'ISOLANT SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU
CONDUIT ET CE, AVANT LE MONTAGE PROPREMENT DIT DU CONDUIT.

UNE COORDINATION ET UNE COOPERATION ETROITES SONT REQUISES ENTRE

TOUS LES CORPS DE METIER ET L'ON SE DEVRA DE SIGNALER TOUTE SITUATION
CONTRADICTOIRE A L'INGENIEUR ET CE, DES SON IDENTIFICATION.

CONDUITS DE COURANT

STRUCTURE DU PLAFOND ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES.

REAS ELEVES DE 13 mm
DE DIAMETRE ENTRE LE
RESERVOIR D’EAU
CHAUDE ET LE BAC
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CONDUIT DE TRANSFERT

77\ DESTYLEC

WP.AE.

DALLE DE PLAFOND

A

,_
A

| [+ =]

ELECT. 1
COUVER(
D’ACCES

m DE MONTAGE AU PLAFOND

PLAFOND SUSPENDU

ﬂl:%):i

DE GROSSEUR CONFORME

AUX INDICATIONS DU DESSIN.

A
B

3 x W
JxW

ISOLANT INSONORISANT DE
25 mm D'EPAISSEUR

DE GROSSEUR CONFORME
AUX INDICATIONS DU DESSIN.

A=3xW
B=2xW

*NOTE : TOUTES LES DIMENSIONS CORRESPONDENT
A DES DIMENSIONS DONT LA SUPERFICIE EST COMPLETEMENT DEGAGEE.
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CONDUIT DE TRANSFERT
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¥ CANALISATIONS D’EAU FROIDE DOMESTIQUE ET

D’EAU CHAUDE DOMESTIQUE DE 13 mm DE
DIAMETRE, A AMENAGER AVEC DE L'ISOLANT.

CAPTEUR DE DEGOUTTEMENT DE TYPE
MECANIQUE, A MONTER DANS LE BAC
DE DEGOUTTEMENT ET CE, LE LONG DE
LA CANALISATION D’EAU FROIDE
DOMESTIQUE; DEVANT ASSURER LA
FERMETURE DE LA CANALISATION D’EAU
FROIDE DOMESTIQUE A LA DETECTION
D’EAU DANS LE BAC DE DEGOUTTEMENT.

RESERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE (DHWT)

WP.AE

ISOLANT INSONORISANT DE
25 mm D’EPAISSEUR

PETER J. KINDREE
ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.

Ottawa K1Y 0Z7

(613) 860-1530

m

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

m

1688 Woodward Dr.
Ottawa Ontario
Canada K2C 3R8

GWAL# 2014—234

Goodkey Weedmark

Consulting Engineers

613 727-5111 Voice
613 727-5115 Fax
www.gwal.com Web

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE
CHANTIER ET AVISER SANS DELAI L'INGENIEUR
DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.

‘ DALLE |
7 e -, a . 7 < , 4 4 a
SYMBOLE DESCRIPTION €>\\ CAPTEUR SOLAIRE T W | “ e S £ e
—— Mﬁ 7 EMIS POUR ADDENDA 1 2015/01/07
_ — = TUYAUTERIE EN DESSOUS DU NIVEAU DU TERRASSEMENT ET (OU) DE LA DALLE = [T6 POINT DE COMMANDE NUMERIQUE DIRECTE ; PLATOND f . , )
—— TUYAUTERE. D'EAU FRODE DOMESTQUE = TUYAUTERIE D'EMBRANCHEMENT DE GICLAGE, DE 50 mm DE DIAMETRE NOMENCLATURE DES CHAUFFE-EAU DOMESTIQUES ET A FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE 6 RE—EMIS POUR SOUMISSION  [014/11/04
C—1 2
, 3100-3200mm =] HAUTEUR MAXIMALE DU CONDUIT, DE 3300—3400mm CAPACITE DE DEBTT DE P—
— DHW—— ' OE . 5 EMIS POUR SOUMISSION 2014/10/20
DHW TUYAUTERIE D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE \_ 2642mm — 300 mm ET CE, COMPTE TENU DE L’ISOLANT. ELEMENT N' EMPLACEMENT E”('ERV?E RESERVE | RECUPERATION DONNEES ELECTRIQUES | ey upqus 1o/
— DHWR — TUYAUTERIE DE RECIRCULATION D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE — CAPUCHON DE COLONNE (LTRES) | (L/s) @ 387 | V/PH/Hz | AMPERES 4 |DOCUMENT A 100% A FAIRE REVISER.|2014/10/01
—SAN— TUYAUTERIE SANITAIRE — COLONNE PLANCHER DHWTT CUSINETTE TW 122 | 15 25 - 120/1/60 - -
3 | DOCUMENT A 99%, A FAIRE REVISER. [2014/08/15
— T TUYAUTERIE PLUVIALE NOTES : 1.  SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETALLS.
—COND— TUYAUTERIE DE CONDENSATION ELEVATION - J 2 DOCUMENTS DE COORDINATION  2014/08/05
IV TUYAUTERIE D'EVENT m COORDINATION DES CORPS DE METIER GENERAUX - ~ 1 | DOCUMENT A 66%, A FAIRE REVISER. |2014/07/09
——HWS—— TUYAUTERIE D’ALIMENTATION D’EAU DE CHAUFFAGE wy 1:100 AC2 (CONDENSATEUR) ~ - 1 revisions description date
- e - NOMENCLATURES DES ELEMENTS DE CLIMATISATION DAIR
g @ A detail no.
———s—— | TUYAUTEREE DE GICLAGE *J\[* CGR 7P T T H myp—— v PRESS. ONNERS ELECT no. du detail
I TUYAUTERIE AUTONOME. D'INGENDIE - [ capACiTE | capacite [V LR TR DEBIT DEAU | o [STATIQUE ET | CAPACITE | MOTEUR DE : 5 location draw
C6S = H LEVENT | EMPLACEMENT TOTALE | SENSBLE | prparree | REFRODIE | °“sU'™ |EXTERNE DU|  D'HUM. | VENTILATEUR REMARQUES e on Srawing ne-
—R— LIQUIDE REFRIGERANT - (kW) (kW) 0) (L/s) (Us) | VENTIL ) (Kg/Hr) (HP) | V/PH/Hz | MCA/MOP '
. RS |+ D ALIMENT. C drawing no.
—RS—— ASPIRATION DE REFRIGERANT P RL i (Pa) dessin no.
——Ce5—— TUYAUTERIE D’ALIMENTATION DE GLYCOL REFROIDI | DALLE _ I ACt ACT | LOCAL DE COURMNT | 7.1 6.5 5.5 0.33 549702((%%) 75 - 1/2 |a08/1/e0| — | DF MONTAGE AU PLAFOND ET A AVENAGER AVEC UN PLENUM DE DISTRIBUTION D'AR p— ——
S ‘ . ‘ « & SR . . 4 ARV T
—CGR— TUYAUTERIE DE RETOUR DE GLYCOL REFROIDI $ 3 et e o < . L A “ ya LOCAL DE TELECOMM. 1.03 DE MONTAGE AU PLAFOND; A AMENAGER AVEC UN ELEMENT DE RECHAUFFAGE ELECTRIQUE ET A STADE
, : | - - - : . CHWR —><— e AC2 W 126 17.0 14.6 - (Lvcor) | 1180 125 36 1.5 |208/3/60) = | SMPLE, DE 11,5 KW, UN HUMIDIFICATEUR DE VAPEUR A CANNETTE ASSORTIE, UNE BOITE A FILTRES, UN 1W - TRAVAUX
——CHWS—— TUYAUTERIE D’ALIMENTATION D'EAU REFROIDIE FAY T CONDUIT D’ALIMENTATION, UNE TROUSSE D’ADAPTATEUR DE SUINTEMENT ET UN ELEMENT DE D'AMENAGEMENT ET DE
S TUYAUTERE DE RETOUR D'EAU REFRODE . CHWS —p<—a— H CONDENSATION A REPARTION ET DE TYPE REFROIDI AU GLYCOL.
' MODERNISATION DES
B¢ D1 DRAIN (AVALOIR) DE PLANCHER (TYPE) . CANALISATION DE CONDENSATION, AC3 | LOCAL ELECTRIQUE 79 5.5 5.5 0.24 345 75 - 1/5  |208/1/60| - | DE MONTAGE AU PLANCHER AVEC UN PLENUM DE DISTRIBUTION D'AR
. A PROLONGER JUSQU'AU DRAIN, —u—IH INSTALLATIONS DE
B TUYAUTERIE, A DECALER. N . NOTES : 1.  SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETAILS ' E '
Lo Sy AR A ' MECANIQUE ET D'ELECTRICITE
o TUYAUTERE D'EMBRANCHEMENT. VERS LE BAS pLaronD & ' . CONNEXION DE TUYAUTERIE DE L'ELEMENT 2. AMENAGER TOUS LES ELEMENTS DE CLIMATISATION D'AIR AVEC UN ENSEMBLE D'INTERFACE BACNET.
K o \_ 3. CHAQUE ELEMENT DE CLIMATISATION D'AIR DEVRA ETRE AMENAGE AVEC UN THERMOSTAT ET (OU) UN CONTROLEUR DE MONTAGE MURAL. Y
= TOYAUTERE VERS LE 555 NG P SISPEL YOR LES DESSHs DT ot closon "1 /73> DE CLIMATISATION D'AIR ET CONDENSATEUR OTTAWA, ONTARIO
—0 TUYAUTERIE, VERS LE BAS AFIN DE RETROUVER LA NOUVELLE HAUTEUR DE PLAFOND. SUSPENDUE ) M e
[ CAPUCHON : U Ak C N drawing dessin
NOMENCLATURE DES POMPES
o SIPHON EN P . -
—— ~ECARD ELEVENT | cymLACEMENT FONCTION P DONNEES SUR LES POMPES DONNEES ELECT. REMARQUES TRAVAUX DE MECANIQUE -
o p N DEBIT CALCULE (L/s)| HAUT. DE CHUTE BRUTE(kPa) DEBIT EN 28 POINT(L/s) HAUT. DE CHUTE EN 28 POINT (kPa) | TOURS—MIN.| EFFICACITE MIN. (%) HP V/PH/Hz LISTE DES DESSINS,
e REGARD AU PLANCHER DIFFUSEUR LINEARE. PERIPHERIQUE 7%7 P1  |CUISINETTE 1W 122 |POMPE DE DRAINAGE|ROTOR HUMIDE 1.0 45 15 30 3450 1/3 120/1/60 | A MONTER EN DESSOUS DE L'EVIER S1 - -
I SOUPAPES DE SECTIONNEMENT : : : LEGENDES, DETAILS ET
o SOUPAPE D'EQUILBRAGE DE CIRCUT CLOISON SUSPENDUE DE PLAFOND \NOTES © 1. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETALS. ) NOMENCLATURES
P JL N SUPRESSEUR DE CONTRE-COURANT CANALISATION EXISTANTE. D'EMBRANCHEMENT e ~\
bR SOUPAPE DE REGLAGE DE PRESSION NOMENCLATURE D’ELEMENTS TERMINAUX ALIMENTES PAR VENTILATEURS MOTORISES
Designed By Congu par
_ PRINCIPALE TUYAUTERIE EXISTANTE DE GICLAGE
! RACCORD-UNION VISSE ELEMENT EVPLACEMENT | PEET MAX. D'AR|DEBIT MIN. D'AIR|DEBIT MAX. D'AIR| ALMENT. TOTALE| DIAN. D'ENTREE | GROSSEUR DE FLTRES DONNEES ELECTRIQUES CBYJ&A,E[E)E REMARQUES S.HAMITLON
g EVENT D'AIR AUTOMATIQUE, A AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE ASSORTIE. _ N PRIMAIRE (L/s) | PRIMAIRE (L/s) [DE RETOUR (L/s) DAR (L/s) (mm) MOTEUR (HP) V/PH/Hz FLA (PNEU/EL/DDC) Date 2014/05 (yyyy/mm/dd)
i) THERMOMETRE ELEVATION - , , , FPBOTA&B |  LOCAL 1W 1178 250 50 250 300 200 1/2 25mm D'EPAISS.|  120/1/60 5.8 DDC C/W DISCONNECT SWITCH, ECM MOTOR, INLET & DISCHARGE SILENCER, HANGER BRACKETS & RETURN FILTER ASSEMBLY Drawn By Dessiné par
e MANOMETRE A CONTACT, A AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE ASSORTIE. m CLOISON SUSPENDUE PERIPHERIQUE - DETAIL TYPIQUE FPB02 LOCAL 1W 130 250 50 250 300 200 1/2 25mm D'EPAISS.|  120/1/60 5.8 DDC C/W DISCONNECT SWITCH, ECM MOTOR, INLET & DISCHARGE SILENCER, HANGER BRACKETS & RETURN FILTER ASSEMBLY Dat ;')\i':‘/IEEER yyyimmidd)
ate mm
(P POMPE (P) W 1:20 FPBO3 LOCAL 1W 142 250 50 250 300 200 1/2 25mm D'EPAISS.|  120/1/60 5.8 DDC C/W DISCONNECT SWITCH, ECM MOTOR, INLET & DISCHARGE SILENCER, HANGER BRACKETS & RETURN FILTER ASSEMBLY Y
V// Reviewed By S HAMILTON Examiné par
ac ELEMENT DE CLIMATISATION D'ARR B = NOTES : 1.  SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETALS. :
m 4 NOMENCLATURE DES ELEMENTS ) T e RV RE L5 DETALS /RONT AVOR LN SEUL PONT DAIENEE 0F COLRANT vyyimmia)
1
7 ELEMENT DE CONDENSATION (CU) TERMINAUX A VOLUME D'AIR VARIABLE Aoproved By APprOUV par
— ELEMENT | ENTREE | DEBIT D'AIR SORTIE REMARQUES k J S.HAMILTON
JRH SERPENTIN DE RECHAUFFAGE (RH) ( NOMENCLATURE DES \ N (mm) | M. (L/s) | (mm x mm) Date 2014/05 (yyyy/mm/dd)
A EGOUTTOR CONDUITS DE TRANSFERT s | 150 - 500 x 200 ( \ Tender Soumission
_ N -
N SOUPAPE DE RETENLE vt |AroeoR] mTELR | REWARGLES NOMENCLATURE DES VENTILATEURS
2 SOUPAPE DE_ COMMANDE \ (mm) | (mm) VAV-8 | 200 350 300 x 250 - E — st STEPHANIE COAF\QdMI_ERt o de oroiet
ELEMENT DONNEES SUR LES VENTILATEURS DONNEES ELECTRIQUES roject Manager ministrateur de projets
_ - . REMAR
b X SOUPAPES DE SORETE 1/T01| 200 200 _ VAV-10 | 250 500 350 x 300 N EMPLACEMENT FONCTION TYPE  |ENTRAINEMENT A COURROIE OU DIRECT | DEBIT D'AR (L/s) | ESP (Pa) | WITESSE DE VENTIL. (TOURS—MIN.) |SONDES| V/PH/Hz  |MOTEUR (WATTS) BHP FUARQUES Project no. No. du projet
\_ Y, ™2/T02| 300 250 B VAV-12 | 300 750 400 x 350 - TF1 CUISINETTE 1W 122 EXTRACTION | PLAFOND DIRECT 100 125 1000 2.5 120/1/60 83.1 - A AMENAGER AVEC UN CONTROLEUR DE VITESSE.
NOTES : 1. EQUILIBRER LES DEBIT S MAXIMA DE BOITES A VAV EN FONCTION DE LA VALEUR R.064703.002
TD3/T.03| 450 250 - ) ggmLLIEBR[éES LEIFAFAEWS; ggglNBESITTEE‘SS VAV A 25 P. 100 DE LA VALEUR NOTES : 1.  SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES DETAILS.
: : 2. DISJONCTEUR, PAR LES RESPONSABLES DE LA DIVISION 16. - ,
k J k MAXIMALE. J k J Drawing no. No. du dessin
T M1
PWGSC B1 (1000 x 707) T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 10  20mm 40 60 80 100 120 140 160 180 200mm




