—BOITE DE TIRAGE DE CONDUIT DE COURANT

CONNEXION DU CONDUIT AU MODULE DE DISTRIBUTION DU

COURANT
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MODULE DE COMMANDE DE DISTRIBUTION DE COURANT
TION DE TRANSMISSION DE DONNEES
oA

4 PLAFOND STRUCTUREL
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PROLONGER 3 x 4 PARES DE CABLES FT6, AUX FINS DE

SURBAISSEMENT A L'EMPLACEMENT DE CHAQUE POSTE DE

TRAVALL. LONGUEUR D'AU MOINS 23 METRES, A CONFIRMER
(TENR COMPTE D'UNE POSSIBILITE DE DEPLACEMENT DE 2
METRES.).

1 PLAFOND SUSPENDU

PRISE DE COURANT, DE TYPES AMENAGER AVEC
MALE ET (OU) FEMELLE

CONDUIT, A

UNE LONGUEUR
DE PROLONGEMENT

CABLE DE 120 VOLTS ET D'IDENTIF. ULTRALX, JUSQU'A UN
POTEAU DE COURANT (PAR LE FOURNISSEUR DU MOBILIER).

1+——— POTEAU DE COURANT DE POSTE DE TRAVAIL, A AMENAGER
AVEC UN CONNECTEUR APPROPRIE A MEME LA PARTIE
SUPERIEURE DU POTEAU (PAR LE FOURNISSEUR DU

SORTIE AUXILIAIRE

DANS LE PLAFOND. MOILIER).
PRISE DE COURANT MURALE,
DE TYPE PRECABLE N ——{HH]
= ﬁ ﬂ * SORTIE DE TRANSMISSION DE DONNEES
] SORTIE DE TRANSMISSION SORTIE DE COMMUNICATION PHONIQUE
GYPSE GYPSE DE DONNEES i SORTIE AUXILIARE
SORTIE DE POSTE DE TRAVAL (ICI, SEUL LE MOBILIER DEVRA ETRE
COMMUNICATION FOURNI PAR LE FOURNISSEUR.)
PHONIQUE

A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES, TOUT LE CABLAGE ET TOUS LES DISPOSITIFS DEVRONT

RELEVER DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 26.

CABLAGE DE BOITE DE MODULE DE

\y DISTRIBUTION DE TRANSMISSION DE DONNEES ET DE COURANT

E13/ P. AE.

— BOITE DE TIRAGE DE CONDUIT D'ECLAIRAGE, DE TYPE AMENAGE AVEC UN
RACCORD A CONDUIT A L'EMPLACEMENT DE LA BOITE DE SORTIE.

~_BOITE DE SORTIE DE 120 VOLTS ET DE 100 mm SUR 100 mm, A AMENAGER AVEC DES CONNECTEURS ULTRALX,
AVEC UN PROLONGEMENT JUSQU'A LA BOITE DE MODULE D’ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE (« LIC »).

MODULE D’ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE (« LIC »)

——CABLE ULTRALX DE 120 VOLTS ENTRE DES BOITES DE CONVERSION

BOITE DE
CONVERSION
U..mm_|>_m>.0_m.
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PLAFOND STRUCTUREL

CABLE ULTRALX DE COMMANDE, A REGIME
DE 120 VOLTS ET A 5 FILS

PLAFOND SUSPENDU

] | ]
: ! _ = \__\.- BOITE DE SORTIE DE 100 mm SUR
100 mm, DE TYPE AMENAGE AVEC

ENSEMBLE <« DAISY » PROJECTEUR ngﬂxm\_ _
LFTe, A DEUX (2) DES CONNECTEURS ULTRALX.
PAIRES DE FILS ET AMENEE DE COURANT AU LUMINAIRE, A ATTACHER 4™~ AMENEE DE COURANT AU LUMINAIRE,
AMENAGE AVEC DES EN SE SERVANT D’UNE ATTACHE AUTOBLOQUANTE o_WU DE TYPE AMENAGE AVEC UN BOITE
CHAINES ASSORTIES || ¢ TIE RAP » LE LONG DU CABLE DE SUSPENSION. PRECABLEE ET UN CONNECTEUR A 5

ENTRE LES BOITES
DE MODULE

D’ECLAIRAGE ET DE ” DIRECT A LA BOITE DE ATTACHE AU MOTIF DE
« LIC ». EN TE. SUSPENDRE AVEC

} FILS. | UMINAIRE SUSPENDU, A

GRADATEUR, A CABLER EN

DES CHAINES A
LINTERIEUR DU PLAFONT.

CABLAGE DE BOITE DE MODULE D'ECLAIRAGE

/1 ET DE COMMANDE INTEGREE POUR SALLE DE CONFERENCES

E13/ P. AE.

BOITE DE TIRAGE DE CONDUIT D’ECLAIRAGE, A AMENAGER

— AVEC UN RACCORD A CONDUIT A
BOITE DE SORTIE.

L’EMPLACEMENT DE LA

BOITE DE SORTIE DE 100 mm SUR 100 mm, A AMENAGER AVEC DES CONNECTEURS ULTRALX A
L’EMPLACEMENT DE LA BOITE DU MODULE D'ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE (¢« LIC »).

CABLE ULTRALX ET A REGIME DE 120 VOLTS ENTRE LES BOITES DE MODULES D’ECLAIRAGE ET DE
COMMANDE INTEGREE (¢ LIC »)
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—‘z_ooc_.m D'ECLAIRAGE ET DE GOMMANDE INTEGREE (« LIC »)
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PLAFOND STRUCTUREL
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LIC
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PLAFOND SUSPENDU

BOITE DE SORTIE DE 100 mm SUR 100

ENSEMBLE <« DAISY » FT6,
A DEUX (2) PAIRES DE
FILS ET AMENAGE AVEC PRISE DE
DES CHAINES ASSORTIES
ENTRE LES BOITES DE
MODULE D’ECLAIRAGE ET DE

« LIC ».

DE TYPES MALE ET (OU) FEMELLE <

INTERRUPTEUR DE COMMANDE SoUS | i
COMMANDE INTEGREE " BASSE TENSION ET DE TYPE PRECABLE

(AUX ENDROITS INDIQUES)

: \/\W_ mm, DE TYPE AMENAGE AVEC DES

\ \ CONNECTEURS ULTRALX.

< AMENEE DE COURANT AU LUMINAIRE,
DE TYPE AMENAGE AVEC UN BOITE
C PRECABLEE ET UN CONNECTEUR A 5

COURANT D'ECLAIRAGE,
o_mo FILS.

LUMINAIRE SUSPENDU, A
ATTACHE AU MOTIF DE
QUADRILLAGE A BARRES EN TE.
| AMENEE DE COURANT AU  SUSPENDRE AVEC DES

LUMINAIRE, A ATTACHER EN CHAINES A LINTERIEUR DU

SE SERVANT D’UNE PLAFONT.

ATTACHE AUTOBLOQUANTE

« TIE RAP » LE LONG DU

CABLE DE SUSPENSION.

_| DALLE DE PLAFOND EN BETON

IMPERMEABILISER TOUS LES JEUX EN SE SERVANT
D'ISOLANT INSONORISANT ET D'UN PRODUIT DE
CALFEUTRAGE SSORTI,_DETAIL_TYPIQUE.

= VERS LE POINT DE RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION D'AMENEE DE COURANT

— [

PLAFOND A BARRES EN TE

T—

CLOISON SUSPENDUE EN GYPSE
(AUX ENDROITS PERTINENTS)

ECRAN AU PLASMA

9
E13

BOITE DE SORTIE AUDIO-VISUELLE ET EN
ACEER, DE 100 mm SUR 100 mm SUR
63 mm, A AMENAGER AVEC UN ANNEAU
DE PLATRAGE DE REGROUPEMENT SIMPLE
ET UN COUVERCLE VIERGE.

DALLE DE PLANCHER EN BETON
SORTIE DE GUIDAGE AU
PLANCHER, DE TYPE AFFLEURE

(SE REPORTER AUX DESSINS D’ARCHITECTURE AFIN DE RETROUVER L'EMPLACEMENT EXACT DE LA SORTIE.)

=

a

4y

_znmngm_&mmx
TOUTES LES
OUVERTURES EN
SE SERVANT
D’'UN PRODUIT
DE
CALFEUTRAGE
INSONORISANT
(DETAIL
TYPIQUE).

-/

CONDUIT ELECTRO-METALLIQUE DE 35 mm DE DIAMETRE.
EMPLACEMENT, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION AVEC
LES TRAVAUX DE CONDUITS DE |MECANIQUE.

PLAFOND SUSPENDU ET
EXISTANT EN cmmmocml_

LEGENDE :
WHITE = BLANC
RED = ROUGE
BLACK = NOIR
GRAY = GRIS
GREEN = VERT
BLUE = BLEU
VIOLET = VIOLET

DETAIL DE MONTAGE - ELEVATION D’ECRAN AU

D PLASMA ET DE TROU DE GUIDAGE DANS LA SALLE DE CONFERENCE

E13/ P. AE.

CABLAGE TYPIQUE DE BOITE DE S
77>\ MODULE D'ECLAIRAGE ET DE COMMANDE INTEGREE, A LEMPLACEMENT D'UNE BAIE.

E13/ P. AE.

POTEAU.

‘4 ELEMENT A; AMENAGE AVEC 3 CIRCUITS.
[JP)] 30A1 ELEMENT B; AMENAGE AVEC 3 CIRCUITS.
ELEMENT C; AMENAGE AVEC 3 CIRCUITS. (PDM 10 SEULEMENT)
N

IDENT. DU TABLEAU :3=B281E-3

—— 102(2) ——— CIRCUIT N°2
308A ——— PRISE DE COURANT N 1, DU COTE A
S |5
(&)
a8 2 LE COTE ‘A’ EST AMENAGE AVEC 2 PRISES DE COURANT A 3 CIRCUITS.
(]
,_M = LE COTE 'B" EST AMENAGE AVEC 2 PRISES DE COURANT A 3 CIRCUITS.
2 (s

ELEMENT P2, DE TYPE AMENAGE AVEC DES PRISES DE COURANT DOUBLES ET A
REPARTITION, AVEC 2 CIRCUITS (DANS LE CAS DE L'ELEMENT P8 SEULEMENT).

ELEMENT C, DE TYPE AMENAGE AVEC 1 PRISE DE COURANT ET A 3

- —— CIRCUITS (DANS LE CAS DE L'ELEMENT P10 SEULEMENT).
ELEMENT P1, DE TYPE AMENAGE AVEC DES PRISES DE COURANT DUPLEX ET

A 1 CIRCUIT (DANS LE CAS DE L'ELEMENT P10 SEULEMENT).

ELEMENT P; AMENAGE AVEC 1 CIRCUIT (PDM10); 2 CIRCUITS DANS LE CAS DU PDM 8.
3 circ.———NOMBRE DE CIRCUITS REQUIS A L'EMPLACEMENT DU

TIGE DE 12 mm DE DIAMETRE

RONDELLE, DE FORME CARREE ET
DE 41 mm DE COTE

PROFILES EN FORME D'« U »

CONDUITS DE COMMUNICATIONS

PIECE RAPPORTEE A BETON DALLE EN BETON

175mm

Travaux publics et

-*- Public Works and
Government Services  services gouvernementaux

Canada Canada

el

Canada

NOTE :

SE SERVIR DE L’ESPACE DE PLAFOND
AU—DESSUS DES CONDUITS DE

TELECOMMUNICATIONS POUR ACHEMINER
TOUS LES AUTRES RESEAUX DE
CONDUITS. IL NE SERA PAS PERMIS
D'ACHEMINER DES SYSTEMES DE
CONDUITS EN DESSOUS DES CONDUITS
DE TELECOMMUNICATIONS, SAUF DANS LE
CAS DE CONDUITS SURBAISSES.

PETER J. KINDREE
ARCHITECT

79 Hinton Avenue N.

Ottawa K1Y 027 o

(613) 860-1530

mJ__AmW Consulting Engineers

FI Goodkey Weedmark

GOODKEY WEEDMARK & ASSOCIATES LIMITED

1688 Woodward Dr.
Ottawa Ontario
Canada K2C 3R8

GWAL# 2014-234

613 727-5111 Voice
613 727-5115 Fax
www.gwal.com Web

ZOZ._.>Om DE CONDUITS DE
9 TELECOMMUNICATIONS DANS L'ESPACE DU PLAFOND
E13/ P. AE.
BOITE (TYPIQUE) « PDM » — | FILS DE CIRCUMS
DE LA SOCIETE NOCOM ORDINAIRES . w
PHASE DE REPETITION, & _l 3128
COMME SUIT : @A, B ou C "l | B|7 2 | w
EN RAISCN DE SIEIB|c e
LA CONTINUITE 21 2|3 | 8| 8|82
DES CIRCUITS 1 1 3 0 3
FIL BLANC : 10 /104 BC | | | i Numéros de fiches
W ———— | FIL NEUTRE de source « CF »,
R — %A CIRCUIT 1 L m_,__.m._ux 12 \mm w_whx BLACK BLACK BLACK oA H
o5 FIL ROUGE : 12 /65 BC o8 n
CODE DE COULEUR ¢ BX— | CROUT2 " mwmc 2 /65 wx% RED RED RED m
BL—2C | cRrour 3 BE— aLE awe Bwe BLE ¢C m g
FIL VERT : 12 /65 BC
MISE A LA GREEN GREEN
TERRE DE SORETE ._. 125V (120V)
= 125V (120V)
125V (120V)

CABLAGE DE PRISE DE COURANT A 5 fi

S

L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.

EMIS POUR ADDENDA 1 2015/01/07
RE—EMIS POUR SOUMISSION 2014/11/04
EMIS POUR SOUMISSION 2014/10/20

DOCUMENT A 100%, A FAIRE REVISER.|2014/10/01

DOCUMENT A 99%, A FAIRE REVISER. [2014/08/15

DOCUMENTS DE COORDINATION 2014/08/05

DOCUMENT A 66%, A FAIRE REVISER. [2014/07/09

révisions description date

A detail no.

> n° du détail >

= NOTE :
e, SE REPORTER AU DESSIN
S=B281E b EO__ AFIN DE RETROUVER LE i . R
9=B281E—9 DETAIL DE CABLAGE « PDM ». \y REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU CABLAGE DE MOBILIER
10=B281E-10
11=B281E—11 E13/ P. AE.
LEGENDE D'IDENTIFICATION DU CIRCUIT POUR LA PRISE DE
\w/ COURANT RACCORDEE A DES BOITES « PDM ».
E13/ P. AE. EQ EQ
| _—CONDUIT DE 35 mm DE DIAMETRE
CONDUIT DE 27 mm DE DIAMETRE, A PROLONGER QUELQUE . 1
PEU OU UN PEU PLUS LOIN DANS L'ESPAGE DU PLAFOND.
PRISE DE COURANT
STANDARD D'HORLOGE SUPPORT DE MONTAGE, PAR L'ENTREPRENEUR
SORTIE DE CABLE CHARGE DES TRAVAUX AUDIO-VISUELS; A
CENTRER ET CE, SELON LES DIMENSIONS DE
mo_._zw_,m_ﬂvmcx FEMELLE NE MONTER LES SORTIES QU'A 1/ L’ECRAN.
JACK AUDIO DE 3,5 mm LINTERIEUR DE LA ZONE GRISE. 4] HHHHHHHHHHHW_WH_HHHHHHH
erse oc CONEOTEUR 743 ET 0E GATECORE o e
COURANT wnw.,uji
DUPLEX, A CONNECTEUR RJ—45 ET DE CATEGORIE 2 SSRICIE Q
>zwmm_m,%m%m4ww 6e, POUR L'ENSEMBLE AUX. BOITE CARREE. ET DE 505 SRR RSRY P
votrs COMNEGTEUR 7t 106 GATEGORE 105 S 103 3 S
VUE D'EN HAUT PHONIQUE AMENAGER AVEC UN e ST
— ANNEAU DE PLATRAGE
> POUR LA SORTIE
1 E R_oo_wm«mm_%m.m%%ﬂ_m b—CONDUIT DE 27 mm DE DIAMETRE,
7 2
: : 5 _ CHARGE DES TRAVAUX PLAFOND.
EREPRT T A AR &, 3 AUDIO-VISUELS.
| . A..A... .....> : . 2, .4 u.... “ © m b— | —35mme -
=Tl ] L A = e w SORTIE DE 0
e A PR o COURANT I/ =
fooe et N k Trek e @ |_|mE L wwuumme TRANSMISSION DE
IMPERMEABILISER TOUTES LES ° dlmo:m CARREE ET DE 103 mm SUR 103 mm SUR 63 mm, A AMENAGER
OUVERTURES EN SE SERVANT D’UN ] AVEC UN ANNEAU DE PLATRAGE POUR LA ORTIE AUDIO-VISUELLE. SORTIE ET
PRODUIT DE CALFEUTRAGE N COUVERCLE, PAR L'ENTREPRENEUR CHARGE |DES TRAVAUX AUDIO-VISUELS.
INSONORISANT (DETAIL TYPIQUE). |
g — MINI-CONDUIT < LB »
COUPE
ELEVATION DES INSTALLATIONS DE COURANT, DE TRANSMISSION DE DONNEES ET
o L” 1 D'ENSEMBLES AUDIO-VISUELS DANS LES SALLES DE REUNIONS
9
O[O | Ot
= E13/ P. AE.
VUE D'EN BAS
BOITE DE 2/mme \
CCORDEMENT 21mmC
DE
. SECURITE 21mmC
9 DETAIL DE MONTAGE - SORTIE DE GUIDAGE
E13/ P. AE. 21mmC
.
o |
CONTACT \\\
MAGNETIQUE
=) | | BB | CLAVIER A TOUCHES A
L'INTERIEUR DU LOCAL. (VOIR
\ LES DESSINS AFIN DE
RETROUVER SON
EMPLACEMENT.)
LECTEUR
DE
CLENCHE CARTES
ELECTRIQUE
NOTES :
— TERMINER TOUS LES CONDUITS DANS DES BOITES DE RACCORDEMENT DE 200 mm SUR 200 mm
SUR 100 mm ET CE, DANS L'ESPACE DU PLAFOND ET DU COTE SECURISE DE LA PORTE.
— CONDUITS ET BOITES, PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 26. QUINCAILLERIE ET
CABLAGE DE SECURITE, PAR D'AUTRES TIERCES. CONFIRMER LES EXIGENCES EXACTES AUPRES DE
L'ENTREPRENEUR CHARGE DES INSTALLATIONS DE SECURITE ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE
DES PRESENTS TRAVAUX.
— EMPLACEMENTS EXACTS DE TOUS LES DISPOSITIFS, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION
SUR PLACE ET CE, AVANT LE MONTAGE PROPREMENT DIT.

SYSTEMES DE COMMANDE ET DE SECURITE DE PORTES
9 DETAIL TYPIQUE A L'EMPLACEMENT D'UNE PORTE SIMPLE
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