D01) GENERALITE
D01-1INFORMATION GENERALE

L'INFORMATION PRESENTEE SUR LES PLANS A ETE CONGUE ET ANALYSEE SELON LE CODE DU BATIMENT DE
L'ONTARIO 2012 AINSI QUE LE CODE NATIONAL DU BATIMENT 2010. LES TRAVAUX DEVRONT ETRE EXECUTES
SELON LES NORMES SUIVANTES ET TOUS AUTRES NORMES ET CODES APPLICABLES:

B 1.1 CONCEPTION DE BETON ARME SELON LA NORME CSA A23.3—04
B 1.2 CONCEPTION DE STRUCTURE EN ACIER SELON LA NORME CAN/CSA—S16.01—(09)

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER ET (OU) COORDONNER TOUTES LES DIMENSIONS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX
ET FAIRE PART DE TOUTE CONTRADICTION AVANT DE PROCEDER AVEC LES TRAVAUX. LES OUVERTURES NON
IDENTIFIEES SUR LES DESSINS DE CHARPENTE DEVRONT ETRE APPROUVEES PAR LE CONSULTANT ET CE, PAR
ECRIT AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

LES DESSINS CAD DE LA CHARPENTES SERONT DISPONIBLES A L’ENTREPRENEUR AU COOT DE $50 (PLUS GST)
CHACUN, UNE FOIS QUE CE DERNIER AURA SIGNE UN FORMULAIRE QUI INDEMNISERA LE CONSULTANT DE TOUTES
ERREURS OU OMISSIONS ASSOCIEES AVEC LES FICHIERS CAD.

L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR DES ETAYAGES PRECALCULE NECESSAIRES POUR EXECUTER LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION ET DE PREVENIR TOUS DOMMAGES AUX PROPRIETES ADJACENTES. LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DEVRONT ETRE LIMITES AU CHANTIER DE CONSTRUCTION ET TOUTES PROPRIETES EXISTANTES
ENDOMMAGEES DEVRONT ETRE RETABLIS.

D01-2 ABREVIATIONS:

L'ON S'EST SERVI DES ABREVIATIONS CI-APRES DANS LES ANNOTATIONS ET DESSINS SUIVANTS :

mm MILLIMETRES
) A (INTERVALLE D'ENTRE AXES)
. MAX. MAXIMUM
ARCH. DETAIL D'ARCHITECTURE OU DEGCORATIF MECH MECANIQUE
B AU BAS ) NF FAGADE RAPPROCHEE
/e INTERVALLE D’ENTRE AXES NTS PAS A ECHELLE
c LIGNE MEDIANE OF FAGADE EXTERIEURE
CONT. EN CONTINU PCO POINT DE COUPURE DE PIEU
EA. CHAQUE PL. PLAQUE
EE A CHAQUE EXTREMITE PT. A TRATEMENT SOUS PRESSION
EF CHAQUE FAGADE SMR ARMATURES A MACONNERIE GALVANISEES, STANDARD
EL. ELEVATION ET EN FORME D’ECHELLES, AVEC 2 TIGES
ES DE CHAQUE COTE LATERALES DE 3,6 mm DE DIAMETRE
EW DANS CHAQUE SENS sw MUR DE CISAILLEMENT
FF FAGADE ELOIGNEE T AU HAUT
H A L’HORIZONTALE TALL TENSION ADMISSIBLE
HDMR AR A MAGONNERIE GALVANSEES. ¢ : TOPC PARTIE SUPERIEURE DU CAPUCHON DE PIEU
4 TIGES LATERALES DE 3,6 mm DE DIAMETRE. ™ TYPIQUE -
. FAGADE. INTERIEURE U/N A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRES
" oo INFERIEURE uL COUCHE SUPERIEURE
" il u/s SOUS—FACE
v A LA VERTICALE

D01-3 DESSINS D'ATELIER

PRODUIRE DES DESSINS D'ATELIER POUR TOUS LES TRAVAUX DE CHARPENTE ET TOUS LES TRAVAUX AFFECTANT
LA STRUCTURE ET LES PRESENTER AU CONSULTANT. IL FAUT LES FAIRE APPROUVER PAR LE CONSULTANT AVANT
D'ENTREPRENDRE LA FABRICATION.

CHACUN DES DESSINS D’ATELIER SUIVANT DOIVENT PORTER LE SCEAU ET LA SIGNATURE D’UN INGENIEUR
QUALIFIE ET DOMENT AUTORISE A PRATIQUE DANS LA PROVINCE (ET CE, COMPTE TENU DES AUTRES DESSINS
ANNOTES).

a) DESSINS POUR TOUS LES TRAVAUX TEMPORAIRES

b) DESSINS POUR TOUTE PARTIE STRUCTURELLE CONGUE PAR LES PERSONNES REPRESENTANT L’ENTREPRENEUR.
c) ACIER DE CONSTRUCTION.

d) COFFRAGE

LES DESSINS D'ATELIER DEVRONT ETRE PASSES EN REVUE ET SCELLES PAR L'ENTREPRENEUR ET CE, AVANT DE
LES PRESENTER A L'EXAMEN DU CONSULTANT. LES DESSINS D’ATELIER NON SCELLE PAR L'ENTREPRENEUR
SERONT TOUT SIMPLEMENT REJETES. TOUT DELAI DANS LA CONSTRUCTION QUI POURRAIT ETRE PROVOQUE PAR LE
FAIT DE NE PAS SE CONFORMER A LA PRESENTE EXIGENCE DEVRA ETRE ASSUME PAR L'ENTREPRENEUR.

SOUMETTRE DES DESSINS D'ATELIER A L'EXAMEN DU CONSULTANT ET CE, AVANT LA FABRICATION PROPREMENT
DITE.

LA REVISION DES DESSINS D'ATELIER EST FONDEE SUR LE FAIT QUE LE TOUT DOIT ETRE CONFORME AUX
EXIGENCES DE CONCEPTION GENERALE. CETTE REVISION NE CONSTITUE PAS UNE APPROBATION DE LA
CONCEPTION DETAILLEE NI DES QUANTITES AVANCEES DANS LES DESSINS D’ATELIER. LA RESPONSABILITE PAR
RAPPORT AUX QUANTITES ET A LA CONCEPTION DETAILLEE DES MATERIAUX ET DES PIECES COMPOSANTES QuI
S’AVERENT NECESSAIRES POUR EN ARRIVER A UN OUVRAGE EN TOUT POINT COMPLET ET SATISFAISANT ET CE, EN
CONFORMITE AVEC LES PRECISIONS COMPRISES DANS LES DOCUMENTS DE CONCEPTION, RELEVENT TOUT
SIMPLEMENT DU PRESENT ENTREPRENEUR.

D02) ACIER

D02-1 ACIER DE CONSTRUCTION

A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, L’ACIER DE CONSTRUCTION DEVRA ETRE CONFORME AUX EXIGENCES
PERTINENTES DE LA NORME CAN/CSA-S16—01(06).

ARTICLE DEVIS PERTINENT (SAUF INDICATION CONTRAIRE)
SECTIONS OU PROFILES ROULES G40.21M — 300W

L'ENSEMBLE DES TRAVAUX EN ACIER DOIT ETRE REVETIT D'UNE COUCHE D'APPRET APPROUVEE.

CONNEXIONS SUR PLACE ET EN ATELIER: A SOUDER OU A BOULONNER ET CE, EN SE SERVANT DE BOULONS DE
GRANDE RESISTANCE, SELON LA NORME ASTM A325.

LES TRAVAUX DE SOUDAGE DEVRONT ETRE CONFORMES A LA PLUS RECENTE EDITION DE LA NORME CSA W59 ET
LEUR REALISATION DEVRA RELEVER D'UN FABRICANT APPROUVE PAR LE BUREAU CANADIEN DE SOUDAGE ET CE,
EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES DE LA NORME CSA W47.1.

TOUTES LES SOUDURES APPARENTES DEVRONT ETRE FAGONNEES EN CONTINU ET ETRE LISSEES JUSQU’A
L'OBTENTION D'UN FINI LISSE.

TOUS ELEMENTS STRUCTURAUX EN ACIER EXPOSES AUX INTEMPERIES DEVRONT ETRE GALVANISE.

NE PAS EPISSER LES MEMBRURES EN ACIER DE CONSTRUCTION, A MOINS D’AVOIR OBTENU L'AUTORISATION DU
CONSULTANT PAR ECRIT.

ADVENANT QU'IL S'AVERE IMPOSSIBLE POUR L’ENTREPRENEUR D'OBTENIR DES MEMBRURES EN ACIER DE
CONSTRUCTION QUI SONT PRESCRITES DANS LES DESSINS DE CHARPENTE, L’'ENTREPRENEUR CHARGE DE L’ACIER
DE CONSTRUCTION SE DEVRA ALORS DE PREVOIR DES MEMBRURES AYANT AU MOINS LES MEMES PROPRIETES EN
COUPE QUE CELLES DES MEMBRURES PRESCRITES ET CE, SANS QUE LA CHOSE N’ENTRAINE DES COUTS
ADDITIONNELS. L'ON SE DEVRA DE COMMUNIQUER AVEC LE CONSULTANT A L’ACCEPTATION DE N'IMPORTE QUEL
PRODUIT DE SUBSTITUTION.
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L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES
LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS SUR LE

CHANTIER ET AVISER SANS DELAI L'INGENIEUR
DE TOUTE ANOMALIE.

Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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