1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROFIL LIGNE HAUTEUR DE LA QUILLE AU NIVEAU DES FESSES DETAIL QUILLE MASSIVE
DE QUILLE AU-DESSUS DE LA LIGNE DE BASE (mm) Echelle 1:10
Membrure ~ 2uteur de la quile Membrure 1000 1500 2000 2500 3000
A & la ligne de base (mm) 8 857 1018 1147 1251 -
IR 3 973 9 774 934 1087 1234 -
Ny 4 883 10 706 873 1044 1218 -
L] 5 793 11 656 832 1015 1204 -
- 5 704 12 609 796 990 1192 1398 @
7 617 13 565 761 966 1180 1399 9
) 534 14 527 731 944 1168 1401
9 255 15 495 705 926 1160 1402 LIGNE DE BAS
0 381 16 470 687 914 1154 1404
o T 312 17 453 675 907 1153 1407 Plague acier 25 m \
12 249 18 445 671 907 1156 1411 BOIS MOU
3 190 19 445 675 914 1164 1420
4 137 20 454 687 929 1180 1437
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Z 4. AF6095-10000-04 WATERTIGHT BULKHEADS PLANS
N Echosondeur (s'étend 150mm environ sous la quille) ~ ~
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