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COLLIER DE SERRAGE POUR
TUYAU ;A BOULONNER AU
BANINET C/A ESPACEUR,
FREIN D’ECROU, BOULONS
ET NUTS, TOUS EN ACIER!
INOXYDABLE!

OFFSET PIPE CLAMP TO[
BOLT TO CABINET WITH
COMFPLETE WITH SPACER,
LOCK WASHER, BOLTS AND
MUTS ALL IN STAINLESS
STEEL)
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VUE EN PLAN-AMENAGEMENT PROPOSE

PLAN VIEW—PROPOSED DEVELOPMENT

SCALE/ECHELLE: 1:250
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PIPE INSTALLATION AT ELECTRIC SERVICE BLOCK
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CABINET EN ACIER

INOXYDABLE FOURNI
ET INSTALLE PAR
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INSTALLED BY THE
ELFCTRICAL
CONTRACTOR
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COLLIER DE SERRAGE POUR
TUYAU ;A BOULONNER AU
BANINET C/A ESPACEUR,
FREIN D’ECROU, BOULONS
ET NUTS, TOUS EN ACIER
INOXYDABLE

OFFSET PIPE CLAMP TO
BOLT TO CABINET WITH
COMPLETE WITH SPACER,
LOCK WASHER, BOLTS AND
NUTS ALL IN STAINLESS
STEEL ’

VALVE A TOURNANT
SPHERIQUE DE
MARQUE NIBCO,
MODELE

|T-585~56~R~66—LL

(TYPIQUE.)/BALL

- WALVE OF BRAND

MECO MODEL

|7-585-56-r—66-L1

(D7)

[TUYAU/SEAL
|OPENING BETWEEN
'IPIPE AND SLEEVE

NIVEAU DU SOL FINi/
LINISEL CROUND LEVEY

_ CE £1ECTRIQUE
PIPING INSTALLATION AT ELECTRIC SERVICE BLOCK

COLLIER DE SERRAGE POUR
TUYAU ;A BOULONNER AU
BANINET C/A ESPACEUR,
FREIN D'ECROU, BOULONS
ET NUTS, TOUS EN ACIER
INOXYDABLE ‘

OFFSET PIPE CLAMP TO
BOLT TO CABINET WITH
COMPLETE WITH SPACER,
LOCK WASHER, BOLTS AND
NUTS ALL IN STAINLESS
STEEL

NOTES DE REFERENCE :
REFERENCE NOTES :

@ CHAMBRE DE VANNES DE 1850MM X 1850MM, VOIR DETAIL
DE RACCORDEMENT DES DRAINS DE VIDANGE A LA
CHAMBRE DE VANNE DE TYPE 1 q.
1850MM X 1850MM VALVE CHAMBER SEE DETAIL OF DRAINS
CONNECTION AT. TYPE 1 VALVE CHAMBER.

@ VOIR LES DEUX DETAILS D'INSTALLATION DES PRISES D’EAU
A LILOT DE SERVICE ELECTRIQUE. »
SEE DETAILS OF WATER INTAKE INSTALLATION AT ELECTRIC
SERVICE BLOCK,

@ BORNE INCENDIE (UN RACCORD AUTO POMPE ET DEUX
RACCORDS BOYAUX, FILETS SELON STANDART LOCAL)
RACCORDEE AU NOUVEAU RESEAU D'EAU SALEE. INCLUANT: .
VALVE ET BOITE DE VALVE (COULISSANT), BUTEES DE
BETON POUR LA VALVE ET LA BORNE, MATERIEL
GRANULAIRE FILTRANT. - )

FIRE HYDRANT (ONE PUMPER COMNECTION AND TWO HOSE
CONNECTIONS TO LOCAL THREAD STANDARDS) CONNECTED
7O THE NEW SALT WATER NETWORK. INCLUDING: VALVE

AND SLIDING TYPE VALVE BOX, CONCRETE THRUST BLOCK
FOR VALVE AND HYDRANT, DRAIMING GRANULAR MATERIEL.

@ TUYAUTERIE SOUTERRAINE EN PLASTIQUE BRUTE BLEUE EN
DR18 A RACCORD A CLOCHE A JOINT EN EPDM, TEL QUE
FOURNI PAR IPEX (VOIR DEVIS).

UNDERGROUND BLUE BRUTE PLASTIC DRIE FIFE, EFOM
JOINTS AND HUB FITTINGS AS SUPPLIED BY IPEX (SEE
SPECIFICATIONS DOCUMENT). : '

LA TUYAUTERIE HORS—SOL D'ALIMENTATION DES PRISES
D’EAU SERA EN ACIER INOXYDABLE SCH40 A RACCORD PAR
COLLIER RIGIDE EN ACIER GALVANISE A JOINT EN EPDM, TE
QUE LE STYLE 89 FOURNI PAR VICTAULIC. ‘
ABOVEGROUND SUFPFLY PIPE FOR WATER INTAKES TO BF
STAINLESS STEEL SCH4O, EFOM JOINTS, RIGID COUPLING AS
STHE 89 BY WCTAULIKC.

POINT DE RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE EXISTANTE
DANS LA NOUVELLE CHAMBRE DE VANNE DE VIDANGE.
CONNECTION POINT TO EXISTANT PIPING IN NEW DRAINING
VALVE CHAMBER.

TUYAUTERIE DE VIDANGE POUR HIVERNATION, JUSQUE DANS
LA FACE DU QUAI (VOIR DETAILS D'INSTALLATION). :
FOR WINTERISE OPERATION, DRAIN PIPES 7O BE PROLONGED
TO CURB FACE (SEE INSTALLATION DETAILS)

,,

@

CHAMBRE DE VANNES DE 1850MM X 1850MM, VOIR DETAIL
DE RACCORDEMENT DES DRAINS DE VIDANGE A LA
CHAMBRE DE VANNE DE TYPE 2. ,

1850MM X 1850MM VANNE CHAMBER, SEE DRAINS
CONNECTION DETAIL AT TYPE 2 VALVE CHAMBER.

® ©

POINT HAUT DE LA TUYAUTERIE SITUE SYMETRIQUEMENT AU
CENTRE ENTRE LES DEUX CHAMBRES DE VANNE DE
VIDANGE. CONSERVER UNE PENTE DE 1,5% DANS LA
TUYAUTERIE VERS CES CHAMBRES DE VANNE DE VIDANGE.
HIGH POINT OF PIPE LOCATED SYMMETRICALLY IN THE
CENTER BETWEEN THE TWO VALVE CHAMBERS. KEEFP SLOPE
OF 1,5% FOR FIPING GOING' TOWARD THESE VALVE
CHAMBERS.

_ CHAMBRE DE VANNES DE 1850MM X 1850MM, VOIR DETAIL
DE RACCORDEMENT DES DRAINS DE VIDANGE A LA
CHAMBRE DE VANNE DE TYPE 1 b.
1850MM X 1850MM VALVE CHAMBER SEE DETAIL OF DRAINS
CONNECTION AT TYPE 1 VALVE CHAMBER.

©

@ VALVES EXISTANTES A REMPLACER PAR DES VALVES
'NEUVES (MEME SPECIFICATION QUE L’EXISTANT)
" EXISTING VALVE TO REPLACE BY NEW VALVE. (SAME
SPECIFICATION AS EXISTING). o -

NOTES GENERALES :
GENERALES NOTES :

— TOUTES LES VALVES DE VIDANGE ET D'ISOLEMENT SUR
LA TUYAUTERIE D'ALIMENTATION SOUTERRAINE DANS LES
CHAMBRES DE VANNES DE VIDANGE SERONT DU TYPE A
CLOCHE DE MARQUE NIBCO, MODELE P-619—RW AVEC NOIX
EN ACIER INOXYDABLE. FOURNIR AU PROPRIETAIRE CINQ

. CLES A CHAPEAU D'ORDONNANCE DE 300MM DE HAUT.
ALL DRAIN AND [SOLATION VALVES ON UNDERGROUND
WATER LINES IN VALVE CHAMBER WILL BE OF TYTON TYPE
OF BRAND NIBCQ, MODEL P~6719~-RW WITH STAINLESS
gAE,;EZKE/gi/E FPROVIDE THE OWNER WITH FIVE 300MM HIGH

— LA VALVE D'ISOLEMENT ALIMENTANT LA BORNE INCENDIE
SERA DU MEME MODELE QUE CELLES INSTALLEES DANS LES
CHAMBRES DE VANNES DE VIDANGE, MAIS ENTERRE C/A
PUITS D'ACCES ET COUVERCLE. ; ‘
ISOLATION VALVE SUPPLYING THE FIRE HYDRANT WILL BF
OF THE SAME MODEL AS THE ONES INSTALLED IN THE
VALVE CHAMBER, BUT BURRIED WITH MANHOLE AND COVER.

— POUR LE PASSAGE DES TUYAUX SOUTERRAINS DANS
UNE TRANCHEE CONJOINTE, VOIR DETAIL COUPES A-A ET
B—B AU PLAN ELECTRIQUE E—4.

- FOR CROSSING OF UNDERGROUND PIPES IN AJOINT TRENCH,
SEE DETAIL SECTION A~A AND B—8 IN ELECTRICAL
DRAWING £~ 4.

—LES RESEAUX D'EAU EN AMONT ET EN AVAL DES
CHAMBRES DE VANNES DEVRONT E£TRE VIDANGES POUR LA
PERIODE HIVERNAL , ‘
UPSTREAM AND DOWNSTREAM WATER NETWORKS OF VALVE
CHAMBER SHALL BE DRAINED DURING WINTER. :

~LE MATERIAL DE SUPPORT DES CHAMBRES DE VANNES .
DOIT ETRE CAPABLE D'EVACUER.L'EAU DE DRAINAGE
PROVENANT DE CELLE-CI, :
SUPPORT MATERIAL OF VALVE CHAMBERS SHALL BE ABLE
TO EVACUATE WATER DRAINAGE COMING FROM THEM.

SCUDURE EN CONTINUE DU MANCHON
AUX DEUX COTES DE LA PALPLANCHE/
CONTINIOUS WELOING OF SLEEVE ON
BOLT SIDES OF SHEET PILING.

LINK-SEAL AVEC MANCHON
0 APPROPRIE / LINK~SEAL
WALL SLEEVE AND JONT

NOTE GENERALE AU DETAIL/DETAIL GENERALE NOTE

—~ MANCHON APPROPRIE EN ACIER DE 150MM DE LONG, SOUDE
A LA PALPLANCHE, POUR RECEVOIR UN TUYAU DE SOMMg EN
PVC INSTALLE DANS UN JOINT DE TYPE LINK—SEAL.

SUITABLE 150MM LONG STEEL SLEEVE, WELDED TO SHEET
LP///%G:S‘E;?{. RECEIVE A PVC S0MME FIPE INSTALLED IN A

INSTALLATION DE TI_JYA(JER/_E__ DANS LA FACE DU QUA/
| FIPING INSTALLATION IN CUREB FACE

ECHELLE: AUCUNE / NO SCALE
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