1- GENERAL NOTES/ NOTES GENERALES @'
north nord *
14 PRIOR TO COMMENCEMENT OF WORK, NOTIFY NCC'S ENGINEERS AND

CONSULTANTS OF ANY DISCREPANCIES NOTED IN THE CONTRACT DOCUMENTS/ *

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, INFORMER LES INGENIEURS ET LES * * ‘

CONSULTANTS DE LA CCN DE TOUTES DIVERGENCES SOULEVEES DANS LES
DOCUMENTS DU CONTRAT.

1.2 ALL GRID TO GRID DIMENSIONS ARE PLUS/MINUS. PRIOR TO COMMENCEMENT OF
WORK, REVIEW SITE CONDITIONS AND VERIFY ALL DIMENSIONS. NOTIFY

CONSULTANT OF ANY DISCREPANCIES/ i+l
PROP. INV./ TOUTES LES DIMENSIONS DE LA TRAME STRUCTURALE SONT PLUS/MOINS. AVANT ‘ Eanada
RAD. PROP.. 65.22 DE COMMENCER LES TRAVAUX, VERIFIER LES CONDITIONS DU SITE ET TOUTES
LES DIMENSIONS. INFORMER LES CONSULTANTS DE TOUTES DIFFERENCES
SOULEVEES.
13 DO NOT SCALE DRAWINGS/ Capital Planning and Real Asset Management Branch/
NE PAS PRENDRE DE MESURES A L'AIDE D'UNE ECHELLE D'ARCHITECTE. SE FIER Direction de I'aménagement de la capitale et gestion de ['immobilier

UNIQUEMENT AUX DIMENSIONS INDIQUES AUX DESSINS.

14 REFER TO CONSULTANTS DRAWINGS AS APPLICABLE, FOR ADDITIONAL Design and Construction Division/
INFORMATION AND SPECIFIC DISCIPLINE RELATED DESIGN MATTERS/ Division Design et Construction
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET SPECIFICATIONS RELIEES AU DESIGN.

15  ALL DIMENSIONS ARE INDICATED IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED/ Director/Directeur - Claude Robert
TOUTES LES DIMENSIONS SONT INDIQUEES EN MILIMETRES SAUF INDICATION
CONTRAIRE.

Y consultant
2- SUMP PUMP NOTES/ NOTES POUR POMPE DE PUISARD expert-conseil
exp Services Inc.

2.1 EXISTING CONCRETE FLOOR TO BE CUT TO INSTALL PREFABRICATED SUMP PUMP .,o.:; T LoT3008 100 | T o2 I
UNIT. REPAIRS TO BE MADE TO FLOOR AFTER INSTALLATION/ ‘3 eX 2650 Queensview Drive, Unit 100
PLANCHER DE BETON A DECOUPER POUR L'INSTALLATION DE L'UNITE DE P. Quawa, ON K28 8HO
POMPAGE. REPARATION DU PLANCHER EN BETON A FAIRE APRES LES TRAVAUX s xp.com

2.2 DRAIN TILE PIPING TO BE INSTALLED THROUGH THE FOOTING OR UNDER THE
A FOOTING. DISCHARGE PIPING TO BE INSTALLED ABOVE FOOTING . CONTRACTOR
TO PROVIDE PROCEDURE AND DETAILS FOR REVIEW PRIOR TO WORK/
TUYAUTERIE DE REFOULEMENT A INSTALLE AU-DESSUS DU PIED DES

PROP. INV./ FONDATIONS. L'ENTREPRENEUR DOIT RACCORDEMENT DU TUYAUTERIE DE

RAD. PROP:: 64.20 DRAINAGE SOUTERRAIN DOIT ETRE POSE SOIT ENSUS AU A TRAVERS DU PIED
DES FONDATIONS.FOURNIR LES PROCEDURES DETAILLE POUR REVUE AVANT LE
DEBUT DES TRAVAIX.
QNTRAGIOR TOWSTA
PUMP. POWER SOURCE TO COME FROMADJACENT CIRCUIT WITHIN ROOM.

L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER L'ALIMENTATION DE L'UNITE DE POMPAGE SUR
LE MUR ADJACENT A CELLE-CI. ALIMENTATION A VENIR DU CIRCUIT ADJACENT DE
PROP. INV./ LINTERIEUR DE LA CHAMBRE,

RAD. PROP.: 64.14 PROP. PREFAB SUMP PUMP UNIT/

UNITE DE POMPAGE PREFABRIQUE PROP.

REMOVE AND REPLACE MH COVER. TOP OF
COVER TO MATCH FINISH GRADE

(APPROX. 300mm)/

ENLEVER ET REMPLACER

COUVERCLE DU REGARD L'HAUTEUR DOIT

CORRESPONDRE AU NIVEAU FINAL DU SOL

(JUSQU'A 300 MM)

| PROP. INV./

RAD. PROP.: 64.75 \
PROP. INV./

RAD. PROP.: 64.62 \ \

\ N

PROP. 100mm@ HDPE NONPEROFRATED DRAIN SLOPE 2,0%/ \ \ l PROP. INV./RAD. PROP +63.37

PROP. 75mm@ SUMP PUMP DISCHARGE
COND. D'EVACUATION 75mm@ PROP.

oo N PERFORE 5 . (BOTTOM OF EXIST. FOOTING TO BE CONFIRMED IN SITE/
ND. PEHD NON PERFOREE 100mm@ PROP. PENTE 2% DESSOUS FOND. EXIST. A CONFIRMER EN CHANTIER)

RAISE TOP OF CLEAN OUT COVER
TO MATCH FINISHED-GRADE \
(APPROX. 450mm)/
LEVER LE'COUVERCLE DU PROP. INV./
REGARD DE NETTOYAGE RAD. PROP.. 64.75
C'HAUTEUR DOIT/CORRESPONDRE

| AU NIVEAU FINAL DU SOL
JUSQU'A 450mm) /._ _>J

600x600mm PRECAST CONCRETE CATCHBASIN AS PER OPSD 705.010 C/W GRATE AS PER OPSD 400.020/
PUISARD PREFAB. EN BETON (DSPO 705.010) Y COMPRIS GRILLE (DSPO 400.020)

+00mmd HDPE PERF. PIPE WEEPING TILE G/W GEOTEXTILE FILTER SOCK (SEE ARCH. DETAIL)/ Ks/ﬁ?’i\%i_%iﬁégo (TO BE FLUSH WITH NATURAL GROUND/EGAL AU T.N)

| =Ros-

[T "DRAIN PERF. PEHD 100mm@ Y COMPRIS GEOTEXTILE TOUT/AUTOUR PROP. (VOIR DETAIL ARCH.)

71"\ WEEPING TILE PLAN/
\C_u PLAN DE DRA“\]AGE Issued or Revised/ Emission ou Révision

SCALE/ ECH.:  1:100

CUT EXIST. ROOF DRAIN TO WITHIN 300mm OF TOP OF GRATE/
GOUTIERE EXIST. A COUPER A 300mm DU HAUT DE LA GRILLE

4 REVISION 1 2015-02-04
3 TENDER 2014-12-12
\ 2 PROGRESS 2014-11-21
c INSTALL PROP. COPPER DEFLECTOR TO DIRECT WATER TO
£ CATCHBASIN (SHOP DRAWINGS REQUIRED)./ 1 NCC REVIEW 2014-08-29
= DEFLECTEUR EN CUIVRE PROP. A INSTALLER AFIN DE DIRIGER — —
L'EAU DIRECTEMENT VERS LE PUISARD No. Description/ Déscription Date
EXIST. NATURAL GROUND LEVEL/
T.N EXIST. Project/
Projet

FOUNDATION REHABILITATION/
REHABILATION DE FONDATION

EXIST. BUILDING/
BATIMENT EXIST.

Drawing/

\ Dessin
600x600mm PRECAST CONCRETE CATCHBASIN AS

PER OPSD 705.010 C/W GRATE AS PER OPSD 400.020/
PUISARD PREFAB. EN BETON (DSPO 705.010) Y
COMPRIS GRILLE (DSPO 400.020)

\\ CIVIL SITE PLAN/
COND PEHONON PERFOREE 00nmOPFOP PENTE 2% PLAN DE RACCORDEMENT CIVILE

Approved By/
Approuvé Par

Designed By/
Congu Par

/2 ROOF DRAIN CATCHBASIN DETAIL/ possiné par__°
W DETAH_ PUlSARD POUR GOUT|ERE SisTSeS’{JEE/tWe'E/VOIRDATED’EMIS. Pt E,Ch':

AS NOTED/ COMME INDIQUEE

KEH

SCALE/ ECH.: N.T.S/ N.A.E NCC Project N°./ Sheet No./
N°. du Projet de la CCN No. de la Feuille
DC1110-22 C-1

National Capital Commission/ Commission de la Capitale Nationale Sheet Size/ Format Feuille: 1ISO Al
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