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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1  Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 74 11 – Nettoyage. 

.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.4 Section 31 23 33.01 – Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 La fourniture et l’installation des conduits seront mesuré en mètres linéaires de chaque 

dimension de conduit installé de façon acceptable.  Le creusage de tranchées, la fourniture 

et l’installation de remblais type 4 et ruban de marquage détectable, fil de tirage et le 

remblayage ne feront pas l’objet de mesure distincte aux fins de paiement. 

.2 La relocalisation des conduits existants ne fera pas l’objet de mesure distincte aux fins de 

paiement. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA C22.2 numéro 211.2-FM1984(C2003), Conduits rigides en polychlorure de 

vinyle non plastifié. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les spécifications et 

la documentation du fabricant concernant les produits visés. 

.1 Soumettre la documentation du fabricant concernant les câbles visés. 

.3 Assurance de la qualité 

.1 Rapport des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires 

indépendants reconnus. 

.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les 

produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux 

caractéristiques physiques et aux critères de performance. 

.3 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant. 

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément à 

la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 
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.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 

déchets toxiques ou dangereux. 

.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement, hors de la 

portée des enfants, en vue de leur élimination. 

Partie 2 Produits 

2.1 CONDUITS 

.1 Conduits rigides en pvc : conformes à la norme CSA C22.2 numéro 211.2. 

.1 Diamètre : 50mm. 

2.2 RACCORDS DE CONDUIT 

.1 Raccords : spécialement fabriqués pour les conduits prescrits. Enduit : le même que celui 

utilisé pour les conduits. 

2.3 RACCORDS DE DILATATION POUR CONDUITS RIGIDES 

.1 Raccords de dilatation résistant aux intempéries, pouvant supporter une dilatation linéaire 

de 100 mm. 

.2 Raccords de dilatation étanches à l'eau, pouvant supporter une dilatation linéaire et une 

déformation de 19 mm,. 

2.4 FILS DE TIRAGE 

.1  En polypropylène. 

2.5 RUBAN DE MARQUAGE DÉTECTABLE 

.1 Matériel de support : Aluminium. 

.2 Largeur : 150 mm. 

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications 

écrites du fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions 

relatives à la manutention, à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications 

des fiches techniques. 

3.2 INSTALLATION 

.1 Utiliser des conduits rigides en PVC. 

.2 Cintrer les conduits à froid. 
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.1 Remplacer les conduits qui ont subi une diminution de plus de 1/10 de leur 

diamètre original par suite d'un écrasement ou d'une déformation. 

.3 Installer un fil de tirage dans les conduits vides. 

.4 Enlever et remplacer les parties de conduits bouchées. 

.1 Il est interdit d'utiliser des liquides pour déboucher les conduits. 

3.3 CONDUITS SOUTERRAINS 

.1 Installer les conduits en pente pour assurer l'évacuation de l'eau. 

.2 Hydrofuger les joints (à l'exception des joints sur conduits en pvc) à l'aide d'une épaisse 

couche de peinture bitumineuse. 

.3 Assise et recouvrement granulaire : remblais type 4 compacté jusqu’à 95% de la masse 

volumique maximale selon la norme ASTM 1557, conformément à la Section 31 23 33.01 

– Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.2 Une fois les travaux d'installation et le contrôle de la performance terminés, évacuer du 

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement. 

FIN DE LA SECTION 


