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— COUPER LE SOL DE
FONDATION EN PENTE 1:1
COMMENGANT A LA BASE DE
LA FACE DE LA BORDURE.
— TOUTES LES BORDURES

— 35mm REVETEMENT DE CHAUSSEE
BITUMINEUX TYPE "D”
— 65mm REVETEMENT DE CHAUSSEE

BITUMINEUX TYPE "B”
150mm COUCHE DE BASE GRANULAIRE

BORDURE
EXISTANTE -

DRAINS PERFORES 100mm¢
TROUS DOIVENT ETRE FAITS

A LA PERCEUSE
CADRE_ET GRILLE

AJUSTABLE

RAMNEK
SECTION DU HAUT

ASPHALTE EXISTANT A

ETRE FRAISE

NOUVEL ASPHALTE (TYPE D)
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l DU PASSAGER NEUVES OU EXISTANTES COMPACTE A 97% ASTM D1557 150mm OU 300mm -
I DOIVENT ETRE PEINTES EN 3 ~ 450mm COUCHE DE FONDATION L DE PROFONDEUR {
| JAUNE. g GRANULAIRE COMPATE A 97% ASTM D1557 750 el
| ~ EXCAVATION SUPPLEMENTAIRE \ SOL DE FONDATION APPROUVE | 500 MIN 1] S HY
1 NOUVELLE BORDURE PEUT ETRE NECESSAIRE A CONE EX e CHEVAUCHEMENT ~ 4
1 SE REFERER AU CERTAINS ENDROITS. 25 CENIR VUE EN PILAN
f\i\ ?5;%1{} DE BORDURE REMBLAYER AVEC GRES A 95% || | EEoUTS MALE ST FEMELLE PAE
~ ASTM 1557. —
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N 0 AVEC JOINT D’ETANCHIETE
\ ~~ ; 1050 REQUIS A CHAQUE || gN™CAOUTCHOUC, LE CAS 579 C—46 GRILLE
NOUVELLE RAMPE D'ACCES, \ TN NUNUCSRE || ECHEANT, CONFORMEMENT | OU COUVERCLE
C—50M CADRE
SE REFERER AU DETAIL DE & EN CAOUTCHOUG. A CSA A257.3 , 0 ;
RAMPE D'ACCES SUR CE | SECTION — STRUCTURE DOIT ETRE % ROY CONSULTANTS
DESSIN POUR INFORMATION / T 1] ey CONFORME A CSA A257.4
: INTERMEDIAIRE
‘/\ E 300—1200mm — BETON A AIR ENTRAINE,
SE REFERER AU DETIAL DE DE PROFONDEUR RESISTANCE 32MPa A 28
TROTTOIR TYPIQUE SUR CE oy S%N JOURS, CONFORMEMENT A NO._DE _DESSIN DU CONSULTANT 468-14-C3
DESSIN POUR LA COMPOSITION REMANI - CSA A23.1
DU TROTTOIR ? \ & f—— BASE — CADRE ET COUVERCLE ~
. o | 450-1500mm AJUSTABLES DANS L’AIRE ) .
A e e sou oe fonowron | o8 s g | NE pas uuser LecHEwE
POUR’ INFORMATION i E Rean NATIW A UEXERELR OF TOUTES LES MESURES DOIVENT
DETAIL DE LA STRUCTURE DE CHAUSSEE TYPIQUE g PREFABRIQUE AIRE DE LA CHAUSSEE. 521 TOLTES ES
| ECHELLE : 1:10 ————— = — 560 RISES SUR SITE.
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PENTE ——— B DETAIL DE REGARD D’INSPECTION DETAIL DU CADRE_ET COUVERCLE
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DETECTABLE ELECTRIQUE D'EGOUT PLUVIAL TYPIQUE AJUSTABLES TYPIQUES
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ASSURER LE DRAINAGE A X CONDUIT RIGIDE EN \\\/(\//~ \/\\(\
L’ECART DE L’AIRE DE LA PVC PROPOSE 50mm¢ | MATERIAU DE—/ 7 | .NQIEﬁ
MUR DE SOUTIEN EXISTANT RAMPE DE CHARGEMENT —. , | = REMBLAYAGE ‘ ’ CADRE_ET GRILLE 1. LENTREPRENEUR DOIT ASSURER UN DRAINAGE POSITIF AVEC DES
150 , = ., 190 = TYPE 3 AJUSTABLES PENTES MINIMALES DE 2% (SAUF INDICATION CONTRAIRE).
’ 90 TYP. |7 /\{:/()/\/\/x\ NG ___—— RAMNEK 2. QUATRE DRAINS DE FONDATION DE 2 METRES DE LONGUEUR
_____VUE EN PU\N D...._______..__.._._._____....._........____E LA VOIE D ACCES RESERVEE CONDUITS EXISTANTS 7 NOUVEAU RUBAN W LES COTES DE LA T T SECTION DU HAUT | CHACUN DOIVENT ETRE INSTALLES A CHAQUE NOUVEAU PUISARD ET
UX SERVICES D'INCENDIE N FTeséAEBLﬁl DE D' AVERTISSEMENT x £ TRANCHEE DOIVENT 4 st - T50mm OU 300mm REGARD. LES DRAINS DOIVENT ETRE POSES SUR LE SOL DE
A ILES L JENDIE N i DETECTABLE ELECTRIQUE | 5 SIZ ETRE ETAYES OU -] BIE ' DE PROFONDEUR FONDATION ET RACCORDES A STRUCTURE LA PLUS PROCHE.
ECHELLE : 1:125 T ' 3 INCLINES EN . SECTION MONTANTE 3. UENTREPRENEUR DOIT RETABLIR TOUTES LES SURFACES
o CONFORMITE A LA 300mm DE PERTURBEES A LA CONDITION PREALABLE A LA CONSTRUCTION OU
Oom t 2 3 4 5 6 7 8 9 10m < f NORME DE SECURITE . o | Y PROFONDEUR MIEUX, SANS FRAIS POUR LE PROPRIETAIRE.
X c| REMBLAI DE AU TRAVAIL DU NB. VUE EN PLAN N T BASE 4, 'EMPLACEMENT EST APPROXIMATIF, PROFONDEUR INCONNUE.
&  TYPE 2 b PAE ~ 1200mm DE 5. LES COUVERCLES DE REGARDS D'EGOUT SANITAIRE EXISTANTS
;! o - | N o PROFONDEUR DEVRONT ETRE APPARIES A LA SURFACE FINIE DU STATIONNEMENT.
R R R ] AR ; N - TUYAU DE SORTIE DOIT | 6. LENTREPRENEUR DOIT EXPOSER LES CONDUITES EXISTANTES ET
m W/;;\gw N == 300 SAEIPAD DRAINS PERFORES o 100 | ETER FIXE AVEC DETERMINER L'ELEVATION DU RADIER EXISTANT AVANT L'INSTALLATION
SENENENMER |\ )\ \ S k — Mm . COND\LJ\l?\s\A\\ki\'s\fRR%\é\” V) SASEAEE N 190 | X A 100mm¢ TROUS -0 MAX™ "t RONDELLES RAMNEK DE TOUTE CONDUITE EN AVAL. L’EMPLACEMENT DES CONDUITES
e T ” ‘Ng N < &\K\\?\\Q DOIVENT ETRE FAITS Sln 5 ET COULIS APRES EXISTANTES EST APPROXIMATIF. L’ENTREPRENEUR INFORMERA
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COUCHE VEGETALE E-- G AZONNEMENT DETAIL D lNS AL._'_.._AT'QN DE A23.1 CAOUTCHOUC FLEXIBLE. L'ENTREPRENEUR DEVRA OBTENIR
| OALVININEIVIEIN | T AR T DETA”_ DE PU|SARD TYP]QUE L’APPROBATION DU REPRESENTANT MINISTERIEL AVANT D’EFFECTUER
ECHELLE : 1:10 COND_L”T [ 'PlQUE R S - LA CONNECTION.
e ECHELLE: 1:25 DETAIL DE TR_ANQHEE [YPIQUE ECHELLE : 1:20 8. UENTREPRENEUR DOIT COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE D'INCENDIE
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— — 9. CHAQUE PHASE DOIT ETRE ACHEVEE JUSQU'A L'ELEVATION FINALE
NOTE
CLOTURE DE SOUTIEN ~ DU REVETEMENT DE CHAUSSEE BITUMINEUX TYPE B AVANT DE
VOIR VUE EN PLAN DE LA VOIE D'ACCES RESERVEE Eé%@éﬁ%"é SAUZ'E%X&'\;TAE'EEDR%%’ST ETRE COMMENCER LE TRAVAIL SUR UNE AUTRE PHASE. LE REVETEMENT
i} AUX SERVICES D'INCENDIE POUR LES DIMENSIONSI REMBLAYER AVEC GRES A 95% ASTM 1557 DE CHAUSSEE BITUMINEUX TYPE D DOIT ETRE PLACE EN CONTINU
ggT%%oou PBQEUET N« TROTTOIR EN | 2 : UNE FOIS QUE TOUTES LES PHASES ONT ETE CONSTRUITES A
LONGUELR EN /— iSOEEé(STéLUES —DU75300Tm BETON DE ENTAILLELEE SCIE DE_8mm JOINT L'ELEVATION FINALE DU REVETEMENT DE CHAUSSEE BITUMINEUX
- . D’EXPANSION TYPE B.
METAL, BOWS 0O H AN TN NG DE FEUTRE 5/0 410 3(0 2/0 1,0 G 1,0 2/0 3(0 410 510 10.'ENTREPRENEUR DOIT SE REFERER AUX RAPPORTS
5500 y REMBLA DE 13mm _REVETEMENT DE CHAUSSEE BITUMINEUX GEOTECHNIQUES ET DE SOLS DANS LE DEVIS.
mm /¢ — - —TROTTOIR _150mm TYPE "D” 35 11.TOUT MATERIEL ELECTRIQUE SOUTERRAIN EXISTANT DOIT ETRE
A REMBLAI DE LA 72 ~COUCHE DE BASE GRANULAIRE 150mm i brvelbld n REUTILISE. AUCUN PAIEMENT NE SERA EFFECTUE POUR LA
TRANCHEE D’ANCRAGE Z 150mm._MIN. ’COLfCHE DE FONDATION GRANULAIRE 300mm }fpggqu%gnf CHAUSSEE BITUMINEUX REPARATION DE MATERIEL ELECTRIQUE SOUTERRAIN A CAUSE DE
i DU GEOTEXTILE AVEC % | —COUCHE DE BASE GRANULAIRE 150mm DOMMAGES PAR L'ENTREPRENEUR. AUCUN PAIEMENT NE SERA
h SOL NATUREL TASSE 2150 ' —~COUCHE DE FONDATION GRANULAIRE 450mm EFFECTUE POUR LE TEMPS, PERSONNEL OU MATERIEL POUR
DIRECTION DU RUISSELLEMENT PN TROTTOIR 3000 3000 150 L’'EXCAVATION DE TRANCHEE ET/OU LA REMISE EN ETAT ADEQUATE
/ !
REMBLAI SERA NECESSAIRE - fggCHE MIEJ B@%ﬁ/& gﬁg}%ﬂ%ﬁ 12.CES DESSINS DOIVENT ETRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LE DEVIS
AFIN DE SUPPORTER LA mm MIN., % DU PROJET PERTINENTS.
SATUREL CLOTURE EN PLACE. (ASTM D1557) 1 13.’ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER TOUTES LES DIMENSIONS, LES
— EMPLACEMENTS, LES ELEVATIONS, LES PENTES, L'INFORMATION
OTE COUCHE DE FONDATION GEOTECHNIQUE ET/OU LES DETAILS DE CONSTRUCTION SUR LE SITE.
ANCRAGE DU POTEAU DE SELON LA CONFIGURATION, CONNECTER LES GEOTEXTILE GRANULAIRE, 300mm MIN., SIGNALER TOUTE ANOMALIE AU REPRESENTANT MINISTERIEL. NE PAS
SOUTIEN, VARIE DU SOL AU TREILLIS METALLIQUE AVEC ANNEAUX EN ACIER, AU COMPACTEE A 97% (ASTM D1557) JATIO UTILISER L'ECHELLE. TOUTES LES MESURES DOIVENT ETRE OBTENUES
gUSQU AU MORTIER DE ClMENT) POTEAU AVEC DES FILS D'ATTACHE ET AU POTEAU EN TROTTO SUR LE SITE.
400mm DE PROFONDEUR MIN. BOIS AVEC AGRAFES. 14.TOUS LES TRAVAUX ET INSTALLATIONS DOIT ETRE ACHEVES SELON
— — , LES REGLEMENTATIONS MUNICIPALE ET PROVINCIALE APPLICABLES. EN
DETAIL DE TROTTOIR TYPIQUE DETAIL DE LA VOIE D’INCENDIE [YPIQUE L’ABSENCE D'EXIGENCES SPECIFIQUES, LES TRAVAUX DOIVENT ETRE
DETA“_ DE CLOTU RE A SED]MENTS MEIAIL UL - 9 Q__ ECHELLE: 1:50 CONFORMES A DE BONNES PRATIQUES DE CONSTRUCTION ET DE : =T
T EOHELLE: 1150 S —— ECHELLE : 1:15 _ FABRICATION DE QUALITE, 0 | EMIS POUR SOUMISSION s
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e p AJUSTEES, NO. DE REPERE 20454, ET ONT ETE OBTENUES A PARTIR| P"*° prose
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NOTE = (TERRE VEGETALE ET GAZONNEMENT) DE LA DALLE MINIMUM A DES INTERVALLES DE TSGRsE:  seaoen.292 AUX STATIONNEMENTS
TOUTES LES ENSEIGNES DOIVENT ETRE CONFORMES NOUVEAU BOULON A TETE HEXAGONALE £600 150 1:5m (OU APPARIER A L'EXISTANT) INDICATEUR DE DANGER DETECTABLE ORDONNEE: 7470104.404 ET AUX
AUX POLITIQUES D'IMAGE DE MARQUE DE TPSGC ET ggN})‘E’ﬂ? AVEC ECROU HEXAGONAL ET 0 - CHANFREIN 25x25mm JOINT D’EXPANSION DE TEL QU'ITEM #2448IDRET2 PAR ADA OU ELEVATION: 20.041m \
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= = 5 DE 6.0m MINIMUM LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT | geaiise DANS DES CONDITIONS HIVERNALES. MALGRE LES
e VO ) ASPHALTE PROPOSE - PRECAUTIONS PRISES POUR INCLURE TOUTES LES 10, RUE WELDON, SHEDIAC, NB
o 300 CARACTERISTIQUES, CERTAINES PEUVENT EXISTER MAIS NE PAS ETRE
300 100mm (TYP.)
N, o NOUVEAU POTEAU VI, REPRESENTEES SUR CE DESSIN. EN OUTRE, CERTAINES drawing essin
o CARRE 64mm, CARACTERISTIQUES ILLUSTREES PEUVENT NE PAS REPRESENTER
0 CALIBRE 12 EXACTEMENT LA TAILLE REELLE OU L'EMPLACEMENT DE CELLES—CI.
. . . 17.TOUTES LES SURFACES ASPHALTEES DOIVENT ETRE PROFILEES DE
£ 2 SNTACE ¢ £ e e FAGON A NE PAS CREER LA FORMATION DE FLAQUES OU COUPES ET
4 3 EXISTANTE 1 S 0 050, L L’ACCUMULATION D’EAU DE SURFACE. DETAILS
© S @ )4 = RV — 18.FOURNIR TOUS LES CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX NECESSAIRES
WA 2T 3 POUR PREVENIR L’EROSION ET LE TRANSPORT DE SEDIMENTS HORS
B o : SOL NON - DU SITE.
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SURFACE FINIE NOUVEAU POTEAU —— | o : SURFACE FINIE — L’EMPLACEMENT EXACTE DES BORDURES A ETRE ELEVATION =
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