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‘GENERAL NOTES:

1.

WHERE EXISTING CONDITIONS ARE SHOWN THEY ARE NOT C-.UARANTEED TO BE ACCURATE, CORRECT OR
COMPLETE. THE CONTRACTOR SHALL VISIT THE SITE AND ALL INFORMATION ON THE DRAWINGS SHALL BE
VERIFIED IN THE FIELD PRIOR TC CONSTRUCTION. _ _

ALL DIMENSIONS ARE EXPRESSED IN MILLIMETRES. ALL ELEVATION ARE EXPRESSED IN METRES.

THE CONTRACTOR 1 TO COORDINATE ALL WORK WITH ARCHITECTURAL MECHANICAL AND ELECTRICAL
DRAWINGS AND ALL RELATED CONTRACTORS.

THE CONTRACTOR SHALL, DESIGN, INSTALL AND MAINTAIN ADEQUATE TENPORART BRACING AND SHORING .

OF ALL STRUCTURAL ELEMENTS FOR STABILITY AND SAFETY WHERE REQUIRED DURING CONSTRUCTION.
ALL LUORK AND MATERIALS SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS SET OUT IN THE 2012 NATIONAL
BUILDING CODE OF CANADA.

ALL WORK SHALL BE CARRIED ouT IN ACCORDANCE WITH THE NEW BRUNSWICK OCCUPATIONAL SAFETY
ACT AND THE CANADA LABOUR CODE.

THE CONTRACTOR SHALL BE FULLY RESPONSIBLE FOR ON SITE SAFETY AND FOR COMPLIANCE WITH ALL
APPLICABLE ASPECTS OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT AND REGULATIONS. THE
CONTRACTOR SHALL BE THE 'CONSTRUCTOR' FOR THIS PROJECT AS DEFINED BY THE OCCUF’ATiONAL
HEALTH AND SAFETY ACT OF NEW BRUNSWICK.

THE CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE FOUNDATIONS ARE KEPT FROM FLOODING AT ALL TIMES, THE
CONTQACTOR SHALL PROTECT THE EXCAVATIONS WITH TARPS/COVERS TO ENSURE THAT THE
FOUNDATIONS ARE KEPT DRY AND PROTECTED FROM THE ELEMENTS (RAIN, RUN OFF, SNOW, ETC.)

= OTECHNICAL NOTES:

ALL SOIL AND GRAVEL BACKFILL SHALL BE TESTED BY A GEOTECHN!CAL TESTING COMPANY.

ALL FOOTINGS SHALL BEAR ON UNDISTURBED SOIL, STRUCTURAL FILL, OR SOUND CLEAN BEDROCK
HAVING A MINIMUM ALLOWABLE BEARING CAPACITY OF 125kPa. DO NOT PLACE CONCRETE IN FOOTING
FORMS UNTIL BEARING CARPACITY & CHECKED AND APPROVED IN WRITING BY THE GEOTECHNICAL :
TESTING COMPANY. DURING COLD WEATHER, SOILS SHALL BE PROTECTED AGAINST FREEZING TO PREVENT
FROST HEAVE, LOSS OF BEAR!NG CAPACITY, OR OTHER DAMAGE TO STRUCTURAL MEMBER& SLAB ON
GRADE, FORMWUORK AND OTHER ITEMS: SUPPORTED THEREIN,

THE. CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE EXISTING BUILDING FOUNDATION 18 NOT UNDERI"HNED DUR!NG
EXCA\/AT!ON OR LUH!LE THE EXIST!NG: FOUNDATION 18 EXPOSED.

NO CONCRETE SHALL BE FPLACED WITHOUT PRIOR APPROVAL OF THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.
THE CONTRACTOR SHALL PROVIDE CONTINUOUS SUPERVYISION DURING THE PLACEMENT OF CONCRETE AND
ENSURE THAT THE REINFORCING STEEL 1S MAINTAINED IN ITS CORRECT POSITION.
CONSTRUCTION JOINTS SHALL BE LOCATED SO AS TO LEAST IMPAIR THE STRENGTH OF THE STRUCTURE
AND TO THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE APPROVAL. UNLESS SHOUWN OTHERWISE, CONSTRUCTION ;
JOINTS SHALL BE KEYED AND 1BM DOWELS X 322mm LONG @ 402mm C/C SHALL BE ADDED. REINFORC!NG
SHALL NOT BE INTERRUPTED.
FORM WORK MUST NOT BE REMOVED UNTIL CONCRETE HAS ATTAINED SUFFICIENT STRENGTH TO 6U6TAIN

- ALL LOADING. :
ALL DOUWELS, REINFORCING, ETC. TO BE SECURED IN POSITION AND. REV‘EWED ON SITE BY THE
DEFARTMENTAL REPRESENTATIVE FRIOR TO PLACING CONCRETE
UNLESS NOTED OTHERWISE COVER TO ALL REINFORCING STEEL TO BE 5@mm TYPICAL EXCEF’T 'I‘:':mm ,
COVEﬁ AT BOTTOM OF FOOT!N&& f
THE CONTRACTOR SHALL 1N$TALL EMBEDDED IT’EMS SuF’F’LlED BY OTHER& 6UCH A$ stsme ANCHOR

BOLT& HOLES $LEEVES ETC,

UN@ATION NOT§6

' »TOP OF FOUNDATION UUALL ELEVATTON MAY VARY A R ' L c -
. FOUNDATION EXCAVATIONS SHALL BE INSPECTED aY THE DEPARTMENTAL REPRESENTAT!VE FRIOR TO R I
- PLACING GRANULARS AND CONCRETE. - -

o CARE - SHOULD BE TAKEN NOT TO- DAMAGE CONCRETE LUALLS uJHEN Pgmmmc-. BACKF!LLIN& AND -

COMPACTION OPERATIONS. COMPACTION WITHIN 15@2mm OF l.UALLs SHOULD BE CARRIED OUT WITH: A UJAL.K

- BEHIND- \/IBRATORT PLATE TAMPER OR ROLLER RATHER THAN A LARGE \/IBRATORY DRUN ROLLER,

THE FOUNDATION 6HALL BE LA!D out AS F’ER ARCH!TECTURAL DIMEstONS

NOTES GENERALES:

1. LAOULES CONDITIONS SONT MONTRE QUILS NE SONT PAS GARANTIS POUR ETRE PRECIS, CORRIGER OU
COMPLETER. L ENTREPRENEUR DOIT VISITER LE SITE ET TOUTES LES INFORMATIONS SUR LES DESSINS DOIVENT ETRE
VERIFIEES SUR LE TERRAIN AVANT LA CONSTRUCTION.

2. TOUTES DIMENSIONS SONT EXPRIMEES EN MILLIMETRES ET TOUTES LES ELEVATIONS SONT EXPRIMEES EN METRES.
3. LENTREPRENEUR -DOIT COORDONNER TOUS LES TRAVAUX AVEC LES DESSINS D ARCH/TECTU/?E DE MECANIQUE ET

ELECTRIQUES ET TOUS LES ENTREPRENEURS LIES.
4. LENTREPRENEUR DOIT, CONCEVOIR, INSTALLER ET MAINTENIR DES CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES ET LES

ETAIEMENTS DE TOUS LES ELEMENTS STRUCTURELS POUR /.A srAB/L/rE ET LA SECURITE TEL QUE REQUIS PENDANT
LA CONSTRUCTION.

5 TOUS LES TRAVAUX ET LES MATERIAUX DOIVENT ETRE CONFORMES AUX EXIGENCES ENONCEES DANS LE 2070
CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA.

6. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ETRE EFFECTUES CONFORMEMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK, LOI SUR LA SECURITE
DU TRAVAIL ET LE CODE DU TRAVAIL DU CANADA.

7. LENTREPRENEUR EST ENWEREMENT RESPONSABLE DE LA SECURITE SUR LE SITE ET LE RESPECT DE TOUS LES
ASPECTS APPLICABLES DE LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURIHE ET LES REGLEMENTA TIONS. L ENTREPRENEUR DOIT

ETRE LE "ENTREPRENEUR” POUR CE PROJET, COMME DEFINI PAR LA LOI SUR LA SANTE ET LA SECURITE DU
NOUVEAU~-BRUNSWICK.

8 LENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LES FONDATIONS SONT CONSERVES PAR LES INONDATIONS A TOUS
MOMENTS. L 'ENTREPRENEUR DoLT PROTEGER. L EXCAVA TION AVEC LES BACHES /RECOUVREMENTS AFIN DE S'ASSURER
QUE LES FONDATIONS SONT GARDES AU SEC ETAL%B/?/.DESYELE‘MENTS (PLUIE, fC‘OULEMENT, NEIGE, ETC.)

NOTES GEOTECHNIQUES:

1. TOUS LES SOLS ET DE GRAVIER LE REMBLAI DOIT ETRE TESTEE PAR UNE COMPAGNIE GEOTECHNIQUE.
2. TOUS LES SEMELLES PORTENT SUR SOL NON REMANIE, REMPLISSAGE STRUCTUREL, OU UN SUBSTRATUM SON ET

' PROPRE AYANT UNE CAPACITE MIMMUM PORTANTE DE 125 KPA. NE PLACEZ PAS DE BETON DANS LE COFFRAGE DE

SEMELLE JUSQU'A CE QUE LA CAPACITE PORTANTE SOIT VERIFIE ET APPROUVE PAR ECRIT PAR UNE COMPAGNIE =~
GEOTECHMIGQUE. PAR TEMPS FROID, LES SOLS DOIVENT ETRE. PROTEGES CONTRE LE GEL POUR Ewrm TOUT,
SOULEVEMENT DUAU GEL, A LA PERTE DE CAPACITE PORTANTE, OU D AUTRES DOMMAGES AUX MEMBRES
STRUCTURELS, DALLE SUR SOL, comm GES ET AUTRES ELEMENTS QUI'Y SONT PRIS EN CHARGE.

3. LENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER QUE LA FONDATION DU BATIMENT EXISTANT N'EST PAS COMPROMISE PENDANT
LEXCAVATION OU PENDANT QUE LA FONDATION EXISTANTE EST EXPOSEE.

NOTES BETON ARME:

1. AUCUN BETON DOIT ETRE PLACE SANS L’APPROBATION PREALABLE DU REPRESENTANT DU MINISTERE,

2. LENTREPRENEUR DOIT FOURNIR SURVEILLANCE CONTINUE PENDAN T LE PLACEMENT DU BETON ET S'ASSURER QUE
LARMATURE EST MAINTENU DANS SA POSITION CORRECTE.

3 LES JOINTS DE CONSTRUCTION DOIVENT ETRE SITUES DE TELLE MAN/B‘?E A C‘OMPROME TTRE LA SOLID/ 72‘ DE LA
STRUCTURE ET L APPROBA TION DU REPRESENTANT DU MINISTERE. SAUF PREUVE CON TRA//?E LES JOINTS DE
CONS?PUC TION DO/VENT ETRE AVEC UN CLE ET GOUJON M75 X 300mm DE LONG A 400mm c.c 00/7' f TRE AJOUTA‘E
L ARMA 77//?5' NE DO/ T PAS £ TRE. N TER/?OMPU '

4. C‘OFFRAGE NE DOIT PAS ETRE ENLE l/f TANT OUE Z.E 5’&‘ TON A ACOU/S SUFNSAMMENT DE FO/?CE POUR SOUTEN/R
TOUTES LES C‘HA/?GER

 5 TOUTES LES GOUJONS ARMA 7URE.S‘ £ 7'0 Z £ 77?5' F7XES EN P0$/770N E 7' EXAM/NES S‘UR PLACE' PAR /.E
REP/?Z:‘S‘ENTANT DU MINISTERE AVANT DE PLACER DU BET 7'0N

6. SAUF /ND/CA 7ION- CON. 77?/4//?5 LE RECOU V/?EMEN 7' DE' L ARMA 7Z//?E ES T DE 50mm 7' YPE SAUF 75mm EN BAS DE
SEMELLE. .~ ~

7 LENT/?EP/?ENEUR DO/ 7 INS TAL[.E/? LES /77E'MS NO)’E< DANS‘ I_E 5&‘ 7'0N FOURN/S PAR DAU?PES C‘OMME LES S
/NSER770N.S‘ LES BOULONS’ DANCRAGE ﬁ?OUS MANCHONS E 7'C :

| FOUNDA T/ON NO 7.55

1. EEva TION DU HAUT DU MUR DE FONDATION PEUT VARIER. - < a
| 2 Excavamon b FonpATION DOIT ETRE /NSP[:‘CTES PAR LE REPRA‘S‘ENTANT au M/N/S@RE A VANT DE PI_ACE/?
 MATERIAUX GRANULAIRES ET LE BETON. - o - ' v

| & 1L FAUT PRENDRE GARDE A NE' PAS ENDOMMAGER LES MURS LORS DE /?EMBLA YA GE ET OPA‘RA TIONS' oE

| COMPACTAGE. LE-COMPACTAGE DANS LES LIMITES DE-1500mm DES MURS DOIVENT ETRE EFFECTUES AVEC UN PIED
| DERRIERE A PLAQUE VIBRATOIRE OU ROULEAU PLUTOT QUUN. GRAND ROULEAU VIBRA TORE.

4 LA FONDA 770N 00/ T f 7??!.:' ENONCA‘ TEL OUE I.ES D/MENS/ONS A/?CH/ 7E'C‘7URAL
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