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STATIONNEMENT EN ASPHALTE

SENTIER EN ASPHALTE

VERT D'EXERCICE

VERT DE RÉCHAUFFEMENT OU
DE PRATIQUE

SENTIER EN GRAVIER
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CHALET

SENTIER EN ASPHALTE

EMPLACEMENT
APPROXIMATIF DE LA

SORTIE SANITAIRE
EXISTANTE

CLOU SERVANT DE
BORNE-RÉPÈRE SUR LE

CHANTIER = 113,04

CHAMBRE DE POMPAGE,
À DEUX (2) POMPES

EMPLACEMENT APPROXIMATIF
DU MANTEAU DE SABLE SUR

PLACE.

ZONE DISPONIBLE POUR CE
QUI SUIT : RÉSERVOIR(S) OU
(FOSSE(S) SEPTIQUE(S) ET
ÉLÉMENT DE TRAITEMENT
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RÉSERVOIRS (FOSSES)
SEPTIQUES EXISTANTS

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE L'ÉTANG

DU CLUB DE GOLF, DANS UNE

DISTANCE D'AU MOINS 5,0 MÈTRES.

DEUX (2) CANALISATIONS
PRINCIPALES À DÉBIT FORCÉ ET
DE 30 mm DE DIAMÈTRE CHACUNE

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE LA

CANALISATION EXISTANTE DE

GAZ ET CE, DANS UN DISTANCE

D'AU MOINS 2,0 MÈTRES.
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POTEAU EXISTANT D'ÉCLAIRAGE

CONNECTEUR EXISTANT D'IRRIGATION

TÊTE EXISTANTE DE GICLAGE D'IRRIGATION

SOUPAPE EXISTANTE DE PRISE

BOÎTE EXISTANTE DE TIRAGE DE COURANT

DRAIN EXISTANT

BASSIN COLLECTEUR EXISTANT
CLOU

CLOU D'ARPENTEUR

CANALISATION EXISTANTE DE GAZ

PRINCIPALE CANALISATION D'EAU EXISTANTE

PLAN
D'IMPLANTATION

SITE

CONIFÈRE EXISTANT

ARBRE EXISTANT À FEUILLES CADUQUES

PRINCIPALE CANALISATION À DÉBIT FORCÉ
PROPOSÉE, DE 30 mm DE DIAMÈTRE

ÉGOUT SANITAIRE PROPOSÉ

CONDUIT DE COURANT PROPOSÉ, DE 75 mm DE DIAMÈTRE

TP 1 EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU PUITS D'ESSAI

BLOC DE BUTÉE DE 45 °

LIMON brun foncé, un peu
de sable et matières
organique

SABLE brun rougeâtre,
trace de gravier et limon

SABLE brun rougeâtre à
brun, trace de gravier et
limon.

Surface du terrassement
LIMON brun foncé, un peu de
sable et matières organiques
(REMBLAI)

Sable brun, trace de limon
(REMBLAI)

Limon brun foncé, un peu
de sable et matières
organiques (Ancienne terre
végétale) SABLE brun foncé, un peu de gravier

et traces de limon (possiblement du
remblai)

SABLE brun rougeâtre,
trace de gravier et limon

SABLE gris brun et gravier,
quelques cailloux, trace de
limon et coquilles ou chaux
de mer

PUITS D'ESSAI N° 1 - LE 16 MAI 2014 PUITS D'ESSAI N° 2 - LE 16 MAI 2014

110.25
110.20

109.89

109.77

109.59

109.34

109.56

109.26

108.95

108.52

107.38

107.81

Aucun afflux d'eau
souterraine n'a été
observé au cours des
travaux d'excavation.

Aucun afflux d'eau
souterraine n'a été
observé au cours des
travaux d'excavation.

SABLE gris brun et gravier,
quelques cailloux, trace de
limon et coquilles ou chaux
de mer

Surface du terrassement

RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE PUITS D'ESSAI, TELS QUE PRÉVUS PAR
HOULE CHÉVRIER :

A.B.B. HOULE
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