
RÉSERVOIRS
(FOSSES) SEPTIQUES

EXISTANTS

CHAMBRE DE POMPAGE, À
DEUX (2) POMPES

À INSTALLER EN DÉCALÉ
DU VERT D'EXERCICE,
DANS UN DISTANCE D'AU
MOINS 2,0 MÈTRES.

ZONE DISPONIBLE POUR CE QUI SUIT :

RÉSERVOIR(S) OU (FOSSE(S)
SEPTIQUE(S) ET ÉLÉMENT DE
TRAITEMENT

A B

EMPLACEMENT APPROXIMATIF DUTUYAU EXISTANT DE SORTIESANITAIRE

STATIONNEMENT EN ASPHALTE

VERT D'EXERCICE

CLOU SERVANT DE

BORNE-RÉPÈRE SUR LE

CHANTIER = 113,04

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE L'ÉTANG DU
CLUB DE GOLF, DANS UNE DISTANCE D'AU

MOINS 5,0 MÈTRES.

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE LA
CANALISATION EXISTANTE DE GAZ ET CE,

DANS UN DISTANCE D'AU MOINS 2,0 MÈTRES.

LE MATÉRIAU DE
RECOUVREMENT ET LE REMBLAI
DÉFINITIF DEVRONT ÊTRE UN
MATÉRIAU GRANULAIRE 'A', À
DAMER JUSQU'À
CONCURRENCE DE 95 P. 100 DE
LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

LE MATÉRIAU D'ASSISE À TUYAUX
ET LE MATÉRIAU D'ENROBAGE
DEVRONT ÊTRE DU MATÉRIAU
GRANULAIRE 'A', À DAMER
JUSQU'À CONCURRENCE DE 98 P.
100 DE LA DENSITÉ PROCTOR
STANDARD .

300mm

150mm (MIN)

SOUS-FACE DES TRAVAUX
D'EXCAVATION

MATÉRIAU D'ORIGINE
APPROUVÉ OU PRODUIT DE
SOUS-SOL DE CHOIX

NIVEAU DE TERRASSEMENT
EXISTANT

450mm

DEUX (2) TUYAUX HDPE DR17
DE 30 mm DE DIAMÈTRE

0.5m

SURFACE
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ISOLANT « ti »

H

ti

1000mm
(min.)

SURFACE

ISOLER TOUS LES TUYAUX D'ÉGOUT DONT LEUR RECOUVREMENT EST
INFÉRIEUR À 1,5 MÈTRE, EN SE SERVANT D'ISOLANT EN POLYSTYRÈNE

L'ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT DEVRA CORRESPONDRE À 25 mm POUR
CHAQUE  RÉDUCTION DE 300 mm DANS LA PROFONDEUR DE

À REMBLAYER, SELON LES
STIPULATIONS

OUVRAGE D'ASSISE, SELON LES
STIPULATIONS

OUVRAGE D'ASSISE, SELON LES
STIPULATIONS

H

D = DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE TUYAU (EN mm)

W = LARGEUR DE L’ISOLANT (EN mm)

W = D + 300 (min. DE 1 000)

h = PROFONDEUR DU RECOUVREMENT

ÉPAISSEUR 
DE L'ISOLANT

(EN mm)

50

75

RECOUVREMENT 
(EN mm)

1500-1200

1200-900

SURFACEti = ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT (EN mm)

NOTES :

1. ISOLER TOUS LES TUYAUX D'ÉGOUT DONT LEUR RECOUVREMENT EST
INFÉRIEUR À 1,5 MÈTRE, EN SE SERVANT D'ISOLANT EN POLYSTYRÈNE
DILATÉ, À POSER SELON LES INDICATIONS.

2. L'ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT DEVRA CORRESPONDRE À 25 mm POUR
CHAQUE  RÉDUCTION DE 300 mm DANS LA PROFONDEUR DE
RECOUVREMENT REQUISE (VOIR LE TABLEAU.).

DÉTAIL TYPIQUE D’ISOLATION, À L'EMPLACEMENT DES ÉGOUTS SEULEMENT

100900-600

PROPOSITION DE DEUX (2)
CANALISATIONS PRINCIPALES HDPE

DR17, À DÉBIT FORCÉ ET DE 30 mm
DE DIAMÈTRE, À INCLINER EN

FONCTION D'UNE PENTE DE 2,1 %.
(AUCUN PUISARD)

NIVEAU DE
TERRASSEMENT

EXISTANT
PRÉVOIR 12,0 MÈTRES D'ISOLANT
EN SURFACE DE LA
CANALISATION PRINCIPALE À
DÉBIT FORCÉ. (VOIR LE DÉTAIL
DU PRÉSENT DESSIN.)
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RADIER DE
L'ÉGOUT

SANITAIRE

CHAÎNAGE

NIVEAU DE
TERRASSEMENT

EXISTANT

VUE EN PLAN : SYSTÈME SEPTIQUE - CANALISATIONS PRINCIPALES, À DÉBIT FORCÉ
1:200

VUE DE PROFIL : SYSTÈME SEPTIQUE - PRINCIPALES CANALISATIONS À DÉBIT FORCÉ
1:200

CANALISATION PRINCIPALE « HDPE DR17 »
À DÉBIT FORCÉ, DE 99,85 MÈTRES DE

LONGUEUR SUR DE 30 mm DE DIAMÈTRE.

CANALISATION PRINCIPALE « HDPE DR17 » À DÉBIT
FORCÉ, DE 83,14 MÈTRES DE LONGUEUR SUR DE
30 mm DE DIAMÈTRE.

RAD. = ±107,98

DÉTAIL DE TRANCHÉE POUR LA CANALISATION PRINCIPALE À DÉBIT FORCÉ
P. À É.

RAD. = ±109,60
RAD. = ±109,26

RADIER DE SORTIE, À ±107,98

DÉTAIL TYPIQUE D'ISOLATION
P. À É.

COUDE À L'HORIZONTALE, DE 45 °
COUDE À L'HORIZONTALE, DE 45 °
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