
ZONE DISPONIBLE POUR CE QUI SUIT : RÉSERVOIR(S) OU
(FOSSE(S) SEPTIQUE(S) ET ÉLÉMENT DE TRAITEMENT

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE LA CANALISATION EXISTANTE DE
GAZ ET CE, DANS UN DISTANCE D'AU MOINS 2,0 MÈTRES.

CHAMBRE DE POMPAGE, À
DEUX (2) POMPES

1. SOUMETTRE À L'EXAMEN DU REPRÉSENTANT DU
MINISTÈRE LE PLAN D'IMPLANTATION ET LES DESSINS
D'ATELIER COMPRENANT TOUS LES RADIERS, TOUTES LES
ÉLÉVATIONS ET TOUTES LES MESURES DE PROTECTION
D'ARBRES ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION.

ÉLÉMENT DE TRAITEMENT
(ZONE ET EMPLACEMENT

APPROXIMATIFS)

RÉSERVOIR(S) OU FOSSE(S)
SEPTIQUE(S); VOIR LA NOTE 2.

IC

IS

IS

LP
LP

LP

CB

CLOU 583

110.971

À INSTALLER EN DÉCALÉ DU VERT
D'EXERCICE, DANS UN DISTANCE D'AU

MOINS 2,0 MÈTRES.

À INSTALLER EN DÉCALÉ DE L'ÉTANG DU
CLUB DE GOLF, DANS UNE DISTANCE D'AUMOINS 5,0 MÈTRES.

CONDUIT DE COURANT DE 75 mm
DE DIAMÈTRE. EMPLACEMENT
EXACT, DEVANT FAIRE L'OBJET
D'UNE CONFIRMATION SUR PLACE.

DEUX (2) CANALISATION
PRINCIPALES « HDPE »,
À DÉBIT FORCÉ ET DE
30 mm DE DIAMÈTRE

4. TABLEAU DE COMMANDE DE POMPE, À
MONTER SUR UN POTEAU TRAITÉ SOUS
PRESSION ET DE 4 PO. SUR 4 PO.
(EMPLACEMENT EXACT DU MONTAGE, DEVANT
FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION AUPRÈS
DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.) (TOUTES
LES PORTIONS COUPÉES DU POTEAU
DEVRONT ÊTRE TRAITÉES PAR L'EMPLOI D'UN
PRÉSERVATIF À BOIS.)

3. À RACCORDER AU TUYAU
EXISTANT ET EN PROVENANCE DU
BÂTIMENT.
RADIER APPROX., À ±109,44
ÉLÉVATION ET EMPLACEMENT
EXACTS DU RADIER, DEVANT FAIRE
L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR
PLACE PAR L'ENTREPRENEUR ET
CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION.

2. CAPACITÉ DE RÉSERVOIR(S) OU DE FOSSE(S) SEPTIQUE(S)-
SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE L'ÉLÉMENT DE
TRAITEMENT, LA CAPACITÉ DE CONTENANCE REQUISE POURRAIT
CORRESPONDRE À UNE (1) OU À TROIS (3) FOIS LE DÉBIT ÉTABLI DE
36 000 LITRES.
- S'IL S'AGIT D'UNE CAPACITÉ CORRESPONDANT À UNE (1) FOIS LE
DÉBIT ÉTABLI :
            LA CAPACITÉ D'UN RÉSERVOIR SEPTIQUE UNIQUE SERA DE

36 000 LITRES.
- S'IL S'AGIT D'UNE CAPACITÉ CORRESPONDANT À TROIS (3) FOIS LE
DÉBIT ÉTABLI :
            VOICI CE QUI SERA REQUIS : RÉSERVOIR SEPTIQUE N° 1,

D'AU MOINS 68 000 LITRES;
            RÉSERVOIR SEPTIQUE N° 2, D'AU MOINS 45 000 LITRES.

PRÉVOIR UNE NOUVELLE AMENÉE
DE COURANT JUSQU'AU TABLEAU
EXISTANT DANS LE LOCAL À
INTERCEPTEUR(S) DE GRAISSE.

SOUS-FACE DES TRAVAUX D'EXCAVATION

AU MOINS 300 mm DE MATÉRIAU
GRANULAIRE « A »

À ASSORTIR À L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT EXISTANT ET DÉFINITIF

SOUS-FACE DES TRAVAUX D'EXCAVATION

AU MOINS 300 mm DE MATÉRIAU
GRANULAIRE « A »

À ASSORTIR À L'ÉLÉVATION DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT EXISTANT ET DÉFINITIF

VUE EN PLAN : SYSTÈME SEPTIQUE - RÉSERVOIRS
1:100

COUPE TRANSVERSALE : SYSTÈME SEPTIQUE - RÉSERVOIR 1
ÉCHELLE 1:50

COUPE TRANSVERSALE : SYSTÈME SEPTIQUE - RÉSERVOIR 2 (LE CAS ÉCHÉANT)
ÉCHELLE 1:50

À REMBLAYER EN SE
SERVANT D'UN MATÉRIAU
D'ORIGINE APPROUVÉ.

À REMBLAYER EN SE
SERVANT D'UN MATÉRIAU
D'ORIGINE APPROUVÉ.
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