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DE CONSTRUCTION.

ZONE DISPONIBLE POUR CE QUI SUIT : RESERVIOIR(S) OU
(FOSSE(S) SEPTIQUE(S) ET ELEMENT DE TRAITEMENT

1. SOUMETTRE A L'EXAMEN DU REPRESENTANT DU
MINISTERE LE PLAN D'IMPLANTATION ET LES DESSINS
D'ATELIER COMPRENANT TOUS LES RADIERS, TOUTES LES
ELEVATIONS ET TOUTES LES MESURES DE PROTEQTION
D'ARBRES ET CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES TRAVAUX

D'EXERCICE, DANS UN DISTANCE D'AU

A INSTALLER EN DECALE DU VERT

MOINS 2,0 METRES.

A INSTALLER EN DECALE DE LA CANALISATION EXISTANTE

GAZ ET CE, DANS UN DISTANCE D'AU MOINS 2,0 METRES.

A

ELEMENT DE TRAITEMENT
(ZONE ET EMPLACEMENT

RESERVOIR(S) OU FOSSE(S)
SEPTIQUE(S); VOIR LA NOTE 2.

APPROXIMATIFS)

A ABANDONNER ET CE, SELON CE QUI
SUIT :

[0))

P
O

ap

o
O

A%

2. CAPACITE DE RESERVOIR(S) OU DE FOSSE(S) SEPTIQUE(S)-

SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE L'ELEMENT DE
TRAITEMENT, LA CAPACITE DE CONTENANCE REQUISE POURRAIT
CORRESPONDRE A UNE (1) OU A TROIS (3) FOIS LE DEBIT ETABLI DE

36 000 LITRES.

- S'IL S'AGIT D'UNE CAPACITE CORRESPONDANT A UNE (1) FOIS LE

DEBIT ETABLI :

LA CAPACITE D'UN RESERVOIR SEPTIQUE UNIQUE SERA DE

36 000 LITRES.

- S'IL S'AGIT D'UNE CAPACITE CORRESPONDANT A TROIS (3) FOIS LE

DEBIT ETABLI :

VOICI CE QUI SERA REQUIS : RESERVOIR SEPTIQUE N° 1,

D'AU MOINS 68 000 LITRES;

RESERVOIR SEPTIQUE N° 2, D'AU MOINS 45 000 LITRES.

P

ap

o

POMPER LE CONTENU DU
RESERVOIR EXISTANT.
CASSER LE COUVERCLE S| LE

RESERVOIR ACTUEL GENE LE
PROLONGEMENT DU TUYAU
EXISTANT ET EN PROVENANCE DU
BATIMENT.
SE SERVIR DE SABLE POUR
REMPLIR LE RESERVOIR EXISTANT.
A RETABLIR AU MOINS A L'ETAT QUI
PREVALAIT AVANT LA MISE EN
ROUTE DES PRESENTS TRAVAUX.
A4

~2
3. ARACCORDER AU TUYAU
EXISTANT ET EN PROVENANCE DU
BATIMENT.
RADIER APPROX., A +109,44
ELEVATION ET EMPLACEMENT
EXACTS DU RADIER, DEVANT FAIRE
L'OBJET D'UNE CONFIRMATION SUR
PLACE PAR L'ENTREPRENEUR ET
CE, AVANT LA MISE EN ROUTE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
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4. TABLEAU DE COMMANDE DE POMPE, A

N, MONTER SUR UN POTEAU TRAITE SOUS
PRESSION ET DE 4 PO. SUR 4 PO.
(EMPLACEMENT EXACT DU MONTAGE, DEVANT
FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION AUPRES
DU REPRESENTANT DU MINISTERE.) (TOUTES
LES PORTIONS COUPEES DU POTEAU
DEVRONT ETRE TRAITEES PAR L'EMPLOI D'UN
PRESERVATIF A BOIS.)

PREVOIR UNE NOUVELLE AMENEE /

DE COURANT JUSQU'AU TABLEAU

EXISTANT DANS LE LOCAL A

INTERCEPTEUR(S) DE GRAISSE.
~

CONDUIT DE COURANT DE 75 mm
DE DIAMETRE. EMPLACEMENT
EXACT, DEVANT FAIRE L'OBJET
D'UNE CONFIRMATION SUR PLACE.

—

CHAMBRE DE POMPAGE, A
DEUX (2) POMPES

DEUX (2) CANALISATION e
PRINCIPALES « HDPE »,

A DEBIT FORCE ET DE

30 mm DE DIAMETRE

/

10U 58°

@ 11097

'ENTREPRENEUR DEV

EGHFRLE SE TS
ET CE, E AU COYRS
DES TRAVAUX DE CONSTRUGTION.
IL EST INTERDIT D'ENLEVER DES
BRANCHES, DES RACINES OU DES
ARBREB SANS L'APFROBATION DU
REPRESENTANT DU/MINISTERE.

\

DETAIL DU SYSTEME SEPTIQUE -

RESERVOIRS
ECHELLE

SELON LES INDICATIONS

VUE EN PLAN : SYSTEME SEPTIQUE - RESERVOIRS

1:100

Public Works and
Government Services Canada

Architectural and Engineering Services
Ontario Region

B

Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

Services d’architecture et de génie
Région de I'Ontario

ENGINEERING
CONSULTANTS LTD.
ENGINEERS & PLANNERS

Suite 200, 240 Michael Cowpland Drive
Ottawa, Ontario, Canada
K2M IP6

Telephone (613) 254-9643
Facsimile (613) 254-5867
Email: novainfo@novatech-eng.com

A ASSORTIR A L'ELEVATION DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT EXISTANT ET DEFINITIF

A REMBLAYER EN SE
SERVANT D'UN MATERIAU

/— D'ORIGINE APPROUVE.

~37 V@O\/ v,

= SO
Z NJM X

¢ g ~=

@Qu .

Z =

AU MOINS 300 mm DE MATERIAU
GRANULAIRE « A »

\ SOUS-FACE DES TRAVAUX D'EXCAVATION

Sceau

Sceau

COUPE TRANSVERSALE : SYSTEME SEPTIQUE - RESERVOIR 2 (LE CAS ECHEANT)

ECHELLE 1:50

A ASSORTIR A L'ELEVATION DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT EXISTANT ET DEFINITIF

/ D'ORIGINE APPROUVE.

A REMBLAYER EN SE
SERVANT D'UN MATERIAU

Pa= R =005 -0 =025-20;
Pamn) pAa &

- dk_)vq

AU MOINS 300 mm DE MATERIAU
GRANULAIRE « A »

SOUS-FACE DES TRAVAUX D'EXCAVATION

COUPE TRANSVERSALE : SYSTEME SEPTIQUE - RESERVOIR 1

ECHELLE 1:50
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