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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Fourniture et mise en place de géotextiles en polymére servant a la construction

d’ouvrages de protection, de filtration ou de drainage, de brise-lames, de murs de

souténement ainsi que de plates-formes routiéres et ferroviaires, pour I'une ou l'autre des

fins ci-aprés :

A tenir lieu d’écran séparateur empéchant le mélange de matériaux granulaires de
grosseurs différentes.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 31 23 20 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
REFERENCES

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

A ASTM D4491-99a(2014)e1, Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-11, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-14, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM D4751-12, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size
of a Geotextile.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (jeu complet).

A Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse
surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de
résistance a la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

5 Numeéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

Ontario Provincial Standard Specifications (OPSS)
A OPSS 1860-April 2012, Material Specification for Geotextiles.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére les échantillons suivants.
A Une longueur d'au moins 2 m de géotextile, ayant la pleine largeur du rouleau.
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Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére, conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre,
le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement
solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les
débris et les rongeurs.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des
installations de recyclage appropriées.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene et en carton
ondulé aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette
fin.
Produits

SANS OBJET

Exécution
MISE EN PLACE

Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens,
de la maniére et a I'endroit indiqués, et les assujettir ou les immobiliser en place par
'emploi de poids assortis.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir
du pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur de 300 mm.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du
géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant
du Ministére.

Mettre en place et compacter les couches de terre de protection conformément a la
section 31 23 20 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
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3.2 NETTOYAGE
A Débarrasser le chantier du projet des déchets de construction et les éliminer de maniére

écologique, conformément aux exigences de la réglementation.
3.3 PROTECTION

A Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE SECTION



