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EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU
MANTEAU DE SABLE SUR PLACE.
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VUE EN PLAN : CHAMP SEPTIQUE
1:200

COUPE TRANSVERSALE DU CHAMP SEPTIQUE A-A
ÉCHELLE H = 1:100
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V=1:50
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DEUX (2) CANALISATION PRINCIPALES « HDPE », À DÉBIT
FORCÉ ET DE 30 mm DE DIAMÈTRE

ÉLÉVATION PROPOSÉE DU NIVEAU
DU TERRASSEMENT DÉFINITIF

BOÎTE DE
DISTRIBUTION

ÉLÉVATION PROPOSÉE DU NIVEAU
DU TERRASSEMENT DÉFINITIF

ÉLÉVATION PROPOSÉE DU NIVEAU DU
TERRASSEMENT DÉFINITIF

200 mm DE TERRE VÉGÉTALE, AVEC
ENSEMENCEMENT ET (OU) PAILLIS
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NIVELER À UN
RAPPORT DE 5:1

JUSQU'AU  TERRAIN
EXISTANT.
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ÉPAISSEUR DE 300 mm DE SABLE IMPORTÉ
(« T » = ENTRE 4 ET 6 minutes/cm au moins).

CONSERVER SUR PLACE LE SABLE EXISTANT 
(« T » = ENTRE 4 ET 6 minutes/cm au moins).

T<1 min/cm

750mm

L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER LES
ARBRES EXISTANTS ET CE, EN TOUT TEMPS
AU COURS DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION. IL EST INTERDIT
D'ENLEVER DES BRANCHES, DES RACINES
OU DES ARBRES SANS L'APPROBATION DU
REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE.

TUYAU PERFORÉ
EN PVC ET DE 75

mm DE DIAMÈTRE

TUYAU PERFORÉ EN PVC ET DE
75 mm DE DIAMÈTRE

TUYAU NON
PERFORÉ EN
PVC ET DE 75 mm
DE DIAMÈTRE
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EN GÉOTEXTILE
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GÉOTEXTILE

TOILE PERMÉABLE EN
GÉOTEXTILE
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